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لإمتحان دورة دراسية شاملة لأول مرة على الإنترنت 
 )سلسلة( في الشبكات MCSEميكروسوفت 

 
 

 آaaaل بعaaaون االله و توفيقaaaه سaaaأبدأ سلسaaaلة مaaaن الaaaدروس لتعلaaaيم    
أساسaaaيات الشaaaبكات ، بحيaaaث يصaaaبح الإخaaaوة المتaaaابعون للسلسaaaلة بعaaaد  

  MCSEإتمامهaaا إن شaaاء االله ، مaaؤهلين لتقaaديم اختبaaار مايكروسaaوفت      
الخاص بالشبكات بدون الإنضaمام لإي دورات إضaافية ،  و سaأحرص          
في هذه الدورة على ذآaر آaل المصaطلحات الإنجليزيaة المسaتخدمة فaي                

 .ا مما يسمح بتقديم الإختبار باللغة الإنجليزية هذا المجال و معانيه
 

أتمنى لكم التوفيق و الإستفادة مaن هaذه الaدورة و لا أريaد مaنكم                 
 .سوى الدعاء لي في صلواتكم و سأآون سعيدا جدا بذلك 

 
أساسaaيات التشaaبيك  : الحلقaaة الدراسaaية الأولaaى سaaتكون بعنaaوان   

 :وسنتناول فيها غدا إن شاء االله البنود التالية
 

 وصف لمفهوم و فكرة التشبيك  -1
 

وصaaaaف لمفهaaaaوم شaaaaبكات النطaaaaاق المحلaaaaي     -2
Local Area Networks (LAN)   

 
وصaaaaaaف لمفهaaaaaaوم شaaaaaaبكات نطaaaaaaاق المaaaaaaدن   -3

Metropolitan Area Networks (MAN)  
 

 Wideوصف لمفهوم شبكات النطاق الواسع  -4
Area Networks (WAN)  

 
 .وصف لبرامج الشبكات وماهية عملها  -5
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  ة الدراسية الأولىالحلق
 

  أساسيات التشبيك
 
 

في أبسط أشكالها تتكون شبكة الكمبيوتر من جهازين متصaلين           
 .ببعضهما بواسطة  سلك ، و يقومان بتبادل البيانات

 
الشaaبكات فaaي هaaذه الأيaaام تسaaمح لaaك بتبaaادل البيانaaات و مaaوارد     

معلومaaات ، بaaرامج ، أجهaaزة   ( Computer resourcesالكمبيaaوتر
و تسaaمح للمسaaتخدمين )  مثaaل الطابعaaة مaaثلا  Peripheral  محيطيaaة

 .بالتواصل مع يعض بشكل فوري
 

بداية دعنا نتخيaل وضaع الحاسaوب بaدون وجaود شaبكات ، فaي                 
هذه الحالة آيف سنتبادل البيانات ، سنحتاج الaى مئaات الأقaراص اللينaة          
لنقaaل المعلومaaات مaaن جهaaاز الaaى آخaaر ممaaا يسaaبب هaaدرا آبيaaرا للوقaaت و 

د ، و مثال آخر إذا آان لدينا طابعة واحaدة و عaدة أجهaزة آمبيaوتر        الجه
في هذه الحال إذا أردنا الطباعة فإما سنقوم بaالوقف فaي طaابور انتظaار              
علaaى الجهaaaاز الموصaaل بالطابعaaaة ، أو سaaنقوم بنقaaaل الطابعaaة الaaaى آaaaل     
مستخدم ليوصلها الى جهaازه ليطبaع مaا يريaد و فaي آaلا الأمaرين عنaاء                   

 هنaaا نaaرى أن تقنيaaة التشaaبيك قaaد تطaaورت لسaaد الحاجaaة        آبيaaر ، و مaaن 
 .المتنامية لتبادل المعلومات و الموارد بشكل فعال

 
 :و هكذا انبثق نوعان من المحاسبة  الإلكترونية 

 
1-  Centralized Computingالمحاسبة المرآزية   
 
2- Distributed Computing المحاسبة الموزعة   
 

 :ى المحاسبة المرآزية لنلق نظرة في البداية عل
 

فaaي الخمسaaينيات مaaن القaaرن السaaابق آانaaت أجهaaزة الحاسaaوب       
بحجaaaم الغرفaaaة و آانaaaت مaaaزودة بمعaaaالج واحaaaد ، و مقaaaدار ضaaaئيل مaaaن  
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الذاآرة، و جهاز تخزين للمعلومات آان عبارة عaن شaريط تسaجيل ، و     
جهاز للخرج آان عبارة عaن بطاقaات مثقبaة  و جهaاز لإدخaال البيانaات          

 .بطاقات مثقبة أيضا على شكل 
 

هaaذا النaaوع مaaن المحاسaaبة مaaا زال موجaaودا فaaي بعaaض الaaدول و  
 هaaذا النaوع مaن الأجهaزة الضaخمة المرآزيaaة     .لكaن بنطaاق محaدود جaدا     

 ، أمaaا الأجهaزة المتصaaلة بaaه و التaي تقaaوم بإدخaaال   Mainframeتسaمى  
 أو محطaة طرفيaة خرقaاء أو    Dumb terminalsالبيانات فقط فتسaمى  

و آانت تتكون مaن لوحaة مفaاتيح و شاشaة عaرض و لaم تكaن               صامتة  ،    
 .قادرة على معالجة البيانات 

 
  أن يلبaaaaaي Mainframeيسaaaaaتطيع الكمبيaaaaaوتر المرآaaaaaزي أو 

  متصلة بaه  ، و بهaذا يشaكل الكمبيaوتر             terminalsطلبات عدة أجهزة    
المرآaaaaزي المتصaaaaل بالمحطaaaaات الطرفيaaaaة  و المتصaaaaل بغيaaaaره مaaaaن      

  ، شaaبكة  حواسaaيب أوليaaة فaaي بيئaaة المعالجaaة      الكمبيaaوترات المرآزيaaة 
 .المرآزية 
 

مع تطور صناعة الحاسوب ، بaدأت تظهaر حواسaيب شخصaية          
أصغر حجما مما سمح للمستخدمين بتحكم أآبر بأجهزتهم ، و أدت قوة            
المحاسaaaبة الشخصaaaية هaaaذه الaaaى ظهaaaور بنيaaaة جديaaaدة للمحاسaaaبة تسaaaمى  

و المعالجaaaaة   أDistributed Computingالمحاسaaaaبة الموزعaaaaة  
 . Distributed Processingالموزعة 
 

بaaدلا مaaن ترآيaaز آaaل عمليaaات المعالجaaة  فaaي آمبيaaوتر واحaaد         
مرآزي ، فaإن المحاسaبة الموزعaة تسaتخدم عaدة أجهaزة صaغيرة لتقaوم                  

 .بالمشارآة في المعالجة و تقاسم المهام 
و هكaذا تقaaوم المعالجaaة المرآزيaaة بالإسaتفادة القصaaوى مaaن قaaوة   

 .لى الشبكة آل جهاز ع
 

فaaaي الشaaaبكات الحديثaaaة مaaaن المهaaaم اسaaaتخدام لغaaaة مشaaaترآة أو    
 لكaي تسaتطيع الأجهaزة المختلفaة       متوافaق عليaه   Protocol بروتوآول

 .الإتصال مع بعضها البعض و فهم آل منها الآخر 
 



 

 7

البروتوآول هو مجموعة من المعايير أو المقاييس المسaتخدمة         
 .تر لتبادل المعلومات بين جهازي آمبيو

 
و مaaع تطaaور الشaaبكات أصaaبح مفهaaوم الشaaبكة أوسaaع بكثيaaر مaaن  
مجaaرد ربaaط الأجهaaزة مaaع بعaaض ، و لنلaaق نظaaرة علaaى المعaaالم الشaaائعة   

 :للشبكات الحالية 
 

تحتaaاج  الaaى  ، لكaaي تشaaكل الحواسaaيب شaaبكة     -1
وسط ناقل للبيانات و في هذه الحالة يكون إمaا أسaلاك أو وسaط       

 .لاسلكي 
 

2-       aذه الحواسaوائم أو أداة   آما تحتاج  هaى مaيب ال
 ، لتقaaaوم بوصaaaل هaaaذه الأجهaaaزة  بالأسaaaلاك     Adapterربaaaط 

 Networkالمكونaaaaة للشaaaaبكة و تسaaaaمى هaaaaذه الموائمaaaaات   
Interface Card أو بطاقة واجهة الشبكة  . 

 
الحواسيب التي تقaدم البيانaات أو المaوارد فaي الشaبكات الحاليaة               

طلق علaى الحواسaيب     أو  مزودات ، بينما ي   Serversيطلق عليها اسم    
 . أو زبائن Clientsالتي تستفيد من هذه البيانات أو الموارد ، اسم 

في الشبكة من الممكaن لجهaاز واحaد أن يلعaب فaي نفaس الوقaت             
دور المزود و الزبون ، فمثلا يستطيع جهاز مaا علaى الشaبكة أن يكaون                 
مزودا للطباعة و فaي نفaس الوقaت يكaون زبaون للحصaول علaى بيانaات             

 .زود آخر من م
 

تحتاج الشبكة الى برنامج شبكات مثبت على الأجهزة المتصلة         
بالشبكة سواء آانت مزودات أو زبائن ، و هذا البرنامج إما يكون نظام      

  ، أو Network Operating System (NOS)تشaaغيل شaaبكات 
  NTيكون نظام تشغيل  يتضمن برنامج لإدارة الشبكات مثل الوينaدوز            

هaaaذا البرنaaaامج بaaaالتحكم بمكونaaaات الشaaaبكة  و صaaaيانة   يقaaaوم  .2000أو 
 .الآتصال بين الزبون و المزود 

 
فaaي بدايaaة ظهaaور الشaaبكات آانaaت تتكaaون مaaن عaaدد قليaaل مaaن         
الأجهaaزة ربمaaا لا يتجaaاوز العشaaرة متصaaلة مaaع بعaaض ، ومتصaaل معهaaا    
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 Local Areaجهاز طباعة  ، هذا النوع من التشبيك أصبح يعرف ب 
Network (LAN)ن أن       أوaaالرغم مaaي ، و بaaاق المحلaaبكة النطaaش 

التقنية الحالية تسمح للشبكات المحلية بالتكيف و التعامل مaع عaدد أآبaر              
بكثير من المستخدمين إلا أنهaا مازالaت تعمaل ضaمن مسaاحة محaدودة ،          

  في العادة تكون محتواة داخل مكتب ، أو مجموعة من    LANفشبكات  
 هaaذه الشaaبكات فaaي وقتنaaا الحaaالي   و تقaaدم، المكاتaaب داخaaل بنايaaة واحaaدة  

سaaرعة آبيaaرة لتبaaادل البيانaaات و المaaوارد ممaaا يشaaعر المسaaتخدم الaaذي       
يسaaaتفيد مaaaن مaaaوارد الشaaaبكة أن هaaaذه المaaaوارد موجaaaودة علaaaى جهaaaازه     

 .الشخصي 
 

  تستخدم عادة نوع واحد من وسائط الإتصال و LANشبكات 
 :يأحيانا أآثر من نوع  ، و هذه الوسائط تكون إحدى ما يل

 Twisted pairأسaaلاك مزدوجaaة ملتفaaaة    -1
cable     ةaاة بطبقaو تكون هذه الأسلاك إما مغطاة أو غير مغط  
  .(Shielded or Unshielded)واقية  
 

 Coaxial cable (coax)السaلك المحaوري    -2
. 
 

 Fiber Opticأسaaلاك الأليaaاف البصaaرية   -3
Cable.  

 
 Wirelessوسaaaaaaط اتصaaaaaaال لاسaaaaaaلكي   -4

transmission media.  
 
ن هذا بخصوص الشبكات المحليaة ، و لنتنaاول الآن شaبكات           آا

 ، و Metropolitan Area Networks (MAN)نطaاق المaدن أو   
التaaي تعتبaaر نaaوع آخaaر فaaي تصaaنيف الشaaبكات ، و هaaي تقaaوم علaaى تقنيaaة  

  ، ولكaaن تعمaaل بسaaرعات فائقaaة و تسaaتخدم فaaي العaaادة    LANشaaبكات 
مسaaاحة واسaaعة  أليaaاف ضaaوئية آوسaaط اتصaaال ، و هaaي عaaادة تغطaaي       

 . آيلومتر 100 الى 20تتراوح بين 
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  مaن دعaم      LANفي بدايaة ظهaور الشaبكات لaم تaتمكن شaبكات              
احتياجات الشبكة للشرآات الكبيرة التي تتوزع مكاتبهaا علaى مسaاحات            
شاسعة  ربما على مستوى عaدة دول ، لهaذا آaان لابaد مaن تطaوير نaوع                

 فaي أنحaاء مختلفaة مaن     جديد من الشaبكات يقaوم بaربط الشaبكات المحليaة      
دولة ما أو أن يقaوم بaربط الشaبكات المحليaة فaي دول مختلفaة ، و أطلaق         

 Wide Area Networksعلaaى هaaذا النaaوع مaaن الشaaبكات اسaaم      
(WAN)   ددaأو شبكات النطاق الواسع ، وباستخدام هذه التقنية تزايد ع 

المسaaaaتخدمين لشaaaaبكة الكمبيaaaaوتر فaaaaي الشaaaaرآات الكبيaaaaرة الaaaaى آلاف     
 .الأشخاص
 

 :  الى فئتين WANتنقسم شبكات 
 
1-  Enterprise Network.  
 
2-  Global Network.  
 

النaaوع الأول يقaaوم بaaaالربط بaaين الشaaaبكات المحليaaة أو الفaaaروع      
التابعة لشرآة أو مؤسسة واحدة على مستوى دولaة واحaدة أو عaدة دول       

لعaaدة ، بينمaaا يعمaaل النaaوع الثaaاني علaaى ربaaط الشaaبكات المحليaaة التابعaaة     
 .مؤسسات مختلفة  

 
مع تطور الشبكات ، تم تطوير و تحسين البaرامج لكaي تتعامaل        

 :مع عدة مستخدمين على الشبكة و هذه البرامج تتضمن 
 

 البريد الإلكتروني  -1
 

  .Schedulingبرامج الجدولة  -2
 

  .Groupwareبرامج العمل الجماعي  -3
 

مين البريaaد الإلكترونaaي يaaوفر اتصaaال سaaريع و يسaaمح للمسaaتخد  
بتبادل الرسaائل التaي مaن الممكaن أن تحتaوي علaى نصaوص ، صaور ،             

 .ملفات مرفقة بما فيها ملفات الصوت أو الفيديو 
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 :يستخدم البريد الإلكتروني البروتوآولات التالية 

 
1- CCITT X.400   
 
2- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 
 
3- Message Handling Service (MHS)  
 

 الجدولة هي نسخة الكترونية من الجaداول الورقيaة التaي      برامج
تستخدم للتخطيط اليومي و  الشهري و السنوي للمواعيد وهي تسaتخدم            
لتحديد المواعيد و تنبيه المسaتخدم عنaد حلaول أو اقتaراب موعaد مaا ، و                 
على مستوى الشبكة يستطيع مسaتخدمي الشaبكة الإطaلاع علaى مواعيaد              

تقaaاء أو مباحثaaة أمaaر معaaين بحيaaث يكaaون مaaن  غيaaرهم لتحديaaد موعaaد للإل
 .الممكن تحديد موعد مناسب للجميع و هكذا

 
برامج العمل الجماعي تستخدم تقنية  الشبكة في الإتصال لتقدم      
إدارة مشaaترآة للوثaaائق مaaن قبaaل مجموعaaة مaaن المسaaتخدمين فaaي أمaaاآن   
مختلفة في الوقت الحقيقي مما يسaمح بالتعaديل علaى مسaتند مaا مaن قبaل                   

آثaaر مaaن مسaaتخدم فaaي نفaaس الوقaaت ، آمaaا أن المسaaتخدمين يسaaتطيعوا      أ
المشارآة في تشغيل التطبيقات و البرامج المختلفة على أجهaزة مختلفaة            

. 
 
 
 

 :ملخص الحلقة الدراسية الأولى
 

تسaaمح لaaك الشaaبكات بمشaaارآة و تبaaادل المعلومaaات و المaaوارد    
الكمبيوتر في أجهزة . بشكل أفضل و تسمح بالإتصال بين المستخدمين   

الشبكة  تتصل  من خلال وسط إرسال و بطاقة شبكة  ويجب أن تشaغل   
 .برنامج خاص للشبكات 
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الشبكات المحلية تعمل في مساحة محدودة بينما شaبكات نطaاق           
المaaaدن تعمaaaل علaaaى مسaaaاحة أوسaaaع و تسaaaتخدم نفaaaس تقنيaaaات الشaaaبكة       

ليaة ،   شبكات النطاق الواسع تaربط مجموعaة مaن الشaبكات المح           .المحلية
وهي تنقسم الaى قسaمين علaى مسaتوى مؤسسaة واحaدة أو علaى مسaتوى                 

 .أآثر من مؤسسة 
 

البريد الإلكتروني ، برامج الجدولة و      : برامج  الشبكة تتضمن     
 .برامج العمل الجماعي 

 
بارك االله فيكم على حسن القراءة ، و نلتقي غدا إن شاء االله مaع    

 :ان الحلقة الدراسية الثانية  و ستكون بعنو
 

 Peer-to-Peer Networksشبكات الند للند أو 
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  الحلقة الدراسية الثانية
 

 Peer-to-Peer Networksشبكات الند للند  
 

 :سنتناول إن شاء االله  في هذا الدرس البنود التالية 
 

 .الخصائص الأساسية لشبكات الند للند  -1
 

 .مميزات و عيوب شبكات الند للند -2
 

3-  aaaوفت نعaaaaغيل ميكروسaaaaة تشaaaaم أنظمaaaaرض أه
 .المتوافقة مع هذا النوع من الشبكات

 
 :نبدأ الدرس بعون االله 

 
 :يمكن تقسيم شبكات الكمبيوتر الحديثة الى قسمين رئيسيين 

 
 Peer-to-Peerشaaaaaبكات النaaaaaد للنaaaaaد أو   -1

Networks.  
 

 \ Server  الزبaaون أو /شaaبكات المaaزود   -2
Client Networks.  

 
 :ن شبكات الند للند نبدأ الحديث ع

 
المقصود بشبكات الند للند أن الكمبيوترات في الشبكة  يستطيع     
آل منها تأدية وظائف الزبون و المزود في نفس الوقت ، و بالتالي فإن     
آaaل جهaaاز علaaى الشaaبكة يسaaتطيع تزويaaد غيaaره بالمعلومaaات و فaaي نفaaس  

  .الوقت يطلب المعلومات من غيره من الأجهزة المتصلة بالشبكة
 

 LANهي شبكة آمبيaوتر محليaة      : إذا تعريف شبكات الند للند      
مكونة من مجموعة من الأجهزة  لها حقوق متساوية  و لا تحتوي على 
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 بaaل آaل جهaaاز فaaي الشaaبكة ممكaaن أن يكaaون    مخصaaصServerمaزود  
 .مزودا أو زبونا 

وهذا النوع من الشبكات يطلق عليه أيضا اسaم مجموعaة عمaل              
  .Workgroupأو 

 
يمكن فهaم مجموعaة العمaل بأنهaا  مجموعaة مaن الأجهaزة التaي                  

 .تتعاون فيما بينها  لإنجاز عمل معين
وهي عادة تتكون من عدد قليل من الأجهزة لا يتجاوز العشaرة          

يسaaتطيع أعضaaاء مجموعaaة العمaaل رؤيaaة  البيانaaات و المaaوارد المخزنaaة .
 على أي من الأجهزة المتصلة بالشبكة و الإستفادة منها 

 
تعتبر شبكات الند للند مناسبة لإحتياجات الشبكات الصغيرة  و       
التي ينجز أفرادها مهام متشابهة  ، ونشاهد هذا النوع من الشaبكات فaي          

 .مكاتب التدريب على استخدام الحاسوب مثلا 
 

 :يعتبر هذا النوع من الشبكات مناسبا في الحالات التالية فقط
 

 يتجaاوز  أن يكون عدد الأجهaزة فaي الشaبكة لا       -1
 .العشرة 

 
أن يكaaaaون المسaaaaتخدمون المفترضaaaaون لهaaaaذه    -2

الشبكة  متواجدون في نفaس المكaان العaام الaذي توجaد فيaه هaذه                
 .الشبكة 

 
أن لا يكaaaون أمaaaن الشaaaبكة مaaaن الأمaaaور ذات      -3

 .الأهمية البالغة لديك 
 

أن لا يكون في نية المؤسسة التي تريaد إنشaاء            -4
     aaبكة و تطويرهaaة الشaaط لتنميaaبكة خطaaذه الشaaتقبل  هaaي المسaaا ف

 .القريب
 

لهذا قبل التفكير في اختيار نوع محدد من الشبكات يجب الأخذ         
 :بعين الإعتبار الأمور التالية 
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حجم المؤسسة وعدد المستخدمين المفترضين      -1
 .للشبكة

 
 .مستوى الأمن الذي تريد توفيره للشبكة -2

 
 .طبيعة عمل المؤسسة -3

 
مسaaaaتوى الaaaaدعم الإداري الaaaaذي ترغaaaaب فaaaaي   -4
 . عليه الحصول

 
 .الإحتياجات المفترضة لمستخدمي الشبكة -5

 
 .الميزانية المخصصة للشبكة -6

 
 :لنلق نظرة على مميزات شبكات الند للند 

 
من المميزات الرئيسة لشبكات الند للند هو أن         -1

 .تكلفتها محدودة 
هaaذه الشaaبكات لا تحتaaاج الaaى بaaرامج إضaaافية      -2

 .على نظام التشغيل 
 

، لأن مهaaام إدارة لا تحتaaاج الaaى أجهaaزة قويaaة   -3
موارد الشبكة  موزعة على أجهزة الشبكة و ليست موآلaة الaى        

 .جهاز مزود بعينه
 

تثبيaaت الشaaبكة وإعaaدادها فaaي غايaaة السaaهولة ،   -4
فكل ما تحتاجه هو نظام تشبيك بسيط مaن أسaلاك موصaلة الaى               

 .بطاقات الشبكة في آل جهاز آبيوتر من أجهزة الشبكة 
 

لنaaوع مaaن الشaaبكات هaaو أنهaaا غيaaر     أمaaا العيaaب الرئيسaaي لهaaذا ا  
مناسaaبة للشaaبكات الكبيaaر ة و ذلaaك لأنaaه مaaع نمaaو الشaaبكة و زيaaادة عaaدد       

 :المستخدمين تظهر المشاآل التالية 
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تصaaبح الإدارة اللامرآزيaaة للشaaبكة سaaببا فaaي      -1

 .هدر الوقت و الجهد و تفقد آفاءتها 
 

يصبح الحفاظ على أمن الشبكة أمرا في غايaة          -2
 .الصعوبة 

 
دة عدد الأجهزة يصaبح إيجaاد البيانaات         مع زيا  -3

و الإسaaتفادة مaaن مaaوارد الشaaبكة أمaaرا مزعجaaا لكaaل مسaaتخدمي     
 .الشبكة 

 
مرآزيaة و  :آما ذآرنا سابقا فإن إدارة الشبكة على نaوعين     

 .موزعة 
 

فaaaي حالaaaة الإدارة المرآزيaaaة ، فaaaإن الشaaaبكة تكaaaون مaaaدارة  
 .بواسطة نظام تشغيل شبكات مرآزي 

هaو البرنaامج الaذي يaدير و يaتحكم         : ت  نظام تشaغيل الشaبكا    
 .بنشاطات الأجهزة و المستخدمين على الشبكة 

 
أما فaي حالaة الإدارة الموزعaة ، فaإن آaل مسaتخدم مسaئول                
عن إدارة جهازه وتحديaد البيانaات و المaوارد التaي يريaد مشaارآتها                
مع الآخرين و تحديد فيما إذا آانت هذه الموارد متاحة للقراءة فقaط            

راءة و الكتابة معا ، و البرنامج الذي يسمح لهم بذلك هو نظام  أم للق 
 .التشغيل المحلي الموجود على أجهزتهم 

وآمaaا هaaو واضaaح فaaإن شaaبكات النaaد للنaaد تنتمaaي لشaaبكات        
 .الإدارة الموزعة

 
بالنسبة لأنظمة  التشغيل التي أصدرتها مايكروسaوفت و تaدعم           

 :شبكات الند للند فهي 
 
1-Windows for Workgroup 3.11 
 
2-Windows 95 
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3- Windows 98 
 
4- Windows Me  
 
5- Windows NT 4.0 Workstation  
 
6- Windows NT 4.0 Server  
 
7- Windows 2000 Professional  
 
8- Windows 2000 Server 
 
 

 أفضaaaل مaaaن بaaaاقي   2000  و وينaaaدوز  NT و تعتبaaaر أنظمaaaة  
رة الشaبكة و المسaتوى العaالي    الأنظمة نظرا  لaلأدوات التaي تقaدمها لإدا       

و سaaنتطرق الaaى مميزاتهaaا فaaي مجaaال  .مaaن الأمaaان الaaذي تaaوفره للشaaبكة  
الشبكات في وقت لاحق من هذه السلسلة  إن شاء االله و لكن من الممكن 

يتمتaع بaالمميزات      و مaا جaاء بعaده    NT 4.0لفaت النظaر أن الوينaدوز    
 :التالية فيما يتعلق بشبكات الند للند 

 
 لكل مستخدم بالإستفادة مaن مaوارد عaدد غيaر محaدود              يسمح-1

 .من الأجهزة المرتبطة بالشبكة
 
  يسaمح لعaaدد لا يزيaد عaaن عشaaرة مسaتخدمين للإسaaتفادة مaaن    -2

 .موارد جهاز معين في الوقت نفسه 
 Remote)  يسaaaمح لمسaaaتخدم واحaaaد بaaaالتحكم عaaaن بعaaaد  -3

Access Service (RAS)) بجهاز مستخدم آخر . 
 
مميaaزات للحمايaaة و الأمaaن غيaaر متaaوفرة فaaي أنظمaaة      يaaوفر -4
Win 9x.  
 

 :ملخص درس اليوم 
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شبكات الند للند هaي شaبكات آمبيaوتر محليaة ، جميaع الأجهaزة                
فيها تستطيع لعب دور المزود أو الزبون في نفaس الوقaت و لهaا حقaوق                

 .متساوية 
 .أهم ميزة لهذه الشبكات هو تكلفتها المحدودة و سهولة ترآيبها

هaaم عيوبهaaا هaaو أنهaaا لا تسaaتطيع التكيaaف مaaع عaaدد آبيaaر مaaن       أ
 .الأجهزة و المستخدمين 

 ,win 3.11أنظمة التشغيل المتوافقة مع شبكات الند للند هaي  
Win 9x ,Win Me, Win NT 4.0 (workstation and 

Server), Win 2000(Professional and Server).  
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  الثالثةالحلقة الدراسية
 

 Client / Server Networksالمزود أو / شبكات الزبون  
 

 :في هذه الحلقة نتناول البنود التالية 
 

 .المزود / مميزات شبكات الزبون  -1
 

 .وصف لمختلف أنواع المزودات المخصصة -2
 

وصaaaaف لأنظمaaaaة التشaaaaغيل المسaaaaتخدمة فaaaaي    -3
 .المزود / شبكات الزبون

 
 .وصف للشبكات المختلطة  -4

 
ختلافaaaات بaaaين المتطلبaaaات التقنيaaaة   وصaaaف للإ -5

 .المزود / لشبكة الند للند و شبكة الزبون 
  

 :نبدأ الدرس بعون االله و توفيقه
 

 .بداية فلنحاول التعرف بقرب على المزود 
 

المزود قد يكون جهاز آمبيوتر شخصaي يحتaوي علaى مسaاحة             
تخaaزين آبيaaرة و معaaالج قaaوي وذاآaaرة وفيaaرة ، آمaaا أنaaه مaaن الممكaaن أن  

كaaaون جهaaaاز مصaaaنوع  خصيصaaaا ليكaaaون مaaaزود شaaaبكات و تكaaaون لaaaه ي
 .مواصفات خاصة 

 
المزود و التي تسمى أيضaا شaبكة قائمaة علaى     / شبكات الزبون  

  ، هaذه الشaبكات تكaون قائمaة      Sever Based Networkمaزود  أو  
على مزود مخصص  و يكون عمله فقط آمزود و لا يعمل آزبون آما            

لنaaد ، و عنaaدما يصaaبح عaaدد الأجهaaزة فaaي    هaaو الحaaال فaaي شaaبكات النaaد ل  
المزود آبيرا يكaون مaن الممكaن إضaافة مaزود آخaر ،               / شبكات الزبون   

المaزود قaد تحتaوي علaى أآثaر مaن مaزود واحaد         /أي أن شبكات الزبaون     
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عند الضرورة و لكن هaذه المaزودات لا تعمaل أبaدا آزبaائن ، وفaي هaذه               
مaaا يزيaaد مaaن آفaaاءة   الحالaaة تتaaوزع المهaaام علaaى المaaزودات المتaaوفرة م   

 .الشبكة 
 

المaزود و التaي   / لنلق الآن نظرة على مميزات شبكات الزبون        
 :تتفوق فيها على شبكة الند للند 

 
النسخ الإحتياطي للبيانات وفقaا لجaدول زمنaي        -1
 .محدد

 
 .حماية البيانات من الفقد أو التلف -2

 
 .تدعم آلاف المستخدمين  -3

 
4-    aaaائن قويaaaزة الزبaaaل أجهaaaة لجعaaaل الحاجaaaة تزي

وبالتaaالي مaaن الممكaaن أن تكaaون أجهaaزة رخيصaaة بمواصaaفات       
 .متواضعة

 
فaaaي هaaaذا النaaaوع مaaaن الشaaaبكات تكaaaون مaaaوارد  -5

الشaaaبكة متمرآaaaزة فaaaي جهaaaاز واحaaaد هaaaو المaaaزود ممaaaا يجعaaaل   
الوصول الى المعلومة أو المورد المطلوب أسهل بكثير مما لو          
آان موزعا على أجهaزة مختلفaة ، آمaا يسaهل إدارة البيانaات و            

 .حكم فيها بشكل أفضل الت
 

 مaaaن أهaaaم   Securityيعتبaaaر أمaaaن الشaaaبكة   -6
المaaزود ، نظaaرا للدرجaaة  / الأسaaباب لإسaaتخدام شaaبكات الزبaaون  

العاليaaة مaaن الحمايaaة التaaي يوفرهaaا المaaزود مaaن خaaلال السaaماح      
هaaaو مaaaدير الشaaaبكة   ) أو أآثaaaر عنaaaد الحاجaaaة  (لشaaaخص واحaaaد  

Administrator  دار    بالتحكم في إدارة موارد الشبكة وaإص
أذونات للمستخدمين للإستفادة من الموارد التي يحتاجونها فقط        
و يسمح لهم بالقراءة دون الكتابaة إن آaان هaذا الأمaر لaيس مaن                  

 .تخصصهم 
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هناك عدة أنواع للمزودات من حيaث عملهaا بشaكل عaام بغaض               
 :النظر عن نظام التشغيل المستخدم  

 
  .File Serversمزودات ملفات  -1

 
  .Print Serversعة مزودات الطبا -2

 
 Applicationمزودات تطبيقات أو بaرامج   -3
Servers .  

 
 Communicationمaaزودات  اتصaaالات    -4
Servers .  

 
 Databaseمaaaaaزودات قواعaaaaaد بيانaaaaaات   -5
Servers.  

 
 2000 سaaaيرفر أو وينaaaدوزNTفaaaي بيئaaaة عمaaaل مثaaaل وينaaaدوز  

 :سيرفر نجد أن هذين النظامين يدعمين المزودات التالية
 

 والaaaذي يaaaدير  Mail Serverريaaaد مaaaزود ب -1
 .المراسلة الإلكترونية بين مستخدمي الشبكة 

 
 والaaaذي يقaaaوم  Fax Serverمaaaزود فaaaاآس   -2

 .بإدارة حرآة مرور رسائل الفاآس من و إلى الشبكة  
 

 Communicationمaaaaaزود اتصaaaaaالات  -3
Server    دليل أوaaaaدمات الaaaaزود خaaaaو مaaaaه هaaaaد أنواعaaaaو أح 

Directory Services Serverتخدمين    و الذaي يسمح للمس
 Domainالمنظمين داخل مجموعة منطقية تسaمى المجaال أو          

بإيجaaaاد ) وفقaaا للمصaaطلحات المسaaتخدمة فaaaي بيئaaة الوينaaدوز     ( 
المعلومaaات المطلوبaaة و تخزينهaaا و المحافظaaة علaaى أمنهaaا علaaى 
الشبكة ، وهناك نوع آخر من مزودات الإتصaال يقaوم بaالتحكم           

aaائل البريaaات و رسaaدفق البيانaaي بتaaبكة التaaين الشaaي بaaد الإلكترون
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ينتمي إليها المaزود و غيرهaا مaن الشaبكات  أو الaى مسaتخدمي                 
 .التحكم عن بعد 

 
 \Internetانترانaaaaت  / مaaaaزود انترنaaaaت   -4
Intranet.  

 
 File and Printمaزود ملفaات و طباعaة      -5
Server ويتحكم بوصول المستخدمين الى الملفات المطلوبة و 

 . الإستفادة من موارد الطباعة تحميلها على أجهزتهم  و
 

 Applicationمaaزود تطبيقaaات أو بaaرامج    -6
Servers  غيلaaaائن بتشaaaتخدمين أو الزبaaaمح للمسaaaذي يسaaaو ال 

البaaرامج الموجaaودة علaaى المaaزود انطلاقaaا مaaن أجهaaزتهم و لكaaن  
دون الحاجaaة الaaى تخزينهaaا أو تحميلهaaا علaaى أجهaaزتهم تلaaك ، و  

 .لهم على تلك البرامج لكنهم يستطيعون تخزين فقط نتائج عم
 

يعمل مزود الشبكة و نظام التشغيل آوحدة واحدة ، فمهما آaان            
المaaaزود قويaaaا و متطaaaورا فإنaaaه إن لaaaم يتaaaوفر نظaaaام تشaaaغيل قaaaادر علaaaى 

حتaى وقaت   .الإستفادة من قدرات هذا المزود ، فإنه سيكون عديم الفائدة         
ام تشغيل ليس بالبعيد آان برنامج نظام تشغيل الشبكات  يضاف الى نظ 

 Microsoft LAN الجهاز المثبت مسبقا عليه و مثال عليه البرنامج 
Manager  بكةaaي شaaل فaaية بالعمaaزة الشخصaaمح للأجهaaان يسaaذي آaaو ال 

  MS-DOS , UNIX ,OS/2محلية ، و آان موجها لأنظمة التشغيل 
 .حيث آان يضيف لها قدرات الإنضمام الى الشبكة 

 
مج نظام تشغيل الشبكات بنظaام      في أنظمة التشغيل الحديثة تم د     

 سaيرفر و   NTالتشغيل الكلaي ومثaال علaى ذلaك نظaام التشaغيل وينaدوز                
 :الذي يوفر 
 

 Symmetricالمعالجة المتعددة المتماثلة أو  -1
Multiprocessing (SMP)   ودaaدعم وجaaه يaaي أنaaذا يعنaaوه 

 في المزود و في هذه الحالة يقaوم         Processorأآثر من معالج    



 

 22

ظaaام و احتياجaaات التطبيقaaات والبaaرامج بشaaكل  بتوزيaaع حمaaل الن
 .متساوي عل المعالجات المتوفرة في الجهاز المزود 

 
 MIPS،إنتaaaaaل  ( دعaaaaaم لمنصaaaaaات متعaaaaaددة    -2

،RISC، Digital Alpha AXP و PowerPC.(  
 

 Directoryهيكليaaaaة خaaaaدمات الaaaaدليل أو   -3
Services Architecture.  

 
 EB ) 1 16يaaدعم حجaaم ملفaaات يصaaل الaaى     -4
exabyte   يساوي  بليون جيجابايت . ( 

 
يدعم حجم تجزئة للقaرص الصaلب يصaل الaى         -5
16 EB. 

 
 .مستوى الأمن فيه مرتفع  -6

 
 NTو فaaي هaaذه الحالaaة يكaaون نظaaام تشaaغيل الزبaaون وينaaدوز    

Workstation أو Win9x.  
 

من الممكن الجمع بين مميزات آل مaن شaبكات النaد للنaد و      
نوعين معا فaي شaبكة واحaدة        الزبون و ذلك بدمج ال    / شبكات المزود 

 Combinationوهaaaaذا مaaaaايطلق عليaaaaه  شaaaaبكة مختلطaaaaة أو     
Network. 
 

 :الشبكة المختلطة تقدم المميزات التالية
 

 .تحكم و إدارة مرآزية  للبيانات  -1
 

 .موقع مرآزي لموارد الشبكة  -2
 

الوصaaaaaول الaaaaaى الملفaaaaaات و الطابعaaaaaات مaaaaaع  -3
 .ن و أمنها المحافظة على الأداء الأمثل لأجهزة المستخدمي
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 Processingتوزيaaaع نشaaaاطات المعالجaaaة   -4

Activity  على أجهزة الشبكة . 
 

 وفaaي هaaذه الحالaaة سaaتكون الشaaبكة قائمaaة علaaى مaaزود و لكنهaaا      
تسaaتطيع القيaaام بمهaaام شaaبكات النaaد للنaaد عنaaد الضaaرورة ، ويسaaتخدم هaaذا  

 :النوع من الشبكات في مثل الحالات التالية 
 

 .ل  أو أق10عدد المستخدمين  -1
 

يعمaaل المسaaتخدمون علaaى مشaaروع مشaaترك و   -2
 .متصل 

 
 .هناك حاجة ماسة للحفاظ على أمن الشبكة  -3

 
و لكaaن هaaذا النaaوع مaaن الشaaبكات يتطلaaب الكثيaaر مaaن التخطaaيط     

 .لضمان عدم اختلاط المهام و الإخلال بأمن الشبكة 
 

المزود أآبر من شبكات النaد      / تعتبر احتياجات شبكات الزبون     
ي فتكلفتها أآبر  بكثير ، فالمزود والaذي يكaون مسaئولا عaن               للند و بالتال  

إدارة آل موارد الشبكة يجب أن يحتوي علaى معaالج قaوي أو أآثaر مaن       
معالج  واحد ، آما أنه يجب أن يحتوي على آميaة ضaخمة مaن الaذاآرة                
 .و قرص صلب ضخم أو عدة أقراص ليقوم بواجبه على أآمل وجه

 
 :ملخص درس اليوم 

 
المaaaaزود تحمaaaaي البيانaaaaات و تaaaaدعم آلاف   / بaaaaون شaaaaبكات الز

المستخدمين و تقدم مستوى عالى من الأمن ، المزودات التي تعمل من            
  مaaن الممكaaن أن تكaaون مaaزودات فaaاآس ، بريaaد ،     NTخaaلال وينaaدوز  

 .إتصالات ،ملفات و طباعة  و برامج 
 

لابaaد للمaaزود مaaن نظaaام تشaaغيل للaaتحكم بقدراتaaه ،و  مثaaال عليaaه   
 . سيرفر  NTويندوز 
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/ مaaن الممكaaن الإسaaتفادة مaaن قaaدرات آaaل مaaن شaaبكات الزبaaون     

 .المزود و شبكات الند للند باستخدام الشبكات المختلطة 
 

المaaزود أآبaaر بكثيaaر مaaن   /احتياجaaات و تكلفaaة شaaبكات الزبaaون   
 .شبكات الند للند

 
بaaارك االله فaaيكم علaaى حسaaن القaaراءة و الaaى اللقaaاء مaaع الحلقaaة         

 Standard Network التaaي سaaتكون بعنaaوان   الدراسaaية القادمaaة و 
Topologies أو التقنيات القياسية للشبكات . 
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 الحلقة الدراسية الرابعة
 

 Standard Network Topologies التصاميم الأساسية 
 للشبكات

 
 :في هذه الحلقة سنتناول البنود التالية

 
  .LANمقدمة عن تصاميم الشبكات المحلية  -1

 
شaaaaaرح تصaaaaaميم ناقaaaaaل الشaaaaaبكة القياسaaaaaي أو   -2

Standard Network Bus Topology.  
 

 الaaى الكيفيaaة التaaي يaaتم بهaaا   Network Topology تشaaير 
توصaaيل الكمبيaaوترات و الأسaaلاك و المكونaaات الأخaaرى لتكaaوين شaaبكة   

 أو Physical Layout يطلaaق عليaه أيضaا    Topologyالمصaطلح  .
Design.  
 

 :للشبكة دون آخر يؤثر على الأمور التالية اختيار تصميم ما 
 

 .نوع المعدات التي تحتاجها الشبكة -1
 

 .إمكانيات هذه المعدات  -2
 

 .نمو الشبكة في المستقبل -3
 

 .أدوات إدارة الشبكة -4
 

لهذا عند اختيارك لتصميم ما للشبكة يجب الأخذ بعين الإعتبار   
 :المكونات التالية

 
 .نوع أسلاك التوصيل  -1

 
 .شبكة نوع بطاقة ال -2
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 Cableموصaaaaaلات خاصaaaaaة للأسaaaaaلاك    -3

Connectors .  
 

  قائمaaaة علaaaى ثلاثaaaة     LANجميaaaع شaaaبكات النطaaaاق المحلaaaي    
 :تصاميم أساسية

 
1- Bus   اaaمى أيضaaل و يسaaأو الناق Backbone 

 .أو العمود الفقري
 

              2-  Star  أو النجمة  . 
 

2- Ringأو الحلقة . 
 

بسaط  و ربمaا الأآثaر         يعتبaر الأ   Busتصميم الشبكة مaن النaوع       
شaaaيوعا فaaaي الشaaaبكات المحليaaaة ، يقaaaوم تصaaaميم الشaaaبكة هaaaذا بتوصaaaيل   

 )  Segmentيسaمى  (الكمبيaوترات فaي صaف علaى طaول سaلك واحaد        
آمaaا هaaو موضaaح فaaي الصaaورة، و يشaaار الaaى هaaذا النaaوع أيضaaا بإسaaم          

Linear Bus.  
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 :تعتمد فكرة هذا النوع من تصاميم الشبكات على ثلاثة أمور 
 

  ).Signal(رسال الإشارة إ -1
 

  ).Signal Bounce( ارتداد الإشارة  -2
 

  ).The Terminator( المُنهي أو المُوقف  -3
 

ترسaaaل البيانaaaات علaaaى الشaaaبكة علaaaى شaaaكل إشaaaارات آهربيaaaة      
Signals     ولaaaتم قبaaaبكة ، و يaaaلة بالشaaaوترات الموصaaaل الكمبيaaaى آaaaال  

لعنaوان المشaفر    المعلومات من قبل الكمبيوتر الذي يتوافaق عنوانaه مaع ا           
 .داخل الإشارة الأصلية المرسلة على الشبكة 

 
 ، إذا قaام جهaازي آمبيaوتر    Busفي تصميم الشaبكة مaن النaوع       

بإرسaaال بيانaaات فaaي نفaaس الوقaaت فسaaيحدث مaaا يطلaaق عليaaه تصaaادم أو      
Collision   الaaي إرسaaار دوره فaaوتر انتظaaل آمبيaaى آaaب علaaذا يجaaله ، 

مaا زاد عaدد الأجهaزة علaى الشaبكة ،        البيانات على الشaبكة، و بالتaالي آل       
آلمaaا طaaال الوقaaت الaaذي عليهaaا انتظaaاره ليصaaل الaaدور لكaaل منهaaا ليرسaaل  

 .بياناته  ،و بالتالي زاد بطأ الشبكة 
 

 : هي Busالعوامل التي تؤثر على أداء شبكة 
 

الإمكانيaaaaات التaaaaي تقaaaaدمها مكونaaaaات أجهaaaaزة    -1
  ). Hardware Capabilities( الكمبيوتر المتصلة بالشبكة

 
 .عدد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة -2

 
 .نوعية البرامج المشغلة على الشبكة  -3

 
 .المسافة بين الأجهزة المتصلة بالشبكة  -4

 
سرعة نقل البيانات على الشبكة مقاسaة بالبaت          -5
 .في الثانية 
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عندما ترسل إشارة البيانات على الشبكة فإنهaا تنتقaل مaن بدايaة              

 لم يتم مقاطعة هaذه الإشaارة فإنهaا سaتبقى ترتaد             السلك الى نهايته ، و إذا     
مجيئة و ذهابا علaى طaول السaلك ،و سaتمنع الكمبيaوترات الأخaرى مaن               

 .أنظر الصورة.إرسال إشاراتها على الشبكة 
 

 
 
 

لهaaaذا يجaaaب إيقaaaاف هaaaذه الإشaaaارة بعaaaد وصaaaولها الaaaى عنوانهaaaا 
 .المطلوب الممثل بالجهاز الذي أرسلت إليه البيانات 

لإشaaارة ومنعهaaا مaaن الإرتaaداد ، يسaaتخدم مكaaون مaaن       لإيقaaاف ا
 ويتم وضعه عند آل طaرف مaن    Terminatorمكونات الشبكة يسمى 

 .أنظر الصورة. أطراف السلك و يوصل بكل آمبيوتر متصل بالشبكة 
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 بامتصaاص أي إشaارة حaرة علaى السaلك       Terminator يقaوم 
                aبح مسaالي يصaارات و بالتaن أي  إشaا مaتقبال   مما يجعله مفرغaتعدا لإس

أي إشارات جديدة ، وهكذا يتمكن الكمبيوتر التالي من إرسaال البيانaات             
 .على ناقل الشبكة 

 
 : يمكن أن تتوقف الشبكة عن العمل لأسباب منها 

 
 .في حال قطع السلك -1

 
في حالة انفصال السaلك فaي أحaد أطرافaه عaن              -2

أي مaن الأجهaزة الموصaل إليهaا ويaؤدي هaذا الaى توقaف جميaaع         
 .هزة عن الإستفادة من موارد الشبكة الأج
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 Network beingتوقaaف الشaaبكة عaaن العمaaل يطلaaق عليaaه   

down.  
 

إذا أردنا توسيع الشبكة و زيادة عدد الأجهزة المتصلة بالشaبكة           
 ، علينا بداية تمديد السaلك و إطالتaه و لفعaل ذلaك علينaا            Busمن النوع     

لعمaل  . وسaيع الشaبكة     توصيل السلك الأصلي بالسلك الجديد المضاف لت      
 :ذلك سنحتاج الى أحد المكونات التالية 

 
  . Barrel Connectorوصلة ماسورة أو  -1

 
  .Repeaterمكرر إشارات أو  -2

 
  تقaaوم بتوصaaيل  Barrel Connectorوصaaلة الماسaaورة أو  

 .أنظر الصورة.قطعتين من الأسلاك معا لتشكيل سلك أطول 
 

 
 

الماسaورة فaإن الإشaارة    إذا استخدمت عددا آبيرا مaن وصaلات       
على الشبكة ستصبح ضعيفة و قد تتلاشى قبaل وصaولها الaى الكمبيaوتر      
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المطلaaوب ، لهaaذا مaaن الأفضaaل اسaaتخدام سaaلك طويaaل بaaدلا مaaن أسaaلاك       
 .قصيرة موصلة معا

 
  بإنعاش الإشارة و تقويتها  Repeaterيقوم مكرر الإشارة أو 

يعتبaر مكaرر الإشaارة      ثم يقوم بإرسالها من جديaد علaى ناقaل الشaبكة ، و             
أفضل بكثير من استخدام وصلة الماسورة أو استخدام سلك طويaل لأنaه         
يسaaمح للإشaaارة بالسaaفر مسaaافة أطaaول دون أن تضaaعف أو تتلاشaaى لأنaaه  

 .أنظر الصورة .يقوم أساسا بتقويتها 

 
 

 أمر غاية في السهولة من    Busيعتبر توسيع الشبكات من نوع      
 aaه منخفضaaب و تكلفتaaث الترآيaaل  .ةحيaaاف عمaaى إيقaaطر الaaك ستضaaو لكن

 .الشبكة أثناء قيامك بالتوسيع 
 

 :ملخص درس اليوم 
 

تaaaؤثر التصaaaاميم المختلفaaaة علaaaى أداء الشaaaبكة و إمكانياتهaaaا ، و  
لتحديد التصميم المناسب لك يجب أن تأخذ بعين نوع الأسaلاك ، بطاقaة             

 .الشبكة ،و موصلات الأسلاك المناسبة 
 

قaوم علaى ثلاثaة تصaاميم أساسaية هaي           جميع الشaبكات المحليaة ت     
Bus ,Ring and Star ويعتبر ، Bus هو الأبسط و الأآثر شيوعا و 

يربط جميع الأجهزة بسلك واحد ، فشل جهاز واحaد علaى الناقaل يaؤدي                 
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يمكن توسaيع الشaبكة باسaتخدام وصaلة ماسaورة           .الى تعطل آامل الشبكة   
 .أو مكرر إشارة
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  الحلقة الدراسية الخامسة
 

  .Ringتصميم الشبكات المحلية من النوع الحلقة  
 

سنتناول فaي هaذا الaدرس القصaير شaرح لتصaميم الشaبكات مaن          
  . Ringالنوع الحلقة أو 

 
فaaي تصaaميم الشaaبكات مaaن النaaوع الحلقaaة يaaتم ربaaط الأجهaaزة فaaي  

                   aا يظهaف آمaات توقaدون نهايaلك بaن السaرة مaة أو دائaي   الشبكة بحلقaر ف
 .الصورة 

 

 
 

تنتقل الإشارات علaى مaدار الحلقaة فaي اتجaاه واحaد و تمaر مaن                   
خلال آل جهاز علaى الشaبكة ، ويقaوم آaل آمبيaوتر علaى الشaبكة بعمaل                 
دور مكرر الإشارة حيaث أن آaل جهaاز تمaر مaن خلالaه الإشaارة  يقaوم                    

، بإنعاشها وتقويتها ثم يعيد إرسالها علaى الشaبكة الaى الكمبيaوتر التaالي                
ولكaaن لأن الإشaaارة تمaaر علaaى آaaل جهaaاز فaaي الشaaبكة فaaإن فشaaل أحaaد          
الأجهزة أو توقفه عن العمل سيؤدي الى توقف الشبكة آكaل عaن العمaل     

. 
 

التقنية المستخدمة في إرسال البيانات على شبكات الحلقة يطلق 
  أو تمريaaر الإشaaارة ، تيaaار البيانaaات   Token Passingعليهaaا اسaaم 

 .مريره من جهاز آمبيوتر الى آخر على الشبكة  يتم تTokenالمسمى 
 



 

 34

عندما يريد جهاز ما علaى الشaبكة إرسaال بيانaات مaا فaإن عليaه                
 تخبره أنه قادر على Free Tokenالإنتظار حتى يتسلم إشارة حرة أو 

إرسال بياناته  على الشبكة، عنaدما يتسaلم الكمبيaوتر الaذي يريaد إرسaال          
يضيف إليها بياناته و بالإضافة لذلك يقaوم     بياناته ، الإشارة  الحرة فإنه       

بإضافة عنوان الكتروني يحدد وجهة إرسال هذه البيانات ،أي أنه يحدد           
عنaaوان الكمبيaaوتر الaaذي ترسaaل إليaaه البيانaaات، ثaaم يرسaaل هaaذه الإشaaارة     

Token ر       . حول الحلقةaى آخaوتر الaاز آمبيaن جهaارة مaتنتقل هذه الإش
نaه الإلكترونaي مaع العنaوان المشaفر      حتى تجد الجهاز الذي يتوافaق عنوا     

داخل الإشارة و حتى هذه اللحظة فإن الإشارة مaا تaزال غيaر محaررة ،         
الكمبيوتر المستقبل لهذه الإشارة يقوم بنسخ البيانات الموجودة عليها ثم          
يعيد إرسالها على الشبكة الى الجهاز الأصلي الذي أرسل هaذه الإشaارة          

 تبaaين أن البيانaaات قaaد تaaم اسaaتلامها  و ذلaaك بعaaد أن يضaaيف عليهaaا رسaaالة 
بشaaكل صaaحيح ، وهكaaذا تنتقaaل الإشaaارة مaaرة أخaaرى علaaى الشaaبكة وتمaaر 
على آل الأجهزة حتى تصaل الaى الكمبيaوتر الأصaلي الaذي أرسaل هaذه             
الإشارة ، بعد أن يقوم هذا الكمبيوتر بالتأآد من محتويات هaذه الإشaارة              

لتهaا ويرسaل بaدلا منهaا        و أنها قد اسaتلمت بشaكل صaحيح فإنaه يقaوم بإزا             
 يطلقهaا علaى الشaبكة لتنتقaل مaن جديaد الaى        Free Tokenإشaارة حaرة   

الكمبيوتر التالي فإذا آان يريد إرسال بيانات ما فإنه  يأخذ هذه الإشaارة     
الحرة ويضيف إليها بياناته ، و إن لم يكن لديه أي بيانات لإرسالها فإنه  

 . وهكذا سيمررهذه الإشارة  الى الكمبيوتر التالي
 

 تعتبaaر مaaن Token Passingآوسaaيلة لإرسaaال البيانaaات فaaإن 
الوسائل السريعة ،فالإشaارة تنتقaل مaن جهaاز الaى آخaر بسaرعة مقاربaة                 
لسرعة الضaوء ، و بسaبب هaذه السaرعة الفائقaة فaإن أداء الشaبكة يكaون                  
ممتازا حتى في وجود عدد آبير من الأجهزة على الشبكة ، ولكن تبقaى    

 ، أنه عند تطوير الشبكة يجب       Bus هو عليه في شبكات      مشكلة مثل ما  
 .إيقاف عملها أثناء عملية التطوير 

 
 :ملخص الدرس

 
تصميم الحلقة يربط مكونات الشaبكة علaى حلقaة دائريaة الشaكل              

 ، Terminatorsمaaن الأسaaلاك و لكaaن بaaدون اسaaتخدام نهايaaات توقaaف    
شaaبكة ، تنقaaل تنتقaaل الإشaaارة باتجaaاه واحaaد و تمaaر علaaى آaaل جهaaاز فaaي ال 
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  والتي تعتبروسaيلة سaريعة لنقaل    Token Passingالبيانات باستخدام 
البيانات ولكaن فشaل أحaد الإجهaزة فaي العمaل يaؤدي الaى توقaف الشaبكة                     

 .آكل
 

تصaaaميم الشaaaبكات : الحلقaaaة الدراسaaaية التاليaaaة سaaaتكون بعنaaaوان  
  . Starالمحلية من النوع 
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  سية السادسةالحلقة الدرا
 

 .  أو النجمةStar تصميم الشبكات المحلية من النوع 
 

 :سنتناول في هذا الدرس
 

   Starتصميم شبكات  -1
 

 . وصف للشبكات ذات الأآثر من تصميم  -2
 

 .و الفروق بينهاHub شرح لأنواع  -3
 

 Starتقوم الشبكات المحلية ذات التصميم من النوع النجمaة أو           
لاك موصلة بمكون أو جهاز مرآزي يطلaق    بربط أجهزة الكمبيوتر بأس   

 و  Concentrator أو المحور آما يسمى أيضا المُجمaع أو          Hubعليه  
 Wiring Center أو Central Pointأحيانا يسمى النقطة المرآزيaة  

 .أنظر الصورة.
 

 
 

الإشارات تنتقل من الكمبيوتر المصدر الذي يرغب في إرسال         
 ومنه الى باقي أجهزة الكمبيوتر      Hub البيانات الى النقطة المرآزية أو    

 يعaaزل آaaل سaaلك مaaن أسaaلاك  Hubعلaaى الشaaبكة ، نظaaام التوصaaيل فaaي  
و بالتaaالي إذا توقaaف جهaaاز آمبيaaوتر مaaا أو انقطaaع    .الشaaبكة عaaن الآخaaر  

السaaلك الaaذي يوصaaله بaaالمجمع فلaaن يتaaأثر إلا الكمبيaaوتر الaaذي توقaaف أو   
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خaلال الشaبكة دون أي   انقطع سلكه بينما باقي الأجهزة ستبقى تعمل من    
ولكن إن توقف المجمع عن العمل فستتوقف الشaبكة آكaل عaن     . مشاآل  
 .العمل 

 
 الأآثaaر إراحaaة مaaن بaaين التصaaاميم  Starيعتبaaر تصaaميم النجمaaة 

المختلفة حيث أنaه يسaمح  بتحريaك الأجهaزة مaن مكانهaا و إصaلاحها و                    
 .تغيير التوصيلات دون أن تتأثر الشبكة بأي من ذلك

 
لفة هذا النوع من التصaاميم تعتبaر مرتفعaة خاصaة فaي              ولكن تك 

حالة آبر الشبكة  لأنك سaتحتاج الaى أسaلاك آثيaرة و المجمaع قaد يكaون            
 .سعره مرتفعا و ذلك وفقا لمواصفاته و درجة تعقيده 

 
هذه الأيام آثير من تصاميم الشبكات تكون عبaارة عaن تشaكيلة             

 :من التصاميم مدمجة مع بعض و تكون أحد التالي
 
1-Star Bus.  
 
2-  Star Ring. 
 

  هaو عبaارة جمaع لتصaميمي      Star Bus النaوع الأول و هaو   
 .أنظر الصورة . Star و النجمة Busالناقل 
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فaaي هaaذا النaaوع المشaaترك نجaaد عaaدة تصaaاميم نجمaaة متصaaلة مaaع  
 Linearبعضaها الaبعض باسaتخدام أجaزاء مaن أسaلاك الناقaل الخطaي         

Bus Segments . ن  و هنا نجدaأنه لو تعطل جهاز واحد في الشبكة ل 
و لكن  .يؤثر على غيره من الأجهزة و ستبقى الشبكة تعمل دون مشاآل          

إن تعطل أحد المجمعات فلن تستطيع الأجهزة الموصلة إليه العمaل مaن             
خلال الشبكة ، وإذا آان هذا المجمع مرتبطا بغيره مaن المجمعaات فaإن               

 .هذا الإرتباط سينقطع
 

  يaaربط عaaدة شaaبكات مaaن تصaaميم    Star Ring النaaوع الثaaاني 
 .أنظر الصورة .  باستخدام مجمع  Ringالحلقة 

 

 
 

وفقaaا لنaaوع المجمaaع قaaد يسaaتطيع اآتشaaاف الأخطaaاء فaaي تيaaار         
 .البيانات و يقطع الإتصال عن الأجهزة المسببة للمشكلة 

 
 . خصائص و مميزات متشابهة  Hubsليس لكل المجمعات 

 
  :Hubsسية للمجمعات  هناك ثلاث أنواع أسا

 
  .Active Hubمجمع نشط  -1

 
 .Passive Hubمجمع خامل  -2

 
  .Hybrid Hubمجمع هجين  -3
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  ، تعتبaر أغلaب   Active Hubلنلق نظرة على المجمع النشط 

المجمعات نشطة  ، و معظم هذه المجمعات النشطة تكون لديها المقدرة      
ة بaنفس الطريقaة   على إعادة توليد و إرسال إشارات البيانات على الشبك       

لدى المجمعات عادة  بين  . Repeaterالتي يعمل بها مكرر الإشارات 
تسaaتطيع أجهaaزة الكمبيaaوتر الإتصaaال ) و احيانaaا أآثaaر(  منفaaذ 12 الaaى 8

بهaaا، و تسaaمى هaaذه المجمعaaات أحيانaaا مكaaرر الإشaaارة متعaaدد المنافaaذ أو    
Multiport Repeater . أنظر الصورة. 

 
 

 .تاج الى طاقة  آهربائية لكي تعمل المجمعات النشطة تح
 

  هaي أنaواع أخaرى مaaن     Passive Hubالمجمعaات الخاملaة   
المجمعات ، و مثال عليها لوحات توزيع الأسلاك ، وهaي تعمaل آنقaاط            
اتصال و لا تقوم بتقوية أو توليد الإشارات المارة من خلالها ، وهي لا           

 .تحتاج الى طاقة آهربائية
 

بكة بترآيب أآثر من مجمع واحد و هaذا         من الممكن توسيع الش   
  وهaaي متوافقaaة مaaع  Hybrid Hubsيطلaaق عليaaه المجمعaaات الهجينaaة  

 .أنواع مختلفة من الأسلاك
 

  و تسaaتخدم Starلنفتaaرض مaaثلا أن تصaaميم الشaaبكة لaaديك هaaو   
أآثaaر مaaن مجمaaع  لوصaaل الأجهaaزة بالشaaبكة ، فaaإذا آaaان السaaلك الaaذي          

ع هaو مaن النaوع الaزوج الملتaف           تستخدمه لaربط لaربط الأجهaزة بaالمجم        
 ، فaإن السaلك الaذي    Shielded Twisted Pair (STP)  المغطaى أو  
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 أو  Coaxialيربط المجمعات مع بعض قد يكون من النوع  المحوري           
  .Fiber Opticألياف بصرية 

 
يجaaب أن تتaaذآر أن المجمعaaات تaaوفر مميaaزات و قaaدرات غيaaر    

 ،  Hubد على وجaود مجمaع       متوفرة في التصاميم الأخرى التي لا تعتم      
 :فهي تقدم المميزات التالية

 
تسمح لك المجمعaات بتوسaيع الشaبكة و تغييaر            -1

مكوناتها  بكaل سaهولة و دون تعطيaل عمaل الشaبكة ، فلإضaافة          
آمبيوتر جديد للشبكة آل ما عليك فعله هو توصيله بمنفذ فارغ  

 .من منافذ المجمع
 

تسaaتطيع اسaaتخدام منافaaذ متنوعaaة تتوافaaق مaaع      -2
 .أنواع مختلفة من الأسلاك

 
تسaaaaاعدك علaaaaى المراقبaaaaة المرآزيaaaaة لنشaaaaاط  -3

 .الشبكة و حرآة المرور عليها
 

هنaaاك العديaaد مaaن أنaaواع المجمعaaات تسaaتطيع      -4
عaزل المشaاآل علaى الشaبكة  بتحديaد الوصaلة أو الجهaاز سaaبب        

 .المشكلة 
 

أغلaaب المجمعaaات يكaaون لaaديها معaaالج داخلaaي     -5
تaaي تمaaر مaaن خلالaaه علaaى  خaaاص يسaaتطيع عaaذ حaaزم البيانaaات ال 

 .الشبكة
 

تسaaتطيع اآتشaaاف المشaaاآل فaaي حaaزم البيانaaات  -6
المرسلة و توجيه  تحذير حول المشكلة الىجهاز يشغل بaرامج           
إدارة الشبكة أو الى  جهaاز تحكaم عaن بعaد لتوليaد تقريaر حaول                   

 .المشكلة 
 

تستطيع فصل الأجهزة المسaببة للمشaاآل عaن          -7
 .الشبكة
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يaaaد زمaaaن معaaaين بعaaaض أنواعهaaaا يسaaaتطيع تحد -8

يسمح فيه لجهاز ما بالإتصال بالشaبكة ممaا يزيaد مaن أمaن هaذه                
 .الشبكة 

 
 :ملخص الدرس 

 
  Hubتصميم النجمة يشبك آمبيوترات الشبكة باستخدام مجمع      

و الذي يقوم بعزل أسلاك الشبكة عن بعض مما يمنع تعطيل الشبكة إذا       
 .تعطل جهاز ما في الشبكة 

 
تصاميم المختلفة للشبكات وهي نوعان هناك أنواع تجمع بين ال

 :Star Bus و Star Ring.  
 

نشaaaط و خامaaaل وهجaaaين ، للمجمعaaaات  : المجمaaaع ثaaaلاث أنaaaواع 
 .مميزات عديدة تتفوق بها على التصاميم الأخرى للشبكات

 
شaaبكات : الحلقaaة الدراسaaية التاليaaة سaaتكون إن شaaاء االله بعنaaوان   

Ethernet.  
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 ية السابعةالحلقة الدراس
 

  .Ethernet أساسيات شبكات 
 

 LAN  إحدى معماريات الشبكات المحليaة   Ethernetتعتبر 
Architecture  رآةaaا شaaا أساسaaي طورتهaaالت Xerox فaaي منتصaaف  

 و هaي تمثaل القاعaدة لمعيaار التشaبيك      .السبعينيات من القaرن الماضaي   
IEEE Networking Standard 802.3)     نaيل مaرحه بالتفصaسأش

تعتبaaر هaaذه المعماريaaة  الأآثaaر شaaهرة هaaذه  ) . خaaلال الaaدورة إن شaaاء االله
 .الأيام

 
تسaaaتخدم إثرنaaaت طريقaaaة خاصaaaة لتسaaaمح لأجهaaaزة الكمبيaaaوتر     
المتصaaلة بالشaaبكة بإرسaaال بياناتهaaا علaaى الشaaبكة و ذلaaك  لتaaنظم حرآaaة     
المaaaرور علaaaى الشaaaبكة ، هaaaذه الطريقaaaة تسaaaمى تحسaaaس الناقaaaل متعaaaدد    

 Carrier Sense Multipleصaaادم أو الوصaaول مaaع اآتشaaاف الت 
Access with Collision Detection (CSMA/CD) ، 

باستخدام هذه الطريقة يراقب الكمبيوتر الشبكة و يقوم بالإرسال عنaدما        
يحس أن السلك غير مشغول بأي إشارة لأنه لا يستطيع سوى آمبيaوتر             

أن إذا حصaل تصaادم نaاتج عaaن    .واحaد إرسaال البيانaات فaي نفaس الوقaت      
آمبيوتر آخر قام بإرسال البيانات في نفس الوقت ،فإن آلا الكمبيوتران 
سيتوقفان عن الإرسال و سينتظر آل منهما وقت عشوائي ليعيد إرسال    

 .بياناته  مما يقلل من احتمال حدوث تصادم آخر
 

 ميجابaت  10نموذجيا فإن شبكات إثرنaت تنقaل البيانaات بمعaدل       
 الأحدث تدعم سرعة نقل بيانات تصaل الaى        في الثانية  ، و لكن الأنواع      

 جيجا بaت  1و حاليا تتوفر أنواع تدعم سرعة     . ميجابت في الثانية     100
 .في الثانية
 

مع أن إثرنت تقليديا آانت تستخدم مع تصميم الشبكة من النوع 
Bus  إلا أنها تدعم أيضا التصميم Star Bus.  

 
  Basebandتسaتخدم إثرنaت نظaام إرسaال الإشaارة المسaمى       

Signaling        ن أنaن الممكaا مaي ، و لكنهaال الأساسaاق الإرسaأو  نط  
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  و سaنتكلم   Broadband Signalingتaدعم نطaاق الإرسaال الواسaع     
 .عن هذين النظامين لا حقا إن شاء االله

 
أي جهaاز متصaل بشaبكة إثرنaت يحتaاج الaى مaا يسaمى  مaaتحكم         

  وهaو عبaارة     Ethernet Network Controllerبشبكة إثرنت أو  
عن  أداة تحدد فيما إذا آان السلك خاليaا مaن الإشaارات أم لا ، لكaي يaتم                  

يتواجaaد هaaذا المaaتحكم   . إرسaaال الإشaaارات عليaaه دون حصaaول تصaaادم     
Controller أنظر الصورة( على بطاقة الشبكة في جهاز الكمبيوتر.( 

 
 

هنaaaاك أربaaaع أنaaaواع أساسaaaية لخيaaaارات التشaaaبيك المتوافقaaaة مaaaع 
 : إثرنتشبكات

 
1-10BaseT (Twisted-Pair). أنظر الصورة. 
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2-10Base2 (Thin Coaxial)أنظر الصورة . 
 

 
 
3-10Base5 (Thick Coaxial)أنظر الصورة . 
 

 
 
4-10BaseF (Fiber Optic)أنظر الصورة . 
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العدد القياسaي للإرتباطaات التaي مaن الممكaن أن تتصaل بشaبكة                
فتaaaراض عaaaدم اسaaaتخدام أي جسaaaور   علaaaى ا1024إثرنaaaت تصaaaل الaaaى  

Bridges اتaaأو موجه  Routers .     واعaaع أنaaى جميaaق علaaذا ينطبaaوه
 .إثرنت

 
لنلق نظرة على التعريف المستخدم في تسمية الأنaواع الأربعaة           

ينقسم التعريف الى ثلاث أقسام آمثال . السابقة من أنواع شبكات إثرنت   
10-Base-2. 

 
يانات مقاسا بالميجابت فaي   القسم الأول يشير الى معدل نقل الب      

 .الثانية 
 

القسaaaaم الثaaaaاني مaaaaن التعريaaaaف  يشaaaaير الaaaaى طريقaaaaة الإرسaaaaال 
 أو النظaaaاق Basebandالمسaaaتخدمة هaaaل هaaaي مaaaن النظaaaاق الأساسaaaي  

  .Broadbandالواسع 
 

 فإنه يشaير الaى   100القسم الثالث عبارة عن رقم إذا ضرب ب   
صaل إليaه أي قسaم       الطول الأقصى مقاسaا بaالمتر الaذي مaن الممكaن أن ي             

  .Segmentمنفصل من السلك أو ما يسمى 
 

  تشaير الaaى  10Base2و بالتaالي فaإن شaبكة إثرنaaت مaن النaوع      
 ميجابaaت فaaي الثانيaaة و تسaaتخدم   10شaaبكة سaaرعة نقaaل البيانaaات عليهaaا    

  وطول أي قسم من السلك فيها  Basebandإرسال الإشارة من النوع 
 . متر200لا يتجاوز 
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 طول السلك غيaر محaدد   10BaseF و 10BaseTفي الأنواع  
 يشير  10BaseTففي النوع   .و بدلا من ذلك يحدد نوع السلك المستخدم       

T  الى  Twisted Pair بينما يشير ، F 10  فيBaseF الى  Fiber 
Optic.  

 
  Frameيسaaتخدم إثرنaaت شaaكل محaaدد لإطaaار حزمaaة البيانaaات      

 1518 الaى  64ه بين التي ترسل على الشبكة ، فكل إطار  يتراوح طول  
 بايت آمعلومات تحكم  فيبقى من البيانات مابين         18بايت  يخصم منهم     

 .أنظر الصورة. بايت 1500 الى 46
 
 

 
 
 

 :ينقسم آل إطار من حزم البيانات الى عدة أقسام 
 
  و هaaي التaaي تحaaدد   Preamble Section  المقدمaaة أو -1

 .بداية الإطار أو حزمة البيانات 
 
 Source and Destinationلمصدر و الوجهة أو   قسم ا-2

Section    وترaaل و الكمبيaaوتر المرسaaواني الكمبيaaى عنaaوي علaaو يحت  
 .المستقبل 
 
  و الaذي يحaدد بروتوآaول    Type Section  قسم النوع أو -3

  .IPX  أو  IPالشبكة المستخدم مثل 
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 القسaaaم الأخيaaaر  و هaaaو قسaaaم الإختبaaaار الaaaدوري للزيaaaادة أو   -4

Cyclical Redundancy Check (CRC) Section  مaوهذا القس  
 .يحتوي على فحص لوجود أي أخطاء في الإطار المرسل من البيانات 

 
تستطيع إثرنت اسaتخدام أنaواع مختلفaة مaن البروتوآaولات بمaا         

  .TCP/IPفيها 
 

من الممكن تحسين أداء شبكات إثرنت  بتقسaيم القسaم المaزدحم             
  أو  Bridgeربطهمaا معaا باسaتخدام جسaر         على الشبكة إلaى قسaمين ثaم         

  لأن Segment  ممaا يقلaل الإزدحaام  علaى آaل قسaم        Routerموجaه  
عaaaدد أقaaaل مaaaن المسaaaتخدمين سaaaيبثون بيانaaaاتهم علaaaى الشaaaبكة و بالتaaaالي  

 .أنظر الصورة. سيتحسن الأداء العام للشبكة

 
 

 :يعتبر هذا النوع من التقسيم مفيدا في حالة
 
 . من المستخدمين الجدد الى الشبكة  انضمام عدد آبير-1
 
 High  استخدام البرامج التي تحتاج الى سعة نطاق مرتفع -2

� Bandwidth Applications    رامجaaات أو بaaد البيانaaل قواعaaمث 
 .التراسل الفيديوي 
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تسaaتطيع إثرنaaت العمaaل مaaع أغلaaب أنظمaaة تشaaغيل الشaaبكات بمaaا   
 :فيها

 
 .نيوم ، ويندوز ميلي98 ، ويندوز95ويندوز  -1

 
 NT  ، ويندوز NT Workstationويندوز  -2
Server.  

 
 Professional , Server ( 2000ويندوز  -3

, Advanced Server.(  
 

4- Windows for Workgroup. 
 

5- Microsoft LAN Manager. 
 

6- Novell Netware. 
 

7- IBM LAN Server. 
 

8- AppleShare. 
 

 :ملخص الدرس
 

المعرفaة بواسaطة    إثرنت هي معماريaة  لشaبكة النطaاق المحلaي            
 لتنظaaيم CSMA/CDوهaaي تسaaتخدم نظaaام  . IEEE 802.3المقيaaاس 

 .حرآة المرور على على وسط الإرسال على الشبكة
 

 ,10BaseT, 10Base2:  أنaواع أساسaية للإثرنaت    4هنaاك  
10Base5, 10BaseF.  

 
تعتبaaر إثرنaaت أآثaaر المعماريaaات شaaهرة هaaذه الأيaaام ، ويمكaaن        

زاء المزدحمة الى قسمين و ربطهما بجسر أو تحسين أدائها بتقسيم الأج
 .موجه
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 .تعمل إثرنت مع أغلب أنظمة تشغيل الشبكات

 
شaaaرح : الحلقaaة الدراسaaية التاليaaة سaaaتكون إن شaaاء االله بعنaaوان      

 .لأنواع شبكات إثرنت الأساسية  وطريقة عملها 
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  الحلقة الدراسية الثامنة
 

 نت الأساسية  وطريقة عملهاأنواع شبكات إثر
 

 : سنشرح في هذه الحلقة 
 

  .10BaseTشبكات إثرنت  من النوع  -1
 

 10  هaaaي شaaaبكة إثرنaaaت تعمaaaل بسaaaرعة    10BaseTشaaaبكات 
 ، و Basebandميجابaaت فaaي الثانيaaة  و تسaaتخدم الإرسaaال مaaن النaaوع    

 أو الaaزوج Twisted Pairالأسaaلاك التaaي تسaaتخدمها هaaي مaaن النaaوع   
 .الملتوي 

 
جيا تستخدم هذه الشبكات النوع غيaر المغطaى مaن الaزوج             نموذ

  Unshielded Twisted Pair (UTP)الملتaaaوي الأسaaaلاك أو  
 من هذا النوع من الأسaلاك و التaي سنشaرحها لاحقaا     5 و4 و 3الفئات  (

، و لكنها تستطيع العمل أيضا مع النaوع المغطaى مaن هaذه             ) إن شاء االله  
 و ذلaك دون تغييaر    Shielded Twisted Pair (STP)الأسaلاك أو  

 .أي من بارامترات الشبكة
 

 هaaو ماديaaا أو حقيقيaaا عبaaارة عaaن    10BaseTتصaaميم شaaبكات  
  .Bus و لكن منطقيا هو تصميم الناقل  Star تصميم النجمة

 
 : سأشرح ذلك 

 
  موصaaaلة بaaaنفس أسaaaلوب شaaaبكات  10BaseTأغلaaaب شaaaبكات 

 مرآزيaaة هaaي النجمaaة بمعنaaى أن هنaaاك أجهaaزة آمبيaaوتر متصaaلة بنقطaaة  
  ، و لكن النظام المستخدم في إرسaال الإشaارات علaى        Hubالمجمع أو   

  و هaو الaذي   Busالشبكة هو نفس النظام المسaتخدم فaي شaبكات الناقaل             
شaaرحناه سaaابقا وسaaميناه أسaaلوب تحسaaس الناقaaل متعaaدد الوصaaول مaaع         

 .  و الذي شرحناه في الحلقة السابقة CSMA/CDاآتشاف التصادم 
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الaaaaى الأسaaaaلاك هنaaaaاك مكونaaaaات أخaaaaرى لشaaaaبكات   بالإضaaaaافة 
10BaseTهي  : 

 
1-  10BaseT Transceiver  ار لaaaaaو اختصaaaaaو ه  

(Transmitter � Receiver )أي مرسل مستقبل  . 
 
2-  Wiring Hubمجمع أسلاك  . 
 
3-  repeatersمكررات إشارة  . 
 
  .RJ-45 Connectors موصلات أو مشابك -4
 

ة الى مجمع و الذي يعمل آمكرر      نموذجيا توصل أسلاك الشبك   
 ، و الذي بaدوره يسaتخدم   Multiport Repeaterإشارة متعدد المنافذ 
 .لزيادة طول السلك 

 
  يوصل في أطرافها  مشaابك مaن    Twisted Pairفي أسلاك 

  و التaaaي تعمaaaل علaaaى إيقaaaاف ارتaaaداد   RJ-45 Connectersالنaaaوع 
 .أنظر الصورة .الإشارات على السلك

 

 
 



 

 52

حظaaaة أن هaaaذا النaaaوع مaaaن الأسaaaلاك لا يمكaaaن أطالتaaaه     مaaaع ملا
 .بتوصيل سلك آخر إليه

 
 المسaaaتقبل و الaaaذي يسaaaمى -  أو المرسaaaلTransceiverيقaaaوم 

 ، بإرسaال البيانaات   Attachment Unit Interface (AUT)أحيانaا  
  و يحولهaaا الaaى إشaaارات آهربيaaة Controllerالمخزنaaة علaaى المaaتحكم 

 .ليتم بثها على الشبكة 
 
 aبكات  فa10ي شBaseT  ونaيك Transceiver     اaادة مرآبaع  

 .على بطاقة الشبكة في الكمبيوتر الموصل الى هذه الشبكة 
 

 10BaseT  في شaبكات  Segmentالطول الأقصى للسلك أو   
 متر ، أما الطول الأدنى بين جهازين علaى هaذه الشaبكة             100يصل الى   

 . متر 2.5فهو لا يجب أن يقل عن 
 

 مaن تصaaميم النجمaة ، بتسaaهيل نقaaل   10BaseTتسaتفيد شaaبكات  
الأجهaaزة مaaن مكaaان الaaى آخaaر و إصaaلاح المعطaaوب منهaaا دون أن يaaؤثر  

 .ذلك على عمل الشبكة 
 

 الaى   Thick Coaxialمaن الممكaن تحويaل السaلك مaن النaوع       
  بعمaaل 10BaseT  ليaaتم وصaaله الaaى شaaبكة    Twisted Pairالنaaوع 
 :الآتي

 
 10BaseT الaaaaaى Thick Coaxialنوصaaaaaل السaaaaaلك 

Transceiver     بكةaaaة الشaaaله ببطاقaaaدوره نوصaaaذي بaaaل و الaaaمنفص  
 .أنظر الصورة .Twisted Pairباستخدام سلك 
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 الأآثر شيوعا بaين الأنaواع المختلفaة    10BaseTتعتبر شبكات  
مaن شaبكات إثرنaت ، و مaaن أحaد الأسaباب هaaو إمكانيaة اسaتخدام أسaaلاك        

 .الأجهزة بالشبكة  لشبك (Twisted Pair)الهاتف العادية 
 
 

 :ملخص درس اليوم 
 

 10  هaaي شaaبكات إثرنaaت تعمaaل بسaaرعة   10BaseTشaaبكات 
 و باسaaتخدام Basebandميجابaaت و ترسaaل الإشaaارات باسaaتخدام تقنيaaة  

 . متر100 ، و أقصى طول للسلك هو  Twisted Pairأسلاك 
 

ماديا يستخدم تصaميم النجمaة فaي هaذه الشaبكات و لكaن منطقيaا                 
 .يم الناقل يستخدم تصم

 
أسaaaلاك ملتويaaaة ،  : تسaaaتخدم هaaaذه الشaaaبكات المكونaaaات التاليaaaة   

 مسaتقبل ، مجمaع و الaذي يعمaل آمكaرر إشaارة ، و مشaابك مaن              -مرسل
  .RJ-45النوع 
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 و  10Base2الدرس المقبل سيكون إن شaاء االله حaول شaبكات            

10Base5.  
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 الحلقة الدراسية التاسعة
 

 10Base5 و 10Base2ات شبك
 

 سأشرح في هذا الدرس إن شاء االله خصaائص و طريقaة عمaل             
  .10Base5 و  10Base2شبكتي إثرنت من النوع 

 
 ،و هي شaبكة     1985 عام   10Base2تم وضع أساسيات شبكة     

 ميجابaaت ثaaي الثانيaaة و تسaaتخدم نظaaام إرسaaال  10إثرنaaت تعمaaل بسaaرعة 
يم الشبكة من النوع الناقل  و تعمل من خلال تصم   Basebandالإشارة  

Bus      لكaaaو السaaaبكات هaaaن الشaaaوع مaaaذا النaaaي هaaaتخدم فaaaلك المسaaaالس ، 
  .Thin Coaxialالمحوري الرقيق 

 
 هaaو 10Base2الطaaول الأقصaaى للسaaلك المسaaتخدم فaaي شaaبكات 

 مaن  200 متaر و تaم تقريبaه الaى     185 متر ولكن عمليا هaو    200نظريا  
 متaرا، بينمaا   185وز طولaه  أجل تسهيل التعريف و لكنaه حقيقaة لا يتجaا          

آaل  . الطول الأدنى أو أقصر مسافة تصل بين جهازين هي نصaف متaر       
 . آمبيوترا 30 متر يدعم حتى 185قسم من السلك يصل طوله الى 

 
 : هي آالآتي10Base2مكونات شبكة 

 
1- 10Base2 Transceiver    ةaaى لوحaaة علaaون مرآبaaو تك 

 .الشبكة في الكمبيوتر
 
  .Thin Coaxialلرقيق  السلك المحوري ا-2
 
  .T Connectors وصلات -3
 
 BNC Barrel Connectors (50 وصaلات الماسaورة   -4

ohm).  
 
 BNC Terminators (50 موقفaaات ارتaaداد الإشaaارة  -5

ohm).  
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  .Repeaters مكررات الإشارة -6
 

 مaع  10Base2الآن هيا بنا نشكل معaا شaبكة آاملaة مaن النaوع         
   :Segmentنة من أآثر قسم أو افتراض أن شبكتنا مكو

 
سنضع في نهاية آل قسم من السلك نريد أن نربطه بقسم : أولا 

 و BNC Barrel Connectorsآخر  ، ما نسميه وصaلة ماسaورة أو   
 .التي ذآرت في درس سابق أنها تستخدم لإطالة السلك 

 
نشaaبك وصaaلة الماسaaورة فaaي آaaل طaaرف مaaن السaaلك الaaى   : ثانيaaا

  .T Connectors  تسمى Tل حرف وصلة أخرى على شك
 

 Ethernet  الaaى مaaتحكم إثرنaaت     Tنشaaبك وصaaلة  : ثالثaaا
Controller  ازaaaي جهaaaبكة فaaaة الشaaaى بطاقaaaا علaaaون مرآبaaaذي يكaaaو ال  

 ).أنظر الصورة.(الكمبيوتر 
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  غيaر  Segmentيجaب أن نلاحaظ أن آaل طaرف قسaم       : رابعا  
 الإشaارة أو  متصل بقسaم آخaر يجaب أن نضaع فaي نهايتaه موقaف ارتaداد           

BNC Terminator      لةaلا ب وصaون متصaدوره يكaو الذي ب  T  و  
بهaaذا نكaaون قaaد شaaكلنا شaaبكة     .التaaي تكaaون موصaaلة الaaى لوحaaة الشaaبكة      

10Base2متكاملة . 
 

 أآثر مرونة و أقل تكلفة من شبكات   10Base2تعتبر شبكات     
10Base5      نaة مaر مرونaق أآثaنظرا لأن طبيعة السلك المحوري الرقي 

  . 10Base5ك المحوري الثخين المستخدم في شبكات السل
 

من الممكن استخدام مكررات الإشارة لتوسيع الشبكات المحلية 
 جهازا و لزيادة الطول الأقصى للشبكة لتصل نظريا 1024لتدعم حتى 

 . متر 925 متر و عمليا 1000الى 
 

 تستطيع أن تجمaع خمaس أقسaام مaن السaلك             10Base2شبكات  
Segments ارة           معاaررات إشaع مكaبوصلها الى أرب Repeaters   و ، 

لكن فقط ثلاثة من هذه الأقسام تكون موصلة الى أجهزة آمبيaوتر بينمaا              
القسمان الآخران يستخدمان فقط لتطويل الشبكة أو بمعنى آخر لإيصال 

 ).أنظر الصورة.(الإشارة الى أطول مسافة ممكنة 
 

 
 

 3-4-5 أو 3-4-5عaدة    هذه الطريقة بالتشبيك يطلق عليهaا قا 
Rule.  
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 ميجابت في الثانيaة و   10 الى   10Base5تصل سرعة شبكات    

  فaaي الإرسaaال و تaaدعم تصaaميم الشaaبكة مaaن  Basebandتسaaتخدم تقنيaaة 
 ،و تستخدم الأسلاك مaن النaوع المحaوري الثخaين أو             Busالنوع الناقل   

Thick Coaxial يaaوع القياسaaر النaaلاك يعتبaaن الأسaaوع مaaذا النaaو ه ، 
شaaبكات إثرنaaت لأنaaه النaaوع الأصaaلي الaaذي آaaان مسaaتخدما عنaaد إنشaaاء     ل

 .شبكات إثرنت
 

فaaي هaaذا النaaوع مaaن الشaaبكات يصaaل العaaدد الأقصaaى لأجهaaزة         
 من الشaبكة هaو    Segmentالكمبيوتر التي من الممكن أن تتصل بقسم 

 . جهاز100
 

 2.5الحaد الأدنaى لطaول السaلك بaين جهaازين علaى الشaبكة هaو          
في تحديد حد أدنى لطول السaلك بaين أي جهaازين علaى             متر  ، والسبب     

الشبكة هو  أن الإقتراب آثيرا بين الأجهزة يؤدي الى تشويه الإشارات       
التaaي يرسaaلها آaaل مaaن هaaذه الإجهaaزة بسaaبب الإنعكaaاس الaaذي قaaد يحaaدث     

 500 ، أمaaا الطaaول الأقصaaى للسaaلك فيصaaل الaaى  Reflectionللإشaaارة 
 .متر 

 
ن عaادة بaاللون الأصaفر و توضaع     يلون السaلك المحaوري الثخaي     

 متر لتبين المكان الذي مaن الممكaن شaبك أجهaزة     2.5علامة سوداء آل   
 .أنظر الصورة.إليه 

 

 
 

 : هي آالآتي 10Base5مكونات شبكة 
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  ويكaaون منفصaaلا عaaن Transceiver مسaaتقبل  �  مرسaaل -1

 .بطاقة الشبكة
 
2-  Transceiver Cable.  
 
  .ohm Terminator-50 موقف الإرتداد -3
 
 . وصلات أو مشابك لوصل المكون الثاني بالمكون الأول -4
 
   .Wiring Hub مجمع أسلاك -5
 
  .Barrel Connectors وصلات ماسورة -6
 
  . Coring Tool أداة ثقب -7
 

نظaaرا لقسaaاوة الأسaaلاك المحوريaaة الثخينaaة فإنهaaا لا يaaتم شaaبكها    
م سaلك إضaافي يصaل بaين      مباشرة مaع الأجهaزة و بaدلا مaن ذلaك يسaتخد             

 -الأجهزة و السلك الثخين ، يعرف هذا السaلك الإضaافي بسaلك المرسaل      
 ، وهذا السلك لaيس سaلكا محوريaا    Transceiver Cableالمستقبل أو 

  متصaaل فaaي  pin Ribbon-9 أسaaلاك 9بaaل هaaو شaaريط مكaaون مaaن  
 ، الأسaaaلاك التسaaaعة  DB-15 Connectorنهايتaaaه  بمشaaaبك يسaaaمى  

واسaaتقبال البيانaaات آمaaا أنهaaا تبعaaث بaaأي أخطaaاء الaaى     تسaaتخدم لإرسaaال  
 .أنظر الصورة .Controllerمتحكم الشبكة 
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 المسaaaaaaتقبل أو - يكaaaaaaون المرسaaaaaaل10Base5فaaaaaaي شaaaaaaبكات 

Transceiver منفصلا عن بطاقة الشبكة ويصل بين السلك الثخين و  
 .أنظر الصورة . Transceiver Cableسلك 

 
 

 
 

  مaن جهaة   Transceiverن  بaي Transceiver Cableيصaل  
 .وبين بطاقة الشبكة في الكمبيوتر من جهة أخرى 

 
يحتaaaaاج السaaaaلك الثخaaaaين الaaaaى إعaaaaداد قبaaaaل أن يaaaaتم وصaaaaله ب   

Transceiver    بaأداة ثقaه بaويتم ذلك بثقب ،  Coring Tool   محaويس 
هaaذا الثقaaب بالوصaaول الaaى محaaور السaaلك المعaaدني الaaذي يaaتم وصaaله ب    

Transceiver. أنظر الصورة. 
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و هناك طريقة أخرى تسaتخدم بaدلا مaن الثقaب و لكنهaا تسaتلزم        
-Inقطع السaلك الaى قطعتaين و مaن ثaم وصaل القطعتaين معaا باسaتخدام              

line Connector  دوره بaaل بaaذي يتصaaو ال Transceiver.  رaaأنظ
 .الصورة
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 Rule 3-4-5 أيضaaaaا قاعaaaaدة 10Base5تسaaaaتخدم شaaaaبكات 
  Repeaters مكaررات إشaارة      5وصل  و بالتالي مع    .المشروحة أعلاه   

 . متر 2500، يصل الطول الأقصى للشبكة الى 
 

  :10Base5لنتعرف على مميزات شبكات 
 
 تعتبر الميزة الأساسية لهذه الشبكات هaو  مقاومتهaا الكبيaرة             -1

 Electromagneticللتaداخل النaاتج عaن المجaال الكهaرو مغناطيسaي       
Interference (EMI)ي       ، مما يجعلها مaات التaي البيئaل فaبة للعمaناس

 .تعاني من هذا الأمر آما في المصانع مثلا 
 
  10BaseT تستطيع العمل على مسافات أآبر من شaبكات  -2

  .10Base2و 
 

ولكن هذه الشبكات بدأ إنتشارها ينحسر و يحaل محلهaا شaبكات             
10Base2 الأقل تكلفة، أما الشبكات الكبيرة فتدمج آلا النوعين معا . 
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 :ص الدرسملخ

 
 ميجابaaaت فaaaي الثانيaaaة  10 تعمaaaل بسaaaرعة  10Base2شaaaبكات 

 و السaلك المحaaوري  Bus و تصaميم  Basebandباسaتخدام تقنيaة البaث    
 .الرقيق

 
 آمبيوتر و الطaول     30 متر ويدعم    185الطول الأقصى للسلك    

الأدنى نصف متر  ، و باستخدام مكررات إشارة يصل الطول الأقصى   
 . متر925للشبكة 

 
 ميجابaaaت فaaaي الثانيaaaة  10 تعمaaaل بسaaaرعة  10Base5شaaaبكات 

 و السaلك المحaaوري  Bus و تصaميم  Basebandباسaتخدام تقنيaة البaث    
 .الثخين

 
 آمبيaaaوتر و 100 متaaaر ويaaaدعم 500الطaaaول الأقصaaaى للسaaaلك  

 متaaر  ، و باسaaتخدام مكaaررات إشaaارة يصaaل الطaaول 2.5الطaaول الأدنaaى 
 . متر2500الأقصى للشبكة  

 
شaaبكات : دمaaة سaaتكون إن شaaاء االله بعنaaوان  الحلقaaة الدراسaaة القا

10BaseF.  
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 الحلقة الدراسية العاشرة 
 

  10BaseF شبكات 
 

 Fiber Optic الأيaاف الضaوئية   10BaseFتسaتخدم شaبكات   
 آيلaومتر   2للوصل بين الأجهزة ، و الطول الأقصaى للسaلك يصaل الaى            

لأخaرى مaن شaبكات      و يعتبر هaذا تطaورا آبيaرا بالمقارنaة مaع الأنaواع ا              
إثرنت ، و لهذا تستخدم هaذه الشaبكات للوصaل بaين البنايaات و المراآaز          
متراميaaaة الأطaaaراف التaaaي لا يمكaaaن الوصaaaل بينهaaaا باسaaaتخدام الأسaaaلاك  

 .المعدنية
 

 مقاومة شديدة للتداخل الناتج عن      10BaseFآما توفر شبكات    
 Electromagnetic Interferenceالمجaaaال الكهرومغناطيسaaaي 

(EMI).  
 

 : هي 10BaseFمكونات شبكات 
 
  .Fiber Optic Cable  سلك ليف بصري -1
 
2- Fiber Optic Transceiver (FOT).  
 
 مشابك صaغيرة لتجميaع أسaلاك الأليaاف البصaرية و تسaمى           -3

Sub Miniature Assembly (SMA) Connectors   مىaو تس 
  . Straight Tip (ST)أيضا 

 
 :ك الألياف البصرية هناك نوعان أساسيان لأسلا

 
  . Single Mode وحيد النمط -1
  .Multimode متعدد الأنماط -2
 

يستخدم وحيد النمط للإتصالات البعيدة بaين مسaافات شاسaعة ،            
  .LANبينما يستخدم متعدد الأنماط في بيئة الشبكات المحلية 
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في الشبكات المحلية التي يستخدم فيها أآثر من نوع واحaد مaن             
 و يكaaون Twisted Pair بaaأن يكaaون أحaaدها أسaaلاك ملتويaaة   الأسaaلاك

 Fiber Opticالآخaaر أليaaاف بصaaرية ، فaaي هaaذه الحالaaة يسaaتخدم       
Transceiver (FOT) و الذي يقوم بتحويل الإشارات الكهربائيةمن  

الأسلاك الملتوية الى إشaارات بصaرية تجaري فaي الأليaاف البصaرية و                
 .أنظر الصورة.بالعكس

 

 
 

 جهaازا منفصaلا و مaن الممكaن أن           FOT أن يكaون     من الممكن 
 أو Bridge أو الجسaaر Repeatersيكaaون مaaدمجا فaaي مكaaرر الإشaaارة  

 . Routerالموجه 
 

 Sub Miniature Assembly  مشبكين FOTو يتصل ب 
(SMA) Connectors      افaaن الأليaaلكين مaaا سaaل بهمaaذين يتصaaو ال 

 . الصورةأنظر.البصرية ، واحد للإرسال و الآخر للإستقبال 
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 : ثلاثة معايير أساسية هي10BaseFيندرج تحت المعيار 
 
1- 10BaseFL � Fiber Link.  
 
2- 10BaseFB � Fiber Backbone.  
 
3- 10BaseFP � Passive Fiber. 
 

 باسaaتخدام خمaaس مكaaررات   10BaseFLيسaaمح النaaوع الأول  
طول آل   لتمديد الشبكة مع الأخذ بعين الإعتبار أن        Repeatersإشارة  

Segment آيلومتر 2 من أسلاك الألياف البصرية يصل الى . 
 

 مدمجا في مكaررات     FOT بأن يكون    10BaseFLآما تسمح   
 .  أو بطاقة الشبكة Hubs أو المجمعات Repeatersالإشارة 

 
 للوصaaaaل بaaaaين الأجهaaaaزة و مكaaaaررات   10BaseFLتسaaaaتخدم 

 .الإشارة أو بين المكررات فقط 
 

 يتضaaaح مaaaن اسaaaمه أنaaaه يسaaaتخدم   10BaseFBالنaaaوع الثaaaاني  
لتشaaكيل العمaaود الفقaaري للشaaبكة و لهaaذا يكaaون مخصصaaا للوصaaل بaaين      

 . فقطRepeatersمكررات الإشارة 
 



 

 67

  مaaدمجا فaaي Transceiverو فaaي هaaذه الحالaaة يجaaب أن يكaaون 
Repeaters.  

 
  Repeaters بوصل ثلاثين مكرر إشaارة       10BaseFBيسمح  

 2 فيهaaaا يصaaaل الaaaى Segmentمعaaaا لتكaaaوين شaaaبكة آبيaaaرة طaaaول آaaaل  
 .آيلومتر

 
 فهو مخصص للشبكات المحليaة      10BaseFPأما النوع الثالث    

 Passiveصaaغيرة الحجaaم  ، وهaaي تسaaتخدم مجمعaaات أسaaلاك خاملaaة   
Hub   ينaaل بaaتخدم للوصaaذي يسaaو ال  Transceivers  ونaaي تكaaو الت  

 Network أو بطاقaaات الشaaبكة Repeatersمدمجaaة فaaي المكaaررات  
Adapter Cards و أطول مسافة مسموح بها لتفصل بين المجمع و ، 

Transceiver متر500 هي . 
 

و هaaaذا النaaaوع يسaaaتخدم عaaaادة فaaaي الأمaaaاآن التaaaي تكaaaون فيهaaaا     
 . موجودة في بيئة تعاني من تشويش آهربائيHubsالمجمعات  

 
 :ملخص الدرس 

 
 الأليaaاف البصaaرية للوصaaل بaaين المسaaافات 10BaseFيسaaتخدم 
 وحيد النمط و إما متعدد الأنماط  ويصل طول السلك الشاسعة و هو إما

 . آيلومتر2الى 
 

 : أقسام 3 الى 10BaseFتنقسم 
 
1- 10BaseFL � Fiber Link.  
 
2- 10BaseFB � Fiber Backbone.  
 
3- 10BaseFP � Passive Fiber. 
 

 Mbps 100الدرس المقبل سيكون إن شاء االله حaول المعيaار   
IEEE Standard قنية البث   ، و تBroadband.  
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 الحلقة الدراسية الحادية عشر  
 

، و تقنية البث  Mbps IEEE Standard 100المعيار 
Broadband  
 
 :سنتناول في هذه الحلقة الدراسية 

 
  . Mbps IEEE Standard 100 حول المعيار -1
 
  .Broadband  تقنية البث -2
 

 ميجابaت فaي     100صبحت شبكات إثرنaت ذات السaرعة        حاليا أ 
 ميجابت في الثانية، و 10الثانية تحل محل شبكات إثرنت ذات السرعة 

نشaaaأت الحاجaaaة عaaaن مثaaaل هaaaذه السaaaرعات الرغبaaaة بتبaaaادل البيانaaaات و   
 :التطبيقات التي تحتاج الى سرعات آبيرة لنقلها مثل

 
 Computer Aided  بaaرامج التصaaميم الكمبيوتريaaة   -1

Design (CAD).  
 
 Computer Aided بaaaرامج التصaaaنيع الكمبيوتريaaaة  -2

Manufacturing (CAM). 
 
  . Video Conferencing تراسل الفيديوي -3
 

 100لهaaذا فقaaد تaaم تطaaوير مقياسaaين لإثرنaaت يaaدعمان سaaرعة        
 :ميجابت في الثانية

 
1-  100BaseVG � AnyLAN Ethernet.  
 
2-  100BaseX Ethernet (Fast Ethernet).  
 

 ،  10BaseTآلا النوعين السابقين متوافقان مaع نظaام تشaبيك           
 . بسهولة10BaseTمما يسمح بتحديث شبكات 
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 IEEEينتمaaaي هaaaذان النوعaaaان مaaaن الشaaaبكات الaaaى المعيaaaار  

 التي Token Ring ،و الذي يدعم شبكات إثرنت و شبكات  802.12
 .تعمل بسرعات آبيرة

 
 100BaseVG(Voice Grade) � AnyLANشaaبكات 

 ، و قaد  Token Ringتدمج عناصر آلا من شبكات إثرنت و شaبكات  
  .Hewlett-Packardتم تطويرها من قبل شرآة 

 :يطلق على هذه الشبكات أيا من الأسماء التالية
 
1- 100VG-AnyLAN.  
 
2- 100BaseVG. 
 
3- VG. 
 
4- AnyLAN. 
 

 � 100BaseVG(Voice Grade)تaaaaدعم شaaaaبكات 
AnyLAN ة         تصميمaوع النجمaن النaبكة مaالش Star   اتaتخدم الفئaو تس 

 أو تسaaتخدم أسaaلاك الأليaaاف   Twisted Pair مaaن أسaaلاك  5 و 4و 3
 سأشaaرح الفaaروق بينهaaا  TP لأسaaلاك Categoryفئaaات أو . (البصaaرية

و هذه الشبكات تحتاج الى مجمعات و بطاقات شaبكة  ).لاحقا إن شاء االله 
 .خاصة بها و متوافقة مع سرعتها

 
 100BaseX Ethernet (Fast Ethernet) شaبكات    أمaا 

  و أسaلاك الأليaاف   STP و تدعم أيضا UTP من 5فتدعم أسلاك الفئة    
 فaaي شaaبكات مaaن   CSMA/CDو تسaaتخدم نظaaام الوصaaول   . البصaaرية

  .Star Busتصميم 
 

 100BaseX Ethernet (Fastينaaaدرج تحaaaت شaaaبكات 
Ethernet) ثلاث أنواع أساسية : 
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1- 100BaseT4  ات       4ستخدم   و تaن فئaلاك مaأزواج من الأس 
 .UTP من 5و4و3

 
2- 100BaseTX            ةaن فئaلاك مa5 و تستخدم زوجين من الأس 

  .STP أو UTPمن 
 
3- 100BaseFXو تستخدم  سلكان من الألياف البصرية . 
 

  تقنيتaaaا البaaaث IEEE 802.3يaaaدعم معيaaaار إثرنaaaت القياسaaaي  
Baseband)   يaaaaaث الرقمaaaaaو ) البBroadband aaaaaة   ، و  تعتبaaaaaر تقني

Broadband              لaو و لا تعمaات الراديaتخدم موجaي تسaبيا و هaقديمة نس 
  .Coaxialإلا باستخدام الأسلاك المحورية 

 
 هaaaي Broadbandمثaaaال علaaaى الشaaaبكات التaaaي تaaaدعم تقنيaaaة     

10Broad36 ىaaبكة الaaذه الشaaي هaaرعة فaaل السaaي 10 ، تصaaت فaaميجاب 
 . متر 3600الثانية و يصل مدى البث الى 

 
 تختلaف عaن مكونaات الشaبكات         10Broad36بكة  مكونات الش 

  فaaي أمaaر وحيaaد أساسaaي هaaو أن     Basebandالتaaي تaaدعم تقنيaaة البaaث    
 تستخدم بطاقة شبكة توضع داخل أجهزة آمبيوتر        Basebandشبكات  

 مaaودم تaaرددات الراديaaو   Broadbandالشaaبكة بينمaaا تسaaتخدم شaaبكات    
Radio�Frequency Modem. أنظر الصورة. 
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 تسaaaتطيع أن تمتلaaaك عaaaدة قنaaaوات للبaaaث   Broadbandأنظمaaaة 
باستخدام سaلك واحaد أو سaلكين ، و لكaن الإشaارات المرسaلة تنتقaل فaي                    

 .اتجاه واحد في أي من هذه القنوات 
 

 Bandwidth تصaل سaعة النطaاق    10Broad36فaي شaبكات   
 ميجaاهيرتز ، و إذا عرفنaا        18الaى   ) إرسaال أو إسaتقبال    (لكل اتجاه بaث     

 فaaaaإن شaaaaبكات MHZ 6وجaaaaات التلفaaaaاز هaaaaي  أن سaaaaعة النطaaaaاق لم
10Broad36 قنوات بث في آل اتجاه 3 تحتاج الى . 

 
-300مدى التردد الذي تبث من خلالaه هaذه الشaبكات هaو بaين            

400 MHZ  تخدامaaaaaذا باسaaaaaو ه  Community Antenna 
Television (CATV) Coaxial Cable  نفسaaمح لaaذي يسaaو ال 

 .البياناتالسلك بنقل الصورة و الصوت الى جانب 
 

 :  مناسبةفي الحالاتBroadbandتعتبر تقنية 
 
 و CATV للمؤسسaaات الكبيaaرة التaaي تحتaaوي علaaى شaaبكات -1

  .LANتريد الإستفادة منها في شبكات 
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 للمؤسسات التي تريد الحصول على مجموعة من الخدمات        -2
 .  و باستخدام نفس وسط الإرسال LANبالإضافة الى 

 
 :ملخص الدرس 

 
 ميجابaaت فaaي الثانيaaة   100إثرنaaت التaaي تaaدعم سaaرعة    شaaبكات 

 : نوعان 
 
1-  100BaseVG � AnyLAN Ethernet   وعaذا النaوه 

 بالإضaافة الaى أسaلاك الأليaاف         TP مaن أسaلاك      5و4و3يستخدم الفئات   
 .البصرية

 
2-  100BaseX Ethernet (Fast Ethernet) درجaaوين 

 :  أنواع هي3تحته 
 

             1- 100BaseT4 أزواج من الأسلاك    4 تستخدم    و 
 .UTP من 5و4و3من فئات        

 
             2- 100BaseTX       لاكaن الأسaو تستخدم زوجين م 

  .STP أو UTP من 5من فئة 
 

             3- 100BaseFX  افaaن الأليaaلكان مaaتخدم  سaaو تس 
 .البصرية

 
 قديمaaة نسaبيا و هaaي تسaaتخدم  مaaودم  Broadbandتعتبaر تقنيaaة  

 بدلا عن بطاقة الشبكة و تنتقل البيانات في عدة قنوات للبث في راديوي
 .اتجاه واحد لكل قناة

 
 Tokenسaaيكون الaaدرس المقبaaل إن شaaاء االله حaaول شaaبكات     

Ring.  
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 الحلقة الدراسية الثانية عشر 
 

 Token Ring  شبكات 
 

 :سنتناول في هذه الحلقة البنود التالية 
 
  .Token Ring وصف لخصائص شبكات -1
 
  .Token Ring وصف لطريقة عمل شبكات -2
 
  وصaaف للخطaaوات التaaي يمaaر بهaaا جهaaاز الكمبيaaوتر  عنaaد       -3

   .Token Ringإنضمامه لشبكات 
 
  الaذي ينقaل البيانaات علaى          Frame  وصف لأقسام الإطaار       -4

 .الشبكة  وبيان عمل آل قسم
 
  .Token Ring  وصف لمكونات و احتياجات شبكات -5
 

 aaرة شaaبكات فكToken Ring    لaaي أوائaaرة فaaرت أول مaaظه 
السaaتينات مaaن القaaرن الماضaaي ، ولكنهaaا لaaم تنفaaذ إلا بعaaد الإتفaaاق علaaى       

 من خaلال  Token Ring الذي يصف شبكات IEEE 802.5المعيار 
وهaaي تمثaaل المنaaافس   . 1985  و آaaان ذلaaك عaaام  Ringتصaaميم الحلقaaة 

  .IEEE 802.3الأقوى لشبكات إثرنت ذات المعيار 
 

 و تجمع بين LAN هي شبكات محلية Token Ringشبكات 
 :خاصيتين 
 
  .Token Passing تمرير الإشارة -1
 
 Hybrid Star/Ring التصaميم الهجaين للحلقaة و النجمaة     -2

Topology  
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 بتطaaوير IEEE 802.5قامaaت اللجنaaة  المسaaئولة عaaن المعيaaار 
 Media Accessوسaaيلة للaaتحكم بالوصaaول الaaى وسaaط الإرسaaال      

Control (MAC)    ارةaر الإشaيلة تمريaو تسمى هذه الوس ، Token 
Passing والتي طورت لتحقيق هدفين هما : 
 
 الحصaول علaى طريقaة للتفaاهم بaين أجهaزة الكمبيaوتر علaaى        -1

 .الشبكة وتحديد طريقة متفق عليها لإرسال و إستقبال البيانات
 
م  تفادي حصول التصادم  بين الإشارات ، الحاصل عند قيaا        -2

 .جهازين بإرسال بيانتهما في الوقت نفسه
 

 علaى سلسaلة فريaدة مaن     Token Passingيحتوي بروتوآول 
 و تدور على مدار الحلقة ، ويصaل طaول إطaار     Tokenالبتات تسمى 

Token بايت3 الحر أو الفارغ الى . 
 

طريقة تمرير الإشارة بين الأجهزة و عملية إرسaال و إسaتقبال         
الحلقaة تaaم شaرحها فaي الaدرس الخaامس فالرجaaاء      البيانaات علaى شaبكات    
 .الرجوع إليه عند الحاجة

 
  بحلقaة تصaل بaين أجهaزة      Token Ringيبدأ تصميم شبكات 

الشبكة ، و لكن التصميم المaادي الفعلaي هaو نظaام تشaبيك نجمaي ، فكaل          
جهاز متصل بالحلقة هو فعليaا متصaل بسaلك يصaله الaى نقطaة مرآزيaة                  

بيوترات هaaaي جaaaزء مaaaن الحلقaaaة و لكaaaنهم    ، فaaaالكمHubهaaaي المجمaaaع 
يتصaaلون بهaaا عaaن طريaaق مجمaaع، هaaذا مaaا يطلaaق عليaaه شaaبكة هجينaaة          

 .حلقة\نجمة
 

 Token  قائمة على معيaار  IBMتعتبر أغلب شبكات شرآة 
Ring      وفي مصطلحات شرآة ، IBM        دةaيطلق على المجمع اسم وح  

 Multistation Access Unitالوصaaaول متعaaaدد المحطaaaات أو 
(MAU)     لكaتخدم السaذي يسaو الTwisted Pair    ىaبك حتa255 لش 

 .جهاز 
 

 :  بالخصائص التاليةToken Ringتتميز شبكات 
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  .STP استخدام الأسلاك المحمية -1
 
 ميجابaaaت فaaaي 16 الaaaى 4 معaaدل نقaaaل بيانaaaات يتaaaراوح بaaaين  -2
 .الثانية

 
  .Baseband  تقنية البث الرقمي -3
 

 ، تقaaوم Token Ringعنaaدما ينضaaم أول جهaaاز الaaى شaaبكة    
 تبدأ بالسفر حول الحلقة تعرض نفسaها        Tokenالشبكة بتوليد إشارة أو     

على آل جهاز الى أن يقرر جهاز ما إرسال بياناته فيعطي إشارة بaذلك        
 فيقaaوم بأخaaذه مaaن الشaaبكة و يرسaaل بaaدلا منaaه  Tokenو يبaaدأ الaaتحكم ب 

 باقي العمليaة  إطار يحتوي على البيانات التي يود أن يبثها الى الشبكة و 
و يكaون أول جهaاز يaتم تشaغيله علaى         . سبق شرحها في الدرس الخامس    

 .الشبكة هو المسئول عن مراقبة أنشطة الشبكة 
 

تتم مراقبة أنشطة الشبكة بفحص الأطaر  و التأآaد مaن تسaليمها          
 :بشكل صحيح و يتحقق ذلك بعمل التالي

 
 . تفحص الأطر التي جالت الحلقة أآثر من مرة-1
 
 واحد فقط يتواجaد علaى الشaبكة فaي           Tokenالتحقق من أن     -2
 .أي وقت

 
 Token Ringعندما يرغaب جهaاز مaا بالإنضaمام الaى شaبكة       

فإنه يمر بخمس مراحل أي فشaل فaي أي منهaا يتسaبب باسaتبعاد الجهaاز          
 :عن الشبكة 
 
  و التي Lobe Test  و تسمى Phase 0  المرحلة الأولى -1

إرسال إطارات من البيانات الى السلك المتصaل  تقوم بها بطاقة الشبكة ب  
بها ، هذه الإطارات يجب أن تعaود مباشaرة الaى البطاقaة دون أن يتغيaر               
محتواهaaا ، فaaإذا مaaرت هaaذه المرحلaaة بنجaaاح علمaaت بطاقaaة الشaaبكة أن        

 .أسلاك الشبكة و وصلاتها تعمل بشكل جيد
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   تصدر بطاقaة الشaبكة إشaارة   Phase 1 في المرحلة الثانية -2

ضرورية لإدخال جهازها الى شaبكة الحلقaة، ويكaون فaي هaذه المرحلaة                
الإنضaaaمام الفعلaaaي للشaaaبكة ، و لكaaaن بسaaaبب الضوضaaaاء أو التشaaaويش      
الحاصل بسبب هذه المرحلة فإن أي بيانات يتم بثها على الحلقة في هذا           
الوقت سوف تفقد ، و لكن الكمبيوتر المسئول عaن مراقبaة الشaبكة يقaوم        

 . جديد على الشبكةTokenالخطأ و يضع بمعالجة هذا 
 

بعدها تنتظر بطاقة الشبكة أن يمر عليهaا أي إطaار  لكaي تتأآaد                
أن الشaaبكة نشaaطة ، فaaإن لaaم تحصaaل علaaى أي إطaaار فسaaتفترض بطاقaaة      
الشaaبكة أن جهازهaaا هaaو أول جهaaاز ينضaaم الaaى الشaaبكة و تقaaوم بنفسaaها     

 .بإرسال إطارات و تنتظر عودتها إليها 
 
  تقaوم بطاقaة الشaبكة بaإجراء     Phase 2لة الثالثaة   في المرح-3

 ، و هنaا تقaوم    Duplicate Address Testاختبaار العنaوان المكaرر    
بطاقة الشبكة بإرسال إطار يكون فيه عنوان المرسaل هaو نفسaه عنaوان              
المستقبل و هو نفسه عنوان البطاقة ذاتها و تقوم بذلك لتتفحص فيما إذا             

 الشaبكة لaه نفaس عنaوان جهازهaا ، فaإذا       آان هنaاك أي جهaاز آخaر علaى      
تبين أن هناك جهازا آخر له نفس العنوان ، فإن البطاقة ستفصل نفسaها               
عن الحلقaة و تعيaد المحاولaة مaرة أخaرى مaرورا بالمراحaل السaابقة مaع             

 .توليد عنوان جديد 
 
 تقوم بطاقة الشبكة بالتعرف Phase 3 في المرحلة الرابعة -4

  aaط أعلaaار نشaaرب جaaى أقaaبكة أو  علaaى الشaaى علNearest Active 
Upstream Neighbor (NAUN)     اaها لجارهaتعرف نفسaا سaآم ،  

 .الأسفل على الحلقة
 

 يقaaوم آaaل جهaaاز بمتابعaaة جيرانaaه  Token Ringفaaي شaaبكات 
الأسفل منه على الحلقة ، و هذا مهم في حالة انضمام أو مغaادرة جهaاز              

 تقريaر عaن ذلaك الaى         ما على الحلقaة فaإن جaاره الأعلaى سaيقوم بإرسaال             
 .الجهاز النشط المسئول عن مراقبة الحلقة
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  تقaaaوم بطاقaaaة الشaaaبكة Phase 4 فaaaي المرحلaaaة الخامسaaaة -5
 Ring Parameter Serverبالإتصaaال بمaaزود بaaارامترات الحلقaaة 

(RPS)و الذي يقوم بالتالي : 
 
  يaaaزود الأجهaaaزة المنضaaaمة حaaaديثا للحلقaaaة بaaaالقيم اللازمaaaة       -أ
  .Initialization Valuesلإعدادها 
 
 مراقبة أجهزة الحلقة بالحصول على بارامترات تشغيلها و   -ب

 ،و عنaaوان Code Levelالعنaaوان، مسaaتوى الترميaaز : التaaي تتضaaمن 
NAUN Address.   

 
 مaaن عشaaر Token Ringيتكaaون إطaaار البيانaaات فaaي شaaبكات 

أقسaaام  ، وآaaل العمليaaات التaaي تجaaري علaaى الشaaبكة تكaaون محaaددة فaaي        
 .دات الإطار إعدا

 
 : هي  Frameو الأقسام التي يتكون منها هذا الإطار 

 
 و هaو الaذي يحaدد     Start Delimiter القسaم الأول يسaمى   -1
 .بداية الإطار

 
 أو الaaaaتحكم Access Control القسaaaaم الثaaaaاني يسaaaaمى   -2

بالوصaaول و طaaول هaaذا القسaaم بايaaت واحaaد و مهمتaaه تحديaaد أولويaaة هaaذا   
aaة مaaي المعالجaaار فaaن  الإطaaره مaaد غيaaل أو بعaaتقبل قبaaاز المسaaل الجهaaن قب

 Tokenالإطارات ، آما أنه يحaدد فيمaا إذا آaان هaذا الإطaار هaو أطaار         
 .فارغ أو إطار بيانات

 
  وهaذا القسaم يحaدد    Frame Control القسم الثالaث يسaمى   -3

 Media Access Controlفيمaaا إذا آaaان هaaذا الإطaaار ينتمaaي إلaaى 
(MAC) أو  Logical Link Control (LLC) ذينaaaaو ه  

 .المصطلحين سأؤجل شرحهما الى درس مستقل لتعلقهما بأمور أخرى
 
 و فيaه يحaدد   Destination Address القسم الرابع يسمى -4

 .عنوان الجهاز المستقبل للإطار 
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 و فيaaه يحaaدد  Source Address القسaaم الخaaامس يسaaمى   -5

  .عنوان الجهاز المرسل للإطار
 
  أو Routing Information يسaaaaمى  القسaaaaم السaaaaادس-6

 بايaaت ، و مهمتaaه 18 الaaى 2معلومaaات التوجيaaه ، و يتaaراوح طولaaه بaaين 
 .أنظر الصورة.توجيه المعلومات بين حلقات مختلفة متصلة معا

 

 
 

  و هaaaaذا Data أو Information  القسaaaaم السaaaaابع يسaaaaمى -7
aaوي علaaتخدم أو يحتaaات المسaaات و بيانaaى معلومaaا علaaوي إمaaم يحتaaى القس

 .معلومات التحكم 
 
 أو Frame Check Sequence القسaaم الثaaامن يسaaمى   -8

اختبار التتابع و هذا القسم يسمح للجهاز المستقبل بإجراء اختبار للتأآaد            
 من أي أخطaاء فaإذا تaم العثaور علaى أي          7 و 5 و 4 و   3من خلو الأقسام    

 .خطأ فإن الإطار سيزال و سيتم إرسال إطار جديد بدلا منه
 
  و هaذا القسaم يحaدد    End Delimiterسم التاسع يسaمى   الق-9
 .نهاية الإطار

 
 و هو  الذي Frame Statusالقسم العاشر  يسمى -10         

يحدد فيما إذا قد تم استلام الإطار من قبل الجهاز المستقبل و قد نجحaت   
، و طبعا هذه المعلومات يحتاجها الجهاز المرسaل   عملية نسخ البيانات 
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عود إليه الإطار فيتأآد مaن وصaوله و يضaع علaى الشaبكة أطaار            عندما ي 
 .جديد فارغ
 

 بالإضaافة  Token Ringتaتلخص مهمaة المجمaع فaي شaبكات      
الى شبك الأجهaزة معaا فإنaه يقaوم بفصaل بطاقaة الشaبكة التaي تفشaل فaي                  
العمل أو تصدر أخطaاء ، فيفصaلها عaن الشaبكة لكaي تaتمكن الحلقaة مaن            

ابقا فإن فشل جهاز مaا علaى الحلقaة يaؤدي الaى             العمل لأنه آما شرحنا س    
 .فشل الشبكة آكل 

 
يحدد نaوع السaلك المسaتخدم فaي الحلقaة المسaافة القصaوى التaي           

 :من الممكن أن تفصل الجهاز عن المجمع فمثلا
 
 IBM الأجهزة الموصلة باستخدام النوع الأول من أسaلاك          -1

 عaaن  مaaن الممكaaن أن تبعaaد Type 1 (STP for Computers)أو 
 . متر101المجمع مسافة تصل الى 

 
 IBM الأجهزة الموصلة باستخدام النوع الثاني من أسaلاك          -2

  مaن الممكaن أن تبعaد عaن     Type 2 (Voice And Data STP)أو 
 . متر100المجمع مسافة تصل الى 

 
 IBM الأجهزة الموصلة باستخدام النوع الثالث من أسaلاك   -3

ن الممكaaن أن تبعaaد عaaن    مType 3 (Voice Grade UTP)aaأو 
 . متر45المجمع مسافة تصل الى 

 
 باسaaتخدام الأليaaاف البصaaرية مرتفعaaة الكلفaaة ممكaaن زيaaادة       -4

 .المسافة الى مئات الأمتار أو أآثر
 

في أي من الأنواع السابقة من الممكن زيادة المسaافة باسaتخدام           
 .أنظر الصورة . Repeatersمكرر إشارة 
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 : الأنواع التالية من المشابكToken Ringتستخدم شبكات 
 
1-  Media Interface Connectors (MIC)  تخدمaو يس  

 .أنظر الصورة.  من الأسلاك 2 و 1لشبك الأنواع 
 

 
 
2-  RJ-45 Telephone Connectors (8 pin) و  

 .أنظر الصورة.يستخدم لشبك النوع الثالث من الأسلاك
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4- RJ-11 Telephone Connectors (4 pin) و  

 .أنظر الصورة.يستخدم لشبك النوع الثالث أيضا من الأسلاك 
 
 

 
 

 :  بسرعتين Token Ringتتوفر بطاقات شبكة 
 
 . ميجابت في الثانية4 -1
 
 ميجابaaت فaaي الثانيaaة و التaaي تسaaتخدم إطaaارات أطaaول و  16 -2

 .تحمل بيانات أآثر
 

 :ملخص الدرس
 

 .IEEE 802.5  المعيار Token Ringتعتمد شبكات 
 

 .يمر الجهاز الذي يرغب بالإنضمام الى الحلقة بخمس مراحل
 

 . من عشر أقسامToken Ringيتكون الإطار في شبكة 
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 و UTP  و STP الأسaaلاك Token Ringتسaaتخدم شaaبكات 

 .الألياف البصرية عند الحاجة لسرعة آبيرة
 

 ميجابaaت 16 أو 4تعمaaل بطاقaaات الشaaبكة فaaي الحلقaaة بسaaرعتين 
 .يةفي الثان

 
 AppleTalkالدرس المقبل سيكون إن شاء االله حaول شaبكات           

  .ARCnetو 
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 الحلقة الدراسية الثالثة عشر 
 

 ARCnet و AppleTalkشبكات   
 

 :سنتناول إن شاء االله في هذا الدرس البنود التالية
 
  .AppleTalk شرح لبيئة عمل و خصائص شبكات -1
 
 .ARCnetعمل و خصائص شبكات  شرح لبيئة -2
 

 Appleفي منتصف الثمانينات من القرن السابق قامت شرآة 
Computer          نaبتقديم معمارية لشبكة خاصة لربط مجموعة صغيرة م 
 .المستخدمين

 
تعتبaaaر قaaaدرات التشaaaبيك مدمجaaaة داخaaaل الكمبيaaaوتر الشخصaaaي   

Apple Macintosh (Mac)     بكاتaة شaل معماريaا يجعaمم Apple 
 .يرها من معماريات الشبكات أبسط من غ
 

 :  التالي Appleتتضمن عائلة شبكات 
 
1- AppleTalk. 
 
2- LocalTalk. 
 
3- AppleShare. 
 
4- EtherTalk. 
 
5- TokenTalk. 
 

 خصيصaaaaaا Appleيسaaaaaمى المنaaaaaتج الaaaaaذي طورتaaaaaه شaaaaaرآة   
 AppleTalk و الذي يدعم الشaبكات بشaكل متكامaل           Macلكمبيوترها  
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 وآaول يaدعم الشaبكات الموزعaة النaد للنaد أو       ، و هaو عبaارة عaن بروت   
Distributed Peer to Peer.  

 
 و 1985النسaaخة الأولaaى مaaن هaaذا البروتوآaaول أصaaدرت عaaام   

  و بعد فترة أصدرت النسخة المحسaنة  AppleTalk Phase 1سميت 
  .AppleTalk Phase 2من هذا البروتوآول و سميت 

 
مaaن قبaaل أجهaaزة    يسaaتخدم فقaaط AppleTalkفaaي البدايaaة آaaان  

Mac ةaaات الليزريaaو الطابع LaserWriter printers اaaن فيمaaو لك ، 
 .بعد أصبح يدعم تقنيات أخرى

 
 RS-422 يسaتخدم المنفaذ المتسلسaل    Macو حيaث أن جهaاز   

Serial Port  اتaaتخدام بطاقaaة لإسaaاك حاجaaيس هنaaبكة فلaaة للشaaآواجه 
  .AppleTalkشبكة للإنضمام الى شبكات 

 
 و  LocalTalk باسم آخر هaو      AppleTalkاشتهرت شبكات   

  .AppleTalkيستخدم هذا التعبير لوصف نظام التشبيك في 
 

 :تتضمن مكونات التشبيك الأمور التالية
 
 . الأسلاك-1
 
 . المشابك-2
 
  .Cable Extenders  وصلات أو ممددات الأسلاك -3
 

 و UTP, STP, Optic Cable الأسلاك LocalTalkتدعم 
 .STPغالبا يستخدم 

 
 متر و لكن لا يسمح بوصaل أآثaر      300أقصى طول للسلك هو     

 . من السلك Segment جهاز  لأي قسم 32من 
 

 :المشابك التي من الممكن استخدامها تتضمن 
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 .أنظر الصورة .pin DIN 8 مشابك -1
 

 
 
2-  25 pin (DB25). أنظر الصورة. 
 

 
 
3-  9 pin (DB9).أنظر الصورة. 
 

 
 

4- RJ-11 (Telephone Jack). أنظر الصورة. 
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 :Macيتم توصيل المشابك الى المنافذ التالية في جهاز 
 
1-  SCSI Port. أنظر الصورة. 
 

 
 

2-  ADB Port.أنظر الصورة. 
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3-  Modem Port.أنظر الصورة. 
 
 

 
 

4- Printer Port.أنظر الصورة. 
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النaaوع  نظaaام الوصaaول الaaى الوسaaط مaaن   LocalTalkتسaaتخدم 
CSMA/CA     ل أوaaوع الناقaaن نaaميم مaaل التصaaر هaaض النظaaك بغaaو ذل 

 .النجمة
 

 الaaذي PhoneNET هaaو LocalTalkهنaaاك نaaوع منaaافس ل   
 و هaaaو يسaaaتخدم  Farallon Communicationsطورتaaaه شaaaرآة 

أسلاك و مشaابك الهaاتف العاديaة و هaي تعمaل علaى الناقaل أو النجمaة و            
 . جهازا254تسمح بتوصيل حتى 

 
AppleShare  اتaaزود الملفaaامج مaaو برنaaه File Server 

Software    في شبكات AppleTalk        دمجaأما برنامج الزبون فهو م ، 
 التشaaغيلي، و الaaذي يaaأتي مaaزودا أيضaaا ببرنaaامج مaaزود     Appleبنظaaام 
 .AppleShare Print Serverطباعة 

 
 الصaغيرة أن تجتمaع معaا لتكaون       LocalTalkتستطيع شبكات   

 أو نطاقات ، فكل شaبكة  Zonesتعمال ما يسمى    شبكة آبيرة و ذلك باس    
مفردة متصلة بغرها من الشبكات تكون معرفaة باسaم نطaاق خaاص بهaا           

Zone Name.  بكةaaaي أي شaaaتخدم فaaaالي أي مسaaaو بالتLocalTalk 
يستطيع الوصول الى خدمات شبكة أخaرى بتحديaد النطaاق التaي تنتمaي               

ى شaaبكات  تسaaتطيع الإنضaaمام الToken Ring aaو حتaaى شaaبكات .إليaaه
LocalTalkباستخدام هذه الطريقة . 
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 واحaaدة الaaى عaaدة LocalTalkمaaن الممكaaن أيضaaا تقسaaيم شaaبكة 
 .  و هذا مفيد لتقليل الزحام على الشبكةZonesأقسام أو 

 
 أن تعمaaaaل مaaaaع   Appleتسaaaaتطيع أجهaaaaزة أخaaaaرى غيaaaaر    

AppleTalkبما فيها  : 
 
1- IBM PCو الأجهزة المتوافقة معها . 
 
2- IBM Mainframes. 
 
3-  Digital Equipment Corporation VAX 

Computers. 
 
 .Unix بعض أجهزة -4
 

 وسيلة أسرع و أآثر تكلفaة لتشaبيك أجهaزة           EtherTalkتعتبر  
Mac.  

 
 ستحتاج الى بطاقaات شaبكة للإنضaمام الaى     Macمعظم أجهزة   

  .EtherTalkشبكة 
 

  ميجابaت فaي الثانيaة و     10 بسaرعة    EtherTalkتعمل شaبكات    
 ، و تسaمح بطاقaة   Coaxial (Thick and Thin) تسaتخدم الأسaلاك   

EtherTalk لأجهزة Mac بأن تتصل بشبكة إثرنت . 
 

 يكaaون مضaaافا للبطاقaaة وهaaو متوافaaق مaaع  EtherTalkبرنaaامج 
AppleTalk Phase 2.  

 
 بaaأن تتصaaل  Mac فتسaaمح  لأجهaaزة  TokenTalkأمaaا بطاقaaة  

 يكaون أيضaا مضaافا    TokenTalk  و برنaامج  Token Ringبشaبكة  
 .AppleTalk Phase 2للبطاقة و متوافق مع 

 



 

 91

 يحتaaaaاج الaaaى عنaaaaوان  AppleTalkآaaaل جهaaaاز علaaaaى شaaaبكة    
الكتروني ، و يتم تخصيص عنوان لكل جهاز عندما ينضم الaى الشaبكة           

 :أول مرة و يتم ذلك آما يلي 
 
 أولا يخصص الجهاز المنضم للشبكة عنوانaا يختaاره لنفسaه      -1

 .موعة من العناوين المتاحةعشوائيا من مج
 
 ثانيا يقوم هذا الجهaاز بنشaر عنوانaه علaى الشaبكة ليتأآaد أن               -2

 .العنوان غير مكرر
 
 ثالثا إذا لaم يكaن العنaوان مكaررا فaإن الجهaاز يقaوم بتخaزين                   -3

 .هذا العنوان ليستخدمه في المرات القادمة عندما يدخل الى الشبكة
 

لات المستخدمة في بيئaة     لنلق نظرة الآن على بعض البروتوآو     
 :  و نعرف عمل آل منها AppleTalkعمل 

 
1- Datagram Delivery Protocol (DDP) وaaaو ه 

البروتوآaaول المسaaئول عaaن إيصaaال حaaزم البيانaaات الaaى الأجهaaزة علaaى      
 .الشبكة

 
2-  Name Binding Protocol (NMP) وaaaaو ه 

نaaaات البروتوآaaaول المسaaaئول عaaaن توليaaaد و صaaaيانة خaaaدمات قاعaaaدة البيا 
 Names و التي يطلق عليها Distributed Databaseالموزعة أو 
Directory          واردهمaتخدمين و مaماء المسaى أسaو هي التي تحتوي عل  

  . Numerical Addressesبعد تحويلها الى عناوين رقمية 
 
3-  Zone Information Protocol (ZIP)  وaaaو ه 

 . في الشبكةالبروتوآول المسئول عن إدارة معلومات النطاقات
 
4- AppleTalk Transaction Protocol (ATP)  وaو ه 

البروتوآaaول المسaaئول عaaن إعطaaاء تأآيaaد لوصaaول البيانaaات الaaى جهتهaaا  
 .المقصودة
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5- AppleTalk Session Protocol (ASP) وaaaو ه 
 .البروتوآول المستخدم للوصول الى مزود الملفات

 
6- Printer Access Protocol (PAP)روتوآول  و هو الب

 .المستخدم للوصول الى طابعة شبكية
 
7- AppleTalk Filing Protocol (AFP) وaaaaو ه 

البروتوآول الذي يصف المجلدات و ترآيبة الملفات في مزود الملفaات           
. 

 
8- AppleTalk Data Stream Protocol (ADSP) و 

 .هو بروتوآول اتصالات مخصص لإستخدام المبرمجين
 
9- AppleTalk Echo Protocol (AEP) تخدمaaو يس  

لمراقبة الشبكة و حساب أي تأخير في وصول البيانaات الaى وجهاتهaا ،        
 فaaي الأجهaaزة الشخصaaية و الaaذي  PINGآمaaا أن لaaه وظيفaaة مشaaابهة ل  

 .يستخدم لمعرفة توفر أو وجود جهاز ما على الشبكة من عدمه
 

 Attached Resource Computerتعتبaaaaر شaaaaبكة 
Network (ARCNet)ة     من اaة الموجهaر المكلفaلشبكات البسيطة غي
 .لشبكات مجموعات العمل

 
 Datapoint من قبل شaرآة  ARCNet وقد طورت شبكات 

Corporation  امaaبكة . 1977 عaaة شaaو أول بطاقARCNet تaaآان 
 .1983متوفرة عام 

 
 فaaي Token Passing  نظaaام ARCNetتسaaتخدم شaaبكات  

  .Star Bus أو شبكات Busشبكات الناقل 
 
وم مaدير الشaبكة بتخصaيص عنaوان مسaتقل لكaل جهaاز علaى             يق

الشaaaبكة ، و يسaaaتطيع آaaaل جهaaaاز التعaaaرف علaaaى عنوانaaaه أو مaaaا يسaaaمى  
Source Identifier (SID)      ىaالي علaاره التaوان جaى عنaو آذلك عل 

 ، و عنaaدما يضaaاف Next Identifier (NID)الشaaبكة أو مaaا يسaaمى 
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ين الأجهزة سaتحتاج الaى   جهاز جديد الى الشبكة أو يزال منها فإن عناو        
 .إعادة تجهيز و ترتيب و لكن هذا الأمر يتم بشكل تلقائي

 
 ، تسaaمى فaaي شaaبكات  Tokenالإشaaارات أو مaaا سaaميناه سaaابقا   

ARCNet    ال أوaaوة للإرسaaو  دعaaر هaaم آخaaباس Invitation TO 
Transmit (ITT)     فaكل مختلaتقبال بشaال و الإسaوتتم عملية الإرس ، 

 :آما يلي 
 

ا أن الدور  قد جاء لجهاز ما يريد أن يرسaل بياناتaه              إذا افترضن 
 إليaaه، فaaإن الجهaaاز الأول يرسaaل إطaaارا ITTالaaى جهaaاز آخaaر  بوصaaول 

 الaى الجهaاز الثaاني يستفسaر     Free Buffer Enquiry (FBE)يسمى 
عن وجود متسaع لمعالجaة بيانaات الجهaاز الأول ، فaإن تبaين أن الجهaاز              

فإنه يقوم بإرسال إطار آخر الى الجهاز     الثاني مستعد لإستقبال البيانات     
  يخبaaره أنaaه Acknowledgment Frame (ACK)الأول يسaaمى 

جاهز لإستقبال البيانات ، أما إن لم يكن مستعدا لإسaتقبال البيانaات فإنaه           
    Negative Acknowledgment Frameسيرسaل إطaارا يسaمى    

(NAK)يخبره أنه غير مستعد لإستقبال البيانات . 
 

 فسaaيقوم بإرسaaال حزمaaة  ACK إن تلقaaى الجهaaاز الأول  الآن 
واحaaدة مaaن البيانaaات الaaى الجهaaاز الثaaاني ثaaم ينتظaaر حتaaى يحصaaل علaaى     

ACK                يaى ينتهaذا حتaات و هكaن البيانaة مaة التاليaال الحزمaجديد لإرس 
 ITTمaaن إرسaaال بياناتaaه و عنaaدها يقaaوم الجهaaاز الأول بتمريaaر الإشaaارة 

 .الى الجهاز الذي يليه
 

 مaaن الأقسaaام  ARCNetمaaة البيانaaات فaaي شaaبكات    تتكaaون حز
 :التالية

 
 . عنوان المستقبل-1
 
 . عنوان المرسل-2
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 بايaaaaت مaaaaن البيانaaaaات ، أمaaaaا النسaaaaخة المحدثaaaaة مaaaaن     508 -3
ARCNet و التي تسمى ARCNet Plus    ةaل حزمaل آa4096 فتحم 

 .بايت من البيانات
 

 2.5 الaaى ARCNetتصaaل سaaرعة نقaaل البيانaaات فaaي شaaبكات    
 ميجابaت  20 فتaدعم سaرعة   ARCNet Plus في الثانية و أمaا  ميجابت

 .في الثانية 
 

  هaو  السaلك   ARCNetالسلك القياسaي المسaتخدم فaي شaبكات        
  ، و ohm RG-62 A/U Coaxial Cable 93المحaوري الرقيaق   

 . و سلك الألياف الضوئيةUTPلكنها أيضا تدعم السلك الملتوي 
 

 يصaaaل الطaaaول BNCباسaaaتخدام السaaaلك المحaaaوري و مشaaaابك  
 متaر  ، بينمaا   610الأقصى للسلك فaي شaبكات مaن تصaميم النجمaة الaى            

 . متر باستخدام نفس السلك و لكن مع تصميم الناقل305يصل الى 
 

  RJ-45 أو RJ-11 مaaaع مشaaaابك UTPأمaaaا باسaaaتخدام السaaaلك  
 . متر سواء آان التصميم نجمة أو ناقل244فيصل طول السلك الى 

 
 : ملخص الدرس

 
AppleTalk         زةaهي شبكة متكاملة موجهة أساسا لأجه Mac  
 ، AppleTalk ، LocalTalk ، AppleShare: و تتضaaمن عائلتهaaا

EtherTalk و TokenTalk. 
 

 و LocalTalk أسaaرع و أآثaaر تكلفaaة مaaن  EtherTalkتعتبaaر 
 .تسمح بالإنضمام لشبكات إثرنت

 
 .Token Ring فيسمح بالإنضمام لشبكات TokenTalkأما 

 
 لكaaل AppleTalkك بروتوآaaولات آثيaaرة تعمaaل فaaي بيئaaة  هنaaا

 .منها عمل منفصل
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 شaaبكة مرنaaة و غيaaر مكلفaaة و تaaدعم     ARCNetتعتبaaر شaaبكة  
 .الناقل \تصميم الناقل و تصميم النجمة

 
 2.5 الaى    ARCNetتصل سaرعة نقaل البيانaات علaى شaبكات            

 تصaل  ARCNet Plusميجابايaت فaي الثانيaة و فaي النسaخة المحسaنة       
 . ميجابايت في الثانية20ة الى السرع

 
 هaaو السaaلك ARCNetالسaaلك القياسaaي المسaaتخدم فaaي شaaبكات   

المحوري و لكaن مaن الممكaن اسaتخدام السaلك الملتaوي و سaلك الأليaاف           
 .البصرية
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 الحلقة الدراسية الرابعة عشر
 

 .Network Adapter Cardsمقدمة حول بطاقات الشبكة  
 

 : في هذا الدرس إن شاء االله البنود التاليةسنتناول
 
 . تعريف بطاقة الشبكة و وصف لمهامها-1
 
 شرح لدور بطاقaة الشaبكة فaي تحضaير البيانaات لبثهaا علaى                -2
 .الشبكة

 
 وصف لما تقوم به بطاقة الشبكة من تنظيم إرسaال البيانaات    -3
 .على الشبكة

 
لابaد لaه مaن    لكي يتمكن جهاز الكمبيوتر مaن الإتصaال بالشaبكة          

 والتaي يطلaق عليهaا أيضaا     Network Adapter Cardبطاقaة شaبكة   
 :الأسماء التالية

 
1- Network Interface Card (NIC). 
 
2- LAN Card. 
 
3- LAN Interface Card. 
 
4- LAN Adapter. 
 

تعتبaaaر بطاقaaaة الشaaaبكة هaaaي الواجهaaaة التaaaي تصaaaل بaaaين جهaaaاز    
تسaتطيع الكمبيaوترات الإتصaال    الكمبيوتر و سaلك الشaبكة، و بaدونها لا         

 .فيما بينها من خلال الشبكة
 

 Expansion Slotترآب بطاقة الشبكة في شaق توسaع فaارغ    
في جهaاز الكمبيaوتر ، ثaم يaتم وصaل سaلك الشaبكة الaى البطاقaة ليصaبح                      
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الكمبيaaوتر متصaaل فعليaaا بالشaaبكة مaaن الناحيaaة الماديaaة و يبقaaى الإعaaداد       
 .البرمجي للشبكة

 
 :اقة الشبكة بالأمور التاليةيتلخص دور بط

 
 . تحضير البيانات لبثها على الشبكة-1
 
 . إرسال البيانات على الشبكة-2
 
 . التحكم بتدفق البيانات بين الكمبيوتر و وسط الإرسال -3
 
 ترجمaaة الإشaaارات الكهربيaaة مaaن سaaلك الشaaبكة الaaى بايتaaات    -4

فإنهaaا تتaaرجم يفهمهaaا معaaالج الكمبيaaوتر ، و عنaaدما تريaaد إرسaaال بيانaaات   
إشارات الكمبيaوتر الرقميaة الaى نبضaات آهربيaة يسaتطيع سaلك الشaبكة              

 .حملها
 

آaaل بطاقaaة شaaبكة تمتلaaك عنaaوان شaaبكة فريaaد ، و هaaذا العنaaوان      
 Institute of Electricalو هaذا اختصaار ل    ( IEEEتحaدده لجنaة   

and Electronic Engineers  (  و هذه اللجنة تخصص مجموعة ،
 .لكل مصنع من مصنعي بطاقات الشبكة من العناوين 

 
 بaaت و يكaaون مخaaزن داخaaل  48يكaaون هaaذا العنaaوان مكونaaا مaaن  

لمزيد من المعلومات حول هذا النوع مaن          (ROMذاآرة القراءة فقط      
الذاآرة الرجاء مراجعة موضaوعي حaول الaذاآرة المنشaور فaي المجلaة               

 بaت   24أول  في آل بطاقaة شaبكة يaتم إنتاجهaا ، و يحتaوي               ) الإلكترونية
 بaaaت الأخaaaرى علaaaى الaaaرقم  24علaaaى تعريaaaف للمصaaaنع بينمaaaا تحتaaaوي  

 .المتسلسل للبطاقة
 

تقوم البطاقة بنشر عنوانها علaى الشaبكة ، ممaا يسaمح للأجهaزة          
 .بالتخاطب فيما بينها و توجيه البيانات الى وجهتها الصحيحة

 
 و Hardwareتحتوي بطاقة الشبكة على آل من أجزاء مادية 

 ، و هaaذا الجaaزء البرمجaaي   Firmware Softwareجيaaة أجaaزاء برم
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 و يكaون مسaئول عaن توجيaه و تنفيaذ             ROMيكون مخزنا داخل ذاآaرة      
 .المهام الموآلة بالبطاقة

 
تنتقل البيانات في الكمبيوتر  في ممaرات آهربيaة تسaمى نواقaل       

Buses.أنظر الصورة. 
 

 
 

آل ناقل يتكون من عدة ممaرات متوضaعة جنبaا الaى جنaب ، و                 
باستخدام هذه الممرات من الممكaن نقaل آميaة آبيaرة مaن البيانaات علaى                 
ناقل واحد في نفس الوقت ، فaي أجهaزة الكمبيaوتر القديمaة آانaت نواقaل           

 بaaت مaaن البيانaaات فaaي الوقaaت الواحaaد ثaaم       8البيانaaات قaaادرة علaaى نقaaل    
 بaت و أخيaرا وصaلت بعaض الشaرآات          32 بت ثم الى     16تطورت الى   
 . بت في المرة الواحدة64 أي أنها تستطيع نقل  بت64لإنشاء نواقل 

 
لأن الناقل قادر علaى نقaل أجaزاء عديaدة مaن البيانaات فaي نفaس            

 ، و آلمaا آaان       Parallelالوقت نقول أن البيانات تنتقل بشaكل متaوازي          
 .الناقل أوسع آان معدل نقل البيانات أسرع 
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يسaaتطيع سaaلك الشaaبكة حمaaل بaaت واحaaد مaaن البيانaaات فaaي المaaرة  
 Serial Transmissionالواحدة و هaذا يطلaق عليaه البaث المتسلسaل      

 .آما أن البيانات تنتقل في اتجاه واحد على السلك.
 

بطاقة الشبكة  هي المسئولة عaن تحويaل البيانaات مaن الجريaان           
بشaaكل متaaوازي علaaى ناقaaل البيانaaات الaaى الجريaaان بشaaكل متسلسaaل علaaى  

      aة فaل     سلك الشبكة و الذي يقوم بهذه المهمaو الرسaبكة  هaة الشaي بطاق� 
 .أنظر الصورة .Transceiverالمستقبل 
 

 
 

تقوم بطاقة الشبكة  بتنظaيم عمليaة بaث البيانaات علaى الشaبكة و              
 :ذلك بالقيام بالخطوات التالية

 
 . نقل البيانات من الكمبيوتر الى البطاقة-1
 
 . تخزين البيانات مؤقتا على البطاقة تمهيدا لبثها الى السلك-2
 
 إجراء تفاهم على شروط نقل البيانات بين البطاقة المرسaلة           -3

 .و البطاقة المستقبلة 
 
 . التحكم بتدفق البيانات على الشبكة-4
 

أولا تقaوم بطاقaaة الشaaبكة  بإرسaaال إشaaارة الaaى الكمبيaaوتر طالبaaة  
منaaه بيانaaات معينaaة ثaaم يقaaوم ناقaaل البيانaaات فaaي الكمبيaaوتر بنقaaل البيانaaات  

 .اآرة الكمبيوتر الى البطاقةالمطلوبة من ذ
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غالبا ما تكون سرعة نقل البيانات من الناقل الaى البطاقaة أآبaر              
من سرعة نقل البيانات من البطاقة الى السلك، لهذا فإن جaزءا مaن هaذه           

 علaى البطاقaة الaى أن        RAMالبيانات يجب تخزينها مؤقتا علaى ذاآaرة         
 .Bufferingة تسمى تتمكن البطاقة من بثها الى السلك ، هذه التقني

 
و هنaaاك أمaaر آخaaر يجaaب أن يؤخaaذ بعaaين الإعتبaaار عنaaد تبaaادل      
البيانات ألا و هو التوافق بين بطاقات الشبكة المتصلة معا ، فaإذا آانaت       
إحدى البطاقات قديمة و البطاقة الأخرى جديaدة و أسaرع مaن القديمaة ،                

ة واحaدة  فإنهما لكي تتمكنا من الإتصال معا عليهمaا الإتفaاق علaى سaرع       
 .تكون هي سرعة البطاقة الأبطأ

 
و لكي يaتم التوافaق بaين بطاقaات الشaبكة المتصaلة معaا فaإن آaل            
بطاقة تطلق إشارة الى باقي البطاقaات معلنaة عaن بارامتراتهaا لكaي يaتم                 

 .تعديلها بما يتوافق مع غيرها من البطاقات
 

القضايا التي يجب أن تتفق عليهaا البطاقaات لكaي يaتم الإتصaال               
 :ينها هيب

 
 . الحجم الأقصى لمجموعات البيانات التي سيتم إرسالها-1
 
 مقدار البيانات التي سيتم إرسالها قبل الحصaول علaى تأآيaد         -2
 .لوصولها

 
 . فترة الزمن التي تفصل بين إرسال حزم البيانات-3
 
 فترة الزمن التي يجaب إنتظارهaا قبaل الحصaول علaى تأآيaد            -4

 .وصول البيانات
 
ر البيانaaات التaaي تسaaتطيع آaaل بطاقaaة اسaaتقباله قبaaل أن      مقaaدا-5

 .Overflowتفيض 
 
 . سرعة نقل البيانات-6
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بمجرد الإتفاق على القضايا السابقة تبaدأ عمليaة تبaادل البيانaات             

 .بين البطاقات
 

 :تقوم بطاقة الشبكة  بعدد من مهام التحكم تشمل
 
 . مراقبة وسط الإتصال-1
 
تعرف عليهaا بالتأآaد مaن أن عنaوان       طلب حزم البيانات و ال     -2

الوجهaaة الموجaaود فaaي الحزمaaة هaaو نفسaaه عنaaوان البطاقaaة التaaي ستتسaaلم     
 .الحزمة

 
 .اآتشاف الأخطاء و حلها-3
 

 :ملخص الدرس
 

بطاقة الشبكة  هي الواجهة بين الكمبيaوتر و وسaط الإتصaال و              
لaى  تقوم بتحضير البيانات و تخزينها مؤقتا  ثaم بثهaا و تaتحكم بتaدفقها ع         

 .الشبكة
 

تقوم بطاقaة الشaبكة  بتحويaل بaث البيانaات مaن البaث المتaوازي                  
الى البث المتسلسل و من الصيغة الرقمية الى نبضات آهربية في حالaة   

 .الإرسال و بالعكس في حال الإستقبال
 

يجب أن تتفاهم بطاقات الشبكة معا على بعض القضايا قبaل أن     
 .تتمكن من تبادل البيانات

 
 .ة الشبكة  ببعض مهام التحكم على الشبكةتقوم بطاق

 
الaaدرس المقبaaل سaaيكون إن شaaاء االله بعنaaوان ترآيaaب و إعaaداد       

 .بطاقة الشبكة
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 الحلقة الدراسية الخامسة عشر 
 

 ترآيب و إعداد بطاقة الشبكة
 

 :سنتناول في هذه الحلقة البنود التالية
 
 .كة وصف لعمل بطاقة الشبكة  بتوصيل الكمبيوتر الى الشب-1
 
 وصaaaف للأنaaaواع الأربaaaع مaaaن تصaaaاميم ناقaaaل البيانaaaات فaaaي  -2
 .الكمبيوتر
 
 .شرح لكيفية ترآيب و إعداد بطاقة الشبكة-3
 
 و حaaaل NT 4 شaaرح لإعaaaداد بطاقaaة الشaaaبكة  فaaي وينaaaدوز    -4

 .Interrupt Conflictمشاآل التعارض في المقاطعة 
 

       aوتر ، فهaبكات الكمبيaات شaي تعتبر بطاقة الشبكة من أهم مكون
تعتبر الواجهة بين ناقaل البيانaات الaداخلي للكمبيaوتر الشخصaي و سaلك                

 .الشبكة
 

تتكون البطاقة من جانبين مهمين ، أحaد الجوانaب يتصaل بناقaل         
 .البيانات في الكمبيوتر و الجانب الآخر يتصل بسلك الشبكة

 
ناقaaل البيانaaات هaaو المسaaئول عaaن نقaaل البيانaaات بaaين المعaaالج و     

 .الذاآرة 
 

عمل البطاقة آما يجب ، فإنها لابد أن تكaون متوافقaة  مaع       لكي ت 
 .نوعية ناقل البيانات في الكمبيوتر

 
 

فaaي بيئaaة عمaaل الأجهaaزة الشخصaaية هنaaاك أربaaع أنaaواع لتصaaميم  
 :ناقل البيانات 
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1- ISA. 
 
2- MCA . 
 
3- EISA. 
 
4- PCI. 
 

 Industry Standard Architectureالتصaaميم الأول 
(ISA)  وع اaو النaزة        هaي أجهaتخدم فaان يسaذي آaي الaلقياسIBM PC 

XT, ATو الأجهزة المتوافقة معها . 
 

 بaت و تنقaل   16 بaت أو    8  بطاقات و ناقل سaعة        ISAتستخدم    
 . ميجا بت في الثانية8البيانات بسرعة 

 
 Micro Channel Architecture (MCA)أمaا التصaميم   

 بaت  32و  بaت أ   16 ويستخدم ناقل سaعة        1988 عام   IBMفقد طورته   
و هذا التصaميم غيaر متوافaق مaع التصaميم السaابق بمعنaى أن البطاقaات                
 .المتوافقة مع أحد التصميمين تكون غير متوافقة مع التصميم الآخر

 
 Extended Industry Standard Architectureتصميم 

(EISA)   امaaه عaaم تقديمaaن     1988 تaaرة مaaرآات آبيaaاني شaaل ثمaaن قبaaم 
 .NECو  Compaq ، HPضمنها شرآات 

 بaت و سaرعة نقaل    32هذا التصميم يسaتخدم ناقaل بيانaات سaعة         
 ميجا بaت فaي الثانيaة و هaي متوافقaة مaع التصaميم                 33بيانات تصل إلى    

ISA. 
 

 Peripheral Componentالتصaaaaaaaميم الأخيaaaaaaaر 
Interconnect (PCI) تم تطويره من قبل شرآة Intel 1992 عام ،

 ميجaا بaت فaي       132 الى    بت وتصل سرعة نقل البيانات     32و هي سعة    
 .الثانية
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يعتبر هذا التصميم الأسرع و الأآثر تطورا و مرونaة ، و هaي            
 أو رآaب و  Plug and Playتحقق أغلب الإحتياجaات لتحقيaق وظيفaة    

شaaغل و هaaي عبaaارة عaaن مجموعaaة مaaن المواصaaفات تسaaمح بالإعaaداد          
 التلقائي للأجهزة و البطاقات بمجرد ترآيبها و ذلaك دون أي تaدخل مaن            

 :المستخدم ، و لتحقيق ذلك لابد من توفير الأمور التالية
 
 Basic Input-Output System يجaaaب أن يكaaaون -1
(BIOS) في الكمبيوتر متوافق مع مواصفات  Plug and Play.  
 
 Plug and يجب أن يكون نظام التشغيل متوافق أيضا مع -2

Play و ما بعده95 مثل ويندوز . 
 
 Plug and Playو الجهاز متوافقaة مaع    أن تكون البطاقة أ-3

. 
 

الترآيaaب الفعلaaي للبطاقaaة فaaي الكمبيaaوتر يجaaب أن يaaتم              
بحذر ، فالكهرباء الساآنة مثلا قد تعطب الرقائق الدقيقة على البطاقaة ،     
لهذا يجب التأآد مaن تفريaغ أي شaحنات سaاآنة فaي جسaمك قبaل أن تبaدأ                

 .بترآيب البطاقة
 

 .لكمبيوتر من مقبس الكهرباء أزل سلك ا: أولا 
 
أمسك بالغطاء المعدني الخaارجي للكمبيaوتر بكلتaي يaديك          : ثانيا

 .لتفريغ أي شحنات آهربية في جسمك ثم قم بإزالة الغطاء
 

أزل بطاقaaaة الشaaaبكة  مaaaن الكaaaيس البلاسaaaتيكي العaaaازل      : ثالثaaaا
Antistatic Plastic Bag. 

 
رغ متوافaaق رآaaب البطاقaaة بحaaذر فaaي أي شaaق توسaaع فaaا : رابعaaا

 .معها، و تأآد من أن حافتها قد دخلت بشكل محكم في الشق
 

أحكaaم ربaaط البرغaaي الaaذي يشaaبك البطاقaaة الaaى مaaؤخرة   : خامسaaا
 .الجهاز
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أعaaaد الغطaaaاء وأغلaaaق الجهaaaاز ثaaaم أعaaaد توصaaaيل سaaaلك : سادسaaaا

 .الكمبيوتر الى مقبس الكهرباء
 

الآن و بعaaد ترآيaaب البطاقaaة و وصaaلها بسaaلك الشaaبكة ، هنaaاك      
ض الأمور التي لا بد من إعدادها و خاصة إذا آانت البطاقة أو نظام بع

 :، هذه الأمور هيPlug and Playالتشغيل لا يدعمان مواصفات 
 
1- Interruptأو المقاطعة . 
 
2- Base I/O Port Address ذaaaaaaوان منفaaaaaaعن 
 .المخرج\المدخل

 
3-  DMA Channelقناة الوصول المباشر للذاآرة . 
 
4- Base Memory Addressعنوان الذاآرة الرئيسية . 
 
5- Transceiver المستقبل- المرسل . 
 

Interrupt  اaaaaارة توجههaaaaن إشaaaaارة عaaaaي عبaaaaة هaaaaأو المقاطع 
الأجهزة الى المعالج تخبره بها أنها تحتاج أن يقوم بمعالجaة بياناتهaا، و              
عنaaدها يتوقaaف المعaaالج عaaن القيaaام بمهامaaه مؤقتaaا الaaى أن يaaتم معالجaaة        

 .ة ثم يعود لمعالجة وظائف أخرىالمقاطع
 

 Interrupt Request (IRQ)خطaوط طلaب المعالجaة أو     
Lines             اaا أحيانaتكون مدمجة في الكمبيوتر و مرقمة و لهذا يطلق عليه 

 ،و آل جهاز يجaب  ان يسaتخدم خaط طلaب مقاطعaة            Levelsمستويات  
 .مختلف عن الآخر

 
 :خطوط طلب المقاطعة تتوزع آالتالي

 
 .EGA/VGAتكون مخصصة ل  9 أو 2 -أ
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 .COM1, COM3 و تكون مخصصة ل 4 -ب
 
 Floppy و تكaaون مخصصaaة لمaaتحكم القaaرص المaaرن  6 -ج

Disk Controller. 
 
 .Parallel Port و تكون مخصصة للمنفذ المتوازي 7 -د
 
- Real و تكaaون مخصصaaة لسaaاعة الوقaaت الحقيقaaي    8  -هaaـ

Time Clock.  
 
 . و تكون مخصصة للفأرة12 -و
 
 Math و تكaaaaون مخصصaaaaة للمعaaaaالج الرياضaaaaي   13  -ز

Coprocessor. 
 
 . و تكون مخصصة لمتحكم القرص الصلب14 -ح
 

و هذه الأرقام تشير الى أولوية المعالجة بحيث اذا تلقى المعالج 
طلبي مقاطعة من جهازين مختلفaين و لكaل منهمaا رقaم مختلaف فسaيقوم                

صaaaاحب رقaaaم طلaaaب بخدمaaة الجهaaaاز ذي الألويaaaة الأآبaaaر و يكaaون هaaaو   
 .المقاطعة الأصغر

 
في أغلب الأحوال تستخدم بطاقة الشaبكة  خaط طلaب المقاطعaة              

، فإذا آان آلاهما مشغول فمن الممكaن اسaتخدام     IRQ5 أو   IRQ3رقم  
 .أي خط مقاطعة فارغ

 
  فهaaو الaaذي يقaaوم Base Input Output  I/O Portأمaaا 

جaaزاء الكمبيaaوتر و بتحديaaد قنaaاة يaaتم تaaدفق المعلومaaات مaaن خلالهaaا بaaين أ 
 .معالجه

 
  يظهر للمعالج آعنوان مكتوب بالنظaام السaت          Portهذا المنفذ   

 ، و آaaل جهaaاز يجaaب أن يكaaون لaaه Hexadecimal formatعشaaري 
 . مختلف عن الآخرBase I/O Portرقم منفذ 
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 :الأرقام التالية تستخدم غالبا لبطاقة الشبكة 

 
300 to 30F 

 
310 to 31F 

 
 .رقم منفذ فارغ من الممكن استعماله للبطاقةو على آل فأي 

 
  فهaي قنaاة تنقaل    Direct Memory Access (DMA)أمaا  

البيانaaات بaaين أي جهaaاز مثaaل بطاقaaة الشaaبكة  مaaثلا و ذاآaaرة الكمبيaaوتر ،  
 .وهذا الأمر يتم دون أي تدخل من المعالج

 
و لا يسaaaaتطيع جهaaaaازان اسaaaaتخدام نفaaaaس القنaaaaاة ، لهaaaaذا يجaaaaب  

 .صلة للبطاقةتخصيص قناة منف
 

 موقaaع محaaدد فaaي ذاآaaرة  Base Memory Addressتمثaaل 
 ، و بالنسبة لبطاقة الشaبكة فهaي تسaتخدم هaذا الموقaع               RAMالكمبيوتر  

للتخaaزين المؤقaaت للبيانaaات المرسaaلة و المسaaتقبلة، و يكaaون عنaaوان هaaذا    
 و أحيانaا يكتaب   D8000الموقع المسaتخدم مaن قبaل بطاقaة الشaبكة  هaو            

D800    از            ، و من الaل جهaن قبaممكن استخدام أي موقع غير مستخدم م
 .آخر، و بعض البطاقات تسمح لك بتحديد مقدار الذاآرة المستخدم

 
بطاقaaaة الشaaaبكة قaaaد تحتaaaوي علaaaى أحaaaد الأنaaaواع التاليaaaة مaaaن         

Transceiver و أحيانا أآثر من نوع ، : 
 
1- On-Board BNC. 
 
2- On-Board RJ-45. 
 
3- On-Board AUI. 
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على البطاقة أآثaر مaن نaوع و بالتaالي تaدعم أآثaر مaن                فإذا آان   
 ، ولتحديaد النaوع الaذي    Combo Cardنوع من الأسلاك فإنهaا تسaمى   

  و التaي   Jumpersسيتم استخدامه يجaب اختيaاره مaن خaلال اسaتعمال      
توجد في الأنواع الأقaدم مaن البطاقaات أمaا الأنaواع الأحaدث التaي تaدعم                

 .لعملية تلقائيامواصفات رآب و شغل فتتم هذه ا
 

 آمشaaابك صaaغيرة تقaaوم بaaربط  Jumpersمaaن الممكaaن وصaaف  
أنظaر  .دبوسين معا لتحدد الدائرة الكهربية التي على البطاقaة اسaتخدامها          

 .الصورة
 

 
 

  مجموعة صغيرة من Jumpersو أحيانا تتوفر بالإضافة الى 
  تسaتخدم للaتحكم   Dual In-Line Package (DIP)المفaاتيح تسaمى   

 .أنظر الصورة.ت البطاقةبإعدادا
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  NT   لنلق نظرة الآن على إعداد بطاقaة الشaبكة  فaي وينaدوز               
 .غير المتوافق مع مواصفات رآب و شغل 

 
بعaaد ترآيaaب البطاقaaة و إعaaادة تشaaغيل الجهaaاز اذهaaب الaaى لوحaaة  

 .أنظر الصورة .Networkالتحكم  وهناك انقر مرتين على أيقونة 
 
 
 

 
 

 .أنظر الصورة.Adaptersثم اذهب الى 
 

 
 

 .أنظر الصورة.ADDو هناك اضغط على 
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 .أنظر الصورة.و بعدها اختر اسم البطاقة المتوفرة لديك
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 ، و إلا Have Diskإذا لaaم يكaaن الإسaaم متaaوفرا اضaaغط علaaى  
 .OKفاضغط على 

 
ليaة وفقaا    بعدها ستظهر لك نافaذة أخaرى لتحaدد فيهaا الأمaور التا             

 :لنوع بطاقتك
 
1- I/O Port Address. 
 
2- Interrupt Number. 
 
3- Transceiver Type. 
 

 .أنظر الصورة.OKثم اضغط 
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بعaaaدها سaaaتظهر نافaaaذة لتحaaaدد فيهaaaا نaaaوع ناقaaaل البيانaaaات لaaaديك    
 أو غيaaر ذلaaك و رقaaم هaaذا PCI أو ISAالموصaaل إليaaه البطاقaaة هaaل هaaو 
 .أنظر الصورة.ي الجهاز لديكالناقل المرآبة عليه البطاقة ف
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، و بعدها سيطلب منك إدخaال القaرص المضaغوط         OKاضغط  
 لنسaaخ بعaaض الملفaaات اللازمaaة لتثبيaaت مشaaغلات البطاقaaة  NTللوينaaدوز 
 .التي لديك
 

لكaaي تعمaaل بطاقaaة الشaaبكة  فإنهaaا تحتaaاج الaaى بروتوآaaول ، عنaaد 
، و لإضaaaaaaافة NetBEUIتنصaaaaaaيب البطاقaaaaaaة سaaaaaaتجد البروتوآaaaaaaول   

 و الذي تحتاجaه بالتأآيaد إن رغبaت          TCP/IPآولات أخرى مثل    بروتو
 و Add و اضغط علaى   Protocolsبالإتصال بالإنترنت ، اذهب الى 

 .أنظر الصورة.اختر البروتوآول اللازم

 
 

 و أعaد تشaغيل الجهaاز عنaدما         Closeبعد الإنتهاء اضغط على     
 .يطلب منك
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البطاقaة لaديك ،   لنفترض أنك بعد إعادة تشغيل الجهاز لم تعمaل      
 فaي طلaب المقاطعaة    Conflictسنفترض أن المشaكلة سaببها التعaارض     

بمعنى أن لديك جهاز آخر بالإضaافة الaى بطاقaة الشaبكة  مشaترآان فaي               
  ، إذا أولا آيف نتحقق من ذلك ؟IRQنفس رقم طلب المقاطعة 

 
 آما هو Windows NT Diagnosticsاذهب الى البرنامج 

 .موضح بالصورة
 

 
 ،و هنaaaaاك سaaaaتجد Resources فaaaي البرنaaaaامج اذهaaaaب الaaaaى  و

 .أنظر الصورة.جهازين لهما نفس رقم طلب المقاطعة
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 Networkو لحل المشكلة يجب العودة الى لوحaة الaتحكم الaى     
 و من ثم يجب النقر مرتين على اسaم بطاقaة الشaبكة               Adaptersثم الى   

 .ظر الصورةأن.ثم تغيير رقم طلب المقاطعة الى رقم غير مشغول
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 إن وجaدت  DIPو لا تنس تغيير إعدادات طلaب المقاطعaة مaن            
 .في نفس البطاقة و بهذا تحل المشكلة إن شاء االله

 
 :ملخص الدرس

 
، ISAهنaaaaaaاك أربaaaaaaع أنaaaaaaواع مaaaaaaن نواقaaaaaaل البيانaaaaaaات هaaaaaaي   

MCA،EISA و PCI. 
 

يجب ترآيب البطاقة بحaذر و الإنتبaاه لمجموعaة مaن الأمaور و          
بطاقة أو نظام التشغيل لا يدعمان مواصفات رآب و   خاصة إذا آانت ال   

 .شغل
 

 و إضaافة البروتوآaولات    NTيجب إعداد البطاقة في وينaدوز  
، يمكن التأآد  IRQالضرورية لعملها و عند اشتباه حدوث تعارض في         

 . Windows NT Diagnosticsباستخدام برنامج 
 

         aل المaي  الدرس المقبل سيكون إن شاء االله بعنوان العوامaؤثرة ف
 .عمل بطاقات الشبكة
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 الحلقة الدراسية السادسة عشر
 

 .العوامل المؤثرة في عمل بطاقة الشبكة 
 

 :في هذا الدرس سنتناول إن شاء االله البنود التالية
 
 . شرح للعوامل المؤثرة في أداء بطاقة الشبكة-1
 
 توضيح آيف أن أجهaزة الكمبيaوتر المختلفaة لهaا احتياجaات           -2
 .ا يخص بطاقات الشبكةمختلفة فيم
 
 شرح لكيفيaة اسaتخدام بطاقaة الشaبكة  فaي الشaبكات المحليaة              -3

 .اللاسلكية و شبكات الأجهزة عديمة الأقراص
 

بمaaا أن بطاقaaة الشaaبكة  تaaتحكم بتaaدفق البيانaaات بaaين الكمبيaaوتر و 
سلك الشبكة ،فإن لها تأثيرا آبيرا على أداء الشaبكة، فaإذا آانaت البطاقaة            

 سaaتؤدي الaaى بطaaئ عaaام فaaي الشaaبكة ، و هaaذا الأمaaر يكaaون    بطيئaaة فإنهaaا
واضaحا خاصaة فaي شaبكات مaن تصaميم الناقaل ، فهنaاك لا يسaتطيع أي          
أحد استخدام الشبكة ما لم يكن السلك حرا من أي إشaارة ، و بالتaالي إذا            
آانت البطاقة بطيئة فإن الشبكة آكل سيكون عليها الإنتظار طويلا الaى         

 .ها أن تنهي البطاقة عمل
 

 :العوامل المؤثرة على سرعة بطاقة الشبكة  تتضمن
 
 . الأسلوب المستخدم في نقل البيانات-1
 
 .Driver Software المشغلات البرمجية المستخدمة -2
 
 . سعة ناقل البيانات في الكمبيوتر-3
 
 . قوة المعالج الموجود على البطاقة-4
 
 . مقدار ذاآرة التخزين المؤقت على البطاقة-5
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مaaaن العوامaaaل المهمaaaة فaaaي التaaaأثير علaaaى سaaaرعة البطاقaaaة هaaaو    

 .الأسلوب المستخدم في تبادل البيانات بين الكمبيوتر و البطاقة
 

هناك أربع طرق لتبادل البيانات بين الكمبيوتر و بطاقة الشبكة      
 :سنسردها من الأبطأ الى الأسرع 

 
 .Programmed I/Oالمخرج المبرمج \ المدخل-1
 
 .Shared Adapter Memoryطاقة المشترآة  ذاآرة الب-2
 
 Direct Memory Access الوصaول المباشaر للaذاآرة    -3
(DMA). 
 
 .Bus Mastering التحكم بالناقل -4
 

  ، يقaaوم معaaالج خaaاص علaaى  Programmed I/Oفaaي تقنيaaة 
 .البطاقة بالتحكم بجزء من ذاآرة الكمبيوتر

 
    aaالج الكمبيaaال بمعaaة بالإتصaaالج البطاقaaوم معaaلال  يقaaن خaaوتر م

 الموجaود فaي الجaزء المحaدد مaن      I/O Addressمخرج \عنوان مدخل
 .الذاآرة الذي يتم التحكم به من قبل معالج البطاقة

 
يaaتم تبaaادل البيانaaات بaaين المعaaالجين بسaaرعة و ذلaaك بaaالقراءة و    

 .أنظر الصورة.الكتابة على نفس الجزء من الذاآرة
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طaرق الأخaرى هaو اسaتخدام       و ميزة الطريقة السaابقة بالنسaبة لل       
 .جزء ضئيل من الذاآرة

 
أما عيبها فيتمثaل بضaرورة تaدخل معaالج الكمبيaوتر فaي عمليaة            
نقaaل البيانaaات ممaaا يزيaaد العaaبء عليaaه و يقلaaل مaaن السaaرعة الإجماليaaة         

 .للمعالجة
 

 ، فaaإن بطاقaaة Shared Adapter Memoryأمaaا فaaي تقنيaaة 
الكمبيaaوتر فيهaaا ،  تشaaارك RAMالشaaبكة تكaaون   تحتaaوي علaaى ذاآaaرة  

بحيث يتمكن معaالج الكمبيaوتر مaن الوصaول المباشaر الaى هaذه الaذاآرة             
على البطاقة و يقوم بنقل البيانات بالسرعة الكاملة مما يقلل من التأخير          
في نقل البيانات ، و يتعامل المعالج مع هذه الذاآرة و آأنها جaزء فعلaي        

 .أنظر الصورة.من ذاآرة الكمبيوتر
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 Direct Memory Accessبطاقات التي تستخدم تقنية أما ال
فإنهaaا تقaaوم بنقaaل البيانaaات مباشaaرة مaaن ذاآaaرة الكمبيaaوتر الaaى الaaذاآرة        

 :المؤقتة على البطاقة ، وهي تمر بمرحلتين 
 

تنتقل البيانات من ذاآرة النظaام الaى مaتحكم الوصaول            : الأولى  
م هaي نقaل    ، مهمaة هaذا المaتحك   DMA Controllerالمباشaر للaذاآرة   

البيانaaات بaaين ذاآaaرة النظaaام و أي جهaaاز آخaaر دون تaaدخل المعaaالج فaaي      
 .عملية النقل
 

أنظaaر .تنتقaaل البيانaaات مaaن المaaتحكم الaaى بطاقaaة الشaaبكة  : الثانيaaة
 .الصورة
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البطاقaaات التaaي تسaaتخدم هaaذه التقنيaaة تسaaتغني عaaن المعaaالج فaaي    
 العaaبء عaaن عمليaaة النقaaل ممaaا يزيaaد مaaن سaaرعة نقaaل البيانaaات ، و يزيaaل 

 .المعالج للتفرغ للقيام بمهام أخرى
 

 و التaaي تسaaمى أيضaaا  Bus Masteringأمaaا التقنيaaة الأخيaaرة  
Parallel Tasking   لaت بناقaو فيها تقوم بطاقة الشبكة  بالتحكم المؤق 

بيانات الكمبيوتر بدون أي تدخل مaن المعaالج ، و تقaوم بتبaادل البيانaات              
 .أنظر الصورة.اقةمباشرة بين ذاآرة النظام و البط

 

 
 

و هaaذا يسaaرع عمaaل الكمبيaaوتر نظaaرا لتفaaرغ المعaaالج و مaaتحكم   
DMA   كلaaaبكة بشaaaن أداء الشaaaة تحسaaaذه التقنيaaaإن هaaaام فaaaكل عaaaو بش ، 
 .ملحوظ

 
البطاقات التي تستخدم هذه التقنية يتحسن أداءها بنسبة تتaراوح      

ات  بالمئaaة بالمقارنaaة مaaع البطاقaaات التaaي تسaaتخدم التقني70aa الaaى 20بaين  
 .الأخرى، و لكن تكلفتها تكون أآبر

 
  آلها تعتمد تقنيaة   PCI و   EISA  ،MCAالبطاقات من النوع    

Bus Mastering. 
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 هaaو Network Card Driverمشaaغل بطاقaaة الشaaبكة  أو   
عبارة عن بريمج يحمل على آل آمبيوتر يحتوي على بطاقة شaبكة، و             

شaكل الأمثaل ، اختيaار    يقوم بالتحكم  بمهام البطاقة و توجيههaا للعمaل بال     
المشغل المناسب و إعداده بشكل جيد له تأثير آبيaر علaى سaرعة و أداء     

 .البطاقة
 

يعبر عن سعة ناقaل البيانaات ، بعaدد البتتaات مaن البيانaات التaي           
يستطيع الناقaل حملهaا فaي المaرة الواحaدة، آلمaا زادت سaعة الناقaل آلمaا                 

لهaذا فناقaل    .ي المرة الواحدة  زادت آمية البيانات التي من الممكن نقلها ف       
 بaaت يسaaتطيع نقaaل البيانaaات بشaaكل أسaaرع مaaن ناقaaل      32البيانaaات سaaعة  
 . بت16البيانات سعة 

 
بزيaادة سaaرعة الناقaaل تaaزداد سaaرعة نقaaل البطاقaaة للبيانaaات علaaى  
الشبكة ، و لكن البطاقة يجب أن تقوم بمعالجة هذه البيانات ثم نقلها الى             

 أآبر من سرعة معالجة البطاقaة للبيانaات       السلك فإذا آانت سرعة الناقل    
فستصبح البطاقة في هذه الحالة مسaببة لمشaكلة تسaمى عنaق الزجاجaة ،        

 :ولحل مثل هذه المشكلة تستخدم البطاقة 
 
 مرآبaaة علaaى البطاقaaة    RAM Buffer ذاآaaرة احتياطيaaة  -1

لتخزين البيانات مؤقتا قبل إرسaالها و آلمaا زاد حجaم هaذه الaذاآرة آلمaا              
 .سرعة نقل البطاقة للبيانات الى السلكزادت 

 
  معaaالج خaaاص مرآaaب علaaى البطاقaaة يمثaaل عقلهaaا المaaدبر و  -2

المسئول عن القيام بالمهام الموآلة إليها ، و آلما آان هذا المعالج أقوى         
 .و أآثر تطورا آلما تحسن أداء البطاقة

 
هنaaاك نوعaaان رئيسaaيان مaaن المعالجaaات المسaaتخدمة فaaي بطاقaaة   

 :الشبكة
 
 .RISC معالجات -1
 
 .CISC معالجات -2
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 Reduced Instruction هaي اختصaار ل   RISCمعالجات 
Set Computing  ومaأو محاسبة مجموعة التعليمات المبسطة ، و تق  

فكرة هذه المعالجات على فعالية و سرعة معالجة مجموعات صغيرة و 
 .بسيطة من التعليمات

 
 Complex هaaaaaي اختصaaaaaار ل CISCبينمaaaaaا معالجaaaaaات 

Instruction Set Computing ات       أوaة التعليمaبة مجموعaمحاس 
المعقدة ،و هذه المعالجات تكون قادرة على معالجة التعليمات المعقدة و 
بالتaaالي تسaaتطيع القيaaام بمهaaام شaaديدة التعقيaaد و الصaaعوبة، و لكaaن نظaaرا   

 .لتعقيد تصميمها فإنها من  الممكن أن تكون بطيئة
 

 تعتبaر أسaرع مaن معالجaات        RISCلجaات     بشكل عaام فaإن معا     
CISC     ات أوaaaaث أن التعليمaaaيطة ، و حيaaaات البسaaaaغيل التعليمaaaي تشaaaف 

الأوامر التي تحتاج بطاقة الشبكة  تنفيذها هي أوامر بسaيطة نسaبيا فaإن            
 تكaaون أسaaرع مaaن تلaaك التaaي  RISCالبطاقaaات التaaي تسaaتخدم معالجaaات  

 .CISCتستخدم معالجات 
 

جaزاء منهaا بحاجaة الaى احتياجaات      إذا آانaت شaبكتك أو بعaض أ   
خاصaaaaة ، فإنaaaaك باختيaaaaارك للبطاقaaaaة المناسaaaaبة تسaaaaتطيع تحقيaaaaق هaaaaذه  
الإحتياجات، فaبعض أجهaزة الكمبيaوتر مaثلا تحتaاج الaى بطاقaات غاليaة          

 .الثمن بينما لا يحتاج غيرها إلا الى أرخص البطاقات
 

نعرف مثلا أن المزودات تتعامل مع آميات آبيرة من البيانات          
نعaرف أيضaا أنaه إذا آaان المaaزود بطيئaا فaإن الشaبكة آكaل ستصaaبح         ، و 

بطيئة ، لهذا فإنه يصبح من الضروري استخدام بطاقات شبكة متطورة 
 .في المزود لتستطيع تحمل العبء الكبير الذي سيلقى على عاتقها

 
بينما مaن الممكaن اسaتخدام بطاقaات أقaل تكلفaة لمحطaات العمaل             

Workstation      دaى              التي لا تولaا علaات و تبثهaن البيانaرة مaات آبيaآمي
 .الشبكة
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، نوعaا  Wireless LANتعتبaر  الشaبكات المحليaة اللاسaلكية     
خاصaaا مaaن الشaaبكات، و لإنشaaاء شaaبكة محليaaة لاسaaلكية لابaaد لaaك مaaن          

 .استخدام بطاقات شبكة لاسلكية
 

 :تستخدم بطاقات الشبكة اللاسلكية لأمرين
 
 .ة لإنشاء شبكة محلية لاسلكية آامل-1
 
 . لإضافة محطة لاسلكية لشبكة محلية سلكية-2
 

تعمل بطاقة الشبكة اللاسلكية بشكل مشابه لعمل بطاقaة الشaبكة           
 :السلكية و الإختلافات الرئيسية بينهما هي

 
 . وسط الإرسال المستخدم للبث-1
 
 المكaaaaون المسaaaaئول عaaaaن عمليaaaaة البaaaaث و يسaaaaمى المجمaaaaع  -2
هو يقوم بنفس مهaام المكaون    و Wireless Concentratorاللاسلكي 
 فaaaي البطاقaaaات السaaaلكية، و يسaaaتطيع المجمaaaع  Transceiverالمسaaaمى 

 :اللاسلكي التعامل مع أنواع مختلفة من وسائط الإرسال تشمل
 
 .Radio Wavesموجات الراديو -1
 
 .Microwaves موجات المايكرو ويف -2
 
 .Infrared موجات الأشعة تحت الحمراء -3
 

 الشبكات بإزالaة أي محرآaات أقaراص لينaة           يقوم بعض مديري  
آانaaت أو صaaلبة أو حتaaى مضaaغوطة مaaن أجهaaزة المسaaتخدمين ،و يكaaون   

 :الهدف من ذلك
 
 . زيادة أمن الشبكة وحماية البيانات من الفيروسات-1
 
 . تقليل التكلفة الإجمالية للشبكة-2
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 . سهولة الإدارة و التحكم بالأجهزة على الشبكة-3
 

لة عنaد اسaتخدام الأجهaزة منزوعaة الأقaراص      و لكن تبرز مشaك   
تتمثل في آيفية تشغيل هذه الأجهزة و آيaف ستنضaم الaى الشaبكة بaدون               

 وجود قرص صلب و بالتالي أين سيخزن برنامج بدأ التشغيل؟
 

لحل هذه المشكلة تستخدم بطاقات شaبكة مخaزن عليهaا برنaامج             
هذه البطاقaات   صغير يشغل الجهاز و يسمح له بالإنضمام الى الشبكة ،           

 يخaزن عليهaا   Remote-Boot PROMتكaون مaزودة بaذاآرة تسaمى     
 .برنامج بدأ التشغيل

 
 :ملخص الدرس

 
تحaaaaaدد سaaaaaرعة بطاقaaaaaة الشaaaaaبكة  بمجموعaaaaaة مaaaaaن العوامaaaaaل    

أسلوب الإرسال ،برنaامج مشaغل البطاقaة، سaعة الناقaل ، الaذاآرة               :تشمل
 .الإحتياطية في البطاقة و قوة معالج البطاقة

 
 .لمحلية اللاسلكية تستخدم بطاقات شبكة لاسلكيةالشبكات ا

 
في أجهزة الكمبيوتر منزوعة الأقراص تستخدم بطاقات شaبكة          

 تقوم ببدأ تشغيل الأجهزة Remote-Boot PROMخاصة مزودة ب 
 .و تسمح لها بالإنضمام الى الشبكة

 
سaaaيكون الaaaدرس المقبaaaل إن شaaaاء االله بعنaaaوان مبaaaادئ إرسaaaال     

 .الإشارة
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 لقة الدراسية السابعة عشرالح
 

 مبادئ إرسال الإشارة 
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 . وصف للمبادئ الأساسية لإرسال الإشارة-1
 
 . الإختلافات بين وسط الإرسال السلكي و اللاسلكي-2
 
 سرد للعوامل التي يجب أخaذها بعaين الإعتبaار عنaد اختيaار             -3

 .وسط الإرسال
 

قبل أن يتمكن جهازا آمبيوتر من الإتصال معaا لابaد مaن تaوفر            
 :شرطين 

 
 أن تaaaتم ترجمaaaة البيانaaaات الaaaى إشaaaارات يمكaaaن نقلهaaaا بaaaين     -1
 .الجهازين
 
 يجب أن يتوفر للجهازين قناة يستطيعان من خلالها إرسaال           -2

 .و إستقبال الإشارات
 

الممaaر أو القنaaاة التaaي تحمaaل الإشaaارات تسaaمى وسaaط الإرسaaال    
transmission medium.  

 
تستطيع أجهزة الكمبيوتر استخدام الأنواع التالية من الإشارات 

 :للإتصال فيما بينها
 
1- electrical pulsesأو النبضات الكهربائية . 
 
2- radio wavesأو موجات الراديو . 
 
3-  microwavesأو موجات الميكرو ويف . 
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4- infrared lightراء أو الأشعة تحت الحم. 
 

هناك خاصية واحدة تجمع بين هaذه الإشaارات المختلفaة و هaي              
 electromagnetic (EM)أنها آلها تعتبر موجات آهرومغناطيسية 

waves. 
 

و يaaaتم اسaaaتخدام هaaaذه الموجaaaات لنقaaaل البيانaaaات لأنهaaaا تتمتaaaع       
 :بالمميزات التالية

 
 من الممكن تعديلها و التحكم بها باستخدام أشباه الموصلات -1

semiconductor. 
 
 و الرقميaة    analog تستطيع تمثيل آaلا الإشaارات التماثليaة          -2
digital. 

 
الإشارات التماثلية هي إشارات مستمرة تتمثل فيها المعلومaات         
آمقادير فيزيائية من الإشارات الكهربية و مثال عليها التيار الكهربائي          

 .و الموجات الصوتية
 

 و discrete منفصaaaلة أمaaaا الإشaaaارات الرقميaaaة فهaaaي إشaaaارات 
 .تستخدم قيمتين فقط هي صفر أو واحد لتمثيل الإشارة الأصلية

 
الموجaات الكهرومغناطيسaية تضaaم أنaواع عديaaدة مaن الموجaaات     
تتراوح بaين أشaعة جامaا مaن ناحيaة وبaين موجaات الراديaو الطويلaة مaن            

 .ناحية أخرى
 

هذا المدى الكبير مaن الموجaات الكهرومغناطيسaية يطلaق عليaه        
 .EM spectrumسم الطيف الكهرومغناطيسي ا

 
 .جزء محدود فقط من هذا الطيف يستخدم لنقل البيانات
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يتم تحديد موقع موجة آهرومغناطيسية ما على الطيف بمعرفة     
 و طاقتهaaaaا frequency و ترددهaaaaا wavelengthطولهaaaaا المaaaaوجي  

energy. 
 

يتناسaaaب التaaaردد و الطaaaول المaaaوجي تناسaaaبا عكسaaaيا فكلمaaaا زاد  
 .لتردد قل الطول الموجي و العكس صحيحا

 
بينما تتناسب الطاقة مع التردد تناسبا طرديا فكلمaا زاد أحaدهما          

 .زاد الآخر
 

الموجaaات التaaي تقaaع فaaي أعلaaى الطيaaف يكaaون ترددهaaا مرتفعaaا      
وطاقتها عالية و طولها المaوجي صaغير، بينمaا الموجaات التaي تقaع فaي               

فضaaة أمaaا طولهaaا المaaوجي  أسaaفل الطيaaف فيكaaون ترددهaaا و طاقتهaaا منخ  
 .فكبير

 
تحaaaدد طاقaaaة و تaaaردد و طaaaول الموجaaaة الخصaaaائص الفيزيائيaaaة  
للموجaaة، و هaaذه الخصaaائص بaaدورها تحaaدد قaaدرة الموجaaة علaaى حمaaل       

 .البيانات
 

آلما ترتفع الى أعلى فaي الطيaف فaإن التaردد يaزداد ، و للتaردد                 
دد فaaإن علاقaaة مباشaaرة بالقaaدرة علaaى حمaaل البيانaaات ، فكلمaaا ازداد التaaر    
 .الموجات الكهرومغناطيسية تصبح قادرة على حمل بيانات أآثر

 
أما الطول الموجي فإنه يقل مع الإرتفاع الى أعلى في الطيف،           
لهذا فإن الموجات في أسفل الطيف لها أآبر طول موجي مثل الموجات   

 .الطويلة الراديوية
 

يaaaؤثر الطaaaول المaaaوجي علaaaى قaaaدرة الإشaaaارات علaaaى اختaaaراق  
 . و الأجسام غير الشفافةالجدران

 
آمaaaا أن الطaaaول المaaaوجي يaaaؤثر علaaaى قaaaدرة الإشaaaارات علaaaى    

 .الإنحناء و الدوران حول العقبات و الزوايا
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و بشaaكل عaaام فكلمaaا زاد الطaaول المaaوجي زادت قaaدرة الإشaaارة    
 .على اختراق الأسطح غير الشفافة و الدوران حول الزوايا

 
 aaة فإنهaaردد العاليaaات ذات التaaا الموجaادرة أمaaر قaaام غيaaكل عaaا بش

 أو  line-of-sightعلى الإنحناء حول الزوايaا ، هaذه الخاصaية تسaمى             
 .مرمى البصر 

 
لهذا فالموجات ذات التردد العالي مثaل موجaات الميكaرو ويaف             

 .لا تستطيع الإنتقال إلا في خطوط مستقيمة
 

إذا افترضنا أن جميaع العوامaل ثابتaة فإنaه بزيaادة الطاقaة تaزداد              
وضوح الإشارة ، و لهذا فإن موجات الميكرو ويف تتميز بنقaاوة  قوة و   

 .و وضوح وآثافة الإشارة
 

أما الموجات ذات الطاقة المنخفضة مثل موجات الراديaو فإنهaا       
أقaaل مقاومaaة للتaaداخل مaaن قبaaل موجaaات أخaaرى نظaaرا لضaaعفها و قلaaة          

 .وضوحها
 

تعتبaaر الموجaaات عاليaaة الطاقaaة ذات تaaأثير سaaلبي علaaى صaaحة       
aaرا     الإنسaaات نظaaل البيانaaي نقaaتخدم فaaا لا تسaaعة جامaaإن أشaaذا فaaان ، و له

 .لخطورتها على الصحة
 

تعتبaaر الأنaaواع المختلفaaة مaaن وسaaائط الإرسaaال مناسaaبة لأجaaزاء   
 .مختلفة من الطيف الكهرومغناطيسي

 
 :تقع وسائط الإرسال تحت فئتين رئيسيتين هما 

 
 . وسائط سلكية-1
 
 . وسائط لاسلكية-2
 

  aل            الوسائط السaاف و توصaة أو أليaلاك معدنيaا أسaون إمaلكية تك
 .الكهرباء و الضوء على التوالي
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أما الإرسال اللاسلكي فيستخدم الغaلاف الجaوي آوسaط إرسaال       

 .لنقل الإشارة
 

 :تتضمن الوسائط اللاسلكية 
 
 . موجات الراديو-1
 
 . موجات الميكرو ويف-2
 
 . الأشعة تحت الحمراء-3
 

ة عaادة فaي الشaبكات المحليaة الصaغيرة      تستخدم الوسائط السaلكي  
أمaaا فaaي الشaaبكات الواسaaعة فتسaaتخدم  مجموعaaة مaaن الوسaaائط السaaلكية و  

 .اللاسلكية
 

آما من الممكaن اسaتخدام الوسaائط اللاسaلكية لتحقيaق الإتصaال              
 .بين الكمبيوترات المحمولة و الشبكات المحلية

 
 قبaaل أن تحaaدد وسaaط الإرسaaال الأنسaaب لشaaبكتك عليaaك الإجابaaة   

 :على هذه الأسئلة
 
 ما هaو مقaدار ثقaل أو ازدحaام حرآaة المaرور المتوقaع علaى                 -1
 الشبكة؟

 
 مaaaا هaaaي المسaaaافة التaaaي علaaaى وسaaaط الإتصaaaال تغطيتهaaaا أو  -2

 الوصول أليها؟
 
   ما هي الإحتياجات الأمنية للشبكة؟-3
 
  ما هي الميزانية المخصصة لوسط الإتصال؟-4
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أداء وسaaaط الإرسaaaال  الإعتبaaaارات التaaaي تaaaؤثر علaaaى سaaaعر و    
 :تتضمن

 
 . سهولة الإعداد و الترآيب-1
 
 . مدى سعة نطاق البث-2
 
 .attenuation التوهين أو ضعف الإشارة -3
 
 immunity from المناعة من التداخل الكهرومغناطيسي -4

electromagnetic interference. 
 

بشكل عام فإن تكلفة وسط الإرسال ترتفع مع ارتفاع سرعته و 
 .قاوته و تحسن مستوى أمنهون

 
 و hertz (HZ)يعبaر عaن مaدى التaرددات المقاسaة بaالهيرتز        

التaaaي يسaaaتطيع وسaaaط الإرسaaaال فيزيائيaaaا إسaaaتيعابها بسaaaعة نطaaaاق البaaaث 
bandwidth. 

 
وهaaي تعaaرف بaaالفرق بaaين أعلaaى التaaرددات و أخفضaaها و التaaي    

 .يستطيع وسط الإرسال حملها
 

ة و تقنيaaaة بaaaث الإشaaaارة  هaaaذه السaaaعة قaaaد تتفaaaاوت وفقaaaا للمسaaaاف  
 .المستخدمة
 

 بأنaaaaaaه قابليaaaaaaة الموجaaaaaaات  attenuationيعaaaaaaرف التaaaaaaوهين  
 .الكهرومغناطيسية للضعف و التلاشي خلال الإرسال

 
خaaلال مaaرور الموجaaات الكهرومغناطيسaaية فaaي وسaaط الإرسaaال 
يتعaaرض جaaزء مaaن طاقتهaaا للإمتصaaاص  و البعثaaرة بسaaبب الخaaواص        

 .الفيزيائية للوسط
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ه لهذا الأمر خاصaة عنaد التخطaيط لإسaتخدام وسaط            يجب الإنتبا 
 .ما من المفروض أن يغطي مساحة شاسعة

 
لا تسaaaaaaتطيع أغلaaaaaaب وسaaaaaaائط الإرسaaaaaaال عaaaaaaزل الموجaaaaaaات   

 .الكهرومغناطيسية عن التداخل مع موجات خارجية
 

 EMI (electromagneticيحدث التداخل الكهرومغناطيسي 
interference (    aات آهرومغناطيسaوم موجaدما تقaوب   عنaر مرغaية غي

 .بها بالتأثير على الإشارة المنقولة عبر وسط الإرسال
 

آمaaا أنaaه مaaن السaaهل إعتaaراض الموجaaات الكهرومغناطيسaaية و    
التصaaaنت عليهaaaا و هaaaذا أمaaaر خطيaaaر إذا آانaaaت شaaaبكتك تحتaaaوي علaaaى    

 .معلومات حساسة
 

 :ملخص الدرس
 

تستخدم الموجات الكهرومغناطيسية لنقل البيانات على شaبكات    
 .بيوترالكم

 
 .سلكية و لا سلكية: هناك نوعان من وسائط الإرسال

 
: الإعتبارات التaي تaؤثر فaي اختيaارك لوسaط الإرسaال تتضaمن        

التكلفة، سهولة الترآيب، سعة النطاق، التaوهين و المناعaة مaن التaداخل      
 .الكهرومغناطيسي

 
أنaواع و خصaائص     : سيكون الدرس المقبل إن شaاء االله بعنaوان        

 .أسلاك الشبكات
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 الحلقة الدراسية الثامنة عشر

 
 . أنواع وخصائص أسلاك الشبكات

 
 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية

 
 سaaرد لأنaaواع الوسaaائط السaaلكية و الطaaرق المسaaتخدمة فaaي      -1

 .إرسال الإشارات
 
 . وصف للسلك المحوري-2
 
 . وصف للأسلاك الملتوية المحمية و غير المحمية-3
 
 . سرد لمميزات و عيوب أسلاك الألياف البصرية-4
 
 .IBM وصف لنظام تشبيك -5
 

 :هناك ثلاث أنواع رئيسية من الأسلاك هي
 
 .Coaxial Cable الأسلاك المحورية -1
 
 .Twisted Pair الأسلاك الملتوية -2
 
 .Fiber Optic الألياف البصرية -3
 

 :هناك طريقتان لإرسال الإشارة عبر السلك هما
 
 .Baseband إرسال النطاق الأساسي -1
 
 .Broadband إرسال النطاق الواسع -2
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 تستخدم الإرسال الرقمaي   Basebandأنظمة النطاق الأساسي    
للإشaaارة بواسaaطة تaaردد واحaaد فقaaط، حيaaث أن الإشaaارة الرقميaaة تسaaتخدم  

 .Bandwidthآامل سعة نطاق البث 
 

إرسaaaال تعتبaaaر شaaaبكات إثرنaaaت أوضaaaح مثaaaال علaaaى اسaaaتخدام   
Baseband. 

 
باستخدام هذه التقنية فaي البaث يسaتطيع أي جهaاز علaى الشaبكة                

، وبعaaaض الأجهaaaزة bidirectionalإرسaaaال الإشaaaارات فaaaي اتجaaaاهين  
 .تستطيع إرسال و استقبال الإشارة في نفس الوقت

 
إذا آaaaان طaaaول السaaaلك آبيaaaرا هنaaaاك احتمaaaال لحصaaaول تaaaوهين 

attenuation     ببaى          للإشارة المرسلة مما يسaرف علaي التعaعوبة فaص 
 مكaaaaaررات إشaaaaaارة Basebandمحتواهaaaaaا، لهaaaaaذا تسaaaaaتخدم شaaaaaبكات  

Repeatersو التي تتسلم الإشارة و تقويها ثم تعيد إرسالها . 
 

 فتسaaتخدم الإرسaaال  Broadbandأمaaا أنظمaaة النطaaاق الواسaaع   
 مaع مaدى أوسaع مaن التaرددات، ممaا يسaمح               Analogالتماثلي للإشaارة    

 .تخدم نفس السلك في نفس الوقتلأآثر من إشارة أن تس
 

 يتم فaي اتجaاه      Broadbandآما أن تدفق الإشارات في أنظمة       
 و لكaaaaن لحaaaaل هaaaaذه المشaaaaكلة تسaaaaتخدم  unidirectionalواحaaaaد فقaaaaط 

 :الطريقتين التاليتين 
 
 فيكون آل جهاز موصل dual-cable استخدام سلك ثنائي     -1

 .بسلكين واحد للإرسال و الآخر للإستقبال
 
خدام سaaلك واحaaد مaaع تقسaaيم سaaعة النطaaاق الaaى قسaaمين      اسaaت-2
midsplit    ، فaaردد مختلaaتخدم تaaاة تسaaل قنaaاتين و آaaوفر قنaaث يتaaبحي ، 

 .أنظر الصورة.وتكون واحدة للإرسال و الأخرى للإستقبال
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 أجهaaزة خاصaaة لتقويaaة الإشaaارة  Broadbandتسaaتخدم أنظمaaة 
 .amplifiersالتماثلية تسمى مقويات أو 

 
 سaaعة النطaaاق آبيaaرة فإنaaه مaaن الممكaaن اسaaتخدام عaaدة    إذا آانaaت

أنظمة بث تماثلي مثaل الإرسaال الشaبكي الكمبيaوتري و شaبكات التلفaاز                
Cable TVأنظر الصورة. باستخدام نفس السلك. 

 
 

 :تتكون الأسلاك المحورية في أبسط صورها من التالي
 
أنظaaaر . محaaaور مaaaن النحaaaاس الصaaaلب محaaaاط بمaaaادة عازلaaaة  -1
 .الصورة
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 .أنظر الصورة. ضفائر معدنية للحماية-2
 

 
 
 غطaaaاء خaaaارجي مصaaaنوع مaaaن المطaaaاط أو البلاسaaaتيك أو      -3

 .أنظر الصورة.Teflonالتفلون 
 

 
 

تقaaوم الضaaaفائر المعدنيaaaة بحمايaaaة المحaaaور مaaaن تaaaأثير التaaaداخل  
 و الإشaaaaارات التaaaaي تتسaaaaرب مaaaaن الأسaaaaلاك EMIالكهرومغناطيسaaaaي 

 . Crosstalkالمجاورة أو ما يسمى 
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إضافة لذلك تستخدم بعض الأسلاك المحورية طبقة أو طبقتين         

 .من القصدير آحماية إضافية
 

 :هناك نوعان من الأسلاك المحورية
 
 .Thin السلك المحوري الرقيق -1
 
 .Thick السلك المحوري الثخين -2
 

 سaم و    0.6النوع الأول هو سلك مaرن رقيaق يصaل قطaره الaى               
 و يوصaaل مباشaaرة الaaى بطاقaaة    10Base2يسaaتخدم عaaادة فaaي شaaبكات    

 .الشبكة
 

أما النوع الثاني فهو سلك ثخين متصلب و غيaر مaرن و يصaل              
 و لأنه أثخaن  10Base5 سم و يستخدم عادة في شبكات     1.2قطره الى   

من النوع الأول فإنaه يسaتطيع الوصaول الaى مسaافات أبعaد دون تaوهين             
متر يصل السلك  185للإشارة ، فبينما لا يصل السلك الأول لأآثر من         

 . متر500الثخين الى 
 

 :هناك مواصفات آهربائية خاصة للأسلاك المحورية تتضمن 
 
)  أوم هي وحدة قياس مقاومة السلك للتيار المتردد       ( أوم   50 -1

RG-8 و RG-11) للسلك الثخين.( 
 
 . للسلك الرقيقRG-58 أوم 50 -2
 
 . و يستخدم لسلك التلفازRG-59 أوم 75 -3
 
 و تسaaaaaaaaaaتخدم لمواصaaaaaaaaaaفات شaaaaaaaaaaبكات RG-62  أوم93 -4
ARCnet. 
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تستخدم الأسلاك المحورية مشابك أو وصaلات خاصaة لوصaل     
 BNCالأسaaلاك معaaا و وشaaبك الأجهaaزة معهaaا، تسaaمى هaaذه المشaaابك    

(British Naval Connectors) ابكaaة مشaaمن عائلaaتتض ، BNC 
 :المكونات التالية

 
1- BNC cable connector. 
 
2- BNC T connector. 
 
3- BNC barrel connector. 
 
4- BNC terminator. 
 

تصaنف الأسaaلاك المحوريaة الaaى صaنفين وفقaaا لترآيaب غلافهaaا     
 :الخارجي و طبيعة المكان الذي سترآب فيه و هذان الصنفان هما

 
1- polyvinyl chloride (PVC). 
 
2- plenum. 
 

 مaaaرن و ممكaaaن اسaaaتخدامه فaaaي الأمaaaاآن    PVCالنaaaوع الأول 
 أو المعرضaة لتهويaة جيaدة ، ولكaن نظaرا لأنaه قaد تنبعaث منaه                  المفتوحة

روائح سaامة فaي حالaة حaدوث حريaق فaإن هaذا النaوع مaن غيaر المحبaذ                       
 .استخدامه في الأماآن المغلقة أو سيئة التهوية

 
  فهaaو مصaaنوع مaaن مaaواد مضaaادة   plenumأمaaا النaaوع الثaaاني  

 فيaaaه للحريaaaق ، وهaaaي تسaaaمى بهaaaذا الإسaaaم نسaaaبة للمكaaaان الaaaذي ترآaaaب  
plenum             ذيaو هو الفراغ الذي يفصل بين السقف و أرضية الطابق ال 

فوقه و تكaون مخصصaة لتaدوير الهaواء البaارد أو الaدافئ عبaر البنايaة ،               
وهذه الأماآن تكون حساسة جدا في حالة حaدوث حرائaق فلaو افترضaنا                
أن الأسaaلاك الممaaدة هنaaاك غيaaر مضaaادة للحريaaق فaaإن الغaaازات السaaامة     

 .أنظر الصورة.البنايةستنتشر عبر 
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 .PVC أقل مرونة و أآثر تكلفة من plenumيعتبر 
 

 :تستتخدم الأسلاك المحورية عادة للأمور التالية
 
 . نقل الصوت والصورة و البيانات-1
 
 إيصaaaال البيانaaaات لمسaaaافات أبعaaaد ممaaaا تسaaaتطيعه الأسaaaلاك   -2
 .الملتوية

 
 . توفر أمن معقول للبيانات-3
 

الملتويaaة فaaaي أبسaaط صaaaورها مaaن زوج مaaaن    تتكaaون الأسaaaلاك  
 .أسلاك نحاسية معزولة و ملتفة حول بعضها البعض

 
يعمل هذا الإلتفاف على تقليل تأثير التaداخل الكهرومغناطيسaي          

 .شيئا ما
 

 :تنقسم الأسلاك الملتوية الى نوعين هما
 
1- Unshielded أنظر الصورة. أو غير المحمية. 
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2- Shieldedظر الصورةأن. محمية. 
 

 
 

 Unshielded twisted pair (UTP)يتكaون النaوع الأول   
من أسلاك ملتوية داخل غطaاء بلاسaتيكي بسaيط، و يسaتخدم هaذا النaوع                

 .10BaseTفي شبكات 
 

قامaaaت جمعيaaaة الصaaaناعات الإلكترونيaaaة و جمعيaaaة صaaaناعات     
 The Electronic Industries Association and theالإتصال 

Telecommunications Industries Association 
(EIA/TIA)  يمaaaبتقس UTP      نaaaة مaaaا للغايaaaات وفقaaaس فئaaaى خمaaaال 

 :استخدامها 
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1- Category 1   ط وaوت فقaالفئة الأولى و تستخدم لنقل الص 
 .لا تستطيع نقل البيانات

 
2- Category 2  رعةaالفئة الثانية و تستخدم لنقل البيانات بس 

 . ميجابت في الثانية4
 
3- Category 3   رعةaات بسaالفئة الثالثة و تستخدم لنقل البيان 

 . ميجابت في الثانية10
 
4- Category 4   اتaaaل البيانaaaتخدم لنقaaaة و تسaaaة الرابعaaaالفئ 

 .ميجابت في الثانية16بسرعة 
 
5- Category 5  اتaaaل البيانaaaتخدم لنقaaaة و تسaaaة الخامسaaaالفئ 

 . ميجابت في الثانية100بسرعة 
 

الكهرومغناطيسaaaي و تaaaداخل   عرضaaaة للتaaaداخل  UTPتعتبaaaر 
 Shieldingالإشارات المجاورة ، ولحل هذه المشكلة تستخدم الحمايaة       

 Shielded-twisted، و من هنا ظهaرت الأسaلاك الملتويaة المحميaة     
pair (STP) و التي هي عبارة عن زوج من الأسلاك الملتوية محمية 

 .بطبقة من القصدير ثم بغلاف بلاستيكي خارجي
 

 : في أمرينUTP على STPو تتفوق 
 
 . أقل عرضة للتداخل الكهرومغناطيسي-1
 
 . تستطيع دعم الإرسال لمسافات أبعد-2
 
 . في بعض الظروف توفر سرعات بث أآبر-3
 

 : عادة في الحالات التاليةTPتستخدم الأسلاك الملتوية 
 
 . ميزانية محدودة للشبكة-1
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 .ب هناك حاجة لتوفير سهولة و بساطة في الترآي-2
 

تتكaون أسaلاك الأليaaاف البصaرية مaن إسaaطوانة رقيقaة جaدا مaaن       
 و يكسى هaذا     Coreالزجاج أو البلاستيك بسمك الشعرة تسمى الصميم        

الصميم بطبقة من الزجاج تكون مصممة لعكس الضوء عليaه، وتغطaى         
 و التaaي بaaدورها تكaaون محميaaة بغطaaاء     Kevlarمaaن ثaaم بطبقaaة مقaaواة    
 .ورةأنظر الص.خارجي من البلاستيك

 

 
 

 لا يسaaتطيع نقaaل الضaaوء أو الإشaaارة إلا  Coreو حيaaث أن آaaل 
في اتجاه واحد فقط فإنه لا بد من استخدام سلكين من الأليaاف البصaرية          

 .واحد للإرسال و الثاني للإستقبال
 

 :توفر أسلاك الألياف البصرية المزايا التالية
 
 منيعaaaaة ضaaaaد التaaaaداخل الكهرومغناطيسaaaaي و التaaaaداخل مaaaaن -1

 .سلاك المجاورةالأ
 
 . معدلات التوهين منخفضة جدا-2
 
 ميجابaت   100 سرعة إرسال بيانات مرتفعة جaدا بaدأت ب           -3 

 . ميجابت في الثانية200000في الثانية و قد وصلت حاليا الى 
 
 فaaي الأليaaaاف البصaaaرية يaaaتم تحويaaل البيانaaaات الرقميaaaة الaaaى   -4

ي إشaaارات نبضaaات مaaن الضaaوء، و حيaaث أنaaه لا يمaaر بهaaذه الأليaaاف أ     
 .آهربية فإن مستوى الأمن الذي تقدمه ضد التنصت يكون مرتفعا
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أمaaا العيaaب الرئيسaaي لهaaذه الأسaaلاك فهaaو نaaابع مaaن طبيعتهaaا ،       
فترآيب هذه الأسلاك و صيانتها أمر غايaة فaي الصaعوبة فaأي آسaر أو                 

 .انحناء سيؤدي الى عطبها 
 

سaتيك  تعتبر  الألياف البصرية ذات الصميم المصنوع مaن البلا       
أسهل ترآيبا و أقaل عرضaة للكسaر ، ولكنهaا لا تسaتطيع حمaل نبضaات                   

 .الضوء مسافات شاسعة آتلك المزودة بصميم زجاجي
 

و الأليaaاف البصaaرية بشaaكل عaaام تكلفتهaaا مرتفعaaة آثيaaرا قياسaaا     
 .بالأسلاك النحاسية

 
 :من غير المحبذ استخدام الألياف البصرية في الحالات التالية

 
 .ودة ميزانية محد-1
 
 . عدم توفر الخبرة الكافية لترآيبها-2
 

  بوضع معايير خاصaة لشaبكاتها و فaي عaام             IBMتقوم شرآة   
 :قدمت نظاما معياريا لتعريف آل من1984

 
 . مشابك الأسلاك-1
 
 .Face Plates لوحات الواجهة -2
 
 .Distribution Panels لوحات التوزيع -3
 
 . أنواع الأسلاك-4
 

 فريaaدة مaaن نوعهaaا فهaaي IBMتaaي تسaaتخدمها تعتبaaر المشaaابك ال
ليسaaaaaaaت مشaaaaaaaابك ذآريaaaaaaaة و لا أنثويaaaaaaaة بaaaaaaaل هجينaaaaaaaة و تسaaaaaaaمى       

hermaphroditic. أنظر الصورة. 
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و نظaaaرا لشaaaكلها المميaaaز فإنهaaaا تحتaaaاج الaaaى لوحaaaات واجهaaaة       
 .أنظر الصورة.مميزة

 

 
 

 لتوصaaيف أسaaلاآها فهaaي   IBMأمaaا المعaaايير التaaي تسaaتخدمها   
 American Wire Gaugeي وضعته شaرآة  تتوافق مع المعيار الذ

(AWG).  
 

 : هيIBMالأنواع الرئيسية للأسلاك المستخدمة في شبكات 
 
1- Type 1 - STP for computers. 
 
2- Type 2 - voice and data STP. 
 
3- Type 3 - voice and data UTP. 
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4- Type 5 - fiber optic cable. 
 
5- Type 6 - dual-shielded UTP. 
 
6- Type 8 - STP for use under carpets. 
 
7- Type 9 � plenum. 
 

 :ملخص الدرس
 

هنaaaاك ثaaaلاث أنaaaواع رئيسaaaية مaaaن الأسaaaلاك هaaaي المحوريaaaة و   
 .الملتوية و الألياف البصرية

 
 .Broadband و Basebandوسائل الإرسال تنقسم الى 

 
 .تنقسم الأسلاك المحورية الى رقيقة و ثخينة

 
 .الملتوية الى محمية و غير محميةتنقسم الأسلاك 

 
 .توفر الألياف البصرية سرعات آبيرة و لكن ترآيبها صعب

 
 . معايير خاصة لشبكاتهاIBMتقدم 

 
 .سيكون عنوان الدرس المقبل إن شاء االله  الشبكات اللاسلكية
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 الحلقة الدراسية التاسعة عشر 
 

 .الشبكات اللاسلكية
 

 : هذا الدرس البنود التاليةسنتناول إن شاء االله في
 
 . وصف للخصائص الرئيسية للشبكات المحلية اللاسلكية-1
 
 سaaaرد لمميaaaزات و عيaaaوب الراديaaaو أحaaaادي التaaaردد آوسaaaط  -2

 .إرسال لاسلكي
 
 شرح لطريقة اسaتخدام راديaو الطيaف الإنتشaاري أو متعaدد              -3

 .التردد في الشبكات اللاسلكية
 
شaaعة تحaaت الحمaaراء    سaaرد لمميaaزات و عيaaوب موجaaات الأ  -4

 .آوسط أرسال لاسلكي
 

 توفر الأسلاك خيaارات فعالaة لتبaادل البيانaات و المaوارد عبaر               
 .الشبكات ، و لكن الأسلاك آوسط إرسال لا يخلو من العيوب

 
يعتبaaaر العيaaaب الأساسaaaي للأسaaaلاك هaaaو عaaaدم مرونتهaaaا ، فaaaإن    

              aا فaادة ترآيبهaي الأسلاك إذا مدت و رآبت يصبح من الصعب نسبيا إع
مكaaان آخaaر دون بaaذل جهaaد و مضaaايقة للمسaaتخدمين ، آمaaا أنهaaا لا تaaوفر  

 .اتصالا للمستخدمين آثيري التنقل
 

 تشaaكل Wireless LANبaaدأت الشaaبكات المحليaaة اللاسaaلكية  
خيارا فعالا للتشبيك في الآونة الأخيرة ، و السبب في ذلك يaتلخص فaي         

: 
 
 .اللاسلكية التطورات المتلاحقة في التقنيات و المنتجات -1
 
 الإنخفاض المتواصل في الأسعار ، نظرا للتنaافس المتزايaد         -2

 .بين المصنعين
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 الطلaaب المتزايaaد علaaى هaaذه الشaaبكات بسaaبب الحريaaة الكبيaaرة -3

 .التي توفرها للمستخدمين في التنقل دون أن يؤثر ذلك على عملهم
 

يمكaaن تشaaaبيه الشaaaبكات اللاسaaaلكية بشaaaبكات الهaaaاتف المحمaaaول  
دم يستطيع التنقل الى أي مكان يحلو له و يبقى مع ذلك متصaلا           فالمستخ

 .بشبكته ما دام يقع في المدى الذي تغطيه الشبكة
 

قد يكون مصطلح لاسلكي مضلل نوعaا مaا فأغلaب الشaبكات لا               
تكون لاسلكية تماما ، ففي أغلب الأحيان تكون هذه الشبكات عبارة عن 

ة أخaرى موصaلة لاسaلكيا،    خليط من الأجهزة الموصلة بأسلاك و أجهaز   
 .Hybridهذا النوع من الشبكات يطلق عليها شبكات هجينة 

 
 :تستطيع المكونات اللاسلكية أداء المهام التالية

 
 توفير اتصaالات مؤقتaة لشaبكات سaلكية فaي حaال فشaل هaذه                  -1

 .الأسلاك بتوفير الإتصال المطلوب لأي سبب آان
 
لبيانaات علaى شaبكة     المساعدة في عمل نسخة احتياطية من ا -2

 .سلكية الى جهاز متصل لاسلكيا
 
 توفير درجة من الحرية في التنقaل لaبعض المسaتخدمين فaي       -3
 .شبكة سلكية

 
 :تعتبر الشبكات اللاسلكية مفيدة في الحالات التالية

 
 . توفير إتصالات في الأماآن المزدحمة-1
 
 . توفير إتصالات للمستخدمين آثيري التنقل-2
 
كات فaي الأمaاآن المعزولaة التaي يصaعب توصaيلها            بناء شaب   -3
 .بأسلاك
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محطaة العمaل اللاسaaلكية تبaدو و تعمaل بشaaكل مشaابه للمحطaaات      
 .السلكية و الإختلاف الوحيد يتمثل في وسط الإرسال المستخدم

 
آaaل جهaaاز فaaي الشaaبكات اللاسaaلكية يحتaaوي علaaى بطاقaaة شaaبكة    

 . لاسلكيTransceiverلاسلكية مع مرسل مستقبل 
 
 بإذاعaaة و اسaaتقبال الإشaaارات مaaن و إلaaى  Transceiverقaaوم ي

 .أجهزة الكمبيوتر المحيطة به
 

 يسaمح للأجهaزة    Transceiverأما فaي الشaبكات الهجينaة فaإن          
 .اللاسلكية بالإتصال مع الأجهزة المكونة للشبكة السلكية

 
هنaaاك ثaaلاث تقنيaaات أساسaaية تسaaتخدم فaaي إرسaaال البيانaaات فaaي    

 : المحليةالشبكات اللاسلكية
 
 single-frequency موجaaaات الراديaaaو أحاديaaaة التaaaردد -1

radio      اقaaيقة النطaaردد ضaaة التaaو عاليaaات الراديaaا موجaaمى أحيانaaو تس 
Narrow-Band High-Frequency Radio. 

 
 spread-spectrum موجaات راديaaو الطيaaف الإنتشaaاري  -2

radio. 
 
 .infrared موجات الأشعة تحت الحمراء -3
 

صaال الراديaوي فaي شaبكات الكمبيaوتر بشaكل مشaابه        يعمaل الإت 
لمaaا هaaو عليaaه فaaي شaaبكات الإذاعaaة ، فالجهaaاز المرسaaل يقaaوم بإرسaaال        
إشaaاراته باسaaتخدام تaaردد معaaين و يقaaوم الجهaaاز المسaaتقبل بضaaبط تaaردده  

 .ليتوافق مع تردد الجهاز المرسل لكي يتمكن من استقبال الإشارات
 

aaبكات الكمبيaaين شaaد بaaتلاف الوحيaaبكات الإخaaة و شaaوتر الراديوي
الإذاعة هو أن الشبكات الراديوية تقوم بإرسال البيانات و ليس الرسائل 

 .الصوتية آما في شبكات الإذاعة
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 أحaaaادي التaaaردد آمaaaا يظهaaaر مaaaن اسaaaمه  Transceiverيعمaaaل 
 .باستخدام تردد واحد فقط

 
 single-frequencyتسaتطيع أنظمaة الراديaو أحaادي التaردد      

radio  ة                العمل بaرددات الراديويaدى التaى مaي الaردد ينتمaتخدام أي تaاس
Radio Frequency (RF) Range     بكاتaتخدم شaام تسaكل عaو بش ،

الكمبيaaوتر المaaدى العaaالي مaaن طيaaف التaaرددات الراديويaaة و التaaي تقaaاس   
 ، وذلك لأنهaا تaوفر معaدلات إرسaال     GHz(10^9 Hz)بالجيجاهيرتز 
 .أعلى للبيانات

 
رسaaال الراديaaوي سaaهلة الترآيaaب و   بشaaكل عaaام فaaإن أنظمaaة الإ  

الإعداد ، و لكن اسaتخدام أنظمaة عاليaة الطاقaة لتغطيaة مسaاحات آبيaرة                  
يعتبر أآثر تعقيدا لأنها تستخدم أجهزة عالية الجهد و تحتاج الى صيانة            

 .مستمرة و أيدي عاملة خبيرة
 

 :الإعداد السيئ لأجهزة التردد الأحادي قد يؤدي الى
 
 . إشارات مزيفة-1
 
 . إستخدام ضعيف لقوة الإرسال-2
 
 . معدلات إرسال بيانات منخفض-3
 

يعتمaaaد التaaaوهين فaaaي الإشaaaارات الراديويaaaة علaaaى تaaaردد و قaaaوة   
الإشارة المرسلة، فكلما ارتفع التردد و قوة الإشارة آلما أصبح التوهين 

 .أضعف
 

و حيث أن أجهزة الراديو ذات التردد الأحaادي رخيصaة الaثمن      
تaaردد مaaنخفض و قaaوة محaaدودة فإنهaaا عaaادة تعaaاني مaaن    تعمaaل باسaaتخدام 

معدلات توهين عالية، و لهذا فإنها لا تستطيع تغطية مساحة آبيرة و لا 
 .تستطيع المرور خلال الأجسام الكثيفة و المصمتة
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بشكل عام تعتبaر أجهaزة الراديaو أحaادي التaردد أقaل تكلفaة مaن                  
ثaaر انخفاضaaا و لا  غيرهaaا مaaن الوسaaائط اللاسaaلكية و تعمaaل بتaaرددات أآ  

 .تتجاوز قوة الإشارة أآثر من وات واحد
 

تتaaراوح سaaرعة نقaaل البيانaaات فaaي الشaaبكات الراديويaaة أحاديaaة      
 . ميجابت في الثانية10 ميجابت في الثانية و 1التردد بين 
 

تعتبaaaaر إشaaaaارات الراديaaaaو أحaaaaادي التaaaaردد عرضaaaaة للتaaaaداخل    
الaذي يتaداخل    الكهرومغناطيسي و خاصة في مدى التaردد المaنخفض و           

 .مع موجات أجهزة المستهلكين مثل أجهزة فتح أبواب مرآب السيارات
  

إعتaaراض الإشaaارات و التجسaaس عليهaaا فaaي هaaذه الأنظمaaة أمaaر   
 .غاية في السهولة إذا عرف تردد الإرسال

 
-spreadأما شبكات راديو الطيف الإنتشاري أو متعدد التردد   

spectrum radio  ة الأآaر التقنيaaي تعتبaبكات    فهaaي الشaتخداما فaaر اسaث
اللاسلكية، و قد طورت هذه التقنية أول مرة من قبaل الجaيش الأمريكaي            
خaaلال الحaaرب العالميaaة الثانيaaة لمنaaع عمليaaات التجسaaس علaaى الإرسaaال     

 .الراديوي
 

تستخدم شبكات راديو الطيف الإنتشاري عدة ترددات معا لنقل    
 . أحادي الترددالإشارة مما يقلل من المشاآل المتعلقة بالإرسال

 
هنaaاك تقنيتaaان أساسaaيتان تسaaتخدمان فaaي شaaبكات راديaaو الطيaaف 

 :الإنتشاري هما
 
 .Direct Sequence Modulation التتابع المباشر -1
 
 .Frequency Hopping القفزات الترددية -2
 

 .تعتبر تقنية التتابع المباشر أآثر استخداما من التقنية الأخرى
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باشaaaر بإرسaaaال بياناتهaaaا المشaaaفرة عبaaaر  تقaaaوم تقنيaaaة التتaaaابع الم 
مجموعaaة مaaن تaaرددات الراديaaو فaaي نفaaس الوقaaت و تقaaوم أيضaaا بإضaaافة  
بتaaات مaaaن البيانaaات المaaaزورة التaaaي لaaيس لهaaaا أي فائaaدة سaaaوى تضaaaليل     
الأجهaaزة المسaaتقبلة غيaaر المaaرخص لهaaا باسaaتقبال هaaذه البيانaaات ، يطلaaق  

 .chipsعلى هذه البتات المزورة اسم 
 

المaرخص لaه بالإسaتقبال مسaبقا التaرددات التaaي      يعaرف الجهaاز   
سaaتحتوي علaaى بيانaaات صaaالحة فيقaaوم بجمaaع هaaذه البيانaaات و اسaaتبعاد       

 .الإشارات غير الصالحة
 

 فaإن  Frequency Hoppingأما في تقنيaة القفaزات التردديaة    
الإشارات تنتقل بسرعة من تردد الى آخر ، و يكون هناك تفاهم مسaبق         

لجهاز المستقبل علaى اسaتخدام نمaوذج معaين فaي      بين الجهاز المرسل وا  
تنظيم القفaزات بaين التaرددات المختلفaة و الفتaرات الزمنيaة التaي تفصaل          

 .بين آل قفزة و أخرى
 

يتبaaع آaaل مصaaنع أو منaaتج نموذجaaه الخaaاص فaaي الخوارزميaaة       
المتبعaaة فaaي القفaaزات التردديaaة التaaي يسaaتخدمها الجهaaازين المرسaaaل و        

 .المستقبل
 

طاق البث في تقنية القفزات الترددية أآبر منها في    تعتبر سعة ن  
تقنية التتابع المباشر و ذلك نتيجaة لأن آaل التaرددات فaي النطaاق تكaون           
متاحaة للإسaتخدام مaن قبaaل تقنيaة القفaزات التردديaaة بعكaس تقنيaة التتaaابع        

 .المباشر التي تستخدم مجموعة من الترددات و لكن ليس آلها
 

تشاري معتدلة التكلفة نسبيا و ذلك وفقا تعتبر أنظمة الطيف الإن
 .للأجهزة المستخدمة

 
 6 و 2تتaaراوح سaaرعة نقaaل البيانaaات فaaي هaaذا النظaaام مaaا بaaين       

ميجابaت فaي الثانيaة و لكaن مaع اسaتخدام طاقaة أآبaر و نطaاق أعلaى مaaن           
 .التردد من الممكن الحصول على سرعات أآبر بكثير
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 فaaي الشaaبكات و لكaن نظaaرا لإسaaتخدام طاقaaة منخفضaة للإرسaaال  
متواضعة التكaاليف فإنهaا تكaون عرضaة للتaوهين، أمaا بالنسaبة للتaداخل                
الكهرومغناطيسي فنلاحظ أن نظام راديو الطيف الإنتشاري يعتبر أآثر 
مناعة ضد  هذا التداخل من الأنظمaة الأخaرى ، و ممكaن توضaيح ذلaك                  

خل قaد  بأن الإشارات يتم بثها عبر ترددات مختلفة و بالتالي فإن أي تaدا            
يتم مع أحد هذه الترددات دون غيرها مما لا يؤثر على الإشارة آكaل و     
التaaي تكaaون موزعaaة علaaى تaaرددات مختلفaaة مaaع ملاحظaaة أنaaه مaaع زيaaادة   
معدل نقل البيانات عبر التaرددات المختلفaة يaزداد معaدل التaداخل نظaرا                

 .لزيادة معدل استخدام الترددات المعرضة للتداخل في وقت معين
 

 إشaaaارات راديaaaو الطيaaaف الإنتشaaaاري ممكaaaن و لكaaaن اعتaaaراض
التجسس على هذه الإشaارات فشaبه مسaتحيل و خاصaة أن المتجسaس لا        
يعرف الترددات المختلفة المستخدمة في الإرسaال و لا يعaرف التفريaق             

 .بين البيانات الصالحة أو الطالحة
 

تستخدم بعض الشبكات اللاسلكية الضaوء لنقaل البيانaات و هaي           
 :نوعان

 . شبكات الأشعة تحت الحمراء-1
 
 شبكات الليزر و هي توفر سرعات عالية جaدا لكaن تكلفتهaا              -2

 .مرتفعة جدا أيضا
 

 Lightترسaaaل البيانaaaaات باسaaaaتخدام  ديaaaaود بaaaaاث للضaaaaوء   
Emitting Diode (LED)   زرaaاذف لليaaود قaaأو دي Injection 

Laser Diode (ILD).  
 

تaراق الجaدران أو     إشارات الأشعة تحت الحمراء لا تستطيع اخ      
أنظaaر .الأجسaaام الصaaلبة آمaaا أنهaaا تضaaعف إذا تعرضaaت لإضaaاءة شaaديدة 

 .الصورة
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إذا انعكست إشارات الأشعة تحت الحمراء عaن الجaدران فإنهaا            
تخسر نصف طاقتها مع آل انعكاس ، و نظرا لمداها و ثباتهaا المحaدود       

 .فإنها تستخدم عادة في الشبكات المحلية الصغيرة
 

لمدى الترددي الذي تعمaل فيaه الأشaعة تحaت الحمaراء              يتراوح ا 
 . تيراهرتز300 جيجاهرتز و 100ما بين 

 
نظريا تسaتطيع الأشaعة تحaت الحمaراء تaوفير سaرعات إرسaال               
عالية و لكن عمليا فإن السaرعة الفعليaة التaي تسaتطيع  أجهaزة الإرسaال         

 .بالأشعة تحت الحمراء أقل من ذلك بكثير
 

لأشaaaaعة تحaaaت الحمaaaaراء علaaaى المaaaaواد   تعتمaaaد تكلفaaaaة أجهaaaزة ا  
 .المستخدمة في تنقية و ترشيح الأشعة الضوئية

 
تسaaaتخدم شaaaبكات الإرسaaaال باسaaaتخدام الأشaaaعة تحaaaت الحمaaaراء  

 :تقنيتان هما
 
 .Point to Point نقطة الى نقطة -1
 
 .Broadcast إرسال منتشر أو إذاعي -2
 
 .Reflective الإرسال العاآس -3
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  aaة الaaة نقطaaب تقنيaaن     تتطلaaل مaaمح لكaaرا يسaaا مباشaaة خطaaى نقط

الجهaaاز المرسaaل و المسaaتقبل رؤيaaة أحaaدهما الآخaaر لهaaذا يaaتم تصaaويبهما  
بدقة ليواجه آل منهما الآخر ، فإذا لم يتوفر خaط مباشaر بaين الجهaازين       

 .أنظر الصورة.فسيفشل الإتصال 
 

 
 

و نظaaرا .و مثaaال علaaى هaaذه التقنيaaة هaaو جهaaاز الaaتحكم بالتلفaaاز     
تصaaويب الaaدقيق للأجهaaزة فaaإن ترآيaaب هaaذه الأنظمaaة فيaaه  للحاجaaة الaaى ال

 .صعوبة
 

تتaaراوح سaaرعة نقaaل البيانaaات باسaaتخدام هaaذه التقنيaaة بaaين بضaaع  
 ميجابaت فaي الثانيaة علaى مaدى           16آيلوبتات في الثانية و قد تصل الaى         

 .آيلومتر واحد
 

يعتمد مقدار التوهين فaي إشaارات الأشaعة تحaت الحمaراء علaى          
عة المبثوثaة آمaا يعتمaد علaى الظaروف المناخيaة و            آثافة و وضوح الأش   

العقبaaات فaaي طريaaق الأشaaعة، و آلمaaا آانaaت الأشaaعة مصaaوبة بشaaكل أدق 
آلما قل مستوى التوهين آما أنه يصبح مaن الصaعب اعتaراض الأشaعة               

 .أو التجسس عليها
 

أما تقنية الإرسال المنتشر فإن الأشعة يتم نشaرها علaى مسaاحة       
ت الإرسaال اامنتشaر أحيانaا شaبكات الأشaعة      واسaعة و يطلaق علaى شaبكا    
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أنظaaaر .Scatter Infrared Networksتحaaaت الحمaaaراء المبعثaaaرة 
 .الصورة

 
 

 
 

و في هaذه التقنيaة نجaد أن نقaل الأجهaزة و وضaعها يكaون أآثaر             
مرونة آما أن جهازا واحدا يسaتطيع الإتصaال مaع أآثaر مaن جهaاز فaي                    

 و عيب من ناحيaة أخaرى       وقت واحد و هذا الأمر يعتبر ميزة من ناحية        
 .حيث أنه يسمح لإعتراض الإشارة و التجسس عليها

 
و نجaaد أن سaaرعة نقaaل البيانaaات فaaي هaaذه التقنيaaة أقaaل منهaaا فaaي     

 ميجابaت فaي الثانيaة و مرشaحة للزيaادة         1التقنية السابقة فهي لا تتجاوز      
فaaي المسaaتقبل، ولكaaن فaaي المقابaaل فaaإن إعaaدادها أسaaرع و أسaaهل و أآثaaر   

هي أيضا تتأثر سلبا بالضوء المباشر و بالعوامaل الجويaة، و           مرونة، و   
لا يتجاوز المدى الذي تغطيه هذه التقنية إذا آانت طاقتها ضعيفة بضaع            

 . عشرات من الأمتار
 

 فهaو عبaارة عaن    Reflectiveأما النوع الثالaث و هaو العaاآس      
دمaaج للنaaوعين السaaابقين ، و فيaaه يقaaوم آaaل جهaaاز بالإرسaaال نحaaو نقطaaة    

 يقaaوم بإعaaادة أرسaaال   Transceiverنaaة و فaaي هaaذه النقطaaة يوجaaد     معي
 .أنظر الصورة.الإشارة الى الجهاز المطلوب
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 : ملخص الدرس 
 

تaوفر الشaبكات اللاسaلكية فوائaد آثيaرة و هaي تنقسaم الaى ثaaلاث         
الراديaaو أحaaادي التaaردد و راديaaو الطيaaف الإنتشaaاري و الأشaaعة     :أنaaواع 

 .تحت الحمراء
 

راديو أحادي التردد باستخدام تaردد واحaد بينمaا          تعمل شبكات ال  
تستخدم شبكات راديو الطيف الإنتشاري مجموعة من الترددات و هaي            

 .التتابع المباشر و القفزات الترددية: تنقسم الى نوعين 
 

نقطaaة الaaى : تنقسaaم شaaبكات الأشaaعة تحaaت الحمaaراء الaaى قسaaمين 
 .نقطة و الإرسال الإنتشاري و العاآس

 
س المقبaaل إن شaaاء االله بعنaaوان الشaaبكات المحليaaة    سaaيكون الaaدر 

 .الموسعة
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 الحلقة الدراسية العشرون
 

 الشبكات المحلية الموسعة
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 وصaaف لجسaaور الشaaبكات المحليaaة اللاسaaلكية الإعتياديaaة و    -1

 .طويلة المدى
 
 .لة شرح لمبادئ المحاسبة المحمو-2
 
 . وصف لكيفية اتصال الكمبيوتر المحمول بالشبكة المحلية-3
 
 . وصف للوصول و التحكم عن بعد-4
 
 وصaaف للبروتوآaaولات المسaaتخدمة فaaي الوصaaول و الaaتحكم -5
 .عن بعد

 
 باسaتخدام أي مaن    LANمن الممكaن توسaيع الشaبكات المحليaة          

 :الطرق التالية
 
 . إتصالات لاسلكية بشبكات محلية أخرى-1
 
 . وسائل المحاسبة المحمولة-2
 
 .Remote Access الوصول أو التحكم عن بعد -3
 

 :لنلق نظرة في البداية على الإتصالات اللاسلكية
 

لتحقيaaق إتصaaال لاسaaلكي بaaين الشaaبكات المحليaaة يسaaتخدم جهaaاز  
 ، Wireless LAN Bridgeيسمى جسر الشبكات المحلية اللاسaلكي  

المناخية ربط شبكتين محليتين تبعaدان      و الذي يستطيع و وفقا للظروف       
 . آيلومتر4.8عن بعضهما مسافة قد تصل الى 
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 :تستخدم هذه الجسور أحد وسائط الإرسال اللاسلكية التالية

 
 Spread Spectrum موجaات راديaو الطيaف الإنتشaاري     -1

Radio. 
 
 .Infrared الأشعة تحت الحمراء -2
 

عaن بعضaها أآثaر مaن     إذا أردت الربط بين شبكات محلية تبعaد         
 Long Rangeآaم يمكaن اسaتخدام جسaر لاسaلكي طويaل المaدى        4.8

Wireless Bridge     اريaف الإنتشaو الطيaات راديaو هو يستخدم موج 
لتحقيق اتصال لاسلكي بين شبكتين محليتين تبعدان عن بعضهما مسافة 

 . آيلومتر40قد تصل الى 
 

يلaaة المaaدى تعتبaaر مكونaaات الجسaaور اللاسaaلكية الإعتياديaaة و طو
مرتفعة التكلفة، و لكنها تعتبر على آل حال أرخص من تمديد الأسلاك            
 .أو الألياف البصرية بين الشبكات المحلية البعيدة عن بعضها البعض

 
يحتaaaاج مسaaaتخدمو الكمبيaaaوتر المحمaaaول الaaaى مجموعaaaة مaaaن       

 :الخدمات تتضمن
 
 . الحصول على ملفات ضرورية من شبكات مؤسساتهم-1
 
 .الى الإنترنت الوصول -2
 
 . إرسال رسائل البريد الإلكتروني-3
 

 بتطaaوير تقنيaaة IT Industryو لتaaوفير هaaذه الخaaدمات قامaaت  
 .Mobile Computingجديدة تسمى المحاسبة المحمولة 

 
لكي تتمكن من استخدام هaذه التقنيaات المحمولaة فإنaك سaتحتاج              

 .الى بطاقة شبكة خاصة ترآب في جهازك المحمول
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حت مواصaaaفات الجمعيaaaة الدوليaaaة لبطاقaaaة ذاآaaaرة     و قaaaد أصaaaب 
 Personal Computer Memory Cardالكمبيaaوتر الشخصaaي 

International Association (PCMCIA)  اسaaaaي المقيaaaaه 
المسaaaتخدم لبطاقaaaaات الشaaaaبكة أو البطاقaaaaات الأخaaaaرى المسaaaaتخدمة فaaaaي  

 .الكمبيوتر المحمول
 

 : و تتضمنPCMCIAهناك أنواع عديدة لبطاقات شبكة 
 
1- ISDN Adapter. 
 
2- Fax Modem. 
 
3- Ethernet and Fast Ethernet Cards. 
 

يعتبر حجم بطاقة الشبكة مماثلا لحجم بطاقة الإئتمان و ترآaب      
 .بسهولة في شق خاص في الكمبيوتر المحمول

 
لتتصaaل بشaaبكتك عaaن بعaaد باسaaتخدام آمبيaaوترك المحمaaول فإنaaك 

 .ة  أو أحد الوسائط اللاسلكيةستحتاج الى استخدام شبكة الهاتف السلكي
 

فaaي حالaaة اسaaتخدام شaaبكة الهaaاتف السaaلكية سaaتحتاج الaaى فaaاآس   
، أما إذا آان الإتصال لاسلكيا فقد تستخدم تقنيaة  ISDNمودم  أو موائم     

، و فaaaي هaaaذه الحالaaaة ستسaaaتخدم    Cellularالراديaaaو أو تقنيaaaة الخلaaaوي   
Antenna          aو القريبaراج الراديaع أبaال مaوم بالإتصaدها   صغير يقaة و بع

تقوم الأقمار الصناعية التي تدور في مدار قريب بالتقاط الإشارات من           
أبراج الراديو المحلية و تقوم ببثها الى الوجهaة المطلوبaة، و فaي بعaض        
الحالات تقوم الأقمار الصناعية بالتقاط الإشارات من الجهاز المحمaول          

 .ها الى وجهتهامباشرة دون الحاجة الى تدخل أبراج الراديو و تقوم ببث
 

لنلق نظرة الآن الى آيفية إرسال و إستقبال إشارات الكمبيaوتر         
 .المحمول اللاسلكية

 
 :تستخدم الإشارات اللاسلكية الأنظمة التالية
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 Packet-Radio إتصaaaaaaaالات الحaaaaaaaزم الراديويaaaaaaaة  -1

Communication. 
 
 .Cellular Networks الشبكات الخلوية -2
 
 .Microwave Systemsأنظمة الميكرو ويف -3
 

 Packet-Radio Communicationيقaaaوم النظaaaام الأول  
 .بتقسيم الإرسال الى حزم شبيهة بالحزم في الشبكات المحلية

 
 :تتضمن هذه الحزم الأقسام التالية

 
 . عنوان المرسل-1
 
 . عنوان المستقبل-2
 
 Error-Correction معلومaaaaات تصaaaaحيح الأخطaaaaاء   -3

Information. 
 
 .ات المرسلة البيان-4
 

ثم تلتقط هذه الحزم مaن قبaل الأقمaار الصaناعية التaي تعيaد بثهaا           
مرة أخرى ، و يستطيع أي جهاز يمتلك المعدات المطلوبaة اسaتلام هaذه       
 .الحزم و ذلك طبعا إذا تطابق عنوانه مع عنوان المستقبل في الحزمة

 
 19.2 و   4معدل نقل البيانات باستخدام هذا النظام يتراوح بين         

 .يلو بت في الثانيةآ
 

يمكن استخدام الشبكات الخلوية لنقل البيانات لاسلكيا باستعمال    
 Cellular Digital Packetتقنيaة حaزم البيانaات الرقميaة الخلويaة      

Data (CDPD)        غيرةaaزم صaى حaات الaيم البيانaا تقسaتم أيضaا يaو فيه 
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ظaام  ترسل عبر الشبكة الخلوية بين المكالمات الصوتية عندما يكaون الن          
 .غير مشغول

 
 9.8تصaaaل سaaaرعة نقaaaل البيانaaaات باسaaaتخدام هaaaذا النظaaaام الaaaى   

و هaي  )و في الشaبكات الحديثaة تكaون السaرعة أآبaر     (آيلوبت في الثانية  
 . ثواني5 الى 1 يتراوح بين delayتعاني من نوع من التأخر 

 
أمaaا الإتصaaال اللاسaaلكي باسaaتخدام موجaaات الميكروويaaف فإنaaه    

لي الجهازين المرسل و المسaتقبل أحaدهما نحaو          يشترط توجيه مباشر لك   
 .أنظر الصورة.الآخر دون وجود عائق بينهما

 

 
 

تعتبر موجات الميكروويaف الوسaيلة المثلaى لaربط بنaايتين معaا              
 على سطح آل عمارة بدلا من مد الأسaلاك          Receiverبوضع مستقبل   

 آما أنها مفيدة فaي حالaة تaوفير الإتصaال عبaر المسaاحات          .تحت الأرض 
 .الواسعة و المفتوحة مثل الأجسام المائية أو الصحاري

 
 :يتكون نظام الميكروويف من 

 
 واحaaد لإرسaaال الإشaaارة و الأخaaر   Transceiver جهaaازي -1
 .لإستقبالها
 
 طبقaaaين لاقطaaaين للإشaaaارة يوجaaaه آaaaل منهaaaا نحaaaو الآخaaaر و   -2

 .يوضعان في مكان مرتفع مثل قمة برج أو سطح عمارة عالية
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  بأنهaaا Remote Access الوصaaول عaaن بعaaد يمكaaن تعريaaف
 باسaتخدام  LANخدمة تسمح بالوصول أو الإنضمام الaى شaبكة محليaة         

 Communicationsخطaaaaوط الهaaaaاتف عبaaaaر مaaaaزود اتصaaaaالات    
Server.أنظر الصورة. 

 

 
 

 Novellبعaaaض بaaaرامج خaaaدمات الوصaaaول عaaaن بعaaaد مثaaaل  
NetWare�s Remote Console Utility وترaaaمح للكمبيaaaتس 

 .ل عن بعد بالتحكم بعمليات المعالجة على الأجهزة على الشبكةالمتص
 

يعمل مزود الوصول عن بعد آمدخل يفصل بين الزبون البعيد       
و الشبكة آما يسمح بنقل البيانات بين الشبكة و الزبون حتى و لو آانت  

 .البروتوآولات المستخدمة بينهما مختلفة
 

لبعيaaد نفaaس دور  و فaaي هaaذا النظaaام يلعaaب المaaودم فaaي الجهaaاز ا   
 .بطاقة الشبكة مع فارق السرعة فالمودم أبطأ بكثير من بطاقة الشبكة

 
 :يعتبر الوصول عن بعد مفيدا في الحالات التالية

 
 الحاجaaة لaaدخول الشaaبكة و الحصaaول علaaى بعaaض البيانaaات     -1

 .أثناء السفر أو الوجود بعيدا عن الشبكة
 
 .بكة الإستخدام المؤقت أو المتقطع لموارد الش-2
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بشكل عام تستخدم أنظمة الوصول عن بعد أحaد البروتوآaولين          

 :التاليين لتحقيق الإتصال
 
 Serial Line بروتوآaaول الإنترنaaت الخطaaي المتسلسaaل  -1

Internet Protocol (SLIP). 
 
 Point-to-Point Protocol بروتوآول نقطة الى نقطة -2

(PPP). 
 

لإتصaaaالات  هaaaو مقيaaaاس يسaaaتخدم لعنونaaaة ا SLIPبروتوآaaaول 
لمزيaaaد مaaaن ( عبaaaر خطaaaوط متسلسaaaلة  TCP/IPباسaaaتخدام بروتوآaaaول 

و هaaو يسaaمح ) المعلومaaات أرجaaو إنتظaaار درس خaaاص بaaالبروتوآولات 
للمسaaتخدم عaaن بعaaد بالوصaaول الaaى شaaبكة الإنترنaaت مaaن خaaلال شaaبكته      

 .المحلية
 

 ليكون تطويرا للبروتوآول السابق    PPPتم تصميم بروتوآول    
SLIPaaaث أن بروتوآaaaول  ، فحيSLIP الاتaaaي الإتصaaaط فaaaتخدم فقaaaيس 

 يسaaتطيع التعامaaل PPP ،فaaإن برتوآaaول TCP/IPالداعمaaة لبروتوآaaول 
 .مع الشبكات متعددة البروتوآولات

 
 هو الخيار المفضل للوصaول عaن   PPPالآن يعتبر بروتوآول   
 .بعد نظرا لسرعته و موثوقيته

 
تستخدم أنظمة تشغيل الشaبكات مقياسaين أساسaين لتحقيaق نaوع           

 :ن التفاهم بين الكمبيوتر وخطوط الهاتف ، هذين المقياسان همام
 
1- TAPI. 
 
2- UniModem. 
 

 من قبل شرآة إنتل و ميكروسaوفت        TAPIتم تطوير المقياس    
 .و مجموعة من آبار شرآات الإتصال  والكمبيوتر و البرامج
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 : الخدمات التاليةTAPIيدعم المقياس 

 
 . اتصال مباشر لشبكة الهاتف-1
 
 Automatic Phone الطلب التلقائي لرقم الهاتف المحدد -2
Dialing. 
 
 . إرسال البيانات عبر خطوط الهاتف-3
 
 .الوصول الى البيانات على الكمبيوتر-4
 
 .Voice-mail البريد الصوتي -5
 
 .Caller Identification التعرف على رقم المتصل -6
 
 . التحكم بالكمبيوتر عن بعد-7
 

 لمطaوري البaرامج و التطبيقaات بإعaداد          TAPIاس  يسمح المقي 
تطبيقaaات شaaبكية مسaaتقلة ، فكaaل مaaا علaaى المطaaور فعلaaه هaaو أن يكaaون        

 .TAPIبرنامجه متفاعلا و متوافقا مع المقياس 
 

 مaaع شaaبكة الهaaاتف مaaن خaaلال مaaا يسaaمى طبقaaة    TAPIيتفاعaaل 
 و هذه الطبقة تعرف بإسم Service Provider Layerمزود الخدمة 

UniModem. 
 

 بعمليات التبaديل بaين خaدمات البيانaات و           UniModemيقوم    
الفاآس و الصوت، وهو يقaوم أيضaا تلقائيaا بإصaدار أوامaر الإتصaال و             

 .الإجابة على المتصل و إعداد المودم ليتفاهم مع الخط الهاتفي
 

 :ملخص الدرس
 

 .تستخدم الجسور اللاسلكية لربط الشبكات المحلية لاسلكيا
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هaزة المحمولaة لتحقيaق الإتصaال اللاسaلكي أنظمaة            تستخدم الأج 

 .الراديو و الشبكات الخلوية و موجات الميكروويف
 

، PPP أو SLIPتسaتخدم أنظمaaة الوصaaول عaaن بعaaد برتوآaaول  
 للتفaaاهم مaaع خطaaوط  UniModem و TAPIآمaaا تسaaتخدم المقياسaaين  

 .الهاتف
 

 .سيكون الدرس المقبل إن شاء االله بعنوان حزم البيانات
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 الحلقة الدراسية الواحدة و العشرون
 

 حزم البيانات
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 .Packet تعريف الحزمة -1
 
 . شرح لترآيب الحزمة-2
 
 . شرح لطريقة إنشاء الحزمة و آيفية إرسالها على الشبكة-3
 

      aادل     في أغلب المؤسسات يقوم مستخدمو الشaتعمالها لتبaبكة باس
الملفات و البرامج و التي غالبا مaا تحتaوي علaى آثيaر مaن البيانaات ، و         
إرسaaال هaaذه الكميaaات الكبيaaرة مaaن البيانaaات دفعaaة واحaaدة آفيaaل بإرهaaاق    
الشبكة و ربمaا إزهaاق روحهaا و يجعaل إآتشaاف الأخطaاء و إصaلاحها                 

 .أمرا غاية في الصعوبة
 

هaaا فإنaaه يaaتم تقسaaيم البيانaaات الaaى    لتفaaادي هaaذه المشaaاآل أو تقليل 
 .أجزاء صغيرة يتم إرسالها على الشبكة دون إرهاقها

 
هaaذه الأجaaزاء الصaaغيرة مaaن البيانaaات يطلaaق عليهaaا اسaaم حaaزم      

Packets أو أطر Frames.  
 

 .تعتبر الحزم هي الوحدات الأساسية للإتصالات على الشبكة
 

 حتaى فaي   من مميزات تقسيم البيانات الى حزم صغيرة هaو أنaه         
حالة رغبة جهاز ما بإرسال بيانات آثيرة على الشaبكة فلaن يaؤدي ذلaك                
الaaى إرغaaام بaaاقي الأجهaaزة علaaى الإنتظaaار طaaويلا حتaaى ينتهaaي الجهaaاز     
 .الأول من إرسال بياناته الكثيرة ، بل يتم التناوب على  إرسال الحزم
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قبaaل إرسaaال البيانaaات يaaتم تقسaaيمها الaaى حaaزم مaaن قبaaل الجهaaاز     
، و عنaaد الجهaaاز المسaaتقبل فaaإن الحaaزم يaaتم التقاطهaaا و إعaaادة      المرسaaل 

 .تجميعها في ترتيب معين للحصول على البيانات الأساسية
 

نظaaام تشaaغيل الشaaبكات فaaي الجهaaاز المرسaaل هaaو المسaaئول عaaن  
تقسيم البيانات الى حزم ، آما أنaه يضaيف معلومaات تحكaم خاصaة الaى                   

 هذه تحقيق الأمور التاليaة  آل حزمة يرسلها ، و تسهل معلومات التحكم  
: 

 
 . إرسال البيانات الأصلية على شكل أجزاء صغيرة-1
 
 إعادة تجميع البيانaات فaي الترتيaب المناسaب فaي الكمبيaوتر               -2
 .المستقبل

 
 تفحaaص البيانaaات بعaaد تجميعهaaا و التأآaaد مaaن خلوهaaا مaaن أي -3
 .أخطاء

 
 :لتحتوي الحزم على أنواع مختلفة من البيانات و التي تشم

 
 . معلومات-1
 
 .Control Data بيانات تحكم -2
 
 .Session Control Codes شيفرة التحكم بعملية النقل -3
 

 .الرسائل و الملفات: يشمل مفهوم المعلومات 
 

تتكaaون بيانaaات الaaتحكم مaaن معلومaaات توقيaaت و توجيaaه تسaaتخدم  
 .لتوجيه البيانات الى وجهتها المناسبة

 
 النقaaaل فتتضaaaمن شaaaيفرة لتصaaaحيح  أمaaaا شaaaيفرة الaaaتحكم بعمليaaaة 

 و هذه الشيفرة هي التaي تحaدد   Error Correction Codesالأخطاء 
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الحاجة الى إعادة إرسال البيانات من عدمaه نظaرا لوجaود أو الخلaو مaن        
 .أخطاء 

 
تعتمد البنية الأساسية للحزمة على البروتوآaول المسaتخدم بaين           

 .الأجهزة المتصلة فيما بينها
 

م فإن هناك أمورا مشترآة بaين مختلaف الحaزم       و لكن بشكل عا   
 :و تتضمن 
 
 .Source Address عنوان الكمبيوتر المرسل -1
 
 . البيانات المرسلة-2
 
 .Destination Address عنوان الكمبيوتر المستقبل -3
 

آما أن آل حزمة يجب أن تحتوي على معلومات توفر الأمور           
 :التالية

 
1-  aaaات الشaaaات لمكونaaaاء تعليمaaaر   إعطaaaة تمريaaaان آيفيaaaبكة لتبي
 .البيانات

 
 إخبار الجهاز المستلم بكيفية التقاط الحزم و إعادة تجميعهaا           -2

 .لتكوين البيانات الأصلية
 
 . تفحص البيانات و التأآد من خلوها من الأخطاء-3
 

 :آل مكونات الحزمة توزع على أقسام ثلاث
 
 .The Header الرأس -1
 
 .The Data البيانات -2
 
 .The Tailorلذيل  ا-3
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 :يتكون الرأس من 

 
 . إشارة تنبيه تبين أن الحزمة يتم إرسالها-1
 
 . عنوان المرسل-2
 
 . عنوان المستقبل-3
 
 . ساعة توقيت-4
 

يتكaaون قسaaم البيانaaات مaaن المعلومaaات التaaي يaaتم إرسaaالها و التaaي 
 . آيلوبايت4 بايت و 512يتراوح مقدارها بين 

 
      aم الaي لقسaول       المحتوى الأساسaى البروتوآaرا علaد آثيaذيل يعتم

المستخدم في الإرسال و هو عادة يحتوي على مكون للتحقق من وجود      
  .Cyclical Redundancy Check (CRC)أخطاء يسمى 

 
CRC   اباتaaaتخدام حسaaaده باسaaaتم توليaaaم يaaaن رقaaaارة عaaaو عبaaaه 

رياضية محددة يaتم تحميلaه علaى الحزمaة مaن قبaل الكمبيaوتر المرسaل،                  
حزمة الى وجهتها يتم إعادة إجراء هaذه الحسaابات ، فaإذا        عندما تصل ال  

آانaaت نتيجaaة هaaذه الحسaaابات عنaaد الكمبيaaوتر المرسaaل مطابقaaة لنتيجaaة        
الحسابات عند الكمبيوتر المستقبل فهذا يعني أن البيانات قد تaم إرسaالها             
بدون أخطاء ، فإذا اختلفت نتيجة هذه الحسابات فهaذا يعنaي أن البيانaات      

 .ة و لابد من إعادة إرسالهالم تصل سليم
 

 .معظم الحزم على الشبكة تكون موجهة الى آمبيوتر محدد
 

ترى بطاقة الشبكة آaل الحaزم التaي تمaر علaى السaلك الموصaل               
 .إليها و لكنها تقاطع الإرسال فقط إذا آانت الحزمة معنونة إليها
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من الممكن أيضا أن تكون الحزمة معنونة إلى أآثر مaن جهaاز             
واحد و في هذه الحالة فإن هذا العنوان يسمى عنوان إنتشاري          في وقت   

 .Broadcast Type Addressالنوع 
 

عنaaدما تكaaون الشaaبكات آبيaaرة فaaإن الحaaزم قaaد تكaaون مضaaطرة      
 .للإنتقال عبر مجموعة من الموجهات قبل أن تصل الى وجهتها

 
مكونaaات الإتصaaال و التبaaديل تكaaون هaaي المسaaئولة عaaن اختيaaار  

ب وفقا لمعلومات العنونaة فaي الحزمaة المرسaلة لإيصaالها           الموجه الأنس 
 .أنظر الصورة.للوجهة المطلوبة

 

 
 

هناك مهمتان أساسيتان تعملان على تأآيaد وصaول الحaزم الaى        
 :وجهتها المطلوبة، هاتان المهمتان هما 

 
 .Packet Forwarding توجيه الحزمة -1
 
 .Packet Filtering فلترة الحزمة -2
 

نقaaل الحaaزم بaaين المكونaaات المختلفaaة     :يaaه الحزمaaة  يقصaaد بتوج
للحزمة، فبقراءة المعلومaات فaي رأس الحزمaة يaتم توجيaه الحزمaة الaى                 
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مكون الشبكة الأنسب والذي يقوم بaدوره بإيصaال الحزمaة الaى وجهتهaا          
 .مستخدما أقصر الطرق

 
أمaaا فلتaaرة الحزمaaة فهaaي القaaرار الaaذي يتخaaذه الكمبيaaوتر بالتقaaاط   

ها تتابع طريقها و يتم ذلك باختبار عنaوان المسaتقبل فaي             الحزمة أو ترآ  
الحزمة فإن آان مطابقا لعنوان الكمبيوتر الذي مرت عليه الحزمة فإنaه     

 .يقوم بإلتقاطها و نسخ محتواها، و إلا فإنه يقوم ببساطة بإهمالها
 

 :ملخص الدرس 
 

 .يتم تقسيم البيانات الى حزم صغيرة قبل إرسالها عبر الشبكة
 
aaام   تتكaaلاث أقسaaن ثaaادة مaaة عaaات و  : ون الحزمaaرأس و البيانaaال

 .الذيل
 

يمكaaن إرسaaال الحزمaaة الaaى آمبيaaوتر واحaaد أو عaaدة آمبيaaوترات 
 .مرة واحدة
 

الaaaaaaدرس المقبaaaaaaل سaaaaaaيكون إن شaaaaaaاء االله بعنaaaaaaوان مبaaaaaaادئ      
 .البروتوآولات
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 الحلقة الدراسية الثانية و العشرون
 

 مبادئ عمل البروتوآولات
 

ول فaaaي هaaaذا الaaaدرس إن شaaaاء االله الوظaaaائف الأساسaaaية     سaaaنتنا
 .للبروتوآولات

 
البروتوآaaaولات هaaaي عبaaaارة عaaaن مجموعaaaة مaaaن القaaaوانين و       
الإجaaراءات التaaي تسaaتخدم للإتصaaال ، و حيaaث أننaaا نعلaaم أن الدبلوماسaaية 
آمثال تحتاج بروتوآولات معينة تحدد آيفية قيام الدبلوماسيين من دول 

اهم و الإتصال فيما بينهم، فإن البروتوآولات في مختلفة بالتفاعل و التف
شبكات الكمبيوتر لها نفaس المهمaة ، فهaي تحaدد القaوانين و الإجaراءات             
 .التي تتحكم بالإتصال و التفاعل بين الكمبيوترات المختلفة على الشبكة

 
هناك بعض الأمور يجب معرفتهaا فيمaا يخaص البروتوآaولات            

 :هي
 
وآaaaaولات المختلفaaaة فaaaaي عملهaaaaا   هنaaaاك الكثيaaaaر مaaaن البروت  -1
 .ووظيفتها
 
 . عدة بروتوآولات من الممكن أن تعمل معا لتنفيذ عمل ما-2
 
 . لكل بروتوآول مزاياه و عيوبه-3
 

يطلaaق علaaى مجموعaaة البروتوآaaولات التaaي تعمaaل سaaويا اسaaم        
Protocol Stack أو Protocol Suite. 

 
كaون  و يمكن تخيل هذه المجموعaة مaن البروتوآaولات آبنaاء م            

من عدة طوابaق و فaي آaل طبقaة يوجaد بروتوآaول معaين يقaوم بوظيفaة                    
 .محددة ويتكامل مع غيره من البروتوآولات في الطوابق الأخرى

 
العملية الكاملaة لنقaل البيانaات علaى الشaبكة تمaر بمجموعaة مaن                 
الخطوات، و في آل خطوة معينة تنفذ مهام محددة لا يمكن تنفيaذها فaي            
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طaaaaaوة بروتوآaaaaaول محaaaaaدد أو مجموعaaaaaة   خظaaaaaوة أخaaaaaرى، و لكaaaaaل خ 
بروتوآولات تحدد آيفية تنفيذ المهام المتعلقة بهذه الخطوة، آما أن هذه        
الخطوات تكون متشابهة لكل جهاز على الشبكة، آما يجب ملاحظة أن       
الجهاز المرسل يقوم باتباع هذه الخطوات من الأعلى الى الأسفل بينمaا            

طوات بشaكل معكaوس مaن الأسaفل     يقوم الجهاز المستقبل باتباع هذه الخ   
 .الى الأعلى
 

فaaي الجهaaاز المرسaaل تكaaون البروتوآaaولات مسaaئولة عaaن القيaaام  
 :بالمهام التالية

 
 . تقسيم البيانات الى حزم-1
 
 . إضافة معلومات العنونة الى الحزم-2
 
 . تحضير البيانات للإرسال-3
 

 :ليبينما تقوم البروتوآولات في الجهاز المستقبل بالعمل التا
 
 . التقاط حزم البيانات من وسط الإتصال-1
 
 إدخaaaال حaaaزم البيانaaaات الaaaى داخaaaل الكمبيaaaوتر عبaaaر بطاقaaaة  -2
 .الشبكة

 
 تجميع آل حزم البيانات المرسلة و قراءة معلومات الaتحكم           -3

 .المضافة الى هذه الحزم
 
 . نسخ البيانات من الحزم الى ذاآرة مؤقتة لإعادة تجميعها-4
 
انaaات المعaaاد تجميعهaaا الaaى البaaرامج فaaي صaaورة     تمريaaر البي-5

 .مفهومة قابلة للإستخدام
 

حتaaى منتصaaف الثمانينaaات مaaن القaaرن السaaابق آانaaت الشaaبكات     
المحليaaة معزولaaة و غيaaaر قaaادرة علaaى الإتصaaaال معaaا، الaaى أن تقaaaدمت       
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التقنيات المستخدمة في الشaبكات و أصaبحت هaذه الشaبكات قaادرة علaى             
 .ن شبكات أآبرالإتصال فيما بينها لتكوي

 
يطلaaق علaaى حرآaaة البيانaaات مaaن الشaaبكة المصaaدر الaaى الشaaبكة    

 .Routingالوجهة عبر عدة مسارات اسم التوجيه أو 
 

أما البروتوآولات التي تدعم الإتصالات متعددة المسارات بين 
 Routableالشaبكات المحليaaة فتسaaمى البروتوآaaولات القابلaaة للتوجيaaه  

Protocols ذهaaرا لأن هaaدة  ، و نظaaط عaaي ربaaتخدم فaaولات تسaaالبروتوآ
 .شبكات محلية لتكوين شبكة واسعة فإن أهميتها في ازدياد مستمر

 
 :تنقسم البروتوآولات بشكل عام الى قسمين

 
1- Connection-Oriented. 
 
2- Connectionless. 
 

 Connection-Orientedيقوم البروتوآول من النوع الأول      
 Virtual ظاهريaaة أو افتراضaaية بإعaaداد اتصaaال مباشaaر يسaaمى دائaaرة 

Circuit بين الأجهزة المتصلة في الشبكة . 
 

و يحقق هذا الإتصال المباشر موثوقية عالية لتسليم البيانaات و           
 .لكنه قد يؤدي الى بطئ في عمل و أداء الشبكة

 
 Transmission Controlيعتبaaaaaaaر بروتوآaaaaaaaول 

Protocol(TCP)  ددةaaولات محaaى البروتوآaaحا علaaالا واضaaة  مثaaوجه 
 .Connection-Orientedالإتصال 
 

 فإنها Connectionlessبينما البروتوآولات من النوع الثاني 
لا تaوفر اتصaالا مباشaaرا مaع الكمبيaوتر المسaaتقبل قبaل إرسaال البيانaaات،       
مما يعني أن البيانات تنتقل بسرعة أآبر مما يحسن مaن أداء الشaبكة، و        

 نظرا لأنه لا سaبيل لمعرفaة فيمaا    لكن هذه الطريقة ليست تامة الموثوقية    
 .إذا حدثت أخطاء أثناء الإرسال أم لم تحدث
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 مثaالا واضaحا   Internet Protocol (IP)يعتبaر بروتوآaول   

 .Connectionlessعلى البروتوآولات عديمة الإتصال 
 

يجب أن ينظم عمل البروتوآولات المختلفة حتaى لا يحaدث أي    
 .تعارض أو نقص في عملها

 
 تنظaaيم المهaaام بaaين البروتوآaaولات المختلفaaة اسaaم      يطلaaق علaaى 

layering.  
 

 هaaي مجموعaaة مaaن Protocol Stackآمaا ذآaaرت سaaابقا فaaإن  
البروتوآولات المتكاملة في عملها معا، و آل طبقة في هaذه المجموعaة     

 .تحتوي على بروتوآول مختلف يقوم بوظيفة مختلفة
 

ة التaaي  الكيفيProtocol Stackaaتحaaدد الطبقaaات السaaفلى مaaن   
تسمح لمصنعي الشبكات إعداد أجهزتهم للإتصال مع أجهaزة مصaنعين           
آخرين و يطلق على بروتوآولات الطبقات السفلى مaن المجموعaة اسaم         

 .Low-Level Protocolsالبروتوآولات منخفضة المستوى 
 

  الطريقaaة Protocol Stackبينمaaا تحaaدد الطبقaaات العليaaا مaaن  
ل، و يطلaق علaى بروتوآaولات الطبقaات       التي تتفاهم فيها برامج الإتصا    

 High-Levelالعليaaaaaا اسaaaaaم البروتوآaaaaaولات مرتفعaaaaaة المسaaaaaتوى 
Protocols. 

 
 آلمaaا زاد تعقيaaد Protocol Stackآلمaaا ارتفعنaaا فaaي طبقaaات  
 .البروتوآولات في هذه الطبقات

 
 علaaى الطريقaaة التaaي يaaتم بهaaا ربaaط    Bindingيطلaaق مصaaطلح  

 .Protocol Stackين البروتوآولات و ترتيبها معا لتكو
 

ترتيب ربط البروتوآولات معا يحدد الترتيب الذي يسلكه نظام 
 .التشغيل في تنفيذه لبروتوآولات الشبكة
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فaaإذا آانaaت هنaaاك مجموعaaة مaaن البروتوآaaولات مرتبطaaة معaaا      
لتعمل مع بطاقة الشaبكة ، فaإن هaذا الإرتبaاط يحaدد الترتيaب فaي تشaغيل             

 . ناجحهذه البروتوآولات لتحقيق اتصال
 

 مرتبط مع مجموعة مaن      TCP/IPفلو افترضنا أن بروتوآول     
البروتوآولات الأخaرى بحيaث يكaون هaو البروتوآaول الأول الaذي يaتم                
تشغيله ، فإذا فشل تشغيله يتم الإنتقال تلقائيا الى البروتوآول الaذي يليaه       

 .في المجموعة المرتبطة معا
 

ير من المرونaة    عملية ربط البروتوآولات معا تسمح بمقدار آب      
فaaي إعaaداد الشaaبكة، آمaaا مaaن الممكaaن إعaaداد عمليaaة الaaربط لتتناسaaب مaaع    
احتياجات المستخدم، و من الممكن إعادة تنظaيم عمليaة الaربط لتتناسaب              

 .مع مكونات أو بروتوآولات جديدة
 

لنلق نظرة على شبكة محلية تستخدم أجهزتها بروتوآaولي نقaل    
 NetBIOS Extended User أو NetBEUI و TCP/IPهمaaا 

Interface     ، وةaaaaائص قaaaaه خصaaaaولات لaaaaذه البروتوآaaaaن هaaaaل مaaaaآ ، 
 فعaaال فaaي نقaaل المعلومaaات عبaaر شaaبكة الإنترنaaت TCP/IPفبروتوآaaول 

 فتأثيره فعال أآثaر فaي نقaل البيانaات عبaر             NetBEUIبينما بروتوآول   
الشaaبكة المحليaaة، ففaaي مثaaل هaaذه الشaaبكة إذا أراد المسaaتخدمون الإتصaaال  

 هaaaو NetBEUIلمحليaaaة فبإمكaaaانهم جعaaaل البروتوآaaaول عبaaaر الشaaaبكة ا
البروتوآول الإفتراضي ، و إذا أرادوا الإتصال بشبكة الإنترنaت فaإنهم            

 .TCP/IPيستخدمون بروتوآول 
 

يطلaaق علaaى البروتوآaaولات التaaي تسaaتخدم مaaن قبaaل مصaaنعين و 
 .Protocol Standardsمنتجين مختلفين اسم 

 
 هaaaذه البروتوآaaaولات  الجهaaaات المخولaaaة بالإتفaaaاق علaaaى مثaaaل    

 :تتضمن
 
1- The International Standards Organization 

(ISO). 
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2- The Institute of Electrical and Electronic 
Engineers (IEEE). 

 
3- International Telecommunications Union 

(ITU). 
 

 :تنقسم البروتوآولات حسب وظيفتها الى ثلاث أقسام
 
 .Application Protocolsطبيقات  بروتوآولات ت-1
 
 .Transport Protocols بروتوآولات نقل -2
 
 . Network Protocols بروتوآولات شبكة -3
 

تعمaaaaل بروتوآaaaaولات التطبيقaaaaات فaaaaي الطبقaaaaات العليaaaaا مaaaaن     
Protocol Stack   قaaات و تحقيaaادل البيانaaي تبaaا فaaتلخص مهمتهaaو ت  

 :التفاعل بين التطبيقات و من أمثلتها
 
1- Server Message Block (SMB). 
 
2- Novell�s NetWare Core Protocols (NCPs). 
 
3- File Transfer Access and Management 

Protocol (FTAMP). 
 

 :و من بروتوآولات التطبيقات الخاصة بالإنترنت 
 
1- File Transfer Protocol (FTP). 
 
2- Telnet. 
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ر جلسaات الإتصaال بaين    أما بروتوآولات النقaل فتسaتخدم لتaوفي      
الكمبيaaوترات علaaى الشaaبكة و هaaي مسaaئولة عaaن صaaيانة جaaودة و دقaaة         

 :المعلومات المنقولة بين الأجهزة، و من أمثلتها
 
 .NWLink الجزء الناقل من بروتوآول ميكروسوفت -1
 
 .NetBEUI الجزء الناقل من بروتوآول -2
 
3- Sequenced Packet Exchange (SPX). 
 
4- Transmission Control Protocol(TCP). 
 

 Link Servicesبينما تقدم بروتوآولات الشبكة خدمات ربط 
 : و تتلخص مهامها بما يلي

 
 . عنونة و توجيه المعلومات-1
 
 . البحث عن إخطاء في عملية الإرسال-2
 
 . التعامل مع طلبات إعادة الإرسال-3
 
ات مثaل   تحديد قوانين الإتصال في بيئaات محaددة مaن الشaبك     -4
 .Token Ringإثرنت و 
 

 :من الأمثلة على هذه البروتوآولاتما يلي
 
1- Internet Protocol (IP). 
 
2- Internetwork Packet Exchange (IPX). 
 

 : ملخص الدرس
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تنقسaaم البروتوآaaولات الaaى موجهaaة و عديمaaة الإتصaaال و تقسaaم  
 :وفقا لوظيفتها الى 

 
قaaل و بروتوآaaولات  بروتوآaaولات تطبيقaaات و بروتوآaaولات ن  

 .شبكة
 

سaaaaaaيكون الaaaaaaدرس المقبaaaaaaل بaaaaaaإذن االله بعنaaaaaaوان خصaaaaaaائص    
 .البروتوآولات الشائعة
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 الحلقة الدراسية الثالثة و العشرون 
 

 خصائص البروتوآولات الشائعة
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 .TCP/IP  وصف لباقة بروتوآولات -1
 
 .NetBEUI و NetBIOS سرد لخصائص -2
 
 .NWLink و IPX/SPX وصف لبروتوآولات -3
 
  سرد و وصف للبروتوآولات الشائعة الأخرى-4
 

 بروتوآaaaaaول الإنترنaaaaaت أو  \بروتوآaaaaaول الaaaaaتحكم بالإرسaaaaaال  
Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

(TCP/IP)لتي تسمح للشبكات  هو عبارة عن باقة من البروتوآولات ا
 .و الأنواع المختلفة من الأجهزة بالإتصال فيما بينها

 
 خصaaaaائص تشaaaaبيك و توجيaaaaه و TCP/IPيaaaaوفر بروتوآaaaaول 

 .وصول لشبكة الإنترنت و الإستفادة من مواردها
 

 من قبل  1969 أساسا في عام     TCP/IPو قد طور بروتوآول     
 US Defenseوآالaaة مشaaاريع البحaaوث المطaaورة للaaدفاع الأمريكaaي 

Advanced Research Projects Agency (DARPA). 
 

و قد استخدم هaذا البروتوآaول فaي البدايaة لبنaاء شaبكة مشaاريع                 
 Advanced Researchالبحaaaوث المطaaaورة للaaaدفاع الأمريكaaaي   

Projects Agency Network (ARPANET) ارةaaي عبaaو ه ، 
 عن شaبكة آانaت تaربط بaين أربaع جامعaات أمريكيaة تجaري بحaوث فaي              

 .مجال الدفاع
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 هو البروتوآaول  TCP/IPو منذ ذلك الحين أصبح بروتوآول      
القياسي المستخدم لضمان التوافق بين الأنواع المختلفة من الأجهزة، و          

 .حاليا فإن أغلب الشبكات المحلية و الواسعة تدعم هذا البروتوآول
 

 مaaaaن مجموعaaaaة مaaaaن   TCP/IPتتكaaaaون باقaaaaة بروتوآaaaaولات   
 هaaaaaaي IP و TCP تعتبaaaaaaر بروتوآaaaaaaولات البروتوآaaaaaaولات ، ولكaaaaaaن

 .أنظر الصورة.البروتوآولات المحورية في هذه الباقة
 

 
 

 Transport مخصصaaaaا للنقaaaaل TCPيعتبaaaaر بروتوآaaaaول 
Protocol   وهو يوفر اتصالا موجها Connection- Oriented و 

 و يaوفر تحكمaا بتaدفق    Full Duplexيaدعم الإتصaال مaزدوج الإتجaاه     
 .البيانات

 
 Network هaaaو عبaaaارة عaaaن بروتوآaaaول شaaaبكة    IPبينمaaaا 

Protocol      بقaaaaaaال مسaaaaaaات دون اتصaaaaaaليم للبيانaaaaaaوفر تسaaaaaaو يaaaaaaوه 
Connectionless. 

 
تسلك حزم البيانات مسارات مختلفة بaين الكمبيaوتر المرسaل و            
المستقبل فaي شaبكة الإنترنaت و عنaد و صaول الحaزم الaى وجهتهaا فaإن                     

جميع الحزم للحصaول   هو المسئول عن إعادة ترتيب و تIPبروتوآول  
 .على البيانات الأصلية
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 فaaي باقaaة بروتوآaaولات  IPعلaaى نفaaس الطبقaaة مaaع بروتوآaaول   

TCP/IP    لاaaولا مكمaaاك بروتوآaaد أن هنaaابقة نجaaورة السaaي الصaaا فaaآم 
 Internet Control و هaaaو البروتوآaaaول IPلعمaaaل البروتوآaaaول 

Message Protocol (ICMP)   ولaaوفر بروتوآaaث يaaو حي ، IP 
 ، فaإذا حصaلت أي مشaاآل         Connectionlessمaة الإتصaال     خدمة عدي 

 للتعرف علaى هaذه      IPفي الإرسال فإنه لا يوجد أي طريقة لبروتوآول         
 ليكaون مكمaلا   ICMPالمشاآل أو حلهaا ، و هنaا يaأتي دور بروتوآaول           

، و هaaو عبaaارة عaaن بروتوآaaول قياسaaي يaaؤمن IPفaaي عملaaه لبروتوآaaول 
 .IPخدمة التراسل لبروتوآول 

 
 قaaد تaaم عنونتهaaا بشaaكل  IPافترضaaنا أن حزمaaة بروتوآaaول فaaإذا 

 يتمثaل   ICMPخاطئ و أرسلت لوجهaة خاطئaة ، فaإن دور بروتوآaول              
بإصaaدار تقريaaر عaaن المشaaكلة و توجيههaaا للبرنaaامج الشaaبكي لحaaل هaaذه      

 يزيد من موثوقيaة عمaل   ICMPالمشكلة، لهذا نجد أن عمل بروتوآول   
 . في إرسال البياناتIPبروتوآول 
 

 بطيئaaا فaaي عملaaه لهaaذا آaaان لابaaد مaaن    TCP بروتوآaaول يعتبaaر
تaوفير بروتوآaaول آخaر أسaaرع يكaون عملaaه مكمaلا لهaaذا فaي نفaaس طبقaaة      

 آمaaا فaaي الصaaورة السaaابقة نجaaد TCP/IP فaaي حزمaaة TCPبروتوآaaول 
 User Datagram Protocolبروتوآaaولا آخaaر هaaو بروتوآaaول   

(UDP) الaaaaaaaaaة الإتصaaaaaaaaaريعة عديمaaaaaaaaaة سaaaaaaaaaوفر خدمaaaaaaaaaو يaaaaaaaaaو ه 
Connectionless لتنفيذ نفس وظائف بروتوآول TCP. 

 
 ، TCP/IPتتضaaaمن الطبقaaaات العليaaaا مaaaن باقaaaة بروتوآaaaولات  

 :البروتوآولات التالية 
 
1- SMTP. 
 
2- FTP. 
 
3- SNMP. 
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4- Telnet. 
 

 Simple Mail Transfer Protocolيعتبaر بروتوآaول   
(SMTP)           ي وaد الإلكترونaال البريaن إرسaئول عaهو البروتوآول المس 

 . لتبادل الرسائلIP و TCP يستخدم بروتوآولي هو
 

 هaaو File Transfer Protocol (FTP)بينمaaا بروتوآaaول 
المسئول عن نسخ الملفات بين جهaاز و آخaر علaى الشaبكة و هaو يسaمح        

 :بالأمور التالية
 
 . الدخول الى جهاز آخر عن بعد-1
 
 . التنقل بين المجلدات-2
 
 . تنفيذ و تشغيل الأوامر-3
 
 .معالجة الملفات  -4
 

 Simple Network Managementأمaaaا بروتوآaaaول 
Protocol (SNMP)  لaaaaaن قبaaaaaور مaaaaaذي طaaaaaو ال Internet 

Engineering Task Force (IETF) ص لإدارةaaaو مخصaaaفه 
البيانaaات علaaى الشaaبكة و يقaaوم بجمaaع معلومaaات الإدارة مaaن آaaل جهaaاز     

مشاآل أو  متصل بالشبكة و هو أيضا الذي يستقبل التقارير عن حدوث           
أخطaaاء علaaى الشaaبكة ، وهaaذا البروتوآaaول يسaaتطيع التعامaaل مaaع عaaدة         

 :بروتوآولات منها 
 
1- IP. 
 
2- IPX. 
 
3- AppleTalk. 
 
 .OSI حزمة بروتوآولات -4



 

 184

 
5- DECnet. 
 

 فهو  FTP مشابهة لوظائف    Telnetتعتبر وظائف بروتوآول    
 .ليهيسمح بالدخول الى جهاز آخر عن بعد و تشغيل التطبيقات ع

 
 هaي الموثوقيaة و      TCP/IPأهم مميaزات حزمaة بروتوآaولات        

 :الإنتشار و هو أيضا يوفر 
 
 . الوصول الى شبكة الإنترنت-1
 
 .Intranet الوصول الى شبكة الإنترانت -2
 
 .Routing دعم توجيه حزم البيانات -3
 
 تaaaaوفير القابليaaaaة للإتصaaaaال لأنظمaaaaة التشaaaaغيل و الأجهaaaaزة    -4
 .المختلفة

 
 .عم و التفاهم مع غيره من البروتوآولات الد-5
 

 فتتمثaaaل بaaaالأمرين  TCP/IPأمaaaا العيaaaوب الأساسaaaية لحزمaaaة    
 :التاليين

 
 . حجم الحزمة الكبير و تعقيدها-1
 
 . سرعته المتواضعة-2
 

بالنسaبة لهaaاتين المشaaكلتين فقaaد أصaaبحتا أقaaل تaaأثيرا مaaع التطaaور  
 .الذي حصل في أنظمة التشغيل

 
 Network Basicآaaولا آخaaر و هaaو    لنتنaaاول الآن بروتو 

Input/Output System (NetBIOS)  رaو هو يعتب high-level 
Application Program Interface (API) محaaمم ليسaaد صaaو ق 
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 و مaا أتaى   95للمبرمجين بإنشاء تطبيقات و برامج شبكية مثaل وينaدوز        
 .بعدها

 
و هaaو حقيقaaة لaaيس بروتوآaaولا بaaالمعنى المفهaaوم و لكنaaه أقaaرب   

 و هو يسaتخدم لتزويaد   LAN Interfaceكون واجهة للشبكة المحلية لي
 :تطبيقات الشبكة بمجموعة من الأوامر 

 
 . لإنشاء جلسات إتصال-1
 
 . لإرسال و إستقبال البيانات-2
 
 . لتسمية مكونات الشبكة-3
 

 مقياسaا تسaتخدمه آثيaر مaن الشaرآات           NetBIOSو قد أصبح    
 و Novell مثل ميكروسوفت و   NetBIOSتنتج تطبيقات متوافقة مع     

IBM          زمaه الحaه لتوجيaو العيب الأساسي لهذا المقياس هو عدم دعم ،  
 .Routingبين الشبكات 

 
 اسaم  NetBIOSيطلق على معيار ميكروسوفت المتوافaق مaع       

NetBIOS Extended User Interface (NetBEUI) وaaو ه 
 يaوفر  عبارة عaن بروتوآaول نقaل صaغير و لaذلك فهaو سaريع و فعaال و              

تحكم بتدفق البيانات و تفحص بحثا عن الأخطاء، و هو متوافق مع آل            
 .بروتوآولات و تطبيقات التشبيك من ميكروسوفت

 
أما العيب الأساسaي لهaذا البروتوآaول فهaو عaدم دعمaه لتوجيaه                

 : و يقصد بالتوجيه Routingحزم البيانات 
 
 .كة تحديد المسار الأفضل لعبور حزم البيانات عبر الشب-1
 
 . توجيه الحزم عبر  هذا المسار الى وجهتها-2
 

 يقaaوم NetBEUIو نظaaرا لعaaدم دعaaم التوجيaaه فaaإن بروتوآaaول 
ببث الرسائل و نشرها عبر الشبكة الى آaل الأجهaزة بaدلا مaن توجيههaا         
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الى جهاز محدد، و لهذا نجد أن هذا البروتوآول مناسب أآثر للشaبكات             
 ). جهاز200 الى 20( الصغيرة

 
 العيوب الأخرى لهذا البروتوآول أنه متوافق مع شبكات         و من 

 .ميكروسوفت فقط
 

 Internetwork Packetلنتنaaaaaاول الآن بروتوآaaaaaول 
Exchange / Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX) و 

هaaaو عبaaaارة عaaaن حزمaaaة مaaaن البروتوآaaaولات المسaaaتخدمة فaaaي شaaaبكات  
Novell و قد طورت أساسا من قبل شرآة Xerox Corporation. 

 
هaaذه الحزمaaة تتكaaون مaaن مجموعaaة مaaن البروتوآaaولات و لكaaن   

 . SPX و IPXالبروتوآولين المحوريين فيها هما 
 

 هaaو عبaaارة عaaن بروتوآaaول شaaبكة و معظaaم     IPXبروتوآaaول 
 قائمaaة عليaaه ، و هaaو يقaaدم خدمaaة سaaريعة و عديمaaة  NetWareخaaدمات 
 . و يدعم خاصية التوجيهConnectionlessالإتصال 
 

 عبارة عن بروتوآول نقل محدد وجهaة       SPX بروتوآول   بينما
 و يaوفر تحكaم بتaدفق البيانaات و      Connection-Orientedالإتصال 

 .مقدرة على اآتشاف الأخطاء و تصحيحها
 

 : في التاليIPX/SPXتتلخص مميزات حزمة 
 
 . حزمة بروتوآولات سريعة-1
 
 . دعم للتوجيه و التحكم بالأخطاء-2
 
 .ة سهولة الإدار-3
 

 :أما عن عيوبه فتتمثل بالتالي
 
 . فقطNetWare إنتشاره عبر شبكات -1
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 . لا يوفر اتصال بشبكة الإنترنت-2
 

 فهaaو البروتوآaaول الaaذي صaaممته     NWLinkأمaaا بروتوآaaول   
 و هaaaaو عبaaaaارة عaaaaن  IPX/SPXميكروسaaaaوفت ليكaaaaون متوافقaaaaا مaaaaع  

بروتوآaaaول نقaaaل صaaaغير و سaaaريع و يaaaدعم خاصaaaية التوجيaaaه و ميزتaaaه 
يسية هي أنه مaن الممكaن اسaتخدامه فaي البيئaات التaي تحتaوي علaى                  الرئ

 ، و لكaaن يجaaب ملاحظaaة أن  Novellشaaبكات آaaل مaaن ميكروسaaوفت و  
NWLink    دوزaaام وينaaغل نظaaاز يشaaمح لجهaaتطيع أن يسaaرده لا يسaaبمف 

 أو NetWareبالوصaaول الaaى الملفaaات أو الطابعaaات مaaن خaaلال مaaزود   
 بالإضaaaaaافة الaaaaaى Redirectorالعكaaaaaس ، لهaaaaaذا فأنaaaaaت بحاجaaaaaة الaaaaaى 

NWLink.  
 

 بأنه جزء من برنامج شبكة مهمته   Redirectorيمكن تعريف   
 مaaن الملفaaات ثaaم إعaaادة توجيههaaا الaaى  Input/Outputاسaaتقبال طلبaaات 

 :خدمة شبكية على آمبيوتر آخر بنظام آخر، و من الأمثلة عليه 
 
1- Microsoft Client Service for NetWare 

(CSNW). 
 
2- Novell NetWare Client for NT. 
 

بدأت شرآة أبل بتطوير مجموعaة مaن بروتوآaولات الإتصaال            
 و آaaaان الهaaaدف منهaaaا تحقيaaaق اتصaaaال بaaaين أجهaaaزة    1980فaaaي أوائaaaل  

ماآنتوش الشخصية و أجهزة من مصنعين آخرين عبر شبكة ، و يطلق 
 و هaaaي تتضaaaمن  AppleTalkعلaaaى حزمaaaة بروتوآaaaولات أبaaaل اسaaaم    

 :البروتوآولات التالية
 
1-  AppleTalk Filing Protocol (AFP) وaaaو ه 

 .المسئول عن الوصول الى الملفات عن بعد
 
2- AppleTalk Transaction Protocol (ATP)  وaو ه 

 .المسئول عن إعطاء تأآيد لوصول البيانات الى جهتها المقصودة
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3- Name Binding Protocol (NBP)  ولaو هو بروتوآ 

 .نقل و اتصال
 
4- AppleTalk Session Protocol (ASP)  لaو هو يعم 

 .ATPآزبون لبروتوآول 
 
5- Datagram Delivery Protocol (DDP) وaaaو ه 

 .المسئول عن نقل البيانات
 

 Digital Equipmentأمaaaaaا حزمaaaaaة بروتوآaaaaaولات  
Corporation Net (DECnet)  نaaبعينيات مaaي السaaورت فaaد طaaفق 

يتaال و هaي تaدعم    القرن الماضي لتكون متوافقة مaع شaبكات شaرآة ديج          
 :الشبكات التالية

 
 . شبكات إثرنت-1
 
 Fiber Distributed Data Interface شaaaبكات -2

Metropolitan Area Networks (FDDI MANs) 
 
 . العامة و الخاصة WAN شبكات -3
 

 بالإضaaaافة الaaaى بروتوآولاتهaaaا آaaaلا مaaaaن     DECnetو تaaaدعم  
 .توجيه، و تدعم أيضا خاصية الOSI و TCP/IPبروتوآولات 

 
 :من البروتوآولات الشائعة الأخرى نذآر

 
 المسaaaaئول عaaaaن النقaaaaل و المسaaaaمى    IBM بروتوآaaaaول -1

Advanced Program-to-Program Communication 
(APPC). 
 
 و هو  Xerox Network System (XNS) بروتوآول -2

 .Xeroxالبروتوآول المخصص لشبكات إثرنت المحلية لشرآة 
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 و هaو  Server Message Block (SMB) بروتوآaول  -3

 و هaو يعaرف سلسaلة    IBMمن تطوير شرآات ميكروسوفت و إنتaل و     
 .من الأوامر تستخدم لتمرير المعلومات بين أجهزة الشبكة

 
 و هaaaو Data Link Control (DLC) بروتوآaaaول -4

 :يستخدم في الحالتين التاليتين
 
 .IBM Mainframe الوصول ل -أ

 
 Hewlett-Packard (HP)بعaaة  الطباعaaة باسaaتخدام طا -ب

 .موصلة مباشرة الى الشبكة
 

 :ملخص الدرس
 

 مaaaن البروتوآaaaولات  TCP/IPتتكaaaون حزمaaaة بروتوآaaaولات   
 :التالية

 
TCP, IP, ICMP, UDP, SMTP, FTP, SNMP, 

Telnet  
 

 .و من عيوبها آبر الحجم و البطئ
 

 مخصaص لشaبكات ميكروسaوفت و لا       NetBEUIبروتوآول  
 .جيهيدعم خاصية التو

 
 Novell مخصصة لشaبكات     IPX/SPXحزمة بروتوآولات   

 .و لا تدعم الوصول الى الإنترنت
 

 مaن البروتوآaولات   AppleTalkتتكون حزمaة بروتوآaولات      
 :التالية 

 
AFP, ATP, NBP, DDP  
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هناك مجموعة مaن البروتوآaولات الأخaرى المهمaة و الشaائعة             

 :مثل 
 

DECnet, APPC, XNS, SMB, DLC 
 

الaaدرس المقبaaل إن شaaاء االله بعنaaوان مبaaادئ و أسaaاليب     سaaيكون 
  .الوصول لوسائط الإتصال
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 الحلقة الدراسية الرابعة و العشرون 
 

 مبادئ و أساليب الوصول لوسائط الإرسال
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 .Access Methods مقدمة عن وسائل الوصول -1
 
 .CSMA/CA و CSMA/CD شرح ل -2
 
 .Token Passing بعض الملاحظات حول -3
 
 . Demand Priority شرح لعمل أولوية الطلب -4
 

 ، هaaي مجموعaaة مaaن Access Methodوسaaيلة الوصaaول أو 
القواعaaد أو القaaوانين التaaي تحaaدد الطريقaaة التaaي يتبعهaaا جهaaاز الكمبيaaوتر   

 .ليضع البيانات على وسط الإرسال
 

الوظيفaaaة الرئيسaaaية لوسaaaيلة الوصaaaول هaaaي تنسaaaيق الaaaدخول أو  
الوصول الى وسط الإرسال، و التأآد من أن آل الأجهaزة علaى الشaبكة         

 .تستطيع إرسال و استقبال البيانات بنجاح
 

في آثير من الشبكات تتشارك الأجهaزة بسaلك شaبكة وحيaد ، و          
        aلك فaى السaا علaعا بياناتهمaازان أن يضaد   لهذا إذا حاول جهaت واحaي وق

فإن هذا سaيؤدي الaى حصaول تصaادم ممaا يaؤدي إلaى إعطaاب البيانaات                   
 .المرسلة من آلي الجهازين

 
لهaaذا و لكaaي يaaتم إرسaaال البيانaaات علaaى الشaaبكة بنجaaاح لابaaد أن    

 :يتوفر للبيانات ما يلي
 
 . الوصول الى السلك بدون التداخل مع بيانات أخرى-1
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2- aaاز المسaaى الجهaaليمها الaaتم تسaaة  أن يaaد نتيجaaتقبل دون أن تفس
 .لأي اصطدام

 
الكمبيaaaوترات علaaaى الشaaaبكة يجaaaب أن تسaaaتخدم نفaaaس وسaaaيلة      

 .الوصول
 

 :هناك نوعان من وسائل الوصول
 
 .Contention Methods  وسائل التنافس -1
 
 .Control Methods وسائل التحكم -2
 

فaaي النaaوع الأول يجaaب علaaى الأجهaaزة علaaى الشaaبكة أن تتنaaافس  
 وسط الإرسال و لكل جهاز حقوق متسaاوية فaي المحاولaة         للوصول الى 

لإرسال بياناته، و أول جهاز يستطيع أن يضع بياناته على السلك يكون 
 .له الحق بالتحكم به

 
 فaإن أي  Token Ringأما فaي النaوع الثaاني آمaا فaي شaبكات       

جهaaاز لا يسaaتطيع  إرسaaال بياناتaaه إلا إذا آaaان لديaaه تصaaريح بaaذلك ، و      
 .رسال تتم وفقا لتسلسل أو تتابع محدد للأجهزة على الشبكةعملية الإ

 
 :هناك وسائل وصول مختلفة و من أهمها 

 
1- CSMA/CD ( Carrier-Sense Multiple 

Access/Collision Detection)  أو تحسس الناقل متعدد الوصول 
 . مع اآتشاف التصادم

 
2- CSMA/CA ( Carrier-Sense Multiple 

Access/Collision Avoidance) ددaaaaaل متعaaaaaس الناقaaaaaأو تحس 
 .الوصول مع تجنب التصادم

 
3- Token Passing. 
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 .Demand Priority أولوية الطلب -4
 

 أو تحسaس الناقaل متعaدد الوصaول      CSMAيقصد بالمصaطلح    
أن الأجهaزة علaى الشaبكة لaديها حقaوق متسaاوية لإرسaال البيانaات علaaى         

، آما أن هذه الأجهزة تستطيع وسط الإرسال لهذا هي متعددة الوصول    
 .تحسس السلك لتعرف فيما إذا آان هناك أي إشارات تمر على السلك

 
 : الى قسمين CSMAتنقسم 

 
1- CSMA/CD. 
 
2- CSMA/CA. 
 

آلا النوعان السaابقان ينتميaان الaى النaوع التنافسaي مaن وسaائل             
 .Contention Methodsالوصول 
 

تaaaaaه باسaaaaaتخدام الوسaaaaaيلة   إذا أراد الكمبيaaaaaوتر أن يرسaaaaaل بيانا 
CSMA/CD             نaد مaال ليتأآaط الإرسaى وسaفإن عليه أولا أن يتسمع ال 

خلوه من الإشارات ، فإن وجد أي إشارات فإنه يدخل في نمط الإنتظار  
Defer Mode. 

 
فaaي أول فرصaaة يتحسaaس فيهaaا الجهaaاز أن السaaلك فaaارغ مaaن أي 

 .فإنه يقوم بإرسال بياناته إشارة 
 

بيانaات واردة باسaتخدام هaذه الطريقaة     فرصة حدوث إصطدام لل 
لأنaaه فaaي أي لحظaaة مaaا هنaaاك احتمaaال أن يقaaوم جهaaازان بتحسaaس السaaلك  
ليجaaداه فارغaaا مaaن أي إشaaارات فيقومaaا بإرسaaال بياناتهمaaا معaaا فaaي وقaaت  

 .واحد مما يسبب التصادم
 

عند اآتشاف التصادم يتوقف الجهازان عaن إرسaال البيانaات و            
 الى باقي الأجهزة لإعلامها Jam Signalيرسلان بدلا من ذلك إشارة 

بحدوث التصادم و تنبيهها الaى عaدم نسaخ البيانaات مaن السaلك لأن هaذه                   
 .البيانات قد أصبحت معطوبة بسبب التصادم
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الآن يجب على الجهازين أن ينتظرا فترة عشaوائية لكaل منهمaا      
قبaaل أن يعيaaدا محاولaaة الإرسaaال ممaaا يقلaaل مaaن احتمaaال حaaدوث تصaaادم     

 .جديد
 

نظرا للتوهين الذي يصيب الإشارات المرسلة الى مسافة بعيدة      
 تعمل في حaدود مسaافة لا       CSMA/CDفإن آلية اآتشاف الأخطاء في      

 . آيلومتر2.5تزيد عن 
 

 وسيلة سريعة للوصول و لكن مaع زيaادة          CSMA/CDتعتبر  
حجaaم الشaaبكة فaaإن هaaذه الوسaaيلة تصaaبح غيaaر فعالaaة نظaaرا لأن الشaaبكات   

 عرضة أآثر لحصaول تصaادم بaين البيانaات و ذلaك راجaع             الأآبر تكون 
 :للأمور التالية

 
 لأن عaaددا أآبaaر مaaن المسaaتخدمين يحaaاولون الوصaaول الaaى     -1

 .وسط الإرسال
 
 . لأن بيانات أآثر يتم توليدها و تبادلها على الشبكة-2
 

 . مناسبة فقط للشبكات الصغيرةCSMA/CDلهذا فإن وسيلة 
 

 تحaaاول منaaع حaaدوث التصaaادم و CSMA/CAالوسaaيلة الثانيaaة 
ذلك بأن آل آمبيوتر يرسل إشارة تشير الى نيته بإرسال بيانات و ذلaك      
قبل أن يقوم فعليا بإرسال بياناته، و هو يقوم بذلك بإرسال إشارة حجaز              

Reservation Burst للبيانات قبل الإرسال ، تخبر هذه الإشارة باقي 
وشك الحaدوث لألا يقaوم جهaاز    الأجهزة  أن هناك إرسال للبيانات على       

آخaaر بإرسaaال بياناتaaه فaaي نفaaس الوقaaت و هaaذا الأمaaر يقلaaل مaaن احتمaaال      
حدوث تصادم و لكنه لا يمنعه بشaكل آامaل لأنaه إذا لاحظaتم معaي فaإن                   
هناك احتمال أن يقaوم جهaازان بإرسaال إشaارة الحجaز فaي نفaس الوقaت          

لaaى ممaaا يaaؤدي مaaن جديaaد لحصaaول تصaaادم بaaين الإشaaارتين و يكaaون ع     
 .الجهازين محاولة الإرسال من جديد فيما بعد
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نظaaرا لأن آaaل جهaaاز يحتaaاج الaaى إرسaaال إشaaارة قبaaل الإرسaaال   
الفعلي للبيانات فإن هذه الوسيلة تعتبر بطيئة و لهذا فإنها أقaل اسaتخداما              

 .من غيرها من الوسائل
 

 فإن آل جهاز يرسل مرة واحدة Token Passingفي وسيلة 
جديد في تسلسل معين بحيث يaتمكن جميaع الأجهaزة    ثم ينتظر دوره من   

مaaن إرسaaال بياناتهaaا دون أي احتمaaال لحaaدوث تصaaادم ، وهaaذه الوسaaيلة     
 .تنتمي الى وسائل التحكم

 
قaaد سaaبق أن شaaرحت طريقaaة عمaaل هaaذه الوسaaيلة فaaي الaaدرس         

 .الخامس و الدرس الثاني عشر فليرجع إليهما عند الحاجة
 

 أنها من Token Passingأحب أن أضيف فيما يخص وسيلة 
الممكن اسaتخدامها فaي آaل مaن الشaبكات ذات تصaميم الناقaل و تصaميم                   

 .الحلقة
 

لإستخدام هaذه الوسaيلة فaي شaبكات الناقaل فaإن آaل جهaاز علaى            
الشبكة يخصص له رقم محدد و ترتب أرقام الأجهزة بشكل تنازلي ، و     

يaaب أمaaا يaaتم تمريaaر الإشaaارة مaaن الaaرقم الكبيaaر الaaى الأصaaغر منaaه بالترت  
الجهاز صاحب الرقم الأصغر من بين الأجهزة فإنه يمرر الإشارة الaى            

 .الجهاز  صاحب أآبر رقم
 

آل جهاز يحتوي علaى جaدول بعنaاوين الأجهaزة التaي تسaبقه و          
 .الأجهزة التي تليه

 
أما في شaبكات الحلقaة فaإن الإشaارة تنتقaل مaن جهaاز الaى آخaر                    

 .على مدار الحلقة
 

  Demand Priority أولوية الطلب أو الوسيلة الأخيرة وهي
تعتبر وسيلة جديدة نسبيا و تستخدم مع شبكات إثرنت السريعة من نوع 

100VG-AnyLAN و هي تتوافق مع المعيار IEEE 802.12. 
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تعتبaaر هaaذه الوسaaيلة مaaن وسaaائل التنaaافس ، فaaالإجهزة تتنaaافس       
            aاز بإرسaن جهaر مaوم أآثaال أن يقaاك احتمaال للوصول الى الوسط و هن

 .بياناته على السلك و لكن دون حدوث تصادم 
 

 مكaررات الإشaارة أو      100VG-AnyLANتستخدم شaبكات      
 .المجمعات للمساعدة في توجيه البيانات الى الأجهزة المختلفة

 
أي جهاز يريد الإرسال يقaدم طلبaا للمجمaع ليقaوم بتوجيهaه الaى        

ذا تسaaلم الجهaaاز المطلaaوب و آaaل طلaaب يكaaون لaaه أولويaaة محaaددة بحيaaث إ
المجمع طلبين من جهaازين مختلفaين فإنaه يقaوم بخدمaة الطلaب صaاحب                 
الأولويaaة الأعلaaى فaaإذا تسaaاوى الطلبaaان فaaي الأولويaaة فإنaaه يقaaوم بخدمaaة     

 .الجهازين معا بالتبديل بينهما بشكل متوازن
 

 :تعتبر هذه الوسيلة أآثر فاعلية من غيرها نظرا للتالي
 
 . من نوعه نظام التشبيك المستخدم الفريد-1
 
 . استخدامها المجمعات لتوجيه عمليات الإرسال-2
 

باسaaتخدام هaaذه الوسaaيلة تسaaتطيع الأجهaaزة أن ترسaaل و تسaaتقبل   
البيانات في نفaس الوقaت و لتحقيaق ذلaك فaإن آaل جهaاز يسaتخدم حزمaة               

 .أنظر الصورة.مكونة من أربع أزواج من الأسلاك ليتصل مع الشبكة
 

 
 

 25ع إرسaaال الإشaaارات بتaaردد  آaaل زوج مaaن الأسaaلاك يسaaتطي 
 .ميجاهيرتز
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 :ملخص الدرس 

 
وسaaائل التنaaافس و  : هنaaاك نوعaaان مaaن وسaaائل الوصaaول همaaا     

 .وسائل التحكم
 

 :الأنواع الأربعة لوسائل الإتصال هي 
 

CSMA/CD التصادم محتمل   
 

CSMA/CAالتصادم أقل احتمالا  
 

Token Passingلا يحدث تصادم  
 

Demand Priorityحدث تصادم لا ي 
 

 الثaaاني الرجaaاء  MCSEغaaدا بaaإذن االله سaaأطرح اختبaaار دورة   
 .المشارآة
 

 الدرس القادم بعد الإختبار سيكون إن شاء االله بعنوان
أولا المودمaaaaaات و مكaaaaaررات :  مكونaaaaaات الشaaaaaبكة الواسaaaaaعة 

 .الإشارة
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 الحلقة الدراسية الخامسة و العشرون 
 

 :مكونات الشبكة الواسعة
 

 المودمات و مكررات الإشارة : أولا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية 
 
 لتكوين شبكات النطاق LAN وصف لكيفية توسيع شبكات  -1

 .WANالواسع 
 
 . وصف لطريقة عمل المودمات-2
 
 و المودمaات  Synchronous وصف للمودمات المتزامنaة     -3

 .Asynchronousغير المتزامنة 
 
4-aaaaا و   وصaaaaر مميزاتهaaaaارة و ذآaaaaررات الإشaaaaة مكaaaaف لماهي
 .عيوبها

 
يمكaaaن باسaaaتخدام مكونaaaات اتصaaaال خاصaaaة توسaaaيع الشaaaبكات     
المحلية للحصول على شبكة تدعم إيصال البيانات عبر مسافات بعيaدة،           

 Wide Areaو هaaaذا مaaaا يطلaaaق عليaaaه شaaaبكات النطaaaاق الواسaaaع     
Networks (WAN). 

 
 تفصaل   LANبكات   عaادة بaالربط بaين شWAN        aتقوم شبكات   

 : بينها مسافات شاسعة ، و هذه الروابط تتضمن 
 
 . أسلاك ألياف بصرية-1
 
 . موجات ميكروويف-2
 
 . اتصالات عبر الأقمار الصناعية-3
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 . أنظمة الأسلاك المحورية-4
 

مaaع نمaaو الشaaرآات و توسaaعها تنمaaو معهaaا شaaبكاتها المحليaaة ، و  
ك المحليaة أصaبحت علaى    هناك بعض المظاهر التي تشير الaى أن شaبكت   

حافة الإنهيار و أن قaدرة اسaتيعابها شaارفت علaى الإنتهaاء ، و مaن هaذه          
 :المظاهر

 
 . أن سلك الشبكة أصبح مزدحما بحرآة البيانات-1
 
 . مهام الطباعة تحتاج الى و قت إنتظار طويل-2
 
 . تحتاج التطبيقات الى وقت طويل للإستجابة-3
 

أو تحسين أداءها بمجرد إضافة ليس من الممكن توسيع الشبكة    
 .بعض الكمبيوترات أو الأسلاك للشبكة

 
هنaaاك بعaaض المكونaaات التaaي تسaaتطيع زيaaادة حجaaم الشaaبكة و        

 :توسيع قدراتها و ذلك بعمل ما يلي
 
 تقسيم الشبكات المحلية الموجودة لدينا الى عدة أقسام بحيث -1

 .يصبح لكل قسم شبكة محلية خاصة به
 
 .ليتين منفصلتين معا ربط شبكتين مح-2
 
 ربط شaبكة محليaة مسaتقلة بمجموعaة مaن الشaبكات المحليaة               -3

 .المرتبطة معا لتكوين شبكة آبيرة شاملة
 

 :تتضمن مكونات توسيع الشبكة ما يلي
 
 .Modems المودمات -1
 
 .Repeaters مكررات الإشارة -2
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 .Bridges جسور -3
 
 .Routers الموجهات -4
 
 أو Brouters البروتوآaaaaaaaaaولات  الموجهaaaaaaaaaات متعaaaaaaaaaددة -5

Multiprotocol Routers. 
 
 .Gateways البوابات -6
 

عندما تكون الكمبيوترات أو الشبكات بعيدة عaن بعaض لدرجaة         
تصعب معها ربطهaا معaا باسaتخدام أسaلاك الشaبكة الإعتياديaة فإنaه مaن                  

 .الممكن تحقيق اتصال بينها باستخدام أسلاك الهاتف
 

المكونات التي تحقق مثل هaذا الإتصaال        تسمى هذه الأجهزة أو     
Modems )        اaaين همaaن آلمتaaأخوذ مaaم مaaذا الإسaaوهMOdulator و 

DEModulator(   ا أنaaaتطيع بمفردهaaaا لا تسaaaالكمبيوترات بمفردهaaف ،
تتبادل البيانات عبر خطوط الهاتف ، فالكمبيوترات تتعامل مع البيانات          

مaaaل سaaaوى  آنبضaaaات إلكترونيaaaة رقميaaaة بينمaaaا خطaaaوط الهaaaاتف لا تح    
 .النبضات التماثلية

 
النبضaaaات الرقميaaaة لهaaaaا قيمتaaaان فقaaaط صaaaaفر أو واحaaaد بينمaaaaا      
الإشارات التماثلية هي عبارة عن منحنى يمكن أن يمثل عددا لا منتهي           

 .من القيم
 

 :لنر آيف يعمل المودم 
 
 عند الجهاز المرسل يقوم المودم بتحويل إشارات الكمبيوتر -1

 .ةالرقمية الى إشارات تماثلي
 
 . تنتقل هذه الإشارات التماثلية عبر خطوط الهاتف-2
 
 عنaaد الجهaaاز المسaaتقبل يقaaوم المaaودم بعمليaaة عكسaaية فيحaaول  -3

 .أنظر الصورة.الإشارات التماثلية الى إشارات رقمية يفهمها الكمبيوتر
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 :تنقسم المودمات الى قسمين 
 
1-  Internalداخلي و يرآب داخل جهاز الكمبيوتر . 
 
2- External          لكaتخدام سaخارجي و يتصل مع الكمبيوتر باس 

 .RS-232تسلسلي 
 

أنظaر  .RJ-11تتصل المودمات بخaط الهaاتف باسaتخدام مشaبك      
 .الصورة

 

 
 

هنaaaاك نوعaaaان مaaaن خطaaaوط الهaaaاتف يمكaaaن اسaaaتخدامها مaaaaع        
 :المودمات
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1- dial-up network lines    اتفaaaوط الهaaaي خطaaaو ه 
 .الإعتيادية
 
2- leased linesطوط المؤجرة الخ. 
 

مaaaع النaaaوع الأول أي خطaaaوط الهaaaاتف الإعتياديaaaة فaaaإن علaaaى     
المستخدم أن يجري إتصالا في آaل مaرة يريaد فيهaا اسaتخدام المaودم، و              
تعتبaaر هaaذه الطريقaaة بطيئaaة و غيaaر فعالaaة فaaي إرسaaال البيانaaات و أآبaaر      

 . آيلوبت في الثانية56سرعة ممكن الحصول عليها لا تتجاوز 
 

 24ثاني أو الخطوط المؤجرة فهي جaاهزة طaوال   بينما النوع ال  
ساعة و لا تحتاج لإجراء أي اتصال مع آaل اسaتخدام للمaودم ، آمaا أن                 
جaaودة هaaذه الخطaaوط أآبaaر مaaن جaaودة خطaaوط الهaaاتف المخصصaaة لنقaaل  

 آيلوبaت فaي الثانيaة و    64الصوت ، أمaا سaرعتها فهaي تتaراوح مaا بaين        
 . ميجابت في الثانية أو أآثر45

 
ة المaaودم بالبaت فaaي الثانيaaة أو بمقيaاس آخaaر يسaaمى   تقaاس سaaرع 

 فaaي الثانيaaة ، يمكaaن فهaaم البaaاود بأنaaه سaaرعة تذبaaذب موجaaة   Baudبaaاود 
الصوت التي تحمل البت من البيانaات عبaر خطaوط الهaاتف ، فaي بدايaة        
الثمانينaaaات آaaaان معaaaدل البaaaت فaaaي الثانيaaaة و معaaaدل البaaaاود فaaaي الثانيaaaة    

 آانت قادرة على حمل بت واحد من        متساويين فكل قمة موجة أو قاعها     
البيانات ، أما الآن و مع تطورات تقنية ضغط البيانات فaإن آaل قمaة أو          
قاع موجة تستطيع حمل أآثر من بت واحد فمثلا حاليا إذا آانت سرعة           

 بaاود فaي الثانيaة فإنaه يسaتطيع إرسaال البيانaات        28.800المودم تساوي   
 .نية بت في الثا115.200بسرعة قد تصل الى 

 
 theفaaي نهايaaة الثمانينaaات قaaام الإتحaaاد الaaدولي للإتصaaالات      

International Telecommunications Union (ITU (
بتطوير معايير لضغط البيانات ليتم دعمها من قبaل مصaنعي المودمaات        

 و تتكون مaن رقaم يحaدد المعيaار     V، و تعرف هذه المواصفات بسلسلة      
 :ا يليالمطلوب، و تتضمن هذه المعايير م
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1- V.22bis   - 2400 bps 
 
2- V.32      - 9600 bps 
 
3- V.32bis   - 14,400 bps 
 
4- V.32terbo - 19,000 bps 
 
5- V.34      - 28,800 bps  
 
6- V.34bis   - 33.600 bps 
 
7- V.90      - 57,000 bps 
 

هنaaاك طريقتaaان لإرسaaال البيانaaات تسaaتخدمهما المودمaaات وفقaaا    
 :تصال التي تعمل فيها لبيئة الإ

 
 .asynchronous غير متزامنة -1
 
 .synchronous متزامنة -2
 

في الإتصالات غير المتزامنة ترسaل البيانaات علaى شaكل تيaار         
متتابع و مستمر من الإشارات و يتم تحويل آل رمaز أو حaرف أو رقaم          
الaى سلسaaلة مaaن البتaaات و يaتم الفصaaل بaaين آaaل سلسaلة والتaaي تليهaaا ببaaت    

 و بaaت يشaaير الaaى نهايaaة السلسaaلة  Start Bitر الaaى بدايaaة السلسaaلة يشaaي
Stop Bit     اaتقبل أن يتفقaل و المسaودم المرسaو يجب على آل من الم ، 

على تتابع بت البداية و النهاية، و هذه الإتصالات تسمى غيaر متزامنaة              
لأنها لا تستخدم أي نظام للتوقيت لتنسيق الإرسال بين الجهaاز المرسaل      

ز المسaaتقبل، فالجهaaاز الأول ببسaaاطة يرسaaل البيانaaات و الجهaaاز و الجهaaا
الثاني بنفس البساطة يستقبلها ثم يجري عليها اختبارا ليتأآد من تطaابق            
البيانات المرسلة و المستقبلة و يكون ربع البيانات المرسلة عبaارة عaن             
معلومات تحكم و نظرا لإحتمaال حaدوث أخطaاء فaإن البيانaات المرسaلة                

  يسaaتخدم لغaaرض Parity Bitتaaوي علaaى بaaت خaaاص يسaaمى تكaaون تح
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فحص البيانات و التأآد من خلوها من أخطاء و ذلك بالتأآد من تساوي             
 .عدد البتات المرسلة والمستقبلة

 
تصل سرعة إرسال البيانات باستخدام الإتصaالات اللامتزامنaة     

 بت في الثانية و باستخدام تقنيات الضaغط تصaل السaرعة           33.400الى  
 . بت في الثانية115.200ى ال

 
 :يعتمد أداء الإتصالات اللامتزامنة على عاملين

 
1- Channel Speed   ذيaaل الaaو العامaaاة و هaaرعة القنaaأو س 

 .يصف مدى سرعة وضع البتات من البيانات علىقناة الإتصال
 
2- Throughput دةaaaات المفيaaaدار المعلومaaaاس لمقaaaو مقيaaaو ه 

مكaaن زيaaادة هaaذا المقaaدار باسaaتخدام   التaaي تعبaaر قنaaاة الإتصaaال و مaaن الم  
تقنيات الضغط و التي تعمل على إزالة العناصر العاطلة و غير المفيدة            

 .أو الأجزاء الفارغة من البيانات المرسلة
 

و بالتحكم الجيaد بالعaاملين السaابقين مaن الممكaن تحسaين الأداء            
 .بشكل ملحوظ

 
ق أمaaaا الإتصaaaالات المتزامنaaaة فتسaaaتخدم نظaaaام توقيaaaت لتنسaaaي      

الإتصaaaال بaaaين الجهaaaازين المرسaaaل و المسaaaتقبل، فaaaي هaaaذا النaaaوع مaaaن    
 يaaتم Framesالإتصaaالات فaaإن مجموعaaات مaaن البتaaات تسaaمى إطaaارات  

فصaلها و إرسaالها عبaر الأسaaلاك ، و حيaث أن البتaات ترسaل و تسaaتقبل       
في نظام زمني محدد فليس هناك حاجة لإستخدام بت بداية و بت توقف 

ة الإطار و يبدأ من جديد مع بداية إطaار جديaد     فالإرسال يتوقف مع نهاي   
، و في حالaة حaدوث أخطaاء يaتم ببسaاطة إعaادة إرسaال البيانaات و هaذا                      

 .النظام يعتبر أآثر فعالية من النظام السابق
 

أمaaا البروتوآaaولات الأساسaaية المسaaتخدمة فaaي هaaذا النaaوع مaaن      
 :الإتصالات فهي 

 
1- Synchronous Data Link Control  (SDLC). 
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2- High-level Data Link Control  (HDLC). 
 
3- Binary Synchronous  Communications 

Protocol (Bisync). 
 

تقوم بروتوآولات الإتصالات المتزامنة بالقيaام بمجموعaة مaن           
 :المهام لا تستخدم في الإتصالات اللامتزامنة وهي 

 
 . تقسيم البيانات الى إطارات-1
 
 .تحكم إضافة معلومات -2
 
 . فحص للمعلومات لتوفير تحكم بالأخطاء-3
 

تعتبaر المودمaات المتزامنaة أغلaى و أآثaر تكلفaة مaن المودمaaات        
اللامتزامنة و ذلك لأنها تحتوي على مكونات خاصaة لتحقيaق التaزامن،        

 .و تعتبر المودمات غير المتزامنة الأآثر إنتشارا
 

آمaaaaaا ذآرنaaaaaا فaaaaaي دروس سaaaaaابقة فaaaaaإن مكaaaaaررات الإشaaaaaارة   
Repeaters              ىaا الaد انتقالهaارة عنaوهين الإشaتستخدم لمعالجة مشكلة ت 

مسaaافة طويلaaة فتقaaوم هaaذه المكaaررات باسaaتقبال هaaذه الإشaaارات ثaaم تعيaaد   
توليaaدها و تقويتهaaا ثaaم ترسaaلها مaaرة أخaaرى ممaaا يسaaمح لهaaذه الإشaaارات     
بالوصaaول الaaى مسaaافات بعيaaدة دون أن تضaaعف أو تتلاشaaى ، و يعتبaaر     

شارة وسaيلة لتوسaيع الشaبكات المحليaة و لكaن مaع              استخدام مكررات الإ  
اشتراط لإستخدام نفس البروتوآولات على آلي الشبكتين الموصaولتين         
بواسطة مكرر الإشارة لهذا فمكرر الإشارات لا يستطيع توفير إتصaال         

، آمaaaا أن مكaaaررات Token Ringبaaaين شaaaبكات إثرنaaaت و شaaaبكات  
ات آما أن آلي أقسام الشبكة    الإشارة لا تستطيع ترجمة أو فلترة الإشار      

المتصلة بواسطة مكرر الإشارة يجب أن تستخدم نفس وسيلة الوصaول    
، و لكنهaaا تسaaتطيع الوصaaل بaaين   Access Methodلوسaaط الإرسaaال  

أنواع مختلفة من وسائط الإتصaال مثaل الأسaلاك المحوريaة مaع أسaلاك         
 .الألياف البصرية
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وسaaيع الشaaبكات تعتبaaر مكaaررات الإشaaارة وسaaيلة غيaaر مكلفaaة لت 

المحلية و لكنهaا قaد تعaاني مaن بعaض المشaاآل فهaي لا تفلتaر و لا تمنaع               
تدفق مرور البيانات المعطوبة أو المسببة للمشاآل و بالتالي فإن حدثت         
مشكلة ما في أحد أقسام الشبكة فإنها تنتقل الى بaاقي الأقسaام ، آمaا أنهaا         

 الأقسaام و   الaى جميaع  Broadcast Stormسaتمرر عاصaفة إنتشaارية    
التي تحدث عندما تنتشر على الشبكة الكثير من الرسaائل الموجهaة الaى              
جميaaaع المسaaaتخدمين بحيaaaث يصaaaبح عaaaددها مقاربaaaا للقaaaدرة الإسaaaتيعابية 

 .  للشبكة
 

 :ملخص الدرس
 

تنقسم المودمات الى داخلية و خارجية ، و وفقا لنوع الإتصaال           
 .فإنها تنقسم الى متزامنة و غير متزامنة

 
بaaر مكaaررات الإشaaارة وسaaيلة غيaaر مكلفaaة لتوسaaيع الشaaبكات  تعت

المحليaة و لكنهaaا تعaaاني مaaن بعaaض المشaاآل نظaaرا لأنهaaا لا تقaaوم بفلتaaرة   
 .البيانات التي تمر من خلالها

 
مكونaaات الشaaبكة : سaaيكون الaaدرس المقبaaل إن شaaاء االله بعنaaوان  

 .ثانيا الجسور: الواسعة 
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 و العشرونالحلقة الدراسية السادسة 
 

 :مكونات الشبكة الواسعة
 
 الجسور: ثانيا

 
 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء البنود التالية

 
 . وصف لماهية الجسور و آيفية عملها-1
 
 . وصف للجسور المحلية و بعيدة المدى-2
 
 شaaaرح لكيفيaaaة قيaaaام الجسaaaور بإنشaaaاء و اسaaaتخدام جaaaداول       -3
 .التوجيه

 
ة تعاملها مع مشكلة الحلقات  وصف لتصميم الجسور و آيفي-4
 .النشطة

 
الجسaaر هaaو جهaaاز يمكaaن اسaaتخدامه للaaربط بaaين العناصaaر علaaى  

 :الشبكة المحلية ، و يمكن تلخيص أهداف عمله في نقطتين
 
 . توسيع الشبكة المحلية-1
 
 تقسaaيم الشaaبكة المحليaaة الaaى أآثaaر مaaن قسaaم و توزيaaع حرآaaة  -2

 .المرور بين هذه الأقسام
 

 :كل مزايا مكررات الإشارة مثل الجسر يتمتع ب
 
 . الربط بين أسلاك الشبكة المتشابهة و المختلفة-1
 
 . إعادة توليد البيانات-2
 

 :و هو يتفوق على مكرر الإشارة في الأمور التالية
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 فيما يخص الحد الأعلى لعدد      802.3 تجاوز قواعد المعيار     -1

 .الأجهزة المسموح لها بالإتصال بالشبكة المحلية
 
 . إعادة توليد البيانات و لكن على مستوى الحزمة-2
 
 . توفير أداء أفضل للشبكة-3
 
 الوصaaل بaaين شaaبكات مaaن تصaaاميم مختلفaaة مثaaل إثرنaaت مaaع  -4

Token Ringأنظر الصورة. و تو جيه حزم البيانات بينها. 
 

 
 

يمكaaaن تفaaaaادي حaaaaدوث أزمaaaaة عنaaaaق الزجاجaaaaة فaaaaي الشaaaaبكات  
لشaبكة الaى قسaمين ممaا يaوزع حرآaة           المزدحمة باستخدام جسر لتقسيم ا    

المرور بينهما و يخفaض مaن الإزدحaام علaى آaل قسaم و سaتكون مهمaة                    
الجسر السماح بمرور حزم البيانات الموجهة من قسaم الaى آخaر بشaرط      
أن يكون عنوان الوجهة في الحزم ينتمaي الaى القسaم الaذي سaتمرر إليaه                  

ن القسم الأول و لكن بمعنى أنه لا سيمح بمرور حزم البيانات المنتقلة م
عنaaوان وجهتهaaا يشaaير أيضaaا الaaى القسaaم الأول ممaaا يعنaaي أنaaه لا حاجaaة    
لتمرير مثل هذه الحزم الى القسaم الثaاني و بالتaالي يقaوم الجسaر بمنعهaا                  
من المرور بعكس مكرر الإشارة الذي سيقوم بكل بسaاطة بتمريaر هaذه              

لك، و هنا نجaد   الحزم مما يؤدي الى شغل القسم الثاني دون حاجة إلى ذ          
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أن الجسر يعمل علaى تحسaين و زيaادة فعاليaة الشaبكة لأن آaل قسaم مaن                     
 :أقسام الشبكة سوف يحقق

 
 . التعامل مع عدد أقل من الحزم-1
 
 . عدد أقل من التصادمات-2
 
 . العمل بفاعلية أآبر-3
 

تسaaتطيع الجسaaور الaaربط بaaين شaaبكات تعمaaل مaaع بروتوآaaولات   
 .OSI و TCP/IP و IPXمختلفة مثل 

 
لا تستطيع الجسور التمييز بين البروتوآولات المختلفaة و لهaذا      
فهي لا تقوم بالتحويل أو الترجمة من بروتوآول الى آخaر أثنaاء تمريaر      
حزم البيانات بين الشبكات المختلفة بaل تقaوم بaالتعرف علaى الكمبيaوتر                
الموجهة اليه الحزم بقراءة عنوان المسaتقبل فaي رأس الحزمaة و تتaرك                

مة التعرف على البروتوآول للجهaاز المسaتقبل علaى الطaرف الآخaر            مه
 .من الشبكة
 

 :تنقسم الجسور الى نوعين
 
 داخليaaaة و ترآaaaب داخaaaل جهaaaاز المaaaزود ، و بعaaaض أنظمaaaة -1

 .التشغيل تدعم استخدام أآثر من جسر داخلي في جهاز المزود
 
 . خارجية و تكون عبارة عن أجهزة مستقلة-2
 

 : عملها الى قسمين هماو تقسم الجسور حسب
 
 .Local جسور محلية -1
 
 .Remoteجسور بعيدة المدى -2
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تقوم الجسور المحليaة بaالربط بaين الأسaلاك المحوريaة الثخينaة               
للأقسaaام المختلفaaة مaaن الشaaبكة ، و تكaaون هaaذه الأقسaaام متصaaلة بشaaكل         

 .أنظر الصورة.مباشر
 

 
 

ن الأسaaلاك بينمaaا الجسaaور بعيaaدة المaaدى فإنهaaا تقaaوم بaaالربط بaaي    
 .المحلية الثخينة و الأسلاك بعيدة المدى مثل أسلاك الهاتف المؤجرة

 
يسخدم هذا النوع من الجسور للتوصيل بين عدة شبكات محلية     
تفصلها مسaافات شاسaعة، و فaي هaذه الحالaة فaإن الجسaر بعيaد المaدى لا               
يعمل و حده بل يجب أن يعمل جسaران معaا آaزوج  و آaل جسaر يجaب               

دم متaaaزامن و الaaaذي يتصaaaل بaaaدوره بخطaaaوط الهaaaاتف     أن يتصaaaل بمaaaو 
 .أنظر الصورة.المؤجرة
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تعمل الجسور على مبaدأ أن آaل جهaاز علaى الشaبكة لaه عنaوان           
 .فريد يتم توجيه الحزم وفقا لهذا العنوان

 
تمتلaaaك الجسaaaور بعaaaض السaaaمات الذآيaaaة فهaaaي تسaaaتطيع جمaaaع   

لمعلومات في المعلومات عن الأجهزة على الشبكة ، و يتم تحديث هذه ا      
آل مرة يaتم فيهaا نقaل الأجهaزة أو إضaافتها للشaبكة ، ويطلaق علaى هaذه                    

 .Bridge Learningالخاصية اسم تعلم الجسور 
 

تتعرف الجسور على الأجهaزة علaى الشaبكة بaأن تقaوم بإرسaال           
رسaaائل موجهaaة الaaى  آaaل الأجهaaزة علaaى الشaaبكة و عنaaدما تقaaوم هaaذه          

لaى عناوينهaا و مواقعهaا، و تقaوم     الأجهزة بالرد فإن الجسaور تتعaرف ع     
 Routingبعد جمع هذه المعلومات باستخدامها لإنشاء جaداول توجيaه   

Table. 
 

و هنaaاك طريقaaة أخaaرى تaaتعلم بهaaا الجسaaور و هaaي الإسaaتماع و   
الكشaaف علaaى حaaزم البيانaaات المaaارة مaaن خلالهaaا، فعنaaدما يتسaaلم الجسaaر    

      aوتر المرسaوان الكمبيaة عنaذي   حزمة ما فإنه يقوم بمقارنaة و الaل للحزم
يقرأه من رأس الحزمة مع العناوين المخزنة مسبقا في جدول التوجيه ، 
فإذا لم يعثر الجسر علaى هaذا العنaوان ضaمن جaدول التوجيaه فإنaه يقaوم               
بإضaaaافته للجaaaدول و هكaaaذا يقaaaوم الجسaaaر بالتحaaaديث المسaaaتمر لجaaaدول    

 .التوجيه
 

و الaaذي آمaaا يقaaوم الجسaaر بمعاينaaة عنaaوان الكمبيaaوتر المسaaتقبل  
يقرأه أيضا من رأس الحزمة التي يتسaلمها و الآن لنaر مaاذا سaيفعل فaي                  

 :الحالات التالية
 
نفترض أن الجسر قد وجد عنوان المستقبل ضمن جaدول       : أولا

 :التوجيه ، في هذه الحالة هناك احتمالان
 
 أن يوجه الجسر الحزمة الaى عنوانهaا المطلaوب و ذلaك فaي          -1

قبل لا ينتمي الى نفس القسم الaذي ينتمaي إليaه      حالة أن آان عنوان المست    
عنوان المرسل أي أن الجهازين المرسل و المستقبل ينتميان الى أقسaام            

 .مختلفة
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 أن يقوم الجسر يتجاهل هذه الحزمaة و تaدميرها و ذلaك فaي                 -2

حالة أن آان عنaوان المسaتقبل ينتمaي الaى نفaس القسaم الaذي ينتمaي إليaه                   
حالaaة لا داعaaي لإسaaتخدام الجسaaر حيaaث أنaaه  عنaaوان المرسaaل ففaaي هaaذه ال

يصل بين أقسام مختلفة بينما الحزمة يجب أن تبقى في نفس القسaم و لا          
تنتقل الى قسم آخر ،و هaذا يعنaي أن الجسaر يقaوم بفلتaرة حaزم البيانaات                    

 .التي تمر من خلاله
 
نفترض أن الجسر لم يجد عنوان المسaتقبل ضaمن جaدول     : ثانيا

حالة يقوم الجسر بتوجيه هذه الحزمة الى آل أقسaام       التوجيه ، في هذه ال    
 .الشبكة ما عدى القسم الذي ينتمي إليه الجهاز المرسل للحزمة

 
تعمل الشaبكات الموسaعة باسaتخدام جسaر واحaد بمسaتوى آبيaر               

 .من البساطة و لكن تعقيدها يزيد مع استخدام عدة جسور
 

جسور مaن  يمكن تنظيم الشبكات التي ترتبط معا باستخدام عدة   
 :خلال ثلاث تصاميم أساسية هي

 
 .أنظر الصورة.Backbone العمود الفقري -1
 

 
 
 .أنظر الصورة.Cascade التتالي -2
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 .أنظر الصورة.Star النجمة -3
 

 
  

فaaي التصaaميم الأول مaaن نaaوع العمaaود الفقaaري تكaaون الجسaaور      
فaي  مرتبطة معا باسaتخدام سaلك منفصaل بمaا يشaبه العمaود الفقaري آمaا                 

 .الصورةالتالية
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غالبا يكون سلك العمaود الفقaري مaن الأليaاف البصaرية لتaوفير               
 .سرعة آبيرة لمسافات بعيدة

 
يسمح هذا التصميم للجسور بالتمييز بين الأنaواع المختلفaة مaن            
حرآة المaرور الموجهaة الaى الأقسaام المختلفaة و هaذا يقلaل مaن إزدحaام                  

يانات التي تريد الإنتقال مaن قسaم       المرور على الشبكة آكل لأن حزم الب      
الaaى آخaaر ليسaaت مجبaaرة بaaالمرور علaaى أقسaaام أخaaرى قبaaل أن تصaaل          

 .الىمرادها 
 

أمaaا فaaي تصaaميم التتaaالي فaaإن أقسaaام الشaaبكة المحليaaة و الجسaaور   
تكون متصلة معaا واحaدا تلaو الآخaر لتكaوين خaط مسaتمر و متتaالي ، و                     

تصميم السابق و لكaن  هذا التصميم يحتاج الى معدات توصيل أقل من ال        
حaزم البيانaaات المنتقلaة مaaن قسaaم الaى آخaaر يجaaب أن تمaر بaaأي أقسaaام  أو     

 .أنظر الصورة.جسور تفصل بينهما مما يزيد من الإزدحام على الشبكة
 

 
 

أما فaي التصaميم الأخيaر و هaو تصaميم النجمaة فيسaتخدم جسaر                  
 للaaربط بaaين عaaدة أسaaلاك و هaaو    Multiport Bridgeمتعaaدد المنافaaذ  

 .ستخدم إذا آانت حرآة المرور خفيفةي
 

بإضافة الجسور للشبكات الموسعة ، فإن هناك احتمال لحدوث         
حلقات نشطة لتدوير حaزم البيانaات عبaر الشaبكة ممaا يسaبب فaي تعطaل                   

 .الشبكة
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تفتaaرض الجسaaور وجaaود مسaaار وحيaaد بaaين أي جهaaازين علaaى      

حaaدوث الشaaبكة و لكaaن إذا تaaوفر أآثaaر مaaن مسaaار فaaإن هaaذا سaaيؤدي الaaى   
ازدواج فaaي حaaزم البيانaaات و هaaذا قaaد يaaؤدي الaaى إعaaادة تaaدوير لا نهائيaaة  

 و Broadcast Stormللحزم على الشaبكة ممaا قaد يaؤدي الaى حaدوث       
 .أنظر الصورة.التي شرحناها سابقا

 

 
 

و لحل هذه المشaكلة تسaتخدم الجسaور خوارزميaات ذآيaة تقaوم                
 :بما يلي

 
 .ها الحزم اآتشاف حدوث حلقات تدور فيها في-1 
 
 إغلاق أي مسارات إضافية قد تنتقل عبرها الحزم بحيث لا  -2

 .يبقى سوى مسار وحيد
 

 Spanning Treeأحaaaد الخوارزميaaaات المسaaaتخدمة هaaaي  
Algorithm (STA)  ىaو باستخدامها يصبح برنامج الجسر قادرا عل 

الشaaعور بوجaaود أآثaaر مaaن مسaaار ثaaم تحديaaد المسaaار الأفضaaل و إعaaداد       
ام هaaaذا المسaaaار و جعلaaaه المسaaaار الأساسaaaي أمaaaا بaaaاقي   الجسaaaر لإسaaaتخد

المسارات فيتم فصلها ، و لكن من الممكن إعادة وصلها عند عدم تaوفر   
 .أنظر الصورة.المسار الأساسي



 

 216

 

 
 

 :ملخص الدرس
 

تتفوق الجسور على مكررات الإشارة فهي تسaمح بaالربط بaين             
 .شبكات تستخدم تصاميم و بروتوآولات مختلفة

 
 .سور الى محلية و بعيدة المدىتنقسم الج

 
العمaaود الفقaaري و  : هنaaاك ثaaلاث أنaaواع لتصaaاميم الجسaaور هaaي  

 .التتالي و النجمة
 

تستخدم الجسور خوارزميات ذآيaة لحaل مشaكلة حلقaات تaدوير        
 .حزم البيانات

 
سaaيكون الaaدرس المقبaaل إن شaaاء االله بعنaaوان مكونaaات الشaaبكة       

 .ثالثا الموجهات و البوابات: الواسعة
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 الحلقة الدراسية السابعة و العشرون
 

 مكونات الشبكة الواسعة
 

 الموجهات و البوابات: ثالثا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 .Routers وصف لعمل الموجهات -1
 
 سرد للإختلافات بين الجسور و الموجهات و الحالات التي       -2

 .يستخدم فيها آل منهما
 
 و سaaaرد ميزاتهaaaا و  Gatewaysمaaaل البوابaaaات   وصaaaف لع-3
 .عيوبها

 
 هو جهاز يسaتخدم لتوسaيع الشaبكة المحليaة و            Routerالموجه  

يحقق اتصالا في البيئات التي تتكون من أقسام شبكات ذوات تصاميم و 
 .بروتوآولات مختلفة

 
 :تقوم الموجهات بأعمال مشابهة للجسور منها

 
 .لشبكة المختلفة فلترة حرآة المرور بين أقسام ا-1
 
 . ربط أقسام الشبكة معا-2
 

و لكنها و بعكaس الجسaور لا تسaمح بمaرور الرسaائل الموجهaة                
 .Broadcast Messagesلجميع المستخدمين 

 
بشكل عام توفر الموجهات تحكمaا أفضaل بحرآaة المaرور بaين              

 .الشبكات
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تستطيع الموجهات قراءة المعلومaات المعقaدة لعنونaة الشaبكة و            
حملها حزم البيانات ، آما تستطيع أن تو جه هذه الحزم عبر عدة             التي ت 

شaaaبكات و تقaaaوم بaaaذلك بتبaaaادل معلومaaaات محaaaددة للبروتوآaaaولات بaaaين    
 .الشبكات المختلفة

 
آما تقوم الموجهات بمشارآة معلومات التوجيه مع الموجهaات      
الأخرى على الشبكة، وذلaك يتaيح لهaا اسaتخدام هaذه المعلومaات لإعaادة                 

ه حول روابط الشبكة الواسaعة التaي تفشaل فaي تحقيaق الإتصaال،                التوجي
آما تسaتخدم هaذه المعلومaات لإختيaار المنفaذ و المسaار الأنسaب لتوجيaه             

 .حزم البيانات التي تتلقاها
 

تسaaتطيع الموجهaaات الaaربط بaaين الشaaبكات المحليaaة و الشaaبكات    
 أو بمعنaaى أدق ترجمaaة  TCP/IPالواسaaعة بالقيaaام بترجمaaة بروتوآaaول   

عنaaaوان الوجهaaaة فaaaي حزمaaaة البيانaaaات مaaaن صaaaيغة يفهمهaaaا بروتوآaaaول  
TCP/IP      ولaا بروتوآaيغة يفهمهaى صaة الaفي الشبكة المحلي Frame 

Relayفي الشبكة الواسعة . 
 

يقaaوم الموجaaه بمراقبaaة المسaaارات علaaى الشaaبكة و تحديaaد أقلهaaا     
إزدحامaaا لتوجيaaه حaaزم البيانaaات عبرهaaا ، و فaaي حالaaة أن أصaaبح هaaذا        

لذي تم اختياره مزدحما فaي المسaتقبل فإنaه مaن الممكaن اختيaار            المسار ا 
 .مسار آخر
 

تستخدم الموجهات جداول التوجيه لتحديد عنوان وجهة الحaزم         
 .التي يستقبلها

 
 :يحتوي جدول التوجيه على المعلومات التالية

 
 . جميع عناوين الشبكة-1
 
 . آيفية الإتصال بالشبكات الأخرى-2
 
 .فرة بين موجهات الشبكة المسارات المتو-3
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 . تكلفة إرسال البيانات عبر هذه المسارت-4
 

تتعرف الموجهات على أرقام الشبكات التي تسمح لها بالتحدث   
مع غيرها من الموجهات على الشaبكة ، و تتعaرف آaذلك علaى عنaاوين         

 .الشبكات التي تنتمي لها آل بطاقة شبكة
 

     aaaه التaaaداول التوجيaaaظ أن جaaaم أن نلاحaaaن المهaaaتخدمها  مaaaي تس
الموجهات تختلف عن تلك التي تستخدمها الجسور، و يكمن الإخaتلاف           
فaaي أن جaaداول التوجيaaه فaaي الجسaaور تحتaaوي علaaى عنaaاوين بروتوآaaول  

MAC هaaaaداول التوجيaaaaوي جaaaaا تحتaaaaبكة، بينمaaaaى الشaaaaاز علaaaaل جهaaaaلك 
للموجهات على عناوين الشبكات المرتبطة معا و ليس على عنوان آaل          

 .جهاز على الشبكة
 

 توجيه مختلفaة    Algorithmsتستخدم الموجهات خوارزميات    
 :مع جداول التوجيه ، و هذه الخوارزميات تتضمن

 
1- OSPF (Open Shortest Path First) 
 
2- RIP (Routing Information Protocol) 
 
3- NLSP (NetWare Link Services Protocol) 
 

بط أو  مaaن النaaوع المسaaمى حالaaة الaaر OSPFتعتبaaر خوارزميaaة 
Link-Stateو هذا النوع من الخوارزميات يقوم بما يلي : 

 
 . التحكم بعملية التوجيه-1
 
 السaaماح للموجهaaات بالإسaaتجابة السaaريعة لأي تغييaaر يحaaدث -2
 .على الشبكة

 
 نظرا لإحتوائها على قاعدة بيانات آبيرة و معقaدة لتصaاميم            -3

الإتصال بغيرها من الشبكات فإنها توفر معرفة آاملة للموجهات بكيفية 
 .الموجهات على الشبكة
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 . TCP/IP مدعومة من بروتوآول OSPF تعتبر خوارزمية 

 
تقaaaوم هaaaذه الخوارزميaaaة بaaaالتعرف علaaaى عaaaدد المسaaaارات أو      
 :الوجهات التي ستمر خلالها الحزم و اختيار أنسبها من خلال معرفة

 
 . بين الأقسام المرتبطة معاHops عدد القفزات -1
 
 .المسار سرعة -2
 
 . حرآة المرور على آل مسار في الشبكة-3
 
 تكلفaaة اسaaتخدام آaaل مسaaار و مقaaدارها يحaaدد مaaن قبaaل مaaدير    -4
 .الشبكة

 
 فهي تنتمaي للنaوع المسaمى الخوارزميaات          RIPأما خوارزمية   

 و هaي مدعومaة   Distance-Vector Algorithmsموجهaة المسaافة   
ح مaن اسaمها    و هaي آمaا هaو واضIPX    a و TCP/IPمن بروتوآولات  

 .تعتمد على حساب المسافة
 

 Link-State فهي تنتمي للنaوع الأول       NLSPأما خوارزمية   
 .IPXو هي مدعومة من بروتوآول 

 
 أآثر فعالية و تحقق إزدحاما      Link-Stateتعتبر خوارزميات   

 .Distance-Vectorأقل على الشبكة من خوارزميات 
 

ك لأن الموجهات تعتبر الموجهات أبطأ من أغلب الجسور و ذل
 .يجب أن تقوم بعمليات معقدة على آل حزمة بيانات تتلقاها

 
عندما تتسلم الموجهات حزم البيانات و التي تكون موجهة الaى        
شبكة بعيدة فإن الموجaه الأول يقaوم بتوجيaه الحزمaة الaى الموجaه الaذي                  

 .يدير الشبكة البعيدة المطلوب تسليم الحزمة إليها
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يانaaات بaaالمرور مaaن موجaaه الaaى آخaaر يقaaوم   بينمaaا تقaaوم حaaزم الب
الموجه باستخراج عنوان المرسل و المستقبل في الحزمة ويقوم بتغيير          
هيئتهمaaا بشaaكل يسaaتطيع بروتوآaaول الشaaبكة المسaaتقبلة فهمaaه و التوافaaق    
معه، و لكن عملية التوجيه لا تتم و فقا لهذه العناوين و إنمaا تعتمaد فقaط           

 .لمستقبلةعلى عنوان الشبكة المرسلة و ا
 

 :تتضمن عملية تحكم الموجه بالحزم ما يلي
 
 . منع البيانات المعطوبة من المرور عبر الشبكة-1
 
 . تقليل إزدحام حرآة المرور بين الشبكات-2
 
 استخدام أآثر آفاءة للوصaلات بaين الشaبكات بالمقارنaة مaع              -3
 .الجسور

 
              aبكة آبيaيم شaه لتقسaة الموجaام عنونaتخدام نظaن اسaرة من الممك

 .Subnetsإلى أقسام أصغر يطلق عليها عادة 
 

و حيث أن الموجهaات تمنaع مaن مaرور الرسaائل الموجهaة الaى          
 فإنهaaا بالتaaالي تمنaaع مaaن   Broadcast Messagesآaaل المسaaتخدمين  
 .Broadcast Stormsحدوث عواصف 

 
 .لا تستطيع جميع البروتوآولات العمل مع الموجهات

 
 :هات تتضمنالبروتوآولات التي تعمل الموج

 
1- DECnet. 
 
2- TCP/IP. 
 
3- IPX. 
 
4- OSI. 
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5- XNS. 
 
6- AppleTalk. 
 

 :أما البروتوآولات التي لا تعمل مع الموجهات فمنها
 
1- Local Area Transport (LAT)من شرآة ديجيتال . 
 
2- NetBIOS. 
 
3- NetBEUI. 
 

 :هناك نوعان رئيسيان للموجهات 
 
 .Static موجهات ساآنة -1
 
 .Dynamic موجهات ديناميكية -2
 

 :تتطلب الموجهات الساآنة من مدير الشبكة القيام بالتالي
 
 . إعداد جداول التوجيه و التحكم بها-1
 
 . تحديد الوجهات و المسارات المتوفرة على الشبكة-2
 

و نظرا لأن هذه المهام موآلة لمaدير الشaبكة فaإن مقaدار الأمaن                
 .يكون أآبر
 

 الديناميكية فهي تتعرف بنفسها على الوجهات و        أما الموجهات 
المسaaارات علaaى الشaaبكة، و لهaaذا فهaaي تحتaaاج الaaى مقaaدار ضaaئيل مaaن         
الإعداد و لكنها تعتبر أآثر تعقيدا مaن الموجهaات السaاآنة، و هaي تقaوم                 
بإختبار المعلومات مaن الموجهaات الأخaرى علaى الشaبكة لتتخaذ القaرار                
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 و يعتمد هذا القرار على عدة عوامل   الأنسب لتوجيه الحزم عبر الشبكة    
 :منها 

 
 . التكلفة-1
 
 . مقدار الإزدحام عبر المسارات المختلفة-2
 

هناك صفات و وظائف مشترآة بين الجسور و الموجهات ، و  
 :منها

 
 . توجيه الحزم بين الشبكات-1
 
 . إرسال البيانات عبر وصلات الشبكات الواسعة-2
 

 الجهaaازين ، و لكaaن يكمaaن سaaر   و أحيانaaا قaaد يخلaaط المaaرء بaaين   
 :التفريق بينهما في حزم البيانات و التي تساعد على

 
 . فهم ماهية الجسور و الموجهات-1
 
 . التمييز بين الجسور و الموجهات-2
 
 اتخaaاذ القaaرار المناسaaب فaaي اختيaaار الجسaaور أو الموجهaaات   -3

 .لتحقيق الغرض المطلوب
 

 الجسر لا يرى سaوى      يمكن رؤية الفرق الأساسي إذا عرفنا أن      
عنوان الجهاز المرسل و عنوان الجهاز المستقبل و إذا لم يتعرف علaى         
عنوان الجهاز المستقبل فإنه يقوم بتمرير الحزمaة الaى الaى آaل الأقسaام          
مaaا عaaدى القسaaم الaaذي انطلقaaت منaaه ، الآن إذا آانaaت الشaaبكة صaaغيرة و    

ة و أقسaامها آثيaرة      أقسامها قليلة فلا مشكلة و لكن إذا آانت الشبكة آبير         
فإن إرسال مثaل هaذه الحزمaة الaى آaل الأقسaام و الأجهaزة علaى الشaبكة              

 .سيؤدي الى إبطائها بشكل ملحوظ بل ربما أدى ذلك توقفها
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أمaaا بالنسaaبة للموجهaaات فهaaي لا تعaaرف بالتحديaaد أيaaن يقaaع آaaل     
جهاز على الشبكة و لكنها بدلا من ذلك تعرف عنaوان الشaبكة المختلفaة               

 للشبكة الواسعة آما تعaرف آaذلك عنaاوين الموجهaات الأخaرى              المكونة
المتصلة بهذه الشبكات لتوجيه الحزم المناسبة إليها ، آمaا أنهaا لا تمaرر      

 Broadcastأبدا الرسaائل الaى آaل المسaتخدمين و تمنaع بaذلك حaدوث        
Storm. 

 
لا تتعaaرف الجسaaور إلا علaaى مسaaار وحيaaد بaaين الشaaبكات أمaaا        

 جميع المسارات المتوفرة و تختبرهaا لإختيaار         الموجهات فتتعرف على  
الأفضل بينها ، و لكن نظرا لتعقيد عمل الموجهات فإنها تمرر البيانات            

 .بشكل أبطأ من الجسور
 

إنطلاقا من جميع العوامل السابقة فإنك لسaت بحاجaة لإسaتخدام         
 :الموجهات إلا في الحالات التالية

 
 .ازا أو أآثر جه20 تحتوي أقسام الشبكة لديك على -1
 
 آaaل الأقسaaام أو بعضaaها تسaaتخدم بروتوآaaولات معقaaدة مثaaل    -2
TCP/IP. 
 
 .WAN مع شبكة LAN تحتاج الى توصيل شبكة -3
 

هناك جهاز يجمع بين ميزات آل مaن الجسaور و الموجهaات و     
، و هaaو يسaaتطيع أن  Multiprotocol Router أو Brouterيسaaمى 

ي البروتوآولات عندما لا    يعمل آموجه مع بروتوآول و آجسر مع باق       
 .تكون هناك حاجة لإستخدام الموجه

 
 : بالمهام التاليةBrouterيقوم 

 
 . توجيه بروتوآولات مختارة و قابلة للتوجيه-1
 
 يعمل آجسر للسماح بمرور البروتوآaولات غيaر المتوافقaة           -2

 .مع الموجهات



 

 225

 
 يحقق تكلفة أقل و آفaاءة أآبaر مaن اسaتخدام جسaر و موجaه                  -3

 .معا
 

 فهaaaي جهaaaاز يaaaربط بaaaين نظaaaامين   Gatewayأمaaaا البوابaaaة أو  
 :يستخدمان
 
 . بروتوآولات مختلفة-1
 
 . تصميم متباين لحزم البيانات-2
 
 . لغات مختلفة-3
 
 . تصاميم مختلفة-4
 

 :لنأخذ مثالا على البوابات و ليكن بوابة البريد الإلكتروني 
 

 .تستقبل البوابة الرسالة في شكل معين: أولا 
 

تتaaaرجم الرسaaaالة الaaaى شaaaكل جديaaaد يسaaaتطيع المسaaaتقبل      : ثانيaaaا
 .استخدامه
 
 .توجه الرسالة الى مستقبلها: ثالثا

 
تستطيع البوابات ربaط الشaبكات التaي تعمaل فaي بيئaات متباينaة                

 و هي تفعل ذلك بأن تقوم IBM و شبكة أنظمة NTمثل مزود ويندوز 
زالaaة آaaل معلومaaات بتسaaلم حaaزم البيانaaات مaaن الشaaبكة الأولaaى ثaaم تقaaوم بإ 

البروتوآaaول منهaaا ثaaم تعيaaد تشaaكيل الحزمaaة و تضaaيف إليهaaا معلومaaات      
البروتوآول المستخدم في الشبكة المستقبلة ، إذاً ما تقوم البوابة بaه حقaا             

 .هو عملية تحويل آاملة من بروتوآول الى بروتوآول آخر
 

تعتبaaر البوابaaات ذوات مهمaaة محaaددة ، وغالبaaا يaaتم تaaوفير مaaزود 
aaاص فaaات خaaرا لأن العمليaaة و نظaaب دور البوابaaعة للعaaبكات الواسaaي الش
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التي تقوم بها البوابة من تحويaل بaين البروتوآaولات يعتبaر مaن الأمaور          
المستهلكة لذاآرة و موارد الجهاز فإنه يستحسن أن يكون الجهاز القaائم         
 .بدور البوابة مخصص فقط لهذه المهمة و أن لا توآل إليه مهام أخرى

 
 :زايا البوابات فيما يليتتمثل م

 
 . تقوم البوابات بمهمتها المحددة بكفاءة و فعالية-1
 
 . تخفف من الحمل على باقي الأجهزة-2
 

 :أما العيوب فتتمثل بما يلي
 
 . أن مهامها محدودة للغاية-1
 
 . بطئ عملها-2
 
 . مكلفة الثمن-3
 

 :ملخص الدرس
 

ت و هي نوعaان  تقوم الموجهات بتوجيه البيانات بين عدة شبكا   
سaaاآنة و ديناميكيaaة وهaaي لا تتعaaرف إلا علaaى عنaaوان الشaaبكة و لaaيس    : 

عنوان الجهاز و تمنع من حدوث عواصف انتشار الرسائل و لكنها أقل  
 .سرعة من الجسور

 
الجهaaاز الaaذي يجمaaع بaaين مزايaaا الجسaaور و الموجهaaات يسaaمى     

Brouter. 
 

 .لفةتقوم البوابات بالتحويل بين البروتوآولات المخت
 

سيكون الدرس المقبل إن شaاء االله بعنaوان مبaادئ الإرسaال فaي            
 .أولا الإتصالات التماثلية: الشبكات الواسعة
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 الحلقة الدراسية الثامنة و العشرون
 

 مبادئ الإرسال في الشبكات الواسعة
 

 الإتصالات التماثلية: أولا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 آقنaaaaوات لإتصaaaaالات Dial-upح روابaaaaط الإتصaaaaال  شaaaaر-1

WAN. 
 
 .WAN شرح للخطوط المؤجرة آقنوات لإتصالات -2
 
 سرد لمميزات و عيوب لكل مaن المحاسaبة المتصaلة بشaكل              -3

 .Offline و المحاسبة غير المتصلة بشكل مستمر Onlineمستمر 
 

تستطيع الكمبيaوترات اسaتخدام خطaوط الهaاتف المتaوفرة حاليaا          
 .اض التشبيكلأغر

 
 Public Switchedيطلق علaى شaبكة الهaاتف العالميaة اسaم      

Telephone Network (PSTN)  أتaaد أنشaaبكة قaaذه الشaaو لأن ه ،
أصلا لنقaل الصaوت فإنهaا بشaكل أساسaي تسaتخدم خطوطaا و اتصaالات           
تماثلية ، لهذا فأنت بحاجة الaى مaودم ليقaوم بتحويaل إشaارات الكمبيaوتر          

 .ماثلية تستطيع الإنتقال عبر خطوط شبكة الهاتفالرقمية الى إشارات ت
 

يطلaaق علaaى الإتصaaال الaaذي تجريaaه باسaaتخدام المaaودم الaaى رقaaم   
هaaاتف متصaaل بaaدوره بمaaودم آخaaر  للaaدخول الaaى شaaبكة الكمبيaaوتر اسaaم     

Dial-up. 
 

 و الإشارات التماثلية فإن سaرعات       Dial-upباستخدام اتصال   
 المستخدم و الaذي لا تتجaاوز       نقل البيانات تكون محدودة بسرعة المودم     

 . آيلوبت في الثانية56سرعته 
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-Circuit مaaن شaaبكات الaaدوائر التبديليaaة  PSTNتعتبaaر شaaبكة 
Switched Network. 

 
 Switchingيaaتم تحقيaaق الإتصaaال بواسaaطة مرآaaز التبaaديل    

Center   ذاaaى هaaافظ علaaال و يحaaي الإتصaaين طرفaaالربط بaaوم بaaذي يقaaال 
 .أنظر الصورة.هالإتصال مادام هناك حاجة ل

 

 
 

تتمثل المشكلة فaي الإتصaال عبaر هaذا النaوع مaن الشaبكات هaو               
عدم الثبات في جودة الإتصال فهي تكون متغيرة و متذبذبة طوال فتaرة      
الإتصال مما يؤثر سلبا على سرعة و جودة نقaل البيانaات عبaر خطaوط       

 .شبكة الهاتف
 

اع و تقaaدم الشaaرآة المaaزودة لخaaدمات الهaaاتف تشaaكيلة مaaن أنaaو     
 :جودات مختلفة لخطوط الهاتف تشمل ما يلي

 
 . و يقدم خدمة صوتيةType 1 النوع الأول -1
 
 و يaaوفر خدمaaة صaaوتية مaaع بعaaض  Type 2 النaaوع الثaaاني -2

 .التحكم بالجودة
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 . لنقل الصوت و موجات الراديوType 3 النوع الثالث -3
 
 لنقaaل البيانaaات بسaaرعة تقaaل عaaن     Type 4 النaaوع الرابaaع  -4
 . بت في الثانية1200

 
 خدمة لنقل البيانات فقط بسaرعات  Type 5 النوع الخامس -5
 . بت في الثانية1200أآبر من 

 
 خدمaaة لنقaaل الصaaوت و البيانaaات  Type 6 النaaوع السaaادس -6

 .عبر المسافات البعيدة
 
 يسمح بنقل البيانات و الصوت عبaر  Type 7 النوع السابع -7

 .خطوط خاصة
 
 لنقل البيانات و الصوت بaين أجهaزة   Type 8 النوع الثامن -8

 .الكمبيوتر فقط
 
 . لنقل الصوت و الفيديوType 9 النوع التاسع -9
 
 مخصصaة لإسaتخدام بaرامج و    Type 10 النaوع العاشaر   -10

 .تطبيقات خاصة
 

 دائمaaة تaaربط بaaين PSTNأمaا الخطaaوط المaaؤجرة فهaaي خطaوط   
ف و الaذي يaوفر أيضaا    موقعين و يتم عادة تأجيرها من مقدم خدمة الهات     

أدوات و أجهaaزة خاصaaة للمحافظaaة علaaى الإشaaارات المنقولaaة عبaaر هaaذه   
الخطوط مaن التaوهين و الضوضaاء و التaداخل، و تكaون هaذه الخطaوط                 
مخصصة فقط للمستخدمين المستأجرين و لا يسaتطيع غيaرهم اسaتخدام          
هaaذه الخطaaوط، و هaaذه الخطaaوط تكaaون مكلفaaة نظaaرا لأن مقaaدم الخدمaaة      

ارد خاصة لهذه الخطوط سواء تم اسaتخدامها أو لaم يaتم، و         يخصص مو 
لكaaن هaaذه التكلفaaة تكaaون غيaaر ذات قيمaaة إذا آانaaت المؤسسaaة المسaaتأجرة  
تنقaل آميaات آبيaرة مaن البيانaaات أو تحتaاج الaى اتصaال مسaتمر بقواعaaد         

 .بياناتها في مكاتبها المختلفة
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و لتحقيaaق الإتصaaال باسaaتخدام الخطaaوط المaaؤجرة لaaيس هنaaاك      

-Dialاجة لإجراء اتصال لفتح الخط بين الطرفين آما في اتصالات           ح
upففي الخطوط المؤجرة تكون الخطوط مفتوحة طوال الوقت ، . 

 
تaaوفر الخطaaوط المaaؤجرة سaaرعات اتصaaال أآبaaر مaaن خطaaوط      

 نظaaرا لإرتفaaاع و ثبaaات جودتهaaا و لكaaن تبقaaى هaaذه  Dial-upاتصaaالات 
 .السرعات محدودة بسرعة المودم المستخدم

 
توفر أغلب شبكات الهاتف خيار بتأجير شبكة خاصaة ظاهريaة      

Virtual Private Network (VPN).  
 

 تبaدو و  VPN Dial-upالدوائر المستخدمة في شaبكة اتصaال   
آأنها خطوط مؤجرة و لكنها في الحقيقة خطوط عادية ولكن يتم تحقيق     

شaابهة  استفادة قصوى من نظام  شaبكة الهaاتف التبديليaة لتaوفير خدمaة م      
 .لخدمة الخطوط المؤجرة

 
يعتمد اختيارك للخطوط المaؤجرة أو الإآتفaاء بخطaوط اتصaال            

Dial-upعلى عاملين هما : 
 
 . التكلفة-1
 
 . آثافة استخدام الخدمة-2
 

فقد تختار الخطوط المؤجرة إذا آنaت تحتaاج الaى اتصaال علaى               
فتaرات   ساعة ، أما إذا آان احتياجك للإتصال متقطعا أو على    24مدار  

 . يفي بالغرضDial-upمتباعدة فيكون اختيار 
 

الخطوط المؤجرة التماثلية أصبحت أقل استخداما و حل محلها         
 .الخطوط المؤجرة الرقمية
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اتصaaالات مسaaتمرة  : هنaaاك نوعaaان لإتصaaالات المحاسaaبة همaaا   
Online    ط أوaaاع الخaaع انقطaaل مaaي تعمaaتمرة وهaaر مسaaالات غيaaاتص ، 
 .Offlineالإتصال 
 

و لديه فروع حول الدولة ،  ) إسلامي(ض وجود مصرف    لنفتر
يقوم الزبائن بإجراء تحويلات الى حساباتهم أثناء النهaار و يaتم تخaزين              
البيانات المتعلقة بهذه التحويلات في أجهزة محليaة فaي فaروع البنaك، و               

 لا تقaaaوم بتحaaaديث  Offlineإذا عرفنaaaا أن المحاسaaaبة غيaaaر المسaaaتمرة    
حالة بنكنا فإنه في نهاية دوام البنك يتم نقل بيانات     البيانات فوريا ، ففي     

التحaaويلات الaaى الكمبيaaوتر المرآaaزي فaaي الفaaرع الرئيسaaي للبنaaك ليaaتم       
تحaaديث بيانaaات حسaaابات الزبaaائن و لهaaذه الغايaaة يكفaaي اسaaتخدام خطaaوط  

 . لإتمام عملية نقل البياناتDial-upاتصال 
 

نت هو مثaال آخaر      آتابة الرسائل و تخزينها ثم نقلها عبر الإنتر       
 فعنaaدما تكتaaب رسaaائل البريaaد الإلكترونaaي لا   Offlineعلaaى اتصaaالات  

حاجة لأن تكتبها أثناء اتصالك بالإنترنت بل تستطيع آتابتها و تخزينها 
على جهازك و يكفي أن تجري الإتصaال فقaط عنaدما تريaد إرسaال هaذه                 

 التaaي الرسaaائل ، و بaaنفس الطريقaaة لaaن تتسaaلم رسaaائل البريaaد الإلكترونaaي
أرسaaلت إليaaك إلا بعaaد أن تتصaaل بالشaaبكة و تaaدخل الaaى حسaaاب بريaaدك      

 .الإلكتروني
 

 .Onlineلنلق نظرة الآن على اتصالات المحاسبة المستمرة 
 

لنسaaتخدم نفaaس مثaaال المصaaرف السaaابق مaaع اخaaتلاف بسaaيط أن   
بيانات تحويلات الزبائن يتم نقلها مباشرة الى الكمبيوتر المرآaزي ليaتم            

aaديث بيانaaداع أو تحaaا بإيaaون مaaام زبaaإذا قaaوري ، فaaكل فaaابات بشaaات الحس
سحب مبلغ ما فإن معلومaات رصaيده يaتم تحaديثها فaورا و لتحقيaق ذلaك                 

 .تستخدم خطوط مؤجرة أو شبكة آمبيوتر منفصلة
 

قaaaد تسaaaتخدم بعaaaض المؤسسaaaات آلaaaي النaaaوعين مaaaن المحاسaaaبة 
Online و Offlineوفقا لإحتياجات أقسام المؤسسة . 
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 aaاك خيaaالات  هنaaر لإتصaaار آخWAN    هaaق عليaaا يطلaaو مaaو ه 
Multiplexing        مaaد ثaaات واحaaط بيانaaداد خaaمح بإعaaذي يسaaو الaaو ه 

 .مشارآة مجموعة من الأجهزة لاستخدام هذا الخط
 

 و الaذي يعنaي أن       Multilinkingو هذا يختلف عن مصaطلح       
عدة خطوط تماثلية يتم تجميعها معا لزيادة سعة النطaاق لتaوفير اتصaال          

 .أسرع
 

 :ملخص الدرس
 

هنaaاك نوعaaان رئيسaaيان لإتصaaالات خطaaوط الهaaاتف التماثليaaة و  
 . و الخطوط المؤجرةDial-up: هما 

 
 و تسaaتخدم الخطaaوط Onlineتنقسaaم اتصaaالات المحاسaaبة الaaى  

 .Dialup اتصالات Offlineالمؤجرة بينما تستخدم 
 

هناك مصطلحان يستخدمان لتوفير خيaارات إضaافية للإتصaال          
 .Multilinking و Multiplexing و هما WANشبكات التماثلي ل
 

سيكون الدرس المقبل إن شaاء االله بعنaوان مبaادئ الإرسaال فaي            
 .ثانيا الإتصالات الرقمية: الشبكات الواسعة 
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 الحلقة الدراسية التاسعة و العشرون
 

 مبادئ الإرسال في الشبكات الواسعة
 

 الإتصالات الرقمية: ثانيا
 

 :ول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التاليةسنتنا
 
 . مقدمة عن الشبكات الرقمية-1
 
 .Pulse Code Modulation شرح مفهوم -2
 
 .T1, E1, T3, Switched 56 وصف لخدمات -3
 
 .T1 آأجزاء من خدمة DS-1 و DS-0 وصف ل -4
 
 .T1 في خدمة DSU و CSU شرح لدور -5
 

 زالaaaت تسaaaتخدم التقنيaaaة  مaaaع أن بعaaaض شaaaبكات الكمبيaaaوتر مaaaا 
التماثلية ، فإنه من الممكن القول أن التقنية الرقمية بدأت مرحلة واسaعة       

 .من الإنتشار
 

تقaaدم الخطaaوط الرقميaaة نقaaلا أسaaرع و أآثaaر أمنaaا و خلaaواً مaaن        
 .الأخطاء من الخطوط التماثلية 

 
 و هaي عبaارة   Point to Pointتعتمد الخطaوط الرقميaة تقنيaة    

     aة يaين              عن خطوط رقميaل بaال و تصaرآات الإتصaن شaتئجارها مaتم اس
موقaaaع الشaaaبكة المرسaaaلة و الشaaaبكة المسaaaتقبلة و يكaaaون الإرسaaaال فaaaي       

 .Fullduplexالإتجاهين في نفس الوقت 
 

الإتصالات الرقمية لا تحتاج الى مودم لتوفير الإتصaال و بaدلا     
من ذلك فإن البيانات ترسل من جسر أو موجه مaن خaلال جهaاز يسaمى       

 Channel Serviceوحaaدة خدمaaة البيانaaات أو  \مaaة القنaaاة وحaaدة خد
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Unit/Data Service Unit (CSU/DSU)    ازaذا الجهaة هaو مهم 
تحويل الإشارت الرقمية القياسية للكمبيوتر الى إشارات رقمية متزامنة 

Synchronous و ثنائية القطبية Bipolar.أنظر الصورة. 
 

 
 

نات باستخدام نفaس    قد ترغب بأن تحمل شبكتك الصوت و البيا       
الخطوط الرقمية، و حيث أن الصوت يعتبر إشارات تماثلية فلا بد أولا            

 .من تحويلها الى إشارات رقمية ليتسنى نقلها عبر الخطوط الرقمية
 

 Pulseهذا التحويل من الإشارات التماثلية الى الرقمية يسمى 
Code Modulation (PCM)و هو يمر بثلاث مراحل  : 

 
 .Samplingات  أخذ عين-1
 
 .Quantizing تثبيت القيم -2
 
 .Encoding الترميز -3
 

فaaي المرحلaaة الأولaaى يaaتم أخaaذ عينaaات مaaن الإشaaارة التماثليaaة         
علىفتaaرات منتظمaaة ، و آلمaaا آaaان معaaدل أخaaذ العينaaات أآبaaر آلمaaا آaaان  

 .أنظر الصورة.تمثيل الإشارة التماثلية أفضل
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العينات المأخوذة من الإشارة في المرحلة الثانية يتم تقريب قيم 
 .أنظر الصورة.التماثلية الى أقرب عدد صحيح

 

 
 

فaaي المرحلaaة الأخيaaرة يaaتم تحويaaل القaaيم العدديaaة الصaaحيحة مaaن  
ليتم بثها ) المتكون من صفر و واحد(النظام العشري الى النظام الثنائي 

 .أنظر الصورة.آإشارات رقمية
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 القيمaaة صaaفر أو القيمaaة آaaل بaaت مaaن البيانaaات يحتaaوي إمaaا علaaى
 .أنظر الصورة.واحد

 

 
 

لتمثيل آل قيمة من قيم العينات المأخوذة و المقربaة الaى أقaرب              
 ). بايت1 بت يساوي 8( بت 8عدد صحيح يستخدم 

 
 ، و التaي تسaتخدم زوجaين         T1لنلق نظرة على الخدمة الرقمية      

واج من الأسلاك لتوفير اتصaال باتجaاهين فaي نفaس الوقaت ، فأحaد الأز              
 .أنظر الصورة.مخصص للإرسال و الزوج الآخر للإستقبال
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 هaaي الأآثaaر شaaيوعا بaaين الخطaaوط الرقميaaة   T1تعتبaaر خطaaوط 
 .المستخدمة و هي تستطيع نقل الصوت و الفيديو إضافة للبيانات

 
 ميجابaaت فaaي 1.544 الaaى T1تصaaل سaaعة النطaaاق فaaي خطaaوط 

نaaاة تسaaتطيع نقaaل    قنaaاة ظاهريaaة و آaaل ق  24الثانيaaة و هaaي مقسaaمة الaaى   
 . آيلوبت في الثانية64البيانات بسرعة تصل الى 

 
 فaي الولايaات المتحaدة و اليابaان و جنaوب      T1تسaتخدم خطaوط   

 و E1أفريقيا فقط أما في غير هذه الدول فتستخدم خدمة مشابهة تسaمى    
 2.048 قنaاة و تصaل سaعة النطaاق الكاملaة لهaا الaى        32هي مكونaة مaن      

 في هذه الخطوط تستخدم قناتان لحمل معلومaات      ميجابت في الثانية ، و    
 .التحكم بينما تستخدم الخطوط الأخرى لنقل البيانات

 
 آامل أو جزء منه ، يسمى آل جaزء     T1تستطيع استئجار خط    

Fractional T1 (FT1)  هaة    64 و تكون سعة نطاقaي الثانيaت فaآيلوب 
 .أو مضاعفات لهذا الرقم
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قaaل الصaaوت والبيانaaات   فتaaوفر خطaaوط رقميaaة لن T3أمaaا خدمaaة 
 ميجابaaaت فaaaي الثانيaaaة ، و مaaaن الممكaaaن  45 و 6بسaaaرعة تتaaaراوح بaaaين  

 .T1 ليحل محل عدة خطوط T3استخدام خط 
 

 56 فتوفر سرعة اتصال تصل الى  Switched 56أما خدمة 
آيلوبت في الثانية ، و هي أقل تكلفة و تسaتخدم عنaد الطلaب و لا داعaي             

هaaaذه الخدمaaaة يحتaaaاج الaaaى جهaaaاز لإسaaaتئجارها ، و آaaaل جهaaaاز يسaaaتخدم 
CSU/DSU     ةaaaرى لخدمaaaالمواقع الأخaaaال بaaaتخدم للإتصaaaذي يسaaaو ال 

Switched 56. 
 

 تقسم  T1 لنقل الصوت فإن سعة نطاق       T1عند استخدام خدمة    
 قنaaاة صaaوتية و معaaدل النقaaل لكaaل مaaن هaaذه القنaaوات يطلaaق عليaaه 24الaى  

DS-0 Link. 
 

ن الإشaارة   عينaة مa  8000 بأخaذ مaا معدلaه    DS-0 Linkيقaوم  
 آيلوهيرتز و نحن نعلaم أن آaل         8الصوتية في الثانية الواحدة أي بتردد       

 بaaت إذاً يكaaون معaaدل النقaaل علaaى آaaل قنaaاة 8عينaaة يaaتم تمثيلهaaا باسaaتخدام 
 آيلوبت فaي الثانيaة ، فaي الولايaات المتحaدة      64 بت أو    64000صوتية  

مaا المقaدار    آيلو بت من البيانات فaي الثانيaة بين        56آل قناة صوتية تنقل     
 آيلوبت فيستخدم لنقaل معلومaات الaتحكم     8 آيلو بت أي     64المتبقي من   

 .بالقناة
 

 قنaaاة 24 مaaن Digital Signal level 1 (DS-1)تتكaaون 
DS-0 ة        1.544 أيaaاق الكليaعة النطaي سaذه هaة و هaي الثانيaت فaميجاب 

 .T1لخط 
 

 باسaaتخدام جهaaاز  T1يaaتم الaaتحكم بتوزيaaع سaaعة نطaaاق خطaaوط    
 و هaaو يقaaوم Network Resource Manager (NRM)يسaaمى 

 .بتوفير سعة النطاق التي تتطلبها البرامج المختلفة
 

 لتسaaمح لمقaaدمي  Multiplexing تقنيaaة T1تسaaتخدم شaaبكات  
 .الخدمة بحمل أآثر من مكالمة عبر سلك واحد
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 بجمaع عaدة إشaارات مaن مصaادر      Multiplexingتقaوم تقنيaة   
  و الذي يقوم بتجميعها معaا   Multiplexerمختلفة داخل جهاز يسمى 

لتبaaaث خaaaلال سaaaلك واحaaaد و فaaaي الطaaaرف المسaaaتقبل يaaaتم الأمaaaر بشaaaكل   
 .أنظر الصورة.معكوس

 
 

 للحصaaول علaaى معaaدلات T1مaaن الممكaaن تجميaaع عaaدة خطaaوط 
 :إرسال عالية و هناك أربع أنواع لهذه الخطوط المجمعة معا 

 
1- Digital Signal Level 1C (DS-1C). 
 
2- Digital Signal Level 2-Facility (DS-2) 
 
3- Digital Signal Level 3-Facility (DS-3) 
 
4- Digital Signal Level 4-Facility (DS-4) 
 

 :و لمعرفة خصائص آل نوع  أنظر الى الجدول التالي
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  و يتكaaون T1C يسaaتخدم نظaaام الحمaaل DS-1Cفaaالنوع الأول 
صوتية ويستطيع نقل البيانات     قناة   48 و قادر على حمل      T1من قناتي   

 . ميجابت في الثانية3.152بسرعة 
 

  و يتكaaون T2 فيسaaتخدم نظaaام الحمaaل DS-2أمaaا النaaوع الثaaاني 
 قنaaاة صaaوتية و يسaaتطيع نقaaل 96 و قaaادر علaaى حمaaل T1 قنaaوات 4مaaن 

 . ميجابت في الثانية6,312البيانات بسرعة 
 

تكون من  و يT3 فيستخدم نظام الحمل DS-3أما النوع الثالث 
 قناة صوتية ويستطيع نقل البيانات    672 و قادر على حمل      T1 قناة   28

 . ميجابت في الثانية44,736بسرعة 
 

 و يتكون من T4 فيستخدم نظام الحمل DS-4أما النوع الرابع 
 قنaaاة صaaوتية  و يسaaتطيع نقaaل 4032 و قaaادر علaaى حمaaل T1 قنaaاة 168

 . ميجابت في الثانية274,760البيانات بسرعة 
 

 يجaب أن  T1قبل بث إشارات الكمبيوتر الرقميaة علaى خطaوط     
  .Mux أو Multiplexerتمر على جهاز 

 Unipolar تنتقل إشارات الكمبيaوتر الرقميaة أحاديaة القطبيaة            
 ليaaaaتم تحويلهaaaaا الaaaaى Multiplexer الaaaaى RS-232Cخaaaaلال وصaaaaلة 

 و يaaتم ذلaaك باسaaتخدام مكaaون داخaaل    Bipolarإشaaارات ثنائيaaة القطبيaaة   
Multiplexer  مىaيس Digital Service Unit (DSU)  مىaو تس 
 . DS-1 Signalsهذه الإشارات 
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 فيقaدم واجهaة بaين    Channel Service Unit (CSU)أمaا  

DSU و مقدم الخدمة Service Provider. 
 

يعتبر مقدم الخدمaة هaو المسaئول عaن صaيانة أجهaزة و معaدات         
 .الإتصالات الرقمية

 
و التأآد من خلوه مaن أي مشaاآل يaتم     لإختبار الإرسال الرقمي    

 و التي يتم خلالهaا إرسaال إشaارة          Loopbackإجراء بضعة اختبارات    
آهربائية عبر الخط الى جميaع المكونaات بشaكل متسلسaل فaإذا اسaتجاب              
الجهاز أو المكون لهذه الإشارة فهو يعمل بشكل جيد و يتم الإنتقال الaى             

 لا يسaتجيب للإشaارة فيعaرف       الجهاز الذي يليه الى أن يعثر على جهaاز        
 .أنه هو المسبب للمشكلة

 
 الأولaaى آaaان عليهaaا المaaرور عبaaر مبaaدلات  T1أنaaواع خطaaوط 

  قبل أن تصل الى الشبكة المسaتقبلة لهaذا   Analog Switchesتماثلية 
 Compressor/Decompressorآان لابد من استخدام جهاز يسمى 

(Codec)    ارات   على طرفي آل وصلة رقمية ليقوم بالتaحويل بين الإش
 .أنظر الصورة.الرقمية و التماثلية 

 

 
 

 .أما الشبكات الحديثة فتكون رقمية من أولها الى آخرها
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 :ملخص الدرس
 

 الرقميaة لنقaل البيانaات و الصaوت و الفيaديو      T1تستخدم خدمaة   
 . ميجابت في الثانية 1,544بسرعة 

 
ات المتحدة و  أما الخدمة الشبيهة بها و المستخدمة خارج الولاي       

 .E1اليابان و جنوب أفريقيا فهي 
 

 T1هناك عaدة خaدمات رقميaة ناتجaة عaن تجميaع عaدة خطaوط                  
 .T4 و T3 و T2 و T-1Cهي 

 
سيكون الدرس المقبل إن شaاء االله بعنaوان مبaادئ الإرسaال فaي            

 . دوائر التبديل:  ثالثا: الشبكات الواسعة 
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 ثونالحلقة الدراسية الثلا
 

 مبادئ الإرسال في الشبكات الواسعة
 

 دوائر التبديل: ثالثا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 .Circuit-Switching شرح لتقنية -1
 
 .Message-Switching شرح لتقنية -2
 
 .Packet-Switching شرح لتقنية -3
 
زم  فaaي شaaبكات تبaaديل الحX.25  aa شaaرح لعمaaل بروتوآaaول   -4

Packet-Switching. 
 

تقوم أنظمة الإتصaال علaى مبaدأ تaوفير إتصaال بaين المرسaل و                 
المسaaتقبل و هaaذا ينطبaaق علaaى الإتصaaالات الصaaوتية آمaaا ينطبaaق علaaى      

 .إتصالات البيانات
 

مهما آان وسط الإرسال المستخدم ، فإن الشبكة عليها أن توفر 
ت مختلفaة بيaنهم   نوعا من الربط بين مختلف المستخدمين لتوفير مكالمaا     

 .و يتم هذا باستخدام مفاتيح تبديل عند نقاط الإلتقاء
 

 علaى  Switching Dataهناك ثaلاث وسaائل لتبaديل البيانaات     
 :الشبكة

 
1- Circuit-Switching. 
 
2- Message-Switching. 
 
3- Packet-Switching. 
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الوسيلة الأولaى شaبيهة بشaبكة الهaاتف ، فعنaدما تجaري اتصaالا            

 فإن الشبكة تخصaص قنaاة خاصaة للمكالمaة تسaتخدم حصaريا مaن                 هاتفيا
 .قبلك

 
 لنقaaل البيانaaات فaaإن علaaى Circuit-Switchingعنaaد اسaaتخدام 

آلaaي الجهaaازين المرسaaل و المسaaتقبل أن يكونaaا متفaaرغين لنقaaل البيانaaات   
بينهما فقط، ثم يتم إنشاء تتابع مؤقت من الaدوائر مaن نقطaة الaى أخaرى                  

الربط بين هذه الدوائر معا باستخدام مفاتيح تبaديل،      بين الجهازين و يتم     
ويتم تحقيق الإتصال فور الإنتهaاء مaن فتaرة صaغيرة للإعaداد، و تكaون         

 .أنظر الصورة.سرعة النقل بين الجهازين ثابتة
 

 
 الخصaaائص و المميaaزات Circuit-Switchingتaaوفر أنظمaaة 

 :التالية
 
يaaل قيمaaة  أو تحوReverse Charging التغaaريم العكسaaي -1

 .المكالمة على الطرف الآخر
 
 .Call Redirect تحويل المكالمة -2
 
 .Incoming Calls only مكالمات واردة فقط -3
 
 .Outgoing Calls Only مكالمات صادرة فقط -4
 
 . إغلاق مجموعات المستخدمين عند الطلب -5
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 .Connect when free إتصال عند التفرغ -6
 

 :فتتمثل فيما يليأما عيوب هذا النظام 
 
 مaaع زيaaادة حرآaaة المaaرور عبaaر الشaaبكة فaaإن معaaدلات نقaaل     -1

 .البيانات تصبح منخفضة أي تقل سرعة نقل البيانات
 
 إذا آان الكمبيوتر المستقبل مشغولا أو آانت دوائaر التبaديل     -2

مزدحمaaة فaaإن علaaى الكمبيaaوتر المرسaaل الإنتظaaار ربمaaا طaaويلا الaaى أن     
 .ل أو دوائر التبديليفرغ الكمبيوتر المستقب

 
 و يعتبر العيaب الأساسaي هaو أن هaذا النظaام يخصaص قنaاة                  -3

للإتصaaال بaaين الجهaaازين بغaaض النظaaر عaaن آميaaة البيانaaات التaaي يaaتم         
إرسaaالها عبaaر القنaaاة ممaaا يعنaaي سaaوء اسaaتخدام لسaaعة النطaaاق فقaaد يaaتم         

 .الإتصال بين الجهازين و لكن دون إرسال أي بيانات بينهما
 
هaaaaaازين المرسaaaaaل و المسaaaaتقبل اسaaaaaتخدام نفaaaaaس   علaaaaى الج -4

 .البروتوآولات لتحقيق الإتصال بينهما
 

 ، فإنaaaaه لaaaaيس مaaaaن Message-Switchingأمaaaaا فaaaaي نظaaaaام 
الضرورة على الجهاز المرسل و المستقبل أن يكونا متصلين فaي نفaس             
الوقaت و بaدلا مaن ذلaك فaإن الرسaائل تنتقaل بينهمaا فaي الوقaت المناسaب            

 ليسaaaت هنaaaاك حاجaaة لتخصaaaيص قنaaaاة إتصaaaال بaaaين  لكليهمaaا ، آمaaaا أنaaaه 
 .الجهازين
 

لكي نفهم طريقة عمل هذا النظام لنفترض أنك ترسل رسالة ما 
الaaى الكليaaة ، يaaتم بدايaaة إرسaaال الرسaaالة آوحaaدة آاملaaة مaaن جهaaازك الaaى  
أقرب نقطة مفتاح تبديل ، يقaوم مفتaاح التبaديل بقaراءة عنaوان المسaتقبل                

توجيه الرسالة عبر الشبكة الى نقطة التبaديل  في الرسالة و من ثم يقوم ب     
التاليaaة فaaإذا آaaان المسaaار الaaى النقطaaة التاليaaة مشaaغولا فaaإن الرسaaالة يaaتم      
تخزينها في الذاآرة الى أن يفرغ المسار و يتمكن من إرسال الرسالة و    

-Store-and-Forward Messageيطلaaaaق علaaaaى هaaaaذه العمليaaaaة   
Switching     اء        ، و باستخدام هذا النظام فإنaكلة أثنaه عند حدوث أي مش
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إرسال الرسالة فإنه ليس على الكمبيوتر المرسل إعادة إرسaال الرسaالة            
، فكل نقطة تبديل تمر بها الرسالة يتم الإحتفاظ فيها بنسخة من الرسالة         
بحيث إن حصلت أي مشaكلة فaإن أقaرب نقطaة لموقaع حصaول المشaكلة                

 .ةتقوم بإعادة إرسال الرسالة الى النقطة التالي
 

يضمن هذا النظام استخداما أمثل لسعة النطاق و يعتبaر مناسaبا            
فaaي الشaaبكات التaaي تسaaتخدم تطبيقaaات لا تحتaaاج الaaى اتصaaال مباشaaر أو     

 .تسليم فوري للبيانات
 

أما عيب هذا النظام فيتمثل في أن المسaتخدم لaيس لaه أي تحكaم             
 .في موعد تسليم الرسالة

 
 بفترة إعداد و لكaن هنaاك        عملية الإرسال في هذا النظام لا تمر      

وقت أدنى لنقaل الرسaالة عبaر الشaبكة و يعتمaد هaذا الوقaت علaى سaرعة             
الوصلات بين نقaاط التبaديل و علaى الوقaت الaذي يمaر عنaد آaل نقطaة و           
الذي يتم خلاله قراءة الرسالة مaن و الaى الaذاآرة قبaل نقaل الرسaالة الaى              

 .النقطة التالية
 

 حالة أن توفر أآثر من مسaار        و من مميزات هذا النظام أنه في      
بين نقطتين و آان أحد هذين المسارين مشغولا فإنه من الممكaن توجيaه    

 .الرسالة عبر المسار الآخر
 

آما من الممكن إعطاء درجة لأهمية و أولوية الرسالة لكي يتم          
 .إرسالها قبل رسالة أخرى أقل أهمية و أولوية

 
 فيعتبaر أسaرع     Packet-Switchingأما النظaام الأخيaر وهaو        

بكثير من النظامين السابقين، و في هذا النظام لا ترسل الرسالة آوحaدة       
متكاملaaة بaaل يaaتم تقسaaيمها الaaى حaaزم صaaغيرة و إرسaaالها و يقaaوم الجهaaاز  
المستقبل بإعادة تجميعها لتكوين الرسالة الأصaلية ، و يضaاف الaى آaل               

 .حزمة عنوان المرسل و المستقبل و معلومات تحكم
 

ى مفaاتيح التبaديل فaي هaذا النظaام اسaم معaدات اتصaال          يطلق عل 
 ، و حيث Data Communication Equipment(DCE)البيانات 
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أن حزم البيانaات يaتم إرسaالها بشaكل منفصaل فaإن آaل حزمaة قaد تسaلك                      
مسارا مختلفا قبل أن تصل الى وجهتها و بالتالي قد تصل بعض الحزم             

aaن الجهaaا ، و لكaaلت قبلهaaرى أرسaaزم أخaaل حaaادة قبaaوم بإعaaتقبل يقaaاز المس
ترتيبها وفقا لمعلومات التحكم التي تحملها هذه الحaزم و ذلaك باسaتخدام              

 .برامج خاصة
 

 :من مميزات هذا النظام ما يلي
 
 أنه ليس على الجهازين المرسل و المسaتقبل اسaتخدام نفaس              -1

 .السرعة و البروتوآولات ليتصلا معا
 
 مشكلة ما فإن إعaادة       بما أن حجم الحزم صغير فعند حدوث       -2

 .إرسال الحزمة أسهل بكثير من إعادة إرسال رسالة بأآملها
 
 الحزم تشغل المسارات أو نقاط التبديل لفترة زمنية قصيرة          -3

 .نظرا لصغر حجم هذه الحزم
 

تسaaaaتخدم العديaaaaد مaaaaن شaaaaبكات هaaaaذا النظaaaaام دوائaaaaر ظاهريaaaaة  
Switched Virtual Circuits (SVC)  نaaلة مaaن سلسaaون مaaتتك  

الوصaaلات المنطقيaaة بaaين الجهaaازين المرسaaل و المسaaتقبل و تبقaaى هaaذه      
الدوائر فعالة مادام هناك تحاور بين الجهaازين ، وهنaاك نaوع آخaر مaن            

 Permanent Virtaul Circuitsهaaذه الaaدوائر الظاهريaaة يسaaمى  
(PVC)       طaaدفع فقaون يaا الزبaaن هنaؤجرة و لكaوط المaaبه الخطaي تشaو ه 

 . استخدام الخطمقابل الوقت الذي يتم فيه
   

قبل أن يتم الإرسال بين الجهaازين باسaتخدام هaذا النظaام هنaاك               
 :مجموعة من الأمور التي يجب الإتفاق عليها أولا من جانب الجهازين

 
 . الحجم الأقصى للرسالة التي يتم تقسيمها الى حزم-1
 
 . المسار الذي ستسلكه حزم البيانات-2
 
 .نات و معالجة الأخطاء معلومات التحكم بتدفق البيا-3
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 هaaaو البروتوآaaaول أو المعيaaaار الaaaذي يقaaaنن تaaaدفق  X.25يعتبaaaر 

 و هaو يمثaل الواجهaة بaين          Packet-Switchingالبيانات عبر شبكات    
Data Communication Equipment (DCE)   بق أنaي سaو الت 

 Data Terminalذآرنaaaا أنهaaaا تمثaaaل مفaaaاتيح التبaaaديل ، و بaaaين      
Equipment (DTE) يaaع     و التaaaة مaaوتر متوافقaaزة آمبيaaaل أجهaaتمث 

 . و قد تكون عبارة عن موجه أو بوابةX.25بروتوآول 
 

 الأولaaaى آانaaaت تسaaaتخدم خطaaaوط الهaaaاتف لنقaaaل X.25شaaaبكات 
البيانات ، و لكنها لم تكن فعالaة و آانaت عرضaة لكثيaر مaن الأخطaاء و              
المشاآل لهذا آان لا بد من إجراء العديد مaن عمليaات معالجaة الأخطaاء       

 .X.25ا آان يؤدي الى بطئ في عمل شبكات مم
 

 : من ثلاث طبقاتX.25تتكون حزمة بروتوآولات 
 
 ) Physical Layer الطبقaaaة أو الواجهaaaة الماديaaaة   -1

Physical Interface). 
 
 و تسمى أيضا  Data-Link Layer  طبقة وصلة البيانات-2

Link Control أو Link Access Protocol. 
 
 Packet و تسمى أيضaا  Network Layer طبقة الشبكة -3

Level Protocol. 
 

تaaوفر الطبقaaة الأولaaى سaaيلا مaaن البتaaات المتسلسaaلة مaaع تaaوفير        
 و هذه الطبقة تتعامل مباشرة مع Full Duplexاتصال مزوج الإتجاه 

 .وسط الإرسال و هي تتحكم بنقل البيانات الى وسط الإرسال
 

 :يليأما الطبقة الثانية فهي المسئولة عن ما 
 
 . توفير التزامن في البيانات المرسلة-1
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تكون البيانات على شكل حزم في (  التأآد من خلو إطارات -2
البيانaات المرسaلة    ) طبقة الشبكة ثم تتحول الى إطارات فaي هaذه الطبقaة           

 . من الأخطاءDCE و DTEبين 
 
 .DCE و DTE التحكم بتدفق الإطارات بين -3
 

خدم فaaي هaaذه الطبقaaة مaaن حزمaaة    البروتوآaaول الأساسaaي المسaaت 
X.25 ولaaو البروتوآaaه High-Level Data Link Control 

(HDLC). 
 

 :أما الطبقة الثالثة فهي مسئولة عما يلي
 
 . إعداد الدوائر الظاهرية بين الأجهزة المتصلة-1
 
 . تقسيم البيانات الى حزم-2
 
 . عنونة و توجيه البيانات بين الأجهزة عبر الشبكة-3
 
 .لجة الأخطاء في الإرسال معا-4
 
 القيام بمهمة تقسيم قناة واحدة الى عدة قنوات منطقية و هذا         -5

 .Multiplexingما يطلق عليه 
 

 :ملخص الدرس
 

 علaى  Switching Dataهناك ثaلاث وسaائل لتبaديل البيانaات     
 :الشبكة

 
1- Circuit-Switching. 
 
2- Message-Switching. 
 
3- Packet-Switching. 
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 هaaaو البروتوآaaaول أو المعيaaaار الaaaذي يقaaaنن تaaaدفق  X.25تبaaaر يع

 و هaaو ينقسaaم الaaى ثaaلاث  Packet-Switchingالبيانaaات عبaaر شaaبكات  
 :طبقات

 
Physical Layer و Data-Link Layer و Network 

Layer. 
 

سaaيكون الaaدرس المقبaaل إن شaaاء االله بعنaaوان التقنيaaات المتقدمaaة    
 .ISDNأولا تقنية : للشبكات الواسعة
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 الحلقة الدراسية الواحدة و الثلاثون
 

 التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة
 

 ISDNتقنية : أولا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 .ISDN تعريف -1
 
 . وصف للخصائص الأساسية لهذه التقنية-2
 
 . وصف للمكونات الأساسية لهذه التقنية-3
 
 . سرد لمميزات و عيوب هذه التقنية-4
 

 Integrated Services Digital اختصار ل ISDNتعتبر 
Network     لaaبكة تنقaaي شaaة و هaaدمات المتكاملaaة للخaaبكة الرقميaaأو الش 

الإشارات رقميا بين الأجهزة ، و توفر هذه الشبكة سرعة و آفاءة أآبر   
 .من شبكات الهاتف و أجهزة المودم

 
ة نقل الصوت و الصور و الفيديو و البيانات تستطيع هذه الشبك

فaaي وقaaت واحaaد علaaى نفaaس الأسaaلاك و ذلaaك مaaن خaaلال اسaaتخدام تقنيaaة     
 تسaمح بتaوفير   Time Division Multiplexing (TDM)تسaمى  

مجموعة من الخدمات فaي وقaت واحaد و ذلaك بإنشaاء عaدة قنaوات عبaر             
محددة مaن   لفترة ISDNالأسلاك و يسمح لكل قناة بأن تستخدم اتصال  

الزمن و يتم الإنتقال من قنaاة الaى أخaرى بشaكل يجعaل آaل قنaاة تبaدو و                      
 .آأنها نشطة طوال الوقت

 
 ISDN Access أو ISDNتقaaaوم واجهaaaة الوصaaaول ل   

Interface       دعمaبكة، و تaوتر و الشaاز الكمبيaين جهaل بaبالوص ISDN 
 :واجهتين
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1- Basic Rate Interface (BRI). 
 
2- Primary Rate Interface (PRI). 
 

 :تقوم هذه الواجهات بالتحكم فيما يلي
 
 . سرعة نقل البيانات-1
 
 . عدد القنوات المتوفرة خلال الإتصال-2
 

 في الشرآات الصغيرة و البيaوت الخاصaة وهaي     BRIتستخدم  
 ، 2B+D و تسaaمى واجهaaة الوصaaول   D و قنaaاة Bتتكaaون مaaن قنaaاتين   

الفيديو ونحوه بسرعة تصaل      لنقل البيانات و الصوت و     Bتستخدم القناة   
 لحمaaل معلومaaات  D آيلوبaaت فaaي الثانيaaة بينمaaا تسaaتخدم القنaaاة     64الaaى 

التحكم بالإتصال و التأآد من الخلو من الأخطاء و تعمل بسرعة تصaل              
 باسaتخدام عمليaة   B آيلوبت في الثانية ، و يمكaن جمaع القنaاتين         16الى  

 آيلوبaت   128 للحصول على سرعة آلية تصaل الaى          Bondingتسمى  
 .في الثانية
 

 23 في الشرآات الكبيرة و هي تتكaون مaن           PRIبينما تستخدم   
أمaا فaي أوروبaا      (23B+D و تسaمى واجهaة الوصaول         D و قناة    Bقناة  

 تعمaaaل Dو آaaaل القنaaaوات بمaaaا فيهaaaا ) 30B+D تتكaaaون مaaaن PRIفaaaإن 
 آيلوبت في الثانية و تصل السرعة القصaوى لهaذه الواجهaة          64بسرعة  

و في أوروبا قد تصل هذه السرعة الaى         (جابت في الثانية   مي 1.536الى  
 ). ميجابت في الثانية1.984

 
 مaaن قبaaل شaaرآات الهaaاتف و تسaaتخدم ISDNيaaتم تaaوفير خدمaaة 

 .Twisted Pairأسلاك 
 

 أسaaaلاك أي زوجaaaين مaaaن أسaaaلاك    4تسaaaتخدم خدمaaaة الهaaaاتف   
Twisted Pair و آل زوج من هذه الأسلاك يمكن تحويله الى خطين 

 و بهذا فإنه نظريا آل بيت يستطيع تحويل اتصاله التمaاثلي      ISDNمن  
 الaaى ISDN رقميaaة و بينمaaا تحتaaاج خطaaوط  ISDNالaaى أربaaع خطaaوط 
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طاقaaة آهربائيaaة آaaي تعمaaل فaaإن الخطaaوط التماثليaaة لا تحتaaاج لهaaا و لهaaذا  
السaaaبب فaaaإن أغلaaaب المسaaaتخدمين يحولaaaون زوج واحaaaد مaaaن أسaaaaلاك        

Twisted Pair الى ISDN.أنظر الصورة. 
 

 
 

 و هaذا يشaمل      ISDNتحتاج الى معدات خاصة لترآيب خدمaة        
 :ما يلي

 
1- Network Termination Equipment Type 1 

(NT1). 
 
2- Terminal Adapters (TAs). 
 

  هي الواجهة بين الزبون و شaرآة الهaاتف   NT1تعتبر أجهزة   
 :و هي مسئولة عن

 
 الaaى U تحويaaل سaaلك شaaرآة الهaaاتف المaaزدوج ذي الواجهaaة -1

 .S/Tأربع أسلاك ذات واجهة 
 
 .ISDN توفير الطاقة الكهربية لخطوط -2
 
 .Multiplexing القيام بمهام -3
 

 هaaي الخaaط الaaذي يصaaل أجهaaزة المسaaتخدم بجهaaاز   S/Tواجهaaة 
NT1     ع    8 و هو مكون من أربع أسلاك و يدعم حتىaة مaزة متوافقaأجه 

ISDN. 
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ت و أجهaaزة تنقسaaم أجهaaزة المسaaتخدم مثaaل الهواتaaف و الفاآسaaا   

 :الكمبيوتر الى قسمين
 
1- ISDN-Ready. 
 
2- Not ISDN-Ready. 
 

 هaaو عبaaارة عaaن أجهaaزة يمكaaن   ISDN-Readyالنaaوع الأول  
 Termination و هaaaaaي تسaaaaaمى NT1توصaaaaaيلها مباشaaaaaرة الaaaaaى 

Equipment Type 1 (TE1)       اaزة مaذه الأجهaى هaة علaن الأمثلaو م
 :يلي

 
 . هواتف رقمية-1
 
 . فاآسات رقمية-2
 
 . أجهزة التخاطب الفيديوي-3
 

 مدمجة بaداخلها و مثaل       NT1 تحتوي على    TE1بعض أجهزة   
 و يمكaaaن وصaaaلها مباشaaaرة  S/Tهaaaذه الأجهaaaزة لا تحتaaaاج الaaaى واجهaaaة   

 .ISDNبخطوط 
 

 . بشكل عام ذات تكلفة عالية جداTE1تعتبر أجهزة 
 

أما أجهزة النوع الثاني فهي تحتاج الى واجهaة خاصaة لربطهaا             
 Termination Equipmentى هaaaذه الأجهaaaزة  و تسaaaمNT1ب 

Type 2 (TE2) و من الأمثلة على هذه الأجهزة ما يلي : 
 
 . الهواتف و الفاآسات التماثلية-1
 
 . أغلب أجهزة الكمبيوتر-2
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 تسaaaaaaمى ISDN و خطaaaaaaوط TE2الواجهaaaaaaة بaaaaaaين أجهaaaaaaزة  
Terminal Adapter (TA)   ينaaaل بaaaوم بالتحويaaaي تقaaaي التaaaو ه 

 للإتصaaال ISDNللأجهaaزة غيaaر المتوافقaaة مaaع  البروتوآaaولات لتسaaمح 
 : مايليTA و من الأمثلة على ISDNبنظام 

 
1- ISDN Modems. 
 
2- ISDN Cards. 
 
3- ISDN Routers and Bridges. 
 

 مثaل بطاقaات   TE2 قد ترآب داخليا في أجهaزة   TAو أجهزة 
ISDN ) ل   أو  خارجيا) و هي تشبه بطاقات الشبكة و ترآب مثلهاaمث 
 و تaaدعم أغلaaب ISDNدمaaات التaaي توصaaل الكمبيaaوترات بخطaaوط   المو

-RJأنظمة التشغيل ، و تحتaوي هaذه المودمaات علaى منفaذين مaن نaوع         
 : و يستخدمان لما يلي11

 
 .أنظر الصورة. لوصل هاتف أو فاآس-1
 

 
 
 .S/T لوصل الكمبيوتر الى واجهة -2
 

  الإتصال أو التفاهم مaع المودمaات       ISDNلا تستطيع مودمات    
التماثلية لأن المودمات الأولى تستخدم إشaارات رقميaة بينمaا المودمaات        

 ISDNالأخرى لا تتعرف إلا على الإشارات التماثلية، لهذا فمودمaات           
 .ISDNلا تستطيع الإتصال إلا مع أجهزة 
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 فتستخدم لربط شبكة محليaة مaع   ISDNأما موجهات و جسور  
 .ISDNخطوط 

 
 :طقيتين من نقطتين منISDNيتكون نظام 

 
 Telephone مرآaaaز التبaaaديل المحلaaaي لشaaaرآة الهaaaاتف   -1

Company�s Local Exchange. 
 
 ).TE2 و TE1(  أجهزة الزبون -2
 

يقوم مرآز التبديل بوصل الزبون مع الشبكة العالميaة الواسaعة           
 : و هو مسئول عن المهام التاليةISDNل 

 
 .ISDN التعامل مع بروتوآولات الإتصال في نظام -1
 
 . إدارة و تشغيل الواجهة المادية للشبكة-2
 
 . التعامل مع الخدمات التي يطلبها أو يحتاجها المستخدمون-3
 
 . صيانة آاملة للنظام-4
 

 : في ما يليISDNتتلخص مميزات 
 
 تaaaوفير خدمaaaaة مرنaaaaة و مناسaaaaبة لإحتياجaaaaات الشaaaaرآات و  -1

 .المستخدمين المنزليين
 
 Bandwidth onد الطلب  توفير سعة النطاق المناسبة عن-2
demand. 
 
 . توفير خدمة سريعة و موثوقة نظرا لخلوها من الأخطاء-3
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 تaaوفير مجموعaaة مaaن الخaaدمات عبaaر خaaط واحaaد فبالإضaaافة   -4
لنقل البيانات و الصوت والفيديو فهي توفر خدمات للمسaتخدمين تشaمل           

 :الآتي
 
 . الإتصالات الهاتفية-1
 
 . أجهزة إنذار و تنبيه-2
 
 .لوصول للإنترنت ا-3
 
 . إتصالات التلفزة-4
 
 . خدمات الفاآس-5
 

 تسaaتطيع إجaaراء المكالمaaات  ISDNآمaaا أنaaك باسaaتخدام خدمaaة   
الهاتفيaaة و تحميaaل البaaرامج مaaن الإنترنaaت فaaي نفaaس الوقaaت و باسaaتخدام   

 .ISDNنفس خط 
 

 :  فتتمثل فيما يليISDNأما عيوب خدمة 
 
 .الدول تكلفتها ما تزال مرتفعة في آثير من -1
 
 سaaرعتها أقaaل مaaن بaaاقي تقنيaaات الإتصaaال الرقميaaة فهaaي مaaا    -2

تaaزال تسaaتخدم الأسaaلاك النحاسaaية بينمaaا الكثيaaر مaaن التقنيaaات الحديثaaة         
 .تستخدم أسلاك الألياف البصرية

 
 متوافقaة مaع بعضaها الaبعض لهaذا          ISDN ليست آل أنظمة     -3

ع  فلaيس هنaاك أي ضaمان بأنaك ستسaتطي           ISDNإن قمت بترآيب نظام     
 الآخaaرين مaaع العلaaم بaaأن أغلaaب أنظمaaة ISDNالإتصaaال مaaع مسaaتخدمي 

ISDN تتبع معايير CCITT/ITU. 
 

 :ملخص الدرس
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 نقaaل البيانaaات و الصaaوت و الصaaور و  ISDNتسaaتطيع أنظمaaة 
 .الفيديو في نفس الوقت باستخدام نفس الخط

 
 و  BRI همaا    ISDNهناك نوعان لواجهات الوصول لخطوط      

PRI. 
 

 .TE2 و TE1 هما ISDN أجهزة هناك نوعان من
 

سaaيكون الaaدرس المقبaaل إن شaaاء االله بعنaaوان التقنيaaات المتقدمaaة    
 .Frame Relayتقنية : ثانيا: للشبكات الواسعة
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 الحلقة الدراسية الثانية و الثلاثون
 

 التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة
 

 Frame Relayتقنية : ثانيا
 

 :في هذا الدرس إن شاء االله البنود التاليةسنتناول 
 
 .Frame Relay تعريف لتقنية -1
 
 . وصف لخصائص هذه التقنية و مهام تحكمها-2
 
 . وصف لكيفية تشغيل هذه التقنية-3
 
 . سرد لمميزات هذه التقنية-4
 

 مaaaن تقنيaaaات تبaaaديل الحaaaزم   Frame Relayتعتبaaaر تقنيaaaة 
Packet Switching  رحهaaبق شaaي سaaة    و التaaذه التقنيaaوفر هaaا ، و ت
 .تشبيكا سريعا و مرناً

 
و هي تسمى بهذا الإسم لأن البيانات المرسلة يتم إرسالها علaى     

 .Framesشكل وحدات تسمى إطارات 
 

و قد طaورت هaذه التقنيaة لتحقaق أآبaر اسaتفادة مaن الإتصaالات              
 :الرقمية و أسلاك الألياف البصرية و لهذا فهي توفر 

 
 . جدا إتصالات سريعة-1
 
 .X.25 موثوقية أعلى من وسائل تبديل الحزم التماثلية مثل -2
 

 آيلوبaت  56تتراوح سرعات نقل البيانات فaي هaذه التقنيaة بaين          
 . ميجابت في الثانية45في الثانية و 
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 و ANSIالمسئول عن تحديد معيارات هذه التقنية هي هيئaات          
CCITT/ITU بالإضافة الى منتدى Frame Relay Forum   وaو ه

 Frameعبارة عن منتدى أبحaاث يجمaع بaين منتجaي و مaوزدي تقنيaة       
Relay. 

 
و تتمثaaل الوظيفaaة الأساسaaية لهaaذه التقنيaaة تaaوفير سaaرعات عاليaaة 

 .للربط بين الشبكات المحلية لتكوين شبكة واسعة
 

 و  Connection-Orientedتوفر هذه التقنيaة خدمaة موجهaة         
 Permanent Virtual Circuitيتم ذلك بإعداد دائرة ظاهرية دائمة 

(PVC)بين الأجهزة المرسلة و المستقبلة . 
 

 المسار الذي تسلكه البيانات بين الأجهزة المرسaلة      PVCتحدد  
 ، و هaي تسaمى ظاهريaة لأن    Frame Relayو المسaتقبلة عبaر شaبكة    

الإتصال بين الإجهزة لا يكون مباشرا بل يمر عبر نظaام مaن التaنقلات                
 .الصورةأنظر .عبر الشبكة
 

 
 

 المتواجaaaدة بaaaين أي مaaaوقعين علaaaى شaaaبكة PVCيaaaتم تعريaaaف  
Frame Relay بواسطة أرقام على طرفي الإتصال ، يطلق على هذه 

 و Data Link Connection Identifiers (DLCI)الأرقaام اسaم   
 .أنظر الصورة.هي تعمل نفس عمل العناوين في النظام البريدي
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ل البيانaaaات عبaaaر شaaaبكات  ترسLANaaaبمaaaا أن أغلaaaب شaaaبكات 
WAN                  ولaاج وصaا لا تحتaة فإنهaر منتظمaة و غيaرات متفاوتaخلال فت 

 ، ممaaا يعنaaي أن سaaعة نطaaاق   Frame Relayثابaaت و مسaaتمر لشaaبكة  
 .أنظر الصورة. مختلفةPVCالشبكة من الممكن تشارآها من قبل عدة 

 

 
 

 Frameلتوزيaع سaعة النطaاق بaين الشaبكات النشaطة تسaتخدم        
Relayتسمى  تقنية Statistical Packet Multiplexing (SPM) 

و تضمن هذه التقنية سعة نطاق محددة لكaل شaبكة و تسaمى هaذه السaعة                  



 

 262

Committed Information Rate (CIR)  تaaن إذا احتاجaaو لك 
الشبكة سعة نطاق أآبaر فتتسaتطيع الحصaول عليهaا إذا تaوفرت، بمعنaى          

فaaإن أي شaaبكة محليaaة  إذا لaaم تكaaن الشaaبكة الواسaaعة تعaaاني مaaن ازدحaaام     
 .تستطيع الحصول على سعة نطاق أآبر من السعة المخصصة لها

 
 بفعاليaaة آبيaaرة و ذلaaك نظaaرا لمaaا Frame Relayتتمتaaع تقنيaaة 

 :يلي
 
 .الآلية المبسطة لتوجيه البيانات-1
 
 . نظام محكم للتحكم بتدفق البيانات-2
 
 . عدم الحاجة لتحكم معقد بمعالجة الأخطاء-3
 

 وفقaaا للخطaaوات Frame Relay الإنضaaمام لشaaبكة تaaتم عمليaaة
 :التالية

 
 . يتم الحصول على إذن من مزود الخدمة-1
 
 .DLCI يقوم مزود الخدمة بتعيين عناوين -2
 
 عنaaدما تريaaد شaaبكة محليaaة مaaا بإرسaaال البيانaaات الaaى شaaبكة     -3

 PVC فإنها تقوم بتحديد الدائرة الظاهرية Frame Relayأخرى عبر 
 .يانات أن تنتقل خلالهاالتي على الب

 
 يتم بعدها إضافة عناوين المرسل و المستقبل الى آل إطaار           -4

Frameيتم إرساله . 
 
 ، يaaتم Switch عنaaدما يصaaل الإطaaار الaaى أي نقطaaة تبaaديل    -5

 للمستقبل ، و المسار الذي سيسلكه ثaم يaتم توجيaه             DLCIقراءة عنوان   
 .أنظر الصورة.الإطار وفقا لوجهته المناسبة
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تسaلك الإطaارات نفaس المسaaار بaين المرسaل و المسaتقبل بaaنفس       
التتابع مما يعني أنه ليست هناك أي قرارات توجيه مناطة بنقاط التبديل 
فالمسaaار يرسaaم و يعaaد قبaaل الإرسaaال و بالتaaالي ليسaaت هنaaاك أي مشaaكلة   

 .أنظر الصورة.بخصوص تتابع البيانات المستقبلة
 

 
 

لهaذه التقنيaة و هaو أنaه فaي      و لكن ينتج عما سaبق عيaب واضaح          
حال إزدحام أحد المسارات على الشبكة ليست هناك أي طريقaة لإعaادة             
توجيaaه البيانaaات الaaى مسaaارات غيaaر مزدحمaaة ، و لحaaل هaaذه المشaaكلة        

 In-Band Congestion Signalingتستخدم هذه التقنية آلية تسمى 
       aaذيرات الaaه تحaaام بتوجيaaن ازدحaaاني مaaدما تعaaبكة عنaaوم الشaaث تقaaى حي

الأجهزة المرسaلة تعلمهaا بالمسaارات التaي تعaاني مaن ازدحaام لكaي يaتم                   
 .تفاديها
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إذا وصلت الشبكة الى مرحلة الإشباع فإنها تقوم بالتخلص مaن     
الإطارات التي لا تستطيع نقلهaا أو التaي تكتشaف أنهaا معطوبaة، و عنaد                  
وصaaaول الإطaaaارات الaaaى الكمبيaaaوتر المسaaaتقبل سيكتشaaaف مaaaن تتaaaابع        

ن هنaaاك بعaaض الإطaaارات المفقaaودة عنaaدها يقaaوم الجهaaاز        الإطaaارات أ 
المستقبل بالطلب من الجهاز المرسل أن يعيد إرسال الإطارات التي تaم            

 . التخلص منها أثناء الإزدحام الشديد للشبكة
 

نلاحaaaظ ممaaaا سaaaبق أن الأجهaaaزة هaaaي المسaaaئولة عaaaن معالجaaaة     
 .اءهاالأخطاء وليس الشبكة مما يخفف العبء عن الشبكة و يحسن أد

 
 بالتخلص من الإطارات على الشبكة في Frame Relayتقوم 
 :الحالات التالية

 
 . إذا آانت الإطارات معطوبة أو تحتوي على أخطاء-1
 
 . إذا آان طول الإطار يتجاوز الطول المعتمد-2
 
 آمية البيانات المرسلة أآبر ممaا هaو متفaق عليaه و هaذا فaي                 -3

 .حالة الإزدحام على الشبكة
 

 لإدارة اتصaaaالهم بالشaaaبكة  Frame Relayخدم زبaaaائن يسaaaت
 Local Managementجهaaازا يسaaمى واجهaaة الإدارة المحليaaة أو   

Interface (LMI)و الذي يقوم بما يلي : 
 
 . يرسل طلبات للإستعلام عن حالة الشبكة-1
 
 . يستقبل و يعالج الردود على هذه الطلبات-2
 

 .ومات فقطو هذا الجهاز هو للمراقبة و جمع المعل
 

 : الى قسمين Frame Relayتنقسم شبكات 
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 . شبكات واسعة عامة-1
 
 . شبكات واسعة خاصة-2
 

النوع الأول يتم توفيره من قبل شرآات الإتصaال و يaتم تaأجير        
 و Frame Relayخطوط للمستخدمين الراغبين بالإستفادة مaن خدمaة   

 :لتحقيق الإتصال لابد من توفر ما يلي
 
1- Customer Termination Equipment (CTE). 
 
2- PVCرقمي مستأجر . 
 
 .Frame Relay Service Point نقطة خدمة -3
 

 هو الجهاز الذي يربط بين موقع الزبaون و شaبكة            CTEيعتبر  
Frame Relay.أنظر الصورة. 

 

 
 

 : على عدة أشكال و هذا يتضمن CTEيأتي 
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 .Router موجه -1
 
 .Bridge جسر -2
 
 Frame Relay Access مسaaaتقل  جهaaaاز وصaaaول -3
Device. 
 

و أيaا آaان شaكله فaلا بaaد لaه أن يaدعم مقaاييس و شaروط خاصaaة         
 User و يطلaق علaى هaذه المقaاييس     Frame Relay  للوصول لشبكة

Network Interface (UNI). 
 

 آيلوبت و   56 بخط مستأجر تتراوح سرعته بين       CTEيتصل  
 بدوره بالشبكة من خaلال   ميجابت في الثانية و يتصل هذا الخط   1.544

 و الaذي يتصaل   Frame Relay Access Portمنفaذ وصaول يسaمى    
 .أنظر الصورة.Frame Relay Switchبدوره بنقطة تبديل 

 

 
 

لكي ندرك أهمية استخدام هذه التقنية ، لنفترض أن لدينا شرآة  
لهaaا أربعaaة فaaروع فaaي أمaaاآن متباعaaدة، لaaربط هaaذه الفaaروع معaaا و مaaع       
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 فإنaaه سaaيلزمنا Frame Relayسaaي دون اسaaتخدام تقنيaaة  المرآaaز الرئي
 .أنظر الصورة.استئجار عشرة خطوط للربط بين جميع الفروع معا

 

 
 

 فكaaل مaaا نحتاجaaه هaaو اسaaتئجار Frame Relayأمaaا باسaaتخدام 
أنظaر  .Frame Relayخط قصير لربط آل فرع بaأقرب مaزود لخدمaة    

 .الصورة
 

 
 
 :لنعرض بعض مميزات هذه التقنية

 
 و ISDN تaaaوفر خيaaaارا أسaaaرع و أقaaaل تكلفaaaة مaaaن شaaaبكات  -1

 .الخطوط المستأجرة
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 . القدرة على نقل أنواع مختلفة من الإشارات-2
 
 . التوزيع الديناميكي لسعة النطاق-3
 
 . الحاجة الى إدارة أبسط و أقل تعقيدا من التقنيات الأخرى-4
 

 :ملخص الدرس
 

أسلاك الألياف  الإتصالات الرقمية و Frame Relayتستخدم 
 ميجابaت  45 آيلوبت فaي الثانيaة و   56البصرية و تتراوح سرعتها بين    

في الثانية و هي تنقسم الى نوعين شبكات عامaة و شaبكات خاصaة و لا     
 .تحتاج إلى إدارة معقدة نظرا لبساطة عملها

 
سaaيكون الaaدرس القaaادم إن شaaاء االله بعنaaوان التقنيaaات المتقدمaaة      

 .ATMتقنية : ثالثا: للشبكات الواسعة
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 الحلقة الدراسية الثالثة و الثلاثون
 

 التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة
 

 ATMتقنية : ثالثا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 .ATM تعريف لتقنية -1
 
 . عرض لخصائص هذه التقنية-2
 
 .ATM وصف لطريقة عمل -3
 
 .ATMت و عيوب تقنية  سرد لمميزا-4
 

 Asynchronous هaaaaو اختصaaaaار ل   ATMالمصaaaaطلح 
Transfer Mode  أخيرaو هي تقنية متقدمة ذات سعة نطاق عالية و ت 

منخفض و هي تسمح لمجموعة من التطبيقات و الخدمات المختلفة ليتم        
 .دعمها و نقلها عبر شبكة واحدة

 
 عaام   CCITT/ITUو قد تم تطوير هذه التقنيaة مaن قبaل هيئaة              

 Broadband لتعaرف أسaلوب الإرسaال فaي الشaبكات الحديثaة       1988
ISDN (B-ISDN)       ع أنaرعة و متوقaة السaة عاليaبكة رقميaي شaو ه 

 .تستبدل مقاييس الشبكات الحالية
 

 مع آل من الشبكات المحليaة و الواسaعة          ATMو تتكيف تقنية    
 و  ميجابaت فaaي الثانيaaة 25و تaدعم سaaرعات لنقaaل البيانaات تتaaراوح بaaين   

 . جيجابت في الثانية أو أآثر1.2
 

 لا ترسaل    ATMخلافا لغيرها من تقنيaات الإرسaال فaإن تقنيaة            
البيانات على هيئة أطر مختلفة الحجم بل ترسل المعلومaات علaى شaكل              
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 ، و آaaaaل خليaaaaة لا  Uniform-Sized محaaaaددة الحجaaaaم  Cellsخلايaaaaا 
 :سمين  بايت و التي تكون مقسمة الى ق53تستطيع أن تحمل أآثر من 

 
 . بايت و تحمل عناوين5 و تتكون من Header المقدمة -1
 
 بايت و تحمل البيانات 48 و تتكون من Payload الحمولة -2

 .و معلومات التطبيقات
 

و يعتبر نقل البيانaات علaى شaكل خلايaا صaغيرة أآثaر فعاليaة و             
آفاءة من نقلها على شكل حزم أو إطaارات آبيaرة و مختلفaة الأحجaام و           

 : لأن الخلايا تتمتع بالمميزات التاليةذلك
 
 . بشكل أفضلBuffers تستخدم الذواآر -1
 
 أقل تعقيدا و يمكن معالجتها بشكل أسرع مaن الأطaر آبيaرة              -2
 .الحجم

 
 تحتاج الى أقل ما يمكن من خواص الaتحكم بتaدفق البيانaات               -3

 .و معالجة الأخطاء
 
 .شبكة من الممكن نقلها بشكل أسرع بين مكونات ال-4
 

أما طريقة عمل هaذه التقنيaة فشaبيهة آثيaرا بطريقaة عمaل تقنيaة               
Frame Relay       اaارا ظاهريaوفر مسaرورة تaث ضaن حيaم Virtual 

Pathبين الأجهزة المرسلة و المستقبلة قبل البدء بعملية نقل البيانات . 
 

 لوصف الإتصaالات    ATMالمصطلحات المستخدمة في تقنية     
 :الظاهرية هي

 
 .Virtual Channelsالظاهرية  القنوات -1
 
 .Virtual Paths المسارات الظاهرية -2
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تعaaرف المسaaارات الظاهريaaة الوجهaaة التaaي تسaaلكها المعلومaaات   
بين الأجهaزة المتراسaلة، و آaل مسaار ظaاهري يتكaون مaن عaدة قنaوات                 

 . قناة65.535ظاهرية مستقلة قد يصل عددها الى 
 

 فaaي توزيعهaaا Frame Relay مشaaابهة لتقنيaaة ATMآمaaا أن 
 .الديناميكي لسعة النطاق حسب الطلب

 
 لابaaد ATMللإسaتفادة القصaوى مaن إمكانيaات و قaدرات تقنيaة       

أن تكaaون جميaaع الأجهaaزة لaaديك متوافقaaة بشaaكل آامaaل مaaع مواصaaفات        
ATM          تaبكتك إن رغبaزة شaل لأجهaتبدال آامaك اسaلهذا قد يكون علي ،

 .ATMفي الإستفادة الكاملة من تقنية 
 

 :ATMآيب الأجهزة التالية للإنضمام الى شبكة سيلزمك تر
 
1- Routers و Switches عaaaaaaaة مaaaaaaaمتوافق ATM ربطaaaaaaaل 

 الواسaaaعة و نظريaaaا تaaaدعم المبaaaدلات  ATMالشaaaبكات المحليaaaة بشaaaبكة  
 جيجابت فaي الثانيaة      10جيجابت في الثانية و     1.2سرعات تتراوح بين    

 التعامaل إلا   و الفرق بين المبدلات و الموجهات أن المبدلات لا تستطيع         
 بينمaا الموجهaات تسaتطيع التعامaل مaع آaل مaن خلايaا                 ATMمع خلايا   

ATM           ينaة بaا الترجمaتطيع أيضaي تسaة و هaات الإعتياديaو حزم البيان 
 و لهaaذا مaaن الممكaaن اسaaتخدام هaaذه     ATMالحaaزم الإعتياديaaة و خلايaaا   

أنظaaر .ATMالموجهaaات للaaربط بaaين شaaبكات تبaaديل الحaaزم و شaaبكات     
 .الصورة
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2- ATM Adapter Cards    بكةaوتر بشaزة الكمبيaلربط أجه 
 .ATMمحلية متوافقة مع 

 
 برامج خاصة لتسمح للتطبيقات المتوفرة بالعمل مaن خaلال           -3

 LAN Emulation و ذلaaك باسaaتخدام تقنيaaة تسaaمى   ATMشaaبكة 
(LANE)       تخدمaaولات تسaaن البروتوآaaة مaaن مجموعaaارة عaaي عبaaو ه 

 و تكaaaaaون هaaaaaذه  LAN و ATMلتحقيaaaaaق التوافaaaaaق بaaaaaين مكونaaaaaات    
البروتوآaaaولات مدمجaaaة فaaaي بaaaرامج التشaaaغيل التaaaي تaaaأتي مaaaع بطاقaaaات 

ATM. 
 

 Packetمaaaaن الممكaaaaن تطaaaaوير مكونaaaaات تبaaaaديل الحaaaaزم    
Switching  لكي تستطيع التعامل مع ATM    لaزة مثaبة لأجهaفبالنس ، 

الجسور أو الموجهات يكفي اسaتبدال برنaامج الaتحكم بaآخر متوافaق مaع             
ATM   رaaا ظهaaن هنaaبكات   ، و مaaطلح شaaمصATM  وفيرaaة لتaaالهجين 

التوافقية مع التقنيات الأقدم و لكنها على أية حال لن تستفيد بشكل آامل     
 .ATMمن إمكانيات تقنية 

 
 : فيما يليATMتتلخص مميزات تقنية 

 
 . السرعة العالية-1
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 : المرونة و يتمثل ذلك بما يلي-2
 
طيع تقنيaة    توفير مدى واسع من الخدمات أآثر ممaا ممaا تسaت            -أ

Frame Relay      اaل مaة و أقaاق المرتفعaعة النطaتوفيره و ذلك نظرا لس 
 .يمكن من التأخير و هذا أنسب ما يكون لبث الفيديو الحي آمثال

 
 تaaوفير التكامaaل بaaين الشaaبكات المحليaaة و الشaaبكات الواسaaعة -ب

 .مما يسهل و يبسط إدارتها
 
 .ع توفير مقياس عالمي متين بدأ بالإنتشار الواس-ج
 

 :أما عيوب هذه التقنية فتتمثل بالآتي
 
 . لم يتم الإتفاق عليها بشكل آاملATM أن مقاييس -1
 
 . عدم توافقها مع آثير من مكونات الشبكات-2
 
 ATM تطوير الشaبكات الحاليaة لتصaبح متوافقaة مaع تقنيaة               -3
 .يعتبر مكلفا
 

 :ملخص الدرس
 

تتسaaع آaaل  خلايaaا صaaغيرة لنقaaل البيانaaات  ATMتسaaتخدم تقنيaaة 
 25 بaaت مaaن البيانaaات و تتaaراوح سaaرعة نقaaل البيانaaات بaaين    53منهaaا ل 

 جيجابت في الثانية و لكنهaا غيaر متوافقaة مaع     1.2ميجابت في الثانية و   
 .آثير من مكونات الشبكات الحالية

 
سaaيكون الaaدرس المقبaaل إن شaaاء االله بعنaaوان بعنaaوان التقنيaaات       

 و SDH و SONETات تقنيaaaa: رابعaaaaا: المتقدمaaaaة للشaaaaبكات الواسaaaaعة
SMDS. 
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 الحلقة الدراسية الرابعة و الثلاثون
 

 التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة
 

 SMDS و SDH و SONETتقنيات : رابعا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 .SONET شرح المعيار -1
 
 .SDH شرح المعيار -2
 
وآaولات المسaتخدمة     و البروت  SMDS شرح لطريقة عمaل      -3

 .معه
 

 Synchronousتعتبaaaaر الشaaaaبكة البصaaaaرية المتزامنaaaaة أو  
Optical Network (SONET)      يaاييس التaن المقaة مaي مجموعaه 

تغطي نقل الإشارات عبر أسلاك الألياف البصرية و قد تم تطaوير هaذه       
 Bell Communications Researchالمقaaaاييس مaaaن قبaaaل   

(Bellcore) 1984 عام. 
 

 من الممكن نقaل البيانaات بسaرعة تتجaاوز           SONETم  باستخدا
 .جيجابت في الثانية مما يسمح بنقل البيانات و الصوت و الفيديو

 
 : من أربع طبقات SONETتتكون مقاييس 

 
1- Path. 
 
2- Line. 
 
3- Section. 
 
4- Photonic. 
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تقaaaوم الطبقaaaة الأولaaaى بتحويaaaل الإشaaaارات غيaaaر المتوافقaaaة مaaaع  

SONETمتوافقة معه الى إشارات . 
 

أمaaا الطبقaaة الثانيaaة فهaaي المسaaئولة عaaن الحفaaاظ علaaى التaaزامن و 
 .التواقت في نقل البيانات

 
بينمaaا تقaaaوم الطبقaaة الثالثaaaة بمراقبaaة الأخطaaaاء و نقaaل إطaaaارات     

SONETعبر الأسلاك . 
 

أمaaا الطبقaaة الأخيaaرة فهaaي المسaaئولة بشaaكل مباشaaر عaaن تحويaaل   
 .صريةالإشارات الكهربائية الى إشارات ب

 
 Synchronous اسaaaaaم SONETيطلaaaaaق علaaaaaى إشaaaaaارة 
Transport Signal (STS). 

 
السaaرعة الأساسaaية التaaي يaaتم نقaaل بهaaا آaaل قطaaاع مaaن بيانaaات         

SONET يaaرعة ب  51.84 هaaذه السaaرف هaaة و تعaaي الثانيaaت فaaميجاب 
STS-1. 

 
 بأنaه عaدد البتaات المنقولaة         STSيتم حساب حجم قطاع بيانaات       

 تحتaaوي علaaى  STS-1ي هaaذه الحالaaة تكaaون   ميكروثانيaaة و فaa 125فaaي 
 9 بايت و هي تكaون علaى شaكل جaدول مكaون مaن                 810 بت أو    6480

 عمaaود و يaaتم تعريaaف آaaل بايaaت بaaرقم الصaaف و العمaaود   90صaaفوف و 
 .أنظر الصورة.المتقاطعين عنده
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يتم نقل بيانات القطاع صفا فصف ابتداءا من الصaف الأول، و   
 قبaaل الإنتقaaال الaaى الصaaف التaaالي و يaaتم نقaaل محتويaaات آaaل صaaف آaaاملا

هكذا الى أن يتم نقل القطاع آاملا و يطلق على هذا القطاع من البيانات 
 .Frameاسم إطار 
 

 لمعلومaaات STSيaaتم تخصaaيص الأعمaaدة الaaثلاث الأولaaى مaaن     
التحكم بالشبكة حيaث تكaون الصaفوف الaثلاث الأولaى مaن هaذه الأعمaدة          

ا تكaaaون الصaaaفوف السaaaت  بينمSectionaaaمخصصaaaة لمعلومaaaات طبقaaaة 
 .Lineالباقية من هذه الأعمدة مخصصة لمعلومات طبقة 

 
 عمaود و هaو مaا يسaاوي        87 صaفوف فaي      9( أما باقي الإطaار     

 Synchronous Payload Envelope (SPE)فيسمى )  بايت783
 .و يحتوي على البيانات التي يرسلها المستخدم

 
 .ء للتعرف على الأخطاSPEو يستخدم أول عمود في 

 
للحصول على سرعات أآبر يتم نقل أآثر من قطاع بيانات في         

 معaaا و نقلهaaم فaaي وقaaت STS-1نفaaس الوقaaت ممaaا يعنaaي جمaaع أآثaaر مaaن 
 تنقaaل البيانaaات أسaaرع بaaثلاث   STS-3واحaaد لمضaaاعفة السaaرعة فمaaثلا   

 STS-12 ميجابaaت فaaي الثانيaaة أمaaا    155.52 أي STS-1مaaرات مaaن  
 . ميجابت في الثانية622.08فتصل سرعتها في نقل البيانات الى 
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و لكaaن زيaaادة السaaرعة تتطلaaب معلومaaات تحكaaم أآثaaر لهaaذا يaaتم    
 .تخصيص عمود إضافي لأغراض التحكم

 
 STS-1من الممكن أيضا الحصول على سaرعات أقaل بتقسaيم        

 و  3.152 و   2.304و  1.728الى قنوات للحصول على سaرعات مثaل         
 .VT-3 و VT-2 و VT-1.5هكذا و تسمى هذه السرعات 

 
 مخصصا لأمريكا الشمالية و اليابان      SONETيعتبر المقياس   

 أمaا فaي بaاقي دول العaالم     T1و آوريا الجنوبية حيث أنaه يaدعم خطaوط     
 و Synchronous Digital Hierarchy (SDH)فيستخدم المقياس 

 .E1الذي يدعم خطوط 
 

 عمaود  270 صaفوف و  9 مaن  SDHيتكون قطاع البيانات في  
تكون الأعمaدة التسaعة الأولaى مخصصaة لمعلومaات            بايت و    2430أي  

 .التحكم بينما الأعمدة المتبقية تحمل البيانات التي يرسلها المستخدم
 

 ميجابت في الثانية و 155.52 هي SDHالسرعة الأساسية ل 
 Synchronous Transport Module -1يطلaaق عليهaaا اسaaم   

(STM-1)     نaaر مaaدمج أآثaaرعة بaaادة السaaن زيaaو يمك STM-1ثلا  فaaم
STM-3 ميجابت في الثانية466.56 تصل سرعته الى . 
 

ميجابت فaي الثانيaة فمaا فaوق تعتبaر          155.52ابتداءا من سرعة    
 . متوافقةSDH و SONETآلا من 

 
 Switched Multimegabit Data Serviceأمaا خدمaة   

(SMDS) وعaaن النaaي مaaات و هaaل البيانaaرعة لنقaaة السaaة عاليaaي خدمaaفه 
Connectionless سبق شرحه في الدروس الأولى الذي. 

 
تسaaتخدم هaaذه الخدمaaة لتبaaادل التطبيقaaات بaaين الشaaبكات بسaaرعة    
آبيرة و لكنها غير مناسبة للتطبيقات المعتمدة علaى البaث المباشaر مثaل               

 .الصوت أو الفيديو
 



 

 278

و تعتبر هذه الخدمة من الخaدمات العامaة بمعنaى أنهaا لا تتaوفر                
للبيانaات علaى شaكل خلايaا      فaي نقلهaا   ATMآخدمة خاصة و هي تشبه  

 و هaي  ATM بايaت لهaذا فهaي تعتبaر متوافقaة مaع تقنيaة         53مكونة مaن    
 MAN الخaaاص بشaaبكات IEEE 802.6أيضaaا متوافقaaة مaaع المقيaaاس 

آمaaا أنهaaا تقaaدم خaaدمات عنونaaة للمجموعaaات ممaaا يسaaهل عمليaaة إرسaaال     
 .الرسائل لمجموعة من المستخدمين في وقت واحد

 
     aي تقaدمها  تتراوح السرعات التSMDS    ينaت   1.544 بaميجاب 

 ميجابت فaي الثانيaة و تaوفر سaعة نطaاق حسaب               155.520في الثانية و    
الطلب و هي مناسبة للربط بين الشaبكات المحليaة التaي تسaتخدم أسaلاك                

 .الألياف البصرية عالية السرعة
 

 : من ثلاث أجزاءSMDSتتكون خدمة 
 
 Customer قد يحتوي على موجه و يسمى   جهاز خاص-1

Premises Equipment (CPE). 
 
 .Dedicated Access Line خط مستأجر  -2
 
 .Public SMDS Network عامة SMDS  شبكة -3
 

 : و لربط الأجزاء السابقة معا تستخدم البروتوآولات التالية
 
1- Data Exchange Interface (DXI) Protocol و 

 .هو البروتوآول المسئول عن الإتصال
 
2- SMDS Interface Protocol (SIP)  محaaو يسaaو ه 

 .SMDSللشبكة المحلية بالتكامل مع شبكة 
 
3- DQDB Access Protocol تحكمaaaaذي يaaaaو الaaaaو ه 

 و الaذي يقسaم الaى        Switchبالوصول الى الشaبكة و الaذي يسaتخدم مaع            
عaaدة منافaaذ و يوصaaل آaaل جهaaاز بمنفaaذ مسaaتقل ممaaا يمنaaع مaaن حaaدوث        

  :SMDSلى شبكة تصادم، و يستخدم وسيلتين للوصول ا
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1- Single CPE Access  اكaaون هنaaدما يكaaتخدم عنaaو يس 

 SMDS واحaaد فقaaط مثaaل موجaaه أو مaaا شaaابه متصaaل ب  CPEجهaaاز 
Switch.أنظر الصورة. 
 

 
 
2- Multiple CPE Access    اكaون هنaدما يكaو يستخدم عن 

 و يتم توزيaع سaعة   SMDS Switch متصل ب CPEأآثر من جهاز 
 .صورةأنظر ال.النطاق بينهم
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 :ملخص الدرس
 

 هaaو المعيaaار لنقaaل البيانaaات باسaaتخدام أسaaلاك  SONETتعتبaaر 
الأليaaاف البصaaرية ويسaaتخدم فaaي أمريكaaا و اليابaaان و آوريaaا الجنوبيaaة و  

 ميجابت في الثانية أما في      51.84 الى   STS-1تصل سرعته الأساسية    
 155.52 و تصل سرعته القياسية الى   SDHباقي دول العالم فيستخدم     

 .STM-1ميجابت في الثانية و تسمى 
 

 . للربط بين الشبكات المحليةSMDSتستخدم خدمة 
 

 .OSIسيكون الدرس المقبل إن شاء االله بعنوان مبادئ 
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 الحلقة الدراسية الخامسة و الثلاثون
 
 OSIمبادئ 
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 .OSIية التي تقف خلف المرجع  شرح المبادئ الأساس-1
 
 .OSI وصف للطبقات السبعة التي يتكون منها المرجع -2
 
 وصaaف للخaaدمات المتaaوفرة بaaين الطبقaaات المختلفaaة و شaaرح -3

 .SAPلمفهوم 
 

 :يمكن تصنيف تصميم أنظمة الكمبيوتر الى 
 
 . أنظمة مفتوحة-1
 
 . أنظمة مغلقة-2
 

برين علaى اسaتخدام     في الأنظمة المغلقة يكون المستخدمون مج     
أجهزة من منتج أو شرآة واحدة فقط و لا تستطيع أنظمتهم التعامل مaع             
أجهaaزة مaaن مصaaنعين آخaaرين آمaaا آaaان ذلaaك شaaائعا فaaي السaaبعينات و        

 .الثمانينات
 

مع تطور صaناعة الكمبيaوتر و انتشaارها آaان لابaد  مaن إيجaاد            
 فيما بينهaا  مقاييس تسمح للأجهزة باختلاف مصنعيها بالتفاهم و التوافق   

 :و تنقسم هذه المقاييس الى مجموعتين
 
1- OSI Model. 
 
 .OSI Model و هو تعديل على Project 802 مشروع -2
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 Open  و هaaaو اختصaaaار ل  OSI Modelتaaaم تطaaaوير   
Systems Interconnection   ةaaaاييس الدوليaaaة المقaaل منظمaaaن قبaaم 

International Standards Organization (ISO)  ورaد طaو ق  
هaaذا المقيaaاس العaaالمي ليكaaون منصaaة بaaالرجوع إليهaaا يسaaتطيع متنجaaي و  
مصنعي الشبكات تطوير مقاييس تسمح للأنظمة المفتوحة بالإتصaال و           
التوافaaaق فيمaaaا بينهaaaا و بالتaaaالي أصaaaبحت منتجaaaات الشaaaبكة قائمaaaة علaaaى  

 .OSIمواصفات 
 

 : إتصالات الشبكة الى سبع طبقاتOSIتقسم مقاييس 
 
1- application. 
 
2- presentation. 
 
3- session. 
 
4- transport. 
 
5- network. 
 
6- data-link. 
 
7- physical. 
 

آaaل طبقaaة تقaaدم خدمaaة للطبقaaات الأعلaaى منهaaا بينمaaا تسaaتفيد مaaن   
 .أنظر الصورة.خدمات الطبقات الأسفل منها
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 و Transport تتصaaaaل مaaaaع طبقaaaaة  Networkفمaaaaثلا طبقaaaaة 
 .Physical و Data-Linkتستخدم خدمات الطبقتين 

 
الطبقات الثلاث السaفلى مخصصaة لنقaل البتaات مaن البيانaات و         

 .تبادلها بين الشبكات
 

أما الطبقaات الaثلاث العليaا فهaي مخصصaة لتطبيقaات و بaرامج             
 .المستخدم
 

أمaaا الطبقaaة الوسaaطى فتعمaaل آواجهaaة بaaين الطبقaaات السaaفلى و     
 .العليا

 
 .زاد تعقيد مهامهاو بشكل عام آلما ارتفعت الطبقة آلما 

 
آما أن آaل طبقaة فaي الجهaاز المرسaل تقaوم بالإتصaال بالطبقaة           

 .أنظر الصورة.المماثلة لها في الجهاز المستقبل
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 .و هذا الإتصال لا يكون فعليا بل ظاهريا أو منطقيا
 

 :و تتم عملية الإتصال بين الجهازين آما يلي 
 

ة التطبيقaaات و يaaتم إدخaaال البيانaaات المطلaaوب إرسaaالها بواسaaط   
تنتقل هذه البيانات و يتم ترجمتها بالمرور على آل الطبقات في الجهاز 

 حيaaث Physicalالمرسaaل ابتaaداءا بطبقaaة التطبيقaaات و انتهaaاءا بطبقaaة      
تكون البيانات قد تحولت الى بتaات جaاهزة للنقaل عبaر الأسaلاك بعaد أن           

رسالها تضيف آل طبقة معلومات خاصة الى البيانات التي يرغب في إ          
 و عنaaد وصaaولها الaaى الجهaaاز  Encapsulationو تسaaمى هaaذه العمليaaة 

 بشaaكل معكaaوس ابتaaداءا بطبقaaة    OSIالمسaaتقبل تمaaر البيانaaات بطبقaaات    
Physical  مىaaaaaة تسaaaaaي عمليaaaaaات فaaaaaة التطبيقaaaaaاءا بطبقaaaaaو انته De-

Encapsulation       تخدمaaراه المسaaا يaaي مaaة هaaات الناتجaaون البيانaaو تك 
 .المستقبل  على جهازه

 
 فاصaaaل يسaaaمى   OSIصaaaل بaaaين آaaaل طبقaaaة و أخaaaرى فaaaي      يف

Interfaceأنظر الصورة. و هو الذي يمرر البيانات بين الطبقات. 
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  :OSIلنلق نظرة مفصلة على آل طبقة من طبقات 
 
 و هaaي الطبقaaة التaaي يaaتحكم  Application الطبقaaة الأولaaى -1

 :فيها المستخدم مباشرة و هي تدعم برامج مثل
 

 . برامج نقل الملفات-1             
 

 . برامج قواعد البيانات-2             
 

 . برامج البريد الإلكتروني-3             
 

و هaaذه الطبقaaة هaaي المسaaئولة عaaن تaaوفير إتصaaال بaaين عمليaaات    
 آما أنها تaتحكم بالوصaول العaام للشaبكة و تaدفق          OSIالتطبيقات و بيئة    

 .البيانات و علاج الأخطاء
 

 Application Serviceطبقaة خaدمات تسaمى    و توفر هذه ال
Elements (ASEs)و تشمل هذه الخدمات ما يلي : 
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                             1- Association Control 

Service Element (ACSE). 
 

                             2- File Transfer, Acess and 
Management (FTAM). 

 
                             3- Message Handling 

System (MHS). 
 
 و هي المسaئولة عaن تشaكيل      Presentation الطبقة الثانية    -2

البيانات بالهيئة المناسبة للطبقة المجاورة العليا أو السفلى حسب الحالaة           
هaaل هaaي عمليaaة إرسaaال أو إسaaتقبال ، آمaaا أن هaaذه الطبقaaة مسaaئولة عaaن    

فة آما تقوم بتحويل الصaيغ المختلفaة        الترجمة بين البروتوآولات المختل   
 و غيرهaaا الaaى صaaيغة قابلaaة  JPG و PNG و PCXمaaن الصaaور مثaaل  

للقراءة و المشاهدة من قبل برنامج المستخدم ، و تقوم هذه الطبقة أيضا 
 .بضغط البيانات لتقليل عدد البتات التي يجب نقلها

 
  و هي التي تسمح لبرنaامجين علaى     Session الطبقة الثالثة    -3

آمبيوترين مختلفaين بaإجراء اتصaال و اسaتخدام هaذا الإتصaال و إنهائaه           
بين الجهازين ، آما أن هذه الطبقة مسئولة عaن التعaرف علaى الأجهaزة         
و أسمائها و إصaدار تقaارير عaن الإتصaالات التaي تجريهaا و تقaوم هaذه           
الطبقة أيضا ببعض مهaام الإدارة مثaل ترتيaب الرسaائل المرسaلة حسaب        

ا و مدة إرسال آل رسالة و من البروتوآaولات التaي تعمaل          وقت إرساله 
 :ضمن هذه الطبقة ما يلي 

 
 .Network File System (NFS) -أ

 
 .Structured Query Language (SQL) -ب
 
 .X Windows -ج
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آما تقوم هذه الطبقة بأخذ عينة مaن آخaر جaزء مaن البيانaات تaم         
 يaتم إرسaال البيانaات       إرساله عند توقaف الشaبكة عaن العمaل و ذلaك لكaي              

 .عندما تعود الشبكة الى العمل من النقطة التي توقف عندها الإرسال
 
 
 و هي الطبقة التaي تفصaل بaين         Transport الطبقة الرابعة    -4

 و الطبقaaات الموجهaaة  User-Orientedالطبقaaات الموجهaaة للمسaaتخدم   
 .Network-Orientedللشبكة 

 
    aaaaات الaaaaة البيانaaaaة بتجزئaaaaذه الطبقaaaaوم هaaaaمى  تقaaaaزاء تسaaaaى أج

Segments              اءaدون أخطaزاء بaآما تقوم بالتأآد من وصول هذه الأج ، 
أو نقص أو تكرار و بالترتيب المناسب و باستخدام الوجهaة المناسaبة و              
تقaaوم هaaذه الطبقaaة فaaي الجهaaاز المسaaتقبل بإرسaaال رسaaالة تعلaaم بإسaaتلامها 

 .للبيانات
 
  و هaaaي مسaaaئولة عaaaن عنونaaaةNetwork الطبقaaaة الخامسaaaة -5

الرسaaائل و ترجمaaة العنaaاوين المنطقيaaة و الأسaaماء الaaى عنaaاوين ماديaaة       
 .تفهمها الشبكة

 
العنaaوان المنطقaaي قaaد يكaaون بريaaد إلكترونaaي أو عنaaوان إنترنaaت   

 أمaaا العنaaوان المaaادي فيكaaون بهaaذا    123.123.123.123بهaaذا الشaaكل   
  .02.12.3A.D1.23.ASالشكل 

 
ن الجهaاز المرسaل و      و تقوم هذه الطبقة باختيار أنسب مسار بي       

 تعمل مaن ضaمن هaذه        Routersالمستقبل ، لهذا فإن أجهزة الموجهات       
 .الطبقة

 
 و هaaaaaي المسaaaaaئولة عaaaaaن  Data-Link الطبقaaaaaة السادسaaaaaة -6

المحافظaة علaaى التaaزامن فaaي إرسaال و اسaaتقبال البيانaaات و تقaaوم بتقسaaيم   
 و تضaaيف إليهaaا أجaaزاء   Framesالبيانaaات الaaى أجaaزاء أصaaغر تسaaمى    

 و التي تحتوي على معلومات تحكaم  Trailer و الذيل   Headerالرأس  
 .للتأآد من خلو الإطارات من أي أخطاء
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  و هaي الطبقaة المواجهaة لوسaط     Physical الطبقة السابعة    -7
الإرسaaال و المسaaئولة عaaن إرسaaال البيانaaات التaaي تaaم تجهيزهaaا مaaن قبaaل    

 .الطبقات العليا عبر وسط الإرسال
 

الكيفية التaي ستتصaل بهaا بطاقaة الشaبكة           آما تعرف هذه الطبقة     
 .بالأسلاك

 
لنر الآن الكيفية التي تتصل و تتفاعaل بواسaطتها هaذه الطبقaات              

 .معا
 

يطلaaق علaaى الهيئaaة القياسaaية التaaي يقaaوم البروتوآaaول بتشaaكيل        
 Protocol Data Unitالبيانaaات المaaارة بaaين الطبقaaات عليهaaا اسaaم  

(PDU). 
 

       aين آaلة بaات و    و تقوم الواجهة الفاصaف العمليaين بتعريaل طبقت
الخaaدمات التaaي توفرهaaا الطبقaaة السaaaفلى لجارتهaaا العليaaا و تسaaمى هaaaذه        

 .Primitivesالعمليات 
 

و لكaaي تقaaوم أي طبقaaة عليaaا بالوصaaول الaaى الطبقaaة المجaaاورة      
 Service Access Pointالسفلى فإنها لا بد أن تستخدم عنوانا يسمى 

(SAP)  وان آمنaaذا العنaور هaaن تصaن    و يمكaaات مaaر البيانaي تمaaذ منطقaف
خلاله و يضاف الحرف الأول من اسم آل طبقة لهذا المصطلح ليصف      

 .NSAP يسمى Networkاسم المنفذ الخاص بكل طبقة ، فمنفذ طبقة 
 

عند مرور البيانات من طبقة لأخرى فإنه من الممكaن اسaتخدام        
 :نوعين من الخدمات هما

 
1- Confirmed. 
 
2- Unconfirmed. 
 

 Primitives تسaaaتخدم العمليaaaات  Confirmedلخدمaaaة فaaaي ا
 :التالية
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 .Request الطلب -1
 
 .Indication الإشارة -2
 
 .Response الرد -3
 
 .Confirm التأآيد -4
 

 : فتستخدم Unconfirmedأما في الخدمة 
 
 .Request الطلب -1
 
 .Indication الإشارة -2
 

 :ملخص الدرس
 

 .ة مفتوحة و أنظمة مغلقةتقسم أنظمة الحاسوب الى أنظم
 

 :  من سبع طبقات OSIيتكون 
 
1- application،2- presentation،3- session،4- 

transport،5- network،6- data-link،7- physical. 
 

و آل طبقة عليا تستفيد من خدمات الطبقات السفلى ، و يفصل             
 .Interfaceبين آل طبقة و التي تليها فاصل يسمى 

 
 Projectرس المقبaaل إن شaaاء االله بعنaaوان مبaaادئ سaaيكون الaaد

802. 
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 الحلقة الدراسية السادسة و الثلاثون
 

 Project 802مبادئ 
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 .OSI مع Project 802 علاقة -1
 
 .Data-Link شرح لوظائف الطبقات الفرعية لطبقة -2
 
 .LLCات الموآلة للطبقة الفرعية  وصف للمهام و الخدم-3
 
 .MAC وصف للمهام و الخدمات الموآلة للطبقة الفرعية -4
 
 و ظaaaaروف FDDI و TOP و MAP وصaaaaف للمعaaaaايير  -5
 .استخدامها
 

 نظرا لتعدد مصنعي الشبكات و اخaتلاف تصaاميمها آaان لابaد             
مaaن إيجaaاد مقaaاييس و معaaايير تسaaمح للشaaبكات التaaي تسaaتخدم تقنيaaات و      

 .مختلفة بالإتصال فيما بينهاتصاميم 
 

 Project 802 بإصaaaدار مشaaaروع IEEEلهaaaذا قامaaaت هيئaaaة 
لتaaوفير معaaايير للشaaبكات المحليaaة و شaaبكات نطaaاق المaaدن معتمaaدة علaaى   

 .OSIمقاييس 
 

 2 الaى تaاريخ إطaلاق المشaروع و هaو شaهر            802يرجع الaرقم    
 .1980من عام 

 
 : ما يليProject 802تغطي مقاييس مشروع 

 
 .قات الشبكة بطا-1
 
 .WAN مكونات شبكات -2
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 . مكونات شبكات الأسلاك المحورية و الأسلاك الملتفة-3
 

مواصفات بطاقة الشبكة تحدد طريقة الوصaول الaى البيانaات و      
آيفيaaة إرسaaالها عبaaر وسaaط الإرسaaال و هaaذا يتضaaمن تحقيaaق الإتصaaال و  

 .صيانته و قطعه بين أجهزة الشبكة
 

 : فئة آما يلي12 الى Project 802تقسم مقاييس 
 
 مaaن طبقaaة  MAC و هaaو متعلaaق بالطبقaaة الفرعيaaة   802.1 -1

Data-Link في OSIو يحدد مواصفات الجسور و إدارتها . 
 
 مaaaaن طبقaaaaة LLC هaaaaو متعلaaaaق بالطبقaaaaة الفرعيaaaaة 802.2 -2

Data-Link في OSI. 
 
 فaي شaبكات   CSMA/CD و هو يحaدد مواصaفات    802.3 -3
 .إثرنت

 
 Token Bus مواصaaفات شaaبكات  و هaaو يحaaدد802.4 -4

LAN. 
 
 Token Ring و هaaو يحaaدد مواصaaفات شaaبكات 802.5 -5

LAN. 
 
 .MAN و هو يحدد مواصفات شبكات 802.6 -6
 
 .Broadband و هو يحدد مواصفات شبكات 802.7 -7
 
 . و هو يحدد مواصفات شبكات الألياف البصرية802.8 -8
 
املaaaaaة  و هaaaaaو يحaaaaaدد مواصaaaaaفات الشaaaaaبكات المتك   802.9 -9

Integrated Voice/Data. 
 



 

 292

 . و هو يحدد مواصفات لأمن الشبكات802.10 -10
 
 . و هو يحدد مواصفات الشبكات اللاسلكية802.11 -11

 
 و هaaaaaaaaaaaو يحaaaaaaaaaaaدد مواصaaaaaaaaaaaفات شaaaaaaaaaaaبكات  802.12 -12

100BaseVG- AnyLAN ةaaaaبكات المحليaaaaو الش Demand 
Priority Access LAN. 

 
 :عيتين الى طبقتين فرData-Linkتنقسم طبقة 

 
1- Logical Link Control (LLC). 
 
2- Media Access Control (MAC). 
 

 و MAC طريقaaة مaaرور المعلومaaات بaaين طبقaaة     LLCتحaaدد 
 و تaaدمج مهامهaaا فaaي البرنaaامج الaaذي يaaتحكم     OSIالطبقaaات العليaaا مaaن   

 :ببطاقة الشبكة، و تتلخص هذه المهام فيما يلي
 
 .LANة في شبكات  تحقيق الإتصال الأساسي بين الأجهز-1
 
 . تنظيم البيانات و تقسيمها الى أجزاء أصغر يسهل نقلها-2
 
 . التأآد من التدفق الصحيح للبيانات في التتابع المطلوب-3
 
 . العثور على الأخطاء و تحديد طريقة معالجتها-4
 

 مaaع آaaل اتصaaال و إنمaaا LLCلا يaaتم تشaaغيل جميaaع مهaaام طبقaaة 
 .مستخدميعتمد ذلك على نوع الإتصال ال

 
 : توفير ثلاث أنواع من الخدماتLLCتستطيع 

 
1- Connectionless   ولaaaaaمان لوصaaaaaوفر ضaaaaaي لا تaaaaaو ه 

البيانات و لكن توفر سرعة نقل بيانات مرتفعة لعaدم الحاجaة للتأآaد مaن       
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خلaaaو البيانaaaات مaaaن أخطaaaاء ، و هaaaذا النaaaوع هaaaو الأآثaaaر اسaaaتخداما فaaaي  
 .اء في النقلالشبكات المحلية نظرا لقلة احتمال حدوث أخط

 
2- Connection-Oriented    بaو في هذا النوع لابد من طل 

إجaaaراء اتصaaaال و حصaaaول الموافقaaaة علaaaى إجaaaراء هaaaذا الإتصaaaال بaaaين  
الجهaaازين المتصaaلين قبaaل بaaدء الإتصaaال و يaaتم إضaaافة معلومaaات تحكaaم    
للتأآد مaن الخلaو مaن الأخطaاء و يسaتخدم هaذا النaوع فaي الشaبكات التaي            

 . و تكون معرضة لأخطاء أآثرتنقل بيانات ضخمة
 
3- Acknowledged Connectionless    وعaذا النaي هaو ف 

يعطي الجهاز المستقبل إشaارة تعلaم الجهaاز المرسaل باسaتلامه للبيانaات          
 .بشكل سليم
 

 : فهي التي تقوم بالمهام التاليةMACأما الطبقة الفرعية 
 
 . تعرف آل بطاقات الشبكة بشكل فريد-1
 
2- aaوم بالتأآaaين        تقaaاء بaaن الأخطaaة مaaات خاليaaليم بيانaaن تسaaد م

 .الأجهزة المتصلة و إعادة الإرسال في حالة وجود أخطاء
 
 لتكaaون LLC تقaaوم بإنشaaاء الأطaaر التaaي تتسaaلمها مaaن طبقaaة  -3

 .جاهزة للإرسال
 
 القيaaام بمهمaaة العنونaaة بإضaaافة عنaaوان المرسaaل و المسaaتقبل   -4

 و هaو  MAC Addressلحزم البيانات المرسلة و يطلق على العنوان 
 فaي  ROMعنوان فريد لا يتكرر و يتم تخزين هذا العنaوان فaي ذاآaرة               

-Burned-Inبطاقaaة الشaaبكة و أحيانaaا يطلaaق علaaى هaaذا العنaaوان اسaaم      
Address (BIA). 

 
 تaaوفر خدمaaة للتأآaaد مaaن اسaaتلام الجهaaاز المسaaتقبل للبيانaaات     -5
 .المرسلة إليه
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 Error-Detecting مaزودا بعaدد يطلaق عليaه     MACيكaون  
Frame-Check Sequence (FCS)  ددaaaذا العaaaاب هaaaتم حسaaaو ي 

بواسطة الجهاز المرسل وفقا للبيانات التي يحملها الإطار و يتم حسaاب      
هذا العدد مرة أخرى من قبaل الجهaاز المسaتقبل ، فaإذا آaان النaاتج غيaر                    
متوافق مع العدد الذي تم حسابه أولا فإن البيانaات يaتم الaتخلص منهaا و                 

aaي    يطلaaا فaaات العليaaن الطبقaaب مOSI    الaaادة إرسaaل إعaaاز المرسaaللجه 
 .البيانات مرة أخرى

 
 MACعنaaدما يريaaد جهaaاز مaaا الإتصaaال بaaآخر باسaaتخدام طبقaaة 

فaaaإن هaaaذا الأمaaaر يaaaتم آمaaaا يلaaaي و هaaaذا فaaaي حالaaaة الإتصaaaال الموجaaaه         
Connection-Oriented: 

 
 مaن الجهaاز     Request يقوم الجهaاز المرسaل بطلaب خدمaة           -1
 .بلالمستق

 
 يتم تسجيل طلب الخدمة في الجهاز المستقبل و تظهر علaى          -2

 .Indicationشكل إشارة 
 
 من الجهاز Response في الجهاز المرسل تظهر إستجابة -3

المستقبل و هذه الإستجابة قaد تكaون إيجابيaة أو سaلبية فaي حaال إنشaغال                 
 .الجهاز المستقبل

 
يaaaد اسaaaتلام مaaaن  إذا آانaaaت الإسaaaتجابة إيجابيaaaة فسaaaيظهر تأآ-4

 .Comfirmationالجهاز المستقبل 
 

 فعمليaaة الإرسaaال تمaaر   Connectionlessأمaaا فaaي الإتصaaال   
 .بالمرحلتين الأولتين فقط

 
 هي الوحيدة التي أعدت  Project 802ليست معايير مشروع 

 و فيما يلي بعض حزم البروتوآaولات التaي أعaدت لaنفس           OSIلتطوير  
 :الغرض
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1- Manufacturing Automation Protocol (MAP) 
 و General Motorsو قد تم تطويره للشبكات المحلية من قبل شرآة 

 .Token Busهي تستخدم تصميم 
 
2- Technical and Office Protocols (TOP)  دaو ق 

 و هذه المعايير تعمل Boeing Corporationطورت من قبل شرآة 
ثرنaaaaت و  و هaaaي تسaaaaتخدم شaaaaبكات إ MAPبشaaaكل مشaaaaابه ل معaaaaايير  

Token Ring. 
 
3- Fiber Distributed Data Interface (FDDI)  دaو ق 

 Americanطaaورت مaaن قبaaل معهaaد المعaaايير الوطنيaaة الأمريكيaaة        
National Standards Institute (ANSI) تخدم  1987 عامaو تس 

هذه المعايير بكثرة في الشبكات التي تستخدم أسaلاك الأليaاف البصaرية             
يير مشaaابهة و لكaaن مخصصaaة للأسaaلاك النحاسaaية  و قaaد تaaم تطaaوير معaaا 

STP و UTP   مaaaaaايير اسaaaaaذه المعaaaaaى هaaaaaق علaaaaaو يطل Copper 
Distributed Data Interface (CDDI). 

 
 : الى طبقتين فرعيتينPhysical طبقة FDDIتقسم معايير 

 
1- Physical Layer Protocol (PHY). 
 
2- Physical Medium Dependent (PMD). 
 

 : مسئولة عن المهام التاليةPHYعية الأولى الطبقة الفر
 
1- Encoding. 
 
2- Decoding. 
 
3- Data Framing. 
 

 : فهي مسئولة عما يليPMDأما طبقة 
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 .Power Levels إرسال و استقبال مستويات الطاقة -1
 
 . توفير احتياجات واجهات الإرسال و الإستقبال-2
 
 . تحديد معدلات حدوث الأخطاء-3
 
 .فات الأسلاك و المشابك مواص-4
 

 :ملخص الدرس
 

 الى طبقتين Data-Link طبقة  Project 802يقسم مشروع 
LLC و MACو لكل منهما وظائف مختلفة . 

 
 802.1 فئة مختلفة من 12 الى  Project 802ينقسم مشروع 

 .802.12الى 
 

 إضaافة الaى     OSIهناك عدة حزم بروتوآولات أعدت لتطaوير        
Project 802 و هي :  

 
MAP ، TOP و FDDI. 

 
بعنaaوان مشaaغلات الشaaبكة  سaaيكون الaaدرس المقبaaل إن شaaاء االله 

Network Dreivers. 
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 الحلقة الدراسية السابعة و الثلاثون
 

 Network Driversمشغلات الشبكة 
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 . تبيان عمل مشغلات الأجهزة-1
 
 .ODI و NDISح لعمل واجهات مشغلات الأجهزة  شر-2
 
  شaaaaرح لخaaaaواص واجهaaaaة بطاقaaaaة الشaaaaبكة لميكروسaaaaوفت   -3

NDIS. 
 

 هو البرنaامج الaذي يسaمح    Device Driverمشغل الجهاز أو 
 .لنظام تشغيل الكمبيوتر بالعمل و التخاطب مع جهاز معين

 
فجهازك قد يحتوي علaى أجهaزة مaا مثaل بطاقaة الشaبكة و لكaن                   

لتشغيل لن يستطيع التعامل مaع هaذه البطاقaة مaا لaم يتaوفر بaريمج                  نظام ا 
مشغل البطاقaة ، حيaث يaتم التخاطaب بaين نظaام التشaغيل و البطاقaة مaن                     

 .خلال هذا المشغل
 

و بالتالي فكل جهاز في الكمبيوتر يحتاج الى مشغل آaي يعمaل             
 .آما يجب

 
 :لنر آيف يعمل مشغل بطاقة الشبكة

 
شaبكات يaتم تصaنيعها مaن قبaل شaرآات        نحن نعلم أن بطاقaات ال     

مختلفة ، و بالتالي فهناك احتمال أن يكون لكل بطاقة خواص مختلفة و          
سaaيكون مaaن المسaaتحيل عمليaaا تزويaaد جميaaع أجهaaزة الكمبيaaوتر بaaالبرامج  
اللازمة للعمل مع آaل نaوع مaن أنaواع بطاقaة الشaبكة ، و بaدلا مaن ذلaك           

 مخزن علaى قaرص مaرن      فإن آل مصنع يزود بطاقته ببرنامج للتشغيل      
و لا يكون على مقتني البطاقة سوى تحميل و تشغيل هذا البرنامج لكي              

 .يتعرف نظام التشغيل على هذه البطاقة



 

 298

 
و أحيانا يحتوي نظام التشaغيل علaى هaذه المشaغلات ، و يمكaن                
أيضا تحميلها من موقع الإنترنت للشرآة المنتجaة للبطاقaة أو أي جهaاز         

 .لهآخر يتطلب وجود مشغل 
 

تقوم مشغلات الشبكة بتوفير إتصaال بaين بطاقaة الشaبكة و بaين              
 و هaو  Network Redirectorموجaه برمجaي فaي الكمبيaوتر يسaمى      

 Input/Outputجزء مaن برنaامج التشaبيك و مهمتaه اسaتقبال طلبaات       
(I/O)للملفات على جهاز آخر و تحويلها للجهاز المطلوب . 

 
رنaامج الإعaداد المتaوفر    يتم تنصيب مشغل البطاقaة مaن خaلال ب     

علaى القaرص المaaرن و يaتم تخaaزين هaذا المشaغل علaaى القaرص الصaaلب       
 .للجهاز

 
 MACتعمل مشغلات بطاقة الشبكة من خلال الطبقة الفرعية         

 .OSI في Data-Linkلطبقة 
 

آaل بطاقaaة تسaaتخدم بروتوآaaولا معينaا للإتصaaال عبaaر الشaaبكة و   
آaولات مختلفaة فaإن علaى       حيث أن أنظمة التشغيل المختلفة تaدعم بروتو       

بطاقة الشaبكة بaدورها أن تaدعم بروتوآaولات متعaددة و مختلفaة ، و إذا                 
آان هذا هو الحال فإن على المصنعين آتابaة مشaغلات خاصaة متوافقaة              
مع آل بروتوآول أو نظام تشغيل، لهذا و للتخلي عن أي عمaل إضaافي     

 Network Driverتaaم تطaaوير مaaا يسaaمى واجهaaة مشaaغل الشaaبكة      
Interface. 

 
علaaaى مشaaaغلات الشaaaبكة أن تكaaaون متوافقaaaة مaaaع أحaaaد معaaaايير     

 :الواجهات التالية
 
1-  Network Driver Interface Specification 
(NDIS) . 
 
2- Open Data-Link Interface (ODI). 
 



 

 299

 بينمaا أنظمaة   NDISبرنامج تشaبيك ميكروسaوفت متوافaق مaع          
Novell NetWare فهي متوافقة مع ODI. 

 
 هaaaaذه الواجهaaaaات بعaaaaزل بطاقaaaaة الشaaaaبكة عaaaaن تفاصaaaaيل  تقaaaaوم

البروتوآولات المختلفة المستخدمة وعزل البروتوآaولات عaن الأنaواع          
 .المختلفة لبطاقات الشبكات

 
مع هذه الواجهات أصبح لا داعي لكتابة مشaغلات خاصaة لكaل        
بروتوآول أو نظام تشغيل بل أصبح يكفي آتابaة مشaغلات متوافقaة مaع               

نفaaة الaaذآر بحيaaث أصaaبح المسaaتخدمون قaaادرون علaaى     أحaaد الواجهaaات آ 
الإتصaaال عبaaر شaaبكات تسaaتخدم بروتوآaaولات مختلفaaة باسaaتخدام بطاقaaة  

 ODI أو   NDISشبكة وحيدة و مشغل شبكة وحيد متوافق مaع واجهaة            
 .و من الممكن عند الضرورة تحميل آلي الواجهتين على نفس الجهاز

 
ميكروسaaوفت و تتمتaaع واجهaaة مشaaغلات الشaaبكة التaaي تعتمaaدها   

 : بالمميزات التاليةNDISهي 
 
 . تدعم إستخدام أآثر من معالج على نفس الجهاز-1
 
 تسaaتطيع التعامaaل مaaع عaaدة اتصaaالات أو روابaaط شaaبكية فaaي   -2
 .نفس الوقت
 
 تستطيع التعامل مع عدة بروتوآولات نقل محملة فaي نفaس            -3
 .الوقت

 
 : يكون مسئولا عن المهام التاليةNDISآل مشغل 

 
 . إرسال و استقبال الحزم عبر الإتصال الشبكي-1
 
 . الإدارة الفعلية لبطاقة الشبكة بما يتناسب مع نظام التشغيل-2
 
 فaaي بطاقaaة الشaaبكة و تلقaaي   Input/Output تشaaغيل نظaaام  -3

 . منهاInterruptsطلبات المقاطعة 
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 إعaaaلام نظaaaام التشaaaغيل باسaaaتقبال البيانaaaات أو الإنتهaaaاء مaaaن  -4
 .إرسالها

 
 عaaaزل معلومaaaات نظaaaام التشaaaغيل أو مكونaaaات الجهaaaاز عaaaن  -5

مشaaغلات بطاقaaة الشaaبكة فaaaي حالaaة عaaدم حاجaaaة هaaذه المشaaغلات لهaaaذه        
 .المعلومات
 

 :ملخص الدرس
 

المشغلات هي برامج تسمح للأجهزة بالإتصال و التخاطب مع 
 .نظام التشغيل للكمبيوتر

 
 الشaaبكات أن تكaaون متوافقaaة مaaع أحaaد      يجaaب علaaى مشaaغلات  

 .ODI أو NDISاجهتين الو
 

 و التaي تقaدم مجموعaة        NDISتستخدم ميكروسوفت الواجهaة       
 .من المزايا
 

 .سيكون الدرس المقبل إن شاء االله بعنوان أمن الشبكة
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 الحلقة الدراسية الثامنة و الثلاثون
 

 أمن الشبكة
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
ض المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها الشبكة      عرض لبع  -1

 .و  آيفية الوقاية منها
 
 . وصف لعلاقة الولوج الى الشبكة بأمنها-2
 
 . آيفية حماية الموارد بواسطة تراخيص الوصول-3
 
 .ACL شرح لمكونات -4
 
 . شرح لعملية تفحص التراخيص-5
 

أي شبكة قد تكaون عرضaة للوصaول غيaر المaرخص لأي ممaا               
 :يلي

 
 . المعدات-1
 
 . البيانات-2
 
 . عمليات الشبكة-3
 
 . الموارد-4
 

تعتمد درجة أمن الشبكة على مدى حساسaية البيانaات المتداولaة           
 .عبر الشبكة
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و يتم تنظيم الأمن وفقا لنوع الشبكة ، ففي شبكات الند للنaد آaل          
جهaاز يaتحكم فaي أمنaه الخaاص ، بينمaا يaتحكم المaزود فaي أمaن شaaبكات           

 . المزود\الزبون
 

و هناك بعض الإجراءات التي تساعد في المحافظaة علaى أمaن             
 :الشبكة

 
 التaaدريب المaaتقن للمسaaتخدمين علaaى التعامaaل مaaع إجaaراءات    -1
 .الأمن

 
 التأآد من أمaن المعaدات و صaعوبة الوصaول اليهaا مaن قبaل         -2

 .غير المخولين
 
 حمايaaة الأسaaلاك النحاسaaية و إخفاءهaaا عaaن الأعaaين لأنهaaا قaaد -3

 .ون عرضة للتجسستك
 
 تشaaفير البيانaaات عنaaد الحاجaaة أمaaا مقaaاييس التشaaفير فتضaaعها  -4

 National Security Agencyوآالaaة الأمaaن الaaوطني الأمريكيaaة 
(NSA). 

 
 تزويaaaد المسaaaتخدمين بaaaأجهزة لا تحتaaaوي علaaaى محرآaaaات     -5

أقaaراص مرنaaة أو مضaaغوطة أو حتaaى أقaaراص صaaلبة ، و تتصaaل هaaذه      
 و ROM Boot Chipدام رقاقaaة إقaaلاع الأجهaaزة بaaالمزودات باسaaتخ

عند تشغيل هذه الأجهزة يقوم المزود بتحميل برنامج الإقلاع في ذاآرة           
RAMللجهاز ليبدأ بالعمل . 

 
 استخدام برامج لتسجيل جميaع العمليaات التaي يaتم إجراؤهaا              -6

 .على الشبكة لمراجعتها عند الضرورة
 
ول  للمسaaaتخدمين للوصPermissionsaaa إعطaaaاء تصaaaاريح -7

للبيانaaات و المعaaدات آaaل حسaaب طبيعaaة عملaaه و فaaي هaaذه الحالaaة يجaaب      
 .مشارآة البيانات و المعدات للسماح للآخرين باستخدامها

 



 

 303

 تحaaaدد الأنشaaaطة و   Rights تزويaaaد المسaaaتخدمين بحقaaaوق    -8
 .العمليات المسموح لهم إجراءها على النظام

 
 :هناك نظامان أساسيان لإعطاء التصاريح و الحقوق 

 
 .لمشارآة المحمية بكلمة مرور ا-1
 
 . تصاريح الوصول-2
 

في النظام الأول يتم تعيين آلمة سر لكل من الموارد المطلaوب       
 .مشارآتها و يتم الوصول لهذه الموارد فقط من قبل من لديه آلمة السر

 
آمaaا تسaaتطيع تحديaaد درجaaة الوصaaول هaaل هaaي للقaaراءة فقaaط أم    

 .لصورةأنظر ا.وصول آامل أم وفقا لكلمة السر
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في النظaام الثaاني يaتم تعيaين الحقaوق و إعطaاء التصaاريح لكaل               
مسaaتخدم أو مجموعaaة مسaaتخدمين ، و يكفaaي أن يaaدخل المسaaتخدم آلمaaة    
المرور عند الدخول الى نظام التشغيل ليتعرف النظام علaى حقaوق هaذا         
المستخدم و التصاريح المتوفرة لaه، و يعتبaر هaذا النظaام أآثaر أمنaا مaن           

 . السابق و يعطي مدير الشبكة تحكما أآبر بكل مستخدمالنظام
 

عنaد إدخaaال الإسaم و آلمaaة المaرور يaaتم تمريaر هaaذه المعلومaaات     
 Security Accounts Managerالaaى مaaaدير أمaaaن الحسaaaابات  

(SAM)         ازaى جهaفإذا آان الولوج ال Workstation     اتaإن المعلومaف 
ليaة فaي الجهaاز، أمaا     يتم مقارنتها مع قاعدة بيانaات حسaابات الأمaن المح    

 فaإن المعلومaات يaتم إرسaالها الaى           Domainإذا آان الولوج الى نطaاق       
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 الذي يقارنها مع قاعدة بيانات حسابات النطاق، فaإذا آaان    SAMمزود  
اسم المستخدم أو آلمة المaرور غيaر صaالحين فaإن المسaتخدم يمنaع مaن                  

الفرعي يقaوم  الدخول الى النظام، أما إذا آانا صحيحين فإن نظام الأمن  
 تعرف النظام بالمسaتخدم فتaرة   Access Tokenبإصدار بطاقة ولوج 

 :ولوجه و تحتوي هذه البطاقة على المعلومات التالية
 
 و هaaو Security Identifier (SID) المعaaرف الأمنaaي -1

 .رقم فريد خاص بكل حساب
 
 و هaaaي التaaaي تحaaaدد Group SIDs معرفaaات المجموعaaaة  -2

 . لها المستخدمالمجموعة التي ينتمي
 
 و هaaي تمثaaل الحقaaوق الممنوحaaة    Privileges الإمتيaaازات -3
 .لحسابك

 
 عنaد محاولتaك الإتصaال    Access Tokenآما أنه يتم إصدار 

من جهازك بجهاز آخر على شبكتك و يطلق على هذا الإجaراء الولaوج             
 .Remote Logonعن بعد 

 
شaبكة  من الأمور التي يجب مراعاتها عنaد الحaديث عaن أمaن ال             

هو المحافظة على أمن الموارد مثل الطابعات و محرآات الأقaراص و            
الملفaaات و التaaي يقaaaوم مaaدير الشaaaبكة بتعيaaين تصaaaاريح لإسaaتخدام هaaaذه      

 .الموارد
 

 :و من التصاريح التي قد تعطى للوصول الى الملفات ما يلي
 
 . تصريح قراءة و يسمح لك بعرض و نسخ الملفات-1
 
 .قات تصريح تنفيذ للتطبي-2
 
 . تصريح آتابة و يسمح بالتعديل في محتوى الملفات-3
 
 .No Access ممنوع الإستخدام -4
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و التصaaaaaاريح ممكaaaaaن منحهaaaaaا لمسaaaaaتخدم أو مجموعaaaaaة مaaaaaن   

 .المستخدمين و هذا أٍسهل
 

 Accessيمتلك آل مورد من الموارد قائمaة تحكaم بالوصaول    
Control List (ACL)     يaا فaتم إدخالهaة يaو آل معلوم ACL   قaيطل

 .Access Control Entry (ACE) عليها 
 

 عنaaaد مaaaنح التصaaaريح لإسaaaتخدام المaaaورد و   ACEيaaaتم إنشaaaاء 
 للمسaaaaتخدم أو مجموعتaaaaه الممنوحaaaaة التصaaaaريح   SIDتحتaaaaوي علaaaaى  

بالإضافة الى نوع التصريح، فلو افترضنا أن مدير مجموعة ما قد مُنح   
إنشaاؤه   جديaد يaتم      ACEتصريح قراءة و تصريح آتابة لملف مaا  فaإن            

 SID علaaى ACE الخaaاص بaالملف و سaaيحتوي  ACLثaم إضaaافته الaى   
 .لمدير المجموعة بالإضافة الى تصريح قراءة و تصريح آتابة

 
  :ACEهناك نوعان ل 

 
 .AccessAllowed الوصول مسموح -1
 
 و يتم إنشاؤها إذا آaان       AccessDenied الوصول ممنوع    -2

 .No Accessتصريح الوصول هو 
 

ما يحaاول مسaتخدم مaا الوصaول الaى مaورد مaا يaتم            و هكذا عنaد   
 . للموردACL  من ACE في آل SIDs الخاص به مع SIDمقارنة 

 
 بحيaaث ACE يaaتم ترتيaaب  2000 و وينaaدوز NTفaaي وينaaدوز  

 ، AccessAllowed ACEs قبaل  AccessDenied ACEsتكaون  
 فستمنع AccessDenied ACEs خاصتك في أي من SIDفإذا وجد 

  aaول الaaن الوصaaي   مaaيبحث فaaورد و إلا فسaaى المAccessAllowed 
ACEs           للتأآد من الحقوق الممنوحة لك فإن لم يعثر على SID  مطابق 

 .لخاصتك فستعرض رسالة تحذير تمنعك من الوصول للمورد
 

 :ملخص الدرس
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هناك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها للمحافظة على أمaن       

 :الشبكة و منها
 

 المعaaaدات ، تشaaaفير البيانaaaات ،  تaaaدريب المسaaaتخدمين ، حمايaaaة 
، مراقبaة العمليaات التaي تجaرى علaى       استخدام أجهزة عديمة الأقراص 

 .الشبكة
 

 :هناك نظامان أساسيان لإعطاء التصاريح و الحقوق 
 
 . المشارآة المحمية بكلمة مرور-1
 
 .  تصاريح الوصول-2
 

-سيكون الدرس المقبل إن شاء االله بعنوان حل مشaاآل الشaبكة     
 .المراقبة و التخطيط: لا أو
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 الحلقة الدراسية التاسعة و الثلاثون
 

 حل مشاآل الشبكة
 

 المراقبة و التخطيط: أولا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية
 
 . وصف لكيفية وقاية الشبكة من حدوث مشاآل-1
 
2- aaبكة فaaرامج إدارة الشaaتخدام بaaا اسaaرد لمزايaaن  سaaل مaaي التقلي

 .فرص حدوث مشاآل
 
 . شرح لكيفية استخدام المنهجية في حل مشاآل الشبكة-3
 

تعتبر حل مشاآل الشبكة واحدة من مهام مaدير الشaبكة، و لكaن       
و آمaaا هaaو معaaروف فالوقايaaة خيaaر مaaن العaaلاج ، لهaaذا فaaإن التخطaaيط و    

تaى  المراقبة و الإستعداد لحدوث أي مشكلة أفضل بكثير من الإنتظار ح   
 .تحدث المشاآل فعليا

 
 :تتلخص الوقاية من حدوث مشاآل شبكية فيما يلي

 
 . التخطيط السليم-1
 
 . مراقبة أداء الشبكة-2
 
 . تدريب مستخدمي الشبكة-3
 

بالإضaaافة الaaى مaaا سaaبق فaaإن مaaدير الشaaبكة عليaaه القيaaام بaaبعض    
 :الإجراءات مثل

 
1-  aaدوث حالaaن حaaئولة عaبكة المسaaات الشaaى مكونaaرف علaة  التع

 .و عزل هذه المكونات) إبطاء عمل الشبكة(عنق الزجاجة 
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 التأآaaaد مaaaن تaaaوفير سaaaعة النطaaaاق المناسaaaبة لحرآaaaة مaaaرور  -2

 .البيانات على الشبكة
 
 . إجراء نسخ إحتياطي دوري-3
 

إذا قaaام المسaaتخدم بمهaaام التخطaaيط و الوقايaaة و المراقبaaة علaaى      
 .لشبكةأآمل وجه فغالبا لن يكون في حاجة لمساعدة مدير ا

 
إدارة الشaaبكة و حaaل مشaaاآلها يجaaب أن تكaaون جaaزءا مaaن خطaaة  

 .تتغير و تنمو مع تغير و نمو الشبكة
 

 :يجب أن تحتوي خطط الشبكة على ما يلي
 
 . رسوم توضيحية للأسلاك المستخدمة و مدى آفاءتها-1
 
 . تصاميم الشبكة المستخدمة-2
 
 . القدرة الإستيعابية للشبكة-3
 
 .وآولات المستخدمة تحديد للبروت-4
 
 . المقاييس المستخدمة في المعدات-5
 
 تسaaaجيل للتوقعaaaات بالإحتياجaaaات و التحaaaديثات المسaaaتقبلية    -6
 .للشبكة

 
آما أن سياسات و إجراءات الوقاية من المشاآل الشبكية يجaب           

 .تضمينها في الخطة
 

 :يجب أن تتضمن هذه السياسات و الإجراءات ما يلي
 
 . احتياطي إعداد نظام للنسخ-1
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 إجaaaراءات أمنيaaaة وفقaaaا لحجaaaم الشaaaبكة و حساسaaaية البيانaaaات -2
 .المتداولة

 
 توحيد المقاييس المستخدمة في اختيار مكونات الشaبكة ممaا       -3

يسهل إدارتها و تحديثها و إصلاحها عنaد الحاجaة، و ذلaك ينطبaق علaى                  
 .الملفات و البرامج أيضا

 
 للمكونaaات عنaaد  التحaaديث المسaaتمر للبaaرامج و المشaaغلات و -4
 .الحاجة لذلك

 
 التوثيaaق الaaدوري لأداء الشaaبكة و هaaذا يشaaمل أيضaaا توثيaaق     -5

معلومaaات المaaزود و خريطaaة توزيaaع البيانaaات و النسaaخ الإحتياطيaaة بaaين  
المaaزودات، آمaaaا يعتبaaaر مفيaaدا للغايaaaة تسaaaجيل حaaدوث آaaaل المشaaaاآل و    

باعهaا  ظواهرها بالإضافة الى تواريخ حaدوثها و الإجaراءات التaي تaم ات         
لحلهaaا ثaaم حفaaظ آaaل هaaذه الوثaaائق بصaaورة منظمaaة للرجaaوع إليهaaا عنaaد       

 .الحاجة
 

البaaaرامج الجيaaaدة لإدارة و مراقبaaaة الشaaaبكة تسaaaاعد آثيaaaرا فaaaي     
التعرف على الظروف المؤدية لحدوث مشاآل، بل و تساعد أيضا على 

 .إيجاد حلول لهذه المشاآل
 

علaaق  خمaaس فئaaات لإدارة الشaaبكة و التaaي تت  ISOتعaaرف هيئaaة  
 :بتقديم حلول للمشاآل

 
 إدارة المحاسaaبة و التaaي تسaaجل و تعaaد تقaaارير عaaن اسaaتخدام  -1

 .موارد الشبكة
 
 إدارة الإعدادات و التي تعرف و تتحكم بمكونات الشaبكة و        -2
 .إعداداتها

 
 . إدارة الأخطاء و التي تكتشف و تعزل مشاآل الشبكة-3
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كم بإنتaاج البيانaات    إدارة الأداء و التي تراقب و تحلل و تتح         -4
 .الشبكية

 
 إدارة الأمن و التaي تراقaب و تaتحكم بالوصaول الaى مaوارد                 -5
 .الشبكة

 
تعتبر أدوات الإدارة من الأدوات طويلة المaدى فaي أداء العمaل         
و قaaaد يسaaaتغرق الأمaaaر وقتaaaا و خبaaaرة طويلaaaة قبaaaل أن يaaaتعلم المسaaaتخدم   

       aا للوقايaه جمعهaي عليaائيات التaحيح للإحصaار الصaدوث   الإختيaن حaة م
 .مشكلة أو للإستفادة منها في حل مشكلة حدثت فعلا

 
أغلaaب أنظمaaة التشaaغيل الشaaبكية المتقدمaaة تحتaaوي علaaى برنaaامج  
مaaدمج لمراقبaaة الشaaبكة و الaaذي يسaaتخدم لمتابعaaة أداء الشaaبكة و إصaaدار    

 :تقارير عن حالتها و يستفيد من جمع ثلاث أنواع من المعلومات
 
 و التaي تسaaجل  Event Logs  معلومaات تسaجيل الأحaداث   -1

الأخطaaاء  و التaaدقيقات الأمنيaaة و غيرهaaا مaaن الأحaaداث التaaي تسaaاعد فaaي  
 .تشخيص المشاآل

 
 و التaي تجمaع   Usage Statistics إحصaائيات الإسaتخدام   -2

معلومaaaات عaaaن المسaaaتخدمين الaaaذين يصaaaلون الaaaى المaaaوارد و آيفيaaaة        
 .استخدامهم لها

 
 و التaaaي Performance Statistics إحصaaaائيات الأداء -3

 .تجمع معلومات عن استخدام المعالج و الذاآرة و آفاءة المزود
 

يمكaaن الإسaaتفادة مaaن المعلومaaات السaaابقة فaaي آaaل مaaن الوقaaت        
 .الحقيقي و الوقت المسجل

 
و يمكaaaن جمaaaع هaaaذه المعلومaaaات بمراقبaaaة لaaaيس فقaaaط الأجهaaaزة  

 .المحلية بل و الأجهزة المتصلة عن بعد أيضا
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 و توثيق معلومات مراقبة الشبكة عنaد عملهaا         و ينصح بتسجيل  
بشaaكل سaaليم  و خلوهaaا مaaن الأخطaaاء ليaaتم مراجعتهaaا و مقارنتهaaا عنaaد        
حدوث أي مشكلة شaبكية و يفضaل جمaع هaذه المعلومaات فaي الظaروف                  

 :التالية
 
 . أخذ نماذج يومية عن حالة الشبكة-1
 
 . أخذ نماذج في أوقات الإستخدام المزدحمة-2
 
 . من حرآة المرور للبروتوآولات المختلفة أخذ نماذج-3
 

و تفيد المعلومaات السaابقة فaي تحديaد و عaزل المسaبب لحaدوث           
 .أنظر الصورة.حالة عنق الزجاجة

 
 

و بدراسaة التحاليaل و المعلومaات السaابقة يمكaن تحديaد فيمaا إذا        
 :آان أحد الإجراءات التالية ضروريا

 
 . تقسيم الشبكة الى عدة أقسام-1
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 .افة المزيد من مزودات الملفات إض-2
 
 . تحديث بطاقات الشبكة لأداء أفضل-3
 

تستطيع برامج إدارة الشبكة المتقدمة المساعدة في منع حaدوث          
 :مشاآل شبكية و من أمثلة هذه البرامج ما يلي

 
1- IBM's Netview sit. 
 
2- SunNet Manager. 
 
3- Spectrum Enterprise Manager. 
 
4- CiscoWorks. 
 

تسaaتطيع هaaذه البaaرامج المتخصصaaة قaaراءة و تحليaaل أداء آaaل       
مكaaون مaaن مكونaaات الشaaبكة و ذلaaك باسaaتخدام بروتوآaaول إدارة الشaaبكة   

 Simple Network Management Protocolالبسaaaيط 
(SNMP)    بكة وaزة الشaو هو بروتوآول خاص يستخدم لصيانة أجه ، 

 .ت الشبكةيسمح لبرامج الإدارة المتقدمة بالتفاعل مع مكونا
 

و تسaaتطيع هaaذه البaaرامج ضaaمان دقaaة المعلومaaات التaaي توفرهaaا   
بحيث أنهaا عنaد إعلامهaا عaن حaدوث خطaأ مaا فaي أحaد المكونaات فهaذا                       
يعني أن هذا المكون بعينه سبب المشaكلة، و لaيس ذلaك و حسaب بaل إن                 
 .هذه البرامج تستطيع اقتراح أو توفير حلول للمشاآل التي تبلغ عنها

 
هaaذه البaaرامج علaaى حaaزم الرسaaائل المعطوبaaة أو     آمaaا تتعaaرف  
 .التالفة و تتخلص منها

 
و تستطيع باستخدام هذه البرامج التخطaيط السaليم لنمaو الشaبكة             
المتوقع ، و ذلك بتزويد البرنaامج بمعلومaات مفصaلة عaن احتياجاتaك و              
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ميزانيتك ليقوم البرنامج باقتراح الإجراءات المناسaبة لتحقيaق غرضaك            
 .مع ظروفكبما يتماشى 

 
في الشبكات الكبيرة تقaوم هaذه البaرامج بتوجيaه جميaع البيانaات              
 .التي تجمعها الى آمبيوتر مرآزي يستخدم في تحليل هذه المعلومات

 
يعتبر استخدام أسلوب منهجي في حل مشكلة ما أنجع و أسaرع   

 .من استخدام أسلوب عشوائي
 

 :يمر الأسلوب المنهجي بخمس خطوات
 
1- aaد أولويaaن      تحديaaلب عaaرص الصaaف القaaد توقaaكلة فعنaaة المش

العمل في أحد الأجهزة فإن هذه المشكلة تكون مقدمة على مشكلة تعطل 
 .السماعات في جهاز آخر

 
 . التعرف على مظاهر المشكلة-2
 
 . عمل قائمة بالأسباب المحتملة للمشكلة-3
 
 . إجراء إختبار لعزل سبب المشكلة-4
 
 .ل الى حل دراسة نتائج الإختبار للوصو-5
 

عند حدوث مشكلة يجب البدء بجمع بعض المعلومات للتعaرف        
على طبيعة المشكلة و يكون مفيaدا مراجعaة الوثaائق التaي تحتaوي علaى              
تواريخ لمشاآل سابقة و آيف تم حلهaا، ثaم يجaب توجيaه بعaض الأسaئلة            
الى المستخدمين، آمثال في حالة تعطل الشبكة من الممكن سؤالهم عaن            

 :لة ، و تكون إجاباتهم  مشابهة لما يليطبيعة المشك
 
 . الشبكة أبطأ من العادة-1
 
 . لا يستطيعون الإتصال بالمزود-2
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 . لا يستطيعون تشغيل التطبيقات الشبكية-3
 
 . لا يستطيعون الطباعة باستخدام الطابعة الشبكية-4
 

عليك الإسaتفادة مaن ملاحظaات المسaتخدمين للaتمكن مaن عaزل               
دثت المشكلة مثلا مaع مسaتخدم واحaد أو مaع مجموعaة              المشكلة ، فهل ح   
 .من المستخدمين

 
و هل حدثت المشaكلة بعaد تنصaيب برنaامج جديaد أو تحديثaه أو           

 .قبل ذلك
 

و هل حدثت هذه المشكلة بعد إضافة معدات جديaدة أو انضaمام       
 ....مستخدمين جدد و هكذا

 
 آمدير للشبكة فإنك بعد فترة ستصبح خبيaرا بمشaاآل شaبكتك و      

 .آيفية حلها في أقصر وقت ممكن
 

إذا فشلت بالتعرف على سبب المشكلة بعaد المراجعaة و توجيaه             
الأسئلة فإن عليك حينها تقسيم الشبكة الى أجaزاء صaغيرة قaدر الإمكaان            
لتبدأ باختبار آل قسم على حaده و التأآaد مaن عمaل مكوناتaه علaى أآمaل                    

 :وجه ، و هذه المكونات قد تتضمن ما يلي
 
 .قات الشبكة بطا-1
 
 .Hubs المجمعات -2
 
 . الأسلاك و المشابك-3
 
 . المزودات-4
 
 . أجهزة الزبائن-5
 
 . البروتوآولات-6
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 مكونات الإتصال مثل المكaررات و الموجهaات و الجسaور             -7
 .و البوابات
 

بعaaد التعaaرف علaaى المسaaبب للمشaaكلة إبaaدأ باختبaaاره أو اسaaتبداله  
ي أغلب الأحيان يستطيع مaدير الشaبكة     للتأآد من أنه سبب المشكلة، و ف      

حل المشكلة بمفرده ، و لكن في بعض الأحيان يفشل و في هذه  الحالaة                
 .فإن عليه مراجعة الشرآة المنتجة للجهاز أو البرنامج سبب المشكلة

 
 :ملخص الدرس

 
يجaaب أن يتضaaمن برنaaامج الوقايaaة مaaن حaaدوث مشaaاآل شaaبكية     

 :مايلي
 

ب و التعرف على عنق الزجاجaة و       التخطيط ، المراقبة، التدري   
 .عزلها

 
تستطيع استخدام برامج إدارة شبكات مدمجة مع نظام التشaغيل    
الشبكي أو اسaتخدام بaرامج إدارة متخصصaة للتعaرف علaى المشaاآل و                

 .إيجاد حلول لها
 

 :يمر الأسلوب المنهجي لحل المشاآل بخمس خطوات 
 

اهر المشaكلة   تحديد أولوية المشكلة ، ثم جمع معلومات عن مظ        
و عمaaل قائمaaة بالأسaaباب المحتملaaة ثaaم إجaaراء إختبaaار لعaaزل المشaaكلة ثaaم  

 .دراسة النتائج للوصول الى حل
 

سaaيكون الaaدرس القaaادم و الأخيaaر فaaي هaaذه السلسaaلة إن شaaاء االله   
 . حلول لمشاآل شائعة: بعنوان حل مشاآل الشبكة ثانيا
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 الحلقة الدراسية الأربعون و الأخيرة
 
 ل الشبكةحل مشاآ

 
 حلول لمشاآل شائعة: ثانيا

 
 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء االله البنود التالية

 
 التعرف على مشاآل الأسلاك و بطاقaات الشaبكات و آيفيaة             -1

 .حلها
 
 . التعامل مع مشاآل عنونة الشبكة-2
 
 . المكررةIP حل لمشكلة عناوين -3
 

قف الشبكة عaن    تعتبر مشاآل الأسلاك من الأسباب الشائعة لتو      
 .العمل

 
فمثلا إذا حصل قطع أو إنفصال لسلك إثرنت الرقيق مaن الأداة     
التaaي تربطaaه بaaالعمود الفقaaري للشaaبكة فaaإن قسaaم الشaaبكة المaaرتبط معaaه       

 .أنظر الصورة.سيتوقف عن العمل
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 :تشمل مشاآل الأسلاك و التشبيك ما يلي
 
 . سوء ترآيب الأسلاك-1
 
 . حدوث قطع في الأسلاك-2
 
 . استخدام مشابك غير مناسبة لربط الأسلاك-3
 

الطريقة المثلى لإآتشاف مشاآل الأسلاك هaي بإحضaار جهaاز           
آمبيوتر محمول يحتوي علaى بطاقaة شaبكة و ترآيaب هaذا الجهaاز بaدلا            
من الجهاز الذي أبلغ عن حدوث مشكلة في الشaبكة، فaإذا تمكaن الجهaاز         

 بهaaا فهaaذا يعنaaي أن   المحمaaول مaaن رؤيaaة الشaaبكة و الأجهaaزة المتصaaلة     
 .الأسلاك سليمة و لكن إن فشل في ذلك تعين علينا فحص الأسلاك
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إذا آaaان مaaن السaaهل فحaaص السaaلك يaaدويا فaaلا بaaأس بaaذلك بعaaد       
التوجaaه الaaى المسaaتخدمين بالسaaؤال فيمaaا لaaو حرآaaوا شaaيئا مaaا مaaن مكانaaه   

 .مؤخرا
 

 لتحديد موقع المشكلة في     Terminatorآما تستطيع استخدام      
 :آما يليالسلك 

 
 قaaم بفصaaل جهaaاز يقaaع فaaي منتصaaف الشaaبكة بحيaaث  تقسaaم        -1

 .الشبكة الى قسمين آما في الصورة
 

 
 

 بطرفي آلي القسمين آمaا    Terminator قم بوصل المنهي     -2
 .في الصورة
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سaaيكون القسaaaم الaaaذي سيفشaaaل فaaي العمaaaل هaaaو المحتaaaوي علaaaى   
 .المشكلة في السلك

 
 صaaاحب المشaaكلة آمaaا فaaي   نعيaaد الخطaaوة السaaابقة مaaع القسaaم -3

 .الصورة التالية
 

 
 

و هكaaذا يصaaبح مaaن السaaهل إآتشaaاف الجaaزء مaaن السaaلك الaaذي       
 .يحتوي على المشكلة
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 Timeمعظم مديري الشبكات المتخصصين يستخدمون جهاز 
Domain Reflectometer (TDR) لaaaأو أداة مث Protocol 

Analyzerلحل مشاآل الأسلاك . 
 

شaaكلة فaaي الأسaaلاك هنaaاك بعaaض     عنaaدما تقaaوم بالبحaaث عaaن م   
 :الأسئلة التي يجب أن تسألها 

 
  هل الأسلاك موصلة بشكل سليم؟-1
 
  هل الأسلاك مقطوعة أو متآآلة؟-2
 
  هل الأسلاك طويلة جدا؟-3
 
  هل تم حني الأسلاك بشكل حاد؟-4
 
 هaaaaaaل تمaaaaaaر الأسaaaaaaلاك قريبaaaaaaا مaaaaaaن مصaaaaaaدر للتaaaaaaداخل     -5

 أو محرك آهربائي آبير الكهرومغناطيسي مثل مكيف للهواء أو محول
 الحجم؟

 
  هل تتوافق الأسلاك مع مواصفات بطاقات الشبكة؟-6
 

بالإضافة الى الأسaلاك فaإن بطاقaات الشaبكة قaد تكaون مصaدرا                
 .للمشاآل الشبكية

 
أول خطaaوة فaaي حaaل مشaaاآل البطاقaaات الشaaبكية هaaو تصaaنيف       

 .المشكلة، هل هي مشكلة دائمة أول مشكلة متقطعة
 

لة دائمة، آaأن تكaون الشaبكة عاملaة ثaم تتوقaف              فإن آانت المشك  
نهائيا عن العمل عنaد إضaافة أو تغييaر بطاقaة الشaبكة فإنaه يكaون عليaك                    

 :التأآد مما يلي
 
 هaaل الأسaaلاك موصaaلة الaaaى الواجهaaة المناسaaبة فaaي بطاقaaaة       -1

 ؟)RJ-45أو   ,AUI, BNC(الشبكة 
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 هaaaل إعaaaدادات بطاقaaaة الشaaaبكة تتوافaaaق مaaaع الإعaaaدادات فaaaي  -2

 نامج الشبكي الذي تستخدمه؟البر
 
  هل تتوافق سرعة بطاقة الشبكة مع سرعة الشبكة نفسها؟-3
 
  هل تستخدم البطاقة المناسبة لنوعية و تصميم شبكتك؟-4
 

إذا آانت إجابة أي من الأسئلة السaابقة بaنعم فأنaت فaي الطريaق                
 .الصحيح لحل المشكلة

  
قة فإنaaه علaaى فaaإن آانaaت الإجابaaة بaaلا علaaى جميaaع الأسaaئلة السaaاب 

الأغلaaب أن بطاقaaة الشaaبكة لaaديك تحتaaوي علaaى مشaaكلة داخليaaة و يجaaب      
 .استبدالها

 
أما إن آانت المشكلة متقطعة فإن سببها قد يكون أحaد الحaالات             

 :أو المسببات التالية
 
 وجود تعارض في إعدادات بطاقات الشبكة فيما لو احتaوى           -1

 التعaارض فaي أحaد    الجهاز على أآثر من بطاقaة شaبكة واحaدة، و يكaون          
 :الأمور التالية

 
 .Input/Output (I/O) عنوان منفذ -أ

 
 .Interrupt رقم المقاطعة -ب
 
 . الذاآرة-ج
 
 إذا آانaaت مشaaغلات بطاقaaة الشaaبكة غيaaر مناسaaبة أو قديمaaة       -2

 .الإصدار أو لم يتم إعدادها آما يجب
 

فيمaaا عaaدى مشaaاآل الأسaaلاك و بطاقaaات الشaaبكات، فaaإن تكaaرار   
 . الشبكية يعتبر من المشاآل الشائعة في الشبكاتالعناوين
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 OSIالعنaaاوين المكaaررة قaaد توجaaد فaaي الطبقaaات التاليaaة مaaن     

Model: 
 
 .Physical طبقة -1
 
 .Network طبقة -2
 
 .Application طبقة -3
 

و يمكaaaaaن حaaaaaدوث تكaaaaaرار العنaaaaaاوين فaaaaaي أي مaaaaaن بيئaaaaaات      
 :البروتوآولات التالية

 
1- NWLink. 
 
2- TCP/IP. 
 
، أو IPX/SPX ، DECnetقaaaد تحaaaدث مaaaع بروتوآaaaولات و 

AppleTalk . 
 

و ذلaaaaك فaaaaي حالaaaaة (  أحيانaaaaا NWLinkيتطلaaaaب بروتوآaaaaول 
 Serviceاسaaaaaتخدام مaaaaaزود تطبيقaaaaaات يعمaaaaaل مaaaaaع بروتوآaaaaaول    

Advertising Protocol (SAP) (   تaaبكي سaaوان شaaدد عنaaأن تح
 . أرقام خاص بالمزود8عشري مكون من 

 
 aaوان واحaaين عنaaم تعيaaإذا تaaإن  فaaبكة فaaس الشaaى نفaaزودين علaaد لم

المستخدمين سيواجهون بعض المشاآل المتقطعaة علaى الشaبكة، و لكaن          
 .إن آانت الشبكة مزدحمة فإن المشاآل قد تكون أآبر و أآثر خطورة

 
الأداة الأفضaaل لحaaaل مشaaaكلة تكaaaرار العنaaaاوين هaaaي أداة محلaaaل  

 .Protocol Analyzerالبروتوآولات 
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علaaى الجهaaازين ) تخدام الأداة السaaابقةباسaa( عنaaدما يaaتم التعaaرف
اللذين يستخدمان عنوانا مكررا ، فكل ما عليaك فعلaه هaو تغييaر عنaوان                 

 .واحد من الجهازين
 

 فaي بيئaة شaبكية موجهaة         TCP/IPعند استخدامك لبروتوآaول     
Routed Networkيكون عليك إعداد البارامترات التالية : 

 
 .IP Address عنوان -1
 
2- Subnet Mask. 
 
 .أنظر الصورة.Default Gateway البوابة الإفتراضية -3
 

 
 

 IP يتم تعريفه باستخدام عنوان TCP/IPآل جهاز على شبكة 
 .فريد

 
 بaaaت و يقسaaaم الaaaى أربaaaع أقسaaaام أو 32 مaaaن IPيتكaaaون عنaaaوان 

حقول، و يعرض آل حقل باستخدام قaيم النظaام العشaري و يفصaل بaين                 
 .أنظر الصورة.آل حقل و آخر بنقطة

 

 
 

 : الى قسمين IPو يمكن تقسيم الحقول الأربع في عنوان 
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 أو هويaة الشaبكة و يتمثaل    The Network ID: القسaم الأول  
 بaaدءا مaaن اليسaaار و يعaaرف هaaذا القسaaم IPبaaالحقلين الأولaaين مaaن عنaaوان 
 .الشبكة المنتمي لها الجهاز

 
 أو هويaaة الجهaaاز المضaaيف و The Host ID: القسaaم الثaaاني

 .لحقلين التاليين و يعتبر هذا القسم آهوية للجهاز على الشبكةيتمثل با
 

 آكل يعرف الجهاز بشaكل واضaح علaى          IPو هكذا فإن عنوان     
 .الشبكة

 
 واحaaد لجهaaازين علaaى  IPإذا قaaام مaaدير الشaaبكة بتعيaaين عنaaوان   

نفaس الشaبكة، فaإن ذلaك سaaيؤدي الaى حaدوث تعaارض بaين الجهaaازين و         
لي الجهازين الولوج الaى المaزود       سيكون من الصعب على مستخدمي آ     

نظaaaام وينaaaدوز  (و سيحصaaaلون علaaaى رسaaaالة خطaaaأ مشaaaابهة لمaaaا يلaaaي     
NT.(أنظر الصورة. 

 

 
 

 Event Viewer باسaaaتخدام NTو تسaaaتطيع فaaaي وينaaaدوز   
التعaaرف علaaى بطاقaaة الشaaبكة للجهaaاز الآخaaر المشaaترك مaaع جهaaازك فaaي  

 .لصورةأنظر ا. لتقرر أياً من الأجهزة ستغير له عنوانهIPعنوان 
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 : في جهازك إتبع الصور التاليةIPلتغيير عنوان 
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 Proporeties و اضaaغط علaaى  TCP/IPاختaaر البروتوآaaول  
 :آما في الصورة التالية
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 المكaرر الaى عنaوان    IPمaن الصaورة التاليaة قaم بتغييaر عنaوان       

 .OKغير مستخدم  و اضغط على 
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كثير من الشبكات الى شبكات فرعية صغيرة تسمى يتم تقسيم ال
Subnets. 
 

 :و من أسباب هذا التقسيم ما يلي
 
 لتخفaaaيض حرآaaaة المaaaرور علaaaى الشaaaبكة و بالتaaaالي تقليaaaل     -1
 .الإزدحام

 
 . لتحسين أداء الشبكة-2
 
 . لتبسيط مهام الإدارة-3
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 . لربط المناطق الشاسعة و المتباعدة بفعالية أآبر-4
 

 بaaنفس هويaaة الشaaبكة أو  Subnetsكات الفرعيaaة تتشaaارك الشaaب
Network ID. 

 
 تقنيaaة Subnet Maskingيعتبaaر تقنيaaع الشaaبكة الفرعيaaة أو   

 للشaaaaبكات الفرعيaaaaaة  IP Addressesتسaaaaتخدم لتكييaaaaف عنaaaaاوين    
Subnets. 
 

 بت يسaتعمل مaع   32 هو رقم مكون من Subnet Maskقناع 
 .أنظر الصورة.،و هذا مثال لهIP Addressعنوان 

 
 

يحaaدد قنaaاع الشaaبكة الفرعيaaة فيمaaا إذا آaaان الجهaaاز المسaaتهدف      
 .ينتمي لشبكة محلية أو شبكة بعيدة

 
 يعتمد استخدامك للأقنعaة علaى عaدد الشaبكات الفرعيaة و علaى              

 .عدد الأجهزة في آل شبكة فرعية
 

 :ملخص الدرس
 

أآثر المشاآل الشبكية شيوعا هي مشاآل الأسaلاك و البطاقaات      
 .رار العناوين الشبكيةالشبكية و تك

 
حaaدوث قطaaع فaaي الأسaaلاك أو سaaوء    : تشaaمل مشaaاآل الأسaaلاك  

 .ترآيب لهذه الأسلاك
 

سaaوء الترآيaaب و وصaaل  : مaaن مسaaببات مشaaاآل بطاقaaة الشaaبكة  
 .الأسلاك،تعارض الإعدادات أو استخدام مشغلات غير مناسبة
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لإآتشaaاف تكaaرار العنaaاوين الشaaبكية يمكaaن اسaaتخدام أداة محلaaل    
 .ولاتالبروتوآ

 
و بهذا نصل الى نهاية هذه الدورة، فaإن أحسaنت فمaن االله و إن               
أسأت فمن نفسي و من الشيطان ، و بارك االله فaيكم علaى حسaن القaراءة      
و الى اللقاء مع مرحلة جديدة من  هذه الدورة، و أخيرا و ليس آخaرا لا          

 .تنسوني من الدعاء و السلام عليكم و رحمة االله و برآاته
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 جهازك الحصينمرشدك الأمين لاختيار قطع 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 
بعد حمد االله و الصلاة و السلام على رسوله الأمين نبدأ بإذن االله سلسلة 

، " مرشدك الأمين لاختيار قطع جهازك الحصين" جديدة بعنوان 
ت و حيث سنتناول في هذه السلسة الجديدة مجموعة من الإختبارا

التحاليل لإختيار أفضل قطع الكمبيوتر المتوفرة في الأسواق بعد 
إجراء مقارنات شاملة بين هذه القطع التي تنتجها مختلف الشرآات 

 . المشهورة
 

أرجو أن تحصلوا على أقصى فائدة ممكنة من هذه السلسلة و لا تنسوا 
را لا مشارآتي بمتابعة الموضوع و نشره لإيصال الفائدة للجميع و أخي

 . تنسوا الدعاء لأخيكم
 

 .محبكم أبو خالد عودة
 

 لاختيار أفضل قرص صلب الاختباراتسنبدأ إن شاء االله بإجراء 
IDE 7200 دورة في الدقيقة و فئة 5400 من فئة سرعة الدوران 

 . دورة في الدقيقة 
 
 

 : الأقراص الصلبة التي ستدخل السباق لاختيار الأفضل 
 
 :  دورة في الدقيقة7200ن  أقراص بسرعة دورا-1
 

Samsung SP4004H 40GB  
 

Seagate Barracuda ATA IV 40GB  
 

Western Digital Caviar WD400BB 40GB  
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Maxtor DiamondMax Plus 60 quiet 60GB  
 

Maxtor DiamondMax Plus 60 fast 60GB  
 

Maxtor DiamondMax Plus 60 off 60GB  
 

IBM 60GXP quiet 60GB  
 

IBM 60GXP 60GB  
 

Fujitsu MPG3102AH 20GB  
 

IBM DTLA 307015 30GB  
 

Seagate Barracuda ATA III 30GB  
 

Quantum Fireball Plus AS 40GB  
 
 :  دورة في الدقيقة5400 أقراص بسرعة دوران -2
 

Quantum lct20 20GB  
 

Samsung SpinPoint V20400 40GB  
 

Seagate U5 50GB  
 

Fujitsu MPG3204AT 40GB  
 

Maxtor DiamondMax VL40 off 40GB  
 

Maxtor DiamondMax VL40 fast 40GB  
 

Maxtor DiamondMax VL40 quiet 40GB  
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Maxtor DiamondMax VL15 off 15GB  

 
Maxtor DiamondMax VL15 fast 15GB  

 
Maxtor DiamondMax VL15 quiet 15GB  

 
Western Digital Caviar WD300AB 30GB  

 
Seagate U6 ST380020A 60GB  

 
Maxtor 2BO20H1 off 20GB  

 
Samsung SV3002H 20GB 

 
فيما يلي مواصفات الإجهزة التي ستحتوي على الأقراص الصلبة التي 

 : ستجرى عليها الإختبارات
 
 .  ميجاهرتز800 بسرعة 3 معالج بينتيوم -1
 
 . PC133 SDRAM ميجابايت 256 ذاآرة -2
 
 و Iwill WO2-R BIOS ver. 6.00PGN لوحة أم من نوع -3

 ATA/100ى متحكم التي تتميز بثباتها في العمل و احتوائها عل
RAID مدمج باللوحة ، آما أن هذه اللوحة الأم تحتوي على طاقم 
 و الذي يتميز بانتشاره و دعمه لمواصفات i815Eرقاقات 
АТА/100 على مستوى طقم الرقائق بالإضافة الى دعمه لناقل 

 آما لا РС133و ذاآرة ) FSB( ميجاهيرتز 133النظام بسرعة 
 . ي على بطاقة عرض مدمجةننسى أن هذه اللوحة تحتو

 
 و Microsoft Windows 2000 Professional نظام تشغيل -4

 و مرة FAT32قد تم إجراء الإختبار مرة باستخدام نظام الملفات 
 لمعرفة مدى تأثير نظام الملفات على سرعة NTFSأخرى باستخدام 
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 .القرص الصلب
 

بار الأقراص أما بالنسبة للإختبارات التي ستستخدم في فحص و اخت
 Ziff-Davisلاختيار الأفضل فسنستخدم طقم اختبارات 

WinBench 99 ver 1.1 و سنختار من هذا الطقم مجموعتين من 
 : الإختبارات هما

 
1- Disk Inspection Tests  
 
2- Disk WinMarks  
 

 تنقسم بدورها الى عدة Disk Inspection Testsالمجموعة الأولى 
 : اختبارات هي

 
1- Disk Transfer Rate :  حيث يقيس هذا الإختبار السرعة

الخطية لقراءة القرص الصلب مقاسة بآلاف البايتات في الثانية 
thousand bytes/sec و يتم قياس متوسط السرعة المقاسة في ، 
 . بداية و نهاية القرص

 
2- Disk Access Time :  و يقيس هذا الإختبار سرعة الوصول

مقاسة بالميللي ثانية و تكون هذه القيمة مساوية الى القرص الصلب 
 و متوسط average latencyلمجموع زمن التأخير في الوصول 

 . average seek timeزمن البحث عن البيانات 
 
3- Disk CPU Utilization :  و يبين هذا الإختبار نسبة إنشغال

 . المعالج خلال عملية التبادل مع القرص الصلب
 

 و التي تنقسم الى اختبارين Disk WinMarksثانية المجموعة ال
 : هما
 
1- Business Disk WinMark :  و يعطي هذا الإختبار قيمة

متوسطة لسرعة عمل القرص الصلب عند تشغيل مجموعة من 
 . البرامج و التطبيقات المكتبية و تقاس بآلاف البايتات في الثانية
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2- High-End Disk : ر أيضا قيمة متوسطة و يعطي هذا الإختبا

لسرعة عمل القرص الصلب عند تشغيل مجموعة من البرامج و 
التطبيقات المتطورة و المعقدة و تقاس بآلاف البايتات في الثانية، و 

 : هذه التطبيقات هي
 
  Microsoft FrontPage 98 -أ

 
  AVS/Express 3.4 -ب
 
  Bentley Systems MicroStation SE -ج
 
  Adobe Photoshop 4.0 -د

 
  Adobe Premiere 4.2 -ه

 
  Sonic Foundry Sound Forge 4.0 -و
 
  Microsoft Visual C++ 5.0 -ز
 

و تم اختيار البرامج السابقة لأنها تتنوع بين برامج تعمل مع ملفات 
 . صغيرة و أخرى تتعامل مع ملفات آبيرة الحجم

 
 : جهازهلتحميل هذه المجموعة من الإختبارات لمن يرغب بفحص 

 
 اضغط هنا

 

 : نتائج الإختبارات
 

 . اللون الأزرق يشير الى أفضل النتائج
 

 . اللون الأحمر يشير الى أسوء النتائج

ftp://ftp.etestinglabs.com/pub/etestinglabs/winbench/wb9920.exe
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في الدقيقة  دورة 5400نتائج الأقراص الصلبة بسرعة دوران : أولا

 ) FAT32نظام ملفات (
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 دورة في الدقيقة 5400نتائج الأقراص الصلبة بسرعة دوران : ثانيا

 ) NTFSنظام ملفات (
 

 
 
 دورة في الدقيقة 7200نتائج الأقراص الصلبة بسرعة دوران : ثالثا

 ) FAT32نظام ملفات (
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ي الدقيقة  دورة ف7200نتائج الأقراص الصلبة بسرعة دوران : رابعا
 ) NTFSنظام ملفات (

 

  
 : من الجداول السابقة يتبين لنا التالي

 
 دورة في الدقيقة يعتبر 5400في فئة الأقراص الصلبة بسرعة دوران 

 : القرص 
 

MAXTOR 2BO20H1 OFF هو الأفضل و يليه القرص 
WESTERN DIGITAL CAVIAR WD300AB . 

 
 دورة في الدقيقة يعتبر 7200في فئة الأقراص الصلبة بسرعة دوران 

 : القرص 
 

SEGATE BARRACUDA ATA IV هو الأفضل و يليه 
 . IBM 60GXPالقرص 

 
آما نلاحظ أن الأقراص تعمل بشكل أسرع مع نظام الملفات 

FAT32 . 
 
 

،سيكون الموضوع التالي بإذن االله حول أنواع اللوحات الأم و مقارنتها 
ذا الموضوع سيكون طويلا نظرا لاختيار الأفضل مع التنويه الى أن ه
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لتنوع الألواح و المعالجات التي تدعمها و أطقم الرقائق التي تقوم 
 . عليها هذه الألواح

 
 

فيما يتعلق باللوحات الأم فسنتناول بإذن االله اللوحات التي تدعم 
 و سيليرون بالإضافة إلى معالجات 4 و بينتيوم 3معالجات بينتيوم 
 . أثلون و دورون

 
 و سيليرون، و قبل ذلك 3دأ باللوحات التي تدعم معالجات بينتيوم سنب

 التي تقوم عليها Chipsetsلابد من الإشارة إلى أطقم الرقاقات 
اللوحات المختلفة، لنتمكن من اختيار الأطقم المناسبة التي سنقوم 
 . بالإستناد إليها بتحديد اللوحات الأم التي سنجري عليها الإختبارات

 
 

 : لي جدول بخصائص و مواصفات الأطقم المختلفةفيما ي
 

 
 

 : ملاحظات حول الجدول
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 جيجاهرتز ما 1 جميع الأطقم تدعم سرعات للمعالج تصل إلى -1

 .  فتدعم سرعات أآبرVIA Apollo Pro266عدى 
 
 يسبب بعض المشاآل آما أشارت لذلك شرآة Intel820 الطقم -2

Intel . 
 
 تدعم آمية قصوى Intel815, 815E، 815EP, 815P الأطقم -3

 ميجابايت و هي لا تدعم الذاآرة ذات الخاصية 512للذاآرة لا تتجاوز 
ЕСС . 

 
 يدعم آمية قصوى للذاآرة تصل VIA Apollo Pro266 الطقم -4

 .  جيجابايت2إلى 
 

 الأفضل من حيث المواصفات VIA Apollo Pro266يعتبر الطقم 
 . و الخصائص

 
 Intel815, 815E, 815EP, 815Pلأطقم سوف نقوم باختيار ا

 VIA جيجاهرتز، بينما سنختار 1للمعالجات التي سرعتها لا تتجاوز 
Apollo Pro266 جيجاهرتز1 للمعالجات التي سرعتها تتجاوز  . 

 
 ,Intel815, 815Eلقائمة على الأطقم ا سنبدأ مع اللوحات الأم 

815EP, 815P جيجاهرتز، و  1 للمعالجات التي سرعتها لا تتجاوز
 : فيما يلي اللوحات المشارآة في الإختبارات

 
Acorp : 

 
6A815E1  
 

AOpen : 
 

AX3S  
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AX3SP  
 
 

ASUS :  
 

CUSL2-C  
 
 

Canyon :  
 

CN-65KM  
 

CN-65KE  
 
 

DFI :  
 

CS65-SC  
 

CS61-EC  
 

CS65-EC  
 
 

EPoX :  
 
3SPA3L  
 
 

FastFame :  
 
3SLAP  
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Giga-Byte :  

 
GA-6OX  

 
GA-6OXC  

 
GA-6OXE  

 
GA-6OXE-1  

 
 

Intel :  
 

D815EEA  
 
 

Iwill :  
 

WO2  
 
 

JetWay :  
 

618AF  
 
 

Leadtek :  
 

WinFast 9100AX  
 
 

Manli :  
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M-i815/X/370  

 
M-i815E/X/370  

 
M-i815EP/X/370  

 
M-i815P/X/370  

 
 

Micro-Star :  
 

MS-6337 i815EP Pro-R  
 
 

PC Partner :  
 

815AS3-960C  
 

815EAS3-978C  
 
 

Shuttle :  
 

AE22  
 

AE23  
 
 

Soltek :  
 

SL-65ME + 
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SL-65EP  
 
 

Soyo :  
 

SY-7IS2  
 

SY-7ISA + 
 
 

Transcend :  
 

TS-ASL3  
 

TS-ASP3  
 
 

Tyan :  
 

Tomcat i815e (S2060 ( 
 
 

 

 : المواصفات الكاملة للألواح المشارآة في الإختبارات
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تم اختبار اللوحات السابقة باستخدام جهازين أحدهما خصص لاختبار 

مدى آفاءة عمل اللوحات بينما خصص الآخر لاختبار مدى ثبات عمل 
 . اللوحات عند تسريع المعالج

 
 : مواصفات الجهاز الأول
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Pentium III 1 GHz  ،256 MB PC133 CAS2 SDRAM 

 : ، و احتوى على قرصين صلبين هما
 

Western Digital WD150BB (UATA/100, 15 GB, 
7200 , 2 MB cache ( 

 
Seagate Barracuda ATA III (UATA/100, 20 GB, 

7200 , 2 MB cache .( 
 

 ELSA Gladiac (GeForce2 GTS 32 MBو بطاقة فيديو 
DDR SDRAM .( 

 
 Pentiumجهاز الثاني مشابه للأول مع استخدام معالج مواصفات ال

III 600EB و الذي زيدت سرعته لاختبار ثبات عمل اللوحة مع 
 .المعالج المسرع

 
 : فيما يلي الإختبارات التي تم إجراؤها لاخيار أفضل لوحة أم

 
 Dragon مع تشغيل البرنامج SYSmark 2000 اختبار -1

NaturallySpeakingس بدقة آبيرة مدى سرعة و آفاءة  و الذي يقي
 . اللوحة الأم

 
 من طقم الإختبرات HighEnd DiskWinmark اختبار -2

WinBench 99 و الذي يقيس مدى آفاءة متحكم الأقراص الصلبة 
المدمج في اللوحة الأم و قد تم تشغيل هذا البرنامج على القرص 

سريع و هو القرص ال) Formated(الصلب الثاني المهيئ حديثا 
Seagate Barracuda ATA بينما آان نظام التشغيل ويندوز 

 .  منصبا على القرص الصلب الأول2000
 
 آان الهدف من إجراء الإختبارين السابقين هو معرفة الكفاءة -3

الحقيقية للوحة الأم بينما الإختبار الثالث سيحدد المدى الأقصى الذي 
بي على ثبات عمل اللوحة تستطيع اللوحات احتماله دون أي تأثير سل
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عند تسريع المعالج أو بشكل أدق زيادة سرعة ناقل النظام ، و قد تم 
 : عمل هذا الإختبار آما يلي

 
في آل لوحة عند إجراء الإختبار تم زيادة سرعة ناقل النظام شيئا ما 
في البيوس ثم تشغيل الجهاز ثم تشغيل الإختبار الأول للتأآد من ثبات 

مزيد من التيقن من ثبات عمل اللوحة تم تشغيل الألعاب عمل اللوحة ول
 و Quake 3 Arena:التالية لساعات متواصلة لمعرفة مدى ثباتها

Unreal Tournament . 
 

و في حالة نجاح اللوحة مع الزيادة الأولية في سرعة الناقل تم زيادة 
ة سرعة إضافية و إعادة العملية السابقة و هكذا الى أن نصل الى زياد

لا تتحملها اللوحة بأن ترفض الإشتغال أو تعطي الإختبارات أخطاءا 
متوالية ، و بهذه الطريقة تكون السرعة الأخيرة التي اجتازتها اللوحة 
هو الحد الأقصى لثبات عمل اللوحة و طبعا تجرى هذه العمليات على 

 . جميع اللوحات لمعرفة أآثرهن ثباتا مع أآبر تسريع ممكن
 

لى نتائج الإختبرات السابقة و مقارنتها و إجراء بعض بالإطلاع ع
 . الموازنات يتم اختيار أفضل اللوحات

 
 

 : نتائج الإختبارات
 
 الإختبار الأول -1
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 :  الإختبار الثاني-2
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 :  الإختبار الثالث-3
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بعد الإطلاع على نتائج الإختبرات السابقة و مقارنتها و إجراء بعض 
 : ر أفضل اللوحات آما يليالموازنات تم اختيا

 
 . ASUS CUSL2-C: المرآز الأول

 
 و التي تنافست بشدة مع اللوحة AOpen AX3SP: المرآز الثاني

) اختبار الكفاءة(السابقة و لولا نتائجها المتدنية في الإختبار الأول 
 . لفازت بالمرآز الأول دون منافس

 
 . Giga-Byte GA-6OXE-1: المرآز الثالث

 
  

أن انتهينا من إجراء الإختبارات على اللوحات الأم القائمة على بعد 
 التي 3 لمعالجات بينتيوم Intel815, 815E, 815EP, 815Pالأطقم 

 جيجاهرتز، سننتقل إن شاء االله الى اللوحات الأم 1سرعتها لا تتجاوز 
 التي 3 لمعالجات بينتيوم VIA Apollo Pro266القائمة على الطقم 

 . جيجاهرتز1على سرعتها تزيد 
  

 : اللوحات المشارآة في الإختبارات
 
1- Gigabyte 6RX  
 
 
2- MSI Pro266 Master  
 
 
3- MSI Pro266 Plus  
 
 
4- Epox 3VHA  
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5- Chaintech 6VJD2  
 
 
6- Soltek 65DRV  
 
  

 : مواصفات الجهاز الذي ستختبر عليه اللوحات
 
-Intel Pentium III 1,13GHz (Coppermine D:  المعالج-1

step ، 1133 MHz, FSB 133 MHz, FCPGA ( 
 
 ,DDR SDRAM Samsung PC2100 128 MB:  الذاآرة-2

CAS 2.5  
 
 ,Seagate Barracuda ATA III, 40 GB:  القرص الصلب-3

7200 rpm  
 
4- CD-ROM: ASUS 50x speed  
 
  ASUS V8200 GeForce3:  بطاقة العرض-5
 

 Windows 2000 Professional: نظام التشغيل
  

 : مواصفات اللوحات المشارآة في الإختبارات
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 : فيما يلي أسماء برامج الإختبارات التي ستجرى على اللوحات
 
1- BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Internet 

Content Creation  
 
2- BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Office 

Productivity  
 
3- ZDM Business Winstone 2001  
 
4- ZDM Content Creation Winstone 2001  
 
5- idSoftware Quake III Arena v1.17 demo001.dm3  
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6- MadOnion 3DMark 2001 Pro  
 
7- Unreal Tournament v4.36 ،utbench.dem 
  

 : فيما يلي نتائج الإختبارات التي أجريت على اللوحات
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 : لفائزينترتيب ا
 

  Soltek 65DRV: المرآز الأول
 

  Gigabyte 6RX: المرآز الثاني
 

  . MSI Pro266 Plus و EPoX 3VHAبين : المرآز الثالث
 

 .4الإختبارات التالية ستكون إن شاء االله للوحات الأم لمعالج بينتيوم 
  

  الى ثلاث أقسام وفقا لأطقم4يمكن تقسيم اللوحات الأم لمعالج بينتيوم 
 : الرقائق آما يلي

 
 و هي تدعم الذاآرة Intel i850 لوحات قائمة على طقم -1

RDRAMغالية الثمن  . 
 
 و هي تدعم الذاآرة Intel i845 لوحات قائمة على طقم -2
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SDRAM . 
 
 و هي تدعم الذاآرة VIA P4X266 لوحات قائمة على طقم -3

DDR و SDRAM . 
 

 .قم الثلاثسنتناول بدايةً  الفروق بين هذه الأط
  

فيما يلي مقارنة بين الأطقم الثلاث التي تقوم عليها اللوحات الأم 
  : 4لمعالجات بينتيوم 

 

 
  

 ، و فيما Intel i850سنبدأ مع اللوحات الأم القائمة على طقم الرقائق 
 : يلي اللوحات المشارآة في الإختبارات

 
DFI WT70-EC  

 
 

EPoX 4T2A  
 
 

MSI 850 Pro  
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AOpen AX4T  
 
 

ASUS P4T-M  
 
 

Abit TH7- RAID  
 
 

 : فيما يلي مقارنة بين اللوحات السابقة
 

  
 : مواصفات الجهاز الذي ستختبر عليه اللوحات

 
  1.7GHz Intel Pentium 4, FSB 400 MHz: المعالج

 
  2x128 MB RDRAM Samsung PC800, ECC: الذاآرة

 
  Innovision Tornado GeForce3: بطاقة العرض

 
، HDD Seagate Barracuda ATA III: القرص الصلب
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ST340824A  
 

 Windows 2000 Professional: نظام التشغيل
 

 : فيما يلي أسماء برامج الإختبارات التي ستجرى على اللوحات
 
1- BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Internet 

Content Creation  
 
2- BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Office 

Productivity  
 
3- idSoftware Quake III Arena v1.17 demo001.dm3  
 
4- MadOnion 3Dmark 2001  
 
5- Ziff&Davis Business Winstone 2001  
 
6- Ziff&Davis Content Creation Winstone 2001  
 
7- Unreal Tournament v4.36 
  

 : فيما يلي نتائج الإختبارات
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 366
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نلاحظ من النتائج السابقة تقارب آبير في الجودة و الإمكانيات ، و 
 : يمكن القول أن المرآز الأول تنافس عليه اللوحتان

 
EPoX - 4T2A  

 
ASUS P4T-M  

 
 4سنتناول فيما يلي من هذه السلسلة اللوحات الأم لمعالجات بينتيوم

 . ،فتابعوناIntel i845القائمة على طقم الرقائق 
 
 
 القائمة على طقم الرقائق 4 يلي اللوحات الأم لمعالجات بينتيومفيما

Intel i845و التي ستجرى على الإختبارات  : 
 

Supermicro P4SBA  
 
 

Intel D845HV  
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ASUS P4B  
 
 

Abit BL7-RAID  
 
 

EPoX 4B2A  
 
 

Soltek 85SD + 
 
 

Gigabyte 8IDX  
 
 

 : مواصفات الجهاز الذي ستختبر عليه اللوحات
 
 .  جيجاهيرتز2 بسرعة 4بينتيوم :  معالج-1
 
 PC133 DIMM SDR SDRAM ميجابايت 256:  الذاآرة-2

Tonicom ACTRAM, CL2 . 
 
 ,Seagate Barracuda ATA III:  القرص الصلب-3

ST340824A, 7200 rpm, 40Gb .  
 
  . ASUS 8200 GeForce3 64Mb:  بطاقة العرض-4
 
5- CD-ROM ASUS 50x . 
 
 .Windows 2000 Professional:  التشغيل نظام-6
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 : فيما يلي برامج الإختبارات التي ستجرى على اللوحات

 
BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Internet Content 

Creation  
 

BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Office 
Productivity  

 
idSoftware Quake III Arena v1.17 demo001.dm3  

 
MadOnion 3Dmark 2001  

 
Ziff&Davis Business Winstone 2001  

 
Ziff&Davis Content Creation Winstone 2001  

 
SpecView Perf 6.1.2  

 
3D Studio MAX 3.1  
 

Expendable Demo version  
 

Unreal Tournament v4.36 
  

 : فيما يلي نتائج الإختبارات
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 375
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ائج اللوحات متقاربة آثيرا و لكن ممكن أن نعتبر أن اللوحة آانت نت
ASUS P4B حازت على المرآز الأول و حصلت اللوحة Soltek 

85SD +على المرآز الثاني. 
 
 
  

قبل بضعة أيام آنت أستعد لإنهاء التحاليل التي تخص اللوحات الأم 
 و لكني  للإنتقال الى اللوحات الأم لمعالج أثلون ،4لمعالج بينتيوم 

 و هو 4توقفت حيث صدر طقم رقائق جديد متوافق مع بينتيوم 
SiS645 بمواصفات واعدة فأحببت أن أقدم لكم مقارنة بين جميع 

الأطقم المتوفرة بما فيها هذا الطقم الجديد حيث سنجري اختبارات و 
مقارنات على لوحة أم لكل طقم لنرى أي الأطقم يوفر الأداء الأفضل ، 

ا يلي جدول محدث لمواصفات الأطقم المتوفرة بما فيها و أولا فيم
 : الطقم الجديد

 

 
فيما يلي من حلقات سنجري اختبارات على الأطقم السابقة لمعرفة 

 .الأفضل ، فتابعونا
  

 : مواصفات الأجهزة التي ستجرى عليها الإختبارات
 

 : الجهاز الأول
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  Intel Pentium 4 1.7 GHz:  المعالج-1
 
 . SiS645 القائمة على طقم الرقائق SS51A: حة الأم اللو-2
 
 256MB DDR-333 SDRAM Kingmax:  الذاآرة-3

MPLB62D-68KX3 CL2  
 
 NVIDIA GeForce3 , 64 MB, 200:  بطاقة العرض-4

MHz core clock, 460 MHz memory clock  
 
  IBM DTLA-307030, 7200 RPM:  القرص الصلب-5
 
 . Windows 2000 Professional:  نظام التشغيل-6
 
 

 : الجهاز الثاني
 
  Intel Pentium 4 1.7 GHz:  المعالج-1
 
 VIA القائمة على طقم الرقائق VT5580A:  اللوحة الأم-2

P4X266 . 
 
 256MB DDR-266 (PC2100) SDRAM:  الذاآرة-3

Micron MT16VDDT3264AG-26AA1 CL2  
 
 NVIDIA GeForce3 , 64 MB, 200:  بطاقة العرض-4

MHz core clock, 460 MHz memory clock  
 
  IBM DTLA-307030, 7200 RPM:  القرص الصلب-5
 
 . Windows 2000 Professional:  نظام التشغيل-6
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 : الجهاز الثالث

 
  Intel Pentium 4 1.7 GHz:  المعالج-1
 
  . Intel 850 القائمة على طقم الرقائق Asus P4T:  اللوحة الأم-2
 
  256MB Infineon PC800 RDRAM:  الذاآرة-3
 
 NVIDIA GeForce3 , 64 MB, 200:  بطاقة العرض-4

MHz core clock, 460 MHz memory clock  
 
  IBM DTLA-307030, 7200 RPM:  القرص الصلب-5
 
 . Windows 2000 Professional:  نظام التشغيل-6
 

 : الجهاز الرابع
 
  Intel Pentium 4 1.7 GHz:  المعالج-1
 
 . Intel 845 القائمة على طقم الرقائق Asus P4B:  اللوحة الأم-2
 
 256MB Wichmann WorkX PC133 SDRAM:  الذاآرة-3

CL2  
 
 NVIDIA GeForce3 , 64 MB, 200:  بطاقة العرض-4

MHz core clock, 460 MHz memory clock  
 
  IBM DTLA-307030, 7200 RPM:  القرص الصلب-5
 
 .Windows 2000 Professional:  نظام التشغيل-6
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 : فيما يلي أسماء برامج الإختبارات التي ستجرى على اللوحات
 
1- Sandra Stream Memory Bandwidth  
 
2- Sysmark 2001  
 
3- Quake 3 Arena  
 
4- D Mark 20013 
 
5-FlasK MPEG 
  

لأطقم الرقائق التي  وفقا 4فيما يلي نتائج الإختبارات لأجهزة بينتيوم 
تدعمها لنتعرف على أفضل طقم رقائق و بالتالي عندما نريد شراء 

لوحة أم نختار اللوحة التي تتوافق مع أفضل طقم رقائق لنضمن أفضل 
أداء و أعلى مستوى و بالتالي نتمكن من اختيار أفضل جهاز على 
 الإطلاق باختيار أفضل القطع ، فكثير منا يقع في خطأ شراء قطع
غالية و لكنها قد تكون غير متوافقة أو قد يؤدي الأداء المنخفض 

لبعض القطع الى تدني المستوى العام للجهاز حتى لو آان المعالج من 
الطراز الأول ، لهذا يجب الإهتمام بهذا الجانب آثيرا لضمان 

 . الإستثمار الأفضل لمالك بشراء أفضل الموجود
 

 : Tom's hardware guideالنتائج آما وردت في وثائق 
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في الصورة السابقة يتبين لنا سرعة نقل البيانات التي توفرها الأنواع 
المختلفة من رقائق الذاآرة التي تدعمها أطقم الرقائق في اللوحات 

 مقارنة مع RDRAMالمختبرة و نلاحظ منها التفوق الكبير لذاآرة 
ة فسنرى هل التفوق أنواع الذاآرة الأخرى ،أما في الإختبارات التالي

الذي أبدته هذه الذاآرة سينعكس إيجابا على باقي نتائج الإختبارات أم 
لا مع الأخذ بعين الإعتبار أن سعر رقائق الذاآرة هذه مرتفع للغاية 

مقارنة مع باقي الأنواع ، لنر إذً ا هل هناك حاجة فعلية لدفع هذا الثمن 
ى سيكون لها رأي آخر لنتابع الباهظ لهذه الذاآرة أم أن الأنواع الأخر

 : باقي النتائج
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بعد أن تابعنا معا نتائج الإختبارات فإننا نلاحظ تقارب آبير في نتائج 
 و طقم RDRAM من إنتل و الذي يدعم ذاآرة i850طقم الرقائق 

SiS645 و الذي يدعم الذاآرة DDR333 مع تفوق طفيف للأول 
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خذنا بعين الإعتبار الثمن الباهظ لذاآرة على الثاني و لكن إذا أ
RDRAM فأن الكفة تميل بشدة ناحية طقم SiS645 الذي يوفر أداءا 

مماثلا مع توفير آبير في السعر و أنا شخصيا أنصحكم بدلا من احتيار 
 ميجابايت من الذاآرة الغالية أن تختاروا 256 مع i850طقم إنتل 

تالي ستوفرون آثيرا في السعر و  ميجابايت و بال512الطقم الثاني مع 
 . ستحصلون بكل تأآيد على أداء أفضل 

بعد انتهائنا من تناول اللوحات الأم الداعمة لمعالجات إنتل بشكل 
تفصيلي ننتقل بعون االله لدراسة اللوحات الأم الداعمة لمعالجات شرآة 

AMD :  أثلون و دورون و التي يمكن تقسيمها وفقا لأطقم الرقائق
 : مة عليها و هي آما يليالقائ

 
 . AMD 760:  طقم رقائق -1
 
 . VIA Apollo KT133A:  طقم رقائق-2
 
 . VIA Apollo KT266:  طقم رقائق-3
 
 . VIA Apollo KT266A:  طقم رقائق-4
 
 . ALi Magik 1:  طقم رقائق-5
 
 . SiS 735:  طقم رقائق-6
 
 . NVIDIA nForce 220:  طقم رقائق-7
 
 . NVIDIA nForce 420:  طقم رقائق-8
 

و سنجري مقارنة بين هذه الأطقم المختلفة في الحلقة المقبلة إن شاء 
 .االله للتعرف على مواصفاتها و اختيار الأفضل بينها

  
فيما يلي جدول بمواصفات أطقم الرقائق التي تقوم عليها اللوحات الأم 

 : AMDالداعمة لمعالجات 
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 : ملاحظة 
 

 تسبب بمجموعة من المشاآل مما سبب ALI Magik1: طقم الرقائق 
 . سحبه من آثير من الأسواق

 
 NVIDIA nForce و NVIDIA nForce 220: طقما الرقائق

 . من المتوقع أن يتم إنتاجهما خلال هذا الشهر420
  

فيما يلي مواصفات الأجهزة المستخدمة في إجراء الأختبارات على 
وم باستثناء الأطقم التالية من أطقم الرقائق مع ملاحظة اننا سنق

 و NVIDIA nForce 220 و ALI Magik1: الإختبارات
NVIDIA nForce 420 .  

 
 :  الجهاز الأول-1
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  AMD Athlon-C 1,4GHz: المعالج 
 

 ASUS A7M266 (AMD760 ): اللوحة الأم
 

 256MB DDR266 Crucial DDR SDRAM: الذاآرة
)Micron CAS2  

 
  IBM Deskstar 30GB 7200RPM: القرص الصلب

 
  NVIDIA GeForce3 64 MB DDR: بطاقة العرض

 
 :نظام التشغيل

 Windows 2000 Professional Service Pack 2  
 
 :  الجهاز الثاني-2
 

  AMD Athlon-C 1,4GHz: المعالج 
 

 ) ECS K7S5A (SiS735:اللوحة الأم
 

 256MB DDR266 Crucial DDR SDRAM: الذاآرة
(Micron CAS2  

 
  IBM Deskstar 30GB 7200RPM: القرص الصلب

 
  NVIDIA GeForce3 64 MB DDR: بطاقة العرض

 
 Windows 2000 Professional Service Pack: نظام التشغيل

2  
 

 : الجهاز الثالث
 

  AMD Athlon-C 1,4GHz: المعالج 
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 ) MSI K7T266 Pro (KT266: اللوحة الأم

 
 256MB DDR266 Crucial DDR SDRAM: الذاآرة

(Micron CAS2  
 

  IBM Deskstar 30GB 7200RPM: القرص الصلب
 

  NVIDIA GeForce3 64 MB DDR: بطاقة العرض
 

 Windows 2000 Professional Service Pack: نظام التشغيل
2  
 

 : الجهاز الرابع
 

  AMD Athlon-C 1,4GHz: المعالج 
 

 ) VIA VT5577A (KT266A: اللوحة الأم
 

 256MB DDR266 Crucial DDR SDRAM: الذاآرة
(Micron CAS2 ( 

 
  IBM Deskstar 30GB 7200RPM: القرص الصلب

 
  NVIDIA GeForce3 64 MB DDR: بطاقة العرض

 
 Windows 2000 Professional Service Pack: نظام التشغيل

2  
 

 : الجهاز الخامس
 

  AMD Athlon-C 1,4GHz: المعالج 
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 ) ASUS A7V133 (KT133A :اللوحة الأم
 

 256MB PC133 Corsair SDRAM (Micron -7E: الذاآرة
CAS2 ( 

 
  IBM Deskstar 30GB 7200RPM: القرص الصلب

 
  NVIDIA GeForce3 64 MB DDR: بطاقة العرض

 
 Windows 2000 Professional Service Pack: نظام التشغيل

2 
  

 : تجرى على اللوحاتفيما يلي أسماء برامج الإختبارات التي س
 
1- SiSoft Sandra 2001  
 
2- Cachemem  
 
3- Business Winstone 2001  
 
4- Content Creation Winstone 2001  
 
5- SYSMark 2001  
 
6- Office Bench 2001  
 
7- 3D Studio MAX R4.02  
 
8- SPECviewperf 6.1.2  
 
9- Quake 3 Arena  
 
10- DroneZ  
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11- AquaMark 

  

 : فيما يلي نتائج الإختبارات
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 400

 

نلاحظ من نتائج الإختبارات التفوق الواضح للوحة الأم القائمة على 
 مقابل باقي الأطقم و يليها VIA Apollo KT266Aطقم الرقائق 

 .SiS 735اللوحة القائمة على طقم الرقائق 
  

نتهينا من مقارنة أطقم الرقائق المختلفة الخاصة باللوحات الأم بعد أن ا
لمعالجات أثلون و دورون سنبدأ إن شاء االله عقد مقارنة بين اللوحات 

الأم القائمة على الأطقم المختلفة و آما لا حظنا فقد آان ظقم رقائق 
VIA Apollo KT266A هو الأفضل و لكن نظرا لعدم توفر 
ددة قائمة على هذا الطقم لأنه لم يتم إنتاجه الا لوحات من شرآات متع

قبل وقت قصير فسنؤجل عقد المقارنة بين اللوحات الأم القائمة عليه 
الى حين توفر عدد لا بأس به من اللوحات من قبل المنتجين، أما في 
: الوقت الحالي فسنتناول المقارنة بين اللوحات المتوفرة حاليا للأطقم 

AMD 760 و VIA Apollo KT266 و SiS 735 . 
 

 AMDو سنبدأ إن شاء االله مع اللوحات الأم القائمة على طقم الرقائق 
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760. 
  

 و التي AMD760فيما يلي اللوحات الأم القائمة على طقم الرقائق 
 : سنجري المقارنة بينها

 
FIC AD11  

 
 

MSI K7 Master  
 
 

ASUS A7M266  
 
 

Gigabyte 7DX  
 
 

EPOX EP-8K7A + 
 
 

AOpen MK7A  
 
 

Chaintech 7KJD  
 
  

 : فيما يلي مقارنة بين مواصفات اللوحات السابقة
 



 

 402

 
  

 : فيما يلي مواصفات الجهاز الذي سيستخدم في الإختبارات
 
  AMD Athlon Thunderbird 1333 MHz:  المعالج -1
 
 Samsung Original PC2100 CAS2.5:  الذاآرة-2

2x128Mb DDR SDRAM  
 
 IBM Deskstar 75GXP 45Gb: الصلب القرص -3

7200RPM Ultra ATA/100  
 
  NVIDIA GeForce3 64Mb:  بطاقة العرض-4
 
 Windows 2000 Professional:  نظام التشغيل-5
  

 : فيما يلي برامج الإختبارات التي ستجرى على اللوحات
 
1-BapCo & Mad Onion SysMark 2000 Internet 

Content Creation v1.0 patch 5  
 
2-BapCo & Mad Onion SysMark 2000 Office 

Productivity v1.0 patch 5  
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3-Ziff-Davis Media Business Winstone 2000 v1.0.1  
 
4-Ziff-Davis Media Content Creation Winstone 2000 

v1.0.1  
 
5- SPECviewperf v6.1.2 (OpenGL performance ( 
 
6- 3DSstudio MAX R3.1  
 
7- idSoftware Quake III Arena v1.17 (OpenGL 

performance ( 
 
8- Unreal Tournament v4.36 (Direct3D performance ( 
 
9- Rage Expendable Demo) Direct 3D performance ( 
 
10- MadOnion 3D Mark2001 (DirectX v8.0 

performance( 
  

 : فيما يلي نتائج الإختبارات
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 409



 

 410
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 412
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 415
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بعد أن انتهينا من تناول اللوحات الأم القائمة على طقم الرقائق 
AMD760 ننتقل الى اللوحات المبنية على الطقم SiS735 حيث 

 : ستشارك اللوحات التالية
 
1- Chaintech 7SID  
 

 
 

2- Elpina M830LR  
 

 



 

 418

 
3- MSI K735 Pro  
 

 
  

 : فيما يلي مقارنة بمواصفات اللوحات

 
  

 : فيما يلي برامج الإختبارات التي ستجرى على اللوحات
 
1-BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Internet 

Content Creation  
 
2-BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Office 

Productivity  
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3-idSoftware Quake III Arena v1.17 demo001.dm3  
 
4-MadOnion 3Dmark 2001  
 
5-Ziff&Davis Business Winstone 2001  
 
6-Ziff&Davis Content Creation Winstone 2001  
 
7-SpecView Perf 6.1.2  
 
8-3D Studio MAX 3.1  
 
9-Expendable Demo version  
 
10-Unreal Tournament v4.36 

  
 : فيما يلي نتائج الإختبارات

 



 

 420



 

 421



 

 422



 

 423



 

 424



 

 425



 

 426

 
 
  

 على المرآز الأول بينما حصلت MSI K735 Proحصلت اللوحة 
 . على المرآز الثانيChaintech 7SIDاللوحة 
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 2000موسوعة ويندوز 
 

 ؟2000ما هو ويندوز 
 

 هaaaو أحaaaدث نظaaaام تشaaaغيل مaaaن  W2K أو 2000الوينaaaدزو :  الجaaaواب
 ، و آانaت تسaميته الإبتدائيaة         NTميكروسوفت قaائم علaى تقنيaة ونaدوز          

NT 5.0 (New Technology (   لaaaن قبaaaاءها مaaم إنشaaaي تaaو الت
مجين تحت إشaراف دييaف آaاتلر و الaذي انضaم الaى              مجموعة من المبر  
 و آان المسئول الرئيسي عن تصaميم الونaدوز          1988ميكروسوفت في   

NT دوزaaaام 2000 ونaaaالمميزات  32 نظaaaع بaaaل و يتمتaaaكل آامaaaت بشaaaب 
 :التالية

 
: التوافقيaaaaaaة فهaaaaaaaو متوافaaaaaaaق مaaaaaaع أنظمaaaaaaaة الملفaaaaaaaات التاليaaaaaaaة   -1

NTFS5,NTFS4,FAT16,FAT32  عaaaق مaaaه متوافaaaا أنaaaآم 
 MSDOS,WIN9X,NT4: البaaرامج المكتوبaaة لأنظمaaةأغلaaب 

 آمaaaا أنaaaه يعمaaaل مaaaع أنظمaaaة  POSIX وOS/2وبعaaaض بaaaرامج 
 أخرى مثل يونيكس من خلال الشبكة

 
 x86يعمل هaذا النظaام مaع أغلaب المعالجaات الحديثaة مaن عائلaة                   -2

 و هنaaاك نسaaخ تعمaaل مaaع معالجaaات مaaن عaaائلات     amdلإنتaaل و 
 أخرى لشرآات أخرى 

 
 32 النظaaام أن يعمaaل فaaي جهaaاز يحتaaوي علaaى حتaaى    يسaaتطيع هaaذا -3   

 معالج 
 

 نظام الأمن فيه متطور و يتفوق على أي وندوز آخر-4   
 

يتعامaaل مaaع عaaدد آبيaaر مaaن الشaaبكات و يaaدعم أغلaaب بروتوآaaولات  -5   
 الشبكات

  
في هذا الوندوز يصبح انهيار النظام شبه مستحيل نتيجaة لتماسaكه            -6   

 الشديد
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لنظaام جميaع لغaات العaالم تقريبaا بمaا فيهaا العربيaة دون                يدعم هaذا ا   -7   
الحاجaaة لشaaراء نسaaaخة خاصaaة     إلا عنaaد الرغبaaaة فaaي تعريaaب قaaaوائم       

 الوندوز

 ؟ 2000ما هي أنواع وندوز 

1- Windows 2000 Professional يدعم حتى معالجين  

2-Windows 2000 Server معالجات 4 يدعم حتى  

3-Windows 2000 Advancedمعالجات 8عم  يد  

4-Windows 2000 DataCenter Server   ىaدعم حتaي 
  معالج 64

 ؟ 2000ما هي مواصفات الجهاز اللازمة لتشغيل وندوز 

  على الأقل 133 معالج بينتيوم -1

 256 أما مaع  128 ميجابايت ذاآرة آحد أدنى و يفضل       64 -2
فسيكون أسرع مaن أي ونaدوز آخaر مaع أي مقaدار مaن الaذاآرة            

 بروفيشaaنال أمaaا الأنaaواع الأخaaرى  2000لنسaaبة للونaaدوز هaaذا با
  أو أآثر 256فيفضل أن تكون الذاآرة 

 ميجابايaaت 650 بروفيشaaنال تحتaaاج 2000لتنصaaيب ونaaدوز -3
 سaيرفر  2000مساحة فارغة على القرص الصلب أمaا ونaدوز         

  جيجا بايت 1فتحتاج الى 

  ؟ W2K و W9xما هي الإختلافات في الواجهة بين 

aaكل عaaدوز بشaaة ونaaدوز 2000ام واجهaaة ونaaابهة لواجهaa98 مش 
 :  مع بعض الإختلافات 5مع إنترنت إآسبلورر 
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 نلاحظ وجود ظaل خلaف مؤشaر الفaأرة و الaذي مaن الممكaن           -1
 إزالته أو إضافته بالذهاب الى 

CONTROL PANEL - <MOUSE - <
POINTERS  

 : مع وضع إشارة في المربع 

Enable pointer shadow  

حظ أن القوائم تظهر بشكل متدرج مaن الفaراغ و للaتحكم      نلا -2
بهذه الميزة إضغط على الزر الأيمن للفأرة فaي أي مكaان علaى             

 Propertiesسطح المكتب و اختر من القائمة التي تظهaر لaك         
 و ضaع إشaارة علaى       Effectsو من النافذة الجديaدة اذهaب الaى          

 المربع 

Use transition effects for menu and tooltips  

و ) Taskbar( نجد بعض الخواص الجديدة لشaريط المهaام       -3
التaaي مaaن الممكaaن الوصaaول اليهaaا بالضaaغط علaaى الaaزر الأيمaaن    
للفأرة على شريط المهام و هو الشريط الذي يظهر أسفل سطح  

 و فaي    Propertiesالمكتب ، في القائمة التي تظهaر لaك اختaر            
 Start خانaaة  و فaaيAdvancedالنافaaذة الجديaaدة اذهaaب الaaى  

Menu Settings    نaطر مaة أسaستجد إمكانية لإضافة أو إزال 
قائمة إبدأ أو توسيع بعض المكونات ، فمثلا إذا وضعت إشaارة    

 ، فإنaك عنaدما تمaرر    Expand Control Panelعلaى مربaع   
 فaaي قائمaaة إبaaدأ سaaتنفتح Control Panelمؤشaaر الفaaأرة علaaى 

جميع عناصر لوحة تضم ) أو اليسار(قائمة أخرى على اليمين 
 التحكم و تستطيع الذهاب الى أي منها مباشرة من هناك 

 الaaaaى محaaaaرر السaaaaجل أو    Favoritesنلاحaaaaظ إضaaaaافة قائمaaaaة    -3
Regedit  ذينaaaaaaرفين الaaaaaaتخدمين المحتaaaaaaاعد المسaaaaaaو يسaaaaaaو ه 

يستخدمون المحرر بانتظام ، حيث يساعدهم علaى حفaظ المواقaع            
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              aا يسaرر ممaي المحaتمرار فaا باسaون عليهaول   التي يعملaهل الوص
 اليها

 ؟ 2000آيف تنصب ويندوز 

  : 2000لديكم عدة طرق لتنصيب ويندوز 

 مaaع مراعaaاة 2000 باسaaتخدام القaaرص المضaaغوط لوينaaدوز  -1
 و لا تنسaaaaaوا أن تجعلaaaaaوا  Bootableأنaaaaaه يجaaaaaب أن يكaaaaaون   

السيديروم هو الأول في الإقلاع عند تشaغيل الجهaاز ، و يمكaن       
فaي سaيتاب البيaوس فaي البنaد          التحكم في ذلك من خلال التغييaر        

Boot sequence بعد ذلك آل ما عليك هو أن تضع قرص ، 
الويندوز في مشغل السيديروم و تعيد تشغيل الجهاز و سaيعمل           

 برنامج التنصيب تلقائيا و آل ما عليك هو اتباع الإرشادات 

 في حال فشaل الطريقaة الأولaى لأي سaبب اسaتخدم الطريقaة                -2
قaرص تشaغيل و لهaذا الغaرض تحتaاج الaى       الثانية و هaي أنشaاء    

 ، و لإنشاء هذه الأقaراص   1.44أربع أقراص لينة فارغة سعة      
 و تجaaaaaaده فaaaaaaي المجلaaaaaaد makeboot.exeاسaaaaaaتخدم الملaaaaaaف 

BOOTDISK     دوزaغوط للوينaرص المضaي القaد  2000 فaبع 
إنشaaaاء هaaaذه الأقaaaراص ، ضaaaع القaaaرص الأول و أعaaaد تشaaaغيل    

 aaaيب بالعمaaaامج التنصaaaيبدأ برنaaaاز و سaaaك الجهaaaيطلب منaaaل و س
الأقaaراص واحaaدا تلaaaو الآخaaر ، و لا تنسaaaى أن تضaaع القaaaرص     

 ) السيديروم( في المحرك 2000المضغوط للوندوز 

 فaaaي حaaaال فشaaaل الطaaaرق السaaaابقة بإمكانaaaك تشaaaغيل الجهaaaاز  -3
باستخدام أي قرص تشغيل دوس مع دعم للقرص المضغوط و   

 i386 و الaذي تجaده داخaل المجلaد           winnt.exeشغل البرنامج   
  2000في القرص المضغوط للويندوز 

 أو W9xإذا آان لديك علaى الجهaاز نسaخة أخaرى لوينaدوز          -4
NT4  دوزaaaaaaيب وينaaaaaaامج  2000 فلتنصaaaaaaغيل الرنaaaaaaم بتشaaaaaaق 

setup.exe      دوزaaغوط للوينaaرص المضaaي القaaده فaaذي تجaaو ال 
 و فaaي هaaذه الحالaaة سaaيكون لaaديك خيaaاران إمaaا أن تقaaوم      2000
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وز القaaديم ، أو تنصaaيب  فaaوق الوينaaد2000بتنصaaيب الوينaaدوز 
 بشaaكل مسaaتقل و فaaي هaaذه الحالaaة و بعaaد إنهaaاء  2000الوينaaدوز 

: التنصيب سيظهر لك عند تشaغيل الجهaاز قائمaة فيهaا خيaاران            
 أو الويندوز القديم تختار منها النظام الذي تريد         2000ويندوز  

تشaaaغيله ، و هنaaaا لaaaدي مaaaلا حظaaaة و هaaaي أنaaaه يفضaaaل أن تقaaaوم 
 على قسaم آخaر غيaر القسaم المنصaب        2000بتنصيب الويندوز   

عليه الونaدوز القaديم منعaا للتaداخل ، و إذا آنaت مضaطرا لaذلك             
بaaaأن لا يكaaaون لaaaديك إلا قسaaaم واحaaaد و لaaaم تaaaتمكن مaaaن تقسaaaيمه  

 ، عنaدها قaد تجaد بعaض     Partition Magicباستخدام برنامج 
 في الوندوز القديم و Outlook Expressالمشاآل في تشغيل 

 سيكون عليك نسخ بعض الملفات من المجلaد   لحل هذه المشاآل  
Winnt\System32 دaaaaى المجلaaaaال Windows\System و 

 Outlook Expressللتعaaرف الaaى هaaذه الملفaaات اذهaaب الaaى   
<Help<About  يaaات التaaماء الملفaaة بأسaaتجد قائمaaاك سaaو هن 

 عليك نقلها 

 الإنتقال مaن نظaام      2000هل هناك حاجة عند تنصيب ويندوز       
  ؟ NTFS الى نظام FAT32الملفات 

هذا يعتمد على طبيعة استخدامك لجهaازك ، و آبدايaة يجaب أن      
 يعمل بشكل أبطئ    NTFSتضع في اعتبارك أن نظام الملفات       

 و ذلaك لأن النظaام الأول يحمaل الكثيaر مaن          FAT32من نظام   
البaaرامج فaaي الaaذاآرة ممaaا يسaaبب بطئaaا فaaي العمaaل ، لهaaذا يعتبaaر  

الaaى ذاآaaرة أقaaل و مaaن هaaذا    الأسaaرع و يحتaaاج  FAT32نظaaام 
 يتفaaوق بالسaaرعة  FAT32 مaaع 2000المنطلaaق فaaإن وينaaدوز   

 فهaو  NTFS أو ويندوز مaي ، بالنسaبة لنظaام         98على ويندوز   
الأولaaى و هaaو أنaaه  :  مaaن نaaاحيتين FAT32يتفaaوق علaaى نظaaام  

نظام مستقر جدا و يكون ظهور أخطاء أو مشاآل فaي القaرص             
ل آمaا أنaك تaتخلص مaن         الصلب مع هذا النظام أمر شبه مستحي      

: الحاجة الى إعادة التشغيل آلما نصaبت برنامجaا جديaدا ، ثانيaا             
يعتبر مقدار الأمان الذي يوفره هaذا النظaام ممتaازا فكaل ملفاتaه               

 Windows بaaت وبعaaد تنصaaيب 56 أو 40تكaaون مشaaفرة ب 
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2000 strong security pack   ىaول علa128 ممكن الحص 
  السابق من هذا الموقع بت تشفير و يمكن تنصيب البرنامج

http://www.microsoft.com/windows2000/dow
nloads/recommended/encryption/default.asp  

و مع هذا التشفير ستطمئن الى أن بياناتك في أمان إن آان هذا          
 الأمر مهما بالنسبة لك 

  و آيف يعمل ؟ NTFSما هو نظام الملفات 

نظaaام الملفaaات السaaابق   تaaم تطaaويره مaaن  NTFSنظaaام الملفaaات 
HPFS     و الذي طورته IBM   و Microsoft     غيلaام التشaلنظ 
OS/2      دوزaع وينaه مaل فيaدأ العمaو ب NT 3.1  يaو 1993 ف ، 

 : نظام الملفات هذا يتمتع بالميزات التالية

نظريaا يسaتطيع العمaل      (العمل مع الأقراص الصaلبة الكبيaرة        -1
جaaaة و ذلaaaك نتي)  تيرابايaaaت16،777،216مaaaع قaaaرص حجمaaaه  

  بايت فقط 512لصغر حجم الكلاستر لديه و الذي يبلغ 

 يحتaaaوي علaaaى نسaaaختين   NTFSفنظaaaام الملفaaaات  : الثبaaaات -2
 و تسaaaمى آaaaل نسaaaخة منهaaaا   FATمشaaaابهتين لنظaaaام الملفaaaات  

MFT(Master File Table (     ، اتaدة البيانaبه قاعaو يشaو ه
 bad نتيجaة لظهaور   MFTفإذا تشوهت النسخة الأصaلية مaن   

sector   خة         فإنaالنظام عند التشغيل التالي للجهاز يستخدم النس
 و ينشئ تلقائيا نسخة جديدة مع الأخذ بعين    MFTالأخرى من   

الإعتبار وجود الباد سيكتر ، لهذا فإن هذا النظaام يضaمن حفaظ       
 البيانات من الضياع أو الخراب 

  الأمان و الذي يضمنه التشفير عالي المستوى -3

نظaaام يسaaمح لaaك بضaaغظ الملفaaات أو   ضaaغظ البيانaaات فهaaذا ال-4
المجلaaدات و تصaaغير حجمهaaا بشaaكل ملحaaوظ دون الحاجaaة الaaى   

  DriveSpaceضغط القرص آاملا آما في 
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 و الذي ISO Unicodeو من المميزات الممتازة دعمه لل -5
 بت لترميز آل حرف أو رمز و لaيس آمaا            16يسمح باستخدام   

 هaaذا يعنaaي  بaaت فقaaط ، و7 أو 8 و الaaذي يسaaتخدم ASCIIفaaي 
باختصaaار أنaaك تسaaتطيع تسaaمية ملفاتaaك بaaأي لغaaة آانaaت حتaaى       

 Code Pageالصينية دون الحاجة الى تغيير صفحة الترميaز  
  W9xآما في الدوس و 

 على القaرص    2000آيف نخفض الحجم الذي تشغله الويندوز       
 الصلب؟ 

بعد إتمام التنصيب هناك بعض المجلدات التي تستطيع إزالتهaا           
لaaك فaaي حالaaة آنaaت تمتلaaك القaaرص المضaaغوط    دون خaaوف و ذ

 :  و هي المجلدات التالية2000للويندوز 

 winnt\driver و آل محتوياته و تجده داخaل i386 مجلد -1
cache       يaaزة التaaغلات الأجهaaة مشaaوي آافaaد يحتaaذا المجلaaو ه 

تملكهaaا و التaaي لا تملكهaaا ، و عنaaدما تحتaaاج الaaى إضaaافة جهaaاز   
لمجلaد السaaابق سaيكون آaaل مaaا   جديaد الaaى آمبيaوترك بعaaد محaaو ا  

 و منaaه 2000عليaaك هaaو إدخaaال القaaرص المضaaغوط للوينaaدوز   
 تستطيع تنزيل المشغلات الضرورية 

 Winnt و تجaده داخaل مجلaد         ServicePackFilesالمجلد  -2
 على Service Pack 1طبعا هذا في حالة أنك قمت بتنصيب 

  2000الويندوز 

تجaaaaaده فaaaaaي  و $ NtServicePackUninstall$المجلaaaaaد -3
 و هaaaذا أيضaaaا فaaaي حالaaaة أنaaaك قمaaaت بتنصaaaيب  Winntالمجلaaaد 

Service Pack 1 2000 على الويندوز  

 FAT32هل من الممكن تحويaل قaرص مaا مaن نظaام الملفaات              
  بدون فقد البيانات ؟ NTFSالى 

 : نعم هذا ممكن بطريقتين
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 و CONVERT c: /FS:NTFS [/v[ باسaتخدام الأمaر   -1
دة التشaaaغيل دون فقaaaد لأي بيانaaaات ،   التحويaaaل سaaaيتم بعaaaد إعaaaا   

 ممكن و لكنك في هذه FAT الى NTFSالتحويل العكسي من 
 الحالة ستفقد أي بيانات على القرص 

 Partition Magic 6.0 الطريقة الثانية باستخدام برنامج -2
 و هذا البرنامج يسمح بالتحويل في الإتجاهين دون فقد للبيانات 

 ؟ 2000 للويندوز Service Pack 1من أين أستطيع تحميل 

 بالنسبة للنسخة الإنجليزية تستطيع تحميلها من هذا الموقع 

http://download.microsoft.com/download/win2
000platform/SP/SP1/NT5/EN-

US/sp1network.exe  

http://download.microsoft.com/download/win2
000platform/SP/SP1/NT5/AR/sp1network.exe  

لموقع الثاني في إضافتي السaابقة هaو لتحميaل النسaخة العربيaة           ا
  2000 للويندوز Service Pack 1من 

 ؟ 2000 للويندوز Service Pack 1هل هناك حاجة لتنصيب

تنصaaيبك لهaaذه الإضaaافة ستسaaاعدك آثيaaرا إن آنaaت تعمaaل مaaن      
 2000خلال الشبكة فهي تحل بعضا من المشاآل في الويندوز 

شaaبكات ، أمaaا إن آنaaت مسaaتخدما منزليaaا فقaaد    فaaي تعاملaaه مaaع ال 
تحتاجه إن لم تتمكن من تشغيل بعض الألعاب أو البرامج غيaر   

 ، قaد تحaل المشaكلة بعaد تنصaيبك            2000المتوافقة مع الويندوز    
 لهذه الإضافات 

 علaى قaرص صaلب و أريaد أن أنقaل جميaع             2000لدي ويندوز   
 قaرص    الaى  2000محتويات القرص الصلب بما فيه الوينaدوز        
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جديد دون أن أقوم بإعادة تنصيب الويندوز و باقي البرامج من 
 جديد ماذا افعل؟ 

أولا قaaم بتشaaغيل الجهaaاز بالقرصaaين القaaديم و الجديaaد مaaع الأخaaذ  
 و القaaرص Masterبعaaين الإعتبaaار أن يكaaون القaaرص القaaديم    

  Slaveالجديد 

ثانيaaا بعaaد تشaaغيل الجهaaاز و الaaدخول الaaى الوينaaدوز القaaديم قaaم        
 و اختaر أمaر النسaخ    Norton Ghost 2001شaغيل برنaامج   بت

Disk to Disk ديم وaaaرص القaaaك الأول القaaaدد الديسaaaو تح 
الديسك الثاني القرص الجديد ستأخذ العملية و قتا قصيرا نسبيا          

بعaaد انتهaaاء العمليaaة اضaaغط علaaى  )  جيجaaا خaaلال ربaaع سaaاعة3(
Reset Computer     ابقaامج السaي البرنaدها فaيس  (  و تجaو ل

عنaaaد بaaaدء إعaaaادة التشaaaغيل أطفaaaئ  )  فaaaي الكمبيaaaوترResetر ز
 و Masterالجهاز أزل القرص القديم و اجعل القرص الجديaد         

أعaaد تشaaغيل الجهaaاز و سaaيعمل آaaل شaaيئ إن شaaاء االله دون أي     
 علaى القaرص الجديaد آمaا لaو       2000مشاآل وسيعمل الويندوز    

 آان على القرص القديم 

 لأنaaي لا أحتاجهaaا و  2000أود إزالaaة بعaaض مكونaaات وينaaدوز   
 ADD/Removeلكنaaaي لا أجaaaد هaaaذه المكونaaaات فaaaي قسaaaم  

Programs الموجودة في Control Panel ماذا أفعل؟  

 فaaaaaaي قسaaaaaaم 2000لكaaaaaaي تظهaaaaaaر آaaaaaaل مكونaaaaaaات وينaaaaaaدوز  
ADD/Remove Programs مهaaaaف اسaaaaن ملaaaaث عaaaaابح 

sysoc.inf     لaتجده داخ Winnt\inf          ي أيaف فaذا الملaتح هaاف 
 و ابحaaaث عaaaن آaaaل آلمaaaة   Notepadمحaaaرر نصaaaوص مثaaaل   

HIDE   أو hide       دهاaف و بعaظ الملaم احفaفي الملف و امحها ث 
 ADD/Remove فaي  2000سaتظهر آaل مكونaات وينaدوز     

Programs و ستستطيع إزالة ما تريد منها  

 My يفتح داخل المجلد Windows Explorerعندما أشغل 
Documents ماذا أفعل لكي يفتح مباشرة داخل c:\ ؟  
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 لaaaaل  shortcutلaaaaى الaaaaزر الأيمaaaaن للفaaaaأرة علaaaaى     إضaaaaغط ع
Windows Explorer  ىaaب الaaواذه Properties رaaو غي 

target نaaaaaaaaaaم %SystemRoot%explorer.exe ىaaaaaaaaaaال 
SystemRoot%explorer.scf    و اضغط OK      لaذا آaو هك 

  Cمرة ستفتح الإآسبلورر سيفتح مباشرة من 

 فاضaغط  My Computerأمaا إذا أردت أن يفaتح إبتaداءا مaن     
aaاح   فaaى مفتaaد علaaت واحaaي و قwin رفaaو الح E  ةaaى لوحaaعل 

 المفاتيح 

 ؟ 2000آيف أسرع ظهور القوائم في واجهة ويندوز 

 بعaد  Regedit ثaم اآتaب    Run ثaم    Startلعمل ذلك اذهب الaى      
 ذلك اذهب الى 

HKEY_CURRENT_USER - <Control Panel 
- <Desktop  

 هناك ستجد في النافذة اليمنى المفتاح 

MenuShowDelay  هaaaaتكون قيمتaaaaة  400 و سaaaaي ثانيaaaaميلل 
  0غيرها الى 

 و هكذا ستسرع ظهور القوائم 

مaaاذا أسaaتطيع أن أفعaaل أيضaaا لأسaaرع تشaaغيل البaaرامج و أحaaرر  
 جزءا من الذاآرة؟ 

 و  Dr.Watsonلفعل ذلك تستطيع إيقاف عمaل البaريمج         :أولا  
الذي يقوم في حالة أن سبب أحد البرامج مشكلة ما ، أن يقترح              
عليaaك إيقaaاف تشaaغيل البرنaaامج صaaاحب المشaaكلة و يقaaوم بعمaaل  
تقريaaر عaaن المشaaكلة و سaaببها و غالبaaا مaaا يكaaون التقريaaر غيaaر     
مفهوما للمستخدم العادي ، فإذا آنت تظن آما أظن أنaا ، أنaه لا     
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 ثaaaم اآتaaaب  Run ثaaaم Startحاجaaaة لهaaaذه الميaaaزة فاذهaaaب الaaaى    
Regedit بعد ذلك اذهب الى  

HKEY_LOCAL_MACHINE - <SOFTWARE 
- <Microsoft - <Windows NT - <

CurrentVersion 

  و سترتاح من هذه الميزة AeDebug و هناك امحو المجلد 

 لا 2000هنaaاك بعaaض الخaaدمات التaaي يقaaدمها الوينaaدوز  : ثانيaaا 
يحتاجها المستخدم الذي لا يعمaل مaن خaلال شaبكة لإيقaاف هaذه        

 الaaى  ثaaمComputer Managementالخaaدمات اذهaaب الaaى  
 للخدمات التي لا تحتاجها و Disable و اختر Servicesقسم 

أنا أقترح إيقاف هذه الخدمات لمن لا يعمل على شبكة أو لأمaر        
 : آخر سأذآره 

1- Print Spooler  ديكaaن لaaم يكaaإذا لaaة فaaرع الطباعaaذا يسaaه 
 طابعة تستطيع التخلي عنه 

2- Task Scheduler  ي أيaaامج فaaغيل أي برنaaه تشaaو مهمت 
 ت محدد، أنت تحدده فإذا آنت لا تحتاج هذه الميزة أوقفها وق

3- Messenger       ديرaلها مaيرسل و يستقبل الرسائل التي يرس 
 الشبكة فإذا آنت لا تملك شبكة فلا حاجة له 

4-Computer Browser  بكةaيحدث قائمة الأجهزة على الش 
 الداخلية فإذا آنت لا تملك شبكة فلا حاجة له 

5-Remote Registry Service للتحكم بمحرر السجل من 
قبل مدير الشبكة من خلال جهاز آخر على الشبكة فإذا آنت لا             

 تملك شبكة فلا حاجة له 

6-Telnet إذا آنت لا تعرف ما هذا فأنت لن تحتاج له  
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7-Uninterruptible power supply    زودaل مaتحكم بعمaي 
الجهاز فaلا  فإذا آنت لا تملك هذا     ) UPS(الطاقة غير المنقطع    

 حاجة لهذه الخدمة 

أردت أن أشaaaغل الإنترنaaaت مباشaaaرة تلقائيaaaا مaaaع بaaaدء تشaaaغيل      
 Start فقمت بإضافة الإنترنت إآسبلورر الaى  2000الوندوز 

Up   ورaaي الظهaaأخر فaaال يتaaامج الإتصaaكلة أن برنaaن المشaaو لك 
 ماذا أفعل لأسرع ظهوره ؟ 

 اذهب الى

 Control Panel - <Administrative Tools - <
Services  

 ثم ابحث عن هذه الخدمات 

Remote Access Connection Manager 
Telephony   وفي Properties          دaدمات تأآaذه الخaن هaلكل م 

 و الaaذي يحaaدد تشaaغيل هaaذه الخaaدمات Automaticمaaن اختيaaار 
  2000مباشرة مع بدء تشغيل الويندوز

 

 و الذي المفروض أن يوقف عمل الجهاز      ATXجهازي يدعم   
 2000ائيا بعد أيقاف تشغيل الويندوز ، و لكن مع الوينaدوز          تلق

لا يتوقف الجهاز عن العمل تلقائيا بعد إيقافي لتشغيل الوينaدوز       
  ، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة؟ 2000

 اذهب الى: أولا 

 Control Panel - <Power Options - <APM  

 و تأآد من وجود إشارة على 
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Enable Advanced Power management support  

  و اذهب الى Regeditشغل : ثانيا

HKEY_LOCAL_MACHINE - <SOFTWARE 
- <Microsoft - <Windows NT - <

CurrentVersion - <Winlogon  

و تأآaaaaaaaaaaaaaaaaaد مaaaaaaaaaaaaaaaaaن جعaaaaaaaaaaaaaaaaaل قيمaaaaaaaaaaaaaaaaaة المفتaaaaaaaaaaaaaaaaaاح 
PowerdownAfterShutdown 1 يساوي  

 موصaaول بمنفaaذ الطابعaaة Iomega Zip Driveلaaدي جهaaاز 
LPT  دون جدوى    2000را تشغيله على الويندوز      حاولت مرا 

 ماذا أفعل لحل هذه المشكلة ؟ 

 Properties و اذهaaب الaaى Device Managerاذهaaب الaaى 
 و ضaaع علامaaة Port Settings ثaaم الaaى LPTلمنفaaذ الطابعaaة 

 ، Enable legacy Plug and Play detectionعلaى  
 موصaaaلا و مشaaaغلا فسaaaيتم تنصaaaيب  Zip driveالآن إذا آaaaان 

 الملفات الضرورية لتشغيله تلقائيا 

 ، عنaدما أفaتح   NTFS مع نظaام الملفaات    2000عندي ويندوز   
، يمaر وقaت طويaل قبaل أن      أي مجلد يحتوي على ملفات آثيرة

 يفتح المجلد، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة ؟ 

 اذهب الى 

Start<Run  

  اذهب الىRegeditأآتب 

 HKEY_LOCAL_MACHINE - <SYSTEM - <
CurrentControlSet - <Control - <FileSystem  
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 Edit-<New-<DWORDالآن مaaن القائمaaة اذهaaب الaaى    
Value    ذةaaن نافaaرى مaaة الأخaaى الجهaaد علaaاح جديaaيظهر مفتaaس 

البرنaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaامج غيaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaر اسaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaمه الaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaى 
NtfsDisableLastAccessUpdate هaaaaaaغط عليaaaaaaم اضaaaaaaث 

 الآن سaتفتح المجلaدات   OK ثم اضaغط  1مرتين و اآتب القيمة    
 سرع بشكل أ

 آيف أوقف التشغيل التلقائي لمحرك القرص المضغوط؟ 

 : لديك حلان

 الأيسر أثناء إدخال القaرص المضaغوط       Shift اضغط على    -1
 للمحرك 

  اذهب الى Regedit أآتب Start<Run اذهب الى -2

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ 
CurrentControlSet \ Services \ CDRom  

 نافaaذة البرنaaامج اضaaغط مaaرتين علaaى  علaaى الجهaaة الأخaaرى مaaن
  OK ثم اضغط 0 الى 1 وغير قيمته من Autorunالمفتاح 

مزودي للإنترنت يمتلك مجموعة من أرقام الهاتف التي اتصل 
بهaaaا للوصaaaول الaaaى الإنترنaaaت ، هaaaل أسaaaتطيع جعaaaل الوينaaaدوز  

  إذا وجد أحدها مشغولا أن يتصل بآخر تلقائيا؟ 2000

 Network and Dial-Up connectionsاذهaaaaب الaaaaى  
وهناك اضغط على الزر الأيمن للفأرة على اختصار الإتصaال         

 في النافذة الجديaدة  Propertiesو من القائمة التي تظهر اختر   
 تجaaaaaد Phone number و مقابaaaaaل Generalفaaaaaي قسaaaaaم 

Alternates  عaaل جميaaدة أدخaaذة الجديaaي النافaaه و فaaغط عليaaاض 
صال تلقائيا بaالرقم التaالي      أرقام الهاتف للمزود وهكذا سيتم الإت     

 إذا آان الرقم السابق مشغولا 



 

 441

  ؟ و ما هو عمله؟ Task Managerما هو 

Task Manager     دوزaم أدوات وينaن أهaو مaو  2000 هaوه، 
مخصaaaص للaaaتحكم بعمaaaل المعaaaالج، مaaaن الممكaaaن تشaaaغيله إمaaaا    

 أو اختيaaaاره بعaaaد الضaaaغط Ctrl+Shift+Escبالضaaaغط علaaaى 
ره من القائمaة التaي تظهaر بعaد       أو اختيا  Ctrl+Alt+Delعلى  

  Taskbarالضغط على الزر الأيمن للفأرة على شريط المهام 

Task Manager ينقسم الى ثلاث أقسام  : 

 و الaaaذي يبaaaين مقaaaدار انشaaaغال   Performance: القسaaaم الأول
المعaaaaالج و الaaaaذاآرة فaaaaي الوقaaaaت الحقيقaaaaي و مقaaaaدار الaaaaذاآرة   

لومaaات تفيaaدك عنaaدما  الإفتراضaaية المشaaغولة و الحaaرة هaaذه المع 
تريaaد أن تعaaرف العامaaل المسaaئول عaaن وقaaوع الجهaaاز فaaي حالaaة  

 عنق الزجاجة 

 والذي يبaين الملفaات او العمليaات و          Processes: القسم الثاني 
البريمجaaات التaaي تشaaغل الaaذاآرة فaaي الوقaaت الحقيقaaي و المقaaدار 
الذي يشغله آل بريمج من الذاآرة ، ومن هنا تستطيع إيقاف ما 

نهaaا الا مaaا يحتاجaaه الوينaaدوز فaaي عملaaه فلaaن يسaaمح لaaك   شaaئت م
بإيقافه ، و إذا آaان لaديك أآثaر مaن معaالج تسaتطيع مaن هنaا أن                     

 تنقل تشغيل بريمج ما من معالج الى معالج آخر 

 و يبين البرامج التي تشغلها في       Applications: القسم الثالث 
ذلaaك الوقaaت وحالتهaaا إن آانaaت تعمaaل أو لا تسaaتجيب لأوامaaرك   

> - File( فتستطيع أيقافها ، آما تستطيع تشغيل بaرامج جديaدة  
New task (Run 

 و آل منهمaا     98 و ويندوز    2000عندي على جهازي ويندوز     
فaaaي قسaaaم مسaaaتقل مaaaن القaaaرص الصaaaلب ، و المشaaaكلة هaaaي أن   

 عندما يتفحص القرص للبحث عن الأخطaاء ،      2000الويندوز  
           aلب و أحيانaرص الصaزاء القaع     يقوم بتفحص آل أجaل مaا يتعام

 على أنها ملفات معطوبة ، ماذا أفعaل         98بعض ملفات ويندوز    
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 يتفحص فقط الجزء الخاص به من       2000لكي أجعل الويندوز    
 القرص الصلب؟ 

  و هناك اذهب الى Start -<Run -<Regeditاذهب الى 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ 
CurrentControlSet \ Control \ Session Manager  

على الجهة الأخرى من النافذة قم بالضغط مرتين على المفتاح          
BootExecute  

الaaى الحaaرف  * غيaaر "*" ،  *"autocheck"و هنaaاك سaaتجد  
  2000الذي يمثل القسم الذي يحتوي على الويندوز 

وهaaaو  (pagefile.sysألاحaaaظ فaaaي جهaaaازي أن حجaaaم الملaaaف  
ل لكaي   يتضaخم ، مaاذا أفعa      ) المسئول عaن الaذاآرة الإفتراضaية        

 يقaوم بتفريaغ محتويaات هaذا الملaف آaل             2000أجعل الوينaدوز    
 مرة أوقف تشغيل الجهاز؟ 

  و هناك اذهب الى Start -<Run -<Regeditاذهب الى 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ 
CurrentControlSet \ Control \ Session Manager 

\ Memory Management  

 Edit -<New -<DWORDالآن مaن القائمaة اذهaب الaى     
Value  دaaaaaaaaaaaaaاح الجديaaaaaaaaaaaaaم المفتaaaaaaaaaaaaaي اسaaaaaaaaaaaaaب فaaaaaaaaaaaaaاآت 

ClearPageFileAtShutdown         رتين وaه مaثم ا ضغط علي 
  00000001اجعل قيمته 

  ماذا أفعل؟ 2000جهازي يرفض الدخول على نظام الويندوز 
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حسنا أولا تعال بنaا نaؤمن أنفسaنا مaن الوقaوع فaي هaذه المشaكلة          
 بدايaة أن الجهaاز مaا يaزال          فالوقاية خير من العلاج ، فلنفترض     

 : يعمل جيدا و للوقاية من هذه المشكلة 

 و الaaaaaaaaaذي تجaaaaaaaaaده داخaaaaaaaaaل  Config انسaaaaaaaaaخ المجلaaaaaaaaaد -1
WINNT\System32           دaقم بنسخه الى أي مكان آمن و عن ، 

حدوث أي مشكلة قم بكaل بسaاطة بإعaادة نسaخ هaذا المجلaد الaى              
 مكانه و سيكون هذا الأمر آفيلا بحل أغلب المشاآل 

تaaرض أنaaك لaaم تaaؤمن نفسaaك مaaن قبaaل ووقعaaت فaaي هaaذه          نف-2
 Boot Diskالمشكلة ، في هذه الحالة شغل جهازك باسaتخدام  

و هذا إما يكون قرص مضغوط أو أربع أقراص لينة و طريقة          
إنشاءها إن لم تكن موجودة لديك ، سبق أن شرحتها فaي سaؤال      
سaaaaابق ، الآن بعaaaaد دخولaaaaك علaaaaى القaaaaرص التشaaaaغيلي اختaaaaر   

Recovery console  رaaaذة الأوامaaaيوجهك لنافaaaذي سaaaو ال  
 أو الأمaaر fixbootشaaبيهة بالaaدوس مaaن هنaaاك اسaaتخدم الأمaaر    

fixmbr لحانaaaذان يصaaaو الل master boot record اaaaم ، 
  لتشغيل Boot Diskرأيكم الآن بأن نوفر عليكم الدخول الى 

Recovery console يaaaة التaaaى القائمaaaافته الaaaك بإضaaaو ذل  
 ، لعمل ذلك أدخل علaى       2000ل الويندوز   تظهر عند بدء تشغي   

الaaaaذي نصaaaaبت منaaaaه   (2000القaaaaرص المضaaaaغوط للوينaaaaدوز  
 و اآتaب    i386الآن ادخل على المجلaد      ) الويندوز على جهازك  

  و سيقوم بعمل اللازم winnt32.exe /cmdconsالأمر 

إذا لaaم تaaنجح الطريقaaة السaaابقة فaaاتبع نفaaس الخطaaوات و لكaaن   -3
 Recovery بaدلا مaن   Emergency Repair Diskاختaر  

console     كaaب عليaaوة يجaaذه الخطaaن هaaتفادة مaaن للإسaaو لك ،  
 إعداد بعض الأمور مسبقا ،

  اذهب الىEmergency Repair Disk لإنشاء 

 Start - <Programs - <Accessories - <System 
Tools - <Backup  
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 و Emergency Repair Diskوهنaaاك ضaaع علامaaة علaaى 
لومaaaات اللازمaaaة لإصaaaلاح الأخطaaaاء فaaaي  عنaaaدها سaaaتخزن المع

Winnt/repair و الآن عندما تشغل ، Boot Diskو تختار  

 Emergency Repair Disk 

  سيتم إصلاح الأعطاب تلقائيا

 config.sys و الملف    autoexec.batهل هناك شبيه لللفات     
  ؟ 2000في نظام ويندوز 

 الملفaaaaaaان Winnt\System32نعaaaaaaم تجaaaaaaد داخaaaaaaل المجلaaaaaaد  
autoexec.nt و config.nt  ةaaaaنفس مهمaaaaان بaaaaا يقومaaaaو هم 

 في أنظمaة الوينaدوز      config.sys و   autoexec.batالملفات  
 السابقة 

عنaaدي مشaaكلة فaaي الaaدخول الaaى الإنترنaaت ، و قaaد راجعaaت آaaل   
شaaaيئ و لا يبaaaدو أن هنaaaاك أي مشaaaكلة و لكنaaaي آلمaaaا أتصaaaل       

 بالإنترنت يفصل المودم الإتصال مباشرة ؟ ماذا أفعل؟ 

 ب الىاذه

 Network and  Dial-Up connections 

 و هنaaaاك اضaaaغط علaaaى الaaaزر الأيمaaaن للفaaaأرة علaaaى اختصaaaار    
 و هنaاك    Propertiesالإتصال و من القائمة التي تظهر اختaر         

 و أزل Settings و اضaaغط علaaى  Networkingاذهaaب الaaى  
 حيaaث أن بعaaض Enable LCP extensionsالإشaaارة مaaن 

  ،لا تدعم هذه الميزة السيرفرات القديمة نوعا ما

 يسaaaمح بالaaaدخول علaaaى الإنترنaaaت 2000سaaaمعت أن الوينaaaدوز 
باستخدام حساب واحد و لكن باستعمال مودمين و خطي هاتف 
مما يضاعف سaرعة البaث ، آيaف أتأآaد مaن أن الوينaدوز لaدي         

 يدعم هذه الميزة؟ 
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 اذهب الى

 Network and Dial-Up connections 

لأيمaaaن للفaaaأرة علaaaى اختصaaaار   و هنaaaاك اضaaaغط علaaaى الaaaزر ا 
 و هنaاك    Propertiesالإتصال و من القائمة التي تظهر اختaر         

 و تأآaaد Settings و اضaaغط علaaى Networkingاذهaaب الaaى 
 من وجود الإشارة على

 Negotiate Multi-link for single link 
connections  

هل أ ستطيع أن أسمح للمستخدمين في الشبكة الداخلية معي أن 
 وا بالإنترنت عن طريق المودم الموصل الى جهازي ؟ يتصل

 نعم تستطيع اذهب الى

 Network and Dial-Up connections  

و هنaaaاك اضaaaغط علaaaى الaaaزر الأيمaaaن للفaaaأرة علaaaى اختصaaaار      
 و هنaاك    Propertiesالإتصال و من القائمة التي تظهر اختaر         

  و ضع إشارة علىSharingاذهب الى 

 Enable Internet Connection Sharing for this 
connection 

 لتسaaaaaمح Enable on-demand dialing وا ختaaaaaر 
للمستخدمين الإتصال باستخدام المودم مaن أجهaزتهم، و اجعaل           

IP address  يaaaبكة فaaaللش Properties لaaaل Internet 
Protocol) TCP/IP ( ذاaaزة 192.168.0.1هكaaي أجهaaو ف ، 

شيئ مادامaت الشaبكة   المستخدمين الآخرين لا داعي لتغيير أي       
 و فaaaي TCP/IPتعمaaaل آمaaaا يجaaaب سaaaوى إضaaaافة البرتكaaaول    

الإنترنaaaت إآسaaaبلورر نختaaaار أن يكaaaون الإتصaaaال عaaaن طريaaaق 
  LAN connectionالشبكة 
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 مaaن نفaaس   Boot Diskهaaل أ سaaتطيع إنشaaاء قaaرص إقaaلاع     
 حيaaaaث أننaaaaي لا أملaaaaك القaaaaرص المضaaaaغوط  2000الوينaaaaدوز 
  ؟ 2000للويندوز 

بنسaخ الملفaات التاليaة مaن المجلaد الجaذري            نعم تسaتطيع و ذلaك       
 :  الى قرص لين فارغ \:cوهو غلبا 

Ntdlr  

Ntdetect.com  

Boot.ini  

 و لكنه خالي  2000وهكذا سيكون لديك قرص إقلاع للويندوز       
 من خيارات لإصلاح أخطاء النظام 

 Safe فaي نمaط الأمaان    2000آيف أستطيع تشaغيل الوينaدوز   
Modeرات المتوفرة لدي؟  ؟ و ما هي الخيا 

 و سaaaتظهر لaaaديك F8عنaaaد بaaaدء تشaaaغيل النظaaaام اضaaaغط علaaaى  
 : الخيارات التالية

Safe Mode :  دوزaaaغيل الوينaaaمح بتشaaaو يسaaaع 2000وهaaaم 
المشaغلات الأساسaaية اللازمaaة لتحميaaل نظaaام التشaaغيل فقaaط دون  

 أي من مكونات الشبكة 

Safe Mode with Networking :     ابقaار السaس الخيaنف
 مكونات الشبكة مع دعم 

Safe Mode with Command Prompt :    ذاaغل هaيش
 في نمط الأمان و بعد تسجيل الaدخول ،       2000الخيار الويدوز   

 تفتح نافذة الأوامر بدلا من شاشة سطح المكتب 
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Enable boot logging :  دوزaaغل الوينaaغيلا 2000يشaaتش 
طبيعيaaaaا و لكنaaaaه يكتaaaaب آaaaaل خطaaaaوات التشaaaaغيل فaaaaي الملaaaaف   

ntbtlog.txt و الموجود داخل مجلد Winnt  

Enable VGA Mode :    دوزaغل الوينaتخدام  2000يشaباس 
VGA 16-color 640x480    توىaى مسaأمين أعلaمن أجل ت 
 من التوافقية مع بطاقات الفيديو 

Last Known Good Configuration :    دوزaغل الوينaيش
 ، و   Registry باستخدام آخر نسخة صالحة من السجل      2000
 العمaل بعaد إضaافة       2000خيار مفيد إذا رفaض الوينaدوز        هذا ال 

 برامج أو مشغلات جديدة 

Debugging Mode :   دوزaو 2000يشغل هذا الخيار الوين 
يقaaوم بإرسaaال معلومaaات التنقaaيح عبaaر البوابaaة التسلسaaلية الaaى        
حاسب آخر و هو مفيد في حالaة وجaود مشaكلة مستعصaية مثaل       

stop error  

 بفتaaaرة توقفaaaت بعaaaض بaaaرامج  2000بعaaaد تنصaaaيبي للوينaaaدوز  
 الويندوز عن العمل ، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة؟ 

  و اآتبCommand lineاذهب الى محث الأوامر 

 sfc.exe /scannow  اتaaaتفحص ملفaaaر بaaaذا الأمaaaيقوم هaaaس 
الوينaaدوز و اسaaتبدال المعطaaوب منهaaا و قaaد يطلaaب منaaك إدخaaال   

ص  فaaaي محaaaرك الأقaaaرا 2000القaaaرص المضaaaغوط للوينaaaدوز  
 لينسخ منه الملفات المطلوبة 

  ؟ Ultra DMA يدعم 2000آيف أجعل الويندوز 

 اذهب الى

 My Computer - <Properties - <Hardware - <
Device Manager - <IDE ATA/ATAPI 
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controllers - <Primary(Secondary) IDE 
Channel - <Properties - <Advanced Settings  

 Ultra إذا آaaان Current Transfer Modeأنظaaر الaaى 
DMA Mode         ذلكaن آaم يكaإن لaايرام ، فaى مaيء علaل شaفك 

 DMA, if الوضaaaaع Transfer Modeفaaaاختر مaaaaن  
available و أعد تشغيل الجهاز  

 إذا آaان لaديك فaي    2000و هنا بإمكانك تسريع إقلاع الويندوز   
 :  متصل جهاز واحد و ليس اثنان بعمل التالي IDEأي قناة 

 IDEة التعرف الآلي على الأجهزة المتصaلة بالقنaاة          أوقف ميز 
التي تعرف أنه متصaل بهaا جهaاز واحaد فقaط ، و ذلaك باختيaار                 

None  لaaaل Device Type  يaaaده فaaaaوتج Advanced 
settings  لaل Primary (secondary) IDE channel 

properties في Device manager  

توقaف بaاقي     ت LPTعندما أطبع على الطابعة الموصلة بالمنفaذ        
، ماذا % 100البرامج عن العمل و يصبح الحمل على المعالج 

 أفعل لحل هذه المشكلة ؟ 

 Use any interrupt assigned to theضع إشaارة علaى   
port في Port Settings في Properties لل LPT  

 يaدعم تشaغيل شاشaتي       2000آيف أستطيع أن أجعaل الوينaدوز        
 عرض ؟ 

 Integratedللبيaaaوس و فaaaي قسaaaم  setupأولا اذهaaaب الaaaى 
Peripheralsاختر  

 Init Display First - PCI  

 هaو مaن يشaتغل أولا فلaن     AGPلأتك إن جعلت الفيaديو آaارت       
 هaذا طبعaا   PCIيتعرف الويندوز على الفيديو آارت من النوع    
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 ، أما إن PCI و   AGPعلى افتراض أن لديك آرتين من نوع        
كلة ، الآن بعaaد تشaaغيل    فaaلا مشPCI aaآaaان الكرتaaان مaaن نaaوع    

 سيتعرف على الكرتين و سينصب المشaغلات        2000الويندوز  
 الكaaaرتين و Display Propertiesاللازمaaaة و سaaaتجد فaaaي   

تستطيع أن تجعل لكل آارت خواص مختلفة عن الآخر حسaب       
 الشاشة الموصل إليها 

أريد تشغيل الأقراص الصaوتية علaى السaيديروم بحيaث يخaرج             
 aaارت الصaaن آaaوت مaaذي   الصaaل الaaدي الكيبaaيس لaaي لaaوت و لكن

يربط السيديروم بكارت الصوت هل هناك حل آخر بaدون هaذا            
 الكيبل؟ 

 يسمح بنقل الصوت من السaيديروم عaن طريaق           2000ويندوز  
 وذلك بتحويله الaى شaكل رقمaي ، لفعaل ذلaك اذهaب               IDEآيبل  
 ضaaع CD لaل  Properties و فaaي Device Managerالaى  

-Enable Digital CD-Audio for this CDإشارة على 
ROM device  

 يبaدأ برنaامج     2000عند تنصيبي لبعض البرامج على وينaدوز        
% 100التنصيب بالعمل و عنaدما يشaير مؤشaر التنصaيب الaى          

يختفي برنامج التنصيب و لا يحaدث أي شaيء و لا ينصaب أي       
 برنامج، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة؟ 

 موضaوعة   TEMPمؤقتaة   هذا يحدث عندما تكون المجلaدات ال      
 ، المجلaaaaaدات User Profileداخaaaaaل مجلaaaaaدات المسaaaaaتخدمين 

المؤقتaaaaة تسaaaaتخدمها بaaaaرامج التنصaaaaيب لفaaaaتح ملفaaaaات مؤقتaaaaة   
ضرورية لتنصيب البرنامج ، و عندما تكون المجلدات المؤقتة 
داخل مجلد المستخدم يكون اسم المسار طويلا جaدا ممaا يسaبب            

ذه المجلدات ممaا يسaبب      أن برامج التنصيب لا تستطيع إيجاد ه      
توقaف برنaامج التنصaaيب ، لحaل هaaذه المشaكلة يجaaب جعaل اسaaم      

 المسار أقصر ،لعمل ذلك اذهب الى

 System Properties, Advanced, Environment 
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 الaaaaaaaaaaaى  temp و TEMP و غيaaaaaaaaaaaر مسaaaaaaaaaaaار المجلaaaaaaaaaaaد    
C:\WINNT\TEMP         داتaذف مجلaو أخيرا قم بح TEMP 

 .الأخرى

 و مع 98 و ويندوز2000عندي على جهازي منصب ويندوز   
بدء تشغيل الجهاز تظهر قائمaة للإختيaار بaين النظaامين و لكaن               

 ثانية قبل أن تشغل النظام الأفتراضaي و         30هذه القائمة تنتظر    
 ، مaaاذا أفعaaل لأقلaaل الaaزمن و أغيaaر النظaaام  2000هaaو الوينaaدوز
 الإفتراضي ؟ 

شaغيل  بدء الت- إدارة الأجهزة - النظام   -اذهب الى لوحة التحكم     
و الإسترداد و من هناك اختر نظام التشaغيل الإفتراضaي الaذي             

 ترغب به و حدد الزمن المناسب بالثانية 

مaaaaaaaا هaaaaaaaي المفaaaaaaaاتيح التaaaaaaaي أسaaaaaaaتطيع اسaaaaaaaتخدامها مaaaaaaaع     
 ؟ 2000 عند تنصيب الويندوز winnt32.exeالأمر

1- s: sourcepath /    اتaaaaaaدر ملفaaaaaaع مصaaaaaaدد موقaaaaaaيح
 المسaار آaاملا     sourcepath و يجب أن يمثaل       2000الويندوز

2- makelocalsource /     يعطي تعليمات الى برنامج الإعداد
لإنشاء مجلد مصدر محلي لجميع ملفات التثبيaت علaى القaرص       

 : الصلب مثال

winnt32 / makelocalsource / s: c: \i386  

3- tempdrive: drive_letter /  منaيحدد السواقة التي تتض
ميجابايaت ، و    300قريبaا الaى     ملفات الإعداد المؤقتة ، تحتaاج ت      

 و لكaن إن لaم يتaوفر فيهaا     cإذا لم تحدد سواقة فسيختار السواقة   
 مساحة آافية فسيكون هذا المفتاح مفيدا 

4- checkupgradeonly / هaaaن أنaaaد مaaaاز ليتأآaaaص الجهaaaيفح
  2000متوافق مع الحد الأدنى من متطلبات إعداد الويندوز 
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5- m /    ر     يعلم برنامج الإعداد ليقومaع آخaن موقaات مaبنسخ ملف
و هذا مفيد إذا أردت التزود بمشaغلات جديaدة مaن أجaل أجهaزة                
محددة ، سيقوم برنامج الإعداد بالبحث أولا في المجلaد المحaدد         

  ثم في المجلد الإفتراضي mبالوسيط 

6-cmdcons /         ةaي شاشaيضيف خيار إستعادة النظام السابق ف
 خيارات الإعداد في حال فشل التثبيت 

7-noreboot /    اءaaد انتهaaلاع بعaaادة الإقaaدم إعaaداد بعaaم الإعaaيعل
 مرحلة نسخ الملفات بحيث يمكنك تنفيذ أمر آخر قبل ذلك 

  و آيف يمكن الإستفادة منه؟ boot.iniما هو عمل الملف 

هو الملف المسئول عن إظهaار قائمaة أنظمaة التشaغيل عنaد بaدء        
ص مثaل   التشغيل ، هذا الملف يمكن تحريره بaأي محaرر نصaو           

 : المفكرة ، عندما تفتح هذا الملف تجد أنه ينقسم الى قسمين 

 : وفي هذا القسم بارامترين ] boot loader: [الأول 

Timeout               لازمaالثواني الaزمن بaد الaن تحديaئول عaو هو المس 
 لتشغيل النظام الإفتراضي 

Default       غيلهaaتم تشaaذي يaaي الaaام الإفتراضaaدد النظaaو يحaaو ه 
  عدم اختيار أي نظام من القائمة تلفائيا في حالة

وهaaو يحتaaوي علaaى قائمaaة    ] operating system: [الثaaاني 
أنظمة التشغيل و أسaمائها التaي تريaد أن تظهaر فaي القائمaة ، و                 
مو قع ملفaات النظaام علaى القaرص الصaلب، و مaع خيaار نظaام          

 :  تستطيع استخدام المفاتيح التالية 2000التشغيل ويندوز 

/basevideoدوز   لتaaaغيل الوينaaaغلات  2000شaaaتخدام مشaaaباس 
VGA          رaة تغييaرة مؤقتaة أردت لفتaالقياسية و هذا مفيد في حال 

 الفيديو آارت و لم تشأ إتعاب نفسك بتغيير الإعدادات آل مرة 
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/fastdetect          يaا لكaهذا المفتاح يضعه برنامج التنصيب تلقائي 
 Plug and Playلا يقوم الويندوز بالتعرف علaى آaل أجهaزة    

  2000لتسريع تشغيل الويندوز 

/noguiboot 2000 يمنع ظهور لوحة بدء التشغيل للويندوز  

/bootlog       فaaaي الملaaaغيل فaaaدء التشaaaوات بaaaل خطaaaجل آaaaيس 
Winnt\ Nbtlog.txt  

/safeboot في نمط الأمان 2000 يشغل الويندوز  

/sos             غلهاaي يشaغلات التaماء المشaيظهر على الشاشة جميع أس 
نaaد الإقaaلاع و هaaذا مفيaaد فaaي حالaaة رغبaaت        ع2000الوينaaدوز 

 استكشاف المشاآل و الملف المسئول عنها 

  ؟ Windows 2000 Multilanguage Versionما هو 

Windows 2000 Multilanguage Version هو حزمة 
 تسaمح بتغييaaر لغaة الواجهaة و القaaوائم    2000إضaافية للوينaدوز   

نaaي عaaن شaaراء  الaaى أي لغaaة أخaaرى بمaaا فيهaaا العربيaaة ، ممaaا يغ   
 بلغaaaة محليaaaة ، و سaaaوف تحaaaول هaaaذه الحزمaaaة  2000وينaaaدوز 
 تقريبا % 100 الإنجليزي الى نسخة محلية 2000الويندوز 

و لكن آيف من الممكaن الحصaول علaى هaذه الحزمaة؟ للأسaف                
هaaذه الحزمaaة غيaaر متaaوفرة للبيaaع بالتجزئaaة و هaaي مخصصaaة ل 

Microsoft Open License Programو لكن أنا أبحث ،  
عaaaن إمكانيaaaة تحميلهaaaا مaaaن الإنترنaaaت و سaaaأعلمكم حينهaaaا أو       

 سأحملها الى الإنترنت بنفسي إن شاء االله 

 Windows 2000 Multilanguageبعaد تنصaيب حزمaة    
Version آيف أغير لغة الواجهة و القوائم ؟  

 اذهب الى
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 Start - Settings - Control Panel - Regional 
Options  

 اختaر اللغaة التaي تريaد ثaم      Menus and dialogsومaن البنaد   
 و أعaaaaد تشaaaaغيل الجهaaaaاز ، الآن سيصaaaaبح لaaaaديك OKاضaaaaغط 
 . بأي لغة تريدLocal من النوع 2000ويندوز 

  

 و Microsoft Windows 2000 Resource Kitمaا هaو   
 من أين أحصل عليه؟ 

هي مجموعة من الأدوات و الوثaائق المفيaدة للمسaتخدم العaادي           
 و أفضل ما في 2000بشكل أفضل بالويندوز   و الخبير للتحكم    

 و هي تسمح بالتحكم بكثيaر  TweakUIهذه المجموعة أدوات   
 و يعطي خيaارات آثيaرة للaتحكم         2000من إمكانيات الويندوز    

بالنظام و تحسين أدائaه ، و بعaد تنصaيبه تسaتطيع إيجaاده داخaل             
 لوحة التحكم 

 تستطيع تحميل هذه المجموعة من موقع ميكروسوفت 

ftp://ftp.microsoft.com/reskit/win2000/  

  ؟ Dynamic Diskما هو القرص الديناميكي 

هaaو القaaرص الaaذي مaaن الممكaaن إنشaaاء أقسaaام ديناميكيaaة 
عليه ، و لا يمكن التعرف عليه إلا من خلال الويندوز         

 Computer ، و لإنشaaaaaائه اذهaaaaaب الaaaaaى   2000
Management ثم الى قسم Disk Management 

aaى  ، الأقسaaاءها علaaن إنشaaن الممكaaي مaaة التaaام الديناميكي
 : القرص الديناميكي هي 

1- simple وهي لا تختلف عن الأقسام العادية  
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2- spanned       وهي تتكون من عدة أقراص ديناميكية 
و التaaي تبaaدو آقaaرص واحaaد و البيانaaات تكتaaب و تقaaرأ     

 بشكل متسلسل 

3- stripped   دوaaة و تبaaراص ديناميكيaaدة أقaaي عaaو ه 
رص واحد و البيانات تقرأ و تكتaب علaى الأقaراص            آق

، هذا النaوع يحبaذ إذا      ) في نفس الوقت  (بشكل متوازي   
آان لديك قرصaان صaلبان حقيقيaان ، و باسaتخدام هaذا            

 النوع ستتضاعف سرعة قراءة و آتابة البيانات 

4- mirrored   ينaaaaن قرصaaaaون مaaaaام تتكaaaaذه الأقسaaaaه 
الأقaaراص حقيقيaaين ، البيانaaات التaaي تكتaaب علaaى أحaaد     

تنسخ على القرص الآخر ممaا يزيaد أمaن البيانaات مaن              
 الضياع أو العطب 

5- RAID5    ، رaaaراص أو أآثaaaلاث أقaaaن ثaaaون مaaaيتك 
البيانaaات تكتaaب علaaى قرصaaين و فaaي القaaرص الثالaaث      

 آود تصaحيح الأخطaاء و الaذي بواسaطته           ECCيكتب  
و بوجaaaaود معلومaaaaات مaaaaن أي مaaaaن القرصaaaaين يمكaaaaن 

   aaي القaaات فaaلاح المعلومaaال   استصaaي حaaاني فaaرص الث
عطبها ، هذا النوع يحaافظ علaى أمaن البيانaات و يaوفر            

 في مساحة القرص و لكنه أبطأ من النوع السابق 

 و  FAT32الأقسام السابقة متوافقة مaع نظaام الملفaات          
NTFS     اميكيaaى دينaaادي الaaرص عaaن قaaل مaaالتحوي ، 

ممكن بدون فقد للبيانات أما التحويل العكسي قد يضيع   
 التي على القرص البيانات 

 ZIP يتعامaل مaع ملفaaات   2000آيaف أجعaل الوينaaدوز   
المضaaغوطة آمجلaaدات و يفتحهaaا آaaأي مجلaaد آخaaر فaaي   

 المستكشف؟ 
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 ،  98للوينaدوز   ! Plusهذه الميزة موجودة فaي حزمaة        
 و لكaaن مaaن الممكaaن 2000و ليسaaت متaaوفرة للوينaaدوز 

 : إضافتها آما يلي

فaي  ! Plus 98 أدخل القرص المضغوط للوينaدوز       -1
 محرك الأقراص 

 و اسaaتخرج منaaه plus98.cab ابحaaث عaaن الملaaف  -2
 الملفات التالية 

DUNZIP.DLL  

DUNZIP32.DLL  

DZIP.DLL  

DZIP32.DLL  

ZIPFLDR.DLL  

  extract *zip*.* Enterباستخدام الأمر 

  winnt\system32انسخ هذه الملفات الى 

 :  و اآتب السطر التالي Start - Runاذهب الى 

C:\ <regsvr32.exe 
c:\winnt\system32\zipfldr.dll  

 ستظهر لك الرسالة التالية 

DllRegisterServer in [path]\zipfldr.dll 
succeeded  

 هذا آل شيئ 
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 قراءة محتويaات الملفaات      2000هل يستطيع الويندوز    
النصaaية باللغaaة الإنجليزيaaة ممaaا يسaaاعدني علaaى معرفaaة  

 لإنجليزية؟ النطق الصحيح للكلمات ا

 أآيد يستطيع ، اذهب الى 

Start < Programs < Accessories < 
Accessibility < Narrator  

 تسaaتطيع الaaaتحكم بالصaaaوت  Voiceو بالضaaغط علaaaى  
وسرعة القراءة ، الآن افتح الملaف الaذي تريaد قراءتaه             

  CTRL+SHIFT+SPACE BARو اضغط 

  ؟ SETUP.LOGما هو عمل اللف 

خريطaaة توضaaح مكaaان تثبيaaت ملفaaات  يقaaدم هaaذا الملaaف 
النظام الأساسية ، و يمكن استخدام هذا الملaف إذا أراد        

 ، يوجaaد هaaذا 2000المسaaتخدم إصaaلاح نظaaام الوينaaدوز 
  Winnt\Repairالملف داخل المجلد 

آيaaaف أجعaaaل مجلaaaد مaaaا علaaaى القaaaرص الصaaaلب يبaaaدو    
  ؟ Logicalآقرص منطقي 

 :subst L و اآتaب الأمaر   Start < Runاذهب الaى  
c:\download  

 علaى   downloadيقوم الأمر السaابق بتحويaل المجلaد         
  L الى قرص و يسميه cالقرص 

 لا يظهaaaر أي رسaaaائل  2000آيaaaف أجعaaaل الوينaaaدوز   
 بوجود أخطاء عند بدأ التشغيل ؟ 

  وهناك اذهب الى regeditاذهب الى 
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HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWA
RE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Windows  

 ومن القائمة اذهب الى 

Edit < New < DWORD Value  

  NoPopUpsOnBootأدخل 

 ثaم   1اضغط على المفتاح الجديد مرتين و ضع القيمaة          
OK  

 ومن القائمة اذهب الى 

Edit < New < DWORD Value  

  ErrorModeأدخل 

 ثaم   2اضغط على المفتاح الجديد مرتين و ضع القيمaة          
OK  

يaaر مaaن الaaذاآرة ، هaaل أسaaتطيع إجبaaار     لaaدي مقaaدار آب 
 أن يسaaتخدم هaذه الaaذاآرة و لا يتحaaول  2000الوينaدوز  

الaaى الaaذاآرة الإفتراضaaية التaaي تخaaزن علaaى القaaرص و  
 تكون أبطأ بكثير ؟ 

  و هناك اذهب الى Regeditنعم اذهب الى 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control\Session 

Manager\ Memory Management  
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و فaaaaي النافaaaaذة المقابلaaaaة انقaaaaر مaaaaرتين علaaaaى المفتaaaaاح  
DisablePagingExecutive 1 و غير قيمته الى  

 تظهaر لaي     2000أحيانا عندما أوقف تشغيل الوينaدوز       
رسaaالة أن أحaaد البaaرامج لا يسaaتجيب و يعaaرض علaaي      

 إغلاقه ،ماذا أفعل لأجعله يغلقه تلقائيا ؟ 

 هب الى  و هناك اذRegeditاذهب الى 

HKEY_USERS\.DEFAULT\Control 
Panel\Desktop  

و فaaaaي النافaaaaذة المقابلaaaaة انقaaaaر مaaaaرتين علaaaaى المفتaaaaاح  
AutoEndTasks 1 و غير قيمته الى . 
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 XPمرشدك الأمين لاآتشاف عالم ويندوز 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 
كل ما تود معرفته نبدأ بعون االله سلسلة جديدة بعنوان مرشدك الأمين ل

 ، و سيكون أسلوب طرح هذه السلسلة الجديدة على XPعن ويندوز 
غرار السلسلة السابقة مرشدك الأمين لكل ما تود معرفته عن ويندوز 

 ، مع التنويه إلى أن بعض الخصائص التي سأذآرها في هذه 2000
السلسلة ستكون مطابقة أو مشابهة لما ذآر في السلسلة السابقة نظرا 

 ، و لكني سأعيد 2000 يعتبر وريثا لنظام ويندوز XPلأن الويندوز 
فقط الخصائص التي أجد من المناسب إعادة آتابتها في هذه السلسلة 
الجديدة ، و أرجو منكم المعذرة لأي تقصير أو نقص تجدونه و لا 
 . تنسوني من صالح دعائكم

 
 .أخوآم وليد عودة

 ؟ XPويندوز ما هو نظام التشغيل : السؤال الأول
 

 هو أحدث نظام تشغيل تنتجه ميكروسوفت ، و يعد أول XPويندوز 
 . NT و ويندوز W9Xمحاولة فعلية لدمج خطي إنتاج ويندوز 

 
، و لكن الآن Whistlerفي بداية الأمر أطلق على هذا المشروع اسم 

 : تم اعتماد خطين متوازيين لهذا النظام
 

 و الذي يفترض به أن يحل XPو أطلق عليه ويندوز : الخط الأول
 . W2Kpro و W9Xمحل سلسلة ويندوز 

 
 و الذي يفترض به أن Windows.NETو أطلق عليه : الخط الثاني

 .  سيرفر2000 سيرفر و NTيحل محل جميع أنواع ويندوز 
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 لهذا NTبغض النظر عن التسمية فإن آلي الخطين قائمين على تقنية 
 بت بشكل آامل ويتمتع 32  يعتبر نظام تشغيلXPفإن ويندوز 

 : بالخصائص التالية
 
:  التوافقية فهو متوافق مع أنظمة الملفات التالية-1

NTFS5,NTFS4,FAT16,FAT32 آما أنه متوافق مع أغلب 
 وبعض برامج MSDOS,WIN9X,NT4: البرامج المكتوبة لأنظمة

OS/2و POSIX آما أنه يعمل في البيئات الشبكية لأنظمة أخرى 
 . يكس و نوفيلمثل يون

 
 لإنتل x86 يعمل هذا النظام مع أغلب المعالجات الحديثة من عائلة -2
 و هناك نسخ تعمل مع معالجات من عائلات أخرى لشرآات Amdو 

 من فئة Windows.NET و XPآما تتوفر نسخ من ويندوز .أخرى
 بت و قد أعدت خصيصا لتدعم معالج إيتانيوم الجديد من شرآة 64

 .  بت64 يعتبر المعالج الأول الذي تنتجه إنتل من فئة إنتل و الذي
 
 SMP (symmetric( تقنيةXP يدعم ويندوز -3

multiprocessing) توزيع معالجة البرامج على أآثر من معالج (
 و Windows.NET Advanced Serverبينما يوفر نظامي 

Windows.NET Datacenter Server بالإضافة إلى ذلك دعم 
 . COW (Cluster Of Workstations(لتقنية

 
 .  نظام الأمان فيه متطور و يتفوق على أي ويندوز آخر-4
 
 قدرات شبكية مدمجة في نظامه تسمح له XP يوفر ويندوز -5

بالاتصال مع مختلف أنواع الأجهزة بفضل الطيف الواسع من 
 . بروتوآولات الاتصال التي يدعمها

 
نظام شبه مستحيل نتيجة لتماسكه  في هذا الوندوز يصبح انهيار ال-6

الشديد الناتج عن عزل نواة النظام عن التطبيقات و قدرته العجيبة في 
 . NTFSالتعامل مع الذاآرة و خصوصا عند استخدام نظام الملفات 

 
 يدعم هذا النظام جميع لغات العالم تقريبا بما فيها العربية دون -7
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 ISOها لمقياس الحاجة لشراء نسخة خاصة و ذلك بفضل دعم
Unicode أما في حالة الرغبة في تعريب قوائم الويندوز لابد من 

 ARABIC LANGUAGEشراء نسخة معربة أو استخدام 
PACKلتعريب النسخة الإنجليزية  . 

 
 بمقدرة فريدة على توفير الدعم لأي أجهزة XP تتمتع ويندوز -8

كبير في نواة حديثة أو إضافات مستقبلية و ذلك ناتج عن التطوير ال
 .HALالنظام 

   و ما هي الفروق بينها؟XPما هي إصدارات ويندوز : السؤال الثاني
 

 :  آما يليXPهناك عدة إصدارات من ويندوز 
 
1- Windows XP Professional)  بت64بت و 32إصداران ( ،

 بروفيشينال و هي تدعم الأجهزة التي 2000و ستحل محل ويندوز
لإضافة الى دعمها للأجهزة التي تحتوي على تحتوي على معالجين با

 . معالج واحد
 
2- Windows XP Personal)  و ). بت64بت و 32إصداران

، و تختلف عن النسخة الأولى بغياب دعم WIN9xستحل محل 
SMPأي أنها تدعم معالجا واحدا فقط  . 

 
3- Widows.NET Server)  وستحل ) بت64بت و 32إصداران،

 .  معالجات4 سيرفر و تدعم حتى 2000محل ويندوز 
 
4- Windows.NET Advanced Server)  بت و 32إصداران

 8 أدفانسد سيرفر و تدعم حتى 2000،وستحل محل ويندوز ،)  بت64
 . COWمعالجات بالإضافة لدعم تقنية 

 
5- Windows.NET Datacenter Server) بت و 32ن إصدارا

 داتاسنتر سيرفر و تدعم حتى 2000،وستحل محل ويندوز ،)  بت64
 . COW معالج بالإضافة لدعم تقنية 32
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6- Windows .NET Webserverو يستخدم آمزود ويب . 

 ؟ XPما هي متطلبات تشغيل ويندوز : السؤال الثالث
 

 233حسب وثائق ميكروسوفت تحتاج الى معالج سرعته لا تقل عن 
 ميجابايت و مساحة فارغة من 64هرتز و ذاآرة لا تقل عن ميجا

 جيجابايت، و لكن لراحة مقبولة في 1.5القرص الصلب لا تقل عن 
 500العمل على هذا النظام يستحسن أن لا تقل سرعة المعالج عن 

 ميجابايت و إذا آنت تعاني 128ميجاهرتز و أن لا تقل الذاآرة عن 
 و XPكانك تبسيط واجهة ويندوز من تواضع مواصفات جهازك فبإم

التخلي عن الجماليات الإضافية فيه لتوفير الذاآرة و قوة المعالجة و 
 فإن باستطاعته 2000على العموم فأي جهاز نجح في تشغيل ويندوز 

 . XPتشغيل ويندوز 
 

 من الأنظمة الشرهة في التهام الذاآرة لهذا فإن XPتعتبر الويندوز 
 لن يكون آثيرا لهذا النظام و لكنه ليس ميجابايت512حجم ذاآرة 

 256 يعمل بشكل رائع مع XPو على أي حال فإن ويندوز .ملزم
ميجابايت ما لم يتم تحميله بالكثير من البرامج و التطبيقات الملتهمة 

 . للذاآرة
 

 XPعند تفعيل جميع التأثيرات و الخواص الجمالية في الويندوز 
ف عن الإستجابة للحظات عند يلاحظ نوع من البطء بل و التوق

استخدام معالجات ضعيفة بغض النظر عن حجم الذاآرة ، آما أن هذه 
 . الحالة تحدث مع بطاقات العرض الضعيفة

 
 الى XPو لكن مع جهاز متطور بمواصفات راقية يتحول الويندوز 

 .أسرع نظام تشغيل أنتجته ميكروسوفت

؟ و آيف أعرف XPندوز ما هو الإصدار النهائي لوي: السؤال الرابع
 إصدار النسخة التي أشغلها؟ 

 
 و للتأآد من BUILD 2600 هو XPالإصدار النهائي لويندوز 
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 و نفذ الأمر START<RUNإصدار الويندوز لديك اذهب الى 
WINVER. 

؟ و Windows Product Activationما هو : السؤال الخامس
 يتم إلغاء التنشيط؟آيف أعلم أن النسخة لدي لا تحتاج تنشيط؟ و آيف 

 
Windows Product Activation هو تقنية جديدة من 

ميكروسوفت للتعامل مع النسخ غير الشرعية من الويندوز ، فعندما 
 و تقوم بتنصيبه سيقوم الويندوز بتوليد عدد XPتشتري ويندوز 
Product ID رقما يتم توليده وفقا لمواصفات و 20 يتكون من 

 أساس هذا الرقم تحصل على ما يسمى معلومات جهازك و على
Activation Code و الذي يقوم عند إدخاله بعملية تنشيط للويندوز 

أي أن المستخدم إن لم يقم بإدخال هذا الكود فإن الويندوز سيتوقف عن 
 .  يوما30العمل بعد 

 
الآن لمعرفة هل النسخة لديك تحتاج الى تنشيط أم لا اذهب الى 

Programs - <Accessories - <System tools - <System 
Information إذا وجدت هناك هذه الجملة Activation Status و 

 Activation Pending (XX days remaining(في مقابلها 
 هو عدد الأيام المتبقية الى توقف الويندوز عن العمل ، فهذا XXحيث 

 . يعني أن نسختك لم يتم تنشيطها و ستتوقف عن العمل
 
 إذا لم تجد الجملة السابقة فهذا يعني أن نسختك قد تم تنشيطها أو أما

 .شرخها بحيث لم تعد تحتاج الى تنشيط

بروفيشينال و هوم (  الإصدار العربي XP لإلغاء تنشيط ويندوز -1
 ) إديشن 

 إسحب الملف أدناه وأحفظه على سطح المكتب بجهازك 

  F8ر على زر  بالنقر المستمSafe Modeإنتقل للوضع الأمن  

  Safe Modeإفتح الملف وحمله على جهازك وهو في الوضع الأمن 
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 .إتبع التعليمات البسيطة الظاهرة على الشاشة

 أعد تشغيل الجهاز 

 :  الإصدار العربي XPملف الغاء تنشيط ويندوز 

 
http://mypage.ayna.com/dr_nokia/Arabic.ZIP  

بروفيشينال و (  الإصدار الإنجليزي XP لإلغاء تنشيط ويندوز -2
 ) هوم إديشن 

 .إتبع نفس الخطوات المذآورة اعلاه

 :  الإصدار الإنجليزي XPملف إلغاء تنشيط ويندوز 

 
http://mypage.ayna.com/dr_nokia/English.ZIP 

 ؟ XPما هي طريقة تنصيب ويندوز : السؤال السادس
 

 : XPلديكم عدة طرق لتنصيب ويندوز 
 
 مع مراعاة أنه يجب أن XP باستخدام القرص المضغوط لويندوز -1

 و لا تنسوا أن تجعلوا السيديروم هو الأول في Bootableيكون 
حكم في ذلك من خلال التغيير الإقلاع عند تشغيل الجهاز ، و يمكن الت

 ، بعد ذلك آل ما عليك Boot sequenceفي سيتاب البيوس في البند 
هو أن تضع قرص الويندوز في مشغل السيديروم و تعيد تشغيل 

الجهاز و سيعمل برنامج التنصيب تلقائيا و آل ما عليك هو إتباع 
 . الإرشادات 

 
 تشغيل الجهاز باستخدام إذا فشلت الطريقة الأولى لأي سبب بإمكانك-2

 الملف  أي قرص تشغيل دوس مع دعم للقرص المضغوط و شغل
smartdrv.exe و من ثم شغل الملف winnt.exe و الذي تجده 

http://mypage.ayna.com/dr_nokia/Arabic.ZIP
http://mypage.ayna.com/dr_nokia/English.ZIP
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 . XP في القرص المضغوط للويندوز i386داخل المجلد 
 
 أو NT4 أو W9x إذا آان لديك على الجهاز نسخة أخرى لويندوز -3

 setup.exe قم بتشغيل البرنامج XPيندوز  فلتنصيب و2000ويندوز 
 أو بتشغيل الملف XPو الذي تجده في القرص المضغوط للويندوز 

winnt32.exe و الذي تجده داخل المجلد i386 و في هذه الحالة 
 فوق الويندوز XPسيكون لديك خياران إما أن تقوم بتنصيب الويندوز 

 في هذه الحالة و بعد  بشكل مستقل وXPالقديم ، أو تنصيب الويندوز 
: إنهاء التنصيب سيظهر لك عند تشغيل الجهاز قائمة فيها خياران 

 أو الويندوز القديم تختار منها النظام الذي تريد تشغيله ، و XPويندوز 
 على XPهنا لدي ملاحظة و هي أنه يفضل أن تقوم بتنصيب الويندوز 

نعا للتداخل ، و إذا قسم آخر غير القسم المنصب عليه الويندوز القديم م
آنت مضطرا لذلك بأن لا يكون لديك إلا قسم واحد و لم تتمكن من 

 ، عندها قد تجد بعض Partition Magicتقسيمه باستخدام برنامج 
 في الويندوز القديم و لحل Outlook Expressالمشاآل في تشغيل 

هذه المشاآل سيكون عليك نسخ بعض الملفات من المجلد 
Winnt\System32 إلى المجلد Windows\System و للتعرف 

 و Outlook Express< Help<Aboutإلى هذه الملفات اذهب إلى 
 . هناك ستجد قائمة بأسماء الملفات التي عليك نقلها

 
 أآتوبر وفرت ميكروسوفت خيار التنصيب باستخدام 24 ابتداء من -4

 XPالأقراص اللينة من خلال توفير تحميل هذا الملف لويندوز 
 : XPبروفيشينال لإعداد الأقراص اللينة التي ستستخدم لإعداد ويندوز 

 
  اضغط هنا

 
 : XP Home Editionو هذا الملف لويندوز 

 
 اضغط هنا

سمعت أن بعض الألواح الأم غير متوافقة مع ويندوز : السؤال السابع
XP هل هذا صحيح و هل هناك طريقة لحل هذه المشكلة؟ ،  

 

http://download.microsoft.com/download/whistler/Install/310994/WIN98MeXP/EN-US/WinXP_EN_PRO_BF.EXE
http://download.microsoft.com/download/WinXPHome/Install/310994/WIN98MeXP/EN-US/WinXP_EN_HOM_BF.EXE
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 قد لا تعمل 99 و 97حات الأم المصنوعة بين عامي نعم ، أغلب اللو
 Advanced( و ذلك نتيجة لأنها لا تدعم خاصية XPمع الويندوز 

Configuration and Power Interface (ACPI  
 و لكن هناك طريقة لحل هذه المشكلة XPالتي تعتمدها ويندوز 

لك متوافقة مع هذه اللوحات و ذ) HAL( أو XPباختيار نواة نظام 
خلال عملية تنصيب الويندوز و في المرحلة النصية الأولى عندما 

 :تظهر عبارة

 Setup is inspecting your computer's hardware 
configuration عندها يجب الضغط على مفتاح ، F5 حيث ستظهر 

 :  لتختار النوع المتوافق مع جهازكHALقائمة بأنواع 
 
1- ACPI Multiprocessor PCظمة متعددة المعالجات و  للأن

 . ACPIالمتوافقة مع 
 
2- ACPI Uniprocessor PC للوحات الأم التي تدعم معالجات 

 . ACPIمتعددة و لكن على اللوحة معالج واحد فقط و متوافقة مع 
 
3- Advanced Configuration and Power Interface 

(ACPI) PC للوحات الأم وحيدة المعالج و متوافقة مع ACPI . 
 
4- MPS Uniprocessor PC للوحات الأم التي تدعم معالجات 

 . ACPIمتعددة و لكن على اللوحة معالج واحد فقط و غير متوافقة مع 
 
5- MPS Multiprocessor PC لأنظمة متعددة المعالجات و غير 

 . ACPIالمتوافقة مع 
 
6- ACPI Compaq SystemPro Multiprocessor or 

100% compatible للأجهزة متعددة المعالجات و المتوافقة مع 
ACPI من إنتاج شرآة آومباك و المتوافقة معها  . 

 
7- Standard PC للأجهزة وحيدة المعالج و غير المتوافقة مع 

ACPI . 
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8- Standard PC with C-Step i486 لأجهزة وحيدة المعالج و 

 .C-Step i486 و تدعم تقنية ACPIغير المتوافقة مع 

 هل هناك أي طريقة لتنصيب XPبعد تنصيب ويندوز : لسؤال الثامنا
   على نفس الجهاز؟WIN9xنسخ سابقة للويندوز 

 
 ، فبعد NTFSنعم هذا ممكن إذا لم تقم بتحويل نظام الملفات الى 

 :  إذا أردت تنصيب أي ويندوز آخر قم بما يليXPتنصيب ويندوز 
 
 و اآتب فيه ما MSBATCH.INF أنشئ ملف جديد و سمه مثلا -1
 : يلي
 
]Setup [ 

CleanBoot=0  
 

 . و احفظ الملف في أي مكان
 أقلع الجهاز باستخدام قرص بدء التشغيل للويندوز الذي تود -2

 .أو أي ويندوز سابق تنصيبه
 :  من قرص الويندوز الذي تريد تنصيبه اآتب هذا الأمر-3
 
 DRIVE\PATH\MSBATCH.INF setup.exe 

 
 رمز المحرك و المسار الذي DRIVE\PATHدل حيث تضع ب

 : يحتوي على الملف الذي أنشأته مثال
 

setup.exe c:\new\msbatch.inf 

 ألاحظ أن حجم الويندوز XPبعد تنصيب ويندوز : السؤال التاسع
 ضخم ، هل هناك طريقة لتخفيض حجمه دون التأثير على عمله؟ 

 
 : نعم هذا ممكن بحذف المجلدات التالية
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 و هذا WINNT\Driver Cache و تجدونه داخل i386 المجلد -1
بعد تنصيب الويندوز و تعرفه على جميع الأجهزة، بعد حذف هذا 

المجلد إذا رغبتم بإضافة أي جهاز جديد سيطلب منك الويندوز 
 لنسخ الملفات الضرورية xpاستخدام القرص المضغوط للويندوز 

 . منه
 
 داخل المجلد  و تجدونهdllcache المجلد -2

WINNT\SYSTEM32 400 الحجم الافتراضي لهذا المجلد هو 
ميجابايت و يحتوي على نسخة احتياطية من ملفات النظام ، من 

 sfcالممكن تصغير هذا الحجم الافتراضي بهذا الأمر 
/cachesize=3 ميجا 3 و يمكن استبدال الحجم الذي وضعته و هو 

 . محتويات المجلد المذآورالى أي حجم آخر و بعدها ممكن حذف 
 
 و أنا لا أنصح بذلك إلا عند System Restore تعطيل وظيفة -3

 Control Panel - <System Propertiesالضرورة ويتم ذلك من 
- <System Restore - <Turn off System Restore for all 

drives. 

ة  ليس هناك إمكانيXPخلال عملية تنصيب ويندوز : السؤال العاشر
لاختيار أي مكونات أو حذفها ، و حتى بعد إآمال التنصيب عند 

إزالة البرامج ليس هناك الكثير من مكونات /الدخول الى إضافة 
 الويندوز المتاحة لإضافتها أو حذفها ، هل من حل؟ 

 
نعم هناك الكثير من مكونات ويندوز التي لا تظهر في قائمة إضافة 

 : قم بما يليإزالة البرامج ، لجعلها تظهر /
 

 و داخل المجلد infأدخل الى مجلد الويندوز و هناك ادخل الى مجلد 
 أو أي notepad ثم افتحه بواسطة sysoc.infابحث عن الملف 

، ثم HIDE أو hideمحرر نصوص و داخل الملف قم بمحو أي آلمة 
 .احفظ الملف

ها هل أستطيع تسريع عمل البرامج التي أستخدم: السؤال الحادي عشر
 ؟ XPأآثر من غيرها في ويندوز 
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نعم عندما تقوم بتشغيل مجموعة من البرامج ، فإنك تستطيع جعل 

الويندوز يوفر اهتمام أآبر في معالجة متطلبات بعض البرامج أآثر 
 . من غيرها بحيث تتمكن من تشغيلها و جعلها تعمل بشكل أسرع

 
 : يمكن القيام بذلك بعدة طرق

 
بعد تشغيل البرنامج الذي تريد تسريعه اضغط على : الطريقة الأولى-1

 Task و ذلك لاستدعاء CTRL+ALT+DEL: المفاتيح التالية معا
Manager) إدارة المهام ( و منه اذهب الىProcesses) و ) العمليات

من القائمة ابحث عن ملف البرنامج الذي تريد تسريعه و اضغط بالزر 
 Setر من القائمة المنبثقة بند الأيمن للفأرة على اسم الملف و اخت

Priority) و ستجد عدة خيارات) تعيين الأفضلية : 
 

REAL-TIME) الوقت الحقيقي ( 
 

HIGH) مرتفع ( 
 

ABOVE NORMAL) فوق العادي ( 
 

NORMAL) عادي ( 
 

BELOW NORMAL) تحت العادي ( 
 

LOW) منخفض ( 
 

 . HIGHيفضل عدم اختيار أعلى من 
 
 أو أي محرر NOTEPADأنشئ ملفا جديدا في :  الطريقة الثانية-2

 : نصوص و اآتب فيه ما يلي
 

echo off  
start /high %1  
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 و تستطيع حفظ الملف في المجلد high.batاحفظ الملف باسم 

SENDTO و الذي تجده داخل المجلد الخاص بالمستخدم USER 
PROFILEو يكون اسم هذا المجلد مرتبطا باسم المستخدم و يكون  

 و تستطيع Walid.B-JH89U2UHJ0HJ3: مشابها لهذا الإسم 
 ، الآن Settings C:\Documents and: إيجاده في المجلد التالي 

عندما تريد تشغيل برنامجا ما ليشتغل و يعمل بسرعة اضغط بالزر 
 و WORD.EXE: الأيمن للفأرة على الملف التنفيذي للبرنامج مثلا 

 ليتم high.bat و منه اختر SENDTOلبند اختر من القائمة المنبثقة ا
  . تسريع عمل البرنامج

 
 أو أي محرر NOTEPADأنشئ ملفا جديدا في :  الطريقة الثالثة-3

 : نصوص و اآتب فيه ما يلي
 

start /high PROGRAM PATH حيث تضع بدلا من 
PROGRAM PATHمسار البرنامج مثال  : 

 
start /high c:\windows\notepad.exe  

 
 حيث تضع بدلا من PROGRAM.CMDثم احفظ الملف باسم 

PROGRAM لسم البرنامج المراد تسريع تشغيله مثلا 
NOTEPAD.CMD و من ثم تستطيع وضع هذا الملف في أي 

مكان تشاء مثلا على سطح المكتب و آل مرة تريد تشغيل البرنامج 
 .شغله من هذا الملف على سطح المكتب

 هل هناك طريقة لتشغيل البرامج XP ويندوز في:  السؤال الثاني عشر
 المتوافقة مع الإصدارات السابقة للويندوز؟ 

 
 : نعم و ذلك بطريقتين

 
 بالضغط بالزر الأيمن للفأرة على أيقونة البرنامج و اختيار -1

) Compatibility(و الانتقال الى التوافق ) properties(خصائص 
ج في وضع التوافق تشغيل هذا البرنام"ثم ضع علامة على 
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 و من ثم compatibility mode for  Run this program in:ل
 :اختر نظام التشغيل السابق المتوافق معه البرنامج آما في الصورة

 

 
 
 Start - Programs - Accessories- Program بالذهاب الى -2

Compatibility Wizardو إتباع التعليمات . 

 طريقة لأعرف هل جهازي متوافق مع هل من: السؤال الثالث عشر
  أم لا؟ XPويندوز 



 

 472

 
نعم إذا أردت أن تعرف فيما إذا آانت مواصفات جهازك و ما تمتلكه 

 فزر هذه الصفحة و التي ستعطيك XPمن برامج مناسبة لويندوز 
 : XPتقريرا عن مدى جاهزية جهازك لتنصيب ويندوز 

 
http://www.pcpitstop.com/xpready/xptests.asp  

 
 فزر XPأما إذا أردت التأآد من توافق جهاز أو بطاقة ما مع ويندوز 

 : هذا الموقع
 

http://www.microsoft.com/hcl/ 

هل هناك طريقة لتسريع عمل واجهة ويندوز : ع عشرالسؤال الراب
XP نظرا لتواضع مواصفات جهازي؟  

 
 و لكنك ستضطر الى XPنعم تستطيع تسريع عمل واجهة ويندوز 

التخلي عن الكثير من التأثيرات المرئية ، لعمل ذلك اذهب الى 
control panel<system 

properties<advanced<performance و اضغط على 
settingsآما في الصورة : 

http://www.pcpitstop.com/xpready/xptests.asp
http://www.microsoft.com/hcl/
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 :ستظهر حينها هذه الصورة
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 Adjust for best performanceللحصول على أفضل أداء اختر 
أما إذا رغبت في إيقاف بعض التأثيرات و المحافظة على الباقي فاختر 

Customثم أزل الإشارة عن التأثيرات غير المرغوبة  . 
 

 و اآتب start<    run (لمزيد من التسريع اذهب الى سجل النظام
regedit(  و هناك اذهب الىHKEY_CURRENT_USER - <

ControlPanel - <Desktop و غير قيمة المفتاح 
MenuShowDelay الى صفر أو أي قيمة أخرى حيث 400 من 

تمثل هذه القيمة الوقت الذي على الويندوز انتظاره قبل أن يفتح القوائم 
 .عند الإشارة عليها 

 



 

 475

 
 
> - HKEY_CURRENT_USER من الممكن الذهاب الى آما

ControlPanel - <Desktop - <WindowsMetrics و تغيير 
 و هذا يلغي تأثير طي و 1 الى 0 من MinAnimateقيمة المفتاح 
 .استعادة النوافذ

 
هل هناك طريقة لتخفيض حجم الذاآرة التي : السؤال الخامس عشر

 ؟ XPيستهلكها ويندوز 
 

 و ذلك بالإستغناء عن بعض البريمجات المدمجة في ويندوز نعم قليلا
XP مثل Dr.Watson و debugger و اللذان يقومان بإصدار 

تقارير عن الأخطاء التي تحدث عند توقف أحد البرامج عن العمل و 
هذه التقارير غير مفيدة لغير المتخصصين لهذا من الممكن إيقافها 

و هناك ) regedit  و اآتب start< run(بالذهاب الى سجل النظام 
 KEY_LOCAL_MACHINE - <SOFTWAREالذهاب الى 

- <Microsoft - <Windows NT - <CurrentVersion - <
AeDebug في المفتاح 0 ووضع قيمة Auto بهذا يتوقفان عن ،
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 AeDebugالعمل أما إذا أردت التخلص منهما نهائيا فقم بحذف مجلد 
 .من سجل النظام

 
 أصبح جهازي XPبعد تنصيبي لويندوز : سادس عشرالسؤال ال

  يرفض إيقاف التشغيل تلقائيا و لكن يقوم بإعادة التشغيل، ما الحل؟
 

للإجابة عن هذا السؤال علينا أن نعرف أولا هل يعمل جهازك في نمط 
ACPI الذي يتطلبه ويندوز XP أم لا؟  

 
 Powerلى للتأآد من ذلك عليك الذهاب الى لوحة التحكم و هناك ا

Options ثم Advanced فإذا آانت النافذة التي تظهر لك مشابهة ، 
  :ACPIلهذه الصورة فهذا يعني أن جهازك لا يعمل في نمط 
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 NT Apm/Legacyفي هذه الحالة سيفيدك تنصيب الدعم ل 
Support و للتأآد من تنصيبه في جهازك من لوحة التحكم اذهب الى 

System Propreties ثم Device Manager و من القائمة  :
View - Show hidden Devices فإذا ظهر NT 
Apm/Legacy Interface Node من ضمن قائمة الأجهزة 

المضافة فهذا يعني أنه منصب لديك أما إن لم يظهر فتستطيع إضافته 
 ، بعد Add New Hardware Wizardمن لوحة التحكم من 

 NTو تأآد من ظهور  Device Managerإضافته ارجع الى 
Apm/Legacy Interface Node فإن حلت المشكلة فبها و ، 

 و start<run(نعمت أما إن لم تحل فاذهب الى محرر سجل النظام 
- HKEY_LOCAL_MACHINEو هناك الى ) regedit اآتب 

 <SOFTWARE - <Microsoft - <Windows NT - <
CurrentVersion - <Winlogon المفتاح  في1 وضع القيمة 

PowerdownAfterShutdown و هذا آفيل بحل المشكلة إن شاء 
 . االله
 

 يظهر في NT Apm/Legacy Interface Nodeأما إن آان 
Device Manager و لكن بجانبه علامة صفراء فهذا يعني وجود 

مشكلة ما في اللوحة الأم و ربما تكون بحاجة الى تحديث البيوس لديك 
 . تجة للوحة الأممن موقع الشرآة المن

 
 Power فستكون صورة ACPIأما إن آان جهازك يعمل في نمط 

Optionsلديك مشابهة لهذه : 
 



 

 478

 
 

و حيث أن مشاآل إغلاق الجهاز و إعادة تشغيله تنعدم تقريبا في نمط 
ACPI فإن معاناتك من مشكلة آهذه مع هذا النمط تشير الى بيوس ، 

 .آةسيئ و لابد من تحديثه من موقع الشر
 

 يقوم XPسمعت أنه عند بدء التشغيل في ويندوز : السؤال السابع عشر
الويندوز بتحميل الكثير من الخدمات التي تستهلك الذاآرة ، فهل من 

 طريقة لمعرفة ما هي الخدمات غير الضرورية و آيفية إيقافها؟ 
 

 لا يحتاجها XPنعم هناك بعض الخدمات التي يقدمها ويندوز 
 لا يعمل من خلال شبكة لإيقاف هذه الخدمات اذهب المستخدم الذي
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 و اختر Services ثم الى قسم Computer Managementالى 
Disableأنظر الصورة.  للخدمات التي لا تحتاجها. 

 

 
 

و أنا أقترح إيقاف هذه الخدمات لمن لا يعمل على شبكة أو لأمر آخر 
 : سأذآره 

 
1- Print Spoolerإذا لم يكن لديك طابعة  هذا يسرع الطباعة ف

 . تستطيع التخلي عنه 
 
2- Task Scheduler و مهمته تشغيل أي برنامج في أي وقت 

 . محدد، أنت تحدده فإذا آنت لا تحتاج هذه الميزة أوقفها 
 
3- Messenger يرسل و يستقبل الرسائل التي يرسلها مدير الشبكة 

 . فإذا آنت لا تملك شبكة فلا حاجة له 
 
4-Computer Browser يحدث قائمة الأجهزة على الشبكة الداخلية 

 . فإذا آنت لا تملك شبكة فلا حاجة له 
 
5-Remote Registry Service للتحكم بمحرر السجل من قبل 

مدير الشبكة من خلال جهاز آخر على الشبكة فإذا آنت لا تملك شبكة 
 . فلا حاجة له 
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6-Telnet لن تحتاج له  إذا آنت لا تعرف ما هذا فأنت . 
 
7-Uninterruptible power supply يتحكم بعمل مزود الطاقة 

فإذا آنت لا تملك هذا الجهاز فلا حاجة لهذه ) UPS(غير المنقطع 
 . الخدمة 

 
8- Cryptographic Service و هي المسئولة عن أمان تبادل 

من البيانات المشفرة والمفاتيح على الشبكة المحلية فإن آنت لا تعمل 
 . خلال شبكة محلية فلست بحاجة لهذه الخدمة

 
9- Portable media serial number و هي مسئولة عن الحصول 

على الرقم التسلسلي للجهاز الموسيقي المحمول الموصل بجهاز 
الكمبيوتر و ذلك لمحاربة قراصنة الملفات الموسيقية و أظن لا أحد 

 . بحاجة لهذه الخدمة الجليلة
 
10- SSDP Discovery service و هي تخدم الأجهزة التي تتصل 

 .  و هي أجهزة نادرةUPnPتلقائيا بالشبكة و تدعم 
 
11- Windows time و مسئولة عن تحقيق التزامن في الوقت بين 

 TIMEجهازك و مزود الشبكة المحلية فإن لم يكن لديك مزود الوقت 
SERVERفلست بحاجة لهذه الخدمة  . 

 
12- Wireless zero configuration و تستخدم لإعداد أجهزة 

الشبكة اللاسلكية ، فإن لم يكن لديك شبكة لا سلكية فلست بحاجة لهذه 
 . الخدمة

 
 و ويندوز XPعندي على جهازي ويندوز : السؤال الثامن عشر

إصدار آخر و آل منهما في قسم مستقل من القرص الصلب ، و 
حص القرص للبحث عن  عندما يتفXPالمشكلة هي أن الويندوز 

الأخطاء ، يقوم بتفحص آل أجزاء القرص الصلب و أحيانا يتعامل مع 
بعض ملفات الإصدار الآخر من ويندوز على أنها ملفات معطوبة ، 

 يتفحص فقط الجزء الخاص به من XPماذا أفعل لكي أجعل الويندوز 
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 القرص الصلب؟ 
 

 هب الى  و هناك اذRegedit و اآتب Start -<Runاذهب الى 
 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ 
CurrentControlSet \ Control \ Session Manager  

 
على الجهة الأخرى من النافذة قم بالضغط مرتين على المفتاح 

BootExecute  
 

  * autocheck autochkو هناك ستجد 
 

 .XPالى الحرف الذي يمثل القسم الذي يحتوي على الويندوز * غير 
 

 يفتح داخل Windows Explorerعندما أشغل : ال التاسع عشرالسؤ
 ماذا أفعل لكي يفتح مباشرة داخل أي مجلد My Documentsالمجلد 

 آخر أحدده ؟ 
 

 Windows لل shortcutإضغط على الزر الأيمن للفأرة على 
Explorer واذهب الى Properties و غير target من 

SystemRoot%\explorer.exe الى 
SystemRoot%\explorer.exe /e,c:\path غير c:\path الى 

 و هكذا آل مرة ستفتح OKأي مسار لأي مجلد تختاره و اضغط 
 .الإآسبلورر سيفتح مباشرة داخل المجلد الذي حددته

 
ما هي اختصارات لوحة المفاتيح العامة في ويندوز : السؤال العشرون

XP؟  
 

CTRL+Cالنسخ  . 
 

CTRL+Xالقص  . 
 

CTRL+Vاللصق  . 
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CTRL+Zالتراجع  . 

 
DELETEالحذف  . 

 
SHIFT+DELETE حذف العنصر المحدد بشكل دائم دون وضعه 
 . في سلة المحذوفات

 
CTRL أثناء سحب عنصر ما نسخ العنصر المحدد  

 
CTRL+SHIFT أثناء سحب عنصر ما إنشاء اختصار للعنصر 

 . المحدد
 

F2 إعادة تسمية العنصر المحدد  
 

CTRL+هم إلى اليمين نقل نقطة الإدراج إلى بداية الكلمة التاليةالس . 
 

CTRL+السهم إلى اليسار نقل نقطة الإدراج إلى بداية الكلمة السابقة . 
 

CTRL+السهم إلى الأسفل نقل نقطة الإدراج إلى بداية المقطع التالي . 
 

CTRL+سهم إلى الأعلى نقل نقطة الإدراج إلى بداية المقطع السابق . 
 

CTRL+SHIFTمع أي من مفاتيح الأسهم تمييز آتلة من النص  . 
 

SHIFT مع أي من مفاتيح الأسهم تحديد أآثر من عنصر واحد في 
 . إطار ما أو على سطح المكتب، أو تحديد نص ضمن مستند

 
CTRL+Aتحديد الكل  . 

 
F3البحث عن ملف أو مجلد  . 
 

ALT+Enterعرض الخصائص للعنصر المحدد  . 
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ALT+F4إغلاق العنصر النشط، أو إنهاء البرنامج النشط  . 

 
ALT+Enterعرض الخصائص للكائن المحدد  . 

 
ALT+مفتاح المسافة فتح القائمة المختصرة للإطار النشط . 

 
CTRL+F4 إغلاق المستند النشط في البرامج التي تسمح لك 

 . بالتعامل مع عدة مستندات مفتوحة في نفس الوقت
 

ALT+TABل بين العناصر المفتوحة التبدي . 
 

ALT+ESCالتنقل بين العناصر بالترتيب الذي تم فتحها به  . 
 

F6التنقل بين عناصر الشاشة في إطار ما أو على سطح المكتب  . 
 

F4 عرض قائمة شريط العناوين في جهاز الكمبيوتر أو في مستكشف 
Windows . 

 
SHIFT+F10عرض القائمة المختصرة للعنصر المحدد  . 

 
ALT+مفتاح المسافة عرض قائمة النظام للإطار النشط . 

 
CTRL+ESCعرض القائمة ابدأ  . 

 
ALT+ الحرف المسطر في اسم قائمة ما عرض القائمة الموافقة 

 
الحرف المسطر في اسم أمر موجود في قائمة مفتوحة تنفيذ الأمر 

 . الموافق
 

F10تنشيط شريط القوائم في البرنامج النشط  . 
 

 .  الأيمن فتح القائمة المجاورة إلى اليمين، أو فتح القائمة الفرعيةالسهم
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السهم الأيسر فتح القائمة المجاورة إلى اليسار، أو إغلاق قائمة فرعية 

 . ما
 

F5 تحديث الإطار النشط  
 

مسافة للخلف إظهار المجلد الموجود في المستوى الأعلى في جهاز 
 . Windowsالكمبيوتر أو في مستكشف 

 
ESCإلغاء المهمة الحالية  . 

 
SHIFT عند إدخال قرص مضغوط في محرك الأقراص المضغوطة 

 .لمنع القراءة التلقائية للقرص المضغوط
 

ما هي اختصارات لوحة المفاتيح لمربع : السؤال الواحد و العشرون
 ؟ XPالحوار في ويندوز 

 
CTRL+TABالنقل إلى الأمام عبر علامات التبويب  . 

 
CTRL+SHIFT+TABالنقل إلى الخلف عبر علامات التبويب  . 

 
TABالنقل إلى الأمام عبر الخيارات  . 

 
SHIFT+TAB النقل إلى الخلف عبر الخيارات  

 
ALT+الحرف المسطر تنفيذ الأمر الموافق أو تحديد الخيار الموافق . 

 
ENTERتنفيذ الأمر للخيار أو الزر النشط  . 

 
الاختيار أو مسحها إذا آان الخيار النشط هو مفتاح المسافة تحديد خانة 

 . خانة اختيار
 

مفاتيح الأسهم تحديد زر ما إذا آان الخيار النشط هو مجموعة من 
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 . أزرار الخيارات
 

F1عرض التعليمات  . 
 

F4عرض العناصر في القائمة النشطة  . 
 

مسافة للخلف فتح مجلد ما موجود في المستوى الأعلى في حال تم 
 .جلد ما في مربع الحوار حفظ باسم أو فتحتحديد م

 
ما هي اختصارات لوحة المفاتيح الطبيعية : السؤال الثاني و العشرون

 ؟ XPفي ويندوز 
 

WINعرض أو إخفاء القائمة ابدأ  . 
 

WIN+BREAKعرض مربع الحوار خصائص النظام  . 
 

WIN +Dعرض سطح المكتب  . 
 

WIN +Mتصغير آافة الإطارات  . 
 

WIN+Shift+Mاستعادة الإطار المصغر  . 
 

WIN+Eفتح جهاز الكمبيوتر  . 
 

WIN+Fالبحث عن ملف أو مجلد  . 
 

CTRL+ WIN +Fالبحث عن أجهزة الكمبيوتر  . 
 

WIN +F1 عرض تعليمات Windows . 
 

WIN + L تبديل المستخدمين إذا آنت غير متصل بمجال شبكة 
 . اتصال
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WIN+Rفتح مربع الحوار تشغيل  . 
 

WIN+Uفتح إدارة الأدوات المساعدة . 
 

ما هي اختصارات لوحة المفاتيح : السؤال الثالث و العشرون
  ؟ Windowsلمستكشف 

 
ENDعرض أسفل الإطار النشط  . 

 
HOMEعرض أعلى الإطار النشط  . 

 
NUM LOCK+ علامة نجمية على لوحة المفاتيح الرقمية (*)

 . حددعرض آافة المجلدات الفرعية ضمن المجلد الم
 

NUM LOCK+ علامة الجمع على لوحة المفاتيح الرقمية (+)
 . عرض محتويات المجلد المحدد

 
NUM LOCK+ طي ) -(علامة الطرح على لوحة المفاتيح الرقمية

 المجلد المحدد 
 

السهم الأيسر طي التحديد الحالي إذا آان موسعاً، أو تحديد المجلد 
 . الأصل

 
حالي إذا آان مطوياً، أو تحديد المجلد السهم الأيمن عرض التحديد ال

 .الفرعي الأول
 
 

ماهي اختصارات لوحة المفاتيح : السؤال الرابع و العشرون
 ؟ XPالمخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة في ويندوز 

 
تشغيل وتعطيل ميزة لتبطيئ :  الأيمن لمدة ثمانية ثوانٍ SHIFTمفتاح 

 . سرعة تكرار لوحة المفاتيح
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ALTالأيسر +SHIFTالأيسر +PRINT SCREEN تشغيل 
 . وتعطيل التباين العالي

 
ALTالأيسر +SHIFTالأيسر +NUM LOCK تشغيل وتعطيل 

 . مفاتيح الماوس
 

SHIFTخمس مرات تشغيل وتعطيل ثبات المفاتيح  . 
 

NUM LOCKٍتشغيل وتعطيل إصدار صوت عند :  مدة خمس ثوان
 SCROLL و NUM LOCKالضغط على أي من المفاتيح 

LOCK و CAPS LOCK . 
 

WIN+Uفتح إدارة الأدوات المساعدة . 
 

آيف لي أن أتخلص من الرسائل التي : السؤال الخامس و العشرون
 تخبرني بإرسال تقارير عن الأخطاء عند حدوثها الى ميكروسوفت ؟ 

 
 Control Panel< System<Advanced< errorاذهب الى 

reporting ثم اضغط Disable error reporting ثم اضغط OK. 
 

هل من طريقة لتحميل التحديثات : السؤال السادس و العشرون
 و لكن قبل XPالضرورية لجهازي ليصبح متوافق مع ويندوز 

 تنصيبه و ليس بعده؟ 
 

نعم ، أولا حمل هذا البرنامج و شغله على أي إصدار ويندوز متوفر 
 : لديك

 
http://download.microsoft.com/download/whistler/Ut

ility/1.0/WXP/EN-US/UpgAdv.exe  
 

 : بعد تشغيل البرنامج ستظهر لك هذه الصورة
 
1 .Welcome to the Windows XP Upgrade Advisor  

http://download.microsoft.com/download/whistler/Utility/1.0/WXP/EN-US/UpgAdv.exe
http://download.microsoft.com/download/whistler/Utility/1.0/WXP/EN-US/UpgAdv.exe
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 . ومات عن البرنامجتعطيك هذه النافذة معل
 

 : الصورة التالية 
 
2 .Download the latest files؟ 
 

 
 

تقترح عليك هذه النافذة تحميل التحديثات الضرورية لجهازك ليصبح 
 . XPمتوافق مع ويندوز 
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 : الصورة التالية
 
3 . Hardware and software compatibility information 
 

 
 

ب الإصدارات الجديدة من البرامج و تخبرك هذه النافذة بأن أغل
 . XPمشغلات الأجهزة تكون متوافقة مع ويندوز 

 
 : الصورة التالية

 
4 .Upgrade Advisor report categories 
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تحتوي هذه النافذة على تقرير بالبرامج و الأجهزة غير المتوافقة مع 

 :  و هي تنقسم الى فئتينXPويندوز 
 
1- Blocking issuesمة بالأجهزة التي ستمنعك من تشغيل  قائ

 .  ميجابايت فقط32 نهائيا مثل أن تكون الذاآرة لديك XPويندوز 
 
2- Compatibility warnings قائمة بالبرامج و الأجهزة غير 

 .  من العملXP و لكنها لن تمنع الويندوز XPالمتوافقة مع ويندوز 
 

 : الصورة التالية
 
5.  Updating compatibility list with Dynamic Update 
 

 
 

في هذه النافذة سيبدأ تحميل التحديثات للبرامج و الأجهزة من 
 . الإنترنت

 
 : الصورة التالية

 
6 .Preparing an Upgrade Report 
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في هذه النافذة و بعد انتهاء التحميل سيتم إعداد تقرير حول التحديثات 
 . قالتي تم إجراؤها و قد يستغرق بضع دقائ

 
 : الصورة التالية

 
7 .Upgrade Report 
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هذه النافذة تحتوي على تقرير بالتحديثات التي تم إجراؤها و التي لم 

يتمكن البرنامج من إيجاد تحديث لها و البرامج التي يجب إلغاء تثبيتها 
 . XPقبل تنصيب الويندوز 

 
 : الصورة التالية

 
8 .Save the Full Details report 
 

 
 

تقترح عليك هذه النافذة حفظ التقرير على القرص الصلب للرجوع اليه 
 . عند الحاجه

 
 .XPالآن أنت جاهز لتنصيب ويندوز 

 
عند شراء قرص صلب جديد هل يجب : السؤال السابع و العشرون 

 ؟ XPعلي تقسيمه و تهيئته قبل تنصيب ويندوز 
 

ضغوط لا ، لست مضطرا لذلك و يكفيك الإقلاع من القرص الم
 و الذي سيقوم باقتراح تقسيم القرص الصلب و تهيئته لك XPلويندوز 

 .قبل تنصيب الملفات
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 اشتريت قرصا XPبعد تنصيبي لويندوز : السؤال الثامن و العشرون
 المنصب XPصلبا جديدا هل أستطيع تقسيمه و تهيئته من ويندوز 

 على القرص الصلب الأخر لدي؟ 
 

 ثم Administrative toolsلى نعم تستطيع ذلك بالتوجه ا
Computer Management و هناك توجه الى Disk 

Management و تجده تحت القسم storage عندها سترى على 
الآن . الأقراص المتوفرة لديك: الجهة الأخرى من نافذة البرنامج 

اضغط بالزر الأيمن للفأرة على القرص الذي تود تهيئته أو تقسيمه و 
 أو أي أمر آخر تود القيام به حسب formatمة المنبثقة اختر من القائ

 .الحاجة
 

 XPهل من طريقة للتأآد من أن ويندوز : السؤال التاسع و العشرون
 في تعامله مع الأقراص DMAيستخدم الوصول المباشر للذاآرة 

 الصلبة لتحقيق أداء أفضل؟ 
 

 CONTROL PANEL<SYSTEM<DEVICEاذهب الى 
MANAGER <IDE ATA/ATAPI Controllers  

 
 secondary و primaryو اضغط بالزر الأيمن للفأرة على آل من 

 و ADVANCED و هناك اذهب الى PROPRETIESو اختر 
 .Use DMA If Availableتأآد من اختيار 

 
ما هي طريقة تسجيل الأقراص المضغوطة في : السؤال الثلاثون

  ؟XPويندوز 
 

 : الطريقة الأولى
 
 .  فارغا في محرك الأقراص المضغوطة ضع قرصا-1
 
 ثم اذهب الى الملفات التي تود نسخها و قم My Computer افتح -2

 My Computerبتحديدها و من القائمة على الجهة المقابلة من نافذة 
 Copy the اختر البند File and Folder Tasksتحت العنوان 
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selected itemsمنه اضغط على  و عندها يفتح مربع حوار النسخ و 
 . COPYمحرك الأقراص المضغوطة ثم اضغط على 

 
 انقر مرتين على محرك الأقراص My Computer الآن في نافذة -3

 Filesالمضغوطة و عندها سترى الملفات المطلوبة تحت العنوان 
Ready to be Written to the CD و من العنوان CD Writing 

Tasks اختر البند Write these files to CD . 
 

 : الطريقة الثانية
 

حدد الملفات أو المجلدات التي تود نسخها و اضغط بالزر الأيمن للفأرة 
 و اختر محرك SEND TOو من القائمة المنبثقة اذهب الى 

 .الأقراص المضغوطة ليتم النسخ مباشرة
 

ما هي الطريقة التي أجبر فيها الويندوز : السؤال الواحد و الثلاثون
XP للأجهزة التي ليس لها 2000قبول درايفرات ويندوز  على 

 ؟ XPدرايفرات خاصة بويندوز 
 

 و هناك اذهب الى regedit و اآتب start<runلعمل ذلك اذهب الى 
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsof

t/Windows NT/CurrentVersion / و من الجانب الأخر للنافذة
 و غير قيمته من ProductNameانقر مرتين على المفتاح 

Microsoft Windows XP الى Microsoft Windows 
2000 . 

 
 للجهاز المطلوب و 2000بعد الإنتهاء قم بتنصيب درايفرات ويندوز 

سيقبله الويندوز و بعد الإنتهاء من تثبيت الدرايفرات ارجع مرة اخرى 
 .  و أعد آل شيء الى ما آان عليهregeditالى 

 
نفع مع بعضكم و لكنها ليس بالضرورة ستنجح مع هذه الطريقة قد ت

 .الجميع
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 بكلمة سر XPما هي طريقة تأمين الويندوز : السؤال الثاني و الثلاثون
 عند ترك الجهاز لفترة زمنية آي لا يلهو به أحد؟ 

 
بكل بساطة أثناء عملك على الويندوز و رغبتك في ترك الجهاز لفترة 

 لتحصل على نافذة WIN KEY+Lما اضغط على مفتاح ويندوز 
تطالب بإدخال آلمة سر الدخول للويندوز و بالتالي لن يتمكن أحد من 

 .استخدام الجهاز ما لم يكن يعرف آلمة السر
 

هل هناك طريقة لتسريع إقلاع ويندوز : السؤال الثالث و الثلاثون
XP ؟ 

 
نعم ، و ذلك بتحميل هذا الملف من ميكروسوفت و فك الضغط عنه و 

 : لهتشغي
http://download.microsoft.com/download/whistler/B

TV/1.0/WXP/EN-US/bootVis-tool.exe  
 

 TRACE<OPTIMIZE: عند تشغيل البرنامج اختر من القائمة 
SYSTEMوم البرنامج بإعادة تشغيل الجهاز و سيقوم  حيث سيق

ببعض المهام و عند إنتهائه من عمله بعد إعادة التشغيل ستزيد سرعة 
 . في المرات القادمة لتشغيلهXPإقلاع ويندوز 

 
 
 
 
 

 للوقاية من XPهل من طريقة في ويندوز : السؤال الرابع و الثلاثون
 نسيان آلمة المرور للدخول الى الويندوز؟ 

 
 ثم User Accounts ثم Control Panelم و ذلك بالذهاب الى نع

 اضغط Related Tasksاضغط على اسم حسابك الشخصي و أسفل 
 لإنشاء قرص مرن Prevent a forgotten passwordعلى 

password reset disk للولوج الى الويندوز دون أن تتذآر آلمة 
ن احفظه في مكان السر ، اتبع الإرشادات و بعد إعداد القرص المر

http://download.microsoft.com/download/whistler/BTV/1.0/WXP/EN-US/bootVis-tool.exe
http://download.microsoft.com/download/whistler/BTV/1.0/WXP/EN-US/bootVis-tool.exe
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 . آمن لأن أي شخص يمتلك هذا القرص يستطيع الولوج الى حسابك
 

 .☺ و لكن ليس لدي طريقة إذا آنت ستنسى أين احتفظت بهذا القرص
 

هل من طريقة للتحكم في خصائص :السؤال الخامس و الثلاثون
  بصورة أآبر و لكن دون الولوج الى سجل النظام؟ XPويندوز 

 
 و التي XPذلك بفضل المزايا الرائعة في ويندوز نعم ، ممكن و 

تعطيك الحرية بالتحكم بكل صغيرة و آبيرة في خصائصه و ذلك 
 و للوصول إليه اذهب الى Group Policy Editorباستخدام 

Start<Run و اآتب gpedit.msc ثم اضغط OK . 
 

 المخفية XPهناك ستجد الإمكانية للتحكم بكثير من خصائص ويندوز 
ستفيد المستخدمين المتقدمين بشكل آبير في تطويع ويندوز لملائمة و 

 .احتياجاتهم
 

عند فتحي لمجلدات تحتوي على عدد آبير : السؤال السادس و الثلاثون
 فإن فتح المجلد NTFSمن الملفات عند استخدام نظام الملفات 

 يستغرق فترة طويلة ، ما الحل؟
 

 OKثم اضغط  REGEDIT و اآتب START<RUNاذهب الى 
> - HKEY_LOCAL_MACHINEو هناك اذهب الى 

SYSTEM - <CurrentControlSet - <Control - <
FileSystem و هناك أنشإ مفتاحا جديدا من النوع DWORD و 

 .1 و القيمة NtfsDisableLastAccessUpdateأعطه الإسم 
 

 Dynamicما هو القرص الديناميكي : السؤال السابع و الثلاثون
Disk ؟  

 
هو القرص الذي من الممكن إنشاء أقسام ديناميكية عليه ، و لا يمكن 

 ، و لإنشائه XP و ويندوز 2000التعرف عليه إلا من خلال الويندوز 
 ثم إدارة Administrative Toolsاذهب الى أدوات إدارية 

 ثم الى قسم إدارة الأقراص Computer Managementالكمبيوتر
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Disk Managementلأقسام الديناميكية التي من الممكن إنشاءها  ، ا
 : على القرص الديناميكي هي 

 
1- simpleوهي لا تختلف عن الأقسام العادية  . 
 
2- spanned وهي تتكون من عدة أقراص ديناميكية و التي تبدو 

 . آقرص واحد و البيانات تكتب و تقرأ بشكل متسلسل
 
3- stripped و تبدو آقرص واحد و  و هي عدة أقراص ديناميكية

، ) في نفس الوقت(البيانات تقرأ و تكتب على الأقراص بشكل متوازي 
هذا النوع يحبذ إذا آان لديك قرصان صلبان حقيقيان ، و باستخدام هذا 

 . النوع ستتضاعف سرعة قراءة و آتابة البيانات
 
4- mirrored هذه الأقسام تتكون من قرصين حقيقيين ، البيانات التي 
تب على أحد الأقراص تنسخ على القرص الآخر مما يزيد أمن تك

 . البيانات من الضياع أو العطب
 
5- RAID5 يتكون من ثلاث أقراص أو أآثر ، البيانات تكتب على 

 آود تصحيح الأخطاء و ECCقرصين و في القرص الثالث يكتب 
الذي بواسطته و بوجود معلومات من أي من القرصين يمكن 

علومات في القرص الثاني في حال عطبها ، هذا النوع استصلاح الم
يحافظ على أمن البيانات و يوفر في مساحة القرص و لكنه أبطأ من 

 . النوع السابق
 

 ، NTFS و FAT32الأقسام السابقة متوافقة مع نظام الملفات 
التحويل من قرص عادي الى ديناميكي ممكن بدون فقد للبيانات أما 

 يضيع البيانات التي على القرص، للقيام بعملية التحويل العكسي قد
التحويل انقر بزر الماوس الأيمن فوق القرص الأساسي المطلوب 

، ثم اتبع Convert to Dynamic Diskتحويله، وانقر فوق 
 . الإرشادات التي تظهر على الشاشة

 
إن لم يظهر عنصر القائمة هذا، فانقر بزر الماوس الأيمن فوق وحدة 

دلاً من قرص، ربما آان قد تم تحويل القرص إلى قرص تخزين ب
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إن الأقراص . (حيوي مسبقاً، أو أن الكمبيوتر هو آمبيوتر محمول
الديناميكية غير معتدة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأقراص 

القابلة للإزالة، والأقراص التي يمكن فصلها والتي تستخدم واجهات 
Universal Serial Bus (USB ( أوIEEE 1394)  ًتسمى أيضا

FireWire( أو على الأقراص المتصلة مع نواقل ،SCSI 
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تحويل أقراص آتلة متصلة .) المشترآة

 .)إلى ديناميكية،  أو بقناة ألياف مشترآةSCSIبنواقل 
 

 و آيف أتأآد أنه يعمل boot defragما هو : السؤال الثامن و الثلاثون
 ازي؟ على جه

 
boot defrag هو من المزايا الجديدة التي أضيفت الى ويندوز XP و 

 الملفات المهمة defragمهمته تتلخص في القيام بإلغاء إعادة تجزئة 
لعمل الويندوز مع آل إقلاع مما يزيد من سرعة عمل الويندوز ، و 

  و اآتب START<RUNللتأآد من عمله اذهب الى سجل النظام 
regeditاك اذهب الى  و هن

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof
t\Dfrg\BootOpt 
imizeFunction و ابحث عن المفتاح Enable فإن آانت قيمة 

 فهذا يعني أن هذه الميزة تعمل ، أما إن آانت قيمة المفتاح Yالمفتاح 
Nفهذا يعني أن هذه الميزة لا تعمل . 
 

ة لتوجيه رسالة ما هل هناك طريق: السؤال التاسع و الثلاثون
  ؟XPللمستخدمين عند محاولتهم للولوج الى الويندوز 

 
 - Control Panel - Administrative Toolsنعم ، اذهب الى 

Local Security Policy و هناك اختر Security Options)  في
 نهج الأمان - أدوات إدارية -الويندوز المعرب اذهب الى لوحة التحكم 

 ) اختر خيارات الأمانالمحلي و هناك 
 

 Interactive logon: Message text for usersابحث عن البند 
attempting to log on حيث تستطيع هنا آتابة الرسالة التي تود 

 . توجيهها
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 Interactive logon: Message title forو تحت هذا البند تجد 

users attempting to log onلنافذة  حيث تستطيع آتابة عنوان ا
 .التي ستظهر فيها الرسالة

 
 استخدام أآثر من جهاز XPهل يدعم ويندوز :السؤال الأربعون

 عرض متصل بالكمبيوتر؟ 
 

 من زيادة إنتاجية العمل عن طريق توسيع Windows XPنعم يمكّن 
وبوصل حتى عشرة أجهزة عرض منفردة، . حجم سطح المكتب

حتواء العديد من البرامج يمكنك إنشاء سطح مكتب آبير بشكل آافٍ لا
 . أو الإطارات

 
يمكنك العمل على أآثر من مهمة واحدة بسهولة وذلك بتحريك 

العناصر من جهاز عرض إلى آخر أو بتمديدها عبر العديد من أجهزة 
ويمكنك تحرير الصور أو النصوص على أحد أجهزة . العرض

 فتح أو يمكنك. العرض أثناء مشاهدة عرض على ويب على جهاز آخر
عدة صفحات لمستند واحد طويل وسحبها عبر أجهزة عرض متعددة 

يمكنك أيضاً تمديد جدول . لعرض تخطيط النص والرسومات بسهولة
 عبر جهازي عرض بحيث تستطيع Microsoft Excelبيانات 

 . مشاهدة العديد من الأعمدة دون التمرير
 

هو الذي يعمل أحد أجهزة العرض على أنه جهاز العرض الأساسي، و
. سيحتوي على مربع حوار تسجيل الدخول عند بدء تشغيل الكمبيوتر

بالإضافة إلى ذلك ، ستعرض أغلب البرامج إطارات على جهاز 
يمكن تحديد دقة شاشة وإعدادات . العرض الرئيسي عند بدء تشغيلها

ويمكن أن يتم وصل عدة أجهزة . نوعية لون مختلفة لكل جهاز عرض
فردة للرسومات أو إلى محول واحد يعتمد عدة عرض إلى محولات من

على آمبيوتر محمول جهاز العرض الرئيسي هو شاشة .مخارج
على آمبيوتر مكتبي جهاز العرض الرئيسي هو . LCDالعرض 

 . جهاز العرض المتصل بمنفذ مخرج الفيديو الأول
 

 : لعرض نفس سطح المكتب على أجهزة عرض متعددة قم بما يلي
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 .  في لوحة التحكمافتح العرض-1
 
 في التبويب إعدادات انقر فوق رمز جهاز العرض الذي يمثل -2

جهاز العرض الذي تريد استخدامه بالإضافة إلى جهاز العرض 
 . الرئيسي

 
 داخل جهاز Windowsحدد خانة الاختيار توسيع سطح مكتب -3

 . العرض هذا
 

 داخل Windowsيسمح لك تحديد خانة الاختيار توسيع سطح مكتب 
جهاز العرض هذا بسحب العناصر عبر الشاشة على أجهزة العرض 

أو يمكنك تغيير حجم إطار لتمديده عبر أآثر من جهاز عرض .البديلة
 .واحد

 
ما هو نظام الملفات الذي ينصح باستخدامه : السؤال الواحد و الأربعون

FAT32 أم NTFS ؟ 
 

NTFSاب التالية هو نظام الملفات الذي يُنصح به وذلك للأسب : 
 
1- NTFS أآثر فعالية من FAT أو FAT32 ويتضمن الميزات ،

 بالإضافة إلى ميزات Active Directoryالمطلوبة لاستضافة 
 Activeيمكنك استخدام الميزات مثل . الأمان الهامة الأخرى

Directory والأمان المستند إلى المجال فقط عن طريق اختيار 
NTFSآنظام للملفات لديك  . 

 
 آي تتم المحافظة على التحكم بالوصول إلى الملفات والمجلدات -2

إذا استخدمت . NTFSودعم حسابات محدودة، عليك استخدام 
FAT32 سيكون لكافة المستخدمين حق الوصول إلى آافة الملفات ،

على محرك الأقراص الثابتة لديك، بغض النظر عن نوع الحساب 
 .) قياسيمسؤول، أو محدود، أو (الخاص بهم 

 
3- NTFS هو نظام الملفات الذي يعمل بالشكل الأفضل مع الأقراص 
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إن ثاني أفضل نظام للملفات للأقراص الكبيرة هو . (الكبيرة
FAT32 (. 

 
 يحتوي على نسختين مشابهتين NTFSفنظام الملفات :  الثبات -4

 MFT(Master File( و تسمى آل نسخة منهاFATلنظام الملفات 
Table يشبه قاعدة البيانات ، فإذا تشوهت النسخة الأصلية من  و هو
MFT نتيجة لظهور bad sector فإن النظام عند التشغيل التالي 

 و ينشئ تلقائيا نسخة جديدة MFTللجهاز يستخدم النسخة الأخرى من 
مع الأخذ بعين الإعتبار وجود الباد سيكتر ، لهذا فإن هذا النظام يضمن 

 . اع أو الخرابحفظ البيانات من الضي
 
 ضغط البيانات فهذا النظام يسمح لك بضغظ الملفات أو المجلدات و -5

تصغير حجمها بشكل ملحوظ دون الحاجة الى ضغط القرص آاملا 
 . DriveSpaceآما في 

 
 و الذي يسمح ISO Unicode و من المميزات الممتازة دعمه لل -6

 و ASCIIا في  بت لترميز آل حرف أو رمز و ليس آم16باستخدام 
 بت فقط ، و هذا يعني باختصار أنك تستطيع 7 أو 8الذي يستخدم 

تسمية ملفاتك بأي لغة آانت حتى الصينية دون الحاجة الى تغيير 
 . W9x آما في الدوس و Code Pageصفحة الترميز 

 
هذه الملفات هي ملفات آبيرة جداً من حيث .  الملفات المتفرقة-7

 قبل التطبيقات بشكل تكون فيها مساحة القرص الحجم ويتم إنشاؤها من
 يخصص مساحة القرص فقط NTFSأي أن . المطلوبة محدودة

 . لأجزاء الملف التي تتم الكتابة إليها
 
، والذي يساعدك في NTFS تسجيل الاسترداد لبيانات تعريف -8

استعادة المعلومات بسرعة عند حدوث فشل في الطاقة أو عند حدوث 
يسمح هذا بالوصول إلى وحدة التخزين فوراً . ي النظاممشكلة أخرى ف

 .  حتى يعملchkdsk.exeبعد إعادة تشغيل الكمبيوتر دون انتظار 
 
 الحصص النسبية للقرص، والتي يمكن استخدامها لمراقبة مقدار -9

 . مساحة القرص المستخدمة من قبل المستخدمين الفرديين والتحكم بها



 

 502

 
 آنظام FAT32 أو FATغب فيها باختيار هناك حالة واحدة ربما تر

إذا آان من الضروري في بعض الأحيان تشغيل . للملفات لديك
 وفي أحيان أخرى تشغيل Windowsالكمبيوتر مع إصدار سابق من 

Windows XP فأنت بحاجة لقسم ،FAT أو FAT32 آقسم أساسي 
ت لا يمكن لمعظم الإصدارا. على القرص الثابت) أو قسم بدء تشغيل(

 الوصول إلى القسم في حال استخدامه Windowsالسابقة من 
 Windowsهناك استثناءان هما . NTFSللإصدار الأحدث من 

.  أو الأحدثService Pack 4 مع Windows NT 4.0 و 2000
 أو الأحدث Service Pack 4 مع Windows NT 4.0يستطيع 

 مع ، لكنNTFSالوصول إلى الأقسام ذات الإصدار الأحدث من 
لا يمكنه الوصول إلى الملفات المخزنة باستخدام ميزات : بعض القيود

NTFS التي لم تكن موجودة عند إصدار Windows NT 4.0 ،
 يعمل بشكل أبطئ من نظام NTFSبالإضافة الى أن نظام الملفات 

FAT32 و ذلك لأن النظام الأول يحمل الكثير من البرامج في الذاآرة 
 الأسرع و يحتاج FAT32عمل ، لهذا يعتبر نظام مما يسبب بطئا في ال

 . الى ذاآرة أقل 
 

بالنسبة لأي حالة مختلفة عن حالة أنظمة التشغيل المتعددة، فإن نظام 
 . NTFSالملفات المنصوح به هو 

 
 :  قم بما يليNTFS الى FAT32للتحويل من نظام الملفات 

 
البرامج الملحقة، انقر فوق ابدأ، وأشر إلى آافة البرامج، وأشر إلى 

 : ومن ثم انقر فوق موجه الأوامر، في إطار موجه الأوامر، اآتب 
 
 drive_letter: /fs:ntfs convert 

 
 إلى تهيئة convert D: /fs:ntfsعلى سبيل المثال، تؤدي آتابة 

 . ntfs بالتنسيق  :D محرك الأقراص 
 

سيسبب   غير ممكن وFAT32 الى NTFSالتحويل العكسي من 
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 PARTITIONاع للبيانات الا في حالة استخدام برنامج مثل ضي
MAGIC 7. 

 
آيف أضيف البرامج التي أستخدمها آثيرا : السؤال الثاني و الأربعون

 الى قائمة إبدأ؟ 
 

 : سنعطي مثال لإضافة الحاسبة الى قائمة إبدأ
 
 . ثم انقر فوق آافة البرامج،  انقر فوق ابدأ-1
 
 . ملحقة وأشر إلى الحاسبة انقر فوق البرامج ال-2
 
انقر بزر الماوس الأيمن فوق الحاسبة ثم انقر فوق إضافة إلى -3

 . القائمة ابدأ
 
 .انقر في أي مكان من سطح المكتب للخروج من القائمة ابدأ-4
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 ما هو معالج تنظيف سطح المكتب؟ : السؤال الثالث و الأربعون
 

ان ما تتجمع على سطح لكنها سرع، رموز الاختصارات مفيدة جداً
يزيل المعالج ! يحل المشكلة" تنظيف سطح المكتب"معالج . المكتب

من سطح المكتب الرموز التي لم تنقر فوقها خلال الأيام الستين 
اختصارات سطح المكتب غير "الماضية وينقلها إلى مجلد يدعى 

ا النقر فوقه(ويمكنك فتح المجلد لاستعادة أي من الرموز ". المستخدمة
أو يمكنك ببساطة إرسالها إلى ، )يعيدها إلى سطح المكتب من جديد

 . سلة المحذوفات
 

 : لتفعيل معالج تنظيف سطح المكتب 
 
 . ثم انقر فوق لوحة التحكم،  انقر فوق ابدأ-1
 
 .  انقر فوق المظهر والسمات-2
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 . انقر فوق تغيير دقة الشاشة،  ضمن اختر مهمة-3
 
 . انقر فوق تخصيص سطح المكتب، كتب في التبويب سطح الم-4
 
 60معالج تنظيف سطح المكتب آل " حدد خانة الاختيار تشغيل -5
 . ثم انقر فوق موافق، يوم
 

إذا أردت تنظيف سطح المكتب من الملفات غير المستخدمة بين 
 الموصوفة 4 إلى 1فاتبع ببساطة الخطوات من ، تواريخ عمل المعالج

 . المسمى تنظيف سطح المكتب الآنأعلاه، ثم انقر فوق الزر
 

 
 

 ما هي أنواع حسابات المستخدمين؟ :السؤال الرابع و الأربعون
 

 : هناك ثلاثة أنواع من حسابات المستخدمين
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 يعطي المالك قدرة غير محدودة لتعديل - حساب مسؤول الكمبيوتر -1

الكمبيوتر بأي طريقة، والأهم من ذلك عرض وتغيير محتويات آافة 
وبشكل عام، يملك واحد من مستخدمي آمبيوتر . حسابات الأخرىال

ويستطيع من يملك حساب !  الريّس-مشترك حساب مسؤول الكمبيوتر 
 : مسؤول الكمبيوتر، من بين مهام أخرى

 
 . إنشاء وحذف حسابات المستخدمين على الكمبيوتر

 
تغيير اسم، وصورة، وآلمة مرور، ونوع أيّ من حسابات 

  .المستخدمين
 

 . تثبيت البرامج والأجهزة وإلغاء تثبيتها
 

 . تغيير آافة إعدادات النظام
 

ولكن ، لا يستطيع مالك حساب مسؤول الكمبيوتر تغيير حسابه إلى 
نوع آخر من أنواع الحسابات إلاّ إذا بقي حساب مسؤول آمبيوتر واحد 

إن ذلك يضمن أن ييقى دوماً من هو قادر على التحكم . على الأقل
 . كامل بتشغيل الكمبيوترال
 
 Windows XP يتوفر هذا الحساب لمستخدمي - الحساب القياسي -2

Professionalالذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر في بيئة المجال  .
 : وبواسطة الحساب القياسي، يستطيع المستخدم

 
شرط ألاّ يؤدي ذلك إلى تعديل ، تثبيت البرامج والأجهزة وإلغاء تثبيتها

دات في الكمبيوتر تم تقييدها من قبل مالك حساب مسؤول إعدا
 . الكمبيوتر

 
 . إنشاء آلمة مرور الحساب، وتغييرها، وإزالتها

 
 . تغيير صورة الحساب
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 يُعتبر تعيين حسابات المستخدمين المحدودة - الحساب المحدود -3
ير طريقة فعّالة لمنع المستخدمين قليلي الخبرة أو غير المخوّلين من تغي

ويستطيع مالكو الحسابات . إعدادات الكمبيوتر وحذف الملفات الهامة
 : المحدودة فقط

 
 . إنشاء، أو تغيير، أو حذف آلمات المرور الخاصة بهم

 
 . تغيير صور الحسابات الخاصة بهم

 
 ): الضيف (Guestبالإضافة الى ذلك هناك حساب 

 
يس  لشخص لWindows XP في Guestتسمح ميزة الوصول إلى 

من المستخدمين النظاميين للكمبيوتر المشترك بتشغيله آما لو أنه يملك 
ويسهّل .  غير محمي بكلمة مرورGuestالوصول إلى . حساباً محدوداً

 للزوّار تسجيل الدخول بسرعة لمراجعة Guestاستخدام الحساب 
البريد الإلكتروني، واستعراض إنترنت، وآتابة المستندات وطباعتها، 

 . نشاطات مشابهةوتنفيذ 
 

عملية إعداد حسابات المستخدمين سهلة، ولكن يجب أن تتذآر إعداد 
فإذا لم تفعل، لن يكون . حساب مسؤول الكمبيوتر الخاص بك أولاً

تظهر أسماء حسابات المستخدمين . بإمكانك إعداد الحسابات الأخرى
التي تقوم بإعدادها مرتّبةً على شاشة الترحيب وبشكل إفرادي في 

 . قائمة ابدأ الخاصة بمالك آل حساب
 

 : لإعداد حسابات المستخدمين قم بما يلي
 
 .  انقر فوق ابدأ ، ثم انقر فوق لوحة التحكم-1
 .  انقر فوق حسابات المستخدمين-2
 .  ضمن اختر مهمة، انقر فوق إنشاء حساب جديد-3
 على صفحة اسم الحساب الجديد، اآتب اسماً للحساب الجديد، ثم -4

 . انقر فوق التالي
 على صفحة اختر نوع حساب، انقر فوق نوع الحساب الذي تريد -5

 . تعيينه، ثم انقر فوق إنشاء حساب
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 :  فبإمكانك تعطيله آما يليGuestإذا آنت لا ترغب في وجود حساب 

 
 .  انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق لوحة التحكم-1
 .  انقر فوق حسابات المستخدمين-2
 . Guest اختر حساباً لتغييره، انقر فوق  ضمن أو-3
، انقر فوق Guest على صفحة ما الذي تريد تغييره في حساب -4

 .Guestإيقاف تشغيل حساب 
 

ما هي طريقة تغيير صورة الحساب في : السؤال الخامس و الأربعون
 ؟ XPشاشة الترحيب التي تظهر عند بدء تشغيل ويندوز 

 
 عرض صورة Windows XPيمكن لـ ، لإضفاء لمسة شخصية

شخصية أو أية صورة بجانب أسماء مالكي الحسابات على شاشة 
وفي حين يستطيع مسؤول الكمبيوتر تعيين الصور لكافة . الترحيب

وإليكم . المستخدمين، يمكن لأي مالك حساب اختيار صورته الخاصة
 : الطريقة

 
 . ثم فوق لوحة التحكم،  انقر فوق ابدأ-1
 
 . ابات المستخدمين انقر فوق حس-2
 
 . انقر فوق تغيير حساب،  ضمن اختر مهمة-3
 
 .  على صفحة اختر حساباً لتغييره، انقر فوق حساب المستخدم-4
 
 على صفحة ما الذي تريد تغييره في حساب المستخدم، انقر فوق -5

 . تغيير الصورة
 
 على صفحة اختر صورة جديدة لحساب المستخدم، انقر فوق واحدة -6

الصور المعروضة، أو فوق الاستعراض لعرض المزيد من من 
 . الصور
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 في مجلد الصور، أو أي مجلد آخر في قائمة بحث في، انقر فوق -7
 . الصورة التي تريد استخدامها للحساب، ثم انقر فوق فتح

 
 يتم عندها عرض الصورة، وتحديدها على صفحة اختر صورة -8

 . جديدة لحساب المستخدم
 
 .وق تغيير الصورة انقر ف-9
 

ما هي طريقة تحسين ظهور خطوط : السؤال السادس و الأربعون
 أو أجهزة LCDالشاشة عند استخدام أجهزة العرض المسطحة 

 الكمبيوتر المحمولة؟ 
 

 تؤدي الى ClearType خاصية جديدة تسمى XPيوفر ويندوز 
 و آأنك تقرأ LCDتحسين آبير في في ظهور الخطوط على شاشات 

تاب و هذه مقارنة بين مظهر الخطوط قبل و بعد استخدام خاصية من آ
ClearType:  
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 :  من أجل خطوط الشاشة قم بما يليClearTypeلاستخدام 
 
 .  افتح العرض في لوحة التحكم-1
 
 . انقر فوق مؤثرات،  في التبويب المظهر-2
 
استخدام الأسلوب حدد خانة الاختيار ،  في مربع الحوار مؤثرات-3

 . التالي لتجانس حواف خطوط الشاشة
 
 .  في القائمةClearTypeانقر فوق -4
 

 لتلائم أنسب ClearTypeآما بإمكانك أن تتحكم بدرجة استخدام 
 : رؤية لك من خلال هذه الصفحة التي أعدتها ميكروسوفت

 
 

http://www.microsoft.com/typography/cleartype/clea
rtypeactivate.htm 

 
 FTPهل أستطيع أن أجعل جهازي مزود :السؤال السابع و الأربعون

SERVER من خلال ويندوز XPو بدون تثبيت أي برامج إضافية؟   
 

وحة التحكم ثم إضافة أو إزالة نعم هذا ممكن و للقيام بذلك اذهب الى ل
 ثم انقر مرتين على البند Windowsإزالة مكونات /البرامج ثم إضافة 

Internet Information Services (IIS) ثم ضع إشارة على 
 ثم اضغط Service  File Transfer Protocol (FTP) المربع

 . موافق و سيتم تنصيب المكونات الإضافية
 

 تثبيت المكونات الإضافية اذهب الى أدوات إدارية بعد الإنتهاء من    
 و داخل FTPثم خدمات معلومات إنترنت و هناك اذهب الى مواقع 

هذا المجلد على الجهة الأخرى من النافذة اضغط بالزر الأيمن للفأرة 
 : فوق العنصر الظاهر في النافذة و اختر خصائص و هناك 

 
 : البيانات التالية و فيه أدخل FTPالتبويب موقع : أولا 

http://www.microsoft.com/typography/cleartype/cleartypeactivate.htm
http://www.microsoft.com/typography/cleartype/cleartypeactivate.htm
http://www.microsoft.com/typography/cleartype/cleartypeactivate.htm
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 : تحت التعريف تجد

 
أدخل فيه تسمية أو وصف لمزودك بكلمات مختصرة مثل : الوصف

 ". موقع أحمد للبرامج"
 

 لجهازك و للتعرف عليه يلزمك أثناء IPو أدخل فيه عنوان :IPعنوان 
الإتصال بالإنترنت أن تنقر مرتين على أيقونة الإتصال بالإنترنت التي 

وية من شريط المهام ثم اذهب الى خصائص ثم عنوان تظهر في الزا
IP الوآيل و هذا هو عنوان IPلجهازك  . 
 

 . لا تغير فيه شيئا: TCPمنفذ 
 

 : تحت الاتصالات
 

حدد عدد الأشخاص المسموح لهم بالولوج و التحميل : أمام محدد بــ
 . من موقعك

 
 . لا تغير فيه شيئا: مهلة الإتصال

 
ن تسجيل الدخول إذا أردت الحصول على ضع إشارة أمام تمكي

 . معلومات تفصيلية عمن دخل الى موقعك و ماذا فعل بالضبط
 

جلسات العمل الحالية تستطيع التعرف على " عند الضغط على 
 في FTP للأشخاص المتصلين أو الداخلين الى مزود IPعناوين 
 .جهازك
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 . داداتهاتبويب حسابات الأمان و يفضل عدم تغيير إع: ثانيا
 

 .تكتب فيه أي رسائل أو تنبيهات للزوار:تبويب رسائل: ثالثا 
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 : تبويب الدليل الرئيسي: رابعا 
  : FTPتحت دليل موقع 

أمام المسار المحلي ضع مسار المجلد الذي يحتوي على البرامج التي 
  c:\FTP: تريد توفيرها للزوار مثلا 

 . الكتابة-2 القراءة -1: وار تستطيع تحديد المزايا المتاحة للز
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 : تبويب أمان الدليل: خامسا

 
 للأشخاص الذين تريد منعهم من الدخول IPتستطيع إضافة عناوين 

 . في جهازكFTPالى مزود 
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 شبيه بهذا FTPبعد الإنتهاء سيكون لديك موقع 
ftp://212.66.77.111يث تمثل الأرقام عنوان  حIPالخاص بك . 

 
ما هي طريقة إعداد شبكة الإتصال : السؤال الثامن و الأربعون

 ؟ XPالمنزلية في ويندوز 
 

إن ربط أجهزة الكمبيوتر لتشكيل شبكة اتصال يزيد آثيراً من 
فإذا آان بيتك يحتوي على جهازي ! إمكانياتها ويمكن أن يوفّر نقودك

 :  طريق وصلها بشبكة اتصال، يمكنكآمبيوتر أو أآثر فعن
 

 ®Microsoftيملك . أن تتشارك باتصال إنترنت وحيد

ftp://212.66.77.111/
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Windows® XP ميزة تدعى مشارآة اتصال إنترنت )ICS .(
، اتصال ICS، يشارك آمبيوتر واحد، يدعى مضيف ICSوباستخدام 

. إنترنت الخاص به مع باقي أجهزة الكمبيوتر على شبكة الاتصال
آة اتصال إنترنت وحيد، يمكنك بشكل متزامن وعن طريق مشار

التنقل في ويب على جهازك بينما يقوم فرد آخر من العائلة بمراجعة 
 . البريد الإلكتروني على آمبيوتر آخر

 
قد يكون لديك . أن تتشارك بالطابعة، والماسح، والأجهزة الأخرى

باستخدام شبكة الاتصال . طابعة متصلة بكمبيوتر في غرفة أخرى
لمنزلية، يمكنك الطباعة على هذه الطابعة من الكمبيوتر الذي في ا

لم تعد بحاجة إلى نسخ الملف على قرص مرن وأخذه إلى . غرفتك
 . الكمبيوتر الذي يملك الطابعة

 
افرض أن ابنك طلب إليك النظر إلى . أن تتشارك بالملفات والمجلدات

ندما تكون ع. تقرير مدرسي موجود على الكمبيوتر في غرفة نومه
أجهزة الكمبيوتر مرتبطة بشبكة اتصال يمكنك، على سبيل المثال، فتح 

الملف من جهازك، وإجراء التغييرات، ثم حفظ الملف على آمبيوتر 
 . ابنك

 
عن طريق شبكات . أن تلعب ألعاب الكمبيوتر متعددة اللاعبين

لعاباً  أاالاتصال ومشارآة اتصال إنترنت، يمكن لأفراد العائلة أن يلعبو
وبينما هم . على أجهزة آمبيوتر منفصلة مع بعضهم أو على إنترنت

 على سبيل المثال، زيارة �يلعبون، يمكنك أيضاً التنقل في ويب 
 . مواقع الرياضة والمال المفضلة لديك

 
 استخدام شبكات Microsoft Windows XPيجعل : وهناك المزيد

لاً ربط أجهزة ولكن عليك أو. الاتصال أسهل من أي وقت مضى
الكمبيوتر ببعضها، عن طريق تثبيت الأجهزة المناسبة في آل منها 

 . وعن طريق وصلها بالأسلاك أو بوسائط التقنية اللاسلكية
 

بعد توصيل جميع مكونات الشبكة في جميع الأجهزة يتبقى تشغيل 
وسيكون عليك . Windows XPفي " إعداد شبكة الاتصال"معالج 

 أولاً، ثم على آلّ من أجهزة ICSبيوتر المضيف لـ عمل ذلك على الكم
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 . الكمبيوتر العميلة
 

 : يرشدك المعالج أثناء تنفيذ الخطوات التالية
 

 . تكوين محولات شبكة الاتصال
 

 . تكوين آافة أجهزة الكمبيوتر لكي تتشارك باتصال إنترنت وحيد
 

 . تسمية آل آمبيوتر 
 

 مع أجهزة الكمبيوتر Shared Filesالمشارآة التلقائية لمجلد 
 . الموجودة على شبكة الاتصال

 
المشارآة التلقائية للطابعات المتصلة بأجهزة الكمبيوتر الموجودة على 

 . شبكة الاتصال
 

 . تثبيت جدار حماية
 

 . تثبيت مكونات جسور شبكة الاتصال 
 

 Control Internet Connection Sharingتثبيت مكونات 
Discovery and . 

 
 Windows XPعلى آمبيوتر " إعداد شبكة الاتصال"لتشغيل معالج 

 :  قم بما يليICSالمضيف لـ 
 

 . انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق لوحة التحكم
 

انقر فوق اتصالات شبكة الاتصال وإنترنت ، ثم انقر فوق إعداد شبكة 
 . اتصال منزلية أو شبكة مكتب صغير أو تغييرها

 
عيّن هذا الكمبيوتر . ظهر على الشاشةاتبع الإرشادات التي ت

. على أنه الجهاز الذي يشارك اتصال إنترنت الخاص به) المضيف(
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، قم بتشغيله على ICSوبعد تشغيل المعالج على الكمبيوتر المضيف لـ 
 : أجهزة الكمبيوتر العميلة عن طريق تنفيذ الخطوات التالية

 
 . Windows XPأدخل القرص المضغوط لـ 

 
 . ائمة التي تظهر، انقر فوق تنفيذ مهام إضافيةعلى الق

 
على القائمة التالية التي تظهر، انقر فوق إعداد شبكة اتصال منزلية أو 

 . شبكة مكتب صغير
 

، فيمكنك نسخ Windows XPإذا لم يكن لديك القرص المضغوط لـ 
على قرص مرن أثناء تشغيل المعالج " إعداد شبكة الاتصال"معالج 

بعدئذٍ استخدم القرص المرن لتشغيل . ICSوتر المضيف لـ على الكمبي
يتم إنشاء القرص عند تشغيل . المعالج على أجهزة الكمبيوتر العميلة

 ". إعداد شبكة الاتصال" معالج 
 

 : من قرص مرن قم بما يلي" إعداد شبكة الاتصال"لتشغيل معالج 
 

وصله إلى أدخل قرص إعداد شبكة الاتصال في الكمبيوتر الذي تريد 
 . الشبكة

 
 . انقر نقراً مزدوجاً فوق جهاز الكمبيوتر

 
 ). A (:3.5انقر نقراً مزدوجاً فوق قرص مرن 

 
 . netsetup.exeانقر نقراً مزدوجاً فوق 

 
يقوم المعالج باختبار للتأآد من صحة عمل آل شيء على شبكة 

وعندما ينتهي، تكون جاهزاً للاستمتاع بشبكة الاتصال . الاتصال
 !.المنزلية

 
ما هي طرق تسريع إيقاف تشغيل الجهاز : السؤال التاسع و الأربعون

 ؟ XPفي ويندوز 
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 Administrative Tools<Local Security اذهب الى -1

Policy<Local Policies, Security Options ثم اذهب الى 
 Shutdown: Clear virtual memory pagefile whenالمفتاح 

system shuts down و قم بتعطيله DISABLE . 
 
 و هناك اذهب الى regedit ثم اآتب Start<Run بالذهاب الى -2

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop ثم 
 الى 20000 من WaitToKillAppTimeoutغير قيمة المفتاح 

3000 . 
 
 و هناك اذهب الى regedit ثم اآتب Start<Run بالذهاب الى -3

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl
Set\Control 

l 3000 الى 20000 و غير قيمة المفتاح من . 
 
 اذهب الى أدوات إدارية ثم خدمات و قم بإيقاف هذه الخدمة في -4

 . Nvidia Driver Helper serviceحال وجودها 
 
 فإن Intel Ambient HaM modem إذا آان لديك هذا المودم -5

طئ آبير في إيقاف التشغيل حاول أن تجد درايفرات درايفراته تسبب ب
 . XPمتوافقة مع ويندوز 

 
 تحديث البيوس وذلك بتحميل الملفات الضرورية للتحديث من موقع -6

 . الشرآة المنتجة للبيوس
 
 . قبل إيقاف التشغيل حاول أن تغلق جميع البرامج المفتوحة-7
 

 ؟ XPما هي خيارات تشغيل ويندوز : السؤال الخمسون
 

في بداية تشغيل الكمبيوتر و عند ظهور شعار ويندوز فإن الضغط 
 يعطي عدة خيارات للدخول الى ويندوز ففي حال عدم بدء F8على 

تشغيل الكمبيوتر، من الممكن أن تبدأ تشغيل الكمبيوتر في الوضع 
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 الإعدادات الافتراضية Windowsفي الوضع الآمن، يستخدم . الآمن
، Microsoftرنامج تشغيل الماوس في ، بVGAجهاز عرض (

بدون أي اتصال بشبكة الاتصال، والحد الأدنى من برامج تشغيل 
 ). Windowsالجهاز المطلوبة لبدء تشغيل 

 
في حال لم يعمل الكمبيوتر بعد أن قمت بتثبيت برامج جديدة، من 

الممكن أن تبدأ تشغيله باستخدام الحد الأدنى من الخدمات في الوضع 
 ثم تغيير إعدادات الكمبيوتر أو إزالة البرامج المثبتة حديثاً والتي الآمن

يمكنك إعادة تثبيت حزمة الخدمة ثانية أو نظام التشغيل . تسبب المشكلة
 . بالكامل، إذا آان ذلك ضرورياً

 
في حال عدم ظهور أعراض العطل مرة أخرى عند التشغيل في 

ات الافتراضية وبرامج الوضع الآمن ، يمكنك إهمال اعتبار الإعداد
تشغيل الأجهزة في حدها الأدنى آأسباب محتملة لعدم قدرة الكمبيوتر 

 . على بدء التشغيل
 

 : خيارات بدء التشغيل هي
 
1- Safe Mode  
 

الماوس، عدا (التشغيل باستخدام الملفات الأساسية وبرامج التشغيل 
وجهاز ؛ ولوحة المفاتيح؛ وجهاز العرض؛ أجهزة الماوس التسلسلية
وخدمات النظام ؛ جهاز الفيديو الأساسي؛ تخزين ذو سعة عالية

في حال لم يعمل الكمبيوتر . فقط) وبدون اتصالات شبكة؛ الافتراضية
باستخدام الوضع الآمن، فقد تكون بحاجة لاستخدام ميزة وحدة التحكم 

 . بالاسترداد لإصلاح النظام
 
2- Safe Mode with Networking  
 

باستخدام الملفات وبرامج التشغيل الأساسية فقط، إضافةً إلى التشغيل 
 . اتصالات الشبكة

 
3- Safe Mode with Command Prompt  
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بعد تسجيل . التشغيل باستخدام برامج التشغيل والملفات الأساسية فقط

الدخول، يتم عرض موجّه الأوامر بدلاً من واجهة التطبيق الرسومية 
 . Windowsلـ 
 
4- Enable Boot Logging  
 

التشغيل أثناء تسجيل آافة برامج التشغيل والخدمات التي آانت محملة 
يدعى هذا الملف . من قبل النظام إلى ملف) أو التي لم تكن(

ntbtlog.txt،يعتبر تسجيل التمهيد .  وهو موجود في مجلد ويندوز
 . مفيد لتحديد السبب في مشاآل بدء تشغيل النظام

 
5- Enable VGA Mode  
 

هذا الوضع .  الأساسيVGAبدء التشغيل باستخدام برنامج تشغيل 
مفيد عندما تكون قد قمت بتثبيت برنامج تشغيل جديد لبطاقة الفيديو 

 .  بشكل صحيحWindowsالذي تسبب في عدم بدء تشغيل 
 
6-  Last Known Good Configuration  
 

 التشغيل التي قام بدء التشغيل باستخدام معلومات التسجيل وبرامج
Windowsيتم فقدان أية تغييرات .  بحفظها عند آخر إيقاف تشغيل

 Last Known Goodاستخدم . تمت منذ آخر بدء تشغيل ناجح
Configurationولكنه لا .  فقط في حالات التكوين غير الصحيح

يحل المشاآل التي تسببها الملفات أو برامج التشغيل المفقودة أو 
 . المعطوبة

 
7- Directory Service Restore Mode  
 

هذا من أجل أنظمة تشغيل الملقم ويُستخدم فقط في إستعادة دليل 
SYSVOL وخدمة دليل Active Directory على وحدة تحكم 

 . مجال
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8- Debugging Mode  
 

بدء التشغيل أثناء إرسال معلومات التصحيح عبر آابل تسلسلي إلى 
 . آمبيوتر آخر

 
ستخدم، أو قد استخدمت، خدمات التثبيت عن بعد لتثبيت إذا آنت ت

Windows على الكمبيوتر، قد تشاهد خيارات إضافية متعلقة 
 .باستعادة أو استرداد النظام باستخدام خدمات التثبيت عن بعد

 
هل هناك طريقة لتسريع تصفح مواقع : السؤال الواحد و الخمسون

 ؟ XPالإنترنت في ويندوز 
 

 : لك ممكن آما يلي نعم يوجد و ذ
 
 أو المفكرة و آتابة الأسطر Notepad إنشاء مستند جديد في -1

 : التالية
 

Windows Registry Editor Version 5.00  
 
]

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCont
rolSet\Servi 

ces\Dnscache\Parameters [ 
"CacheHashTableBucketSize"=dword:00000001  
"CacheHashTableSize"=dword:00000180  
"MaxCacheEntryTtlLimit"=dword:0000fa00  
"MaxSOACacheEntryTtlLimit"=dword:0000012d  
 

  dnscache.reg: ثم حفظ الملف باسم 
 

بعد حفظ الملف قم بإغلاقه ثم فتح المجلد الذي يحتوي عليه و انقر 
إضافة الملف عليه مرتين ثم اضغط موافق عند ظهور رسالة تبلغك ب

 . الى سجل النظام
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 .  ثم موافقgpedit.msc اذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب -2
 

ثم ) النهج الكمبيوتر المحلي (local computer policyاذهب من 
 administrative templatesمن تكوين الكمبيوتر اذهب الى 

 QoS Packet ثم اضغط على networkثم الى ) قوالب الإدارة(
Scheduler و من النافذة المقابلة انقر مرتين على limit 

reservable bandwidth و اختر تمكين enabled ومن 
Bandwidth limit %  ثم موافق و أعد 0 الى 20غير الرقم من 

 .تشغيل الجهاز
 

ما هي أدوات سطر الأوامر الجديدة في : السؤال الثاني و الخمسون
 ؟ XPويندوز 

 
bootcfgتعلام أو تغيير إعدادات الملف  تكوين أو اسBoot.ini . 

 
defragوملفات البيانات،  تحديد موقع ودمج ملفات التمهيد المجزأة ،

 . والمجلدات في وحدات التخزين المحلية
 

diskpartإدارة الأقراص أو الأقسام أو وحدات التخزين  . 
 

driverqueryالاستعلام عن قائمة برامج التشغيل وخصائصها  . 
 

eventcreate تمكين المسؤول من إنشاء حدث مخصص في سجل 
 . أحداث معين

 
eventquery سرد الأحداث وخصائصها من سجل أحداث واحد أو 

 . أآثر
 

eventtriggers عرض مشغلات الحدث وتكوينها في أجهزة محلية 
 . أو بعيدة

 
fsutil إدارة نقاط إعادة التوزيع، أو إدارة ملفات متفرقة، أو إلغاء 
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 . حميل وحدة تخزين، أو توسيع وحدة تخزينت
 

getmac الحصول على عنوان التحكم بالوصول للوسائط )MAC (
 وقائمة ببروتوآولات الشبكة 

 
helpctr بدء تشغيل and Support Center  Help 

 
ipseccmd تكوين نهج أمان بروتوآول إنترنت )IPSec ( في خدمة

 . الدليل، أو في تسجيل محلي أو بعيد
 

Ipseccmd هو إصدار سطر أوامر من الأداة الإضافية وحدة التحكم 
 .  لنهج أمان بروتوآول إنترنت Microsoft  (MMC)بالإدارة لـ 

 
logman إدارة وجدولة مجموعات عدادات الأداء وسجلات تعقب 

 . الأحداث في أنظمة محلية وبعيدة
 

openfilesو فصلها الاستعلام عن الملفات المفتوحة أو عرضها أ . 
 

pagefileconfig عرض وتكوين إعدادات ملف ترحيل الذاآرة 
 . الظاهرية للنظام

 
perfmon تمكين إمكانية فتح وحدة تحكم الأداء المكونة بواسطة 

 .  لمراقب الأداءWindows NT 4.0ملفات الإعدادات من إصدار 
 

prncnfgتكوين أو عرض معلومات التكوين حول طابعة ما  . 
 

prndrvr إضافة وحذف وسرد برامج تشغيل الطابعة من ملقمات 
 . طابعة محلية أو بعيدة

 
prnjobsإيقاف مهام الطباعة مؤقتا واستئنافها وإلغاؤها  . 

 
prnmngr ،إضافة طابعات أو اتصالات الطابعة وحذفها وسردها 

 . بالإضافة إلى تعيين الطابعة الافتراضية وعرضها
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prnportعة  إنشاء منافذ الطابTCP/IP ،القياسية وحذفها وسردها 

 . بالإضافة إلى عرض تكوين المنفذ وتغييره
 

prnqctl طباعة صفحة اختبار، وإيقاف الطابعة مؤقتاً أو استئناف 
 . عملها، ومسح قائمة انتظار الطابعة

 
relog استخراج عدادات الأداء من سجلات عدادات الأمان بتنسيقات 

، أو )المفصول بعلامات جدولةللنص  (text-TSVأخرى، مثل 
text-CSV) أو )للنص المفصول بفواصل ،binary-BIN أو ،

SQL . 
 
scاختبار برامج الخدمات .  استرداد المعلومات حول الخدمات وتعيينها

 . وتصحيحها
 

schtasksجدولة الأوامر والبرامج لتعمل دورياً أو في وقت معين  .
 المهام عند الطلب وإيقافها، إضافة مهام وإزالتها من الجدول، وبدء
 . وعرض المهام المجدولة وتغييرها

 
shutdownإيقاف تشغيل آمبيوتر محلي أو بعيد أو إعادة تشغيله  . 

 
systeminfoاستعلام النظام عن معلومات تكوين النظام الأساسية  . 

 
taskkillإنهاء مهمة أو عملية واحدة أو أآثر  . 

 
tasklistقات، والخدمات، ومعرف المعالج  عرض قائمة بالتطبي

)PID (الذي يعمل حالياً إما في آمبيوتر محلي أو بعيد . 
 

tracerpt معالجة سجلات تعقب الأحداث أو بيانات الوقت الحقيقي 
من موفري تعقب الأحداث الآلية والسماح بإنشاء تقارير تحليل التعقب 

م من أجل الأحداث التي ت) المفصولة بفواصل (CSVوملفات 
 . إنشاؤها
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typeperf آتابة بيانات عداد الأداء إلى إطار الأوامر أو إلى تنسيق 
 . ملف السجل المعتمد

 
WMIC تسهيل استخدام Windows Management 

Insturmentation  (WMI)  والأنظمة التي تمت إدارتها من خلال 
WMI. 

 
حل  مساعدتي في XPهل يستطيع ويندوز : السؤال الثالث و الخمسون

 المشاآل التي تطرأ على جهازي؟ 
 

 المعالجات التالية لاستكشاف الأخطاء XPنعم يتوفر في ويندوز 
 : وإصلاحها

 
و يعرّف ويحل المشاآل المتعلقة بـتثبيت وإعداد :  إعداد النظام -1

Windowsو لتشغيله اضغط على الرابط التالي  :
hcp://help/tshoot/tssetup.htm . 

 
و يعرّف ويحل المشاآل المتعلقة : إيقاف التشغيل/ بدء التشغيل-2

بتشغيل الكمبيوتر وإيقاف تشغيله، و لتشغيله اضغط على الرابط 
 . hcp://help/tshoot/tsstartup.htm:التالي

 
و يعرّف ويحل المشاآل المتعلقة ببطاقات الفيديو :  العرض-3

 الفيديو ومحولات الفيديو، بما فيها شاشة الكمبيوتر، وبرامج تشغيل
القديمة أو غير المتوافقة، والإعدادات غير الصحيحة لأجهزة الفيديو، 

: و لتشغيله اضغط على الرابط التالي
hcp://help/tshoot/tsdisp.htm . 

 
و يعرّف ويحل المشاآل المتعلقة بالإعداد، :  شبكة الإتصال المنزلية-4

ه اضغط على اتصالات إنترنت، مشارآة الملفات والطابعات، و لتشغيل
 . hcp://help/tshoot/tshomenet.htm: الرابط التالي

 
و يعرّف ويحل المشاآل المتعلقة بمحرآات الأقراص :  الأجهزة-5
، )DVDبما فيها محرآات الأقراص المضغوطة ومحرآات أقراص (
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مثل لوحات المفاتيح، (وأجهزة التحكم بالتسالي، وأجهزة الإدخال 
لماسحات الضوئية، وأجهزة الأشعة تحت والماوس، والكاميرات، وا

، وأجهزة USB، وبطاقات محولات شبكة الاتصال، وأجهزة )الحمراء
راجع أيضاً استكشاف الأخطاء وإصلاحها . المودم، وبطاقات الصوت

: لأجهزة أآثر تحديداً أدناه، و لتشغيله اضغط على الرابط التالي
hcp://help/tshoot/tshardw.htm . 

 
و يعرّف ويحل المشاآل المتعلقة بالتسالي : وسائط والتسالي تعدد ال-6

، DirectXوالبرامج متعددة الوسائط الأخرى، وبرامج تشغيل 
، والصوت، )DVD(، وأقراص الفيديو الرقمية USBوأجهزة 

وأجهزة جويستيك، والأمور ذات الصلة، و لتشغيله اضغط على 
 . hcp://help/tshoot/tsgame.htm: الرابط التالي

 
و يعرّف ويحل المشاآل  :  DVD ) ( أقراص الفيديو الرقمية -7

 ووحدات فك الترميز الخاصة بها، DVDالمتعلقة بمحرآات أقراص 
: و لتشغيله اضغط على الرابط التالي

hcp://help/tshoot/ts_dvd.htm . 
 
و يعرّف ويحل المشاآل المتعلقة بلوحات المفاتيح، :  أجهزة الإدخال-8

، وآرة المسار، والكاميرات، والماسحات الضوئية، وأجهزة والماوس
: ،و لتشغيله اضغط على الرابط التالي.الأشعة تحت الحمراء

hcp://help/tshoot/tsinputdev.htm . 
 
و يعرّف ويحل :  محرآات الأقراص ومحولات شبكات الاتصال-9

المشاآل المتعلقة بالأقراص الثابتة، والأقراص المرنة، محرآات 
، وبطاقات شبكة DVDالأقراص المضغوطة ومحرآات أقراص 

الاتصال، ومحرآات الشرائط، وبرامج النسخ الاحتياطي،و لتشغيله 
 . hcp://help/tshoot/tsdrive.htm: اضغط على الرابط التالي

 
10- USB : و يعرّف ويحل المشاآل المتعلقة بموصلات وطرفيات

USBي، و لتشغيله اضغط على الرابط التال :
hcp://help/tshoot/tsusb.htm . 
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و يعرّف ويحل المشاآل المتعلقة بالصوت وبطاقات :  الصوت-11
: الصوت ،و لتشغيله اضغط على الرابط التالي

hcp://help/tshoot/tssound.htm . 
 
و يعرّف ويحل المشاآل المتعلقة باتصالات المودم، :  المودم-12

ه اضغط على الرابط وإعداده، وتكوينه، وآشفه، و لتشغيل
 . hcp://help/tshoot/tsmodem.htm:التالي

 
و يعرّف ويحل المشاآل المتعلقة :  مشارآة الاتصال بإنترنت-13

وتسجيل الدخول إليه، و لتشغيله ) ISP(بالاتصال بموفر خدمة إنترنت 
 . hcp://help/tshoot/tsics.htm:اضغط على الرابط التالي

 
14- Internet Explorer : و يعرّف ويحل المشاآل المتعلقة

باستعراض ويب، أو تحميل الملفات، أو حفظ الصفحات المفضلة، أو 
، أو طباعة صفحات ويب ، و لتشغيله IEاستخدام أشرطة أدوات 
 . hcp://help/tshoot/tsie.htm: اضغط على الرابط التالي

 
15-) Outlook Express  ( Messaging  :  و يعرّف ويحل

 Windows و Outlook Expressالمتعلقة ب المشاآل 
Messenger Serviceو لتشغيله اضغط على الرابط التالي ،  :

hcp://help/tshoot/tsmessaging.htm . 
 
و يعرّف ويحل المشاآل المتعلقة :  مشارآة الملفات والطابعات-16

بمشارآة الملفات والطابعات بين أجهزة الكمبيوتر، والاتصال بأجهزة 
يوتر الأخرى في شبكة اتصال، وتثبيت محولات شبكات الكمب

: الاتصال، وتسجيل الدخول، و لتشغيله اضغط على الرابط التالي
hcp://help/tshoot/tsnetwrk.htm . 

 
و يعرّف ويحل المشاآل المتعلقة بتثبيت طابعة :  الطباعة-17

ووصلها، وبرامج تشغيل الطابعات، وجودة الطباعة، وسرعة 
: والخطوط ، و لتشغيله اضغط على الرابط التاليالطابعة، 

hcp://help/tshoot/tsprint.htm. 
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 على مجموعة XPأريد تنصيب ويندوز : السؤال الرابع و الخمسون
من الأجهزة، هل هناك طريقة لجعل الويندوز يجيب تلقائيا عن الأسئلة 

 خلال عملية التنصيب لتوفير الوقت؟ 
 

 ثم XPب الى القرص المضغوط للويندوز نعم،ممكن و ذلك بالذها
 و هناك ستجد الملف SupportToolsالدخول الى المجلد 

DEPLOY.CAB قم بفك الضغط عنه )Extract ( باستخدام
Winzip و ستجد مجموعة من الأدوات المفيدة و الذي يهمنا الآن هو 

 و مهمته إرشادك لإعداد ملف سيستخدم في setupmgr.exeالملف 
 ، شغل الملف و XPتلقائيا على أسئلة التنصيب في ويندوز الإجابة 

 winnt.sif: اتبع الإرشادات و عند الإنتهاء سيتوفر لديك هذان الملفان
 و unattend.txt ، و آخطوة أخيرة افتح الملف unattend.txtو 

 : آما يلي ] UserData[أضف آود تسجيل الويندوز تحت القسم 
 

ProductID=FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-
2B7Q8  

 
 unattend.txtفي حال ظهر لديك الملف (بعدها قم بحفظ الملف ، 

فقط بدون الملف الأخر فقم ببساطة بحفظ نفس الملف بالإسم الآخر 
winnt.sif ( و انقل آلي الملفين الى قرص مرن ، و الآن آل ماعليك

 هو وضع القرص المرن في XPفعله عند الرغبة بتنصيب ويندوز 
 الأقراص ثم الإقلاع التلقائي من القرص المضغوط لويندوز محرك

XPلتتم عملية التنصيب تلقائيا دون أي تدخل من طرفك . 
 

هل يوجد نظام أمان على المجلدات :السؤال الخامس و الخمسون
والملفات او القرص الصلب باآمله بحيث امنع بعض المستخدمين 

دة في ويندوز حيث آانت هذه الخاصية موجو. وأسمح لآخرين
عن طريق الضغط على الزر الأيمن للفأرة على اي مجلد او 2000

بارتيشن ثم خصائص ثم أمان ثم تحدد المستخدمين ، آيف يمكن تفعيل 
 ؟ XPهذه الخاصية في الويندوز 
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اذهب الى مستكشف ويندوز و من القائمة اذهب الى أدوات ثم خيارات 

استخدام مشارآة "شارة عن المجلد ثم تبويب العرض و هناك أزل الإ
و بهذا ستظهر هذه الخاصية آما آانت في ويندوز " ملفات بسيطة

2000. 
 

هل هناك طريقة للولوج تلقائيا الى : السؤال السادس و الخمسون
  دون الحاجة لإدخال الإسم و آلمة المرور آل مرة؟ XPويندوز 

 
 : نعم يوجد و هذه أسهل طريقة

 
 و control userpasswords2:  ثم اآتب اذهب الى ابدأ ثم تشغيل

أزل الإشارة " المستخدمون" أو USERSاضغط موافق و في تبويب 
 Users must enter a user name and password to useعن 

this computer يجب على المستخدمين ادخال اسم مستخدم و "  أو
نها و اضغط على موافق و حي" آلمة مرور لاستخدام هذا الكمبيوتر

سيظهر مربع حوار يطلب منك إدخال اسم المستخدم و آلمة السر 
 .للحساب الذي تود الدخول اليه تلقائيا عند الولوج الى الويندوز

 
ما هو جدار الحماية المتوفر في ويندوز : السؤال السابع و الخمسون

XP ؟ و آيف يتم تفعيله؟ 
 

ئي بين شبكة إن جدار الحماية هو نظام الأمان الذي يعمل آحد وقا
هو ) ICF(إن جدار حماية اتصال إنترنت . الاتصال والعالم الخارجي

برنامج جدار الحماية المستخدم لتعيين قيود على نوعية المعلومات 
المتبادلة بين جهازك الشخصي أو شبكتك المنزلية أو المكتبية الصغيرة 

 . وإنترنت
 

ماية جدار الح". مصحوب بالحالة" جدار حماية ICFيعتبر 
المصحوب بالحالة هو الجدار الذي يراقب آافة أوجه الاتصالات التي 

لمنع . تعبر مساره ويختبر عنوان الوجهة والمصدر لكل رسالة يعالجها
حرآة المرور غير المطلوبة من الطرف العام للاتصال من دخول 

 بجدول لكافة الاتصالات التي تم ICFالطرف الخاص، يحتفظ 
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 ICFفي حالة الكمبيوتر المفرد، يتتبع . ICFر إجراؤها من آمبيوت
عند استخدامه في حالة مشارآة . حرآة المرور الخاصة بالكمبيوتر

 آامل حرآة ICF، يتتبع ICSمجموعة أجهزة لإتصال الإنترنت 
 والخاصة بأجهزة آمبيوتر شبكة ICF/ICSالمرور الخاصة بكمبيوتر 

واردة من إنترنت مع تتم مقارنة حرآة المرور ال. الاتصال الخاصة
ويتم السماح لحرآة مرور إنترنت الواردة . الإدخالات في الجدول

بالوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الموجودة على شبكة الاتصال عند 
وجود إدخال مطابق في الجدول الذي يظهر بدء تبادل الاتصال من 

 . ضمن الكمبيوتر أو شبكة الاتصال الخاصة
 

، ICFناتجة من مصدر خارج آمبيوتر يتم إسقاط الاتصالات ال
آإنترنت مثلاً، من قبل جدار الحماية إلا إذا تم إنشاء إدخال في التبويب 

وعوضاً عن إرسال إعلامات حول النشاط، . الخدمات للسماح بالمرور
 بصمت بتجاهل الاتصالات غير المطلوبة، مع إيقاف ICFيقوم 

 إذ أنه يمكن إرسال هذا .المحاولات الشائعة للقرصنة مثل مسح المنفذ
. النوع من الإعلامات بشكل متكرر مما يؤدي إلى تعطيلك عن العمل

 بإنشاء سجل أمان لعرض النشاط ICFعوضاً عن ذلك، يمكن أن يقوم 
 . المتتبع من قبل جدار الحماية

 
 من آافة الاتصالات الواردة، لذلك قد تتصرف بعض ICFيتحقق 

الإلكتروني بشكل مختلف عند تمكين البرامج، وخاصة برامج البريد 
ICF . تقوم بعض برامج البريد الإلكتروني وبشكل دوري باستقصاء

ملقم البريد الإلكتروني الخاص بها للاستعلام عن البريد الجديد، بينما 
تنتظر بعض برامج البريد الإلكتروني وصول الإعلام من ملقم البريد 

 . الإلكتروني
 

 بالتحقق تلقائياً من البريد الإلكتروني Outlook Expressيقوم مثلاً 
عند وجود . الجديد عندما يخبره ضابط الوقت الخاص به بالقيام بذلك

 المستخدم بإعلام Outlook Expressبريد إلكتروني جديد، يطالب 
 على سلوك هذا البرنامج، بسبب ICFلن يؤثر . بريد إلكتروني جديد

يقوم . د من داخل جدار الحمايةصدور إعلام البريد الإلكتروني الجدي
عند . جدار الحماية بإنشاء إدخال خاص بالاتصال الصادر في جدول

إرسال استجابة البريد الإلكتروني الجديد من قبل ملقم البريد، يعثر 
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جدار الحماية على إدخال مقترن في الجدول ويسمح بمرور الاتصال، 
 .  الإلكتروني الجديدبعدها يتلقى المستخدم إعلام يفيد بوصول البريد

 
 Microsoft بملقم Office 2000 Outlookبالمقابل، يتصل 

Exchange الذي يستخدم استدعاء الإجراء البعيد )RPC ( لإرسال
 Office 2000لا يقوم . إعلامات البريد الإلكتروني الجديدة للعملاء

Outlookه  بالتحقق تلقائياًً من البريد الإلكتروني الجديد عند اتصال
 Office 2000 برنامج Exchangeيعلم ملقم . بملقم التبادل
Outlookيتم البدء بإعلام .  بوصول البريد الإلكترونيRPC من ملقم 

 Office 2000التبادل الموجود خارج جدار الحماية وليس من قبل 
Outlook الموجود داخل جدار الحماية، لذلك لا يتمكن ،ICF من 

فق في الجدول، ولا يتم السماح لرسائل العثور على الإدخال الموا
RPCيتم إسقاط رسالة إعلام .  بالعبور من إنترنت إلى الشبكة المنزلية
RPC . يمكن للمستخدمين إرسال البريد الإلكتروني وتلقيه، ولكن

 . عليهم التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الجديدة يدوياً
 

جل الأمان لنشاط جدار  طريقة لإنشاء سICFتوفر ميزة تسجيل أمان 
 القدرة على تسجيل آل من حرآة المرور ICFلدى . الحماية

المسموحة وحرآة المرور المرفوضة، يمكنك تعيين الحجم المسموح 
به لسجل الأمان لمنع التجاوز المحتمل والذي قد تتسبب به هجومات 

 . رفض الخدمة
 

 : لتمكين الجدار الناري و تفعيله قم بما يلي
 

وق ابدأ، انقر فوق لوحة التحكم، انقر فوق اتصالات شبكة انقر ف
 . الاتصال وإنترنت، ومن ثم انقر فوق اتصالات شبكة الاتصال

 
انقر فوق الطلب الهاتفي، أو فوق شبكة الاتصال المحلية أو فوق 

اتصال إنترنت عالي السرعة الذي تريد حمايته، ثم تحت مهام شبكة 
 . ادات هذا الاتصالالاتصال، انقر فوق تغيير إعد

 
في التبويب خيارات متقدمة، تحت جدار حماية اتصال إنترنت، حدد 

 : واحد مما يلي
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، حدد خانة الاختيار )ICF(لتمكين جدار حماية الاتصال بإنترنت 

حماية الكمبيوتر وشبكة الاتصال وذلك بمنع الوصول إلى هذا 
 . الكمبيوتر من إنترنت أو الحدّ منه

 
 حماية الاتصال بإنترنت، امسح خانة الاختيار حماية لتعطيل جدار

الكمبيوتر وشبكة الاتصال وذلك بمنع الوصول إلى هذا الكمبيوتر من 
 .إنترنت أو الحدّ منه

 
ما هي طريقة تغيير المجلد الإفتراضي : السؤال الثامن و الخمسون

 للمستندات و مجلد الصور و مجلد الموسيقى؟ 
 

ضي لمجلد المستندات إضغط بالزر الأيمن للفأرة لتغيير الموقع الإفترا
على مجلد المستندات و اختر خصائص من القائمة المنبثقة و عند فتح 

مربع حوار الخصائص اضغط على نقل و حدد المجلد الذي تود أن 
 . يكون هو المجلد الإفتراضي للمستندات

 
 جهاز لتغيير الموقع الإفتراضي لمجلد الصور أو الموسيقى اذهب الى

الكمبيوتر ثم افتح المجلد الذي تود نقل مجلد الصور او الموسيقى إليه، 
ثم افتح مجلد المستندات في نافذة مستقلة و قم بسحب مجلد الصور او 

الموسيقى منه الى المجلد الجديد في النافذة الأخرى و سيتم نقله الى 
 .هناك

 
من العمل مع آيف أستطيع منع البرامج : السؤال التاسع و الخمسون

 بدء التشغيل و خاصة تلك التي لا تظهر في قائمة بدء التشغيل؟ 
 

 ثم msconfigممكن فعل ذلك أما بالذهاب الى ابدأ ثم تشغيل و آتابة 
و إزالة الإشارة ) Start up(موافق و هناك الذهاب الى بدء التشغيل 

عن أي برنامج لا ترغب في أن يعمل مع بدء التشغيل آما في 
 .رةالصو
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إن لم تجد البرنامج الذي تبحث عنه هنا فعليك التوجه الى سجل النظام 
 ثم موافق و هناك regeditو ذلك بالذهاب الى ابدأ ثم تشغيل ثم آتابة 

 :الذهاب الى 
 \MICROSOFT \WINDOWS \CURRENTVERSION 

\RUN \HLKM \SOFTWARE و قم بحذف أي برنامج لا 
 .لتشغيلترغب في أن يعمل مع بدء ا

 
آيف يمكن تثبيت أدوات الدعم الإضافية لويندوز : السؤال الستون

XP ؟ 
 

 فإنه يحوي XPبالإضافة للأدوات العديدة المفيدة المضمنة في ويندوز 
مجموعة من أدوات الدعم ضمن قرص القرص المضغوط لويندوز 

XPيجب تثبيتها بشكل منفصل .  لكن لم يتم تثبيتها مع نظام التشغيل
تم إعداد هذه الأدوات لمساعدة . خدام برنامج إعداد أدوات الدعمباست

 ومسؤولي شبكات الاتصال في تشخيص وحل Microsoftأفراد دعم 
 . مشاآل الكمبيوتر

 
 : Windowsلتثبيت أدوات دعم 
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 في محرك الأقراص Windows أدخل القرص المضغوط لـ -1
 . المضغوطة

 
فوق استعراض هذا القرص انقر ، Welcome عندما تظهر شاشة -2

 . المضغوط
 
 .  Support\Tools\  انتقل إلى مجلد -3
 
 . Setup.exe انقر نقراً مزدوجاً -4
 
 . اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة-5
 
 
 
 

عند فتح نافذة جديدة لإنترنت إآسبلورر أو : السؤال الواحد و الستون
، آيف ) Status Bar(مستكشف ويندوز يختفي شريط المعلومات 

 أحل هذه المشكلة؟ 
 

أولا من قائمة المستكشف أو المتصفح اذهب الى عرض ثم شريط 
بعدها اضغط بالزر الأيمن للفأرة على أي مكان على . المعلومات

 .شريط الأدوات و من القائمة المنبثقة اختر تأمين أشرطة الأدوات
 

ف ويندوز آيف أستطيع تسريع فتح مستكش: السؤال الثاني و الستون
 للمجلدات؟ 

 
افتح مستكشف ويندوز في أي مجلد ثم من القائمة اذهب الى أدوات ثم 

 : خيارات المجلد ثم عرض و أزل الإشارة عن الخيارين التاليين
 
 " Explorer"  عرض معاينة مجلد بسيطة في قائمة مجلدات -1
 
 .  عدم التخزين المؤقت للمصغرات-2
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 : ثم اضغط على
 

 .آافة المجلداتتطبيق على 
 

آيف أستطيع إنشاء مجلد مضغوط من نوع :السؤال الثالث و الستون
Zip دون أن يكون لدي برنامج winzip ؟ 

 
 . افتح جهاز الكمبيوتر

 
 . انقر نقراً مزدوجاً فوق محرك الأقراص أو فوق المجلد

 
في القائمة ملف، أشر إلى جديد، ثم انقر فوق مجلد مضغوط من نوع 

ZIP . 
 
 . ENTERتب اسماً للمجلد الجديد، ثم اضغط اآ
 

آما تستطيع الضغط على الزر الأيمن للفأرة على أي مكان من سطح 
 . المكتب أو مستكشف ويندوز و اختيار جديد ثم مجلد مضغوط

 
لإضافة الملفات الى المجلد المضغوط قم ببساطة بسحبها و إفلاتها 

موعة من الملفات ثم فوق المجلد المضغوط ، آما تستطيع تحديد مج
الضغط عليها بالزر الأيمن للفأرة و اختيار ارسال الى ثم مجلد 

 . مضغوط
 

لفتح المجلد المضغوط انقر عليه مرتين ثم اختر استخراج آافة 
 .الملفات

 
آيف أستطيع حماية الملفات ضمن مجلد : السؤال الرابع و الستون

  بكلمة مرور؟ ZIPمضغوط من نوع 
 

 . دوجاً فوق المجلد المضغوطانقر نقراً مز
 

 . في القائمة ملف، انقر فوق إضافة آلمة مرور
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 . في المربع آلمة المرور، اآتب آلمة مرور

 
 .في المربع تأآيد آلمة المرور، اآتب آلمة المرور ثانية

 
آيف يمكن تثبيت قدرات التعرف على : السؤال الخامس و الستون

 ؟ XPالكتابة باليد في ويندوز 
 
ح التعرّف على الكتابة باليد بإدراج نص بالكتابة عوضاً عن يسم

يمكنك إدراج نص باستخدام جهاز الكتابة اليدوية، مثل قلم . الطباعة
ولوح رقمي، أو يمكنك تحريك الماوس لتشكيل آلمات مع الاستمرار 

 . بضغط زر الماوس الأساسي
 

جها حيث يتم تحويل آتابتك اليدوية إلى أحرف آتابة مطبوعة وإدرا
 . تريدها أن تكون

 
أول خمس . مشغّلات التعرف على الكتابة باليد خاصة بلغة معينة

 هي الصينية المبسطة، والصينية Microsoftمشغّلات متوفرة من 
ستتوفر مشغّلات لغات . التقليدية، والإنكليزية، واليابانية، والكورية

 . أخرى لاحقاً
 

باليد في البرامج التي تعتمد هذه يمكنك استخدام التعرّف على الكتابة 
 : هذه البرامج تتضمن. الميزة

 
يمكنك استخدام ( أو الأحدث Internet Explorer من 5.0الإصدار 

 الكتابة اليدوية في المربعات النصية 
 ). الظاهرة على مواقع ويب، ولكن ليس في شريط العنوان

 
الكتابة استخدم ( أو الأحدث Outlook Express من 5.0الإصدار 

 ). اليدوية لكتابة البريد الإلكتروني
 

 Microsoft Word، مثل Microsoft Office XPآافة برامج 
 . Microsoft Outlook 2002 أو 2002
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أية برامج أخرى ممكّنة لاستخدام مشغّل التعرّف على الكتابة باليد من 

Microsoft . 
 

مشغّل التعرّف على لاستخدام التعرّف على الكتابة باليد، عليك تثبيت 
 . الكتابة باليد

 
 Microsoft Officeلتثبيت التعرف على الكتابة باليد يجب تثبيت 

XP ثم  : 
 

 . افتح إضافة أو إزالة البرامج في لوحة التحكم
 

 Microsoft Officeانقر فوق تغيير البرامج أو إزالتها، انقر فوق 
XPثم انقر فوق تغيير ، . 

 
 . الة ميزات، ثم انقر فوق التاليانقر فوق إضافة أو إز

 
تحت ميزات للتثبيت، انقر نقراً مزدوجاً فوق الميزات المشترآة لـ 

Office . 
 

انقر نقراً مزدوجاً فوق إدخالات المستخدم البديلة، انقر فوق المربع 
 . المقابل لـ الكتابة اليدوية، ثم انقر فوق تشغيل من جهاز الكمبيوتر

 
 . انقر فوق تحديث

 
 . م افتح الخيارات الإقليمية وخيارات اللغة في لوحة التحكمث

 
انقر ، وضمن خدمات النصوص ولغات الإدخال، في التبويب لغات
 . فوق تفاصيل

 
 . تحت الخدمات المثبتة، انقر فوق إضافة

 
 .ثم قم باختيار التعرف على الكتابة باليد 
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جموعة من آيف أستطيع تغيير أسماء م: السؤال السادس و الستون

  و هكذا؟ pic1,pic2,pic3....picn: الملفات دفعة واحدة لتصبح مثلا 
 

نعم وذلك بتحديد الملفات التي تود تغيير أسمائها في مستكشف ويندوز 
 و غير اسم أحدها الى الاسم الذي ترغب به و F2ثم اضغط على 

لذي ستجد أن جميع الملفات التي حددتها قد تم تغيير اسمها الى الاسم ا
 . وهكذاpic3 ثم pic2 ثم pic1اخترته مضافا اليه رقم في آخره مثل 

 
آيف أستطيع أن أجعل مستكشف ويندوز : السؤال السابع و الستون

 يعرض أسماء الملفات مع ملحقاتها؟ 
 

افتح مستكشف ويندوز ثم من القائمة اذهب الى أدوات ثم خيارات 
فاء ملحقات الملفات المجلد ثم تبويب عرض ثم أزل الإشارة عن إخ
 .لأنواع الملفات المعروضة و اضغط موافق

 
أعاني من مشكلة انقطاع الإتصال بالإنترنت : السؤال الثامن و الستون

 ، هل هناك طريقة لحل هذه المشكلة؟ XPفي ويندوز 
 

 regeditنعم اذهب الى سجل النظام و ذلك من ابدأ ثم تشغيل ثم آتابة 
ذهب الى و هناك ا. ثم اضغط موافق

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrectControl
Set\Services\Tcpip Parameters و قم بتغيير قيمة المفتاح  

  : 30 الى 240التالي من 
 

TcpTimedWaitDelay  
 

 DWORDاذا لم تجد المفتاح السابق فقم بإنشائه و هو من النوع 
Value و لإنشائه  : 

 
 و قم DWORDجديد ثم قيمة من القائمة اذهب الى تحرير ثم 

 و أعطه القيمة العشرية TcpTimedWaitDelayبتسميته بالإسم 
30. 
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 و autoexec.batهل هناك شبيه للملف : السؤال التاسع و الستون

 ؟ XP في نظام ويندوز config.sysالملف 
 

:  الموجود داخل مجلد الويندوز System32نعم تجد داخل المجلد 
 و هما يقومان بنفس مهمة config.nt و autoexec.ntالملفان 
 . في أنظمة الويندوز السابقةconfig.sys و autoexec.batالملفات 

 
 
 

أعاني أحيانا من تجمد سطح المكتب و شريط المهام : السؤال السبعون
  ، هل من حل لهذه المشكلة؟

 
نعم اذهب الى سجل النظام و ذلك بالذهاب الى ابدأ ثم تشغيل ثم آتابة 

regedit ثم موافق و هناك اذهب الى  : 
 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Win
dows\CurrentVersion\Explorer  

 
 . 1 الى 0 من DesktopProcess: و قم بتغيير قيمة المفتاح 

 
 : إذا لم تجد المفتاح السابق فقم بإنشائه و ذلك

 
 و قم DWORDمن القائمة اذهب الى تحرير ثم جديد ثم قيمة 

 .1 و أعطه القيمة العشرية DesktopProcessبتسميته بالإسم 
 

مزودي للإنترنت يمتلك مجموعة من أرقام : السؤال الواحد السبعون
الهاتف التي اتصل بها للوصول الى الإنترنت ، هل أستطيع جعل 

  إذا وجد أحدها مشغولا أن يتصل بآخر تلقائيا؟ XPالويندوز 
 

كة الإتصال وهناك اضغط على الزر الأيمن اذهب الى اتصالات شب
للفأرة على اختصار الإتصال و من القائمة التي تظهر اختر خصائص 
في النافذة الجديدة في قسم عام و مقابل رقم الهاتف تجد بدائل اضغط 
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عليه و في النافذة الجديدة أدخل جميع أرقام الهاتف للمزود وهكذا سيتم 
 .لي إذا آان الرقم السابق مشغولاالإتصال تلقائيا بالرقم التا

 
لدي مجلد يحتوي على الكثير من الصور : السؤال الثاني و السبعون

آبيرة الحجم و إريد إرسالها عبر البريد الإلكتروني بعد تصغير 
 ؟ XPحجمها ، آيف أقوم بذلك في ويندوز 

 
 . افتح جهاز الكمبيوتر

 
 فوق المجلد الذي انقر نقراً مزدوجاً فوق محرك الأقراص ثم انقر

 . يحتوي على الصور
 

 : تحت مهام الملفات والمجلدات
 

انقر فوق إرسال ملفات هذا المجلد بالبريد الإلكتروني ثم اختر جعل 
 .آافة الصور أصغر ثم موافق

 
ما هي طريقة نشر الملفات و المجلدات : السؤال الثالث و السبعون

 ؟ XP من ويندوز على الإنترنت لنقلها لموقعي الشخصي مباشرة
 

 . افتح جهاز الكمبيوتر
 

 . انقر نقراً مزدوجاً فوق محرك الأقراص أو المجلد
 

 . انقر فوق الملف أو المجلد الذي تريد نشره إلى ويب
 

 : تحت مهام الملفات والمجلدات
 

 انقر فوق نشر هذا المجلد إلى ويب 
 
  -أو-

 
 . انقر فوق نشر هذا الملف إلى ويب
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 .دات في معالج النشر إلى ويباتبع الإرشا

 
آيف أستطيع مشارآة محرك أقراص أو : السؤال الرابع و السبعون
  مجلد على شبكة الاتصال؟

 
ثم حدد محرك الأقراص أو المجلد الذي ، Windowsافتح مستكشف 
 . تريد مشارآته

 
ثم انقر فوق ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك الأقراص أو المجلد

 . انمشارآة وأم
 

 If انقر فوق ، في التبويب مشارآة، إذا آنت تشارك محرك أقراص
you understand the risk but still want to share the 

root of the drive, click here . 
 

حدد خانة الاختيار مشارآة هذا المجلد على ، إذا آنت تشارك مجلداً
 . شبكة الاتصال

 
 : ملاحظات

 
اآتب اسماً جديداً للمجلد في ، لد على شبكة الاتصال لتغيير اسم المج-1

 . لن يغير هذا اسم المجلد على الكمبيوتر. مربع النص اسم المشارآة
 
،  للسماح للمستخدمين الآخرين بتغيير الملفات في المجلد المشترك-2

 . حدد خانة الاختيار السماح لمستخدمي شبكة الاتصال بتغيير الملفات
 
 . لا يمكنك إنشاء مجلد مشترك، Guestخول آضيف  إذا سجلت الد-3
 
 Documents الخيار مشارآة غير متوفر من أجل مجلدات النظام -4

and Settings ،وProgram Files ، وWINDOWS. 
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آيف أستطيع مشارآة محرك أقراص أو : السؤال الخامس و السبعون
صلا بمجال إذا آان الكمبيوتر مت' المجلدات المشترآة'مجلد باستخدام 

  ؟Domainشبكة اتصال 
 

انقر فوق الأداء . انقر فوق ابدأ، ومن ثم انقر فوق لوحة التحكم
والصيانة، انقر فوق أدوات إدارية، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق إدارة 

 . الكمبيوتر
 

-أدوات النظام -في شجرة وحدة التحكم، اذهب الى إدارة الكمبيوتر 
 . وق المشارآاتالمجلدات المشترآة و انقر ف

 
 . في القائمة إجراء، انقر فوق مشارآة ملف جديدة

 
 . اتبع الخطوات في إنشاء مجلد مشترك

 
ستتم مطالبتك بتحديد مجلد أو محرك أقراص، اآتب اسم مشارآة 

بعد توفير هذه . جديد ووصف جديد للمورد المشترك، ثم عين الأذونات
 . المعلومات، انقر فوق إنهاء

 
على أنه آخر $ ء المورد المشترك عن المستخدمين بكتابة يمكنك إخفا

يمكن للمستخدمين تعيين محرك أقراص لهذا المورد . حرف من اسمه
مستكشف 'المشترك، ولكن لا يمكنهم مشاهدته عند الاستعراض في 

Windows ' أو عند استخدامهم للأمر 'جهاز الكمبيوتر'أو في ،net 
viewفي الكمبيوتر البعيد . 

 
آيف أتمكن من منع مستخدمي الجهاز من : سؤال السادس و السبعونال

 الوصول أو تشغيل أي من مكونات لوحة التحكم؟ 
 

 و هناك اذهب الى gpedit.mscاذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 
لوحة التحكم و انقر نقرا مزدوجا على /قوالب الإدارة/تكوين المستخدم

Prohibit access to the Control Panel و اختر ممكن ثم 
 .موافق
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آيف أتمكن من منع المستخدمين من حذف : السؤال السابع و السبعون
 أي طابعة محلية آانت أو شبكية؟ 

 
 و هناك اذهب الى gpedit.mscاذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 

طابعات و انقر نقرا /لوحة التحكم/قوالب الإدارة/تكوين المستخدم
 و اختر ممكن ثم Prevent deletion of printersمزدوجا على 

 .موافق
 

جهازي يجب أن يعمل باستمرار على مدار : السؤال الثامن و السبعون
الساعة، هل هناك طريقة لمنع مستخدمي الجهاز من إيقاف تشغيل أو 

 إعادة تشغيل الويندوز؟ 
 

 و هناك اذهب الى gpedit.mscاذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 
شريط المهام والقائمة ابدأ و انقر نقرا /قوالب الإدارة/خدمتكوين المست

 Remove and prevent access to the Shutمزدوجا على 
Down commandو اختر ممكن ثم موافق . 

 
 بت في 16هل من طريقة لتشغيل برامج : السؤال التاسع و السبعون

 ؟ XPويندوز 
 

 Windows على  بت16 والبرامج ذات DOSيتم تشغيل آافة برامج 
XP ضمن برنامجWindows Virtual DOS Machine . ويحاآي

VDM بت، آاملة مع ملفات 16 بيئة DLLs المطلوبة من قبل 
 بت 16افتراضياً، يتم تشغيل آافة البرامج ذات .  بت16البرامج ذات 

وبالتالي، فهي .  واحدة، ومشترآةVDMآمؤشرات ترابط في عملية 
 ولا يمكنها أن VDM المخصصة لعميلة تشارك في مساحة الذاآرة
 . تشتغل في الوقت نفسه

 
" تشغيل في مساحة ذاآرة منفصلة "من الممكن إضافة خانة الاختيار 

إلى مربع الحوار تشغيل مما يوفر للمستخدمين الخيار القاضي بتشغيل 
ويتم تمكين خانة .  خاصة بهNTVDM بت في عملية 16برنامج ذي 

 بت في 16قط عند دخول المستخدم برنامجاً من الاختيار الإضافية ف
 . Runمربع الحوار 
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 و هناك gpedit.mscلعمل ذلك اذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 

شريط المهام والقائمة ابدأ و /قوالب الإدارة/اذهب الى تكوين المستخدم
 Add "Run in Separate Memoryانقر نقرا مزدوجا على 

Space" check box to Run dialog box و اختر ممكن ثم 
 .موافق

 
 
 
 
 

 الى Backupآيف أضيف خاصية النسخ الإحتياطي : السؤال الثمانون
  النسخة المنزلية؟ XPويندوز 

 
 على المسار التالي هذا XPتجد في القرص المضغوط للويندوز 

 : الملف
 

Drive:\VALUEADD\MSFT\NTBACKUP\NTBACK
UP.MSI  

 
فأرة على أيقونة الملف السابق و اختر من اضغط بالزر الأيمن لل

 و بعدها سيتم تثبيت هذه الخاصية و Installالقائمة المنبثقة تثبيت أو 
إضافتها للويندوز و للوصول اليها اذهب الى جهاز الكمبيوتر و اضغط 

بالزر الأيمن للفأرة على أيقونة محرك الأقراص و اختر من القائمة 
ى تبويب أدوات و ستجد هناك خاصية المنبثقة خصائص ثم اذهب ال

 .Backupالنسخ الإحتياطي 
 

 التعرف على الطابعة XPيرفض ويندوز : السؤال الواحد و الثمانون
 لدي ، ماذا أفعل؟ 

 
اذهب الى لوحة التحكم ثم النظام ثم الجهاز ثم انقر فوق إدارة الأجهزة 

 ثم اضغط LPT&Ports(COM(أمام + و هناك انقر فوق إشارة 
 و اختر خصائص Printer Port (LPT1)الزر الأيمن للفأرة على ب
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التوصيل و "ثم إعدادات المنفذ و ضع إشارة على تمكين الكشف عن 
 .المتوارثة ثم انقر على موافق" التشغيل

 
آيف أستطيع دعوة صديقي ليحل مشكلة ما : السؤال الثاني و الثمانون

 د؟  باستخدام المساعدة عن بعXPلدي في ويندوز 
 

تكون أفضل طريقة لحل مشكلة هي أن تجعل ، في بعض الأحيان
المساعدة عن بعد هي طريقة مناسبة . شخصاً يريك آيفية الحل

لاتصال صديق بعيد بالكمبيوتر الخاص بك من آمبيوتر آخر يشغل 
 . ويقودك إلى الحل، Microsoft Windows XPنظام تشغيل 

 
يمكن استخدام ، لمساعدة عن بعدباتباع الخطوات السهلة التالية في ا

 أو إرسال رسالة بريد إلكتروني Windows Messengerخدمة 
سيكون ، بعد الاتصال. لدعوة صديق للاتصال بالكمبيوتر الخاص بك

صديقك قادراً على مشاهدة شاشة الكمبيوتر الخاص بك ومحادثتك في 
اً يمكن مساعدك أيض، بعد إذنك. الزمن الحقيقي حول ما تشاهدانه

استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح الخاصة به للعمل معك على 
 . الكمبيوتر الخاص بك

 
 : لبدء تشغيل المساعدة عن بعد

 
 . ثم انقر فوق تعليمات ودعم، انقر فوق ابدأ

 
انقر فوق دعوة صديق للإتصال بالكمبيوتر الخاص بك بواسطة 

 . المساعدة عن بعد
 

 : ملاحظات
 

 Windowsساعدك تستخدمان إما خدمة يجب أن تكون أنت وم
Messengerأو حساب بريد إلكتروني  . 

 
يجب أن تكون أنت ومساعدك متصلين بالإنترنت أثناء استخدام 

 . المساعدة عن بعد
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فقد تمنعك جدران الحماية ، إذا آنت تعمل ضمن شبكة اتصال محلية

 . من استخدام المساعدة عن بعد
 

 : نبدأ بشرح الطريقة بالتفصيل
 
  : Windows Messengerباستخدام : أولا

 
  Windows Messenger قم بالتسجيل و الدخول الى خدمة -1
 
 Windows Messenger من قائمة أصدقائك التي تظهر في -2

 . اختر صديقك الذي تود الإستعانة به
 
 Ask for Remote Assistance ثم انقر على Tools انقر على -3

  الإلكتروني للصديق الذي تود و اختر عنوان البريد
 

إرسال دعوة له للتحكم بجهازك و طبعا يجب أن يكون صديقك متصل 
 . في الإنترنت في هذه اللحظة

 
 إذا وافق صديقك على الدعوة التي أرسلتها له ستظهر لك رسالة -4

 تطلب منك تأآيد موافقتك على السماح له 
 

 . بالتحكم بجهازك، اضغط نعم
 

ى الطرف الآخر فسيصله رسالة منك تدعوه للتحكم في أما صديقك عل
  Acceptجهازك و عليه أن ينقر على 

 
للموافقة على الدعوة و سيظهر له بعدها مربع حوار يطلب منه إدخال 

 آلمة السر للتحكم بجهاز صديقه و آلمة 
 

السر هذه يرسلها الطرف الأول الى الطرف الثاني عبر البريد 
 . دثة أو أي طريقة أخرىالإلكتروني أو المحا
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بعدها سيرى صديقك آل ما يجري على سطح مكتبك و عليه أن ينقر 
  للسماح بتبادل الرسائل Show Chatعلى 

 
 ليتمكن من التحكم في Take Controlبينكما ثم عليه أن ينقر على 

 . جهازك بكل حرية
 
 : الطريقة الثانية بواسطة البريد الإلكتروني: ثانيا

 
 . ثم انقر فوق تعليمات ودعم، فوق ابدأ انقر -1
 
 انقر فوق دعوة صديق للإتصال بالكمبيوتر الخاص بك بواسطة -2

 . المساعدة عن بعد
 
 و تحت بند استخدم البريد الإلكتروني ، اآتب عنوان البريد -3

 الإلكتروني للصديق الذي تود منه أن يساعدك ثم 
 

 . انقر فوق دعوة هذا الشخص
 
ك و اآتب رسالة موجزة تعبر عن طبيعة مشكلتك ثم انقر  أدخل اسم-4

 . Continueعلى متابعة 
 
 حدد المدة التي يستطيع فيها صديقك استخدام جهازك و التحكم به -5

 ثم اختر آلمة مرور تراها مناسبة و التي 
 

 . عليك أن ترسلها بشكل منفصل بأي طريقة تجدها مناسبة الى صديقك
 
 . لدعوة انقر فوق إرسال ا-6
 

أما صديقك فستصله رسالتك و تحتوي على ملف ملحق عليه أن يفتحه 
 و يدخل آلمة السر و ينقر على نعم 

 
 Takeلتفتح نافذة التحكم عن بعد و عندها عليه أن ينقر على 

Control . 
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 : الطريقة الثالثة بواسطة حفظ الدعوة آملف لترسلها بشكل يدوي: ثالثا

 
 . انقر فوق تعليمات ودعمثم ،  انقر فوق ابدأ-

 
 انقر فوق دعوة صديق للإتصال بالكمبيوتر الخاص بك بواسطة -2

 . المساعدة عن بعد
 
 .  انقر على حفظ الدعوة آملف-3
 
 أدخل اسمك و حدد المدة التي يستطيع فيها صديقك استخدام -4

 جهازك و التحكم به ثم اختر آلمة مرور تراها 
 

سلها بشكل منفصل بأي طريقة تجدها مناسبة و التي عليك أن تر
 . مناسبة الى صديقك

 
 .  انقر على حفظ الدعوة و احفظها في المجلد الذي تراه مناسبا-5
 
 من أي برنامج بريد إلكتروني أرسل هذا الملف آملف ملحق أو -6

  أو من FTPتستطيع إرسال هذا الملف عبر 
 

ك فتح الملف خلال الشبكة أو بأي طريقة أخرى و يكون على صديق
 يدخل آلمة السر و ينقر على نعم لتفتح 

 
 . Take Controlنافذة التحكم عن بعد و عندها عليه أن ينقر على 

 
أثناء عملية التحكم قد يحتاج صديقك لإرسال ملف ما الى جهازك لحل 

 مشكلتك و ليقوم بذلك عليه أن ينقر على 
 

استعراض لتحديد إرسال ملف في مربع حوار المحادثة ثم ينقر على 
 الملف الذي يريد إرساله ثم يحدد الملف و 

 
ينقر على إرسال ملف و عندها سيظهر على الجهاز الآخر رسالة تفيد 
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 بوصول ملف و عندها يجب النقر على حفظ 
 

 .باسم ثم تحديد مجلد ليتم حفظ الملف بداخله
 

 عندما أذهب الى موقع تحديث ويندوز: السؤال الثالث و الثمانون
 user account restrictions: أحصل على رسالة الخطأ التالية

Logon failure ما الحل لهذه المشكلة؟ ، 
 

 و اضغط على موافق و regeditاذهب الى ابدأ ثم تشغيل ثم اآتب 
 : هناك اذهب الى 

 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof

t\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate  
 

ئمة اذهب الى تحرير ثم أذونات و امنح آل من من القا
Administrator و Systemالأذونات التالية  : 

 
 التحكم التام 

 
 قراءة 

 
 . ثم اضغط على موافق

 
 : ثم اذهب الى

 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Win

dows\CurrentVersion\Policies\Explorer  
 

 : و احذف المفتاح التالي
 

NoWindowsUpdate. 
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آيف أستطيع إنشاء قرص بدء تشغيل مرن : السؤال الرابع و الثمانون
 ؟ XPلنظام ويندوز 

 
اذهب الى جهاز الكمبيوتر و اضغط بالزر الأيمن للفأرة على أيقونة 

 القرص المرن و اختر تهيئة و هناك و من خيارات 
 

 . ثم ابدأMS-DOSالتهيئة ضع إشارة أمام إنشاء قرص بدء تشغيل 
 
 
 

آيف أستطيع تغيير الموقع الإفتراضي : السؤال الخامس و الثمانون
 ؟ XPلملفات إعداد ويندوز 

 
 من القرص المضغوط و XPاذا افترضنا أنك قمت بتنصيب ويندوز 

فيما بعد قمت بنسخ ملفات الإعداد من القرص المضغوط الى القرص 
مضغوط الصلب و تريد عندما يطلب منك الويندوز ادخال القرص ال

للقيام بمهام ما أن يقوم بنسخ الملفات المطلوبة مباشرة من القرص 
 : الصلب، لعمل ذلك قم بما يلي

 
 و هناك اذهب الى gpedit.mscاذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 

 و انقر نقرا مزدوجا على System/قوالب الإدارة/تكوين الكمبيوتر
Specify Windows Installation file location و اختر ممكن 

 Windows Setupو أدخل المسار الجديد لملفات إعداد الويندوز في 
file path :ثم اضغط موافق. 

 
أعاني من بعض المشاآل أثناء تشغيل أو : السؤال السادس و الثمانون

إيقاف الويندوز ، هل هناك طريقة لأجعل الويندوز يعرض لي رسائل 
 يقاف الويندوز؟ تفصيلية عما يحدث أثناء تشغيل أو إ

 
 و هناك اذهب الى gpedit.mscنعم اذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 

 و انقر نقرا مزدوجا على System/قوالب الإدارة/تكوين الكمبيوتر
Verbose vs normal status messages و اختر ممكن و اضغط 

 .موافق
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 و آيف أستطيع إخفاء الأقراص الصلبة: السؤال السابع و الثمانون

المرنة في جهاز الكمبيوتر و مستكشف ويندوز عن أعين أولادي الذين 
 يستخدمون جهازي في غيابي؟ 

 
 و هناك اذهب الى gpedit.mscاذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 

ثم /Windows Components/قوالب الإدارة/تكوين المستخدم
Windows Explorer و انقر نقرا مزدوجا على Computer 

Hide these specified drives in My ثم اختر ممكن ثم اختر 
 لإخفاء جميع الأقراص أو Restrict all drivesمن القائمة المنسدلة 

 .اختر القرص الذي تود إخفاءه دون غيره ثم اضغط موافق
 

آيف أستطيع تحديد برنامج ما ليقوم بفتح : السؤال الثامن و الثمانون
 نوع معين من الملفات؟ 

 
لى مستكشف ويندوز و هناك اذهب الى أدوات ثم خيارا ت اذهب ا

المجلد ثم أنواع الملفات ثم انقر فوق جديد و اآتب ملحق الملف الجديد 
ثم اضغط موافق ثم من قائمة الملفات حدد ملحق الملف الذي أضفته و 

في أسفل النافذة أمام فتح باستخدام اضغط على تغيير ثم اختر تحديد 
ائمة ثم موافق و في المربع التالي حدد البرنامج البرنامج من الق

 .المطلوب ثم موافق
 

آيف أستطيع التحكم بقائمة العناصر : السؤال التاسع و الثمانون
فتح /المعروضة في شريط المواضع الموجود في مربع الحوار ملف

 ؟Windowsفي تطبيقات 
 

ى  و هناك اذهب الgpedit.mscاذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 
ثم /Windows Components/قوالب الإدارة/تكوين المستخدم

Windows Explorer ثم Common Open File Dialog و 
 ثم اختر Items displayed in Places Barانقر نقرا مزدوجا على 

ممكن ثم حدد العناصر التي تود أن تظهر في شريط المواضع الموجود 
 الإعدادات يمكنك تعيين من في مربع الحوار فتح ، في حال تمكين هذه

 . عناصر ليتم عرضها في شريط المواضع5 إلى 1
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 :العناصر الصالحة التي يمكن عرضها في شريط المواضع هي

 
 )C:\Windows. مثال(الاختصارات إلى مجلدات محلية ) 1
 
 )server\share\\(الاختصارات إلى مجلدات بعيدة ) 2
 
 . الشائعةShellمجلدات ) 3
 

 : الشائعة التي يمكن تعيينها هيShellلدات قائمة مج
 

CommonDocuments ،CommonMusic ،
CommonPictures ،Desktop ،MyComputer ،

MyDocuments ،MyFavorites ،MyMusic ،
MyNetworkPlaces ،MyPictures ،Printers ،

ProgramFiles ،Recent. 
 

قائمة في حال تعطيل هذا الإعداد أو عدم تكوينه سيتم عرض ال
 . الافتراضية للعناصر في شريط المواضع

 
 قمت بتنصيب ويندوز آخر XPبعد تنصيبي لويندوز : السؤال التسعون

و الآن لا أستطيع الدخول الى على )  أو ميلينيوم98مثلا ويندوز (
الويندوز الآخر ، ماذا أستطيع أن أفعل لأحصل على قائمة في بدء 

  الويندوز الآخر؟ وXPالتشغيل للتخيير بين ويندوز 
 

ببساطة حمل الملف التالي و فك الضغط عنه ثم انسخه الى أي قرص 
 : أو ميلينيوم98 او 95إقلاع لأي نظام تشغيل مثل الدوس أو ويندوز 

 
http://members.aol.com/gvollant/bootpa22.zip 

 
 : ثم قم بالإقلاع من هذا القرص المرن و اآتب الأمر التالي

 
:BOOTPART WINNT BOOT:C 
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 .هذا آل شيء أزل القرص المرن و أعدزي التشغيل

 
 ماذا XPجهازي لا يقلع بتاتا في ويندوز : السؤال الواحد و التسعون

 أفعل؟ 
 

 . نفس إجابة السؤال السابق: الحل الأول
 

 ثم اختر XPأقلع من القرص المضغوط لويندوز : الحل الثاني
Recovery Сonsoleالتالي و بعدها اآتب الأمر  : 

FIXBOOT  
 
 ).هذا الحل يصلح أيضا مع السؤال السابق( 
 

آيف أستطيع تفحص ملفات النظام لويندوز : السؤال الثاني و التسعون
XP و إستبدال الملفات المعطوبة منها بأخرى صالحة؟  

 
 sfc /scannow: من محث الأوامر اآتب هذا الأمر

 
آيف أستطيع دخول  DSLلدي مودم : السؤال الثالث و التسعون

 الإنترنت بواسطته بدون تثبيت أي برامج إضافية؟ 
 

اذهب الى اتصالات شبكة الإتصال ثم انقر على انشاء اتصال جديد ثم 
اعداد الاتصال يدويا ثم الاتصال باستخدام اتصال عريض النطاق 

 .الترددي
 
 
 
 
 
 

 في NetMeetingلا يظهر لدي برنامج : السؤال الرابع و التسعون
  آيف أستطيع تثبيته؟ XPويندوز 
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 . ثم موافقconfاذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 

 
 أحصل على XPعندما أدخل الى ويندوز : السؤال الخامس و التسعون

رسالة تفيد بقرب انتهاء صلاحية آلمة المرور و لابد من تغييرها ، 
 آيف أتخلص من هذه الرسالة؟ 

 
 : الحل الأول

 
دارية ثم نهج الأمان المحلي و هناك الى اعدادات اذهب الى أدوات إ

 نهج آلمة المرور و انقر نقرا مزدوجا على - نهج الحساب -الأمان 
 لعدم انتهاء آلمة المرور ثم 0الحد الأقصى لمدة آلمة المرور و حدد 

 خيارات الأمان و انقر نقرا -موافق ثم اذهب الى النهج المحلية 
 :مزدوجا على

 Domain Member: Maximum machine Account 
password age أيضا ثم موافق0 و حدد  . 

 
 : الحل الثاني

 
 : اذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 

 
 accounts /maxpwage:unlimited net 

 
 .ثم موافق

 
 فوق XPعند محاولتي لإعداد ويندوز : السؤال السادس و التسعون

إن برنامج الإعداد يتوقف  ، فUpgradeويندوز آخر باستخدام الخيار 
 عن الإآمال بعد إعادة التشغيل الأولى ، ما الحل لهذه المشكلة؟ 

 
تحدث هذه المشكلة عندما يكون مجلد المستندات أو مجلد ملفات 

الإنترنت المؤقتة يحتوي على عدد آبير من الملفات ، يجب حذف هذه 
 .XPالملفات أو نقلها مؤقتا قبل تشغيل إعداد ويندوز 
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 XP و أريد تثبيت ويندوز 98لدي ويندوز : لسؤال السابع و التسعونا
، و في نفس الوقت أريد حفظ Upgradeو لكن دون استخدام خيار 

 ؟ XP لأستعيدها في ويندوز 98إعداداتي في ويندوز 
 

 في محرك XP ، أدخل قرص ويندوز XPقبل القيام بتثبيت ويندوز 
 XP تظهر قائمة ويندوز  و عندما98الأقراص و ذلك في ويندوز 

 و اتبع Files and Settings Transfer Wizardالتلقائية اختر 
 بدون استخدام الخيار XPالإرشادات و بعد الإنتهاء قم بتثبيت ويندوز 

Upgrade و بعد انتهاء التثبيت أدخل قرص ويندوز XP في محرك 
 Files and التلقائية اختر XPالأقراص و عندما تظهر قائمة ويندوز 

Settings Transfer Wizard و اتبع الإرشادات لاستعادة إعداداتك 
 .المحفوظة

 
 UNINSTALLهل أستطيع إجراء : السؤال الثامن و التسعون

 ؟ XPلويندوز 
 

 باستخدام خيار XPتستطيع إذا آنت قد نصبت ويندوز 
UPGRADE أو الميلينيوم ، في هذه الحالة اذهب 98 من الويندوز 

إزالة البرامج و انقر على /التحكم ثم إضافةالى لوحة 
UNINSTALL WINDOWS XP . 

 
في حال فشل الطريقة السابقة لأي سبب آان ، أقلع الجهاز و اضغط 

 Safe Mode with Command مع بداية التشغيل و اختر F8على 
Prompt support ثم اذهب الى المجلد 

WINDOWS\SYSTEM32 و اآتب osuninst.exeط  ثم اضغ
 . و اتبع الإرشاداتEnterعلى 

 
آيف أستطيع إجراء فحص للقرص الصلب : السؤال التاسع و التسعون

 ؟ XPفي ويندوز 
 

اذهب الى جهاز الكمبيوتر ثم اضغط بالزر الأيمن للفأرة على أيقونة 
 محرك الأقراص الصلبة و اختر خصائص ثم 
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 ضع إشارة على ثم... اذهب الى تبويب أدوات و انقر على التدقيق الآن
 : آل من 

 
 .  إصلاح أخطاء نظام الملفات تلقائياً-1
 
 .  التفحص لمحاولة استرداد المقاطع التالفة-2
 

 .ثم انقر على ابدأ و سيجرى الفحص في المرة القادمة لتشغيل الجهاز
 

) DRIVERS(الرجاء وضع روابط لأشهر المشغلات : السؤال المئة
 ؟ XP غير المتوافقة مع ويندوز للأجهزة و التحديثات للبرامج

 
1- Detonator XP v21.83 الذي يحتاجه من لديه بطاقات عرض 

Nvidia :  
 

http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=windows20
00  
 
2- Sound Blaster Live و Audigy :  
 

http://www.soundblaster.com/support/winxp/  
 
 أو 
 

http://www.europe.creative.com/supp...vers/latest.asp  
 
 : HP طابعات -3
 

http://www.hp.com/cposupport/software.html  
 
  : Logtech Mouseware® v9.41.2 فأرة -4
 

http://www.logitech.com/cf/support/mousefiles_wxp.

http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=windows2000
http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=windows2000
http://www.soundblaster.com/support/winxp/
http://www.europe.creative.com/support/drivers/latest.asp
http://www.hp.com/cposupport/software.html
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cfm  
 
5- Easy CD Creator 5.0x Platinum :  
 

http://www.roxio.com/en/support/ecdc/ecdcupdates.j
html  

 
 :  من مشغلات و برامجATIة  جميع منتجات شرآ-6
 

http://support.ati.com/issuetype/driverdirect.html  
 
7- Microsoft AMD Fix : 
 

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q30
6/4/58.ASP 

 
 : Epson Photo 890 طابعة -8
 

http://support.epson.com/hardware/printer/inkjet/pho
890/index.html 

 
9- Logtech Quickcam 6.00 : 
 

ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/quickcam/qc6
00enu.exe  

 
10- Phillips 706/705/703 Sound : 
 

http://www.pcsound.philips.com/english.html  
 
11- Hauppauge WinTV : 
 

http://www.hauppauge.com/xp/software/index.htm  

http://www.logitech.com/cf/support/mousefiles_wxp.cfm
http://www.logitech.com/cf/support/mousefiles_wxp.cfm
http://www.roxio.com/en/support/ecdc/ecdcupdates.jhtml
http://www.roxio.com/en/support/ecdc/ecdcupdates.jhtml
http://support.ati.com/issuetype/driverdirect.html
http://support.epson.com/hardware/printer/inkjet/pho890/index.html
http://support.epson.com/hardware/printer/inkjet/pho890/index.html
ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/quickcam/qc600enu.exe
ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/quickcam/qc600enu.exe
http://www.pcsound.philips.com/english.html
http://www.hauppauge.com/xp/software/index.htm
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12- NEC VIA AC97 Sound : 
 

ftp://ftp.nec-
computers.com/pub/itemnr/REFFIUP04170100/VIA

AUDIOXP5123030.exe  
 
  : VIA اللوحات الأم و أطقم رقائق و منتجات -13
 

http://www.viahardware.com/download/index.shtm  
 
14- Matrox G400/450/500 : 
 

http://www.matrox.com/mga/support/drivers/files/w2
k_572.cfm  

 
15- Hercules Game Theater : 
 

ftp://ftp.hercules.com/sound/exe/GTXP/GTXP_301_
FULL.EXE  

 
16- Voodoo3 W/Glide :  
 

http://www.ntcompatible.com/3dfxfaq.shtml  
 
17- NEC ESS Allegro-1 Sound : 
 

ftp://ftp.nec-
computers.com/pub/itemnr/NECFIUP04860300/j2ix

p1142.exe  
 
18- Terratec Audio : 
 

ftp://ftp.nec-computers.com/pub/itemnr/REFFIUP04170100/VIAAUDIOXP5123030.exe
ftp://ftp.nec-computers.com/pub/itemnr/REFFIUP04170100/VIAAUDIOXP5123030.exe
ftp://ftp.nec-computers.com/pub/itemnr/REFFIUP04170100/VIAAUDIOXP5123030.exe
http://www.viahardware.com/download/index.shtm
http://www.matrox.com/mga/support/drivers/files/w2k_572.cfm
http://www.matrox.com/mga/support/drivers/files/w2k_572.cfm
ftp://ftp.hercules.com/sound/exe/GTXP/GTXP_301_FULL.EXE
ftp://ftp.hercules.com/sound/exe/GTXP/GTXP_301_FULL.EXE
http://www.ntcompatible.com/3dfxfaq.shtml
ftp://ftp.nec-computers.com/pub/itemnr/NECFIUP04860300/j2ixp1142.exe
ftp://ftp.nec-computers.com/pub/itemnr/NECFIUP04860300/j2ixp1142.exe
ftp://ftp.nec-computers.com/pub/itemnr/NECFIUP04860300/j2ixp1142.exe
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http://www.terratec.de/support/treiber.htm  
 
19- Visioneer Scanners : 
 

http://support.visioneer.com/customer/winxp.html  
 

20- Intel Pocket Concert : 
 

http://support.intel.com/support/peripherals/audiopla
yer/pconcert/software.htm  

 
21- Gainward Detonator 21.81 : 
 

ftp://ftp.gainward.com/Vga/Driver/Nvidia/2181/Win
2kxp.zip  

 
  : PCI 56 مودم موتورولا -22
 

http://www2.driverguide.com/files/uploads11/10893/
SM56 Modem Drivers for Windows XP.exe  

 
 Rockwell/Conexant HCF Internal PCI, for مودم -23

Windows XP : 
 

http://www.askey.com/drivers/staff/96-C807253.zip  
 

 SoftK56 Rockwell/Conexant HSF for مودم -24
Windows XP  

 
http://www.askey.com/drivers/staff/xp/r410xpi.zip  

 
 : ذا الملف تحتاج الى هXP على ويندوز 3dmax 4.0 لتشغيل -25
 

http://www.terratec.de/support/treiber.htm
http://support.visioneer.com/customer/winxp.html
http://support.intel.com/support/peripherals/audioplayer/pconcert/software.htm
http://support.intel.com/support/peripherals/audioplayer/pconcert/software.htm
ftp://ftp.gainward.com/Vga/Driver/Nvidia/2181/Win2kxp.zip
ftp://ftp.gainward.com/Vga/Driver/Nvidia/2181/Win2kxp.zip
http://www2.driverguide.com/files/uploads11/10893/SM56 Modem Drivers for Windows XP.exe
http://www2.driverguide.com/files/uploads11/10893/SM56 Modem Drivers for Windows XP.exe
http://www.askey.com/drivers/staff/96-C807253.zip
http://www.askey.com/drivers/staff/xp/r410xpi.zip
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ftp://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/RT
S324000.exe  

 
 اختر من هذه الصفحة Creative Blaster مودمات -26

Windows XPو اسم المودم  : 
 

http://www.modemblaster.com/download/drivers.asp  
 

  chaintech للوحات bios موقع لتحديت ال -27
 

AMD XP Support MAINBOARD  
 

http://www.chaintech.com.tw/BIOS/BIOSUPD8.htm  
 

  Avance Logic ALS4000:  بطاقة الصوت-28
 

http://www2.driverguide.com/files/uploads11/13371/
winxp.exe  

 
  : Yamaha بطاقات صوت -29
 

http://www.yamaha.com/lsi/support/downloads.htm  
 

  : Genius منتجات شرآة -30
 

http://www.geniusnet.com.tw/download/download_i
ndex.htm 

 
لا يستطيع الإنترنت إآسبلورر عرض بريمجات : السؤال المئة و واحد

 جافا ، ما الحل؟ 
 

 من موقع تحديث ويندوز Microsoft Virtual Machineحمل 
XP و ذلك بالذهاب الى ابدأ ثم آافة البرامج ثم تحديث Windows. 

ftp://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/RTS324000.exe
ftp://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/RTS324000.exe
http://www.modemblaster.com/download/drivers.asp
http://www.chaintech.com.tw/BIOS/BIOSUPD8.htm
http://www2.driverguide.com/files/uploads11/13371/winxp.exe
http://www2.driverguide.com/files/uploads11/13371/winxp.exe
http://www.yamaha.com/lsi/support/downloads.htm
http://www.geniusnet.com.tw/download/download_index.htm
http://www.geniusnet.com.tw/download/download_index.htm
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راءة محتويات  قXPهل يستطيع الويندوز : السؤال مئة و اثنان

الملفات النصية و النوافذ و مواقع الإنترنت باللغة الإنجليزية مما 
 يساعدني على معرفة النطق الصحيح للكلمات الإنجليزية؟ 

 
 أآيد يستطيع ، اذهب الى 

 
 الراوي >الوصول>البرامج الملحقة> آافة البرامج>ابدأ 

 
راءة ، و بالضغط على الصوت تستطيع التحكم بالصوت وسرعة الق

   BARالآن افتح الملف الذي تريد قراءته و اضغط 
CTRL+SHIFT+SPACE. 

 
 Windows XP Multilanguageما هو : السؤال مئة و ثلاثة

Pack ؟  
 

Windows XP Multilanguage Pack هو حزمة إضافية 
 تسمح بتغيير لغة الواجهة و القوائم الى أي لغة أخرى XPللويندوز 

 بلغة محلية ، و XP، مما يغني عن شراء ويندوز بما فيها العربية 
 الإنجليزي الى نسخة محلية XPسوف تحول هذه الحزمة الويندوز 

100. % 
 

 Windows XPبعد تنصيب حزمة : السؤال مئة و أربعة
Multilanguage Pack آيف أغير لغة الواجهة و القوائم ؟  

 
 Start<Control Panel <Regional andاذهب الى 

Languages Settings ثم الى تبويب Languages و من البند 
Menus and dialogs اختر اللغة التي تريد ثم اضغط OK و أعد 

 بأي Local من النوع XPتشغيل الجهاز ، الآن سيصبح لديك ويندوز 
 .لغة تريد

 
ما هي أشهر المفاتيح التي أستطيع استخدامها مع : السؤال مئة و خمسة

 ؟ XP عند تنصيب ويندوز winnt32.exeالأمر 
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1- s: sourcepath / يحدد موقع مصدر ملفات الويندوزXP و يجب 

 .  المسار آاملا sourcepathأن يمثل 
 
2- makelocalsource / يعطي تعليمات الى برنامج الإعداد لإنشاء

 : مجلد مصدر محلي لجميع ملفات التثبيت على القرص الصلب مثال
 

winnt32 / makelocalsource / s: c: \i386  
 
3- tempdrive :drive_letter / يحدد السواقة التي تتضمن ملفات

ميجابايت ، و إذا لم تحدد 300الإعداد المؤقتة ، تحتاج تقريبا الى 
 و لكن إن لم يتوفر فيها مساحة آافية cسواقة فسيختار السواقة 

 فسيكون هذا المفتاح مفيدا 
 
4- checkupgradeonly /لجهاز ليتأآد من أنه متوافق مع يفحص ا

 . XPالحد الأدنى من متطلبات إعداد الويندوز 
 
5- m / يعلم برنامج الإعداد ليقوم بنسخ ملفات من موقع آخر و هذا

مفيد إذا أردت التزود بمشغلات جديدة من أجل أجهزة محددة ، سيقوم 
  ثم فيmبرنامج الإعداد بالبحث أولا في المجلد المحدد بالوسيط 

 . المجلد الإفتراضي
 
6-cmdcons / يضيف خيارRecovery Console الى خيارات 

قائمة أنظمة التشغيل عند بدء تشغيل الجهاز و هذا الخيار مفيد لحل 
مشاآل الويندوز دون الحاجة لاستخدام القرص المضغوط لويندوز 

XP . 
 
7-noreboot /نسخ يعلم الإعداد بعدم إعادة الإقلاع بعد انتهاء مرحلة 

 . الملفات بحيث يمكنك تنفيذ أمر آخر قبل ذلك
 
8- syspart:drive_letter / يقوم بنسخ ملفات الإعداد الى القرص

الصلب بحيث عندما يتم نقل القرص الصلب الى جهاز آخر فإنه عند 
 على الجهاز XPبدء تشغيل الجهاز فإنه سيتم إآمال إعداد ويندوز 
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اح مع المفتاح الثالث، آما أن هذا يجب استخدام هذا المفت. الجديد
 أو 2000 أو ويندوز NT4المفتاح يعمل فقط من خلال ويندوز 

 . XPويندوز 
 
9-unattend / يجري عمليةUpgrade للويندوز و لكن دون أن 

يسألك أي سؤال خلال عملية الإعداد حيث سيأخذ آل الإعدادات من 
 .الويندوز السابق

 
 يبدأ XPبي لبعض البرامج على ويندوز عند تنصي: السؤال مئة و ستة

% 100برنامج التنصيب بالعمل و عندما يشير مؤشر التنصيب الى 
يختفي برنامج التنصيب و لا يحدث أي شيء و لا ينصب أي برنامج، 

 ماذا أفعل لحل هذه المشكلة؟ 
 

 موضوعة داخل TEMPهذا يحدث عندما تكون المجلدات المؤقتة 
 ، المجلدات المؤقتة تستخدمها User Profileمجلدات المستخدمين 

برامج التنصيب لفتح ملفات مؤقتة ضرورية لتنصيب البرنامج ، و 
عندما تكون المجلدات المؤقتة داخل مجلد المستخدم يكون اسم المسار 

طويلا جدا مما يسبب أن برامج التنصيب لا تستطيع إيجاد هذه 
ل هذه المشكلة يجب المجلدات مما يسبب توقف برنامج التنصيب ، لح
لوحة >جعل اسم المسار أقصر ،لعمل ذلك اذهب الى ابدأ

متغيرات البيئة ثم غير مسار المجلد >خيارات متقدمة> النظام>التحكم
TEMP و TMP الى C:\Windows\TEMP و أخيرا قم بحذف 
 . الأخرىTEMPمجلدات 

 
م أريد تشغيل الأقراص الصوتية على السيديرو: السؤال مئة و سبعة

بحيث يخرج الصوت من آارت الصوت و لكني ليس لدي الكيبل الذي 
 يربط السيديروم بكارت الصوت هل هناك حل آخر بدون هذا الكيبل؟ 

 
 IDE يسمح بنقل الصوت من السيديروم عن طريق آيبل XPويندوز 

لوحة >وذلك بتحويله الى شكل رقمي ، لفعل ذلك اذهب الى ابدأ
أمام + رة الأجهزة ثم اضغط على علامة إدا>الجهاز>النظام>التحكم

DVD/CD-ROM drives ثم اضغط بالزر الأيمن للفأرة على 
أيقونة محرك الأقراص المضغوطة و اختر خصائص ثم اذهب الى 



 

 565

تبويب خصائص و ضع إشارة على تمكين القرص المضغوط الصوتي 
 .الرقمي لمحرك الاقراص المضغوطة هذا

 
 ما هو الأمر المقابل ل XPندوز في وي: السؤال مئة و ثمانية

WINIPCFG.EXE 9 المستخدم في ويندوزx/ مي للتعرف على
  للجهاز؟ IPعنوان 

 
  .ipconfig.exeالأمر هو 

 
 و الذي يحتوي على XPلدي ويندوز : السؤال مئة و تسعة

Windows Messenger و لكني لا أستطيع التحادث مع 
 و ليس لديهم ويندوز MSN Messengerالمستخدمين الذين يملكون 

XP ما الحل؟ ،  
 

 و تجده Windows Messengerيجب أن تحمل التحديث لبرنامج 
 .Windows Updateفي موقع 

 
 لا يظهر خيار XPعند الولوج الى ويندوز : السؤال مئة و عشرة

  ما الحل؟ Administratorالدخول آـ 
 

ا أسماء  و التي يظهر فيهXPعند ظهور لوحة الولوج الى ويندوز 
 .CTRL+ALT+DELالمستخدمين اضغط مرتين متتاليتين على 

 
آيف أستطيع التعديل في سمات سطح المكتب : السؤال مئة و أحد عشر

 و من ثم حفظ السمة باسم جديد؟ 
 

اذهب الى لوحة التحكم ثم انقر فوق المظهر و السمات ثم انقر فوق 
لسمة التي تريد انقر فوق ا، ضمن السمة، العرض، في التبويب سمات

 . تعديلها
 

 : يتم حفظ العناصر التالية آجزء من السمة. أنجز التغييرات على السمة
 

انقر فوق (واللون و الرموز ، والموضع، الخلفية: سطح المكتب
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 ) تخصيص سطح المكتب لتغيير الرموز
 

وحجم الخط و آافة ، ونظام الألوان، الإطارات والأزرار: المظهر
 ). انقر فوق خيارات متقدمة(ع الحوار مظهر متقدم الميزات في مرب

 
آما تستطيع تغيير مؤشرات الفأرة و ذلك بالذهاب الى لوحة التحكم ثم 

 . الماوس ثم تبويب المؤشرات
 

و تستطيع أيضا تغيير الأصوات الإفتراضية لأحداث البرنامج و ذلك 
 . بالذهاب الى لوحة التحكم ثم أصوات

 
انقر فوق تطبيق في التبويب السمات في مربع ، عند إنجاز التغييرات

 . ثم انقر فوق حفظ باسم، الحوار خصائص العرض
 

 . اآتب اسماً للسمة وانقر فوق موافق
 

، انقر "المستندات"لفتح مجلد . يتم حفظ السمات الجديدة في المستندات
 .فوق ابدأ، ومن ثم انقر فوق المستندات

 
 
 

ستطيع تفعيل خاصية التحديث التلقائي آيف أ: السؤال مئة و اثنى عشر
 ؟ XPلويندوز 

 
النظام ثم تبويب تحديثات تلقائية و اختر >اذهب الى لوحة التحكم

ثم . تحميل التحديثات تلقائيا و إعلامي عندما تكون جاهزة للتثبيت
 .موافق

 
 و XPنصبت على جهازي آل من ويندوز : السؤال مئة و ثلاث عشر

و عند بدء تشغيل الجهاز تظهر لي ) وز آخرأو أي ويند (98ويندوز 
قائمة للإختيار بين النظامين ، آيف أستطيع التحكم بمدة ظهور هذه 

القائمة و آذلك اختيار النظام الإفتراضي الذي سيعمل تلقائيا بع 
 إنقضاء فترة عرض القائمة؟ 
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النظام ثم تبويب خيارات > اذهب الى لوحة التحكمXPمن ويندوز 

تحت قسم بدء التشغيل و الاسترداد انقر على الاعدادات و متقدمة ثم 
هناك ستجد قائمة منسدلة لاختيار نظام التشغيل الافتراضي و ستجد 

 : أسفل منها الخيار التالي 
 

، )و تستطيع تحديد الزمن بالثواني: (مدة عرض قائمة أنظمة التشغيل
ل الإشارة عن أما إذا رغبت بعدم ظهور قائمة أنظمة التشغيل بتاتا فأز

 .هذا الخيار
 

آيف أستطيع التحكم في اختيار العناصر : السؤال مئة و أربع عشر
 التي تظهر في قائمة إبدأ؟ 

 
اضغط بالزر الأيمن للفأرة على آلمة ابدأ و اختر خصائص وهناك 

اذهب الى تخصيص ثم خيارات متقدمة و حدد العناصر التي ترغب 
عناصر القائمة :من خلال القسم في ظهورها في قائمة ابدأ و ذلك 

 ".ابدأ"
 

أعاني من مشاآل في تشغيل برنامج :السؤال مئة و خمس عشر
Windows Media Playerهل هناك طريقة لإعادة تنصيبه؟ ،   

 
 C:\Program: تشغيل و اآتب > نعم اذهب الى ابدأ

Files\Windows Media Player\setup_wm.exe ثم موافق 
 ).اسب عند الضرورة بالرمز المنCغير (
 

أعاني من مشاآل عند تنصيب بعض البرامج : السؤال مئة و ست عشر
  ما الحل؟ Windows Installerو تظهر لي رسالة خطأ في 

 
 ثم مرة اخرى regsvr32 msi.dll ثم اآتب Start/Runاذهب الى 
  SFC /SCANNOW و اآتب Start/Runاذهب الى 

 
موقع تحديث ويندوز و أجري و اذا لم تحل المشكلة اذهب الى 

 .التحديثات الضرورية
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آيف أستطيع تحديد عدد محاولات تسجيل : السؤال مئة و سبع عشر

 بحيث يتم بعدها إغلاق الحساب XPالدخول الفاشلة الى الويندوز 
 تلقائيا لمدة من الزمن لمنع المستخدم المشبوه من الدخول الى النظام؟ 

 
نهج الأمان المحلي >أدوات إدارية> ابدأتستطيع فعل ذلك بالذهاب الى

نهج تأمين الحسابات ثم انقر نقرا مزدوجا على النهج >ثم نهج الحساب
 999 و 1حد تأمين الحساب و هناك يمكنك تعيين قيمة ما بين : 

لمحاولات تسجيل الدخول الفاشلة، أو يمكنك تحديد ألاّ يتم تأمين 
  0الحساب أبداً بإعداد القيمة إلى 

 
يمكن لحساب تم تأمينه أن يُستخدم حتى يتم إعادة تعيينه من قبل لا 

 . المسؤول أو حتى تنتهى مدة صلاحية فترة التأمين له
 

نهج الأمان المحلي ثم نهج >أدوات إدارية>و بالذهاب الى ابدأ
تأمين : نهج تأمين الحسابات ثم النقر نقرا مزدوجا على النهج>الحساب

ك تحديد عدد الدقائق التي يبقى فيها و هناك يمكن. الحساب لمدة
إن المجال المتوفر هو . الحساب مؤمناً قبل أن يصبح غير مؤمن تلقائياً

يمكنك تحديد أن يكون الحساب مؤمناً حتى .  دقيقة99.999 إلى 1من 
 . 0يقوم المسؤول بإلغاء تأمينه بشكل صريح بإعداد القيمة إلى 

 
ب انقضاؤها بعد محاولة تسجيل آما يمكن تحديد عدد الدقائق التي يج

الدخول الفاشلة، قبل إعادة تعيين حساب محاولات تسجيل الدخول 
إن المجال المتوفر هو من .  محاولة تسجيل دخول فاشلة0الفاشلة إلى 

 .  دقيقة99.999 إلى 1
 

نهج الأمان المحلي ثم نهج >أدوات إدارية>لفعل ذلك اذهب الى ابدأ
إعادة : ت ثم انقر نقرا مزدوجا على النهج نهج تأمين الحسابا>الحساب

 . تعيين عداد تأمين الحساب بعد
 

إذا تم تعريف حد تأمين الحساب، فيجب أن يكون زمن إعادة التعيين 
 .هذا أقل أو مساوٍ لمدة تأمين الحساب
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ما هي رسائل الإعلام بالخطأ عند استخدام : السؤال مئة و ثمان عشر
 ذا تعني؟ اتصالات شبكة الإتصال و ما

 
 ). تحقق من تكوينات شبكة الإتصال(  تعليق عملية 600

 
 .  تم الكشف عن مؤشر منفذ غير صالح601

 
 الذي يحاول اتصال comإن منفذ (  المنفذ المعين مفتوح مسبقاً 602

شبكة الإتصال استخدامه ، مستخدم حاليا من قبل اتصال شبكة اتصال 
امج يراقب خط الهاتف مثل آخر نشط أو من قبل عملية أخرى آبرن

 . قم بإغلاق التطبيق الذي يمنع استخدام المنفذ) برنامج فاآس
 

 .  المخزن المؤقت للمتصل صغير جدا603ً
 

 .  تم تعيين معلومات غير صحيحة604
 

 .  لا يمكن تعيين معلومات المنفذ605
 

 .  المنفذ المعين غير متصل606
 

 .  تم الكشف عن حدث غير صالح607
 

 .  تم تعيين جهاز غير موجود608
 

 .  تم تعيين نوع جهاز غير موجود609
 

 .  تم تعيين مخزن مؤقت غير صالح610
 

 .  تم تعيين توجيه غير متوفر611
 

 .  تم تعيين توجيه غير مخصص612
 

 .  تم تعيين ضغط غير صالح613
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 .  عدم توفر مخازن مؤقتة آافية614

 
 . عين لم يتم العثور على المنفذ الم615

 
 .  تعليق طلب غير متزامن616

 
 .  تم مسبقاً قطع اتصال المودم617

 
 .  المنفذ المعين غير مفتوح618

 
 .  المنفذ المعين غير متصل619

 
 .  تعذر تحديد أي نقاط نهاية620

 
 .  تعذر على النظام فتح دفتر الهاتف621

 
 .  تعذر على النظام تحميل دفتر الهاتف622

 
 . لنظام إيجاد إدخال دفتر الهاتف لهذا الاتصال تعذر على ا623

 
 .  تعذر على النظام تحديث ملف دفتر الهاتف624

 
 .  عثر النظام على معلومات غير صالحة في دفتر الهاتف625

 
 .  تعذر تحميل السلسلة626

 
 .  تعذر العثور على مفتاح627

 
 .  تم إغلاق الاتصال628

 
 . مبيوتر البعيد تم إغلاق الاتصال من قبل الك629
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 .  تم قطع اتصال المودم بسبب فشل في الجهاز630
 

 .  قطع المستخدم الاتصال بالمودم631
 

 .  تم الكشف عن حجم بنية غير صحيح632
 

 .  المودم قيد الاستخدام مسبقاً أو لم يتم تكوينه للطلب الصادر633
 

 .  تعذر تسجيل الكمبيوتر على شبكة الاتصال البعيدة634
 

 .  يوجد خطأ غير معروف635
 

 .  الجهاز المرفق بالمنفذ ليس الجهاز المتوقع636
 

 .  تم الكشف عن سلسلة لا يمكن تحويلها637
 

 .  تم انقضاء مهلة الطلب638
 

 .  عدم توفر شبكة غير متزامنة639
 

 . NetBIOS حدث خطأ يشمل 640
 

 المطلوبة لدعم NetBIOS لا يمكن للملقم تخصيص موارد 641
 . لعميلا

 
 للكمبيوتر الخاص بك مسجل مسبقاً على NetBIOS أحد أسماء 642

 . الشبكة البعيدة
 

 .  فشل محول شبكة الاتصال لدى الملقم643
 

 .  لن تتلقى الرسائل المنبثقة لشبكة الاتصال644
 

 .  حدث خطأ داخلي في المصادقة645



 

 572

 
من  غير مسموح بتسجيل الدخول إلى الحساب في هذا الوقت 646
 . اليوم

 
 .  الحساب معطل647

 
 .  انتهت مدة صلاحية آلمة المرور لهذا الحساب648

 
 .  ليس لدى الحساب إذن لإجراء طلب هاتفي649

 
 .  عدم استجابة ملقم الوصول البعيد650

 
 .  أعلم المودم عن خطأ651ً

 
 .  وجود استجابة غير معروفة من المودم652

 
و المطلوب من قبل المودم في المقطع  لم يتم العثور على الماآر653

device من الملف  .INF . 
 

 إلى INF.  من الملف device يشير أمر أو استجابة في المقطع 654
 . ماآرو غير معرّف

 
في المقطع > MESSAGE< لم يتم العثور على الماآرو 655

device من الملف  .INF . 
 

 deviceفي المقطع > DEFAULTOFF< يحتوي الماآرو 656
 .  على ماآرو غير معرّفINF. من الملف 

 
 .  الخاص بالجهازINF.  تعذر فتح الملف 657

 
 INI الخاص بالجهاز أو في الملف INF.  اسم الجهاز في ملف 658

 . الخاص بالوسائط طويل جداً
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 الخاص بالوسائط إلى اسم جهاز غير INI.  يشير الملف 659
 . معروف

 
 الخاص بالجهاز على أية استجابات INF.  لا يحتوي الملف 660
 . للأمر

 
 .  الخاص بالجهاز إلى أمرINF.  يفتقد الملف 661

 
 من device هناك محاولة لتعيين ماآرو غير موجود في المقطع 662

 . INF. الملف 
 

 الخاص بالوسائط إلى نوع جهاز غير INI. يشير الملف    663
 . معروف

 
  .نفدت الذاآرة من النظام   664

 
 . لم يتم تكوين المودم بشكل صحيح   665

 
 . لا يقوم المودم بوظيفته   666

 
 .  الخاص بالوسائطINI. لم يتمكن النظام من قراءة الملف    667

 
 . تم إنهاء الاتصال   668

 
 .  الخاص بالوسائط غير صالحةINI. معلمة الاستخدام في الملف    669

 
 الخاص INI. اسم المقطع من الملف  النظام غير قادر على قراءة 670

 . بالوسائط
 

 الخاص INI.  النظام غير قادر على قراءة نوع الجهاز من الملف 671
 . بالوسائط

 
 الخاص INI.  النظام غير قادر على قراءة اسم الجهاز من الملف 672
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 . بالوسائط
 

 الخاص INI.  النظام غير قادر على قراءة الاستخدام من الملف 673
 . وسائطبال
 

النظام غير قادر على قراءة الحد الأقصى لمعدل البايتات بالثانية   674
 .  الخاص بالوسائطINI. للاتصال من الملف 

 
 النظام غير قادر على قراءة السرعة القصوى لاتصال الحامل 675

 .  الخاص بالوسائطINI. من الملف 
 

 . خط الهاتف مشغول   676
 

 .  عن المودمأجاب شخص ما بدلاً   677
 

 . لا توجد أية إجابة   678
 

 .  النظام غير قادر على الكشف عن الحامل679
 

 . لا يوجد طنين   680
 

 . أعلم المودم عن خطأ عام   681
 

أو آلمة المرور غير / تم رفض الوصول لأن اسم المستخدم و691
 . صالحة على المجال

 
 . وجود فشل في جهاز المودم   692

 
 . م تشغيل آلات الحالة لم يت695

 
 .  تم تشغيل آلات الحالة مسبقا696ً

 
 . لم يكتمل تنفيذ الحلقات للاستجابة   697
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 . تسببت استجابة المودم بتجاوز سعة المخزن المؤقت   699

 
 .  الخاص بالجهاز طويل جداINFً. الأمر الموسع في الملف    700

 
دة من قبل برنامج  انتقل المودم إلى سرعة اتصال غير معتم701

 . COMتشغيل 
 

يتطلب منك الاتصال إعطاء معلومات، لكن التطبيق لا يسمح    703
 . بالتبادل مع المستخدم

 
 .  رقم رد الاتصال غير صالح704

 
 . حالة التخويل غير صالحة   705

 
 . X.25خطأ يتعلق بالبروتوآول    707

 
 .  انتهاء مدة صلاحية الحساب708

 
قد تكون آلمة المرور .  تغيير آلمة المرور على المجالخطأ في   709

 . قصيرة جداً أو أنها تطابق آلمة مرور مستخدمة مسبقاً
 

تم الكشف عن أخطاء تسلسلية في التجاوز أثناء الاتصال    710
 . بالمودم

 
تتوفر معلومات . لا يمكن بدء تشغيل إدارة خدمة الوصول البعيد   711

 . ثإضافية في سجل الأحدا
 

 . انتظر بضع ثوان ثم أعد الطلب. تتم تهيئة المنفذ ثنائي الاتجاه   712
 

 .  نشطة متوفرةISDN لا توجد خطوط 713
 

 .  متوفرة لإجراء المكالمةISDN لا توجد أقنية 714
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 .  حدثت أخطاء آثيرة جداً بسبب نوعية خط الهاتف الرديئة715

 
 .  قابل للاستعمال لخدمة الوصول البعيد غيرIPتكوين    716

 
 لخدمة IP متوفرة في التجمع الثابت لعناوين IPلا يوجد عناوين    717

 . الوصول البعيد
 

انقضت مهلة الاتصال في انتظار استجابة صالحة من الكمبيوتر    718
 . البعيد

 
 . تم إنهاء الاتصال بواسطة الكمبيوتر البعيد   719

 
ذر الاتفاق بين الكمبيوتر فشلت محاولة الاتصال بسبب تع   720

 . PPPالخاص بك والكمبيوتر البعيد حول بروتوآولات التحكم
 

 . الكمبيوتر البعيد لا يستجيب   721
 

تم تجاهل هذه . تم تلقي بيانات غير صالحة من الكمبيوتر البعيد   722
 . البيانات

 
 . رقم الهاتف متضمناً البادئة واللاحقة طويل جداً   723

 
 للطلب الخارجي على أآثر IPX يمكن استخدام البروتوآول لا   726

 . من مودم واحد في الوقت نفسه
 

 . IP لا يمكن للنظام العثور على محول 728
 

 .  مثبتاIP إلا إذا آان بروتوآول SLIP لا يمكن أن يتم استخدام 729
 

 .  لم يتم تكوين البروتوآول731
 

بك والكمبيوتر البعيد حول  تعذر الاتفاق بين الكمبيوتر الخاص 732
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 . PPPبروتوآولات التحكم 
 

 تعذر الاتفاق بين الكمبيوتر الخاص بك والكمبيوتر البعيد حول 733
 . PPPبروتوآولات التحكم 

 
 . PPPتم إنهاء بروتوآول تحكم ربط    734

 
 .  تم رفض عنوان الطلب من قبل الملقم735

 
 .  التحكم أنهى جهاز الكمبيوتر البعيد بروتوآول736

 
 . تم الكشف عن الاسترجاع   737

 
 .  لم يعين الملقم أي عنوان738

 
لا يمكن لبروتوآول المصادقة المطلوب من قبل الملقم البعيد    739

 . أعد الطلب، بإدخال آلمة المرور بدقة. استخدام آلمة المرور المخزنة
 

 . تم الكشف عن قاعدة طلب غير صالحة   740
 

 . د الكمبيوتر المحلي نوع تشفير البيانات المطلوبلا يعتم   741
 

 . لا يعتمد الكمبيوتر البعيد نوع تشفير البيانات المطلوب   742
 

 . يتطلب الملقم البعيد تشفير البيانات   743
 

والأحرف .  يحتوي رقم رد الاتصال على حرف غير صالح751
، (، وW، وP، وT، و9 إلى 0من : المسموحة هي الأحرف التالية فقط

 . ، والمسافات@، و-، و)
 

 .  تمت مواجهة خطأ في بناء الجملة أثناء معالجة برنامج نصي752
 

 تعذر قطع الاتصال لأن إنشاؤه قد تم بواسطة جهاز توجيه متعدد 753
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 . البروتوآولات
 

 .  تعذر على النظام إيجاد المؤشر متعدد الارتباطات754
 

 مؤتمت لأن هذا الإدخال لديه متصل لا يمكن للنظام إجراء طلب   755
 . مخصص تم تعيينه

 
 . تم مسبقاً بدء طلب هذا الاتصال   756

 
تتوفر معلومات إضافية . تعذر بدء خدمات الوصول البعيد تلقائياً   757

 . في سجل الأحداث
 

 .  تم تمكين مشارآة اتصال إنترنت مسبقاً على الاتصال758
 

 . انيات التوجيه حدث خطأ أثناء تمكين إمك760
 

 حدث خطأ أثناء تمكين مشارآة اتصال إنترنت من أجل 761
 . الاتصال

 
يوجد اتصالين أو أآثر .  تعذر تمكين مشارآة اتصال إنترنت763

 . لشبكة الاتصال المحلية لتتم مشارآتها بالإضافة إلى هذا الاتصال
 

 . لم يتم تثبيت أي قارئ بطاقة ذآية   764
 

تم تكوين اتصال لشبكة . مشارآة اتصال إنترنت تعذر تمكين 765
 IP المطلوب من أجل عنونة IPالاتصال المحلية مسبقاً مع عنوان 

 . التلقائية
 

 .  النظام غير قادر على إيجاد أي شهادة766
 

يوجد لدى اتصال شبكة .  تعذر تمكين مشارآة اتصال إنترنت767
خاصة أآثر من عنوان الاتصال المحلية المحددة على لشبكة الاتصال ال

IPأعد تكوين اتصال شبكة الاتصال المحلية .  واحد مكوّنLAN 
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 .  مفرد قبل تمكين مشارآة اتصال إنترنتIPبواسطة عنوان 
 

 . فشلت محاولة الاتصال بسبب فشل في تشفير البيانات   768
 

 . الوجهة المحددة غير قابلة للوصول   769
 

 . ولة الاتصالرفض الكمبيوتر البعيد محا   770
 

 . فشلت محاولة الاتصال لأن الشبكة مشغولة   771
 

 جهاز شبكة الكمبيوتر البعيد غير متوافق مع نوع المكالمة 772
 . المطلوب

 
 . فشلت محاولة الاتصال لأنه تم تغيير رقم الوجهة   773

 
حاول الاتصال مرة . فشلت محاولة الاتصال بسبب فشل مؤقت   774
 . أخرى

 
 . تم منع المكالمة من قبل الكمبيوتر البعيد   775

 
عدم "تعذر اتصال المكالمة لأن الوجهة استدعت ميزة   776

 ". الإزعاج
 

 . فشلت محاولة الاتصال لأن المودم على الكمبيوتر البعيد معطّل   777
 

 . لم يكن بالإمكان التحقق من هوية الملقم   778
 

 هذا الاتصال عليك استخدام لإجراء اتصال خارجي باستخدام   779
 . بطاقة ذآية

 
 . تمت محاولة القيام بوظيفة غير صالحة لهذا الاتصال   780

 
 . فشلت محاولة التشفير لأنه لم يتم العثور على أية شهادة صالحة   781
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مثبتة حالياً آبروتوآول ) NAT( ترجمة عنوان شبكة الاتصال 782

 . رآة اتصال إنترنتتوجيه، ويجب إزالتها قبل تمكين مشا
 

 LANإما أن يكون اتصال .  تعذر تمكين مشارآة اتصال إنترنت783
المحدد آشبكة الاتصال الخاصة غير موجود أو أنه مفصول عن 

 قبل تمكين مشارآة LANيرجى التأآد من وصل محول . الشبكة
 . اتصال إنترنت

 
يل  لا يمكن إجراء الطلب باستخدام هذا الاتصال في وقت تسج784

الدخول، لأنه مكون لاستخدام اسم مستخدم مختلف عن ذلك الذي في 
إذا أردت استخدامه في وقت تسجيل الدخول، يجب . البطاقة الذآية

 . تكوينه لاستخدام اسم المستخدم الموجود في البطاقة الذآية
 

 لا يمكن إجراء الطلب باستخدام هذا الاتصال في وقت تسجيل 785
إذا أردت استخدامه في . ون لاستخدام بطاقة ذآيةالدخول، لأنه غير مك

وقت تسجيل الدخول، يجب تحرير خصائص هذا الاتصال بحيث 
 . يستخدم بطاقة ذآية

 
 بسبب عدم وجود أي شهادة جهاز L2TP فشلت محاولة اتصال 786

 . صالحة على الكمبيوتر الخاص بك لمصادقة الأمان
 

ر على طبقة الأمان  لأنه تعذL2TPفشلت محاولة اتصال    787
 . مصادقة الكمبيوتر البعيد

 
 لأنه تعذر على طبقة الأمان L2TPفشلت محاولة اتصال    788

 . التفاوض على معلمات متوافقة مع الكمبيوتر البعيد
 

 لأن طبقة الأمان قد واجهت خطأً L2TPفشلت محاولة اتصال    789
 . ر البعيدفي المعالجة أثناء المفاوضات الأولية مع الكمبيوت

 
 بسبب فشل التحقق من صحة L2TPفشلت محاولة اتصال    790

 . الشهادة على الكمبيوتر البعيد
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 لأنه لم يتم العثور على نهج الأمان L2TPفشلت محاولة اتصال    791

 . للاتصال
 

 بسبب انقضاء مهلة تفاوض L2TPفشلت محاولة اتصال    792
 . الأمان

 
 بسبب حدوث خطأ أثناء التفاوض L2TPفشلت محاولة اتصال    793

 . على الأمان
 

 لهذا المستخدم ليست Framed Protocol RADIUSسمة    794
PPP . 

 
 .  لهذا المستخدم غير صحيحةTunnel Type RADIUSسمة    795

 
 لهذا المستخدم ليست Service Type RADIUSسمة    796

Framed ولا Callback Framed . 
 

أي اتصال بالكمبيوتر البعيد بسبب تعذر العثور  تعذر تأسيس 797
 . على المودم أو أنه مشغول

 
تعذر العثور على شهادة يمكن استخدامها مع بروتوآول    798

 . المصادقة القابل للإلحاق
 

بسبب تعارض ) ICS( تعذر تمكين مشارآة اتصال إنترنت 799
 تكوين المضيف ICSيتطلب .  على شبكة الاتصالIPعنوان 

يرجى التأآد من عدم تكوين أي عميل آخر . 192.168.0.1ستخدام لا
 . 192.168.0.1على الشبكة لاستخدام 

 
قد يكون . VPN تعذر تأسيس اتصال شبكة الاتصال الظاهرية 800
 غير قابل للوصول، أو ربما لم يتم تكوين معلمات الأمان VPNملقم 

 .بشكل صحيح من أجل هذا الاتصال
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آيف أستطيع إيقاف تشغيل جهاز آخر على : ع عشرالسؤال مئة و تس
شبكة الإتصال باستخدام سطر الأوامر و هل أستطيع إنشاء اختصار 

 على سطح المكتب يقوم بهذه المهمة؟ 
 

 من سطر الأوامر أن تقوم بإيقاف shutdownتستطيع باستخدام الأمر 
دام عند استخ.تشغيل أو إعادة تشغيل آمبيوتر محلي أو آمبيوتر بعيد

shutdown بلا معلمات سيؤدي إلى تسجيل الخروج للمستخدم 
 . الحالي

 
 : بناء جملة الأمر

 
"]shutdown [{-l|-s|-r|-a}] [-f] [-m] \\ComputerName]] 

[-t xx] [-c "message  
 

 : المعلمات
 
 -l ًتسجيل خروج المستخدم الحالي، هذا هو الافتراضي أيضا  . 
 

 -s  يوتر المحلي إيقاف تشغيل الكمب . 
 
 -r إعادة تشغيل الجهاز بعد إيقاف التشغيل  . 
 
 -f  فرض إغلاق التطبيقات قيد التشغيل  
 

 -m [\\ComputerName] تعيين الكمبيوتر المطلوب إيقاف تشغيله  . 
 

 -t xx  تعيين العداد لإيقاف تشغيل النظام بعد xxالافتراضي هو .  ثانية
 .  ثانية20
 

 -c "message"   تحديد رسالة ليتم عرضها في ناحية الرسالة لإطار
يجب .  حرفاً آحد أقصى127يمكن استخدام . إيقاف تشغيل النظام

 . تضمين الرسالة بين علامتي اقتباس
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 -a يمكن فقط استخدام .  إحباط عملية إيقاف تشغيل سابقة -a  خلال وقت 
 . tالمهلة المحدد ب 

 
 على شبكة \\MyServerمى لإيقاف تشغيل الجهاز المس: مثال

 ثانية، وفرض إغلاق التطبيقات قيد التشغيل، 60الإتصال في غضون 
 : وإعادة تشغيل الكمبيوتر بعد إيقاف التشغيل اآتب الأمر آالتالي

 
shutdown -r -f -m \\MyServer -t 60  

 
و لإنشاء اختصار لهذا الأمر على سطح المكتب اضغط بالزر الأيمن 

اختصار ثم > مكان على سطح المكتب و اختر جديدللفارة على أي
اآتب في مربع الحوار الذي سيظهر الأمر السابق مع ما تحتاجه من 

معلمات آما تستطيع تغيير رمز هذا الإختصار بالنقر عليه بالزر 
 .الأيمن للفارة ثم خصائص ثم انقر على تغيير الرمز

 
طلحات أين أستطيع أن أجد معجم مص: السؤال مئة و عشرون

 ؟  المعربXPالكمبيوتر و الشبكات العربي في ويندوز 
 

 : تجده على العنوان التالي
 

ms-
its:C:\WINNT\Help\MUI\0401\glossary.chm::/glossa

ry_pro.htm  
 

 في XP في العنوان السابق بالمسار المناسب لويندوز c:\winntأبدل 
 .جهازك

 
تح بعض المجلدات في عند محاولة ف: السؤال مئة و واحد و عشرون

 Access"  أحصل على رسالة الخطأ Home Editionويندوز 
denied " آيف أستطيع حل هذه المشكلة؟ 

 
 ثم Safe Mode و اختر F8عند بداية إقلاع الويندوز اضغط على 

 و داخل الويندوز Administratorمن قائمة المستخدمين أدخل آـ 
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 الذي لم تستطع فتحه و اختر اضغط بالزر الأيمن للفأرة على المجلد
و هناك تأآد من " Security" خصائص ثم اذهب الى تبويب أمان 

 .صحة الإعدادات
 

آيف أستطيع تغيير عنوان المستعرض : السؤال مئة و اثنان و عشرون
  ؟XPإنترنت إآسبلورر في ويندوز 

 
 و هناك اذهب الى تكوين gpedit.mscتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ

 Internet Explorerصيانة >Windowsإعدادات >خدمالمست
واجهة مستخدم المستعرض ثم انقر نقرا مزدوجا على عنوان >

المستعرض و هناك ضع إشارة أمام تخصيص أشرطة العناوين و 
اآتب الجملة التي تريد ظهورها في نص شريط العناوين ثم اضغط 

 .على موافق
 

 تغيير شعار المستعرض آيف أستطيع: السؤال مئة و ثلاث و عشرون
  ؟XPإنترنت إآسبلورر في ويندوز 

 
 و هناك اذهب الى تكوين gpedit.mscتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ
 Internet Explorerصيانة >Windowsإعدادات >المستخدم

واجهة مستخدم المستعرض ثم انقر نقرا مزدوجا على شعار >
ية للشعار مخصص و هناك ضع إشارة على تخصيص الصور النقط

الثابت و تستطيع اختيار الصور التي أعددتها مسبقا و يجب أن تكون 
 آما تستطيع استبدال شعار انترنت 38×38 أو 22×22بحجم 

اآسبلورر المتحرك و ذلك بأن تضع إشارة على تخصيص الصور 
النقطية المتحرآة ثم اختيار الصور التي أعددتها و التي يجب أن تكون 

 . ثم اضغط على موافق38×38 أو 22×22أيضا بحجم 
 

آيف أستطيع وضع صورة آخلفية : السؤال مئة و أربع و عشرون
 ؟ XPلأشرطة أدوات المستعرض إنترنت إآسبلورر في ويندوز 

 
 و هناك اذهب الى تكوين gpedit.mscتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ
 Internet Explorerصيانة >Windowsإعدادات >المستخدم

تخدم المستعرض ثم انقر نقرا مزدوجا على تخصيصات واجهة مس>
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شريط أدوات المستعرض و هناك اختر تخصيص الصور النقطية 
لخلفية شريط الأدوات ثم انقر على استعراض و اختر الصورة 

 .المطلوبة ثم انقر على موافق
 

آيف أستطيع إضافة أزرار إضافية : السؤال مئة و خمس و عشرون
  ؟XPرض إنترنت إآسبلورر في ويندوز لأشرطة أدوات المستع

 
 و هناك اذهب الى تكوين gpedit.mscتشغيل و اآتب >ذهب الى ابدأ
 Internet Explorerصيانة >Windowsإعدادات >المستخدم

واجهة مستخدم المستعرض ثم انقر نقرا مزدوجا على تخصيصات >
شريط أدوات المستعرض ثم انقر على إضافة تحت قسم الأزرار و 

 .اك تستطيع تحديد اسم الزر و الأيقونة المناسبة لههن
 

 اختفت من CDRomأيقونة محرك : السؤال مئة و ست و عشرون
 جهاز الكمبيوتر ، ما الحل؟ 

 
 :  و هناك اذهب الىregeditتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ

 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl

Set\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-
08002BE10318 { 

 
أو / وUpperFilters و احذف القيم cdromثم اذهب الى مفتاح 

LowerFilters ثم اضغط على Winkey+Break ثم اذهب الى 
 ثم CD Deviceتبويب الجهاز ثم إدارة الأجهزة ثم احذف إدخالات 

 .أعد التشغيل
 

يتم  XPفي آل مرة أشغل ويندوز : السؤال مئة و سبع و عشرون
 فحص الأقراص ، آيف أستطيع منع هذه العملية؟ 

 
 :  و اذهب الىregeditتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCont
rolSet\Control\Session Manager  
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 و قم بحذف أي BootExecute:ثم انقر نقرا مزدوجا على المفتاح 

 .autocheckإدخالات ل 
 

 و بعد انتهاء XPعند تنصيب ويندوز :  و ثمان و عشرونالسؤال مئة
المرحلة النصية من التنصيب و إعادة التشغيل تظهر لي شاشة زرقاء 

 و لا أستطيع إآمال التنصيب ، ما STOP errorو مكتوب فيها 
  المشكلة؟

 
 Blue Screen ofالمسبب الأآثر شيوعا لشاشة الموت الزرقاء 

Death أو BSODر مشغل  هو عدم توف)Driver ( مناسب لنظام
 IDEالأقراص في الجهاز ،لهذا إن آان جهازك يحتوي على متحكم 

 فإنه يجب SCSI أو متحكم ATA-100 أو ATA-66متقدم مثل 
عليك تحميل مشغل مناسب لهذه الأجهزة من مواقع الشرآات المنتجة 

ه  ، ثم انسخ هذ2000 أو ويندوز XPعلى أن يكون متوافقا مع ويندوز 
المشغلات الى قرص مرن و أعد تشغيل الجهاز الذي واجه المشكلة و 

خلال عملية التنصيب ترقب ظهور رسالة في أسفل الشاشة تعرض 
عليك استخدام مشغلات خاصة بأجهزة التخزين و عندها اضغط على 

F6 و بعد فترة من الزمن سيطلب منك وضع القرص المرن الذي 
لأقراص و بعدها سيكمل التنصيب يحتوي على المشغلات في محرك ا

 .دون مشاآل إن شاء االله
 

آيف أستطيع معرفة مواضع الأحرف : السؤال مئة و تسع و عشرون
على لوحة المفاتيح، حيث لوحة مفاتيحي ) أو لأي لغة أخرى(العربية 

 تظهر عليها الحروف الإنجليزية فقط؟ 
 

لوحة >الوصول>البرامج الملحقة>آافة البرامج>اذهب الى ابدأ
المفاتيح على الشاشة و ستظهر لوحة المفاتيح على الشاشة و عند 

تغيير اللغة ستظهر مواضع الأحرف على اللوحة و عند النقر على 
 .الأحرف ستظهر الكتابة في البرنامج النشط

 
آيف أستطيع أن أسمح لجهاز يشغل يونكس أن : السؤال مئة و ثلاثون

  ؟XPلذي يشغل ويندوز يستخدم الطابعة المرتبطة بجهازي ا
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اذهب الى لوحة التحكم ثم إضافة أو إزالة البرامج ثم انقر على 

 Services ثم ضع إشارة أمام Windowsإزالة مكونات /إضافة
Other Network File and Printثم التالي . 

 
 System(عند إجراء استعادة للنظام : السؤال مئة و واحد و ثلاثون

Restore ( إختفاء بعض الملفات التي حملتها من الإنترنت فإني ألاحظ
، هل هناك طريقة لمنع استعادة النظام من التعرض الى مجلدات 

  معينة؟
 

بشكل افتراضي لا تتعرض استعادة النظام الى مجلد المستندات و 
 و regeditتشغيل ثم اآتب >لإضافة مجلدات أخرى اذهب الى ابدأ

 : هناك اذهب الى 
 

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\BackupR
estore\FilesNotToBackup  

 
قيمة السلاسل المتعددة ثم اختر >جديد>ثم من القائمة اذهب الى تحرير

اسما مناسبا لهذا المفتاح الجديد ثم انقر عليه نقرا مزدوجا و من ثم 
اآتب المسار الكامل للمجلد الذي تود حفظه عن أعين استعادة النظام 

 . على موافقثم انقر
 

 و آيف boot.iniما هو عمل الملف : السؤال مئة و اثنان و ثلاثون
 يمكن الإستفادة منه؟ 

 
هو الملف المسئول عن إظهار قائمة أنظمة التشغيل عند بدء التشغيل ، 

 و يمكن c:\boot.ini: هذا الملف يوجد في المجلد الرئيسي للنظام مثلا
>  و ذلك بالذهاب الى ابدأتحريره بأي محرر نصوص مثل المفكرة

 ثم موافق، آما يمكن الوصول اليه c:\boot.iniتشغيل و آتابة 
النظام ثم تبويب خيارات متقدمة ثم النقر >بالذهاب الى لوحة التحكم

على الإعدادات في قسم بدء التشغيل و الاسترداد و من ثم النقر على 
 . تحرير: زر 
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 :  الى قسمين عندما تفتح هذا الملف تجد أنه ينقسم
 

 : وفي هذا القسم بارامترين ] boot loader: [الأول 
 

Timeout و هو المسئول عن تحديد الزمن بالثواني اللازم لتشغيل 
 . النظام الإفتراضي

 
Default و هو يحدد النظام الإفتراضي الذي يتم تشغيله تلفائيا في 

 حالة عدم اختيار أي نظام من القائمة 
 

وهو يحتوي على قائمة أنظمة ] operating system: [الثاني 
التشغيل و أسمائها التي تريد أن تظهر في القائمة ، و موقع ملفات 

 XPالنظام على القرص الصلب، و مع خيار نظام التشغيل ويندوز 
 : تستطيع استخدام مجموعة من المفاتيح أهمها

 
basevideo / لتشغيل الويندوزXP باستخدام مشغلات VGA 

ياسية و هذا مفيد في حالة أن أردت لفترة مؤقتة تغيير بطاقة العرض الق
 . و لم تشأ إتعاب نفسك بتغيير الإعدادات آل مرة

 
fastdetect / هذا المفتاح يضعه برنامج التنصيب تلقائيا لكي لا يقوم

 لتسريع تشغيل Plug and Playالويندوز بالتعرف على آل أجهزة 
 . XPالويندوز 

 
noguiboot/ يمنع ظهور لوحة بدء التشغيل لويندوز XP . 

 
bootlog / يسجل آل خطوات بدء التشغيل في الملف

Windows\Nbtlog.txt . 
 

safeboot / يشغل الويندوزXPفي نمط الأمان  . 
 

sos / يظهر على الشاشة جميع أسماء المشغلات التي يشغلها ويندوز
XPشاف المشاآل و  عند الإقلاع و هذا مفيد عند الرغبة في استك

 . معرفة الملفات المسئولة عنها
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تشغيل و آتابة >آما يمكن التحكم بخيارات هذا الملف بالذهاب الى ابدأ

msconfig ثم تبويب boot.ini. 
 

آيف أستطيع أن أجعل قائمة أنظمة : السؤال مئة و ثلاث و ثلاثون
د  أن تظهر بدون عداXPالتشغيل التي تظهر عند بدء تشغيل ويندوز 

زمني أي أن تبقى ظاهرة إلى أن يقوم المستخدم باختيار نظام التشغيل 
 المطلوب؟ 

 
و عندها .  ثم انقر على موافقc:\boot.iniتشغيل و اآتب >اذهب ابدأ

 . سيفتح الملف المذآور في المفكرة
  : 1- الى 30قم بتغيير الفترة الزمنية في السطر التالي من 

timeout=30ثم احفظ الملف . 
 
 
 
 
 
 
 

 أن XPآيف أتمكن باستخدام ويندوز : السؤال مئة و أربع و ثلاثون
أنشئ حسابا خاصا لمستخدم ما بحيث أمنعه من الوصول الى ملفات و 

مجلدات و أقراص معينة و أمنعه آذلك من تشغيل برامج معينة أو 
الدخول الى الإنترنت ، أي أنني أريد أن أتحكم بشكل آامل بكل ما 

  للجهاز؟ Administrator و ما لا يستطيع فعله بصفتي يستطيع فعله
 
 قادر على تحقيق XPبشكل عام فإن أآثر عضو من عائلة أنظمة : أولا

طلبك بمنتى السهولة و يقدم خصائص عديدة للتحكم بشكل آامل 
. NET Serverبالمزايا و القدرات المتاحة آل مستخدم هو ويندوز 

 . االله عند توفر الإصدار النهائيوقد نفرد له سلسلة خاصة إن شاء 
 
 و لكن مع شيئ XP PROمن الممكن تحقيق ما طلبته باستخدام : ثانيا

 : من المحدودية و هذا ما سنحاول شرحه فيما يلي
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 لما فيه من مزايا NTFS يجب أن يكون نظام الملفات لديك هو -1

 : و ما يهمنا منها هو ) ذآرتها في السلسلة(عديدة 
 
و يمكن (ة تخصيص سعة معينة من القرص لكل مستخدم  إمكاني-أ

 ). تحقيق ذلك من خصائص القرص
 
 إمكانية إصدار أذونات بالوصول الى المجلدات و الملفات و -ب

الأقراص و تحديد المستخدم المؤهل للوصول اليها و تحديد المستخدم 
 . الممنوع عليه الوصول إليها

 
 NTFSلفات لديك الى  سنفترض أنك قمت بتحويل نظام الم-2
، يتبقى علينا الآن إنشاء ) طريقة التحويل سبق ذآرها في السلسلة(

أي أنه ( حساب خاص لصديقك و سيكون هذا الحساب غير اعتيادي 
و لإنشاء هذا ) Administrator و GUESTيختلف عن حسابات 
 ثم انقر على lusrmgr.mscتشغيل و اآتب >الحساب اذهب الى ابدأ

 . موافق
 

في النافذة الجديدة انقر على مجلد المستخدمون وفي الطرف الآخر من 
النافذة سترى قائمة بأنواع المستخدمين ، اضغط هناك بالزر الأيمن 
للفأرة على أي مكان فارغ من النافذة و اختر مستخدم جديد ، و في 

مربع الحوار الجديد اآتب اسم المستخدم و أي وصف له آما اختر له 
 آما تستطيع أن تمنح المستخدم إمكانية تغيير هذه الكلمة آلمة سر ،

يجب على المستخدم تغيير آلمة المرور عند " بوضع إشارة أمام 
ثم انقر على إنشاء بعدها و إذا أردت " تسجيل الدخول في المرة القادمة

منع هذا المستخدم من إمكانية تغيير آلمة مروره فتستطيع الضغط 
على اسمه الذي سيظهر في قائمة المستخدمين و بالزر الأيمن للفأرة 

لا يمكن للمستخدم تغيير " اختيار خصائص و هناك ضع إشارة أمام 
 . ثم انقر على موافق" آلمة المرور

 
بهذا أصبح حساب صديقك جاهزا و هو حساب ذو صلاحيات محدودة 

و يبقى علينا الآن منعه من الوصول الى المجلدات أو الملفات أو 
ص و لعمل ذلك افتح جهاز الكمبيوتر و اضغط بالزر الأيمن الأقرا
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للفأرة على أي مجلد أو ملف أو قرص تريد منع المستخدم من 
الوصول اليه و اختر خصائص ثم اذهب الى تبويب أمان و هناك 

أضف المستخدم الذي أنشأته الى قائمة المستخدمين و أنشإ له أذونات 
مجلد و ذلك بأن تضع في قسم خاصة لمنعه من الوصول الى هذا ال

الأذونات أمام جميع البنود إشارة على الخيار الرفض و بذلك لن يتمكن 
ملاحظة لا تنس قبل القيام .(هذا المستخدم من رؤية المجلد المحدد بتاتا

بهذه الخطوة أن تذهب الى خيارات المجلد في لوحة التحكم ثم الى 
ام مشارآة ملفات استخد"تبويب عرض و هناك تزل الإشارة عن 

 "). بسيطة
 
 حسنا بهذا نكون قد منعنا صديقك من الوصول الى المجلدات و -3

الأقراص و بقي لدينا منعه من استخدام بعض البرامج و آذلك منعه 
تشغيل و >من الوصول الى الإنترنت، لعمل ذلك علينا التوجه الى ابدأ

ي تكوين  ثم انقر على موافق و هناك ستجد فgpedit.mscآتابة 
الكمبيوتر و تكوين المستخدم الكثير من الأمور التي تستطيع منعها و 

ما عليك سوى تصفحها و اختيار ما يناسبك ، و لكن هنا تبرز لنا 
مشكلة ما تتمثل بأن هذه الإعدادات التي يتم منعها سوف تطبق على 

جميع المستخدمين بما فيهم أنت و لكن هناك طريقة ذآية للإلتفاف على 
 : هذا الأمر و هي آما يلي

 
بعد اختيار ما يناسبك من إجراءات منع في هذه الصفحة اذهب الى 

 system32جهاز الكمبيوتر ثم ادخل الى مجلد الويندوز ثم الى مجلد 
هذا المجلد  ( GroupPolicyثم انقر بالزر الأيمن للفأرة على المجلد 
ائص ثم أمان و اختر خص) مخفي و يجب إظهاره من خيارات المجلد

و هناك اعمل أذنين واحد لك و الآخر لصديقك أما الأذن الخاص بك 
فضع إشارة أمام البند قراءة و ذلك على الخيار الرفض أما لصديقك 

فضع إشارة أمام البند قراءة و لكن على الخيار السماح، و بذلك 
لى ستطبق هذه الإجراءات عليه فقط أما أنت فلن تتأثر بها، مع التنويه ا

 أثناء ولوجك gpedit.mscأنك في هذه الحالة لن تتمكن من استخدام 
 .ما لم ترجع الى المجلد و تعطي نفسك إذن بالسماح بالقراءة

 
 النسخة الإنجليزية و XPلدي ويندوز : السؤال مئة و خمس و ثلاثون

و لكن عند تشغيل ) أو إضافة الدعم للغة العربية(قد قمت بتعريبه 
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 لعربية تظهر بأحرف غير مقروءة ، ما الحل؟ بعض البرامج ا
 

 ثم الخيارات الإقليمية و Control Panelاذهب الى لوحة التحكم 
 و من تبويب Regional and Language settingsخيارات اللغة 

 و تحت قسم مقاييس و Regional Settingsالخيارات الإقليمية 
 Location الموقع  ثم تحت قسمArabicتنسيقات قم باختيار العربية 

 و تحت Languagesاختر أي دولة عربية، ثم توجه الى تبويب لغات 
 تأآد من Additional Languages Supportقسم دعم لغة إضافي 

وجود إشارة أمام تثبيت ملفات اللغات ذات النصوص المعقدة و التي 
تكتب من اليمين الى اليسار ثم توجه الى تبويب خيارات متقدمة 

Advanced و تحت قسم لغة البرامج بدون Unicode اختر العربية 
Arabic اما تحت قسم إعدادات حساب المستخدم الافتراضية فضع، 

إشارة أمام تطبيق آافة الإعدادات على حساب المستخدم الحالي و 
 .التشكيل الافتراضي للمستخدم ثم انقر على موافق

 
 مجموعة من آيف أستطيع طباعة: السؤال مئة و ست و ثلاثون

 ؟ XPالصور على ورقة واحدة في ويندوز 
 

افتح مجلد الصور التي تود طباعتها ، ثم انقر على طباعة الصور في 
معالج طباعة "ناحية مهام الصور ثم انقر على التالي في مربع الحوار 

ثم قم بتحديد الصور التي تود طباعتها ثم انقر على التالي ثم " الصور
ر على تفضيلات الطباعة لاختيار نوع الورق حدد الطابعة و انق

المناسب ثم انقر على التالي ، و من ثم قم بتحديد الشكل الذي تود أن 
 ).أنظر الصورة.(تظهر فيه الصور على الورقة ثم انقر على التالي
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آيف أستطيع تغيير رمز أحد محرآات : السؤال مئة و سبع و ثلاثون
 الأقراص الى رمز آخر؟

 
 :ريقتان لفعل ذلكهناك ط

 
 :الطريقة الأولى

 
 .  ثم انقر على موافقregeditتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ

 
  HKLM\SYSTEM\MountedDevicesو هناك اذهب الى 

 
 : و هناك ابحث عن رمز المحرك الذي تود إعطاءه رمزا آخر مثلا
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:"DosDevices\D\ " اضغط بالزر الأيمن للفأرة على المفتاح و
 : إعادة تسمية وغيره الى اختر 

 
:"DosDevices\Z\ " 
 

 :الطريقة الثانية
 

إدارة الكمبيوتر و هناك اذهب الى >اذهب الى أدوات إدارية
إدارة الأقراص و هناك اضغط بالزر الأيمن للفأرة على رمز >التخزين

القرص الذي تود تغييره و اختر تغيير حرف محرك الأقراص و هناك 
 .و هناك اختر الحرف المناسب ثم انقر موافقانقر على زر تغيير 

سمعت أنه إذا قمت بتغيير اللوحة الأم : السؤال مئة و ثمان و ثلاثون
  لن يعمل، هل هناك حل لهذه المشكلة؟XPفي جهازي فإن ويندوز 

 
النظام ثم اذهب الى تبويب الجهاز ثم انقر >نعم اذهب الى لوحة التحكم

 IDE ATA/ATAPIب الى قسم على إدارة الأجهزة و هناك اذه
Controllers ثم اضغط بالزر الأيمن للفأرة على اسم المتحكم 
Controller الذي يظهر هناك و اختر تحديث برنامج التشغيل ثم 

اختر التثبيت من قائمة ثم انقر على التالي ثم اختر عدم البحث ثم انقر 
 Standart Dual Channel PCI IDEعلى التالي و هناك اختر 

Controllerبعد الإنتهاء من هذه العملية تستطيع تغيير .  ثم التالي
 .اللوحة الأم بأمان

 
 تسمح XPهل هناك طريقة في ويندوز : السؤال مئة و تسع و ثلاثون

بالدخول الى الإنترنت باستخدام حساب واحد و لكن باستعمال مودمين 
 و خطي هاتف مما يضاعف سرعة البث؟

 
خيارات انترنت ثم تبويب الاتصالات ثم >التحكمنعم اذهب الى لوحة 

إعدادات شبكة الطلب الهاتفي و شبكة الاتصال "اختر من قائمة 
الاتصال الذي تستخدمه في الدخول الى الإنترنت " الخاصة الظاهرية

ثم انقر على اعدادات ثم انقر على خصائص في مربع الحوار الذي 
ي ستستخدمها في الإتصال، يظهر لك و هناك قم بتحديد المودمات الت

ثم توجه الى تبويب شبكة الاتصال و انقر على إعدادات و هناك ضع 
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إشارة أمام مفاوضة الاتصالات متعددة الارتباط لأجل الاتصالات 
 .أحادية الارتباط ثم انقر على موافق

 
 أجد أن المودم XPأحيانا عند تشغيل ويندوز : السؤال مئة و أربعون
 ى من الويندوز، ماذا أفعل لأعيده؟الخارجي قد اختف

 
 فستجد أن XPإذا لم تقم بتشغيل المودم الخارجي قبل تشغيل الويندوز 

المودم قد اختفى من النظام ، آل ما عليك فعله في هذه الحالة هو 
النظام ثم تبويب الجهاز ثم >تشغيل المودم ثم الذهاب الى لوحة التحكم

تفحص تغييرات >ذهب الى إجراءإدارة الأجهزة وهناك من القائمة ا
الأجهزة و حينها سيقوم الويندوز بإيجاد المودم و تشغيله دون الحاجة 

لتعريفه أو إعداده من جديد، إما إذا أردت التخلص من هذه المشكلة 
المودم بإصدار لا يكون من النوع ) Driver(نهائيا فعليك تغيير مشغل 

PnPلمودم و غالبا ما يكون متوفرا مع مشغلات ا. 
 

 و أثناء XPقمت بتنصيب ويندوز : السؤال مئة و واحد و أربعون
 ، الآن أريد التخلص NTFSالإعداد اخترت تحويل نظام الملفات الى 

 و حذفه من الجهاز و تنصيب ويندوز آخر ، ماذا XPمن ويندوز 
 أفعل؟

 
 باستخدام برنامج FAT32أولا عليك تحويل نظام الملفات الى 

Partition Magic 7. 
 

أقلع الجهاز باستخدام قرص بدء تشغيل للويندوز الذي تود تنصيبه و 
 ، بعد fdisk.com و الملف  sys.comيجب أن يحتوي على الملف 
 :الإقلاع نفذ الأمرين التاليين

 
fdisk /mbr ثم :sys a: c  

 
بعد ذلك تستطيع حذف مجلد الويندوز من القرص الصلب و من ثم 

 .ندوز الآخرتستطيع تنصيب الوي
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آيف أستطيع منع ظهور الرسالة التي : السؤال مئة و اثنان و أربعون
 و تفيد أن المساحة المتبقية على القرص الصلب XPتظهر في ويندوز 

 غير آافية؟
 

 ثم انقر موافق ، و هناك regeditتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ
 :اذهب الى 

 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Win

dows\CurrentVersion\Policies\Explorer  
 

قيمة >جديد>من القائمة تحرير(و هناك أنشئ مفتاحا جديدا 
DWORD ( و قم بتسميتهNoLowDiskSpaceChecks و أعطه 

 .1القيمة 
 

آيف أستطيع إيقاف التشغيل التلقائي : السؤال مئة و ثلاث و أربعون
 للأقراص المضغوطة؟

 
 ثم انقر موافق ، و هناك regedit اآتب تشغيل و>اذهب الى ابدأ

 :اذهب الى 
 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ 
CurrentControlSet \ Services \ CDRom 

 
 .0 الى 1 من Autorunو هناك غير قيمة المفتاح 

 
هل هناك طريقة لتحديد المجلد الذي يتم : السؤال مئة و أربع و أربعون

يتم تحميلها من موقع تحديث ويندوز فيه حفظ ملفات التحديثات التي 
قبل تثبيتها على الجهاز و ذلك آي نتمكن من حفظها و إعادة تثبيتها 

دون الحاجة لإعادة تحميلها من الإنترنت في حال الاضطرار لإعادة 
 ؟تنصيب الويندوز

 
 :نعم قم بما يلي
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من الإنترنت إآسبلورر اذهب الى ( اذهب الى موقع تحديث ويندوز -1
 . Windows Updateت ثم أدوا

 
 عندما تفتح صفحة موقع التحديث اضغط على الرابط تخصيص -2

Windows Updateو يكون تحت القسم خيارات أخرى  . 
 
 من صفحة التخصيص التي ستفتح ضع إشارة أمام إظهار الرابط -3

 تحت أنظر أيضا ، ثم انقر فوق حفظ Windows Updateالى نشرة 
 . الإعدادات

 
: ها سيظهر بند جديد تحت القسم أنظر أيضا و سيكون بعنوان بعد-4

 . Windows Updateنشرة 
 
 . Windows Updateنشرة :  انقر على البند السابق ذآره-5
 
 سيظهر خيار للبحث عن التحديث وفقا لبرامج تشغيل الأجهزة أو -6

ل وفقا لنظام التشغيل، اختار البحث وفقا للنظام أو وفقا لبرامج التشغي
 . عند الحاجة لذلك

 
ثم انقر على ) HOME أو PROإما  ( XPومن ثم اختار ويندوز 

 . البحث
 
 حدد التحديثات التي تود تحميلها ثم انقر على الإنتقال الى سلة -7

 . التحميل
 
 في الصفحة الجديدة انقر على استعراض لتحديد مكان حفظ ملفات -8

 . نإعداد التحديثات ثم انقر على التحميل الآ
 

 .هذا آل ما في الأمر
 

عندما أقوم بنسخ قرص صوتي الى : السؤال مئة و خمس و أربعون
 فإن الملفات Windows Media Playerالقرص الصلب باستخدام 
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 ، هل هناك طريقة آي wmaالصوتية التي يتم حفظها تكون بصيغة 
 ؟mp3أقوم بنسخ الملفات الصوتية بصيغة 

 
 آتابة الأسطر التالية في أي محرر نعم و لعمل ذلك عليك أولا

 مثلا ، و mp3.regنصوص مثل المفكرة و من ثم حفظ الملف باسم 
من ثم النقر نقرا مزدوجا على أيقونة هذا الملف آي يتم إضافة محتوى 

 :هذا الملف الى سجل الويندوز
 

Windows Registry Editor Version 5.00  
 
]

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof
t\MediaPlayer\Settings[ 

 
]

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof
t\MediaPlayer\Settings\MP3Encoding[ 

 
"LowRate"=dword:0000dac0  
"MediumRate"=dword:0000fa00  
"MediumHighRate"=dword:0001f400  
"HighRate"=dword:0002ee00  
 

 و من قائمة Windows Media Playerبعدها يجب تشغيل برنامج 
البرنامج اذهب الى أدوات ثم خيارات ثم تبويب نسخ موسيقى و اختيار 

mp3. 
 

آيف أستطيع إنشاء قرص مضغوط : السؤال مئة و ست و أربعون
 ؟)Bootable( على أن يكون ذاتي الإقلاع XPلويندوز 

 
 Nero Burning ROMسيكون الشرح مبني على استخدام برنامج 

 :مضغوطة آما يليلنسخ الأقراص ال
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 ثم موافق و هناك اذهب regeditتشغيل ثم اآتب > اذهب الى ابدأ-1
 :الى 

 
HKEY_CURRENT_USER\Software\ahead\Nero - 

Burning ROM\General 
 

 0 الى 1 من AddISOFileVersionو هناك قم بتغيير قيمة المفتاح 
 .و من ثم أغلق محرر سجل النظام و أعد تشغيل الجهاز

 
 : حمل الملف الصغير التالي-2
 

http://mypage.ayna.com/walidouda/xpboot.img 
 
 و قم بإغلاق المرشد Nero Burning ROM شغل برنامج -3

 .File>Newالتلقائي للتسجيل و من ثم اذهب الى 
 
 )CD-ROM (Boot اختر CD من أنواع -4
 
هناك  و BOOT في الجهة اليمنى من نافذة البرنامج سيظهر قسم -5

 و من Source of Boot Image Data و اجعله image fileاختر 
 حدد موقع الملف السابق الذي قمت بتحميله Browseالإستعراض 

)xpboot.img.( 
 
 NO EMULATION ثم Enable Expert Settings اختر -6

 MICROSOFT فيجب أن تكون Boot Messageأما 
CORPORATION أما Load Segment 07 فاترآهC0 و غير 

Number of Loaded Sectors 4 الى. 
 
 الكلمة Volume Label و اآتب في LABEL اختر القسم -7

WXPVOL_EN أما في Publisher و Data Preparer فاآتب 
MICROSOFT_CORPORATION.  
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 Finalize CD و Write فضع إشارة أمام BURN أما في قسم -8
 .Write Method - Disc-At-Onceو آذلك 

 
 : فتأآد من المعلومات التاليةISO أما في قسم -9
 

ISO level 1, Mode 1, ISO 9660, Joliet  
 
 في الزاوية اليمنى و أضف ملفات الويندوز التي New انقر على -10

 <File أو من القائمة Write CDستنسخها و عند الإنتهاء انقر على 
Write CD. 

 
اختياره و بعدها اختر  ستظهر نافذة فيها ملخص لما قمت ب-11

Write للبدء في تسجبل القرص المضغوط لويندوز XP ذاتي 
 .الإقلاع

 
أحيانا عند حدوث مشكلة ما في الويندوز : السؤال مئة و سبع و أربعون

، فإن الويندوز يعيد التشغيل تلقائيا ، هل هناك طريقة لمنعه من إعادة 
 التشغيل تلقائيا و التعرف على سبب المشكلة؟

 
النظام ثم تبويب خيارات متقدمة ثم انقر >نعم، اذهب الى لوحة التحكم

على الإعدادات تحت قسم بدء التشغيل و الاسترداد و هناك و تحت 
قسم فشل النظام أزل الإشارة عن إعادة التشغيل تلقائيا، أما للتعرف 

 ثم eventvwrتشغيل و اآتب >على سبب المشكلة فاذهب الى ابدأ
 .موافق
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عند محاولة دخولي الى الجهاز أحصل : السؤال مئة و ثمان و أربعون
 :على هذه الرسالة  التي تمنعني من استخدام الجهاز 

 
Your account is configured to prevent you from 

using this computer 
 :أو 
 

 .حسابك يمنعك من استخدام هذا الكمبيوتر
 

 ما الحل؟
 

 .Safe Mode من نمط الأمان Administratorيجب الدخول آـ 
 

 و هناك اذهب الى secpol.mscتشغيل و اآتب >ثم اذهب الى ابدأ
تعيين حقوق المستخدم ثم التأآد أنك >النهج المحلية>إعدادات الأمان
تسجيل الدخول محليا و أنك غير مضاف الى : مضاف الى النهج

 .رفض تسجيل الدخول محليا: النهج
 

هل هناك طريقة لإعادة تنصيب إنترنت :  تسع و أربعونالسؤال مئة و
 إآسبلورر عند حدوث مشكلة فيه؟

 
 :تشغيل و اآتب >نعم اذهب الى ابدأ

 
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection 
DefaultInstall 132 C:\windows\inf\ie.inf 

 
 . لديكXP بما يتفق مع مسار ويندوز C:\windowsمع تغيير 
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آيف يمكنني تحرير مساحة إضافية على :  مئة و خمسونالسؤال
 ما عدا نقطة Restore Pointsالقرص بإزالة آافة نقاط الاستعادة 

 الاستعادة الأخيرة؟
 

تنظيف >أدوات النظام>البرامج الملحقة>آافة البرامج>اذهب الى ابدأ
القرص ثم تبويب خيارات إضافية و من ثم انقر على تنظيف تحت قسم 

 .ة النظاماستعاد
 

 و بعد إعادة XPخلال تنصيب ويندوز : السؤال مئة و واحد و خمسون
التشغيل لم يتعرف الويندوز على محرك الأقراص المضغوطة و لم 

 يستطع إآمال الإعداد، ما الحل؟
 

أعد تنصيب الويندوز باستخدام هذا الأمر من داخل الويندوز الذي تريد 
 : عليه XPتنصيب 

 
  d:\i386\winnt32 /s:d:\i386 /makelocalsource 
 

 . بالمسار المناسب لمحرك الأقراص المضغوطةd:\i386مع استبدال 
 
 
 
 
 
 
 
 

هل هناك طريقة لحل مشاآل إقلاع : السؤال مئة و اثنان و خمسون
 و لكن دون الحاجة لاستخدام 91 آما ذآر في السؤال رقم XPويندوز 

 مشكلة، أي أنني أريد أن قرص إقلاع الويندوز في آل مرة تحدث فيها
  من القرص الصلب، آيف أقوم بذلك؟Recovery Consoleأشغل 

 
 في محرك الأقراص ثم اذهب XPضع القرص المضغوط لويندوز 

 :تشغيل و اآتب الأمر التالي>الى ابدأ
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d:\i386\winnt32.exe /cmdcons  

 
 . برمز محرك الأقراص المضغوطةdمع استبدال 

 
 الى خيارات Recovery Consoleق بإضافة خيار يقوم الأمر الساب

قائمة أنظمة التشغيل عند بدء تشغيل الجهاز و هذا الخيار مفيد لحل 
مشاآل الويندوز دون الحاجة لاستخدام القرص المضغوط لويندوز 

XP. 
 

ما هي الأوامر التي يمكن استخدامها : السؤال مئة و ثلاث و خمسون
  ؟Recovery Consoleمع وحدة تحكم الاسترداد 

 
Attrib : تغيير سمات الملف أو الدليل. 

 
Batch : تنفيذ الأوامر المعينة في الملف النصي. 

 
Bootcfg :  تكوين ملف التمهيد)boot.ini (واسترداده. 

 
ChDir (Cd) : عرض اسم الدليل الحالي أو تغيير الدليل الحالي. 

 
Chkdsk : فحص القرص وعرض تقرير عن حالته. 

 
Cls  :مسح الشاشة. 

 
Copy: نسخ ملف واحد إلى موقع آخر. 

 
Delete ) Del: (حذف ملف واحد أو أآثر. 

 
Dir : عرض قائمة بالملفات والدلائل الفرعية في دليل ما. 

 
Disable : تعطيل خدمة النظام أو برنامج تشغيل الجهاز. 
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Diskpart : إدارة الأقسام على محرآات الأقراص الثابتة. 
 

Enable  : بدء تشغيل أو تمكين خدمة النظام أو برنامج تشغيل
 .الجهاز

 
Exit : إنهاء وحدة تحكم الاسترداد وإعادة تشغيل الكمبيوتر. 

 
Expand: استخراج ملف من ملف مضغوط. 

 
Fixboot :  يستخدم (آتابة قطاع جزء تمهيد جديد على الجزء المحدد

 ).في حال فشل إقلاع الويندوز
 

Fixmbr :  يستخدم في (سجل التمهيد الرئيسي للقرص المعيّن إصلاح
 ).حال فشل إقلاع الويندوز

 
Format : تهيئة القرص. 

 
Help :  عرض قائمة بالأوامر التي يمكنك استخدامها في وحدة تحكم

 .الاسترداد
 

Listsvc : سرد الخدمات وبرامج التشغيل المتوفرة على الكمبيوتر. 
 

Logon : يت تسجيل الدخول إلى تثبWindows. 
 

Map : عرض تعيينات الأحرف لمحرآات الأقراص. 
 

Mkdir  )Md : (إنشاء دليل ما. 
 

More : عرض ملف نصي. 
 

Net Use : وصل مشارآة شبكة بحرف محرك أقراص. 
 

Rename ) Ren : (إعادة تسمية ملف واحد. 
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Rmdir  )Rd : (حذف دليل ما. 

 
Set : عرض متغيرات البيئة وتعيينها. 

 
Systemroot :  تعيين الدليل الحالي إلى دليلSystemroot للنظام 

 .الذي قمت بتسجيل الدخول إليه حالياً
 

Type : عرض ملف نصي. 
 

هل هناك طريقة للوصول الى مجلدات : السؤال مئة و أربع و خمسون
  ؟Recovery Consoleأخرى غير مجلد الويندوز من خلال 

 
لك أولا من خلال الدخول الى نعم يوجد و لكن لابد من إعداد ذ

نهج الأمان >أدوات إدارية>الويندوز و الذهاب الى لوحة التحكم
خيارات الأمان و من ثم انقر >المحلي و هناك اذهب الى النهج المحلية

 :نقرا مزدوجا على النهج
 

Recovery console: Allow floppy copy and access to 
all drives and folders 

 
 .تر تمكين ثم موافقو هناك اخ

 
 Recoveryالآن عليك الخروج من الويندوز و الدخول الى 

consoleو من ثم إعطاء الأمر التالي : 
 
 SET AllowAllPaths = TRUE 
 

 . الآن تستطيع التنقل بحرية في القرص و الولوج الى أي مجلد تريد
 

 بحفظ آلمة XPلا يقوم ويندوز : السؤال مئة و خمس و خمسون
 ور لاتصال الإنترنت ، ما العمل لحل هذه المشكلة؟المر
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ثم انقر بالزر الأيمن للفأرة على أيقونة > الاتصال بـ>اذهب الى ابدأ
الإتصال و اختر خصائص ثم توجه الى تبويب الأمان و اختر نموذجي 

 .و السماح بكلمة مرور غير مؤمنة ثم انقر على موافق
 

يقة تفعيل أو تعطيل خاصية ما هي طر: السؤال مئة و ست و خمسون
 حفظ آلمات السر لمواقع الإنترنت المختلفة؟

 
خيارات إنترنت ثم تبويب >من الإنترنت اآسبلورر اذهب الى أدوات 

أمان ثم انقر على مستوى مخصص، و هناك و من قائمة الإعدادات 
استمرارية بيانات المستخدم و تستطيع اختيار تمكين أو : ستجد الخيار 
 .ذه الخاصيةتعطيل ه

 
هل هناك طريقة لمعرفة المدة الزمنية : السؤال مئة و سبع و خمسون
 المنقضية منذ تشغيل الجهاز؟

 
 ثم موافق ثم اآتب cmdتشغيل ثم اآتب >نعم اذهب الى ابدأ

systeminfo ثم اضغط على Enter و ستجد مجموعة من 
 آما تستطيع معرفة System Up Timeالمعلومات من ضمنها 

 .خ تنصيبك للويندوزتاري
 

آيف أستطيع تمكين أو تعطيل خاصية : السؤال مئة و ثمان و خمسون
المطالبة بكلمة مرور الويندوز عند استعادة الكمبيوتر من وضع 

 ؟Standbyالاستعداد 
 

خيارات الطاقة ثم تبويب خيارات متقدمة و >اذهب الى لوحة التحكم
 .هناك ستجد خيار المطالبة بكلمة المرور

 
ما هي آلمة المرور الإفتراضية لحساب : السؤال مئة و تسع و خمسون

Administrator في Windows XP Home Edition و متى قد 
 أحتاجها؟

 
آلمة المرور الافتراضية تكون فارغة في النسخة المنزلية من ويندوز 

XP لهذا إن طلب منك إدخال آلمة مرور عند محاولتك لإصلاح 
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 فلا تدخل أي شيء و اترك Recovery Consoleالويندوز باستخدام 
 .خانة آلمة المرور فارغة

 
 و قد Windows XP Home Editionلدي : السؤال مئة و ستون

قمت بالخطأ بحذف جميع حسابات المستخدمين، و الآن لا أستطيع 
 الذي لا Administratorالدخول الى الويندوز حتى باستخدام حساب 

 يحذف ، ما الحل؟
 

 لا يستطيعون الدخول Windows XP Home Editionمي مستخد
 إلا من خلال نمط Administratorالى الويندوز باستخدام حساب 

Safe Mode فقط ، و بعد الدخول ممكن أن تنشيئ حسابات جديدة 
 .حسابات المستخدمين>من لوحة التحكم

 
 
 
 

هل هناك طريقة لتغيير الإسم لحساب : السؤال مئة و واحد و ستون
Administrator و ذلك لمنع الهاآرز أو تصعيب مهمتهم في اختراق 

 معروف للجميع و يبقى على Administratorالجهاز ، حيث أن اسم 
 المخترق معرفة آلمة السر؟

 
 و هناك secpol.mscتشغيل و اآتب >نعم ممكن، اذهب الى ابدأ
جا خيارات الأمان و هناك انقر نقرا مزدو>اذهب الى النهج المحلية

 : على النهج 
 

  Administratorإعادة تسمية حساب :الحسابات
 

 .و هناك اآتب الإسم الجديد ثم انقر موافق
 

لا أستطيع تشغيل التعليمات و الدعم في : السؤال مئة و اثنان وستون
 الويندوز ، ما الحل؟

 
 . لفتح إدارة المهامCtrl+Shift+Esc اضغط -1
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 . انقر على تبويب العمليات-2
 
 و انقر على إنهاء العملية و Helpctr.exe حدد أي عملية لها اسم -3

 .آرر هذا الأمر الى أن تزيل جميع العمليات المكررة بهذا الإسم
 
خدمات و هناك انقر بالزر >أدوات إدارية> اذهب لوحة التحكم-4

 و اختر إعادة Help And Supportالأيمن للفأرة على خدمة 
 .التشغيل

 
 .شغيل التعليمات و الدعم بدون مشاآل إن شاء اهللالآن يمكنك ت

 
 System File Checker (sfc(ما هو: السؤال مئة و ثلاث و ستون

 و آيف يعمل؟
 

يستخدم هذا الأمر من خلال موجه الأوامر أو من خلال الأمر تشغيل 
و يقوم بمسح إصدارات آافة ملفات النظام المحمية ) تشغيل>ابدأ(

 .عادة تشغيل الكمبيوتروالتحقق منها بعد إ
 

 بناء الجملة
sfc [ /scannow ] [ /scanonce ] [ /scanboot ] [ /revert ] 

[ /purgecache ] [ /cachesize=x [ 
 

 :المعلمات
 

 /scannow   
 

 . تفحص آافة ملفات النظام المحمية مباشرةً
 

 /scanonce   
 

 . تفحص آافة ملفات النظام المحمية مرة واحدة
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 /scanboot   
 

تفحص آافة ملفات النظام المحمية في آل مرة تتم فيها إعادة تشغيل 
 . الكمبيوتر

 
 /revert   

 
 . إرجاع المسح إلى العملية الافتراضية له

 
 /purgecache   

 
 Windows File Protectionأفرغ وحدة التخزين المؤقت لملف 

 . وتفحص آافة ملفات النظام المحمية مباشرةً
 

 /cachesize=x   
 

 Windowsتعيين الحجم، بالميغا بايت، لوحدة التخزين المؤقت لملف 
File Protection . 

 
 /?   
 

 . عرض التعليمات في موجه الأوامر
 
 

 :ملاحظات
 
 يجب أن يكون قد تم تسجيل دخولك آعضو من المجموعة -1

Administrators لتشغيل sfc . 
 
 الكتابة فوقه، فإنه يسترد  ملفاً محمياً قد تمتsfc إذا اآتشف -2

الإصدار الصحيح من الملف من المجلد 
 %systemroot% \system32\dllcache ثم يستبدل الملف غير ،

 . الصحيح
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 systemroot% \system32\dllcache%  إذا أصبح المجلد -3

 sfc /scannow ،sfcمعطوباً أو غير قابلاً للاستخدام، استخدم 
/scanonce أو ،sfc /scanboot لإصلاح محتويات المجلد 
Dllcache. 

 
آيف يمكن فحص و إصلاح الأخطاء في : السؤال مئة و أربع و ستون

 ؟Chkdskالقرص الصلب باستخدام الأمر 
 

 ويعرض تقرير حالة عن قرص يستند إلى نظام Chkdskينشئ الأمر 
.  أيضاً الأخطاء على القرص ويُصلحهاChkdskيسرد . الملفات

 حالة القرص في محرك chkdskيعرض ، دون معلماتباستخدامه ب
تشغيل و اآتب >ابدأ(الأقراص الحالي و يتم تشغيله من موجه الأوامر 

cmdثم موافق ( 
 

 :بناء الجملة
 

 chkdsk [volume:][[Path] FileName]   [/f]   [/v]   [/r]   [/x]  
 [/i]   [/c]   [/l[:size]]  

 
 :المعلمات

 
 volume:   

 
أو اسم ، أو نقط تحميل، )متبوعاً بنقطتين( حرف محرك القرص تعيين

 . وحدة تخزين
 

 [Path] FileName   
 

 chkdskتعيين موقع واسم ملف ما أو مجموعة الملفات التي تريد من
) ؟و* ، مثل(يمكنك استخدام أحرف البدل . أن يتحقق من التجزئة فيها

 . لتعيين عدة ملفات
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 /f  
 

. يجب أن يكون القرص مؤمناً. وجودة على القرصتُصلح الأخطاء الم
فتظهر رسالة تسألك ،  تأمين محرك الأقراصchkdskإذا تعذر على 

إذا آنت تريد فحص محرك الأقراص في المرة التالية التي يجري فيها 
 . إعادة تشغيل الكمبيوتر

 
 /v  
 

 . تعرض اسم آل ملف في آل دليل حالما يتم فحص القرص
 
 /r  
 

يجب . موقع القطاعات التالفة ويسترد المعلومات القابلة للقراءةتعيّن 
 . أن يكون القرص مؤمناً

 
 /x  
 

، تُجبر وحدة التخزين على إلغاء التحميل أولاً.  فقطNTFSتُستخدم مع 
آافة التعاملات المفتوحة إلى محرك الأقراص يجري . عند الضرورة

 . f/  أيضاً وظيفة x/ تتضمن . إلغاؤها
 
 /i  
 

تُجري عملية تحقق أقل قوة لإدخالات .  فقطNTFSتُستخدم مع 
 . chkdskالفهرس، مما يؤدي إلى إنقاص مقدار الوقت اللازم لتشغيل 

 
 /c  
 

يتخطى عملية التحقق من الدورات ضمن .  فقطNTFSتُستخدم مع 
بنية المجلد، مما يؤدي إلى إنقاص مقدار الزمن اللازم لتشغيل 

chkdsk . 
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 /l[:size]   
 

تغيّر حجم ملف السجل إلى الحجم الذي .  فقطNTFSتُستخدم مع 
 .  الحجم الحاليl/ تعرض ، إذا أهمات معلمة الحجم. تكتبه

 
 /?  
 

 . تعرض التعليمات في موجه الأوامر
 
 

 :ملاحظات
 

  :chkdskتشغيل 
 

يجب أن تكون عضواً في ،  على قرص ثابتchkdskلتشغيل 
 .Administratorsالمجموعة 

 
 :التحقق من محرك أقراص مؤمن عند إعادة التشغيل

  
فلا يمكنك ترك ملفات ،  أن يُصحّح أخطاء القرصchkdskإذا أردت 

فستظهر ، إذا آان هناك ملفات مفتوحة. مفتوحة على محرك الأقراص
 :رسالة الخطأ التالية

 
Chkdsk cannot run because the volume is in use by 

another process. Would you like to schedule this 
volume to be checked the next time the system 

restarts? (Y/N 
 

إذا اخترت فحص محرك الأقراص في المرة التالية التي يجري فيها 
 يفحص محرك الأقراص chkdskفإن ، إعادة تشغيل الكمبيوتر

إذا آان قسم . ويُصلح الأخطاء تلقائياً عند إعادة تشغيل الكمبيوتر
 يُعيد تشغيل الكمبيوتر chkdskفإن ، محرك الأقراص هو قسم جذري

 .تلقائياً بعد فحصه لمحرك الأقراص
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 :الإعلام عن أخطاء القرص 

 
 مساحة القرص واستخدام القرص لأنظمة الملفات Chkdskيفحص 

 Chkdskيُوفّر . NTFSو) FAT(جدول تخصيص الملفات 
يبين تقرير الحالة . لفات في تقرير حالةمعلومات خاصة بكل نظام م

 chkdskإذا شغّلت . الأخطاء التي تم العثور عليها في نظام الملفات
فقد يعطي أخطاءً وهمية ،  على قسم نشطf/ بدون خيار سطر الأوامر 

 chkdskيجب عليك استخدام . لأنه لا يستطيع تأمين محرك الأقراص
 .ء عليهمن وقتٍ لآخر على آل قرص لفحص الأخطا

 
 :إصلاح أخطاء القرص 

 
 أخطاء القرص فقط عند تعيين خيار سطر الأوامر Chkdskيُصلح 

 /f . يجب أن يكونChkdsk قادراً على تأمين محرك الأقراص 
بما أن عمليات الإصلاح عادةً تغيّر جدول . لتصحيح الأخطاء

يُرسل ، تخصيص الملفات للقرص وتسبب أحياناً فقدان البيانات
chkdskرسالة تأآيد مشابهة لما يلي : 

 
 
 lost allocation units found in 3 chains 10 
 

Convert lost chains to files؟ 
 

 بحفظ آل سلسلة مفقودة في Windowsيقوم ، Yإذا ضغطت المفتاح 
عند انتهاء . Filennnn.chkالدليل الجذر آملف له اسم وفق التنسيق 

chkdsk ،  الملفات إن آانت تحتوي على يمكنك التحقق من هذه
 Windowsيُصلح ، Nإذا ضغطت المفتاح . بيانات أنت بحاجة لها

 .ولكن لا يحفظ محتويات وحدات التخصيص المفقودة، القرص
 

 رسالة إذا chkdskفسيُرسل ، f/ إذا لم تستخدم خيار سطر الأوامر 
 .ولكنه لا يُصلح أية أخطاء، وجد ملفاً بحاجة لإصلاح
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، على سبيل المثال( على قرص آبير جداً chkdsk /fمت إذا استخد
على (أو على قرص فيه عدد آبير جداً من الملفات )  جيجا بايت70

 وقتاً طويلاً chkdskفقد يستغرق ، )ملايين من الملفات، سبيل المثال
لن يكون الكمبيوتر متوفراً . لإتمام عمله) عدة أيام، على سبيل المثال(

 . لا يتخلى عن التحكم إلا بعد أن ينتهيchkdskن خلال هذا الوقت لأ
 

  :FATالتحقق من قرص تمت تهيئته وفق النظام 
 

 لقرص مهيّأ وفق chkdsk تقارير الحالة للأمر Windowsيعرض 
 : وفق التنسيق التاليFATالنظام 

 
Volume Serial Number is B1AF-AFBF 

 
 72214528 bytes total disk space 

 
 73728 bytes in 3 hidden files 

 
 30720 bytes in 12 directories  

 
 11493376 bytes in 386 user files 

 
 61440 bytes in bad sectors 

 
 60555264 bytes available on disk 

 
 2048 bytes in each allocation unit 

 
 35261 total allocation units on disk 

 
 29568 available allocation units on disk  

 
  :NTFSالتحقق من قرص تمت تهيئته وفق النظام 
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 لقرص مهيّأ وفق chkdsk تقارير الحالة للأمر Windowsيعرض 
 : وفق التنسيق التاليNTFSالنظام 

 
 The type of the file system is NTFS.  

 
 CHKDSK is verifying files...  

 
 File verification completed.  

 
 CHKDSK is verifying indexes...  

 
 Index verification completed.  

 
 CHKDSK is verifying security descriptors...  

 
 Security descriptor verification completed.  

 
 12372 kilobytes total disk space.  

 
 3 kilobytes in 1 user files.  

 
 2 kilobytes in 1 indexes.  

 
 4217 kilobytes in use by the system.  

 
 8150 kilobytes available on disk.  

 
 512 bytes in each allocation unit.  

 
 24745 total allocation units on disk.  

 
 16301 allocation units available on disk.  
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خطأ إذا  رسالة chkdskيُرسل ، f/ في حال تعيين خيار سطر الأوامر 
في حال عدم تعيين خيار . تم العثور على ملفات مفتوحة على القرص

 عن وحدات chkdskفقد يُعلم ،  ويوجد ملفات مفتوحةf/ سطر الأوامر 
يمكن أن يحدث هذا في حال لم يتم . التخصيص المفقودة على القرص

إذا أعلم . تسجيل الملفات المفتوحة بعد في جدول تخصيص الملفات
chkdskفيجب إصلاح ، ن فقدان عدد آبير من وحدات التخصيص ع
 .القرص

 
 

 للبحث عن أخطاء القرص الفعلية في r/استخدم خيار سطر الأوامر 
للحصول على معلومات حول استرداد الملفات . نظام الملفات

 .راجع السؤال التالي، recoverالمعطوبة فعلياً بواسطة 
  

 وذلك بوضع chkdskسطة يتم الإعلام عن القطاعات التالفة بوا
علامة عليها على أنها تالفة عند ما يجري تحضير القرص لأول مرة 

 .وهي لا تشكل أي خطر. للعملية
 

 . بعد انتهائهchkdskفيما يلي رموز الإنهاء التي يُعلم عنها 
 
 
 .    لم يتم العثور على أخطاء0
 
 .  تم العثور على أخطاء وجرى إصلاحها1
 
 القرص، آتجميع للبيانات المهملة، أو أنه لم يتم  تم إنجاز تنظيف2

 .  f/ إنجاز التنظيف بسبب عدم تعيين 
 
 تعذر التحقق من القرص، أو تعذر إصلاح الأخطاء، أو تعذر 3

 .  f/ إصلاح الأخطاء بسبب عدم تعيين 
 

 :أمثلة
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 وجعل Dإذا أردت التحقق من القرص الموجود في محرك الأقراص 
Windowsاآتب،  إصلاح الأخطاء يعمل على: 

 
chkdsk d: /f  

 
وينتهي .  مؤقتاً ويعرض رسائلchkdskيتوقف ، إذا واجه أخطاءً

Chkdskلا يمكنك فتح أية ملفات .  بإظهار تقرير يبيّن حالة القرص
 . من العملchkdskعلى محرك الأقراص المحدد حتى ينتهي 

 
في الدليل  FATللتحقق من آافة الملفات على قرص مهيأ بالنظام 

 :الحالي اآتب
 

 chkdsk *.*  
 

آيف يمكن استرداد المعلومات القابلة : السؤال مئة و خمس و ستون
 للقراءة من قرص سيء أو من قرص تالف؟

 
لاسترداد المعلومات القابلة للقراءة من قرص سيء أو من قرص تالف 

 . من موجه الأوامرrecoverاستخدم الأمر 
 

 :بناء الجملة
 

recover [Drive:][Path] FileName 
 

 :المعلمات
 
]Drive:][Path] FileName  
 

 . تعيين موقع واسم الملف الذي تريد استرداده
 

 /?   
 

 . تعرض التعليمات لدى موجه الأوامر
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 :ملاحظات

 
 بقراءة الملف قطاعاً قطاعاً ويقوم باسترداد recoverيقوم الأمر 

 . ان البيانات في المقاطع السيئةويتم فقد. البيانات من القطاعات الجيدة
 

عليك تعيين . recover مع الأمر  )؟و (*  لا يمكنك استخدام البدائل 
 .ملف ما

 
 :إعادة إدخال البيانات المفقودة

 
بسبب فقدان آافة البيانات في القطاعات السيئة عند استرداد ملف ما، 

ريقة يمكنك استخدام هذه الط. عليك استرداد الملفات آل على حدى
 . لتحرير آل ملف وإعادة إدخال المعلومات المفقودة بعد استرداد الملف

 
 :استرداد القطاعات التالفة

 
 تم تعليمها على أنها chkdskإن المقاطع التي تم الإعلام عنها من قبل 

"bad "ولا تشكل أي خطر، . عند تجهيز القرص للمرة الأولى للعمل
 .  عليهمrecoverولا يؤثر 

 
 :ةالأمثل

 
في محرك الأقراص / Fiction في الدليل Story.txtلاسترداد الملف 

:Dاآتب ،: 
 

recover d:\fiction\story.txt 
 

 ما هو البرنامج المقابل XPفي ويندوز : السؤال مئة و ست و ستون
 في الإصدارات السابقة للويندوز ، و آيف يعمل و FDISKلبرنامج 

 )تخدمين المتقدمين فقطللمس(ما هي الأوامر المصاحبة له؟ 
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 و بدلا منه يمكن XP غير متوفر في ويندوز FDISKالبرنامج 
 .DiskPartاستخدام البرنامج 

 
 هو مترجم أوامر من النمط النصي وهو يمكّنك DiskPart.exeإن 

) أو وحدات التخزين، أو الأقسام، الأقراص(من إدارة الكائنات 
قبل أن . من موجه الأوامرباستخدام برامج نصية أو بإدخال مباشر 

أو ، أو قسم،  على قرصDiskPart.exeتتمكن من استخدام أوامر 
يجب عليك أولاً سرد ثم تحديد الكائن لوضع الترآيز ، وحدة تخزين

 DiskPart.exeفإن أوامر ، عندما يكون الترآيز على آائن ما . عليه
 .التي تكتبها تُطبّق على ذلك الكائن

 
 المتوفرة وتحديد رقم عنصر أو حرف محرك يمكنك سرد الكائنات

 listو، list volumeو، list diskأقراص باستخدام الأوامر 
partition . تعرض الأوامرlist diskو list volume آافة 

 listالأمر ، ولكن. الأقراص ووحدات التخزين في الكمبيوتر
partitionد عن.  يعرض فقط الأقسام على القرص الذي عليه الترآيز

إلى جانب الكائن الذي (*) تظهر علامة النجمة ، listاستخدام أوامر 
يتم تحديد الكائن عن طريق رقمه أو حرف محرك . عليه الترآيز
أو ، volume 3أو ، partition 1أو ، disk 0مثل ، الأقراص

volume C. 
 

يبقى الترآيز على ذلك الكائن إلى أن تُحددّ آائناً ، عند تحديد آائن
وحددت ، disk 0إذا عُيّن الترآيز على ، على سبيل المثال. مختلفاً

volume 8 على disk 2 ، فسينزاح الترآيز منdisk 0 إلى disk 
2, volume 8 .ًعلى سبيل المثال. تُغيّر بعض الأوامر الترآيز تلقائيا ،

 .ينتقل الترآيز إليه تلقائياً، عند إنشاء قسم جديد
 

إذا آان الترآيز .  على القرص المحدّديمكنك إعطاء الترآيز إلى قسم
هي أيضاً ) إن وجدت(فإن وحدة التخزين المتعلقة به ، على قسم ما
يكون الترآيز ، عندما يكون الترآيز على وحدة تخزين. عليها الترآيز

أيضاً على القرص والقسم المتعلقان بها وذلك إذا تم تخطيط وحدة 
عندئذٍ سيتم ، ن هذه هي الحالةإذا لم تك. التخزين إلى قسم معيّن واحد

 .فقدان الترآيز على القرص والقسم



 

 620

 
 :DiskPartأوامر 

 
 active: الأمر

 
على ) active(يقوم بوضع علامة نشط ، على الأقراص اساسية

الإخراج الأساسي /هذا يُعلم نظام الإدخال. الأقسام التي عليها الترآيز
)BIOS (توسع أو واجهة البرامج الثابتة القابلة لل)EFI ( بأن القسم أو

 .وحدة التخزين هما قسم نظام أو وحدة تخزين نظام صالحان
 
في أجهزة الكمبيوتر ذات )EFI(واجهة البرامج الثابتة القابلة للتوسع (

، هي الحد المشترك بين البرامج، Intel Itaniumالمعالجات 
ة للتوسع تعرف واجهة البرامج الثابتة القابل. والأجهزة، ونظام التشغيل

)EFI ( نمطاً جديداً للأقسام يدعىGPT)  جدول أقسامGUID .(
 لنفس أغراض Itanium في أجهزة آمبيوتر مستندة إلى EFIتستخدم 

ولكنها . x86 الموجود في أجهزة الكمبيوتر المستندة إلى BIOSنظام 
تملك إمكانيات موسّعة توفر طريقة ثابتة لبدء تشغيل أي نظام تشغيل 

 الخاصة بالأجهزة EFIريقة سهلة لإضافة برامج التشغيل متوافق وط
 .)الجديدة القابلة للتمهيد وذلك دون الحاجة إلى تحديث برامج الكمبيوتر

 
 .الأقسام فقط هي التي يمكن أن يوضع عليها علامة نشط

 
 : هام

 
 فقط من قدرة القسم على احتواء ملفات بدء تشغيل DiskPartيتحقق 

إذا وضعت .  محتويات القسمDiskPartفحص لا ي. نظام التشغيل
على قسم عن طريق الخطأ ولم يكن هذا القسم " active"علامة 

فلن يبدأ الكمبيوتر لديك ، يحتوي على ملفات بدء تشغيل نظام التشغيل
 . بالتشغيل
 .active: بناء الجملة

 
 add disk: الأمر

 



 

 621

لترآيز إلى إجراء نسخ متطابق لما يسمى وحدة تخزين بسيطة عليها ا
 .القرص المعيّن

 
تتكون وحدة التخزين الحيوية من مساحة قرص موجودة على قرص (

ويمكن أن تتألف وحدة التخزين البسيطة من منطقة واحدة . حيوي واحد
على القرص أو من عدة مناطق على نفس القرص مرتبطة ببعضها 

و ويمكنك توسيع وحدة التخزين البسيطة ضمن القرص نفسه أ. البعض
إذا قمت بتوسيع وحدة التخزين البسيطة عبر . على أقراص إضافية

يمكنك إنشاء وحدات . عدة أقراص، فإنها تصبح وحدة تخزين موزعة
وحدات التخزين البسيطة . تخزين بسيطة فقط على الأقراص الحيوية

وحدة (ولكن يمكنك إنشاء نسخة مطابقة لها ، لا تتسامح مع الخطأ
 ).تخزين نسخ متطابق

 
 

 : بناء الجملة
 

 add disk=n [noerr]  
 

 :المعلمات
 
n  
 

يمكنك . تعيين القرص المطلوب أن يحتوي على النسخة المطابقة
يجب أن يتضمن . إجراء النسخ الطابق لوحدات التخزين البسيطة فقط

القرص المعيّن مساحة غير مخصصة حجمها مساوٍ على الأقل لحجم 
 .  إجراء نسخ مطابق لهاوحدة التخزين البسيطة التي تريد

 
noerr  

 
يقوم بتعيين أن يتابع ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون المعلمة .  معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
noerr ، يسبب الخطأ خروجDiskPartمع رمز خطأ  . 
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 assign: الأمر
 

 لوحدة التخزين التي عليها تعيين حرف محرك أقراص أو نقطة تحميل
فسيتم ، إذا لم يتم تعيين حرف محرك اقراص أو نقطة تحميل. الترآيز

إذا آان حرف محرك . تعيين حرف محرك الأقراص التالي المتوفر
 .فسيتولد خطأ، الأقراص أو نقطة التحميل ضمن الأستخدام مسبقاً

 
لمقترن يمكن تغيير حرف محرك الأقراص ا، assignباستخدام الأمر 

 .بمحرك الأقراص القابل للإزالة
 

أو ، لا يمكنك تعيين أحرف محرآات الأقراص لوحدات تخزين النظام
أو وحدات التخزين التي تحتوي على ملف ترحيل ، وحدات التمهيد
لا يمكنك تعيين حرف محرك أقراص ، بالإضافة إلى ذلك. الصفحات

 أي  أوOriginal Equipment Manufacturer (OEM(لقسم 
 MSDATA غير قسم  GUID Partition Table  (GPT)قسم 

 .الأساسي
 

 :بناء الجملة
 

 assign [{letter=d|mount=Path}] [noerr]  
 

 :المعلمات
 

letter=d  
 

 . حرف محرك الأقراص الذي تريد تعيينه لوحدة التخزين
 

mount=Path  
 

 . مسار نقطة التحميل التي تريد تعيينها لوحدة التخزين
 

noerr  
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يقوم بتعيين أن يتابع ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون المعلمة .  معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

noerr ، يُسبب الخطأ خروجDiskPartمع رمز خطأ  . 
 

 break disk: الأمر
 

لتخزين ذات فصل وحدة ا. يُطبّق هذا الأمر على الأقراص الحيوية فقط
. النسخ المتطابق والتي عليها الترآيز إلى وحدتي تخزين بسيطتين

واحدة منهما تحافظ على حرف محرك الأقراص وأية نقاط تحميل 
بينما تتلقى وحدة التخزين ، لوحدة التخزين ذات النسخ المتطابق

البسيطة الأخرى الترآيز بحيث يمكنك تعيين حرف محرك أقراص 
 .لها
 

.  تتم المحافظة على محتويات آلا نصفي النسخ المتطابق،افتراضياً
، nokeepباستخدام المعلمة . يُصبح آل نصف وحدة تخزين بسيطة

يمكنك المحافظة على نصف واحد للنسخ المتطابق فقط آوحدة تخزين 
ولا . بينما يتم حذف النصف الآخر وتحويله إلى مساحة حرة، بسيطة

 .تتلقى أي وحدة تخزين الترآيز
 

 :بناء الجملة
 

 break disk=n [nokeep] [noerr]  
 

 :المعلمات
 
n  
 

تعيين محرك الأقراص الذي يتضمن وحدت التخزين ذات النسخ 
 . المتطابق

 
nokeep  
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تعيين أن يتم المحافظة على واحدة فقط من وحدتي التخزين ذات النسخ 
مساحة وتُحذف وحدة التخزين البسيطة الأخرى وتُحوّل إلى ؛ المتطابق
 . ولاتتلقى الترآيز أياً من وحدتي التخزين ولا المساحة الحرة. حرة

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون .  ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
 مع رمز DiskPartيسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 clean: الأمر

 
إزالة آافة تنسيقات وحدات التخزين والأقسام من القرص الذي عليه 

فقط ،  master boot record  (MBR)على أقراص . الترآيز
 ومعلومات القطاعات المخفية هي التي تتم MBRمعلومات التقسيم 
،  GUID Partition Table  (GPT)على أقراص . الكتابة فوقها

يتم الكتابة ، Protective MBRبما فيها ، GPT معلومات التقسيم
 .لا يوجد معلومات قطاعات مخفية. فوقها

 
 : بناء الجملة

 
 clean [all]  

 
 :المعلمة

 
all  

 
الأمر الذي ، تعيين أن يتم وضع أصفار في آل قطاع على القرص

 . يؤدي إلى حذف آافة المعلومات المحتواة على القرص بشكلٍ آامل
 

 convert basic: الأمر
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 .تحويل أي قرص حيوي فارغ قرص أساسي
 

 : بناء الجملة
 

 convert basic [noerr]  
 

 :المعلمة
 

noerr  
 

 DiskPartتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
بدون المعلمة . ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

noerr ، يتسبب أي خطأ في خروجDiskPartمع رمز الخطأ  . 
 

 convert dynamic: الأمر
 

 .تحويل قرص أساسي إلى قرص حيوي
 

 : بناء الجملة
 

 convert dynamic [noerr]  
 

 : المعلمة
 

noerr  
 

 DiskPartتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
ة بدون المعلم. ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

noerr ، يتسبب أي خطأ في خروجDiskPartمع رمز الخطأ  . 
 

 convert gpt: الأمر
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تؤدي إلى تحويل قرص ، Itaniumفي أجهزة الكمبيوتر المستندة إلى 
القطاع  ( master boot record  (MBR)أساسي فارغ بنمط تقسيم 

ويحتوي . الأول على قرص ثابت، الذي يبدأ عملية تمهيد الكمبيوتر
MBR  على جدول الأقسام للقرص ومقدار صغيرة من برنامج قابل

إلى قرص أساسي بنمط تقسيم .) للتنفيذ يدعى رمز التمهيد الرئيسي
GUID partition table  (GPT) . 

 
 : هام

 
قم بإجراء . GPTيجب أن يكون القرص فارغاً ليتم تحويله إلى قرص 

و وحدات التخزين قبل نسخاً احتياطياً لبياناتك ثم احذف آافة الأقسام أ
 . تحويل القرص

 
 : بناء الجملة

 
 convert gpt [noerr]  

 
 : المعلمة

 
noerr  

 
 DiskPartتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

بدون المعلمة . ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
noerr ، يتسبب أي خطأ في خروجDiskPartالخطأ مع رمز  . 

 
 convert mbr: الأمر

 
تؤدي إلى تحويل قرص ، Itaniumفي أجهزة الكمبيوتر المستندة إلى 

 إلى  GUID Partition Table  (GPT)أساسي فارغ بنمط تقسيم 
 . master boot record  (MBR)قرص أساسي بنمط التقسيم 

 
 : هام
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 قم. MBRيجب أن يكون القرص فارغاً ليتم تحويله إلى قرص 
بإجراء نسخاً احتياطياً لبياناتك ثم احذف آافة الأقسام أو وحدات 

 . التخزين قبل تحويل القرص
 

 :بناء الجملة
 

 convert mbr [noerr]  
 

 :المعلمة
 

noerr  
 

 DiskPartتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
ن المعلمة بدو. ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

noerr ، يتسبب أي خطأ في خروجDiskPartمع رمز الخطأ  . 
 

 create partition efi: الأمر
 

تؤدي إلى إنشاء نظام ، Itaniumفي أجهزة الكمبيوتر المستندة إلى 
 GUIDعلى قرص ) EFI(تقسيم واجهة البرامج الثابتة القابلة للتوسع 

Partition Table  (GPT)  . ينتقل الترآيز ، القسمبعد أن تم إنشاء
 .إلى القسم الجديد

 
 : بناء الجملة

 
 create partition efi [size=n] [offset=n] [noerr]  

 
 : المعلمات

 
size=n  

 
عندئذٍ يتابع القسم إلى أن ، إذا لم يُعط أي حجم. حجم القسم بالميغا بايت

 . تنتهي المساحة الحرة في المنطقة الحالية
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offset=n  

 
يتم ، إذا لم تُحدّد الإزاحة.  البايت التي عندها سيتم إنشاء القسمإزاحة

 . وضع القسم في أول قرص حجمه يكفي لحمل القسم
 

noerr  
 

تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون .  ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

 مع رمز DiskPart أي خطأ في خروج يتسبب، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 create partition extended: الأمر

 
ينزاح ، بعد إنشاء القسم. إنشاء فسم موسّع في محرك الأقراص الحالي

يُمكن إنشاء قسم موسّع واحد على . الترآيز تلقائياً إلى القسم الجديد
قسم يفشل هذا الأمر إذا حاولت إنشاء قسم موسّع ضمن . القرص

يجب أن تُنشئ قسم موسّع لتتمكن من إنشاء محرآات . موسّع آخر
 .أقراص منطقية

 
 

 :بناء الجملة
 

 create partition extended [size=n] [offset=n] [noerr]  
 

 :المعلمات
 

size=n  
 

عندئذٍ سيتابع القسم ، إذا لم يُعط الحجم. حجم القسم الموسّع بالميغا بايت
يُعطى الحجم بعدد من . ة الحرة في المنطقةحتى انتهاء المساح

على سبيل . ويُقرب الحجم إلى أقرب حد مكوّن لإسطوانة. الإسطوانات
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فسيتم تقريب حجم القسم ،  ميغا بايت500في حال تعيين حجم ، المثال
 .  ميغا بايت504إلى 

 
offset=n  

 
مقدار .  فقط master boot record  (MBR)تُطبّق على أقراص 

في حال عدم . حة بالبايت التي يتم عندها إنشاء القسم الموسّعالإزا
. سيبدأ القسم من بداية أول مساحة حرة على القرص، إعطاء أي إزاحة

تُقرّب الإزاحة إلى أقرب حد . تُعطى الإزاحة بعدد من الإسطوانات
 27في حال تعيين قيمة الإزاحة ، على سبيل المثال. مُكوّن لإسطوانة
يتم تقريب الإزاحة إلى ،  ميغا بايت8م الإسطوانة هو ميغابايت وحج

 . ميغا بايت24
  

noerr  
 

تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون .  ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 create partition logical: مرالأ
 

، بعد إنشاء القسم. إنشاء محرك أقراص منطقي في القسم الموسّع
 .ينزاح الترآيز تلقائياً إلى محرك الأقراص المنطقي الجديد

 
 :بناء الجملة

 
 create partition logical [size=n] [offset=n] [noerr]  

 
 :المعلمات

 
size=n  
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عندئذٍ ، إذا لم يُحدّد الحجم. نطقي بالميغا بايتحجم محرك الأقراص الم
 . يُتابع القسم إلى أن تنتهي المساحة الحرة في المنطقة الحالية

 
offset=n  

 
وهي .  فقط master boot record  (MBR)تُطبّق على أقراص 

تُعطى . مقدار الإزاحة التي يتم عندها إنشاء محرك الأقراص المنطقي
أنه يتم تقريب الإزاحة إلى ، وهذا يعني(طوانات الإزاحة بعدد من الإس

). أقرب عدد تام من الإسطوانات مهما آان حجم الإسطوانة المستخدمة
عندئذٍ يتم وضع القسم في أول قرص فيه ، في حال عدم تحديد الإزاحة
يكون حجم القسم على الأقل هو نفسه . ما يكفي من الحجم لاحتوائه

ا حدّدت حجم لمحرك الأقراص إذ. size=nالحجم المحدّد في 
 . فيجب أن يكون أصغر من حجم القسم الموسّع، المنطقي

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون .  ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 create partition msr: الأمر

 
تؤدي إلى إنشاء قسم ، Itaniumفي أجهزة الكمبيوتر المستندة إلى 

Microsoft Reserved  (MSR)  على قرص GUID Partition 
Table  (GPT) . 

 
 : تحذير

 
لأن . create partition msrيجب الانتباه جيداً عند استخدام الأمر 

وقد يؤدي إنشاء أقسام ، طاً خاصاً للقسم تتطلب تخطيGPTأقراص 
Microsoft reservedعلى .  أن يُصبح القرص غير قابل للقراءة

 Windows XP 64-Bit التي تستخدم لبدء تشغيل GPTأقراص 
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Edition ، يكون قسم النظامEFIمتبوعاً ،  هو أول قسم على القرص
ن  فقط لتخزيGPTتُستخدم أقراص . Microsoft Reservedبقسم 

 Microsoftويكون قسم ؛ EFIالمعلومات حيث لا يوجد قسم نظام 
Reservedهو أول قسم  . 

 
 لا يقوم بتحميل أقسام Windows XP 64-Bit Editionإن 

Microsoft reserved . ولا يمكنك تخزين البيانات عليها ولا يمكنك
 .حذفها

 
 :بناء الجملة

 
 create partition msr [size=n] [offset=n] [noerr]  

 
 :المعلمات

 
size=n  

 
حجم القسم هو نفسه الحجم المحدّد من قبل . حجم القسم بالميغا بايت

size=n .فسيتابع القسم إلى أن تنتهي المساحة ، إذا لم يُحدّد الحجم
 . الحرة في المنطقة الحالية

 
offset=n  

 
زاحة يبدأ القسم عند الإ. إزاحة البايت التي عندها سيتم إنشاء القسم

هذا ؛ وهي تُعطى بعدد من القطاعات. offset=nبالبايت المعيّنة في 
أنه يتم تقريب الإزاحة إلى أقرب عدد تام من القطاعات مهما ، يعني

عندئذٍ يتم ، في حال عدم تحديد الإزاحة. آان حجم القطاع المستخدم
 . وضع القسم في أول قرص فيه ما يكفي من الحجم لاحتوائه

 
noerr  
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تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. ابة البرامج النصية فقطلكت
DiskPartبدون .  ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

 .  مع رمز خطأDiskPartيسبب الخطأ خروج ، noerrالمعلمة 
 

 create partition primary: الأمر
 

، لقسمبعد إنشاء ا. إنشاء قسم أساسي على القرص الأساسي الحالي
لا يتلقى القسم حرف محرك . ينزاح الترآيز تلقائياً إلى القسم الجديد

 لتعيين حرف محرك أقراص assignيجب استخدام الأمر . أقراص
 .للقسم

 
 :بناء الجملة

 
 create partition primary [size=n] [offset=n] 

[ID={byte|GUID}] [noerr]  
 

 :المعلمات
 

size=n  
 

فسيتابع القسم إلى أن ، إذا لم يُعط أي حجم. ا بايتحجم القسم بالميغ
يُعطى الحجم بعدد . تنتهي المساحة غير المخصّصة في المنطقة الحالية

على . ويُقرب الحجم إلى أقرب حد مكوّن لإسطوانة. من الإسطوانات
فسيتم تقريب حجم ،  ميغا بايت500في حال تعيين حجم ، سبيل المثال

 . ت ميغا باي504القسم إلى 
 

offset=n  
 

في حال عدم تحديد . إزاحة البايت التي عندها سيتم إنشاء القسم
من . فسيبدأ القسم من بداية أول مساحة حرة على القرص، الإزاحة

تُعطى الإزاحة بعدد ،  master boot record (MBR)أجل أقراص 
. وتُقرّب الإزاحةم إلى أقرب حد مكوّن لإسطوانة. من الإسطوانات



 

 633

 ميغا بايت وحجم 27إذا عيّنت إزاحة بمقدار ، يل المثالعلى سب
 .  ميغا بايت24فسيتم تقريب الإزاحة إلى ،  ميغا بايت8الإسطوانة هو 

 
 ID={byte|GUID}   

 
 Original Equipment Manufacturerمُعد للاستخدام مع 

 (OEM)  . 
 

 : تحذير
 

لكمبيوتر أو عدم قد يؤدي إنشاء أقسام بواسطة هذه المعلمة إلى تعطل ا
 ولديك خبرات IT أو OEMما لم تكن مختصاً في . بدء التشغيل فيه

 GPTلا تُنشئ أقساماً على أقراص ، GPTعملية مع أقراص 
استخدم دائماً ، بدلاً من ذلك. ID=byte | GUIDباستخدام المعلمة 

والأمر ، EFI لإنشاء أقسام النظام create partition efiالأمر 
create partition msr لإنشاء أقسام Microsoft Reserved ،

 | ID=byteبدون المعلمة  (create partition primaryوالأمر 
GUID ( لإنشاء الأقسام الأساسية على أقراصGPT . 

بالشكل السداسي ، يمكنك تعيين نوع القسم، MBRبالنسبة لأقراص 
م فيقو، MBRفي حال لم يتم تحديد نوع القسم على قرص . عشر

. 0x6 بإنشاء قسم من النوع create partition primaryالأمر 
لا .ID=byte | GUIDيمكن تعيين أي نوع للقسم بواسطة المعلمة 

ولا يُنفّذ أي عمليات فحص ،  من صحة نوع القسمDiskPartيتحقق 
 .IDأخرى للمعلمة 

 
 للقسم الذي GUID يمكنك تعيين نوع القسم GPTبالنسبة لأقراص 

 : اؤهتريد إنش
 

-c12a7328-f81f-11d2-ba4b:  مثلاEFIًقسم النظام 
00a0c93ec93b  

 
-e3c9e316-0b5c-4db8:  مثلاMicrosoft reservedًقسم 

817d-f92df00215ae  
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  :Microsoft reservedتعريف قسم 

 
). GPTأي  (GUIDهو قسم مطلوب على آل فرص جدول أقسام 
 آأقسام MSRالقسم يمكن لمكونات النظام أن تخصص أجزاء من 

عند تحويل قرص ، على سبيل المثال. جديدة لاستخدامها الخاص
GPTيخصص النظام جزء من القسم ،  أساسي إلى حيويMSR ليتم 

). LDM(استخدامه آقسم لبيانات تعريف إدارة القرص المنطقي 
بالنسبة للأقراص . GPT حسب حجم القرص MSRيتغير حجم القسم 

 32 مساوياً إلى MSRيكون حجم القسم ، يت جيغا با16الأصغر من 
،  جيغا بايت16وبالنسبة للأقراص ذات الحجم الأآبر من . ميغا بايت

 MSRالقسم .  ميغا بايت128 مساوياً إلى MSRيكون حجم القسم 
 .ولا يمكن تخزين بيانات عليه أو حذفه، غير مرئي في إدارة الأقراص

 
 

-ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0:  مثلاMSDATAًقسم 
68b6b72699c7  

 
-5808c8aa-7e8f:  على القرص الحيويLDM Metadataقسم 

42e0-85d2-e1e90434cfb3  
 

-af9b60a0-1431-4f62:  على القرص الحيويLDM Dataقسم 
bc68-3311714a69ad  
 create partitionفسيقوم الأمر ، GUIDإذا لم يتم تحديد نوع القسم 

primary بإنشاء قسم MSDATA .ي نوع قسم يمكن تعيينه أ
 من DiskPartلا يتحقق .  ID={byte | GUID} بواسطة المعلمة 

 .IDولا يُنفّذ أية عمليات تحقق للمعلمة ، GUIDصحة القسم 
 

noerr  
 

تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون .  ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

 .  مع رمز خطأDiskPartيسبب الخطأ خروج ، noerrالمعلمة 
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 create volume raid: الأمر

 
بعد .  على الأقراص الحيوية المعيّنةRAID-5إنشاء وحدة تخزين 
 .ينزاح الترآيز تلقائياً إلى وحدة التخزين الجديدة، إنشاء وحدة التخزين

 
 :بناء الجملة

 
 create volume raid [size=n] [disk=n[,[n,�]] [noerr]  

 
 :المعلمات

 
size=n  

 
التي ستحتلها وحدة ، بالميغا بايت، مقدار المساحة على القرص
يتم إنشاء أآبر ، في حال عدم تحديد الحجم. التخزين على آل قرص

القرص الذي فيه أقل مساحة حرة .  ممكنةRAID-5وحدة تخزين 
 ويتم تخصيص RAID-5مستمرة هو الذي يُحدّد حجم وحدة التخزين 
المقدار الفعلي لمساحة . نفس المقدار من المساحة من آل قرص

 هو أقل من RAID-5القرص القابل للاستخدام في وحدة التخزين 
مساحة القرص الكلية لأن جزءاً من مساحة القرص مطلوب من أجل 

 . التماثل
 

disk=n  
 

يتم تخصيص . الأقراص الحيوية التي يتم إنشاء وحدة التخزين عليها
 .  على آل قرصsize=nمقداراً من المساحة يساوي إلى 

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون .  ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
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 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 create volume simple :الأمر

 
ينزاح الترآيز ، بع إنشاء وحدة التخزين. إنشاء وحدة تخزين بسيطة
 .إلى وحدة التخزين الجديدة

 
 :بناء الجملة

 
 create volume simple [size=n] [disk=n] [noerr]  

 
 :المعلمات

 
size=n  

 
ذ فستأخ، في حال عدم تحديد أي حجم. حجم وحدة التخزين بالميغا بايت

 . وحدة التخزين المساحة الحرة المتبقية على القرص
 

disk=n  
 

إذا لم يتم تحديد . القرص الحيوي الذي سيتم إنشاء وحدة التخزين عليه
 . فيُستخدم القرص الحالي، قرص

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPart بدون . لو أن الخطأ لم يحدث ليتابع معالجة الأوامر آما
 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 create volume stripe: الأمر
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بعد إنشاء وحدة . إنشاء وحدة تخزين شريطية على الأقراص المعيّنة
 .ينتقل الترآيز تلقائياً إلى وحدة التخزين الجديدة، التخزين

 
 :بناء الجملة

 
 create volume stripe [size=n] [disk=n[,[n,�]] [noerr]  

 
 :المعلمات

 
size=n  

 
التي ستحتلها وحدة ، بالميغا بايت، مقدار المساحة على القرص
فستأخذ وحدة ، في حال عدم تحديد أي حجم. التخزين على آل قرص

التخزين المساحة الحرة المتبقية على أصغر قرص ومقداراً مساوياً من 
 .  على آل قرص لاحقالمساحة

 
disk=n  

 
يتم تخصيص . الأقراص الحيوية التي يتم إنشاء وحدة التخزين عليها

 .  على آل قرصsize=nمقداراً من المساحة يساوي إلى 
 

noerr  
 

تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPart بدون . يحدث ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم

 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 delete disk: الأمر

 
 .حذف قرص حيوي مفقود من قائمة الأقراص

 
 :بناء الجملة
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 delete disk [noerr] [override]  

 
 :المعلمات

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون .  ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
override  

 
 من حذف آافة وحدات التخزين البسيطة على DiskPartتمكين 
، إذا تضمن القرص نصف وحدة تخزين ذات النسخ المتطابق. القرص

يفشل الأمر . النسخ المتطابق الذي على القرصفسيتم حذف نصف 
delete disk override إذا آان القرص عضواً من وحدة تخزين 

RAID-5 . 
 

 delete partition: الأمر
 

لا . يؤدي إلى حذف القسم الذي عليه الترآيز، على قرص أساسي
أو أي قسم يحتوي على ملف ، أو قسم التمهيد، يمكنك حذف قسم النظام

 ).تفريغ الذاآرة(الصفحات النشط أو تفريغ الأعطال ترحيل 
 

 : تحذير
 

إن حذف قسم على قرص حيوي يمكن أن يحذف آافة وحدات التخزين 
لهذا يتم تدمير أية بيانات وتحويل ، الحيوية غير المتصلة على القرص

استخدم دوماً ، لحذف وحدة تخزين حيوية. القرص إلى قرص أساسي
 . بديل آdelete volumeالأمر 
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. ولكن لا يجب إنشاؤها، يمكن حذف الأقسام من الأقراص الحيوية
 GUID Partition Tableمن الممكن حذف قسم ، على سبيل المثال

 (GPT)  لا يتم التعرّف عليه على القرص GPTإن يُؤدي .  الحيوي
هذا . حذف مثل هذا القسم إلى أن تُصبح المساحة الحرة الناتجة متوفرة

صوصاً للسماح باستخراج المساحة على قرص حيوي الأمر معد خ
تالف غير متصل في حالات الطوارئ حيث لا يمكن استخدام الأمر 

clean. 
 

 :بناء الجملة
 

 delete partition [noerr] [override]  
 

 :المعلمات
 

noerr  
 

تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون . الجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث ليتابع مع

 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
override  

 
، نموذجياً.  من حذف أي قسم بغض النظر عن نوعهDiskPartتمكين 
 .  فقط بحذف أقسام البيانات المعروفةDiskPartيسمح 

 
 delete volume: الأمر

 
أو ، لا يمكنك حذف وحدة تخزين النظام. تخزين المحددةحذف وحدة ال

أو أية وحدة تخزين تتضمن ملف ترحيل ، وحدة تخزين التمهيد
 ).تفريغ الذاآرة(الصفحات النشط أو تفريغ الأعطال 

 
 :بناء الجملة
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 delete volume [noerr]  

 
 :المعلمة

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون .  ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 detail disk: الأمر

 
 .عرض خصائص القرص المحدّد ووحدات التخزين الموجودة عليه

 
 :بناء الجملة

 
detail disk 

 
 detail volume: الأمر

 
 .عرض الأقراص التي تتوضع عليها وحدة التخزين الحالية

 
 :بناء الجملة

 
detail volume 

 
 exit: الأمر

 
 .DiskPartالخروج من مترجم الأوامر 

 
 :بناء الجملة
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exit 

 
 extend: الأمر

 
توسيع وحدة التخزين التي عليها الترآيز إلى المساحة المجاورة 

يجب ،  لوحدات التخزين الأساسيةبالنسبة. المستمرة وغير المخصّصة
ويجب أن تتبع ، أن تكون المساحة غير المخصّصة على نفس القرص

القسم الذي عليه ) أن تكون أعلى من حيث عدد قطاعات الإزاحة من(
يمكن توسيع وحدة التخزين البسيطة أو وحدة التخزين . الترآيز

م هذا باستخدا. الموزعة إلى المساحة الفارغة على أي قرص حيوي
يمكنك توسيع وحدة تخزين موجودة إلى مساحة تم إحداثها ، الأمر
 .مؤخراً

 
فسيتم توسيع نظام ، NTFSفي حال تهيئة القسم مسبقاً بنظام الملفات 

في . ولا يحدث فقدان للمعلومات. الملفات تلقائياً ليحتل القسم الأآبر
 الأمر فسيفشل، NTFSحال تهيئة القسم مسبقاً بأي نظام ملفات غير 

 .ولا يحدث أي تغيير في القسم
 

 .لا يمكنك توسيع قسمي النظام والتمهيد الحاليين
 

 :بناء الجملة
 

 extend [size=n] [disk=n] [noerr]  
 

 :المعلمات
 

size=n  
 

إذ لم . المطلوب إضافتها إلى القسم الحالي، مقدار المساحة بالميغا بايت
م آل المساحة غير المخصّصة فسيتوسّع القرص ليض، يتم تحديد الحجم

 . المستمرة المجاورة
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disk=n  
 

حيث يتم . القرص الحيوي الذي سيتم عليه توسيع وحدة التخزين
في حال .  على القرصsize=nتخصيص مقداراً من المساحة مساوٍ لـ 

 . فستتوسع وحدة التخزين على القرص الحالي، لم يتم تحديد أي قرص
 

noerr  
 

تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. النصية فقطلكتابة البرامج 
DiskPartبدون .  ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 help: الأمر

 
 .عرض قائمة للأوامر المتوفرة

 
 :بناء الجملة

 
help 

 
 import: الأمر

 
 أقراص خارجية إلى مجموعة أقراص آمبيوتر استيراد مجموعة

 آل قرص موجود في نفس المجموعة importيستورد الأمر . محلي
 .التي فيها القرص الذي عليه الترآيز

 
 :بناء الجملة

 
 import [noerr]  

 
 :المعلمة
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noerr  
 

تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون . الجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث ليتابع مع

 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 list disk: الأمر

 
ومقدار ، مثل أحجامها، عرض قائمة الأقراص ومعلومات عنها

ونمط ، وما إذا آان القرص بسيطاً أم حيوياً، المساحة الحرة عليها
 master boot recordه القرص هل هو التقسيم الذي يستخدم

(MBR)  أو GUID partition table  (GPT)  . القرص الذي
 .يكون عليه الترآيز(*) يوضع عليه علامة النجمة 

 
 :بناء الجملة

 
list disk 

 
 list partition: الأمر

 
على . عرض الأقسام المبيّنة في جدول الأقسام للقرص الحالي

 تتوافق هذه الأقسام مع وحدات التخزين قد لا، الأقراص الحيوية
يحدث هذا التعارض بسبب أن الأقراص الحيوية . الحيوية على القرص

تحتوي على إدخالات في جدول الأقسام من أجل وحدة تخزين النظام 
وبسبب القسم ) إذا آانت موجودة على القرص(أو وحدة تخزين التمهيد 

ساحة التي سيتم الذي يحتل باقي القرص للتمكن من حجز الم
 .استخدامها من قبل وحدات التخزين الحيوية

 
 :بناء الجملة

 
list partition 
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 list volume: الأمر
 

 .عرض قائمة لوحدات التخزين الأساسية والحيوية على آافة الأقراص
 

 :بناء الجملة
 

list volume 
 

 online: الأمر
 

لى وضع إحضار قرصاً أو وحدة تخزين من وضع قطع الاتصال إ
 .الاتصال

 
 :بناء الجملة

 
 online [noerr]  

 
 :المعلمة

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون .  ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 rem: الأمر

 
 .توفير طريقة لإضافة الأوامر إلى برنامج نصي

 
 :بناء الجملة

 
rem 
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 :أمثلة

 
rem These commands set up 3 drives.  

 
create partition primary size=2048 

 
assign d:  

 
create partition extend 

 
create partition logical size=2048 

 
assign e:  

 
create partition logical 

 
assign f:  

 
 remove: الأمر

 
إزالة حرف محرك أقراص أو نقطة تحميل من وحدة التخزين التي 

يتم إزالة آافة أحرف ، allفي حال استخدام المعلمة . عليها الترآيز
في حال عدم تعيين حرف . محرآات الأقراص ونقاط التحميل الحالية

رف  أول حDiskPartفسيُزيل ، محرك أقراص أو نقطة تحميل
 .محرك أقراص أو نقطة تحميل يواجهها

 
 لتغيير حرف محرك الأقراص المقترن removeيمكن استخدام الأمر 

لا يمكنك إزالة حرف محرك أقراص . بمحرك أقراص قابل للإزالة
. أو ترحيل الصفحات، أو التمهيد، على وحدات تخزين النظام

سم لا يمكنك إزالة حرف محرك أقراص لق، بالإضافة إلى ذلك
OEM ، أو أي قسمGPT مع GUIDأو أي قسم ،  غير معرّف
 .EFI مثل قسم النظام GPTأو أقسام ، أو ليس قسم بيانات، خاص
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 :بناء الجملة

 
 remove [{letter=d|mount=Path [all]}] [noerr]  

 
 :المعلمات

 
letter=d  

 
 . حرف محرك الأقراص المطلوب إزالته

 
mount=Path  

 
 . مطلوب إزالتهانقطة التحميل ال

 
all  

 
 . إزالة آافة أحرف محرآات الأقراص ونقاط التحميل الحالية

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون .  ليتابع معالجة الأوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
ز  مع رمDiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 rescan: الأمر

 
 .تحديد مواقع الأقراص الجديدة التي أضيفت إلى الكمبيوتر

 
 :بناء الجملة

 
rescan 
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 retain: الأمر

 
تحضير وحدة تخزين بسيطة حيوية للاستخدام آوحدة تخزين التمهيد 

 .أو النظام
 

تؤدي إلى إنشاء إدخال قسم في ، x86في الكمبيوتر المستند إلى 
master boot record  (MBR)  على وحدة التخزين البسيطة 

يجب أن تبدأ وحدة ، MBRلإنشاء قسم . الحيوية التي عليها الترآيز
التخزين البسيطة الحيوية عند إزاحة محددة بالإسطوانات ويجب أن 

 .يكون حجمها عدداً صحيحاً من الإسطوانات
 

سم في يؤدي إلى إنشاء إدخال ق، Itaniumفي آمبيوتر مستند إلى 
GUID partition table  (GPT)  على وحدة التخزين البسيطة 

 .الحيوية التي عليها الترآيز
 
 :ملاحظة 
 

 مُعد للاستخدام فقط أثناء الإعداد غير المراقب أو من retainإن الأمر 
 .  Original Equipment Manufacturers  (OEM)قبل 

 
 :بناء الجملة

 
retain 

 
 select disk: الأمر

 
 .تحديد القرص المعيّن وإزاحة الترآيز إليه

 
 :بناء الجملة

 
 select disk=[n]  
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 :المعلمات
 
n  
 

، إذا لم يتم تحديد رقم قرص. رقم القرص الذي سيتلقى الترآيز
يمكنك عرض .  القرص الذي عليه الترآيز حالياselectًفسيسرد الأمر 

 . list diskمر الأرقام لكافة الأقراص في الكمبيوتر باستخدام الأ
 

 select partition: الأمر
 

يسرد ، إذا لم يتم تعيين أي قسم. تحديد القسم المعيّن وإعطائه الترآيز
يمكنك عرض أرقام .  القسم الحالي الذي عليه الترآيزselectالأمر 

 .list partitionآافة الأقسام على القرص الحالي باستخدام الأمر 
 

 :بناء الجملة
 

 select partition=[{n|d}]  
 

 :المعلمات
 
n  
 

 . رقم القسم المطلوب وضع الترآيز عليه
 
d  
 

حرف وحرك الأقراص أو نقطة التحميل للقسم المطلوب أن يتلقى 
 . الترآيز

 
 select volume: الأمر

 
إذا لم يتم تعيين أي . تحديد وحدة التخزين المعيّنة وإزاحة الترآيز إليها

 وحدة التخزين الحالية التي عليها selectيسرد الأمر ، وحدة تخزين
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أو حرف محرك ، يمكنك تعيين وحدة التخزين بواسطة الرقم. الترآيز
يُعطي ، على القرص الأساسي. أو مسار نقطة التحميل، الأقراص

يمكنك عرض . تحديد وحدة التخزين أيضاً الترآيز إلى القسم الموافق
 listباستخدام الأمر أرقام آافة وحدات التخزين على الكمبيوتر 

volume. 
 

 :بناء الجملة
 

 select volume=[{n|d}]  
 

 :المعلمات
 
n  
 

 . رقم وحدة التخزين المطلوب وضع الترآيز عليها
 
d  
 

حرف محرك الأقراص أو مسار نقطة التحميل لوحدة التخزين 
 . المطلوب وضع الترآيز عليها

 
 :DiskPartآتابة البرامج النصية في 

 
يمكنك إنشاء برامج نصية لأتمتة المهام المتعلقة ، DiskPartم باستخدا
مثل إنشاء وحدات التخزين أو تحويل الأقراص إلى ، بالأقراص
 Windowsبرمجة هذه المهام نصياً مفيدة إذا آنت تنشر . حيوية

اللذين لا يعتمدان إنشاء ، Sysprepباستخدام الإعداد غير المُراقب أو 
 .دة تخزين التمهيدوحدات التخزين غير وح

 
 :اآتب، في موجه الأوامر،  نصيDiskPartلتشغيل برنامج 

 
DiskPart /S scriptname.txt 
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 هو اسم الملف النصي الذي يحتوي على scriptname.txtحيث 
 .برنامجك النصي

 
 :اآتب،  النصي إلى ملفDiskPartلإعادة توجيه إخراج برنامج 

 
DiskPart /S scriptname.txt > logfile.txt 

 
 DiskPart هو اسم الملف النصي حيث يكتب logfile.txtحيث 
 .إخراجه

 
 واسم الكمبيوترفي DiskPartيظهر إصدار ، DiskPartعندما يبدأ 

 خطاً أثناء محاولة تنفيذ DiskPartإذا واجه ، افتراضياً. موجه الأوامر
  عن معالجة البرنامج النصيDiskPartيتوقف ، مهمة مبرمجة نصياً

يقوم ، ولكن). noerrإلا إذا عيّنت المعلمة (ويعرض رمز الخطأ 
DiskPartدوماً بإرجاع الأخطاء عند مواجهة أخطاءً في بناء الجملة  ،

تمكّنك المعلمة .  أم لاnoerrبغض النظر سواءاً استخدمت المعلمة 
noerr من تنفيذ المهام المفيدة مثل استخدام برنامج نصي واحد لحذف 
سام على آافة الأقراص بغض النظر عن عدد الأقراص آافة الأق
 .الإجمالي

 
 :DiskPart رموز أخطاء 

 
 . تم تشغيل آامل البرنامج النصي بدون فشل. لم يحدث أي خطأ : 0
 
 . قد يكون هناك مشكلة خطيرة. حدث اعتراض فادح : 1
 
 .  غير صحيحةDiskPartالمعلمات المعيّنة للأمر  : 2
 
 فتح البرنامج النصي المعيّن أو ملف DiskPartتعذر على  : 3

 . الإخراج المعيّن
 
 .  قد فشلتDiskPartواحدة من الخدمات التي يستخدمها  : 4
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فشل البرنامج النصي لأن تم . حدث خطأ في بناء جملة الأمر : 5
 . تحديد آائناً بشكل خاطئ أو آان غير صالح للاستخدام مع الأمر

 
 آيف يمكن تشغيل برنامج الهاتف في :السؤال مئة و سبع وستون

 ؟XPويندوز 
 

 . ثم موافقdialerتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ
 فوق XPعند محاولة تنصيب ويندوز : السؤال مئة و ثمان و ستون

 فإن التنصيب لا يتم و يتوقف Upgrade باستخدام الخيار 95ويندوز 
 في منتصف الطريق ، ما العمل؟

 
 أن تقوم بتحديث الإنترنت إآسبلورر XPوز يجب قبل أن تنصب ويند

 .95في الويندوز 
 

 أو 98فشلت عملية تحديث ويندوز : السؤال مئة و تسع و ستون
 ، ما العمل لحل هذه المشكلة؟XPميلينيوم الى ويندوز 

 
 و امسح c:\windows\system32\catroot2: ادخل الى المجلد

 .جديد أو أآملهجميع الملفات هناك و من ثم أعد التنصيب من 
 

 ما XPفي حالة حدوث مشكلة ما في ويندوز : السؤال مئة و سبعون
 هي الطريقة لإعادة الويندوز لحالته الطبيعية قبل المشكلة؟

 
 :يمكن عمل ذلك بعدة طرق

 
 عن طريق استعادة النظام و يمكن الوصول اليها عن طريقين آما -1
 :يلي

 
 استعادة النظام >أدوات النظام>البرامج الملحقة>آافة البرامج>ابدأ-أ

 
 و هناك انقر على تشغيل استعادة msconfigتشغيل و اآتب > ابدأ-ب

 .النظام
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 الى أن ترى قائمة خيارات F8 عند بدء تشغيل الجهاز اضغط على -2
 .Last Known Good Configuration، اختر منها 

 
 Repair و اختيار XP الإقلاع من القرص المضغوط لويندوز -3

 .XPلإصلاح النسخة المثبتة من ويندوز 
 
 قبل حدوث المشكلة تتكون من ASR إنشاء نسخة احتياطية للنظام -4

 :جزأين 
 
 . قرص مرن يحتوي على إعدادات النظام-أ

 
 . نسخة احتياطية على القرص الصلب لقسم النظام المحلي-ب
 

ات أدو>البرامج الملحقة>آافة البرامج>لعمل ذلك اذهب إلى ابدأ
النسخ الاحتياطي و هناك انقر على معالج الاسترداد التلقائي >النظام

 .للنظام و اتبع الإرشادات
 

 و اختر XPبعد حدوث المشكلة اقلع من القرص المضغوط لويندوز 
 . و اتبع الإرشاداتASRإصلاح النظام باستخدام 

 
 عند فتح أآثر من صفحة انترنت أجد أن: السؤال مئة و واحد و سبعون

هذه الصفحات يتم جمعها تحت زر واحد في شريط المهام، ما العمل 
 لجعل الصفحات تظهر آل على حده؟

 
اضغط بالزر الأيمن للفأرة على شريط المهام و اختر خصائص و 

تجميع أزرار شريط المهام المتشابهة ثم : هناك أزل الإشارة عن البند
 .انقر على موافق

 
 

 Remote ما هو سطح المكتب البعيد :السؤال مئة و اثنان و سبعون
Desktop و ما  

 الفائدة منه و آيف يتم إعداده؟
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، Windows XP Professionalبواسطة سطح المكتب البعيد على 
 يمكنك الوصول إلى 

 التي تجري على الكمبيوتر الخاص بك بينما Windowsجلسة عمل 
 أنت على آمبيوتر 

تصال بكمبيوتر العمل من المنزل هذا يعني، مثلاً، أنه يمكنك الا. آخر
 والوصول إلى آافة 

تطبيقاتك، وملفاتك، وموارد الشبكة لديك آما لو آنت أمام الكمبيوتر 
 . أثناء العمل

 
بإمكانك ترك البرامج تعمل في العمل وعندما تصل إلى المنزل، 

 يمكنك رؤية سطح 
 ذاتها المكتب في العمل يُعرض على الكمبيوتر في المنزل، والبرامج

 . تعمل
 

عندما تتصل بالكمبيوتر الخاص بك في العمل، يقوم سطح المكتب 
 البعيد بتأمين ذلك 

الكمبيوتر فلا يمكن لأي شخص آخر الوصول إلى تطبيقاتك وملفاتك 
 عندما . أثناء غيابك

تعود إلى الكمبيوتر في العمل يمكنك إلغاء تأمينه بضغط المفاتيح 
CTRL+ALT+DEL. 

 
لمكتب البعيد أيضاً لأآثر من مستخدم بالحصول على يسمح سطح ا
 جلسة عمل 

هذا يعني أنه يمكن للعديد من المستخدمين . نشطة على آمبيوتر واحد
 ترك 

 حتى عندما Windowsتطبيقاتهم تعمل والاحتفاظ بحالة جلسة عمل 
 يكون الآخرون قد 

 .قاموا بتسجيل الدخول
 

مكنك التبديل بسهولة بين مع التبديل السريع بين المستخدمين، ي
 مستخدم وآخر 

مثلاً، بفرض أنك آنت تعمل في المنزل وقمت . على الكمبيوتر نفسه
 بتسجيل الدخول 
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في أثناء عملك، . على الكمبيوتر في المكتب لتحديث تقرير نفقات
 احتاج أحد أفراد 

يمكنك . العائلة لكمبيوتر المنزل لتفحص رسالة بريد الكتروني مهمة
 صال سطح قطع ات

المكتب البعيد، والسماح لمستخدم آخر بتسجيل الدخول وتفحص 
 البريد، ثم إعادة 

. الاتصال بكميبوتر المكتب، حيث تجد تقرير النفقات تماماً آما ترآته
 يعمل التبديل 

السريع بين المستخدمين على أجهزة الكمبيوتر المستقلة وأجهزة 
 الكمبيوتر التي 

 .العملهي أعضاء ضمن مجموعات 
 

 :يمكّن سطح المكتب البعيد عدداً من السيناريوهات، تتضمن
 
 الوصول لعمل يجري على آمبيوتر المكتب من - العمل في المنزل -1

 المنزل، متضمناً 
 . وصول آامل إلى آافة الأجهزة المحلية والبعيدة

 
 إحضار سطح المكتب الخاص بك إلى مكتب زميل لك - بالتعاون -2

 لتصحيح بعض 
 Microsoftالأخطاء، أو تحديث العرض التقديمي لشريحة 

PowerPointأو تدقيق مستند ، . 
 
 السماح لعدة مستخدمين بالاحتفاظ بجلسات - مشارآة وحدة تحكم -3

 عمل برامج 
وتكوين منفصلة على آمبيوتر واحد، مثل محطة أمين صندوق أو 

 . طاولة مبيعات
 

 :اعدة عن بعدالفرق  بين سطح المكتب البعيد والمس
 

يستخدم سطح المكتب البعيد والمساعدة عن بعد التقنية الأساسية ذاتها، 
 لكن 

 .هناك اختلافات بين هذه الميزات
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 Windowsيسمح لك سطح المكتب البعيد بالوصول إلى جلسة عمل 

 الجاري على 
 

مثلاً، . الكمبيوتر الخاص بك، عندما تكون أنت على آمبيوتر آخر
 م سطح يمكنك استخدا

المكتب البعيد للاتصال بكمبيوتر العمل الخاص بك من المنزل، 
 والوصول إلى آافة 

تطبيقاتك، وملفاتك، وموارد الشبكة لديك، آما لو آنت تجلس أمام 
 الكمبيوتر أثناء 

 .العمل
 

صديق، باستخدام اتصال ، تسمح المساعدة عن بعد لمساعد معيِّن، مثلاً
 إنترنت 

يرى المساعد . وتر الخاص بك ولتقديم المساعدةللوصول إلى الكمبي
 شاشة الكمبيوتر 

إذا أعطيته الإذن، . الخاصة بك ويتواصل معك عبر مربع محادثة
 يمكن للمساعد التحكم 

 .عن بعد بالكمبيوتر الخاص بك لحل المشكلة
 

 :لاستخدام سطح المكتب البعيد، تحتاج لما يلي
 
الكمبيوتر  (Windows XP Professional آمبيوتر يستخدم -1
 مع اتصال إلى ") البعيد"

 . شبكة اتصال محلية أو إنترنت
 
مع وصول إلى شبكة الاتصال ") المنزل"آمبيوتر ( آمبيوتر ثانٍ -2

 المحلية بواسطة 
اتصال شبكة اتصال، أو مودم، أو اتصال شبكة خاصة ظاهرية 

)VPN .( على هذا 
تصال بسطح المكتب البعيد، الكمبيوتر، يجب أن يكون قد تم تثبيت الا

 والمسمى 
 . سابقاً عميل خدمات المحطة الطرفية
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 .  حسابات مستخدمين وأذونات مناسبة-3
 

لإعداد هذا الكمبيوتر لاستخدام سطح المكتب البعيد أو السماح :  أولا 
 لمستخدمين 

 
 :آخرين بالاتصال بالكمبيوتر الخاص بك قم بما يلي

 
 . حكمافتح النظام في لوحة الت

 
 . انقر فوق التبويب بعيد

 
 في الناحية سطح المكتب البعيد، انقر فوق تحديد المستخدمين البعيدين 

 
 .... في مربع الحوار مستخدمو سطح المكتب البعيد، انقر فوق إضافة

 
لتحديد موقع ... في مربع الحوار حدد مستخدمين، انقر فوق المواقع

 . البحث
 

 لتعيين أنواع الكائنات التي تريد البحث  ...أنواع الكائنات انقر فوق 
 . عنها

 
، اآتب أسماء ):أمثلة(في المربع أدخل أسماء الكائنات المراد تحديدها 

 الكائنات التي 
 . تريد البحث عنها

 
 . انقر فوق تحقق من الأسماء

 
يظهر الاسم الآن في . عندما يتم تحديد مكان الاسم، انقر فوق موافق

 قائمة 
 . مين في مربع الحوار مستخدمو سطح المكتب البعيدالمستخد
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لكي تتستطيع الإتصال من جهازك المنزلي الذي يشغل إصدار : ثانيا
 سابق من ويندوز 

 
 :يجب تثبيت برنامج الاتصال بسطح المكتب البعيد آما يلي

 
، Windows 98، أو Windows 95على الكمبيوتر الذي يستخدم 

  Windows NT 4.0أو 
 Windows XP، أدخل القرص المضغوط لـ Windows 2000أو 

Professional في محرك  
 . الأقراص المضغوطة

 
عندما تظهر صفحة الترحيب، انقر فوق تنفيذ مهام إضافية، ثم انقر 

 فوق إعداد اتصال 
 . سطح مكتب بعيد

 
أما إذا آنت تستخدم في . اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشتك

 آمبيوترك 
آافة > فيكفيك الذهاب الى ابدأXPي نظام ويندوز المنزل
 البرامج >البرامج
 .الاتصال بسطح المكتب البعيد>اتصالات>الملحقة

 
الآن آي تتمكن من الإتصال بسطح المكتب لجهازك في المكتب تأآد 

 :مما يلي
 
 .أن جهازك يعمل-1
 
 . أنك تعرف اسم آمبيوتر المكتب-2
 

في التبويب . تح النظام في لوحة التحكملتحديد اسم الكمبيوتر لديك، اف
 اسم 

إن اسم . الكمبيوتر، حدد مكان العنصر اسم الكمبيوتر بالكامل
 الكمبيوتر هو الجزء من 

 . السلسلة النصية إلى يسار النقطة الأولى



 

 658

 
 :الآن من جهازك المنزلي قم بما يلي

 
 اتصل بشبكة الشرآة بواسطة اتصال شبكة الاتصال المحلية -1
)LAN( أو المودم، أو ، 

أو عن طريق الإتصال بشبكة ) VPN(الشبكة الخاصة الظاهرية 
 في هذه (الإنترنت 

 ). لجهازك في المكتبIPالحالة ستحتاج لمعرفة عنوان 
 
، انقر فوق ابدأ، وأشر إلى "الاتصال بسطح المكتب البعيد" لفتح -2

 آافة البرامج، وأشر 
الات، ومن ثم انقر فوق الاتصال إلى البرامج الملحقة، وأشر إلى اتص

 بسطح المكتب 
 . البعيد

 
 اآتب اسم الكمبيوتر البعيد الذي تريد الاتصال به، ثم انقر فوق -3

 . اتصال
 

و هناك طريقة تسمح لك بالتحكم بجهازك عن بعد عن طريق الإنترنت 
 اآسبلورر من 

لى أي جهاز عادي يشغل الإنترنت بمعنى أن تستطيع بسهولة الذهاب ا
 أي مقهى 

انترنت و استخدام أي جهاز متوفر هناك للدخول الى الإنترنت و من 
 ثم الولوج الى 

جهازك الخاص الموجود في أي مكان في العالم ، و المثير في الأمر 
 أنك لا تحتاج الى 

تشغيل أي برامج خاصة على الجهاز في المقهى ، فكل ما تحتاجه هو 
 الإتصال 

 بغض النظر عن نوع النظام الذي يشتغل على بالإنترنت فقط لا غير
 .أجهزة المقهى
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اتصال سطح المكتب البعيد بويب أو " لعمل لك يجب أن نتعرف على 
Remote  

Desktop Web Connection" 
 

هو عبارة عن تطبيق ويب " اتصال سطح المكتب البعيد بويب"إن 
 يتكون من عناصر 

عند النشر . ت أخرى، وملفاASP، ونماذج صفحات ActiveXتحكم 
 على ملقم ويب، 

للمستخدمين بإنشاء اتصال " اتصال سطح المكتب البعيد بويب"يسمح 
 مع سطح 

، حتى لو آان Internet Explorerمكتب بعيد لكمبيوتر آخر داخل 
 الاتصال "البرنامج 

، المعروف سابقاً باسم عميل مقلم المحطة "بسطح المكتب البعيد
 الطرفية، غير 

 . لى آمبيوتر المستخدممثبت ع
 

 :التالي" اتصال سطح المكتب البعيد بويب"يقدم 
 
 نشر بسيط ومباشر لجزء العميل لملقم المحطة الطرفية أو تطبيقات -1

 سطح المكتب 
، يمكن أن يكون "اتصال سطح المكتب البعيد بويب"بواسطة . البعيد

 نشر اتصال ملقم 
 . URLمحطة طرفية بنفس سهولة إرسال 

 
يمكن للمستخدمين البعيدين .  الدعم من أجل المستخدمين المتجولين-2

 عن أجهزة 
" اتصال سطح المكتب البعيد بويب"الكمبيوتر الخاصة بهم استخدام 

 للحصول على 
وصول آمن إلى محطات عملهم الأساسية أو ملقم محطة طرفية مفضل 

 من أي 
 . Internet Explorer وWindowsآمبيوتر يشغل 
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قد . ام يمثّل العامل المشترك الأصغر بين الأنظمة الأساسية نظ-3
 اتصال سطح "يحقق 

احتياجات المؤسسات التي تريد عملاء متماثلين " المكتب البعيد بويب
 على آافة 

 . الأنظمة الأساسية
 
إن المؤسسات التي تريد نشر اتصلات . extranet تسليم تطبيقات -4

 ملقم محطة 
ح مكتب بعيد إلى البائعين، أو المزودين، أو طرفية أو اتصالات سط

 الزبائن يمكن أن 
لتوزيع هذه الاتصالات " اتصال سطح المكتب البعيد بويب"تستخدم 

 بسهولة وفاعلية 
 .وبكلفة قليلة عبر إنترنت

 
على الجهاز في " اتصال سطح المكتب البعيد بويب"نحتاج أولا لتثبيت 

 المكتب و لعمل 
 : يليذلك يجب القيام بما

 
 . افتح إضافة أو إزالة البرامج في لوحة التحكم

 
 . Windowsإزالة مكونات /انقر فوق إضافة

 
 . حدد خدمات معلومات إنترنت، ثم انقر فوق تفاصيل

 
في القائمة مكونات خدمات معلومات إنترنت الفرعية، حدد خدمة 

World Wide Web ، 
 . ثم انقر فوق تفاصيل

 
 الفرعية، انقر فوق خانة World Wide Webفي القائمة مكونات 

 اتصال سطح "الاختيار 
 . ، ثم انقر فوق موافق"المكتب البعيد بويب

 
 . ، انقر فوق التاليWindowsفي معالج مكونات 
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انقر فوق ابدأ، وأشر إلى آافة البرامج، وأشر إلى أدوات إدارية، ومن 

 ثم انقر فوق إدارة 
 . خدمات إنترنت

 
 local computer المجلد حتى تصل إلى المجلد قم بتوسيع هرم
name\Web  

Sites\Default Web Site\tsweb . 
 

 .  ثم انقر فوق خصائصtswebانقر بزر الماوس الأيمن فوق المجلد 
 

 . انقر فوق علامة التبويب أمان الدليل في مربع الحوار خصائص
 

 في عنصر التحكم بالوصول والمصادقة المجهولين، انقر فوق
 .... تحرير

 
حدد خانة الاختيار وصول مجهول في مربع الحوار أساليب 

 المصادقة، ثم انقر فوق 
 . موافق مرتين

 
الآن من الجهاز الذي تعمل عليه آمثال أي جهاز في مقهى انترنت قم 

 ببساطة 
و اآتب عنوان )  و ما بعدها4النسخة (بتشغيل انترنت اآسبلورر 

 جهازك في العمل 
 :آما يلي

 
http:// server/tsweb مع إبدال ،  server بعنوان IP لجهازك في 

 المكتب آمثال إن 
 فسيكون العنوان الذي 212.125.58.25 للجهاز هو IPآان عنوان 

 عليك أن تكتبه في 
 :المتصفح هو آما يلي

 
http://212.125.58.25/tsweb 
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 :حينها ستظهر صفحة شبيهة بما يلي

 

 
 

آما شرحت أعلاه آيفية ( اسم الجهاز البعيد  اآتبserverفي خانة 
 ).معرفته

 
 ليظهر لك Connect حدد حجم النافذة ثم انقر على Sizeفي خانة 

 سطح المكتب 
 

 :البعيد آما في الصورة التالية
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و بعدها تكون في آامل الحرية في التحكم بجهازك البعيد ، آما 
 تستطيع إضافة هذه 

ن الدخول بكل سهولة و دون آتابة أي الصفحة للمفضلة آي تتمكن م
 شيء في 

 .المرات المقبلة
 

أحيانا عند إيقاف تشغيل الجهاز تظهر : السؤال مئة و ثلاث و سبعون
رسالة تفيد أن بعض البرامج لا تستجيب، هل هناك طريقة لجعل 

 الويندوز يغلق هذه البرامج تلقائيا؟
 

 :اك اذهب إلى و هنregeditتشغيل و اآتب >نعم اذهب الى ابدأ
 

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop 
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 و أعطه AutoEndTasksو هناك انقر نقرا مزدوجا على المفتاح 

 0 بدلا من 1القيمة 
  

لقد قمت بتثبيت درايفر ما لأحد الأجهزة : السؤال مئة و أربع و سبعون
ة و لكنه أدى إلى ظهور بعض المشاآل في الويندوز ، هل هناك طريق

 للعودة للدرايفر القديم؟
 

النظام، ثم تبويب الجهاز ثم انقر على >نعم ، اذهب إلى لوحة التحكم
إدارة الأجهزة و هناك حدد الجهاز الذي قمت بتثبيت درايفر جديد له و 

اضغط بالزر الأيمن للفأرة عليه و اختر خصائص ثم تبويب برنامج 
 .شغيل السابقالتشغيل و هناك انقر على استعادة برنامج الت

 
أحيانا عند إغلاق بعض البرامج تبقى : السؤال مئة و خمس سبعون

بعض ملفاتها عالقة في الذاآرة مما يخفض من أداء الويندوز ، هل 
 هناك طريقة لجعل الويندوز يتخلص تلقائيا من هذه الملفات؟

 
 : و هناك اذهب الىregeditتشغيل و اآتب >نعم اذهب الى ابدأ

 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof

t\Windows\CurrentVersion\Explorer  
 

و من الجهة المقابلة من نافذة البرنامج اضغط بالزر الأيمن للفأرة على 
و ) string value( قيمة سلسلة أو > أي مكان فارغ و اختر جديد

 ثم  انقر عليه مرتين و اعطه AlwaysUnloadDLLأعطيها الإسم 
 .1القيمة 

 
هل هناك طريقة لمعرفة الدرايفرات غير : ؤال مئة و ست و سبعونالس

  لتحديثها إن أمكن؟XPالمتوافقة بشكل آامل مع ويندوز 
 

 ثم موافق و هناك انقر sigverifتشغيل و اآتب >نعم، اذهب الى ابدأ
على خيارات متقدمة ثم اختر البحث عن الملفات الأخرى التي لم يتم 

: ر على استعراض و توجه الى المجلد توقيعها رقميا ، ثم انق
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Windows\System32\Drivers ثم انقر على موافق ثم انقر على 
 .ابدأ

 
هل هناك طريقة لتسريع تصفح الشبكة : السؤال مئة و سبع و سبعون

Network Browsing؟ 
 

 : و هناك اذهب الىregeditتشغيل و اآتب >نعم، اذهب الى ابدأ
 

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Wi
ndows/Current 

Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace 
 

 :ثم احذف المفتاح التالي
 
}D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF{. 
 

هل هناك طريقة لإضافة : السؤال مئة و ثمان و سبعون
ADMINISTRATOR الى قائمة المستخدمين في لوحة الدخول 

 ؟XPالى ويندوز 
 
 : و هناك اذهب إلىregeditتشغيل و اآتب >، اذهب إلى ابدأنعم

 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof

t\Windows 
NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\User

List 
 

 Administratorو من الجهة المقابلة انقر نقرا مزدوجا على المفتاح 
من قائمة (لمفتاح فقم بإنشائه  ، أما إن لم تجد هذا ا1و غير قيمته إلى 

 ثم أعد 1و أعطه القيمة ) DWORDقيمة >جديد>تحرير: البرنامج 
 .تشغيل الجهاز
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هل هناك طريقة لمنع الإنترنت : السؤال مئة و تسع و سبعون
إآسبلورر من حفظ الصفحات المشفرة التي أستعرضها على الإنترنت 

 و ذلك لمنع الوصول إليها من قبل المخترقين؟
 

خيارات إنترنت ، ثم تبويب خيارات متقدمة >نعم، اذهب لوحة التحكم
عدم حفظ الصفحات المشفرة الى : و تحت قسم أمان ضع علامة أمام
 .القرص ، ثم انقر على موافق

 
 يستفيد من XPهل أستطيع أن أجعل الويندوز : السؤال مئة و ثمانون

 ؟)L2(الحجم الفعلي لذاآرة الكيش المستوى الثاني 
 

 : و هناك اذهب إلىregeditتشغيل و اآتب >نعم اذهب إلى ابدأ
 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCont
rolSet\Control\Session Manager\Memory 

Management 
 

 و SecondLevelDataCacheو انقر نقرا مزدوجا على المفتاح 
المعالج يمكن معرفتها من آتيب ( لديك L2أعطه القيمة الفعلية لذاآرة 

 ).المرفق بالجهاز
 

آيف أستطيع تشفير ملفاتي و مجلداتي : السؤال مئة و واحد و ثمانون
 لمنع وصول المخترقين لها؟

 
، يمكنك XPالمتوفر في ويندوز ) EFS(مع نظام تشفير الملفات 
 بهذا بواسطة تشفير البيانات في EFSيقوم . تخزين البيانات بشكل آمن
على أقراص قائمة على نظام الملفات ملفات أو مجلدات محددة 

NTFS . 
 

 متكاملة مع نظام الملفات، فهي سهلة الإدارة، صعبة EFSبسبب أن 
وهذا مفيد من الناحية العملية . الاختراق، وشفافة بالنسبة للمستخدم

لتأمين البيانات على أجهزة الكمبيوتر التي قد تكون غير حصينة ضد 
 . لمحمولةالسرقة، مثل أجهزة الكمبيوتر ا
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لا يمكن تشفير الملفات والمجلدات أو فك تشفيرها على وحدات 

 .FATالتخزين القائمة على نظام الملفات 
 

 :لتشفير ملف أو مجلد قم بما يلي
 
 . Windows افتح مستكشف -1
 
،  انقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف أو المجلد الذي تريد تشفيره-2

 . ثم انقر فوق خصائص
 
 . انقر فوق خيارات متقدمة،   لتبويب عام في ا-3
 
 .  حدد خانة الاختيار تشفير المحتويات لتأمين البيانات-4
 

 :ملاحظات
 
إذا قمت بتشفير .  لا يمكن تشفير الملفات أو المجلدات المضغوطة-1

 . ملف أو مجلد مضغوط، فإن الملف أو المجلد سيصبح غير مضغوط
 
لك ما إذا آنت تريد تشفير المجلد يتم سؤا،  عند تشفير ملف مفرد-2

تصبح آافة الملفات ، إذا اخترت ذلك. الذي يحتوي هذا الملف أيضاً
 . والمجلدات الفرعية التي تضاف إلى هذا المجلد في المستقبل مُشفرة

 
يتم سؤالك فيما إذا آنت تريد أن تكون آافة ،  عند تشفير مجلد-3

إذا اخترت . مُشفرة ايضاًالملفات والمجلدات الفرعية داخل المجلد 
تصبح آافة الملفات والمجلدات الفرعية الموجودة حالياً في ، ذلك

بالإضافة إلى أي ملفات أو مجلدات فرعية تتم إضافتها ، المجلد مُشفرة
لا تصبح ، إذا اخترت تشفير المجلد فقط. إلى ذلك المجلد في المستقبل

. ياً في هذا المجلد مُشفرةآافة الملفات والمجلدات الفرعية الموجودة حال
أي ملفات أو مجلدات فرعية تُضاف إلى ذلك المجلد في المستقبل ، لكن

 . تصبح مشفّرة
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 :لفك تشفير ملف ما أو مجلد قم بما يلي
 
 . Windows افتح مستكشف -1
 
 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف أو المجلد المشفر، ثم انقر فوق -2

 . خصائص
 
 . انقر فوق خيارات متقدمة،    عام في التبويب-3
 
 .  امسح خانة اختيار تشفير المحتويات لتأمين البيانات-4
 
 
 
 

 :ملاحظة
 

يتم سؤالك فيما إذا آنت تريد فك تشفير آافة ، عند فك تشفير مجلد ما
إذا اخترت فك تشفير . الملفات والمجلدات الفرعية داخل ذلك المجلد

جلدات مشفرة داخل المجلد الذي تم فك تبقى الملفات والم، المجلد فقط
لا يتم تشفير الملفات والمجلدات الجديدة تلقائياً والتي ، ولكن. تشفيره

 . يتم إنشاؤها في المجلد الذي تم فك تشفيره
 

هل من الممكن إلغاء خاصية : السؤال مئة و اثنان و ثمانون
Windows Scripting Host  

)WSH (ة للوصول الى سجل النظام و التي تعد من البوابات الخطر
 خاصة من قبل 

 الفيروسات و ملفات التجسس؟
 

خيارات المجلد ثم تبويب أنواع الملفات > نعم، اذهب الى لوحة التحكم
 و هناك ابحث 

 . و قم بحذفهWindows Scripting Hostعن الملف من نوع 
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عند تسجيل الأقراص المضغوطة : السؤال مئة و ثلاث و ثمانون
  XPام ويندوز باستخد

ألاحظ أن جهاز تسجيل الأقراص يصدر صوتا مزعجا ، هل من 
 طريقة لتخفيض أو منع 

 هذه الضوضاء؟
 

النظام تبويب الجهاز ثم انقر على إدارة >نعم، اذهب الى لوحة التحكم
 الأجهزة و هناك 

 ثم حدد IDE ATA/ATAPI controllersانقر نقرا مزدوجا على 
 ا  التي يتصل بهIDEقناة 

محرك تسجيل الأقراص و اضغط عليها بالزر الأيمن للفأرة و اختر 
 خصائص و هناك اذهب 

 فقط ثم انقر PIOالى تبويب إعدادات متقدمة و من وضع النقل اختر 
 .على موافق

 
آيف يمكن إعداد إتصال مباشر بين : السؤال مئة و أربع و ثمانون

 ؟XPجهازين باستخدام ويندوز 
 

شبكة الاتصال، يمكنك إنشاء اتصال فعلي باستخدام بواسطة اتصالات 
، أو ISDN، وجهاز مودم DirectParallelآبل تسلسلي، وآبل 

على سبيل المثال، إذا آان عندك آمبيوتر الجَيب . بطريقة آخرى
Windows CEأو آان عندك .  وتريد أن تصله بشبكة الاتصال

إذا أردت . علياًشبكتا اتصال أو أآثر في الموقع نفسه ليست متصلة ف
استخدام موارد على آلتا الشبكتين من آمبيوتر واحد، فيمكنك استخدام 

عليك توصيل .  فارغRS-232Cاتصال آبل تسلسلي مع آبل مودم 
 على COM على الكمبيوتر بمنفذ COM من منفذ RS-232Cآبل 

. ملقم الوصول البعيد، والمستخدم لإنشاء وصول إلى شبكة الاتصال
 فارغ آبديل لمحول شبكة RS-232C استخدام مودم يمكنك أيضاً

آبل أقل (الاتصال إذا آان الكمبيوتر لديك متوضعاً فعلياً بالقرب من 
 .ملقم الوصول البعيد)  مترا بالطول15من 

 
 :لإجراء اتصال مباشر لشبكة اتصال
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 . افتح اتصالات شبكة الاتصال
 

جديد، ومن ثم انقر تحت مهام شبكة الاتصال، انقر فوق إنشاء اتصال 
 . فوق التالي

 
 . انقر فوق إعداد اتصال متقدم، ثم انقر فوق التالي

 
انقر فوق الاتصال مباشرةً بكمبيوتر آخر، وانقر فوق التالي، ثم اتبع 

 . الإرشادات الموجودة في معالج الاتصال الجديد
 
 :ملاحظات 
 
  لإنشاء اتصال شبكة اتصال مباشر يتصرف آمضيف، يجب أن-1

تسجل الدخول آمسؤول أو أن تكون عضواً في مجموعة 
Administrators . ولا يتطلب إنشاء اتصال شبكة الاتصال المباشر

 . الضيف مستوى حقوق المسؤول
 
 إذا حددت اتصال على أنه مضيف عند إنشائه، سيظهر الاتصال -2

 . على أنه الاتصالات الواردة في مجلد اتصالات شبكة الاتصال
 
ك إنشاء اتصالات مباشرة متعددة بنسخها في مجلد اتصالات  يمكن-3

يمكنك عندئذٍ إعادة تسمية الاتصالات وتعديل إعدادات . شبكة الاتصال
بالقيام بذلك، يمكنك بسهولة إنشاء اتصالات مختلفة لتناسب . الاتصال

 . المنافذ المتعددة، أو أجهزة الكمبيوتر المضيفة، إلخ
 
وهذا مفيد . مباشرة تجاوز متطلبات المصادقة تستطيع الاتصالات ال-4

ويجب تكوين هذه الإعدادات . palmtopلبعض الأجهزة مثل آمبيوتر
 . في الاتصالات المباشرة المضيفة

 
) RS-232C( إذا قمت بإنشاء اتصال مباشر باستخدام آبل -5

تسلسلي، سيتم تمكين المنفذ الذي تحدده في معالج الاتصالات الجديد 
 . ت التي تستخدم مودم فارغللاتصالا
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إذا آنت قد سجلت الدخول إلى الكمبيوتر آمسؤول أو آعضو في 
 عند قيامك بإنشاء اتصال مباشر، Administratorsمجموعة 

سيعرض عليك قائمة لتختار منها جهاز اتصال تتضمن آافة منافذ 
الكمبيوتر المتوازية، ومنافذ الأشعة تحت الحمراء المثبتة والممكّنة، 

وإذا آنت قد سجلت الدخول آمستخدم ليس عضواً في . COMومنافذ 
، وقمت بإنشاء اتصال مباشر، تتضمن Administratorsمجموعة 

قائمة الأجهزة منافذ الكمبيوتر المتوازية، ومنافذ الأشعة تحت الحمراء 
فإذا .  المكوّنة مع مودم فارغ فقطCOMالمثبتة والممكّنة، ومنافذ 

 لاتصال مباشر، اطلب من مسؤول COMمنفذ احتجت أن تستخدم 
 على الكمبيوتر مع مودم COMالنظام أن يقوم بتكوين واحد من منافذ 

 . فارغ باستخدام خيارات الهاتف والمودم في لوحة التحكم
 
 لا يحتاج المستخدمون إلى الاتصالات المباشرة للسماح بالوصول -6

ت، في شبكة اتصال إلى الموارد المشترآة، مثل الملفات والطابعا
لتمكين الوصول المشترك إلى الموارد على الكمبيوتر المحلي، . محلية

يجب تمكين مشارآة الملفات والطابعات، ومشارآة الموارد، وإعداد 
 . الأذونات المناسبة

 
 :DirectParallelلإجراء اتصال شبكة اتصال مباشر بواسطة آبل 

 
 . افتح اتصالات شبكة الاتصال

 
 شبكة الاتصال، انقر فوق إنشاء اتصال جديد، ومن ثم انقر تحت مهام
 . فوق التالي

 
 . انقر فوق إعداد اتصال متقدم، ثم انقر فوق التالي

 
انقر فوق الاتصال مباشرةً بكمبيوتر آخر، وانقر فوق التالي، ثم قم 

 : بإجراء واحد مما يلي
 

الحالي يحتوي الكمبيوتر (إذا أردت أن يكون الكمبيوتر الحالي مضيفاً 
 . ، انقر فوق المضيف)على المعلومات التي تحتاج للوصول إليها
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يصل الكمبيوتر إلى (إذا أردت أن يعمل الكمبيوتر الخاص بك آضيف 
، انقر فوق الضيف، ثم انقر )المعلومات الموجودة على آمبيوتر آخر

 .فوق التالي
 

 ثم انقر ،)LPT1(في جهاز لهذا الاتصال، انقر فوق تفرعي مباشر 
 . فوق التالي

 
 اتبع الإرشادات المتبقية في معالج اتصال شبكة الاتصال 

 
 :ملاحظة

 
يتطلب الاتصال المباشر لشبكة الاتصال والذي يستخدم آبل 

DirectParallel آمبيوتراً مستقلاً يشغّل Windows 2000 أو 
Windows XP . 

 
 تظهر عند تنصيب بعض البرامج: السؤال مئة و خمس و ثمانون

 رسالة خطأ رقمها 
  ، ما الحل لهذه المشكلة؟1606

 
 : و هناك اذهب الىregedt32تشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ

 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof

t\Windows\CurrentVersion\Expl 
orer\User Shell Folders 

 
 و Common Administrative Toolsو أنشئ مفتاحا جديدا باسم 

 النوع  قيمة من 
 : و أعطه القيمة REG_EXPAND_SZالسلاسل القابلة للتوسع 

 
 ALLUSERSPROFILE%\Start 

Menu\Programs\Administrative Tools% 
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آيف أستطيع تثبيت و استخدام خدمة : السؤال مئة و ست وثمانون
 الفاآس في 

 ؟XPويندوز 
 

يمكنك تكوين . ريزودك الفاآس بتسهيلات الفاآس الكاملة من الكمبيوت
 إعدادات 

الفاآس، وإرسال الفاآسات وتلقيها، وتعقب نشاط الفاآس ومراقبته، 
 والوصول إلى 

باستخدام الفاآس، يمكنك اختيار إرسال . الفاآسات التي تمت أرشفتها
 الفاآسات 

وتلقيها باستخدام جهاز فاآس محلي متصل بالكمبيوتر أو باستخدام 
 جهاز فاآس 

خارجي، أو باستخدام جهاز فاآس بعيد متصل بموارد مودم داخلي أو 
 الفاآس 

 .الموجودة على شبكة اتصال
 

 .Windowsلا يثبت الفاآس افتراضياً أثناء إعداد 
 

 :لتثبيت مكون الفاآس
 

 . افتح إضافة أو إزالة البرامج في لوحة التحكم
 

 . Windowsإزالة مكونات /انقر فوق إضافة
 

، حدد خانة الاختيار خدمات الفاآس، Windowsفي معالج مكونات 
 ثم اتبع الإرشادات 

 
 .التي تظهر على الشاشة

 
 
 :ملاحظات 
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لفتح برنامج الفاآس بعد التثبيت، انقر فوق ابدأ، وأشر إلى آافة 
 البرامج، وأشر إلى 

البرامج الملحقة، وأشر إلى اتصالات، ومن ثم انقر فوق وحدة تحكم 
 . الفاآس

 
معالج "، يتم فتح "فاآس"التي تقوم فيها باستخدام في المرة الأولى 

 تكوين 
لمساعدتك على تكوين الإعدادات الأساسية لجهاز الفاآس " الفاآس
 في . المحلي

حالة اختيارك عدم تكوين الإعدادات في هذه المرحلة، يمكنك فتح هذا 
 المعالج في 
 .أي وقت

 
 :لاستخدام معالج إرسال الفاآس

 
نقر فوق آافة البرامج، ثم أشر إلى البرامج الملحقة، انقر فوق ابدأ، وا

 ثم إلى 
 . اتصالات، ثم إلى فاآس، ثم انقر فوق وحدة تحكم الفاآس

 
 . في القائمة ملف، انقر فوق إرسال رسالة فاآس

 
في حالة تثبيت أآثر من طابعة فاآس واحدة، حدد طابعة فاآس من 

 القائمة المتاحة 
 ". ال الفاآسمعالج إرس"قبل بدء تشغيل 

 
لتحديد معلومات " معالج إرسال الفاآس"اتبع الإرشادات الموجودة في 

 المستلم، 
وحدد صفحة غلاف وقم بتعيين الجدولة والأفضلية وإعدادات رسالة 

 . الإعلام بالتسلم
  

". ابدأ"يمكنك أيضاً إرسال صفحة غلاف آرسالة فاآس من القائمة 
 انقر فوق ابدأ، 

البرامج، ثم أشر إلى البرامج الملحقة، ثم إلى وانقر فوق آافة 
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 اتصالات، ثم إلى 
 . فاآس، ثم انقر فوق إرسال رسالة فاآس

 
، يمكنك فقط إرسال صفحة "ابدأ"من وحدة تحكم الفاآس ومن القائمة 

 غلاف آرسالة 
تكون صفحة . فاآس وإدخال رسالة الفاآس آملاحظة لصفحة الغلاف

 غلاف الفاآس 
لا يمكنك إرسال مرفقات مع صفحة . ل الفاآس القصيرةمفيدة في رسائ

 غلاف 
 . الفاآس

 
 يتم فتح Windowsإذا قمت بإرسال مستند بالفاآس من تطبيق 

 معالج إرسال "
 . ، ويمكنك اختيار تضمين صفحة غلاف مع رسالة الفاآس"الفاآس

 
اختيارات لقوالب صفحة الغلاف التي " معالج إرسال الفاآس"يمنحك 
 . تخدامهايتم اس

يتضمن الاختيار صفحات الغلاف الشخصية وقوالب صفحة الغلاف 
 المشترآة التي تم 
 . لمزيد من المعلومات، راجع تقديم صفحات الغلاف. تعريفها من قبل

 
قم . يمكنك إرسال رسالة فاآس إلى مستلم مفرد أو إلى عدة مستلمين

 بإدخال 
دفتر عناوين "س من معلومات المستلم، أو حدد عنوان رسالة الفاآ

Windows " أو من 
يجب إدخال معلومات لمستلم واحد على ". Outlookجهات اتصال "

 عند إدخال . الأقل
رقم فاآس لمستلم، يمكنك تحديد ما إذا آان من الضروري استخدام 

 قواعد الطلب 
إذا قمت باختيار عدم . وتحديد موقع وآود المنطقة ورقم الفاآس

 استخدام قواعد 
 . لب يمكنك إدخال رقم الفاآس المطلوبالط
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تتكون قاعدة الطلب من . تحدد قاعدة الطلب آيفية طلب رقم فاآس
 معلومات الموقع 

يتم استخدام قاعدة . وقواعد آود المنطقة ومعلومات بطاقة الطلب
 الطلب لإنشاء 

على سبيل المثال، قد تحتاج دوماً إلى . موقع يتم تطبيق قواعد محددة له
 نطقة آود م

 . يمكنك تكوين قاعدة طلب لهذا الغرض. محددة لموقع معين
 

عند تحديد صفحة غلاف، يكون لديك خيار تحديد معلومات حول 
 مرسل الفاآس ليتم 

يمكنك تحديد ما إذا آان سيتم تطبيق . تضمينها على صفحة الغلاف
 معلومات 

المرسل على رسالة الفاآس الجاري إرسالها فقط، أو على آافة 
 إرسالات رسائل 
 . الفاآس المستقبلية

 
في حالة احتواء قالب صفحة الغلاف على موضوع أو ملاحظة، يجب 

 توفير هذه 
 . المعلومة قبل متابعة المعالج

 
يمكنك إرسالها . يمكنك تحديد وقت جدولة رسالة الفاآس ليتم إرسالها

 فوراً، أو 
رة إرسالها  ساعة القادمة، أو تحديد ضرو24تحديد وقت في خلال 
 عند تطبيق معدلات 

 . الخصم
 

إذا آنت مسئول . يمكنك تعيين الأفضلية لرسالة الفاآس الخاصة بك
 الكمبيوتر يمكنك 

إذا آنت تستخدم جهاز الفاآس . تعيين الأفضلية لجهاز الفاآس المحلي
 البعيد، يقوم 

مسئول الفاآس بتكوين أذونات أمان تؤثر على قدرتك على تعين 
  لرسالة الأفضلية

إذا لم يكن لديك الأذونات المطلوبة، لن يتاح هذا . الفاآس الصادرة
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 يتم إرسال . الخيار
يتم إرسال رسائل الفاآس . رسائل الفاآس الصادرة حسب الأفضلية

 ذات الأفضلية 
وتكون . العليا أولاً، تتبعها الرسائل ذات الأفضلية العادية ثم الدنيا

 الأفضلية الافتراضية 
 . فضلية العاديةهي الأ

 
إذا آنت تقوم بإرسال رسالة فاآس باستخدام جهاز فاآس بعيد يمكنك 

 تحديد تلقي 
رسالة الإعلام بالتسلم، لتأآيد إرسال رسالة الفاآس بنجاح أو لإعلامك 

 بفشل 
 

يتم تعيين خيارات الإعلام بالتسلم بواسطة مسؤول . إرسال الفاآس
 الفاآس ويمكن 
 : أن تتضمن

 
 . غير مطلوب رسالة إعلام بالتسلم: علامعدم الإ

 
سيتم عرض رسالة على جهاز الكمبيوتر لإعلامك ما : الرسالة المنبثقة

 إذا تم إرسال 
 . رسالة الفاآس بنجاح أم لا

 
سيتم تلقي رسالة بريد إلكتروني لتأآيد ما إذا قد : رسالة بريد إلكتروني

 تم تلقي 
 . رسالة الفاآس بنجاح أم لا

 
ة استخدام جهاز فاآس بعيد، يمكنك تحديد تلقي رسالة إعلام في حال
 بالتسلم 

 . مفردة لرسالة الفاآس التي تم إرسالها للعديد من المستلمين
 

في حالة استخدام جهاز فاآس بعيد، يمكنك الإشارة إلى طلب نسخة من 
 رسالة 

د يجب ملاحظة أنه في حالة تحدي. الفاآس المرسلة ليتم إرفاقها للمستلم
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 هذا 
الخيار وإرفاق صفحة غلاف لرسالة فاآس لعديد من المستلمين، لن 

 يتم إرفاق 
بالإضافة إلى . صفحة الغلاف مع نسخة رسالة الفاآس التي تم إرسالها

 ذلك، إذا 
آانت رسالة الفاآس التي يتم إرسالها للعديد من المستلمين تتكون من 

 صفحة 
 رسالة الفاآس برسالة غلاف فقط، فلن تتمكن من إرفاق نسخة من

 الإعلام 
 . بالتسلم

 
 :لتحديد إعدادات الفاآس لاستقبال الرسائل

 
انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق لوحة التحكم، ثم انقر فوق طابعات وأجهزة 

 أخرى، ثم انقر 
 . فوق الطابعات والفاآسات

 
انقر بزر الماوس الأيمن فوق جهاز الفاآس المحلي، ثم انقر فوق 

 م انقر خصائص، ث
فوق علامة التبويب الأجهزة، وانقر فوق خصائص، ثم انقر فوق 

 . علامة التبويب تلقي
 

، اآتب سلسلة )CSID(لتحديد المعرف المشارك الذي يتم الاتصال به 
  CSIDنصية لـ 

و هو الذي ) CSID(في المربع معرف المشارك الذي يتم الاتصال به 
 يقوم بتعريفك 

 . آمتلقي رسالة الفاآس
 

لتحديد ضرورة الرد اليدوي على آافة مكالمات الفاآس الواردة، انقر 
 . فوق رد يدوي
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لتحديد عدد دقات الجرس قبل الرد على رسالة الفاآس الواردة تلقائياً، 
 قم بإدخال 

 . 99 و 1يمكن أن تكون القيمة بين . قيمة في الرد التلقائي بعد
 

 الطباعة على وحدد اتصال لتحديد طباعة الرسائل الواردة، انقر فوق
 طابعة الفاآس 

 . المحلية أو طابعة الفاآس البعيدة من القائمة المتوفرة
 

لتحديد حفظ نسخة من آافة رسائل الفاآس التي تم تلقيها في مجلد، انقر 
 فوق 

يتم إضافة هذه النسخة إلى . حفظ نسخة في المجلد، وحدد موقع المجلد
 نسخة 

 ". علبة الوارد"في مجلد أرشيف الفاآس التي تم تخزينها 
 

و تستطيع باستخدام وحدة التحكم بالفاآس إدارة الرسائل الصادرة و 
 الواردة بشكل 
 :تفصيلي آما يلي

 
 ":الوارد"مجلد

 
أو علبة الوارد مخزون لكافة رسائل الفاآس " الوارد"يعتبر مجلد
 إذا قمت . الواردة

حلية وبعيدة، يعتبر بتلقي رسائل فاآس من أجهزة فاآس متعددة، م
 " الوارد"مجلد 

إذا آنت المسؤول عن . قائمة انتظار جماعية لكافة أجهزة التلقي هذه
 جهاز 

الكمبيوتر، وتستخدم جهاز فاآس محلي فقط، فإنك تتحكم بشكل آامل 
 في مجلد 

خلاف ذلك، تحتاج إلى أذونات أمان لعرض رسائل الفاآس ". الوارد"
 وإدارتها في مجلد 

 ".دالوار"
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حتى اآتمال أي إجراء محدد أو " الوارد"تظل رسالة الفاآس في مجلد 
 حتى يتم 

عند ذلك يتم نقلها . توجيهها وفقاً للنهج المحدد من قبل مسؤول الفاآس
 علبة "إلى 
ولكن، إذا لم يكتمل الإجراء لأي سبب، تظل رسالة الفاآس ". الوارد

 في مجلد 
ة شبكة الاتصال، حتى يتم وضعها حتى يتم حذفها أو في بيئ" الوارد"

 في مجلد 
إذا تم إنهاء . وفقاً للمهلة القصوى المحددة من قبل المسؤول" الوارد"

 تلقي الفاآس 
أثناء تقدمه، ولكن تم تلقي جزء من رسالة الفاآس بنجاح، يتم تعيين 

 الحالة إلى تم 
في حالة ". الوارد"تلقي جزء من الرسالة ويتم نقلها إلى مجلد 

 تخدامك لجهاز اس
فاآس محلي لتلقي رسائل الفاآس يمكنك تحديد ضرورة الحذف 

 التلقائي لرسائل 
 .بشكل دوري" الوارد"الفاآس الواردة التي تظل في مجلد 

 
" الوارد"يمكن عرض محتويات رسالة الفاآس الموجودة في مجلد 

  في TIFFآملف 
 .Windows XP - Image Previewبرنامج صور 

 
 : درعلبة الصا

 
مخزون لكافة رسائل الفاآس التي يُنتظر " علبة الصادر"تعتبر 

 إرسالها، أو جاري 
في حالة إرسالك لرسائل فاآس باستخدام أجهزة فاآس . إرسالها

 متعددة، محلية 
قائمة انتظار جماعية لكافة هذه " علبة الصادر"وبعيدة، تعتبر 

 إذا آنت تريد . الأجهزة
درة لجهاز بعيد محدد، فإنك تحتاج إلى إزالة إزالة رسائل الفاآس الصا

 اتصال طابعة 
بمجرد أن يتم إرسال رسالة الفاآس بشكل ناجح، يتم نقلها إلى . الفاآس
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 مجلد 
 ".العناصر المرسلة"

ما معنى رسالة الخطأ التاليaة التaي تظهaر     : السؤال مئة و سبع و ثمانون     
 Stop: الأجهaزة  لي عند تنصaيب الوينaدوز أو تثبيaت أحaد البaرامج أو      

0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ؟ 

تشير هذه الرسالة الى أن أحد الدرايفرات غير متوافق مaع الوينaدوز أو         
أن هناك فيروس وصل الى ملفات النظام ، لحل المشكلة تأآaد مaن خلaو         
جهازك من الفيروسات و أزل أي درايفر قمت بتثبيته مؤخرا و احصل 

 .XPع الويندوز على درايفر متوافق م

 Stop: مaا معنaى رسaالة الخطaأ التاليaة     : السؤال مئaة و ثمaان و ثمaانون   
0x0000001E 

KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED؟ 

تفيaد هaذه الرسaالة أن هنaاك وصaول مجهaول الaى الaذاآرة بطريقaة غيaر           
صالحة و غالبا تظهر هذه الرسالة عند تثبيت درايفaر غيaر متوافaق مaع               

ه المشكلة يجب إزالaة الaدرايفر الaذي تaم تنصaيبه            و لحل هذ   XPويندوز  
 .مؤخرا

 Stop: مaا معنaى رسaالة الخطaأ التاليaة     : السaؤال مئaة و تسaع و ثمaانون    
0x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM؟ 

 و هنaaاك NTFSتفيaaد هaaذه الرسaaالة بوجaaود مشaaكلة فaaي نظaaام الملفaaات      
 و هaaaي خاصaaaة بنظaaaام الملفaaaات 23رسaaaالة مشaaaابهة رمزهaaaا ينتهaaaي ب 

FAT32   رaaه الأوامaaن موجaaف مaaذا الملaaغل هaaكلة شaaذه المشaaل هaaو لح  :
chkdsk.exeو تأآد من صحة توصيل الأسلاك بين الأقراص . 

 Stop: مaaaا معنaaaى رسaaaالة الخطaaaأ التاليaaaة   : السaaaؤال مئaaaة و تسaaaعون  
0x0000002E DATA_BUS_ERROR؟ 

هناك عدة أسباب لظهور هذه الرسالة، و أآثرها شيوعا وجود مشكلة 
نظام أو ذاآرة بطاقة العرض و من الأسباب الأخرى وجود في ذاآرة ال
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مشكلة في القرص الصلب و لابد من فحصه و السبب الأخير هو 
 .عطب في اللوحة الأم

 
 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و واحد و تسعون

0x0000003F NO_MORE_SYSTEM_PTES؟ 
 

ا على الأغلب سوء استخدام هذه الرسالة نادرة الحدوث و يكون سببه
 ، حاول Backupلاستعادة البيانات في برنامج النسخ الاحتياطي 
 .استخدام خاصية استعادة النظام لحل المشكلة

 
 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و اثنان و تسعون

0x00000050 
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ؟ 

 
لدرايفرات أو الخدمات قام باستدعاء بيانات تفيد هذه الرسالة بأن أحد ا

ما من الذاآرة و لكنه لم يجدها ، و المسبب لهذه المشكلة إما درايفر 
 XPغير متوافق مع الويندوز أو برنامج غير متوافق مع الويندوز 

مثل بعض البرامج المضادة للفيروسات ، في هذه الحالة يجب إزالة 
الرسالة بعد تنصيبه، و لا تنس الدرايفر أو البرنامج الذي ظهرت 

 .SAFE MODEالولوج الى الويندوز في نمط الأمان 
 

 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و ثلاث و تسعون
0x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR؟ 

 
تفيد هذه الرسالة بأن النظام فشل في الوصول الى البيانات المطلوبة 

ية، و المسبب لهذه المشكلة يكون لأسباب مختلفة من الذاآرة الظاهر
من بينها عطب في الذاآرة أو مشكلة في القرص الصلب أو إصابة 

 .فيروس للجهاز
 

 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و أربع و تسعون
0x00000079 MISMATCHED_HAL؟ 
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 نظام ويندوز تفيد هذه الرسالة بوجود عدم تطابق و توافق بين ملفات
XP و طبقة hardware abstraction layer (HAL) للويندوز، و 

 ACPIتحدث هذه المشكلة غالبا في الأجهزة التي تعمل مع مواصفات 
 في البيوس بشكل غير متوقع تحدث هذه ACPIفإذا تغيرت إعدادات 

المشكلة ، و لحلها لابد من إعادة تنصيب الويندوز بعد التأآد من صحة 
 .ادات في البيوسالإعد

 
 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و خمس و تسعون

0x0000007A KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR؟ 
 

 أما سببها فهو إما 193 إفادة هذه الرسالة مشابهة للرسالة في السؤال 
 أو وجود أجزاء SCSIأن يكون سوء تنصيب أو إعداد لدرايفرات 

 أو تعارض بين إعدادات Bad blocksلب معطوبة في القرص الص
 .SCSIالبيوس و متحكم 

 
 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و ست و تسعون

0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE؟ 
 

 لم يتعرف على أقسام القرص XPتشير هذه الرسالة الى أن ويندوز 
قلع من القرص الصلب أثناء تشغيل الجهاز، لحل هذه المشكلة أ

 و نفذ Recovery Console و ادخل الى XPالمضغوط لويندوز 
 .Bootcfgالأمر 

 
 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و سبع و تسعون

0x0000007F 
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP؟ 

 
تفيد هذه الرسالة بوجود مشكلة في العتاد و غالبا ما يكون سببها عطب 

ت الذاآرة أو ارتفاع في درجة حرارة المعالج و الذي قد ينتج في رقاقا
عن عطل في مروحة التبريد أو محاولة رفع سرعة المعالج الى درجة 

 .لا يتحملها
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 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و ثمان و تسعون

0x0000009F 
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE؟ 

 
ود مشكلة في عملية إيقاف تشغيل الجهاز تشير هذه الرسالة الى وج

السابقة و يكون سببها درايفر أو برنامج غير متوافق مع الويندوز و 
غالبا ما يكون اسم الدرايفر ملحقا برسالة الخطأ و يكون عليك أن تلغي 

 .Safe Modeتثبيته بعد الولوج الى الويندوز في نمط الأمان 
 

 Stop:  رسالة الخطأ التاليةما معنى: السؤال مئة و تسع و تسعون
0x000000C2 BAD_POOL_CALLER؟ 

 
تفيد هذه الرسالة بمحاولة فاشلة من قبل احد الدرايفرات للوصول الى 

 .تخلص من آخر درايفر قمت بتثبيته. موقع غير صالح في الذاآرة
 

 Stop 0x000000D1: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL؟ 

 
رسالة الخطأ هذه تعتبر من الرسائل الشائعة عند تنصيب الويندوز 

XP أو تحديث إصدار سابق من ويندوز الى إصدار XP و يكون ،
سببه درايفر غير متوافق أو إصدار من برنامج غير متوافق مع 

، لتجاوز هذه المشكلة حاول الحصول على الدرايفرات XPويندوز 
 ).26راجع السؤال (نصيب الويندوز المناسبة قبل ت

 
 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و واحد

0x000000D8 DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES؟ 
 

 بعد 191سبب هذه المشكلة درايفر سيء و حل المشكلة مشابه للسؤال 
 .التخلص من الدرايفر سبب المشكلة إن عرف
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 Stop: معنى رسالة الخطأ التاليةما : السؤال مائتان و اثنان
0x000000EA 

THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER؟ 
 

تظهر هذه الرسالة عند ترآيب بطاقة عرض جديدة أو استخدام درايفر 
، لحل المشكلة XPللبطاقة الموجودة لديك و لكنه غير مناسب لويندوز 

 .غير البطاقة أو أزل الدرايفر غير المناسب
 

 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: ثلاثالسؤال مائتان و 
0x000000ED 

UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME؟ 
 

 من الوصول القرص الذي يحتوي على ملفات XPلم يتمكن الويندوز 
الإقلاع ، إذا رأيت هذه الرسالة بعد محاولة تحديث النظام الى ويندوز 

XP كم المناسبة لمتح) الدرايفرات( فتأآد من أن لديك المشغلات
، آما تستطيع الإطلاع على إجابة السؤال disk controllerالقرص 
 ، و غالبا ما تختفي هذه الرسالة تلقائيا دون أي تدخل منك بعد 196

 .إعادة تشغيل الجهاز
 

 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و أربع
0x000000F2 HARDWARE_INTERRUPT_STORM؟ 

 
 نظرا لأن IRQ الى أن أحد الأجهزة فشل في استخدام تفيد هذه الرسالة

، اقرأ البيانات الملحقة XPدرايفر هذا الجهاز غير مناسب لويندوز 
برسالة الخطأ لمعرفة اسم الدرايفر سبب المشكلة و الجهاز المرتبط به 
و من ثم و بعد الولوج الى نمط الأمان توجه الى إدارة الأجهزة و أزل 

 . ثم أضفهم من جديدIRQفس خط أي جهاز مرتبط بن
 

 Stop : ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و خمس
0xC000021A 

STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED؟ 
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، لحل Crss.exeقام أحد البرامج بإحداث مشكلة في ملف النظام 
المشكلة أزل البرنامج المسئول عن المشكلة و يمكن التعرف عليه من 

 .مات الملحقة برسالة الخطأالمعلو
 

 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و ست
0xC0000221 

STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH؟ 
 

تشير هذه الرسالة الى عطب في أحد ملفات النظام و يتم ذآر اسم 
 Last ثم اختر F8الملف، لحل المشكلة ، عند إقلاع الجهاز اضغط 

Known Good Configuration أو أقلع الجهاز باستخدام القرص 
 و قم باستعادة الملف Recovery Consoleالمضغوط و ادخل الى 

 .XPالمعطوب من القرص المضغوط لويندوز 
 

أعاني من مشاآل في إيقاف تشغيل الجهاز ، : السؤال مائتان و سبع
ي قمت بمراجعة السؤال السادس عشر و لكنه لم يجد نفعا ، هل هناك أ

 خيارات إضافية؟
 

نعم قد لوحظ أن آثير من الأجهزة تعاني من مشاآل في إيقاف تشغيل 
الجهاز و تبين أن المشكلة تعود لتدخل البيوس في التحكم في إعدادات 
الطاقة ، و لحل هذه المشكلة ينصح بالدخول الى لوحة إعداد البيوس 

هناك  عند بدء تشغيل الجهاز و F1 أو Delمن خلال الضغط على 
 و قم بتعطيل جميع الخيارات Power Managementادخل الى 

)disable ( و إذا وجدت خيار يسمح لنظام التشغيل بالتحكم الكامل في
 power management is under the exclusive(إدارة الطاقة 

control of the operating system( فلا تتردد بتفعيله. 
 

 Stand Byرفض الدخول الى حالة جهازي ي: السؤال مائتان و ثمان
) XPخياران من خيارات إيقاف التشغيل في ويندوز  (Hibernateأو 

، ACPIرغم أني قمت بتحديث البيوس و تأآدت أنه يدعم مواصفات 
 ما الحل؟
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و خاصة تلك المدمجة في (تقوم درايفرات بعض بطاقات العرض 
ت ، لهذا عليك بمنع الجهاز من استخدام هذه الخيارا) اللوحة الأم

 .تحديث درايفر بطاقة العرض لحل هذه المشكلة
 

قمت بإعداد شبكة محلية و أدخلت جميع القيم : السؤال مائتان و تسع
بشكل يدوي في جميع الأجهزة آما آنت أفعل في السابق و عملت 

 ، ما XPالشبكة بشكل جيد فيما عدى الجهاز الذي يشغل ويندوز 
 .السبب

 
متأآد من صحة الإعدادات المدخلة يدويا فإنه من رغم أنك قد تكون 

المشروح في " إعداد شبكة الاتصال"معالج المستحسن أن تستخدم 
 . لضمان عمل الشبكة بدون مشاآل48السؤال 

 
 الشائعة XPما هي مشاآل ويندوز ): الأخير(السؤال مائتان و عشر 

ها و و آيف يتم اآتشاف TCP/IPمع الشبكات التي تعتمد بروتوآول 
 إيجاد الحلول المناسبة لها؟

 
 هو بروتوآول الاتصالات الأساسي TCP/IPيعتبر بروتوآول 

المستخدم في شبكات الإنترنت، في ويندوز إآس بي يتم تثبيت و إعداد 
 TCP/IPهذا البروتوآول تلقائيا، و في أغلب الأحيان فإن اتصالات 

 .تعمل بشكل جيد دون أي تدخل من المستخدم
 

، TCP/IPواجه مشاآل مع الشبكات القائمة على بروتوآول عندما ت
مثل عدم مقدرتك على الإتصال بأجهزة الكمبيوتر الأخرى المرتبطة 

بشبكتك المحلية أو صعوبة الوصول الى مواقع الإنترنت من خلال 
جهازك المرتبط بشبكة، فإن مثل هذه المشاآل قد تكون متعلقة 

 .TCP/IPبإعدادات بروتوآول 
 

ي وقت ترفض شبكتك إرسال أو استقبال البيانات بشكل سليم فإن في أ
الخطوة الأولى لاآتشاف المشكلة هو التأآد من سلامة التوصيلات بين 

 فإن سلاحك TCP/IPفإن آانت شبكتك تستخدم البروتوآول . الأجهزة
، عند Pingالأنجع للوصول الى سبب المشكلة هو استخدام الأداة 

فإن الويندوز ) Parameters( ون أن معلمات  بدPingاستخدام أمر 
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يرسل أربع حزم مرتدة لبروتوآول رسائل التحكم بالانترنت 
Internet Control Message Protocol (ICMP) الى عنوان 

الجهاز الذي تحدده بنفسك، إذا قام الجهاز على الطرف الآخر من 
الحزم الشبكة و الذي تحاول الاتصال به بالاستجابة و الرد على 

المرسلة من قبلك و إعادتها اليك فهذا يشير الى أن الاتصال الشبكي 
 .بين الجهازين سليم

 
 في ويندوز إآس بي، افتح موجه الأوامر Pingلاستخدام أمر 

و هناك أآتب الأمر آما )  ثم اضغط موافقcmdتشغيل و اآتب >ابدأ(
 :يلي

 
Ping www.example.com مع إستبدال www.example.com 

 للجهاز IP بعنوان موقع الإنترنت الذي تحاول الاتصال به أو عنوان 
الذي تحاول الإتصال به على الشبكة و عندها ستحصل على بيانات 

 :شبيهة بما يلي
 

C:\>ping www.example.com 
Pinging VENERA.ISI.EDU [128.9.176.32] with 32 

bytes of data: 
Reply from 128.9.176.32: bytes=32 time=94ms 

TTL=242 
Reply from 128.9.176.32: bytes=32 time=76ms 

TTL=242 
Request timed out. 

Reply from 128.9.176.32: bytes=32 time=81ms 
TTL=242 

Ping statistics for 128.9.176.32: 
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% 

loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

    Minimum = 76ms, Maximum = 94ms, Average = 
83ms 
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إذا عادت جميع الحزم التي أرسلتها بشكل سليم في وقت متقارب فهذا 
 سليم و خالي من المشاآل، أما إذا لم تعد TCP/IPيعني أن اتصال 

 آما في .Request timed outبعض الحزم بأن تحصل على رسالة 
لمثال السابق أعلاه فهذا يعني أن الشبكة تعمل و لكن واحدة من العقد ا

أو أآثر بين جهازك و الجهاز المستهدف تعاني من مشاآل ، و في هذه 
 �n و لكن مع استخدام المعلمة Pingالحالة أعد استخدام الأمر 

 ping �n 30: لإرسال عدد أآبر من الحزم فمثلا الأمر التالي 
 حزمة إلى الجهاز أو الموجه 30سل  ير192.168.1.1
 فإذا آان عدد الحزم التي تفشل في العودة آبيرا 192.168.1.1
packet loss فهذا يشير عادة الى وجود مشاآل في مكان ما على 

 .الشبكة و ليس على الجهاز المحلي
 

 فهذا يعني .Request timed outأما إذا عادت آل من الحزم برسالة 
 على جهازك أو TCP/IPون مرتبطة بإعدادات أن المشكلة قد تك

مشكلة مع جهاز آخر على الشبكة و لتضييق مجال البحث عن 
المشكلة، اتبع الخطوات التالية بالترتيب مع التوقف عند الخطوة التي 

 :تحصل فيها على رسالة خطأ
 

 في جهازك TCP/IP لاختبار إعدادات Pingاستخدم الأمر  -1
 : التاليينو ذلك بتنفيذ أحد الأمرين

 
ping 127.0.0.1 

ping localhost 
 

 العنوان القياسي لجهازك، فإذا حصلت على 127.0.0.1حيث يمثل 
رسالة خطأ عند تنفيذ أحد الأمرين السابقين فهذا يشير الى وجود 

 و لعلاجها توجه الى قسم إصلاح TCP/IPمشكلة في إعدادات 
 . أدناهTCP/IPإعدادات 

 
 . لجهازك في الشبكةIP عنوان  معPingاستخدم الأمر  -2

 
 لأي جهاز آخر على IP مع عنوان Pingاستخدم الأمر  -3

 .شبكتك المحلية
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 أو البوابة router للموجه IP مع عنوان Pingاستخدم الأمر  -4

gateway و هو عنوان الجهاز المرتبط مباشرة (  الافتراضية
 .تلشبكتك المحلية في حال ارتباط الشبكة بالإنترن) بالإنترنت

 
  server DNS مع عنوان آل مزود Pingاستخدم الأمر  -5

على شبكتك، فإذا آنت لا تعرف هذه العناوين فتوجه الى القسم 
التالي للحصول على تفاصيل آيفية التعرف على هذه 

 .العناوين
 

 مع عنوان لموقع على الإنترنت بحيث Pingاستخدم الأمر  -6
 .يكون موقع معروف و سريع

 
 مع نفس العنوان المستخدم في PathPingاستخدم الأمر  -7

الخطوة السابقة، حيث يقوم هذا الأمر بعرض المسار الكامل 
الذي يفصل بين جهازك و الموقع المطلوب مما يسمح لك 
 .بالتعرف على النقطة التي تقع عندها المشكلة في هذا المسار

 
بعض المواقع الشهيرة مثل موقع ميكروسوفت لا تستجيب : ملاحظة
 آإجراء أمني، لهذا إذا حصلت باستمرار على رسائل Pingمر لأوا

 مع أحد المواقع الشهيرة Pingخطأ عند محاولة استخدام الأمر 
فسيكون من المفيد إعادة المحاولة مع عناوين أخرى للتأآد من سبب 

 .المشكلة
 

إذا فشلت آلتا الخطوتان الأخيرتان فهذا يعني أن المشكلة قد تكون 
 DNS و لمعالجتها توجه الى قسم إصلاح مشاآل DNSمرتبطة بـ 

 IP مع عنوان Pingأدناه، و للتأآد من هذا الاحتمال استخدم الأمر 
الرقمي للموقع المقصود بدلا من اسم الموقع فإذا نجحت في هذه الحالة 
و لم تحصل على رسائل خطأ فهذا يعني أنك بالتأآيد تعاني من مشاآل 

DNS. 
 
 

  :ملاحظة
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اذهب  (nslookup الرقمي لأي موقع استخدم أداة IPعنوان لمعرفة 
 ثم اضغط موافق، في نافذة موجه cmdتشغيل و اآتب >الى ابدأ

 nslookup site.com: الأوامر التي ستظهر لك اآتب الأمر آما يلي
 ). بعنوان الموقع المطلوبsite.com مع استبدال 

 
 و مزود بعيد فإنك إذا شككت بوجود مشكلة على الإنترنت بين جهازك

 tracert وذلك بتنفيذ أمر Tracerouteتستطيع استخدام أداة 
www.example.com  مثل الأمر Ping مع استبدال 
www.example.com بعنوان الموقع على الإنترنت، تقوم هذه 

الأداة بإرسال سلسلة من حزم البيانات و من ثم قياس الزمن الذي 
ة الى أخرى عبر المسار بين جهازك و تستغرقه عند الانتقال من نقط

الموقع المقصود، إذا لاحظت أن الزمن المقاس بين شبكتك و النقطة 
الأولى عبر المسار أطول بكثير من باقي الأزمنة المقاسة فهذا يعني أن 

 الذي تتعامل معه، أما إذا ISPسبب المشكلة هو مزود الإنترنت 
ن المسار فهذا يعني أن لاحظت أن التأخير يقع في نقاط متقدمة م

المشكلة خارج نطاق شبكتك أو مزود الإنترنت الذي تتعامل معه و 
ستختفي هذه المشكلة عند طلب عنوان موقع آخر يستخدم مسارا 

 .مختلفا
 

إذا آانت اختباراتك السابقة تعطي نتائج متناقضة فإن المشكلة غالبا ما 
از ترجمة عناوين  أو جهFirewallتكون متعلقة ببرنامج جدار ناري 

 مثل الموجهات network address translation (NAT)الشبكة 
أو البوابات، فإذا آنت تستخدم أي برامج جدار ناري فقم بتعطيله مؤقتا 

و محاولة الاتصال من جديد و إذا آنت تستخدم موجها أو بوابة فقم 
أآد للت.بتجاوزها و جرب الاتصال مباشرة بخط الإنترنت المتوفر لديك

فيما إذا آنت تستخدم الجدار الناري المتوفر مع ويندوز إآس بي توجه 
الى مجلد اتصالات شبكة الإتصال في لوحة التحكم و هناك إذا وجدت 

 Firewalledأن أيقونة الاتصال مكتوب تحتها محمية بجدار ناري أو 
فهذا يعني أن اتصالك الشبكي يستخدم جدار ناري، و لتعطيله اضغط 

الأيمن للفأرة على أيقونة الاتصال و اختر خصائص بالزر 
Properties ثم توجه الى تبويب خيارات متقدمة Advanced و ،

هناك أزل الإشارة عن حماية الكمبيوتر وشبكة الاتصال وذلك بمنع 
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 Protect My(  الوصول إلى هذا الكمبيوتر من إنترنت أو الحدّ منه 
Computer And Network By Limiting Or Preventing 

Access To This Computer From The Internet( بعد ،
إيقاف عمل الجدار الناري و تجاوز الموجه آرر الإختبارات السابقة 

من جديد للتعرف على سبب المشكلة و بعد تحديدها و معالجتها لا تنس 
 .أن تعيد تفعيل الجدار الناري و الموجه الذي تجاوزته

 
 :IPن تشخيص مشاآل عناوي

 
 بالإضافة لمعلومات أخرى حول شبكتك، IPللتعرف على عنوان 

 ثم اضغط موافق و في موجه cmdتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ
، حيث سيظهر لك عند تنفيذ ipconfigالأوامر الذي سيظهر اآتب 

 و البوابة DNS ،subnet mask، لاحقة IPعنوان : هذا الأمر 
gatewayلشبكي، أما إذا رغبت بمعلومات  الإفتراضية لاتصالك ا

 .ipconfig /allتفصيلية فاستخدم الأمر 
 

 : قد يساعدك في حل مشاآل الاتصال آما يليIPالتعرف على عنوان 
 
 فهذا يعني أن x.y.169.254:  لديك بهذا الشكل IP إذا آان عنوان -1

 Automatic Private الخاصة التلقائية IPجهازك يستخدم عنونة 
IP Addressing (APIPA) و هذا يعني أن DHCP client 

 DHCPالخاص بجهازك غير قادر على الوصول الى مزود 
، في هذه الحالة عليك التحقق من الاتصال بين IPللحصول عنوان 
 .جهازك و الشبكة

 
 :ملاحظة

 
 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)يعتبر 

server هو المسئول عن تخصيص عنوان IPيناميكي لجهازك عند  د
 .ولوجك الى الشبكة

 
 ينتمي الى إحدى مجموعات العناوين التالية و لم IP إذا آان عنوان -2

تستطع الوصول الى شبكة الإنترنت فعليك التأآد من أن الجهاز 
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المسئول عن ربطك بشبكة الإنترنت يقوم بتحويل طلبات الإنترنت من 
 :م سلي) public( عام IPجهازك الى عنوان 

 

• 10.0.0.0 � 10.255.255.255  
• 172.16.0.0 � 172.31.255.255  
• 192.168.0.0 � 192.168.255.255  

 فهذا يعني أن الشبكة 0.0.0.0:  إذا آان العنوان يظهر آما يلي-3
و لكنه مكرر على ) static( ثابت IPمفصولة أو أنك تمتلك عنوان 

 .الشبكة
 
لصحيح و ذلك بمقارنة  اsubnet mask تأآد من أنك تستخدم -4

يجب .  لباقي الأجهزة على الشبكةIP لجهازك مع عناوين IPعنوان 
 متطابقة لجميع أجهزة subnet maskأن تكون البوابة الافتراضية و 

الشبكة، آما أن المجموعة الأولى و الثانية و الثالثة من الأرقام في 
قة وفقا لـ  لكل جهاز على الشبكة يجب أن تكون أيضا متطابIPعنوان 

subnet mask فإذا آان ،subnet mask : 255.255.255.0 فهذا 
 للأجهزة IPيعني أن المجموعات الثلاث الأولى من أرقام عناوين 

على شبكتك يجب أن تكون متطابقة فمثلا الجهاز الذي لديه العنوان 
 له IP يستطيع الإتصال مع جهاز آخر عنوان 192.168.0.83
 IPن الجهاز الذي يملك عنوان  و لك192.168.0.223
 فلن يتم التعرف عليه في الشبكة، و لكن إن آان 192.168.1.101

subnet mask : 255.255.0.0 فيكفي أن تتطابق المجموعتان 
 للأجهزة على الشبكة و لهذا فالجهاز ذو IPالأوليتان من أرقام عناوين 

نه  يستطيع الاتصال مع جهاز آخر عنوا172.16.4.56العنوان 
أو  (gateway، آما يجب أن لا تنسى أن البوابة 172.16.83.211

يجب أن تكون هي أيضا )أي موجه يستخدم للولوج الى الإنترنت
 ).subnet(منتمية لنفس الشبكة الفرعية 

 
 :TCP/IPإصلاح إعدادات 
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 جرب أحد TCP/IPإذا آنت تشك بأنك تعاني من مشكلة في إعدادات 
 :يعهاالخيارات التالية أو جم

 
و خاصة إذا تهت في " إعداد شبكة الاتصال" أعد تشغيل معالج -1

عملية اختيار الإعدادات المناسبة أو قمت بتثبيت برنامج ما تشك أنه 
 .من الممكن أن يكون قد غير في الإعدادات الشبكية

 
 استخدم خيار التصليح التلقائي و ذلك بأن تنقر نقرا مزدوجا على -2

 ي مجلد اتصالات شبكة الاتصال ثم انقر على تصليح أيقونة الإتصال ف
Repair في تبويب الدعم Support آما أنه من الممكن لك أن تقوم ،

 :بنفس المهمة يدويا من موجه الأوامر بتنفيذ ما يلي من أوامر
 

Ipconfig /renew و الذي يقوم تلقائيا بتجديد عنوان IP من مزود 
DHCP. 

 
Arp �dيج  و الذي يقوم بتهيAddress Resolution Protocol 

cache. 
 

Nbstat �R و الذي يعيد تحميل NetBIOS name cache. 
 

Ipconfig /flushdns و الذي يقوم بمسح DNS cache. 
 

Ipconfig /registerdns و الذي يقوم بتسجيل اسم الكمبيوتر في 
 . المناسبDNSمزود 

 
ن تذهب الى  و ذلك بأTCP/IP أعد تنصيب ملفات بروتوآول -3
 :تشغيل و اآتب ما يلي>ابدأ

 
netsh int ip reset resetlog.txtثم اضغط موافق . 

 
 :DNSإصلاح إعدادات 
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 هو المسئول عن ترجمة أسماء المواقع الى أرقام DNSيعتبر مزود 
، و فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب أن تضعها في IPعناوين 

 :DNSدات اعتبارك إذا شككت بوجود مشكلة في إعدا
 

 المناسبة أم DNS الى مزودات TCP/IPهل تشير إعدادات  -1
لا؟ و للإجابة عن هذا السؤال قارن بين عناوين مزودات 

DNS في إعدادات TCP/IP في جهازك مع تلك التي زودك 
 . الذي تتعامل معهISPبها مزود خدمات الإنترنت 

هل يعاني مزود خدمات الإنترنت الذي تتعامل معه من  -2
؟ و للإجابة عن هذا السؤال قم باستخدام الأمر DNSل مشاآ
ping مع عنوان آل مزود DNS للتأآد من عمله، فإذا تبين 

من إعدادات  لا يستجيب، قم بحذفه DNSلك أن أحد مزودات 
TCP/IP. 

 
هل قمت بتنصيب أي من برامج تسريع الإنترنت؟ تقوم هذه  -3

تي تزورها  الرقمية للمواقع الIPالبرامج في حفظ عناوين 
على جهازك بحيث توفر الوقت المستخدم في الاتصال بمزود 

DNS لترجمة اسم الموقع و هذا مفيد إلا في حالة واحدة و 
 الرقمي مما IPهي أن يقوم صاحب الموقع بتغيير عنوان 

يؤدي الى منعك من الوصول الى هذا الموقع بسبب أن عنوان 
IP العنوان الجديد،  الرقمي المحفوظ في جهازك لا يتفق مع

لحل هذه المشكلة دون إزالة برنامج التسريع، توجه الى هذا 
 :المجلد داخل مجلد الويندوز 

 
     System32\Drivers\Etc و هناك تجد الملف Hosts قم ،

 أو أي محرر نصوص آخر Notepadبتحريره باستخدام المفكرة 
لرقمي  اIP، و ابحث فيه عن الموقع المطلوب و استبدل عنوان 

 .القديم له بالعنوان الجديد
 

هل فشلت في الوصول الى موقع معين على الإنترنت مع  -4
يقينك أن الموقع يعمل بدون مشاآل على أجهزة أخرى؟ لحل 

: هذه المشكلة استخدم الأمر التالي من موجه الأوامر
ipconfig /flushdns 
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د حازت على و بهذا نأتي الى نهاية هذه السلسلة التي أرجو أن تكون ق

إعجابكم و أن تكونوا قد استفدتم منها ولو قليلا ، و أنا حقيقة لا أزعم 
أني قد أحطت بكل جوانب هذا النظام و لكني أتمنى أن أآون قد وفقت 
في تقديم صورة و لو بسيطة عنه و أخيرا و ليس آخرا لا تنسوني من 

 .صالح دعائكم و الى اللقاء مع سلسلة أخرى
 

كم                                                               أخوآم المحب ل
 وليد عودة
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 إعدادات البيــــــــــوس  
 
 

BIOS Features Setup 
 

  CPU Level 1 Cache  :الخاصية الأولى
 

 Disable أو Enabled :الخيارات 
 

 aaل الaaين أو تعطيaaية لتمكaaذه الخاصaaتخدم هaaتوى  تسaaن المسaaيش مaaذاآرة آ
  . Enabledالأول و هذه الخاصية تكون افتراضيا 

تعتبر هذه الخاصية مفيaدة جaدا لمaن يرغبaون بزيaادة سaرعة معالجaاتهم                 
دون الحاجة لشراء معaالج جديaد غaالي الaثمن ، فلaو افترضaنا أن أحaدآم           

 و لكaن لaم يعمaل الجهaاز     500 الى 400حاول زيادة سرعة معالجه من   
 فaإن الجهaاز قaد يعمaل      Disabledطيل هذه الخاصية أي جعلها      فإنه بتع 

 2بشكل جيد و لكني لا أنصح المستخدمين أصحاب المعالجات بينتيaوم            
 . بتعطيل هذه الخاصية3أو 
 

  CPU Level 2 Cache :الخاصية الثانية
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
  

 المسaaتوى مaaا نقولaaه هنaaا مشaaابه لمaaا قلنaaاه بخصaaوص الaaذاآرة آaaيش مaaن  
 .الأول

 
 CPU L2 Cache ECC Checking  :الخاصية الثالثة

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
تسمح لك هذه الخاصaية بتفعيaل أو تعطيaل ميaزة فحaص الaذاآرة الكaيش                  

 و ذلك في حال توفر    L2 ECCالمستوى الثاني و البحث عن أخطاء
 .هذه الخاصية في جهازك
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صaية لأنهaا سaوف تفحaص الaذاآرة و تبحaث          من المحبaذ تفعيaل هaذه الخا       
و تقaوم    L2عن الإخطاء أحادية البت في البيانات المخزنة في الذاآرة 

بإصلاحها تلقائيا مما يسهم في زيaادة ثبaات عمaل الجهaاز و خاصaة فaي                 
 .حالة زيادة سرعة المعالج  فتقوم بمعالجة الأخطاء المحتملة الوقوع

 
ه الخاصية لأن البعض يقaول أن       بعض المستخدمين يقومون بتعطيل هذ    

عمaaل هaaذه الخاصaaية يقلaaل مaaن أداء النظaaام ، و فaaي الحقيقaaة فaaإن هaaذا          
الإنخفaaاض المزعaaوم لا يكaaاد يلحaaظ و خاصaaة مقابaaل التحسaaن فaaي عمaaل  
الجهaaاز و المزيaaد مaaن ثباتaaه و لaaيس ذلaaك فحسaaب بaaل إن هaaذه الخاصaaية     

هaaذه تسaaمح لaaك بزيaaادة سaaرعة المعaaالج أآثaaر ممaaا تسaaتطيعه مaaع تعطيaaل   
 .الخاصية، لهذا فأنا أنصح بتفعيل هذه الخاصية

 
 

 Processor Number Feature :الخاصية الرابعة
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

، و  3و هذه الخاصية تعمل فقط في حالaة أن آaان لaديك معaالج بينتيaوم      
عند تفعيلها فإنك تسمح لبرامج خارجية بقراءة و إظهار الرقم التسلسلي 

لج  و هذه الخاصية مفيدة إذا رغبت في التأآد من أن معالجaك هaو              للمعا
 .3من فئة بينتيوم 

 
 Quick Power On Self Test  :الخاصية الخامسة

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
عند تفعيل هذه الميزة فإن سرعة تشغيل أو إقaلاع الجهaاز ترتفaع بشaكل         

تشaغيل ، و ينصaح   ملحوظ و ذلك نظرا لتخطaي بعaض اختبaارات بaدء ال          
بتعطيل هذه الميزة فقط عند إضافة أي معدات أو أجزاء جديaدة للجهaاز              
، و بعد تكرار التشغيل لبضعة مaرات إذا تبaين أن الجهaاز يعمaل بشaكل                  

 .جيد حينها من الممكن إعادة تفعيل هذه الخاصية
 

 Virus Warning / Anti-Virus Protection :الخاصية السادسة
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 ChipAway أو Enabled, Disabled :الخيارات

 
عنaد تفعيaل هaذه الخاصaية فaإن البيaوس سaيظهر رسaالة تحaذير عنaد آaaل           

 مaن قبaل    partition table أو  boot sectorمحاولaة للوصaول لaل    
 .فيروس أو غيره

 
يفضaaل عaaادة تفعيaaل هaaذه الخاصaaية للحمايaaة مaaن خطaaر الفيروسaaات مaaع    

 و   boot sectorملاحظaة أن هaذه الخاصaية مخصصaة فقaط لحمايaة       
partition table و ليس القرص الصلب آكل . 

 
و لكن لهذه الخاصية بعض العيوب و التي تتمثل بمنعها لتشaغيل بعaض          

 :البرامج مثل 
 
 .برنامج  إعداد الويندوز -1

 
 .برامج فحص الأقراص -2

 
لهذا يفضل تعطيaل هaذه الخاصaية مؤقتaا قبaل تشaغيل البaرامج السaابقة و           

 . بعد الإتنهاء من العمل على هذه البرامجإعادة تفعيلها
 

تعتبر هذه الخاصية عديمة الفائدة إذا آان القرص الصلب لديك موصلا      
و الaذي يحتaوي علaى بيaوس       external controllerبمتحكم خارجي 

خaaاص بaaه و بالتaaالي فaaإن الفيaaروس سaaيتخطى البيaaوس الأول و يصaaيب   
 :القرص الصلب ، و من أمثلة هذه الأقراص 

 
1- SCSI. 

 
2- UltraDMA 66  و UltraDMA100 

 
تحتaaوي علaaى رقaaائق خاصaaة    motherboardsبعaaض اللوحaaات الأم  

ChipAway        اءaات و إعطaة الفيروسaين لمحاربaود معaى آaتحتوي عل
حماية أآبر للقaرص الصaلب ، و لكنهaا أيضaا تصaبح عديمaة الفائaدة فaي                 
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  .الحالات سابقة الذآر
 

 Boot Sequence  :الخاصية السابعة
 

 :الخيارات 
 

A, C, SCSI/EXT 
C, A, SCSI/EXT 
C, CD-ROM, A 
CD-ROM, C, A 

D, A, SCSI/EXT         نaلبين مaين صaل قرصaى الأقaديك علaان لaإذا آ 
 )(IDEنوع 

E, A, SCSI/EXT       لبةaراص صaلاث أقaإذا آان لديك على الأقل ث 
 )(IDEمن نوع 

F, A, SCSI    وع    إذا آان لديك على الأقل أربع أقراصaن نaصلبة م
IDE)( 

SCSI/EXT, A, C 
SCSI/EXT, C, A 
A, SCSI/EXT, C 

LS/ZIP, C 
 

هذه الخاصية تعطيك الحق  في اختيار الترتيب الaذي تريaد مaن البيaوس      
أن يسلكه عند بداية التشغيل للبحث عaن نظaام التشaغيل ، لهaذا إذا أردت         

                   aراض أن جهaع افتaغيل مaدأ التشaد بaت عنaوفير الوقaن تaدر مaازك أآبر ق
يعمل بشكل جيد فإنه ينصح أن تختار القرص الصلب آaأول جهaاز فaي               
الترتيaaب عنaaد البحaaث عaaن نظaaام التشaaغيل و عaaادة يكaaون رمaaز القaaرص     

 SCSIأمaا إذا آنaت تسaتخدم قaرص صaلب مaن نaوع         Cالصaلب هaو    
 .ليكون هو الجهاز الأول SCSIفاختر 

 
 IDEلaديها مaتحكم    BP6و  ABIT BE6بعaض اللوحaات الأم مثaل    

Controller         د أنaة نجaذه الحالaي هaة الأم ، فaي اللوحaإضافي مدمج ف
و هذا الخيار يسaمح   EXTبخيار جديد هو  SCSIالبيوس يبدل الخيار 

موصaaل بالمنفaaذ الثالaaث أو   IDEللجهaaاز بaaالإقلاع مaaن قaaرص صaaلب   



 

 701

الرابع مaن المaتحكم الإضaافي علaى  اللوحaة الأم أو الإقaلاع مaن قaرص                
SCSI بينما إذا أردت  . يجب مراعاة الخاصية القادمةو لتحديد أحدهما

موصل الى المنفذ الأول أو الثاني  فaلا   IDEالإقلاع من قرص صلب  
 .EXTتختار 

 
 و هaي متعلقaة     Boot Sequence EXT Means :الخاصية الثامنaة 
 .بالخاصية السابقة

 
 IDE, SCSI :الخيارات

 
هaذه الحالaة يصaبح    ففaي   EXTإذا اخترت من الخاصية السaابقة الخيaار   

موصaل بالمنفaذ الثالaث أو      IDEلديك احتمالان هما الإقلاع من قرص 
فaي هaذه    IDEالرابaع مaن المaتحكم الإضaافي و عنaدها عليaك ان تختaار        

و عنaدها   SCSIالخاصية ، و الإحتمال الآخaر هaو الإقaلاع مaن قaرص      
فaي هaذه الخاصaية، و تaذآر أن هaذا آلaه متعلaق          SCSIعليaك اختيaار   

 .BP6و  ABIT BE6وحات الأم من النوع بالل
 
 

  Swap Floppy Drive :الخاصية التاسعة 
 

  Enabled, Disabled :الخيارات 
 

هذه الخاصية مفيدة إذا آان لديك أآثر من محرك أقراص مرنة و تريaد             
تبديل الترتيب المنطقي لهم بدلا من فتح الجهاز و تبديل أماآنهم يدويا ، 

 بينمaaا B سيصaaبح Aصaaية فaaإن محaaرك الأقaaراص فعنaaد تفعيaaل هaaذه الخا
 ، و يمكaaaن الإسaaaتفادة مaaaن هaaaذه  A هaaaو Bسيصaaaبح محaaaرك الأقaaaراص 

الخاصية إذا آان لديك محرآا أقراص ذوا حجaم مختلaف و آaان قaرص            
التشغيل الذي تملكaه موافقaا لحجaم محaرك الأقaراص الثaاني و آمaا نعلaم                 

لهaذا يمكaن   فإن البيوس سaوف يقلaع مaن محaرك الأقaراص الأول فقaط ،               
اللجوء الى هذه الخاصية لتغيير ترتيب محرآaات الأقaراص ممaا يسaمح      

 .بالإقلاع من المحرك المتوافق مع قرص بدء التشغيل المتوفر لدينا
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  Boot Up Floppy Seek :الخاصية العاشرة

  Enabled, Disabled :الخيارات 

عaaن هaaذه الخاصaaية سaaتحدد فيمaaا إذا آaaان البيaaوس سaaيقوم بaaإجراء بحaaث   
محرك الأقaراص المرنaة عنaد بaدأ التشaغيل أم لا فaإذا لaم يسaتطع إيجaاده                    
فسaaيظهر رسaaالة خطaaأ ، آمaaا أنaaه سaaيختبر فيمaaا إذا آaaان لaaدي محaaرك         

 و حيث أن آل محرآات الأقaراص        Track مسار   80 أو   40الأقراص  
 مسارا فلaيس هنaاك حاجaة لهaذه الخاصaية و مaن الممكaن                80حاليا لديها   

 .Disabledتعطيلها 
 

 Boot Up NumLock Status  :الخاصية الحادية عشر
 

  On, Off:الخيارات 
 

تتحكم هذه الخاصية عند بدأ التشغيل بوظيفة لوحة مفاتيح الأرقaام علaى       
يمين لوحة مفاتيح الأحرف عند تفعيل هذه الخاصaية فaإن مفaاتيح لوحaة               
 هذه الأرقام ستعمل لطبع الأرقام ، بينما عند تعطيل هذه الميزة فستعمل

 .المفاتيح للتحكم بحرآة المؤشر
 

 Gate A20 Option: الخاصية الثانية عشر
 

 Normal, Fast  :الخيارات
 

 1لعنونة الذاآرة فaوق   A20تحدد هذه الخاصية آيفية استخدام البوابة 
فaإن مجموعaة رقaائق     Fastميجابايت، عند إعداد هذه الخاصaية لتكaون   

ي التaي سaتتحكم فaي عمaل     هMotherboard Chipset  aاللوحaة الأم  
فaإن مaتحكم لوحaة     Normal، بينمaا عنaد إعaدادها لتكaون      A20البوابة 

هaو مaن سaيتحكم فaي عمaل البوابaة        Keyboard Controllerالمفاتيح 
A20      دوز وaغيل وينaامي التشaث أن نظaو حي ،OS/2    رجaدخل و تخaت

سaتحتاج الaى    A20مaن الaنمط المحمaي مaن خaلال البيaوس فaإن البوابaة         
يل من وضع التفعيل الى وضع التعطيل و بالعكس مرات عديaدة و             التبد

سيحسن من أداء الوصaول   Fastبالتالي فإن إعداد هذه الخاصية لتكون 
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أسaرع بكثيaر مaن     Chipsetميجابايت لأن الرقaائق   1الى الذاآرة فوق 
  . Fastمتحكم لوحة المفاتيح، لهذا ينصح بإعداد هذه الخاصية لتكون 

 
 
 

  IDE HDD Block Mode :ثالثة عشر الخاصية ال

  Enabled, Disabled: الخيارات 

تزيد هذه الخاصية من سرعة الوصول الى القرص الصلب ، و ذلك 
لأنها تسمح بنقل البيانات من مقاطع متعددة من القرص الصلب في 

وقت واحد وليس آما في التقنية الأقدم التي لا تسمح بنقل البيانات إلا 
، عند تفعيل هذه الخاصية فإن البيوس سيتفحص من مقطع واحد

القرص الصلب ليرى فيما إذا آان يدعم هذه الخاصية أم لا فإذا آان 
يدعم هذه الخاصية فسيقوم البيوس تلقائيا بإعداد القرص الصلب لأآبر 
استفادة من هذه الخاصية ، مع العلم أن أغلب الأقراص المتوفرة حاليا 

جب تفعيل هذه الخاصية لتحقيق أفضل سرعة تدعم هذه الخاصية لهذا ي
 آيلوبايت 64مع العلم أنك بتفعيل هذه الخاصية تستطيع إرسال حتى 

 أما بتعطيلها فلن تستطيع من Interruptمن البيانات مع آل مقاطعة 
 .  بايت في المرة الواحدة512نقل أآثر من 

ك ويندوز عليك تعطيل هذه الميزة في حالة واحدة فقط وهي إذا آان لدي
NT لأنه لا يدعم هذه الخاصية و لكن إذا آان لديك ويندوز NT و 

 .  فإنها ستقوم بحل المشكلةService Pack 2قمت بتشغيل و تنصيب 

 
 Typematic Rate Setting: الخاصية الرابعة عشر

 
 Enabled, Disabled: الخيارات

 
 تسaaaمح لaaaك هaaaذه الخاصaaaية بaaaالتحكم بمعaaaدل تكaaaرار ضaaaربات المفتaaaاح   

Keystroke          ةaى لوحaا علaاح مaى مفتaتمر علaكل مسaغط بشaعندما تض
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المفaaاتيح ، عنaaد تفعيaaل هaaذه الخاصaaية سaaيكون بإمكانaaك الaaتحكم يaaدويا         
بإعدادات الخاصaيتين القaادمتين و المتعلقتaين بهaذه الخاصaية ، أمaا عنaد                 
تعطيaaaaل هaaaaذه الخاصaaaaية فaaaaإن البيaaaaوس سaaaaيقوم باسaaaaتخدام الإعaaaaدادات  

 .الإفتراضية
 

 Typematic Rate (Chars/Sec): لخامسة عشرالخاصية ا
 

 30 ,24 ,20 ,15 ,12 ,10 ,8 ,6: الخيارات
 

فaaي هaaذه الخاصaaية تسaaتطيع اختيaaار معaaدل تكaaرار إظهaaار الرمaaوز علaaى   
الشاشaaة عنaaد الضaaغط المتواصaaل علaaى المفتaaاح ، و يقaaاس هaaذا المعaaدل     
بaaالرمز فaaي الثانيaaة، و هaaذه الخاصaaية تعمaaل فقaaط عنaaد تفعيaaل الخاصaaية     

 .لسابقةا
 

 Typematic Rate Delay (Msec) :الخاصية السادسة عشر
 

 1000 ,750 ,500 ,250: الخيارات
 

تحaaدد هaaذه الخاصaaية الaaزمن مقاسaaا بaaالميلي ثانيaaة الaaذي تنتظaaره لوحaaة       
المفاتيح قبل أن تبaدأ تلقائيaا بتكaرار الرمaز المتعلaق بالمفتaاح المضaغوط               

فقaط عنaد تفعيaل الخاصaية     عليه بشكل متواصل ، و هذه الخاصية تعمل        
 .الرابعة عشر

 
 
 

 Security Setup: الخاصية السابعة عشر
 

 System, Setup :الخيارات
 

هذه الخاصية ستعمل فقaط فaي حالaة قيامaك بإنشaاء آلمaة سaر فaي إعaداد               
مaaن شاشaaة البيaaوس    PASSWORD SETTINGآلمaaة المaaرور  

 .الرئيسية
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ك إدخaaال آلمaaة فaaإن البيaaوس سaaيطلب منSystem   aaعنaaد اختيaaارك ل 
فإن آلمة  Setupالمرور في آل مرة يقلع فيها الجهاز ، أما إذا اخترت 

المaaرور سaaيطلب منaaaك إدخالهaaا فقaaط إذا أردت الaaaدخول الaaى إعaaaدادات      
 .البيوس

 
  .هذه الخاصية مفيدة لمن يرغب بحماية أآبر لجهازه من المتطفلين

 
فلaaديك ثaaلاث أمaaا إذا نسaaيت آلمaaة المaaرور و تريaaد تجaaاوز هaaذه المشaaكلة   

 :خيارات
 
عندما يطلب منaك إدخaال آلمaة المaرور فaإذا آaان البيaوس لaديك مaن           -1

 :فأدخل آلمة المرور التالية   Awardالنوع 
 

shift+s y x z   أي اضغط علىShift   مع الأحرفs y x z).( 
 
تسaaتطيع محaaو محتويaaات البيaaوس بمaaا فيaaه آلمaaة المaaرور بaaأن تفaaتح    -2

طارية و التي سaتجد الaى جانبهaا سaنين معaدنيين             الجهاز و تبحث عن الب    
jumper    مaaلك أو جسaaأي سaaنين بaaذين السaaين هaaل بaaاطة بالوصaaم ببسaaق

معaaدني لعمaaل دائaaرة مغلقaaة و سaaيكون هaaذا الأمaaر آفaaيلا بمحaaو محتaaوى     
 .البيوس

 
إذا لaaم تجaaد السaaنين المaaذآورين أعaaلاه يبقaaى لaaديك الحaaل الأخيaaر و      -3

ها لفترة من الزمن ثم إعادتها و هaذا      المتمثل بإزالة البطارية من موضع    
 .سيكون أيضا آفيلا بحل المشكلة

 
 bit Disk Access-32 :الخاصية الثامنة عشر

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
بت من البيانات بالإنتقال  32تقوم هذه الخاصية عند تفعيلها بالسماح ل 

 بقaراءتين  من القرص الصلب الى المعالج في المرة الواحaدة و يaتم ذلaك          
بت من القرص الصلب ثم يaدمجا معaا لتكaوين     16متوازيتين آل منهما 

بت تنتقل دفعة واحدة الى المعالج ، وهذا الأمaر يaؤدي الaى تحسaين      32
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لأن عaaaدد أقaaل مaaن الaaaنقلات ستسaaتخدم لنقaaل المقaaaدار      PCIأداء ناقaaل  
المطلوب من البيانات، أما عند تعطيل هaذه الخاصaية فaإن نقaل البيانaات               

 .بت فقط في المرة الواحدة مما يؤثر سلبا على الأداء 16يتم ب س
 

،  NTو مرة أخرى فإن هذه الخاصية لا تعمل بشaكل جيaد مaع وينaدوز     
 .من الممكن حل هذه المشكلة Service Pack 2و لكن بتنصيب 

 
 .لهذا ينصح بشدة تفعيل هذه الخاصية

 
 PCI/VGA Palette Snoop :الخاصية التاسعة عشر

 
 Enabled, Disabled :ياراتالخ
 

أو بطاقaaة  MPEGهaaذه الخاصaaية مفيaaدة فقaaط إذا آنaaت تسaaتخدم بطاقaaة  
الaى بطاقaaة الشاشaaة ، تقaوم هaaذه الخاصaaية بتصaaحيح    Add-onمضaافة  

إعادة إنتاج الألوان و ذلك بaالتحكم بالمعلومaات فaي الaذاآرة الإحتياطيaة        
 graphics card's لبطاقة الشاشة  و التي تسلم من موصل 

Feature Connector    ةaى بطاقaالMPEG    ، افةaة المضaأو البطاق
 .لهذا ينصح بتفعيلها إذا آنت تمتلك مثل هذه البطاقات

 

  Assign IRQ For VGA :الخاصية العشرون 

  Enabled, Disabled :الخيارات 

 graphics accelerator cardsفي أغلب بطاقات مسرعات الرسوم 
 لأآبر فائدة من البطاقة IRQب مقاطعة هناك حاجة لإستخدام خط طل

، لهذا يفضل تفعيل هذه الخاصية إذا آان لديك بطاقة مسرع رسوميات 
لأن تعطيلها سيضعف الأداء بشكل ملحوظ ،أما إن لم يكن لديك بطاقة 
آهذه فيفضل تعطيل هذه الخاصية حتى لا يتم حجز خط مقاطعة بدون 

 . داعي

  MPS Version Control For OS :الخاصية الواحدة و العشرون 
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  1.4، 1.1 :الخيارات 

هذه الخاصية تصلح فقط في حالة أن آانت اللوحة الأم لديك في 
 هي اختصار ل MPSجهازك تدعم أآثر من معالج ، 

Multiprocessor Specification 1.4 و 1.1 و هناك خياران 
 يوفر  يعد نسخة محسنة و1.4 قديم نسبيا بينما الخيار 1.1،الخيار 

إعدادات إضافية لدعم معالجات مختلفة آما يوفر أيضا إمكانية 
 PCIالتحديث مستقبلا ، آما أنه يدعم تشغيلا أفضل لأآثر من ناقل 

 . على لوحة واحدة

 و 2000 و ووينaدوز  NT4أغلب أنظمة التشغيل الحديثة مثaل وينaدوز     
 .1.4 لهذا ينصح باختيار 1.4 و ميلينيوم تدعم الخيار المحسن 98

 
 OS Select For DRAM > 64MB :الخاصية الثانية و العشرون

 
 OS/2, Non-OS/2 :الخيارات

 
ميجابايaت فaإن    64لaديك أآبaر مaن     RAMعندما تكaون ذاآaرة الجهaاز    

يختلaaف فaaي تعاملaaه و إدارتaaه لهaaذه    IBMمaaن  OS/2نظaaام التشaaغيل 
ظaaام الaaذاآرة بالمقارنaaة مaaع غيaaره مaaن أنظمaaة التشaaغيل ، لهaaذا إذا آaaان ن   

فقم باختياره و إن آان لديك نظام تشغيل آخaر   OS/2التشغيل لديك هو 
 .Non-OS/2فاختر 

 
 Report No FDD For Win95 :الخاصية الثالثة و العشرون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
أو ميلينيوم و لم يكaن   98أو  95إذا آنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 
ص مرنaaaة ، فإنaaaه ينصaaaح باختيaaaار لaaaديك فaaaي جهaaaازك أي محaaaرك أقaaaرا

Enabled   ادسaaة السaaب المقاطعaaط طلaaرر خaaلتحIRQ6   لaaو تجع
الوينaaaدوز يتخطaaaى فحaaaص محaaaرك الأقaaaراص لأنaaaك إن عطلaaaت هaaaذه      

فلaaن يعaaرف الوينaaدوز أنaaه لaaيس لaaديك محaaرك       Disabledالخاصaaية 
مaتحكم محرآaات    Disableأقراص مرنة ، آمaا ينصaح آaذلك بتعطيaل     



 

 708

و  Onboard FDC Controllerوحaة الأم  الأقراص المرنة علaى الل 
 Integrated Peripheralsيمكن فعل ذلك من نافذة البيوس المسماة 

و  Onboard FDC Controllerومaaن ثaaم الaaذهاب الaaى الخاصaaية  
 . Disabledاختيار 

 
 Delay IDE Initial (Sec): الخاصية الرابعة و العشرون

 
 15 ,... ,3 ,2 ,1 ,0 :الخيارات

 
نaaواع الحديثaaة مaaن البيaaوس أن عمليaaة الإقaaلاع تaaتم بسaaرعة     نجaaد فaaي الأ 

مثaaل القaaرص الصaaلب أو محaaرك    IDEآبيaaرة، و لكaaن بعaaض أجهaaزة   
الأقaaراص المصaaغوطة لaaيس سaaريعا بمaaا يكفaaي لكaaي يaaتمكن البيaaوس مaaن 
التعرف عليه أثناء عملية الإقلاع ، لهذا تستخدم هaذه الخاصaية للإبطaاء      

ثانية ، فإذا فشaل   0عل قيمة التأخير من عملية الإقلاع ، ينصح بداية بج
بالعمل و لم يتعرف عليه البيوس أثناء عملية الإقaلاع   IDEأحد أجهزة 

فقم بزيادة هذه القيمة تدريجيا مع المحاولة بإقلاع الجهاز مع آaل زيaادة      
 IDEالى أن تصل الى مرحلة يتعرف فيها البيوس على جميع أجهaزة  

 .أثناء عملية الإقلاع
 

   HDD S.M.A.R.T. Capability  :لخامسة و العشرونالخاصية ا
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

هaaذه الخاصaaية تعمaaل علaaى تفعيaaل أو تعطيaaل تقنيaaة خاصaaة بaaالأقراص       
 Self)و هaaي اختصaaار ل   .S.M.A.R.Tالصaaلبة الحديثaaة تسaaمى   

Monitoring Analysis And Reporting)    دارaل و إصaأو تحلي
الذاتية ، تسمح هذه التقنية بالتنبؤ المبكر و التحaذير   تقارير عن المراقبة    

من حدوث أخطار تهدد القرص الصلب آمaا أنهaا تراقaب حالaة القaرص             
الصلب على الشبكة ، يفضل تفعيaل هaذه الخاصaية لتحقيaق أآبaر حمايaة             
ممكنة  للقaرص الصaلب ، و لكaن هنaاك حaالات قليلaة يaؤدي تفعيaل هaذه            

ة تشaaغيل الجهaaاز المaaرتبط بشaaبكة و الخاصaaية الaaى حaaدوث تكaaرار لإعaaاد
تقaaوم أحيانaaا بإرسaaال حaaزم مaaن البيانaaات عبaaر   S.M.A.R.Tذلaaك لأن 

الشبكة مع أنه لا يوجد أي جهاز يراقب هaذه البيانaات علaى الشaبكة ممaا            
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قد يؤدي الى إعادة تشغيل لا إراديaة للجهaاز، لهaذا إن آنaت تعمaل علaى                    
 .ل هذه الخاصيةشبكة و عانيت من هذه المشكلة فبإمكانك تعطي

 
 Video BIOS Shadowing  :الخاصية السادسة و العشرون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
يتم نسaخها مaن    Video BIOSعند تفعيل هذه الخاصية فإن معلومات 

السريعة ، و ذلك لتحقيق  DRAMالبطيئة الى الذاآرة  ROMالذاآرة 
لبيaوس لأن سaرعة   وصول أسرع لهذه المعلومات مما يحسaن مaن أداء ا     

نقل البيانات من ذاآرة الرام أآبر بمئة مرة تقريبaا مaن نقلهaا مaن ذاآaرة                
الaaروم ، و يكaaون العيaaب الوحيaaد أن جaaزءا مaaن الaaذاآرة الaaرام سيصaaبح     

 .محجوزا لتخزين المعلومات المنسوخة من الروم
 

و مaا   95و لكaن و حيaث أن أنظمaة التشaغيل الحديثaة بaدءا مaن وينaدوز         
تخدم البيوس للوصaول الaى بطاقaة الشاشaة بaل تتعامaل معهaا            تلاها لا تس  

مباشرة مما يجعل هذه الخاصية عديمة النفع، لهذا ينصح بتعطيلها إذ لا 
حاجة بنا لنحجز جزءا من ذاآرة الرام ليضaيع سaدى ، و لكaن أحaب أن                
أنوه الى أن أغلب الألعاب القديمة التي تعمaل مaن خaلال الaدوس تسaتفيد          

،و لهذا إن آنت من المدمنين علaى مثaل هaذه الألعaاب            من هذه الخاصية    
 .فإنه يمكنك تفعيل هذه الخاصية

 
 Shadowing Address Ranges  :الخاصaية السaابعة و العشaرون   

(xxxxx-xxxxx Shadow) 
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

نفس نصيحة الخاصية السابقة مع إضaافة أنaه لا حاجaة لaك بتفعيaل هaذه                  
 لو آنت تستخدم ألعاب الaدوس، لأنهaا متعلقaة فقaط فaي               الخاصية حتى و  

حالة آان لديك بطاقة شاشة من النوع الذي يقبل بترآيب بطاقة إضافية            
Add-on     غيلaaة التشaaث أن أنظمaaلية ، و حيaaة الأصaaس البطاقaaى نفaaعل

الحديثaaة آمaaا سaaبقنا لا تسaaتعين بaaالبيوس للوصaaول الaaى هaaذه البطاقaaة فaaلا  
ية إلا إذا آنت تستخدم نظaام تشaغيل الaدوس    حاجة لنا بتفعيل هذه الخاص 
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 .فقط و هذا و االله أعلم أمر مستبعد
 

Chipset Features Setup 
 

 SDRAM CAS Latency Time  :الخاصية الثامنة و العشرون
 

 3،  2 :الخيارات
 

( هaaذه الخاصaaية تaaتحكم بمقaaدار وقaaت التaaأخير مقاسaaا بaaدورات السaaاعة       
clock cycles - CLKs  لازم    يقصد بدوراaزمن الaا الaت الساعة بأنه

و يحصaل   )لإنتقال الأمر من المعالج الى الaذاآرة و العaودة مaرة أخaرى    
بتنفيaaذ أمaaر القaaراءة بعaaد    SDRAMهaaذا التaaأخير قبaaل أن تبaaدأ ذاآaaرة   

تسلمها إياه ، آما أن هaذه الخاصaية تحaدد عaدد دورات السaاعة اللازمaة                  
 آلمaا آaان مقaدار التaأخير        لإنهاء الجزء الأول من عملية نقل  البيانات ،        

 SDRAMأقل آلما زادت سرعة نقل البيانات ، و لكaن بعaض أنaواع    
لا تسaaaتطيع أن تaaaدعم الإنخفaaaاض فaaaي التaaaأخير ممaaaا يaaaؤدي الaaaى عaaaدم      

للأداء الأفضaل ، و إذا عانيaت    2استقرارها، لذى ينصح باختيار القيمة 
 .3من عدم استقرار للجهاز فغير القيمة الى 

 
 SDRAM Cycle Time Tras/Trc :ة و العشرونالخاصية التاسع

 
  6/8 ,5/6  :الخيارات

 
هaaذه الخاصaaية تحaaدد العaaدد الأدنaaى مaaن دورات السaaاعة التaaي يحتاجهaaا      

TRAS  وTRC . 
 

Tras    ار لaو اختصaهSDRAM's Row Active Time    ذيaو ال
هaaaو عبaaaارة عaaaن طaaaول المaaaدة التaaaي يسaaaتغرقها أي صaaaف فaaaي ذاآaaaرة      

SDRAM  نaبح      و التي تتكون مaتح و يصaي يفaدة ، لكaفوف و أعمaص 
 .جاهزا لنقل البيانات 

 
و هaaو الوقaaت الaaلازم  Row Cycle Timeالaaى  TRCبينمaaا يشaaير 

 .SDRAMلأآمال عملية فتح و تحديث الصف في ذاآرة 
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و لكaن إن    5/6آلما قلت المدة زادت السرعة لهذا يفضل اختيار العaدد  

 .6/8أصبح نظامك غير مستقر فغير القيمة الى 
 

 SDRAM RAS-to-CAS Delay  :الخاصية الثلاثون
 

 3و  2  :الخيارات
 

 RAS (Rowتسمح هذه الخاصية بتحديد الزمن الفاصل بين إشارات 
Address Strobe)   اراتaaو إشCAS (Column Address 

Strobe)    رةaaى ذاآaaة علaaل آتابaع آaaتتكرر مaaة سaaرة الزمنيaذه الفتaaو ه ،
SDRAM ثهاأو قراءة منها أو تحدي. 

 
و إن عانيaaت مaaن  2و آلمaaا قلaaت هaaذه المaaدة تحسaaن الأداء ، إذاً  اختaaر   

 .3مشاآل في استقرار الجهاز غير القيمة الى 
 

 SDRAM RAS Precharge :الخاصية الواحدة و الثلاثون 
Time  

  3 ، 2 :الخيارات 

 لتنجز عملية RASتحدد هذه الخاصية عدد دورات الساعة اللازمة ل 
 ، بتقليل هذا العدد SDRAM يتم تحديث الذاآرة شحنها قبل أن

 فإذا عانيت من مشاآل في 2سيتحسن الأداء ، لهذا ينصح ياختيار 
 . 3ثبات الجهاز فاختر 

  SDRAM Cycle Length :الخاصية الثانية و الثلاثون 

  3 ، 2 :الخيارات 

 SDRAMهذه الخاصية مشابهة تماما للخاصية الثامنة و العشرون 
CAS Latency Timeو لها نفس الوظيفة  . 
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 SDRAM Leadoff Command  :الخاصية الثالثة و الثلاثون

 
 .4، 3  :الخيارات

 
باستخدام هذه الخاصية تستطيع التحكم بالوقت الذي يمر قبaل أن يسaمح             

، آلمaا قaل زمaن     SDRAMبالوصول الى البيانات المخزنة في ذاآرة 
فaإذا   3في الخواص السابقة اختaر  الوصول آلما آان أفضل ، إذاً و آما 
 .4عانيت من عدم ثبات الجهاز فاختر 

  
 SDRAM Precharge Control  :الخاصية الرابعة و الثلاثون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
سaيكون   SDRAMهذه الخاصية تحدد فيما إذا آaان المعaالج أو ذاآaرة    

 .SDRAMالمسئول عن التحكم بعملية شحن ذاآرة 
 

عطيل هذه الخاصية فإن أوامر المعالج للذاآرة سaتؤدي الaى شaحن      عند ت 
و هaذا يaؤدي الaى تحسaين الثبaات و       SDRAMجميaع قطاعaات ذاآaرة    

 .لكنه يؤدي الى خسارة في الأداء
 

أما عند تفعيل هذه الخاصية فaإن عمليaة الشaحن سaتكون موآلaة بالكامaل        
شaaحن ذاآaaرة  للaaذاآرة بنفسaaها و هaaذا يقلaaل عaaدد المaaرات التaaي يaaتم فيهaaا     

SDRAM        ةaaون موجهaaي تكaaالج و التaaدة دورات للمعaaث أن عaaحي ،
للذاآرة تتم قبل أن تكون الaذاآرة بحاجaة الaى إعaادة شaحن، لهaذا ينصaح            
بتفعيل هذه الخاصية لأفضل أداء و لكن مع مو اجهة مشاآل في الثبات           

 .يمكنك تعطيلها
 

 DRAM Data Integrity Mode  :الخاصية الخامسة و الثلاثون
 

 ECC, Non-ECC  :الخيارات
 

ECC    ار لaي اختصaهError Checking and Correction  و ،
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-72هذه الخاصية يجب تفعيلها فقaط إذا آنaت تملaك ذاآaرة خاصaة هaي                  
bit ECC RAM   ادaaن إيجaaيتمكن مaaام سaaإن النظaaا فaaد تفعيلهaaو عن ،

 و ذلaك  )الأخطاء أحادية البت و تصحيحها تلقائيا ، إذاً ينصaح بتفعيلهaا   
فقaط إذا آنaت تمتلaك هaذه الaذاآرة الخاصaة و عطلهaا            ( ECCباختيaار  
  .إذا آنت لا تملك مثل هذه الذاآرة Non-ECCأي اختر 

 
 SDRAM Bank Interleave  :الخاصية السادسة و الثلاثون

 
 Bank, 4-Bank, Disabled-2 : الخيارات

 
 ذاآaرة  هذه الخاصية تسمح لك بaالتحكم بaنمط التaداخل فaي واجهaة عمaل               

SDRAM. 
 

يسaaمح لaaaك التaaaداخل بaaaإجراء تبaaادل بaaaين دورات الوصaaaول و التحaaaديث   
، فبينمaا يaتم تحaديث قطaاع مaا فaي الaذاآرة ، يaتم          SDRAMلقطاعaات  

الوصول الى قطاع آخر في نفس الوقت ، و هذا يؤدي الى تحسن آبيaر      
نظaaرا للتaaوفير فaaي الوقaaت الaaذي يمaaر عنaaد    SDRAMفaaي أداء ذاآaaرة 
 .ع في الذاآرةتحديث آل قطا

 
مكونaaة مaaن أربaaع   SDRAMلنلaaق نظaaرة علaaى مaaا يحaaدث فaaي ذاآaaرة   

 :قطاعات 
 
يرسل المعالج العنوان الأول لإيجaاد البيانaات المطلوبaة الaى القطaاع       -1

 .SDRAMالأول من لوحة الذاآرة 
 
يرسل المعالج العنوان الثاني لإيجاد البيانaات المطلوبaة الaى القطaاع      -2

 aذاآرة الثاني من لوحة الSDRAM       اتaى البيانaت يتلقaس الوقaي نفaو ف
 .التي طلبها من القطاع الأول

 
يرسل المعالج العنوان الثالaث لإيجaاد البيانaات المطلوبaة الaى القطaاع            -3

و فaي نفaس الوقaت يتلقaى البيانaات       SDRAMالثالث من لوحة الذاآرة 
 .التي طلبها من القطاع الثاني
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 لإيجاد البيانaات المطلوبaة الaى القطaاع        يرسل المعالج العنوان الرابع    -4
و فaي نفaس الوقaت يتلقaى البيانaات       SDRAMالرابع من لوحة الذاآرة 

 .التي طلبها من القطاع الثالث
 
 . يتلقى البيانات التي طلبها من القطاع الرابع-5
 

و لكaaي نaaدرك مقaaدار التaaوفير فaaي الوقaaت الaaذي نحصaaل عليaaه باسaaتخدام    
، لنرى آيف ستتم الخطaوات السaابقة     interleavingخاصية التداخل 

 :بدون استخدام التداخل
 
 .SDRAMيتم تحديث ذاآرة  -1
 
 يرسaaaaل المعaaaaالج العنaaaaوان الأول للبيانaaaaات المطلوبaaaaة الaaaaى ذاآaaaaرة    -2

SDRAM. 
 
 . يتلقى المعالج البيانات الموجودة في العنوان الأول من الذاآرة-3
 
 .SDRAMيتم تحديث ذاآرة   -4
 
عaaaaالج العنaaaوان الثaaaaاني للبيانaaaات المطلوبaaaaة الaaaى ذاآaaaaرة     يرسaaaل الم -5

SDRAM. 
 
 . يتلقى المعالج البيانات الموجودة في العنوان الثاني من الذاآرة-6
 
 .SDRAMيتم تحديث ذاآرة   -7
 
يرسaaaل المعaaaالج العنaaaوان الثالaaaث للبيانaaaات المطلوبaaaة الaaaى ذاآaaaرة     -8

SDRAM. 
 
 .لعنوان الثالث من الذاآرةيتلقى المعالج البيانات الموجودة في ا -9
 
 .SDRAMيتم تحديث ذاآرة  -10
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يرسaaل المعaaالج العنaaوان الرابaaع للبيانaaات المطلوبaaة الaaى ذاآaaرة         -11
SDRAM. 

 
 .يتلقى المعالج البيانات الموجودة في العنوان الرابع من الذاآرة -12

 
الآن و قaaaد عرفنaaaا أهميaaaة خاصaaaية التaaaداخل ، لابaaaد أن نعaaaرف أن هaaaذه   

مفيدة فقط إذا آانaت البيانaات المتتاليaة المطلوبaة مaن قطاعaات               الخاصية  
 .مختلفة من الذاآرة

 
تتكون إما من من قطاعين أو من أربع  SDRAM DIMMآل لوحة 
 .قطاعات

 
 16Mbit SDRAMاللوحات التي تتكون من قطاعين تستخدم رقائق 

chips       نaaاوز عaaذاآرة لا يتجaaة الaaي للوحaaم الكلaaون الحجaa32و يك 
 .تميجاباي

 
أمaا اللوحaات التaي تتكaون مaن أربaaع قطاعaات فتسaتخدم رقaائق تبaدأ مaaن          

64Mbit SDRAM chips  256و قد تصل الىMbit   ، ةaلكل رقاق
 .ميجابايت 64بينما لا يقل الحجم الكلي للوحة الذاآرة عن 

 
و ذلaك يتحaدد بسaعة       (إذا آنت تستخدم لوحة ذاآرة واحدة ذات قطaاعين          

 .Bank-2فاختر  )ميجابايت أو أقل 32الذاآرة و ذلك بأن تكون 
 

أما إذا آنت تستخدم لaوحتين آaل واحaدة ذات قطaاعين أو آنaت تسaتخدم                  
اللوحaة ذات الأربaع قطاعaات تكaون سaعتها       (لوحة ذات أربع قطاعaات  

-4أو   Bank-2فaي هaذه الحالaة لaك أن تختaار       )ميجابايت أو أآثر 64
Bank     ارaإن الخيaام فa4، و بشكل ع-Bank   رaار    يعتبaن الخيaل مaأفض

2-Bank. 
 

و  Awardتبقى ملاحظة أخيرة و هي إذا آان البيوس لديك مaن النaوع   
 16Mbit SDRAMآنت تستخدم ألواح ذاآرة ذات رقائق مaن نaوع   

DIMM  فإنه يفضل تعطيل هذه الخاصيةDisabled.   
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  Read-Around-Write :الخاصية السابعة و الثلاثون

  Enabled, Disabled :الخيارات

تسمح هذه الخاصية للمعالج أن ينفذ أوامر القراءة آما لو آانت مستقلة 
عن أوامر الكتابة ، لهذا إذا آان أمر القراءة يشير الى عنوان في 

الذاآرة و الذي أوامر الكتابة ما زالت محفوظة في الكيش و لم تكتب 
ات بعد الى هذا العنوان من الذاآرة فإن أمر القراءة سيكتفي بالمعلوم
الموجودة في الكيش ولن ينتظر الى أن تكتب هذه المعلومات من 

 . الكيش الى الذاآرة ليقوم بقراءتها بعد ذلك

لذى فإن تفعيaل هaذه الخاصaية يحسaن الأداء و يزيaد مaن فعاليaة الaذاآرة                    
SDRAM. 

 

  System BIOS Cacheable :الخاصية الثامنة و الثلاثون

  Enabled, Disabled :الخيارات

مح هذه الخاصية بنسخ محتويات البيوس من الذاآرة الروم الى تس
 . ذاآرة الكيش المستوى الثاني

 فينصaaح بشaaدة تعطيaaل هaaذه  OS/2إذا آنaaت تسaaتخدم نظaaام الوينaaدوز أو  
 .الخاصية

 
 Video BIOS Cacheable  :الخاصية التاسعة و الثلاثون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 معلومات الفيديو بيaوس مaن الaذاآرة الaروم           تستخدم هذه الخاصية لنسخ   

الى ذاآرة الكيش المستوى الثاني ، و لكن إن آنت تستخدم الويندوز أو             
OS/2 فلن تحتاج الى تفعيل هذه الخاصية و ينصح حينئذ بتعطيلها. 
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 Memory Hole At 15M-16M  :الخاصية الأربعون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
-15Mتحتاج الى هذه المنطقة مaن الaذاآرة    ISAبعض أنواع بطاقات 

16M         يؤديaية سaذه الخاصaل هaإن تفعيaذا فaدة لهaلكي تعمل بصورة جي
الaaى حجaaز هaaذه المنطقaaة مaaن الaaذاآرة لإسaaتخدام البطاقaaة و لكaaن المشaaكلة 
الخطيرة في هذه الخاصية أنها ستمنع الجهاز من استخدام الذاآرة فaوق          

ه الخاصية فإن نظام التشغيل لaن  ميجابايت بمعنى أنه عند تفعيل هذ 16
ميجابايaت مaن الaذاآرة مهمaا آaان الحجaم        15يستطيع استخدام أآثر من 

الفعلي للذاآرة الموجودة لديك ، لهذا ينصح بشدة تعطيل هذه الخاصية،           
 .و إن آنت تستخدم مثل هذه البطاقات فأنصحك بتبديلها بنوعية أحدث

 
 bit I/O Recovery Time-8  :الخاصية الواحدة و الأربعون

 
 NA, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  :الخيارات

 
بaت،   ISA 8أسaرع بكثيaر مaن ناقaل      PCIآمaا هaو معaروف فaإن ناقaل      

لناقaل   I/Oبaت آمaا يجaب مaع دوائaر       ISA 8لهذا و لكي تعمل بطاقات 
PCI  فإن آلية ناقلI/O     اعةaر سaتضيف دوائClock Cycle   يaو الت

و تكون موجهة الى  PCIحدثها ناقل ي I/Oسبق شرحها بين آل دوائر 
بaaت و ذلaaك لتعaaويض الفaaرق فaaي السaaرعة، و إفتراضaaيا   ISA 8ناقaaل 

دورة سaاعة و باسaتخدام هaذه الخاصaية تسaتطيع       3.5تضيف هذه الآلية 
تغييaaر هaaذا الaaرقم الإفتراضaaي إذا واجهaaت بعaaض المشaaاآل مaaع بطاقaaات   

ISA 8  بت المتوفرة في جهازك ، فمبدئيا اخترNA دد  و هو يaوفر الع
فإذا و اجهت مشاآل فحاول زيادة هذا الرقم ، و إن لaم   3.5الإفتراضي 

بت فإن هذه الخاصية ليس لها أي معنaى   ISA 8يكن لديك أية بطاقات 
 .بالنسبة إليك

 
 bit I/O Recovery Time-16  :الخاصية الثانية و الأربعون

 
 NA, 4, 1, 2, 3  :الخيارات
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بaت،   ISA 16أسaرع بكثيaر مaن ناقaل      PCIآما هو معروف فإن ناقaل  
لناقaل   I/Oبت آما يجب مع دوائaر   ISA 16لهذا و لكي تعمل بطاقات 

PCI  فإن آلية ناقلI/O     اعةaر سaتضيف دوائClock Cycle   يaو الت
و تكون موجهة الى  PCIيحدثها ناقل  I/Oسبق شرحها بين آل دوائر 

 إفتراضaيا  بaت و ذلaك لتعaويض الفaرق فaي السaرعة، و       ISA 16ناقaل  
دورة سaاعة و باسaتخدام هaذه الخاصaية تسaتطيع       3.5تضيف هذه الآلية 

تغييaaر هaaذا الaaرقم الإفتراضaaي إذا واجهaaت بعaaض المشaaاآل مaaع بطاقaaات   
ISA 16        رaدئيا اختaازك ، فمبaي جهaوفرة فaت المتaبNA    وفرaو يaو ه

فإذا و اجهت مشاآل فحاول زيادة هذا الaرقم ، و   3.5العدد الإفتراضي 
بaت فaإن هaذه الخاصaية لaيس لهaا        ISA 16ن لديك أية بطاقaات  إن لم يك

هaaذه الخاصaaية مطابقaaة للخاصaaية السaaابقة مaaع     .أي معنaaى بالنسaaبة إليaaك  
 .بت 16بت أو  8هل هي  ISAالإختلاف في نوعية بطاقة 

 
 Video RAM Cacheable  :الخاصية الثالثة و الأربعون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 بنسخ ذاآرة الفيديو رام الى ذاآرة الكيش المسaتوى  هذه الخاصية تسمح 

الثاني و هذا من المفروض أن يحسن أداء ذاآرة الفيديو رام لأن ذاآaرة       
 .الكيش أسرع و لكن فعليا هذا لا يحدث

 
تحتaaوي بطاقaaات الشاشaaة الحديثaaة علaaى ذاآaaرة رام سaaريعة سaaعة نطاقهaaا  

 (128bit X 166MHz DDR)جيجابايت في الثانية  5.3تصل الى 
 0.8أآثaaر مaaن  SDRAMبينمaaا لا تتجaaاوز سaaعة النطaaاق فaaي ذاآaaرة 

و إن آنت تستخدم ذاآرة  (64bit X 100MHz)جيجابايت في الثانية 
SDRAM  وعaaن النaaمPC133   ىaaاق الaaعة النطaaل سaa1.06فستص 

 .(64bit X133MHz)جيجابايت في الثانية
 

ي فaي المعaالج   الآن إذا عرفنا أن سعة نطاق ذاآرة الكيش المستوى الثان        
Pentium III 650   ىaة    20.8تصل الaي الثانيaت فa256)جيجابايbit 

X 650MHz)     ذاآرةaaذه الaaتخدم هaaل أن تسaaن الأفضaaا مaaه منطقيaaفإن
البطيئaaة نسaaبيا و التaaي   SDRAMالسaaريعة لنسaaخ محتويaaات الaaذاآرة   
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يستخدمها النظام آثيرا بدلا من نسaخ محتويaات ذاآaرة الفيaديو رام ذات               
لaة و لaيس ذلaك و حسaب و لكaن إذا علمنaا أننaا إذا قررنaا                السرعة المعقو 

استخدام ذاآرة الكيش السريعة لنسaخ محتويaات الفيaديو رام فaإن الكaيش         
و الaذي يaوفر فaي     AGPستتصل مع ذاآرة الفيديو رام من خaلال ناقaل   

فaaإن سaaعة  AGP4Xأفضaaل حالاتaaه و عنaaد اسaaتخدام النسaaخة المحسaaنة 
 فaaي الثانيaaة فقaaط لا غيaaر بaaل فaaي جيجابايaaت 1.06النطaaاق ستصaaل الaaى 

الحقيقaaة فaaإن السaaعة هaaي نصaaف هaaذا الaaرقم لأن علaaى البيانaaات أن تمaaر      
باتجaaaاهين،  إذاً عمليaaaا لaaaيس هنaaaاك أي فائaaaدة حقيقيaaaة مaaaن نفعيaaaل هaaaذه    

 .الخاصية و ينصح بتعطيلها
 
 Passive Release  :الخاصية الرابعة و الأربعون 
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

عيل هذه الخاصية فإن المعالج سaيكون قaادرا علaى الوصaول الaى               عند تف 
مشaغولا و حيaث    ISAفي نفس الوقت الذي يكaون فيaه ناقaل     PCIناقل 

بطيئ للغاية فإن تعطيaل هaذه الخاصaية     ISAأنه من المعروف أن ناقل 
عملaaه ، لهaaذا  ISAسaaيرغم المعaaالج علaaى الإنتظaaار ريثمaaا ينهaaي ناقaaل   

 .ISA إلا إذا واجهتك مشاآل مع بطاقة ينصح بتفعيل هذه الخاصية
 

 Delayed Transaction  :الخاصية الخامسة و الأربعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 ISAعند تفعيل هذه الخاصية فإن عمليات نقل البيانات من و إلى ناقل 
أسرع بكثير فإذا تم  PCIلإن ناقل  PCIلا تتم مباشرة عن طريق ناقل 

فسaيؤدي هaذا الaى بطaئ      ISAبنقل البيانaات مaن و إلaى     PCIتقييد ناقل 
آبير في عمل النظام، لهذا يتم أولا تخزين البيانات في ذاآرة احتياطيaة             

ليتفرغ للقيaام بمهaام أخaرى الaى ينتهaي ناقaل        PCIبينما يتم تحرير ناقل 
ISA          يaا إلا فaية دائمaذه الخاصaل هaح بتفعيaذا ينصaل، لهaمن عملية النق

 .PCI 2.1لديك قديمة و لا تدعم مواصفات  ISAطاقة حالة أن آانت ب
 

 PCI 2.1 Compliance  :الخاصية السادسة و الأربعون
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 Enabled, Disabled :الخيارات

 
هaaذه الخاصaaية مرتبطaaة بالخاصaaية السaaابقة ارتباطaaا وثيقaaا فعنaaد تفعيaaل       
الخاصية السابقة لابد من تفعيل هذه الخاصية أيضا لأن العملية السaابقة          

Delayed Transaction  تعتمد على تحقيق مواصفاتPCI 2.1. 
 
 
 
 
 

 AGP 2X Mode  :الخاصية السابعة و الأربعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

تسaaمح لaaك هaaذه الخاصaaية بتفعيaaل أو تعطيaaل اسaaتخدام بروتوآaaول النقaaل   
AGP 2X    ارaوفر المعيaي ،AGP1X   رددaرعة    66تaاهرتز و سaميج

 AGP2Xميجابايaت فaي الثانيaة أمaا معيaار      264 نقل بيانات تصل الى
فيوفر ضaعف هaذا الaرقم ، إذا ينصaح بتفعيaل هaذه الخاصaية و لكaن قبaل           
فعaaaل ذلaaaك يجaaaب أن تتأآaaaد مaaaن أن بطاقaaaة الشاشaaaة لaaaديك تaaaدعم معيaaaار  

AGP2X  فإن آانت تدعم هذا المعيار فإن عليك تفعيل هذه الخاصية ،
ت الأم ذوات المقaaبس ، و لكنaaك قaaد تواجaaه بعaaض المشaaاآل مaaع اللوحaaا    

Super Socket 7     لaتطيع تعطيaاآل فتسaفإذا واجهتك مثل هذه المش ،
 .هذه الخاصية

 
   AGP Master 1WS Read  :الخاصية الثامنة و الأربعون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
ينتظaر علaى الأقaل دورتaي      AGPبشكل افتراضaي فaإن المaتحكم بناقaل     

قaaراءة ، هaaذه الخاصaaية تسaaمح لaaك بتقليaaل     سaaاعة قبaaل أن يبaaدأ بعمليaaة ال  
التأخير الaى دورة واحaدة ، هaذا الأمaر يحسaن مaن الأداء بشaكل ملحaوظ             
لهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصaية و لكaن إن واجهتaك مشaاآل فaي بطاقaة             
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 .الشاشة فعليك تعطيل هذه الخاصية
 

 AGP Master 1WS Write :الخاصية التاسعة و الأربعون
 

 Enabled, Disabled  :الخيارات
 

ينتظaر علaى الأقaل دورتaي      AGPبشكل افتراضaي فaإن المaتحكم بناقaل     
سaaاعة قبaaل أن يبaaدأ بعمليaaة الكتابaaة ، هaaذه الخاصaaية تسaaمح لaaك بتقليaaل        
التأخير الaى دورة واحaدة ، هaذا الأمaر يحسaن مaن الأداء بشaكل ملحaوظ             
لهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصaية و لكaن إن واجهتaك مشaاآل فaي بطاقaة             

 .شة فعليك تعطيل هذه الخاصيةالشا
 

 USWC Write Posting :الخاصية الخمسون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

بعaaaد تجaaaارب عديaaaدة علaaaى معالجaaaات مختلفaaaة تبaaaين أن هaaaذه الخاصaaaية   
 .يستحسن تفعيلها فقط إذا آنت تستخدم معالج بينتيوم برو 

 
USWC أو Uncacheable Speculative Write 

Combinationات        تaaن البيانaaغيرة مaaات الصaaع الكتابaaه بتجميaaي أنaaعن
 بت و إرسالها دفعة واحدة بدلا مaن  إرسaالها بشaكل منفaرد ،          64لتكون  

فإن ذلك سيؤدي الى تقليل عدد مرات نقل أي مقدار معين مaن البيانaات             
 لبطاقaaة الشاشaaة ، ممaaا يحسaaن مaaن   framebufferالaaذاآرة الإحتياطيaaة 

فعلوا هذه الخاصية إلا مع معالجات بينتيوم      الأداء و لكن تذآروا أن لا ت      
 .برو أما مع المعالجات الأحدث فإن النتائج قد لا تكون مرضية

 
 Spread Spectrum: الخاصية الواحدة و الخمسون

 
 Enabled, Disabled, 0.25% , 0.5% , Smart :الخيaارات 

Clock 
 

للمحافظة عندما تعمل ساعة النظام في اللوحة الأم فإنها تصدر نبضات 
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علaaaaaى التوقيaaaaaت ، و لكaaaaaن هaaaaaذه النبضaaaaaات تسaaaaaبب حaaaaaدوث تaaaaaداخل   
 مaaع الأجهaaزة Electromagnetic Interferenceآهرومغناطيسaaي 

الإلكترونيaaة الموجaaودة بaaالقرب مaaن جهaaاز الكمبيaaوتر ، تقaaوم خاصaaية       
Spread Spectrum داخلaaaaaaدوث تaaaaaaة حaaaaaaن فرصaaaaaaل مaaaaaaبالتقلي 

لمسaaaتمر لتaaaردد آهرومغناطيسaaaي و هaaaي تحقaaaق هaaaذا الأمaaaر بaaaالتغيير ا  
النبضaaات بحيaaث لا يaaتم المحافظaaة علaaى تaaردد معaaين إلا للحظaaة قبaaل أن   
يتغير الى تردد جديد و هذا الأمر يقلل من فرص حدوث تداخل مaع أي             
تردد محدد لأي جهاز إلكتروني خارجي ، ولكن تبقى مشaكلة أخaرى و            
هي أن تفعيل هذه الخاصية سaيؤدي الaى تaأثير سaلبي علaى ثبaات و أداء          

 .SCSIنظام و خاصة إذا آان لديك أي أجهزة ال
 

بعaaaض أنaaaواع البيaaaوس الحديثaaaة تaaaوفر خيaaaارا جديaaaدا فيمaaaا يخaaaص هaaaذه  
 ، لا يقوم هذا الخيار بإجراء أي تعديل Smart Clockالخاصية و هو 

علaaى التaaردد و لكنaaه بaaدلا مaaن ذلaaك يقaaوم بإيقaaاف عمaaل سaaاعات آaaل مaaن  
AGP   ، PCI   و SDRAM    قوقها       عندما لا يتم استخدامهاaون شaأو تك 

فارغaaة و غيaaر مشaaغولة بaaأي بطاقaaات ، وهaaذا الأمaaر يقلaaل مaaن حaaدوث      
 .التداخل و يوفر في استهلاك الطاقة

 
و هكذا ينصح بتعطيل هذه الخاصية إذا لم تكن لديك أي مشaاآل تaداخل           
آهرومغناطيسي مع الأجهزة الإلكترونية ، و لكaن إن وجaدت مثaل هaذه           

ن توفر هذا الخيaار لaديك ، و لكaن إن     إSmart Clockالمشاآل فاختر 
 لتحقيق ثبات   %0.25لم يتوفر فاختر أن تكون نسبة التعديل في التردد          

و الذي يؤدي الى ثبات أقل و لكن حمايaة  %0.5 أآبر بدلا من استخدام 
 .أآبر من التداخل

 
 Auto Detect DIMM/PCI Clk: الخاصية الثانية و الخمسون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 Smartهaaذه الخاصaaية مشaaابهة تمامaaا للخاصaaية السaaابقة مaaع الخيaaار     

Clock    رتaaإن اختaaه فaaة بaaو مرتبط Smart Clock  يةaaي الخاصaaف 
السابقة فقم بتفعيل هذه الخاصية ، أما إن آنت لا تعaاني مaن حaدوث أي            

 .تداخل فبإمكانك تعطيل هذه الخاصية أيضا



 

 723

 
 Flash BIOS Protection :الخاصية الثالثة و الخمسون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
هذه الخاصية تحمي البيوس من الفيروسaات ، فعنaد تفعيلهaا فaإن بيانaات        
البيوس لا يمكن تغييرها حتaى عنaد محاولaة تحaديث البيaويس باسaتخدام                

 ، لهذا لابد من تفعيل هذه الخاصaية  Flash BIOSأي برنامج لتحديث 
يaaوس لaaديك فلابaaد فaaي البدايaaة مaaن     دائمaaا و لكaaن إذا رغبaaت بتحaaديث الب  

تعطيل هذه الخاصية ثم تحديث البيوس و بعدها يجب إعادة تفعيaل هaذه              
 .الخاصية

 
 
 

 Hardware Reset Protect :الخاصية الرابعة و الخمسون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 سaاعة أو  24هذه الخاصية مفيدة لمن يملكون مaزودات يجaب أن تعمaل         
 مشاغبون ، فعند تفعيل هذه الخاصية لن يعمل مفتاح أو لمن لديه أطفال

 عنaد الضaغط عليaه ، لهaذا ينصaح      Reset Buttonزر  إعادة التشaغيل  
بتفعيل هذه الخاصية إن آنت تعاني من المشاآل السابقة و عطلها إن لم 

 .يكن لديك مشاآل مشابهة
 

 DRAM Read Latch Delay :الخاصية الخامسة و الخمسون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

تقوم هذه الخاصية بإضافة تأخير زمني للحظات قبل أن أن يبaدأ النظaام         
 ، و هaذه الخاصaية موجهaة         DRAMبقراءة البيانات من لوحة الaذاآرة       

لaaبعض ألaaواح الaaذاآرة الخاصaaة و التaaي لaaديها توقيaaت غيaaر اعتيaaادي ، و 
مشaاآل مaع   هكذا ينصح بتعطيل هذه الخاصية ما لم تكن تواجه بعaض ال  

ثبات الجهاز و تشك أن المشكلة تكمن في الذاآرة ، لهذا إن آنت تواجه        
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مشaاآل غريبaة فaي الجهaاز مثaaل إعaادة تشaغيل تلقaائي أو توقaف الجهaaاز         
بكثaaرة عaaن العمaaل و تجمaaده فحaaاول أن تفعaaل هaaذه الخاصaaية فقaaد تحaaل       

 .المشكلة
 

 DRAM Interleave Time :الخاصية السادسة و الخمسون
 

 0ms, 0.5ms :اتالخيار
 

 فإنaaك باسaaتخدام هaaذه الخاصaaية تسaaتطيع   36عنaaد تفعيaaل الخاصaaية رقaaم  
التحكم بالزمن اللازم لقراءة القطاع الثاني من الaذاآرة ، آلمaا آaان هaذا            

 لأداء أفضaaل و لكaaن إن 0msالaaزمن أقaaل آلمaaا آaaان أفضaaل لهaaذا اختaaر   
 .0.5msواجهت أي مشاآل في ثبات النظام فاختر 

 
 Byte Merge :بعة و الخمسونالخاصية السا

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 بت من البيانات الموجهة 16 بت أو 8عند تفعيل هذه الخاصية فإن آل  

 يتم تخزينها مؤقتا في ذاآرة احتياطيaة و يaتم        PCIمن المعالج الى ناقل     
 و هaذا يحسaن الأداء       PCI بت ثم يتم نقلها الى ناقaل         32تجميعها لتكون   

لل من عدد الaنقلات مaن المعaالج الaى الناقaل، لهaذا ينصaح بتفعيaل          لأنه يق 
 .هذه الخاصية

 
 PCI Pipeline / PCI Pipelining :الخاصية الثامنة و الخمسون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
تتحكم هذه الخاصية بالخاصية التي تسبقها ، فعنaد تفعيaل هaذه الخاصaية        

الإشaaارات القادمaة مaن المعaaالج    يقaوم بaتفحص   PCIفaإن المaتحكم بناقaaل   
 بت لترسل معا الaى ناقaل   32ليحدد البيانات التي يمكن تجميعها لتكوين   

PCIلهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصية أيضا ، . 
 

 Fast R-W Turn Around :الخاصية التاسعة و الخمسون
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 Enabled, Disabled :الخيارات

 
ة المعaالج للبيانaات مaن       هذه الخاصية تقلل من الزمن الذي يمر بين قراء        

الaaذاآرة و الكتابaaة عليهaaا ، فعنaaد تفعيaaaل هaaذه الخاصaaية سaaيقل التaaaأخير        
الحادث و سيتم الإنتقال بشكل أسرع من حالة القراءة الى حالة الكتابaة،      
لهaaذا ينصaaح بتفعيaaل هaaذه الخاصaaية مaaا لaaم تعaaاني مaaن مشaaاآل فaaي ثبaaات    

 .الجهاز و الذي قد ينتج عن لوحات ذاآرة رديئة
 
 CPU to PCI Write Buffer :خاصية الستونال
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

هذا يتحكم بالذاآرة الإحتياطية المستخدمة لكتابaة البيانaات المرسaلة مaن             
 ، فعند تفعيل هذه الخاصية فإن المعaالج سيرسaل           PCIالمعالج الى ناقل    

لكaaي مباشaaرة حتaaى أربaaع آلمaaات مaaن البيانaaات الaaى الaaذاآرة الإحتياطيaaة   
يتفرغ المعالج لأداء مهام أخرى و لا يصبح مضaطرا لإنتظaار وصaول      

 البطيئ ، و ستبقى هذه البيانات في الaذاآرة          PCIهذه البيانات الى ناقل     
 ، إذاً الغرض مaن      PCIالإحتياطية الى أن تبدأ دورة قراءة جديدة لناقل         

أداء  و الإهتمام بPCIهذه الخاصية هو تحرير المعالج من انتظار ناقل 
 .أمور أخرى ، لهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصية

 
 PCI Dynamic Bursting :الخاصية الواحدة و الستون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
عند تفعيل هذه الخاصية فإن البيانات التي تنتقل الى الذاآرة الإحتياطية           

بaaت 32 يaaتم نقلهaaا الaaى وجهتهaaا حالمaaا يaaتم تجميعهaaا لتكaaوين   PCIلناقaaل 
 .رسالها دفعة واحدةلإ
 

بينمaaaا عنaaaدما يaaaتم تعطيaaaل هaaaذه الخاصaaaية فaaaإن البيانaaaات فaaaي الaaaذاآرة      
الإحتياطية لا يaتم نقلهaا إلا عنaد امaتلاء الaذاآرة الإحتياطيaة و لaيس قبaل            

 .ذلك
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 .لأداء أفضل ينصح بتفعيل هذه الخاصية

 
 PCI Master 0 WS Write :الخاصية الثانية و الستون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
تحدد هذه الخاصية فيما إذا آان هناك أي تأخير قبل تنفيذ أوامر الكتابaة            

 فعنaaد تفعيaل هaذه الخاصaaية فaإن أوامaر الكتابaaة الaى ناقaaل      PCIالaى ناقaل   
PCI       يةaaذه الخاصaaل هaaد تعطيaaا عنaaأخير ، بينمaaورا دون أي تaaتنفذ فaaس 

 لهaذا ينصaح   فسيكون هناك تأخير بسيط قبل البدأ بتنفيaذ أوامaر الكتابaة ،            
 ، و لكaن تعطيلهaا   PCIبتفعيل هaذه الخاصaية لتحقيaق أداء أفضaل لناقaل       

 و الذي قد يaؤدي الaى عaدم ثبaات      PCIمفيد في حالة زيادة سرعة ناقل 
للجهaaاز ، و تعطيaaل هaaذه الخاصaaية لإضaaافة تaaأخير بسaaيط سيسaaهم فaaي       

 .تحسين أداء الناقل بعد زيادة سرعته
 

 PCI Delay Transaction :الخاصية الثالثة و الستون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 و يختلaف اسaمها و فقaا    45و هذه الخاصية مشابهة تماما للخاصية رقaم       
 .للبيوس المستخدم

 
 PCI#2 Access #1 Retry :الخاصية الرابعة و الستون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 60لخاصaaية  ، فعنaaد تفعيaaل ا60هaذه الخاصaaية مرتبطaaة بالخاصaaية رقaaم  

فإن البيانات ستنقل مaن المعaالج الaى ذاآaرة احتياطيaة قبaل أن تنقaل الaى                    
 ، و لكaaن مaاذا يحaaدث إذا فشaلت الaaذاآرة الإحتياطيaة فaaي نقaaل    PCIناقaل  

  ؟PCIالبيانات الى ناقل 
 

تحدد هaذه الخاصaية فيمaا إذا سaتقوم الaذاآرة الإحتياطيaة بإعaادة محاولaة            
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 .لاإرسال البيانات الى الناقل أم 
 

فعنaaaد تفعيaaaل هaaaذه الخاصaaaية فaaaإن الaaaذاآرة الإحتياطيaaaة سaaaتقوم بتكaaaرار   
المحاولة مرة بعد مرة الى أن تنجح عملية نقل البيانات الى الناقل ، أمaا          
عنaaد تعطيaaل هaaذه الخاصaaية فaaإن المعaaالج سaaيعاود إرسaaال البيانaaات مaaرة   

              aال البيانaد بإرسaا بعaدورها فيمaات أخرى الى الذاآرة الإحتياطية لتقوم ب
الى الناقل، لهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصaية إلا فaي حالaة أن آaان لaديك            

 بطيئaaaة ففaaaي هaaaذه الحالaaaة فaaaإن تعطيaaaل هaaaذه  PCIالعديaaaد مaaaن بطاقaaaات 
 .الخاصية سيعطي نتائج أفضل

  
 SDRAM Page Closing Policy :الخاصية الخامسة و الستون

 
 One Bank, All Banks :الخيارات

 
 SDRAM Precharge 34لخاصaaية رقaaم هaaذه الخاصaaية مطابقaaة ل

Control ارaaو الخي Disabled  مaaية رقaaي الخاصaaار 34 فaaه الخيaaيماثل 
All Banks  ارaaذه و الخيaaيتنا هaaي خاصaaف Enabled ارaaه الخيaaيماثل  
One Bankفي هذه الخاصية . 

 
 AGP 4X Mode :الخاصية السادسة و الستون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 AGP4X فقط في اللوحات الأم الحديثة التي تدعم هذه الخاصية تتوفر

و لكaaن عليaaك الإنتبaaاه الaaى أن تكaaون بطاقaaة الشاشaaة لaaديك تaaدعم أيضaaا       
 ، فإذا آانت آذلك فعليك تفعيل هذه الخاصية و لكaن           AGP4Xخاصية  

 . فحينها عليك تعطيل هذه الخاصيةAGP4Xإن لم تكن بطاقتك تدعم 
 
 
 
 
 

 Master Priority Rotation :الخاصية السابعة و الستون
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 PCI, 2 PCI, 3 PCI 1 :الخيارات

 
 .PCIتتحكم هذه الخاصية بوصول المعالج الى ناقل 

 
 فإن المعالج سوف يكون له الأولوية بالوصaول الaى   PCI 1إذا اخترت 

 بعaد إنتهaاء الجهaاز المaتحكم بالناقaل مaن عمليaة نقaل البيانaات            PCIناقل  
و هaذا   .لأجهزة المنتظرة للتحكم بالناقaل    الحالية ، بغض النظر عن عدد ا      

 من قبل المعالج و لكن أداء أسوء لبaاقي  PCIيوفر أسرع وصول لناقل  
 .الأجهزة المتحكمة بالناقل

 
 فإن المعالج سوف يكون له الأولوية بالوصaول الaى   PCI 2إذا اخترت 

 بعaaد إنتهaaاء الجهaaاز الحaaالي المaaتحكم بالناقaaل مaaن عمليaaة نقaaل  PCIناقaaل 
ات و آذلك بعد انتهاء الجهاز الذي يليه في قائمة الإنتظار ، بغض     البيان

هaذا يعنaي أن المعaالج      .النظر عن عدد الأجهزة المنتظرة للaتحكم بالناقaل        
عليه الإنتظار قليلا قبل أن يتحكم بالناقaل و آaذلك يaوفر وصaولا أسaرع        

 .لباقي الأجهزة لتتحكم بالناقل
 

ون له الأولوية بالوصaول الaى    فإن المعالج سوف يكPCI 3إذا اخترت 
 بعaaد إنتهaaاء الجهaaاز الحaaالي المaaتحكم بالناقaaل مaaن عمليaaة نقaaل  PCIناقaaل 

البيانات و آذلك بعد انتهاء الجهaاز الaذي يليaه و الجهaاز الaذي بعaده فaي                    
قائمaaة الإنتظaaار ،  بغaaض النظaaر عaaن عaaدد الأجهaaزة المنتظaaرة للaaتحكم      

 و لكaن  PCIلج الaى ناقaل   و هذا يوفر أداءا أسaوء لوصaول المعaا         .بالناقل
 .يوفر سرعة أآبر لباقي الأجهزة لتتحكم بالناقل

 
 . هو المثالي و ينصح باختيارهPCI 2يعتبر الخيار الثاني 

 
 AGP Driving Control :الخاصية الثامنة و الستون

 
 Auto, Manual :الخيارات

 
 ، عaادة يكaون الخيaار    AGPتسمح لك هذه الخاصية بالتحكم بقوة قيaادة        

 مهمaaaة Chipset لتتaaaرك لمجموعaaaة الرقaaaائق  Autoالإفتراضaaaي هaaaو  
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 بمaaا يتناسaaب مaaع بطاقaaة    AGPالaaتحكم و الإعaaداد التلقaaائي لقaaوة قيaaادة     
AGPالمرآبة في الجهاز . 

 
هناك بعض الحالات التي يكون من المفيد فيهaا اختيaار الإعaداد اليaدوي             

Manualة و في هذه الحالة سيكون عليك إعداد الخاصية التالي. 
 

 AGP Driving Value :الخاصية التاسعة و الستون
 

 to FF (Hex numbers) 00 :الخيارات
 

هذه الخاصية مرتبطة بالخاصaية السaابقة و أي إعaداد لهaذه الخاصaية لا             
يكون له أي قيمaة إلا إذا آنaت قaد اختaرت فaي الخاصaية السaابقة الخيaار                   

Manual. 
 

مaaaا زادت قيمaaaة هaaaذه  آلAGPتحaaaدد هaaaذه الخاصaaaية قaaaوة إشaaaارة ناقaaaل  
الخاصية آلما آانaت الإشaارة أقaوى، يتaراوح مaدى قيمaة هaذه الخاصaية                  

 و هaaaذه الأرقaaaام FF و 00 بaaaين Hexمقاسaaaة بالأرقaaaام السaaaت عشaaaرية 
 ، بشaaكل 255 و 0تتaaراوح عنaaد ترجمتهaaا الaaى النظaaام العشaaري مaaا بaaين  

 و لكaaن إذا آنaaت   DA (218)افتراضaaي تكaaون قيمaaة هaaذه الخاصaaية      
aaaتخدم بطاقaaaة تسAGP وعaaaن نaaaم NVIDIA GeForce2 حaaaفينص 

 لتحقيaق الإسaتفادة القصaوى    EA (234)باختيaار القيمaة الأعلaى و هaي     
 .من البطاقة

 
 Delay DRAM Read Latch :الخاصية السبعون

 
 Auto, No Delay, 0.5ns, 1.0ns, 1.5ns :الخيارات

 
تحدد هذه الخاصية الوقت الذي تنتظره مجموعaة الرقaائق علaى اللوحaة               

 و هaذا يعتمaد علaى    DIMMالأم قبل أن تبدأ القراءة مaن لوحaة الaذاآرة       
 :مقدار حمل لوحات الذاآرة و هذا الأمر مناط بعاملين

 
 . المرآبة لديكDIMM عدد لوحات الذاآرة -1
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 طبيعة اللوحات هل تحتوي على رقائق ذاآرة علaى جانaب واحaد أو              -2
 .على آلي الجانبين

 
رة بزيaaادة عaaدد اللوحaaات و احتوائهaaا علaaى آلمaaا زاد حمaaل لوحaaات الaaذاآ

رقaaائق علaaى آلaaي الجaaانبين آلمaaا زاد الوقaaت الaaلازم لمجموعaaة الرقaaائق   
 .لتتمكن من بدأ القراءة من لوحات الذاآرة

 
 لجعaaل البيaaوس يقaaرر بنفسaaه    Autoبشaaكل اعتيaaادي يفضaaل أن تختaaار    

الوقت الأمثل و لكن إذا أضفت لوحات ذاآaرة جديaدة الaى جهaازك و لaم             
تعaaرف عليهaaا أو لaaم تعمaaل آمaaا يجaaب فمaaن الممكaaن حaaل هaaذه المشaaكلة     ي

بمساعدة هذه الخاصية فابدأ باختيار قيمة صغيرة و ارفعها تدريجيا الى 
أن تaaرى أن البطاقaaة أصaaبحت تعمaaل بشaaكل جيaaد و آلمaaا آانaaت القيمaaة       

 .أصغر آلما آان أفضل من ناحية الأداء
 

متوضaعة علaى جانaب واحaد     إذا آان لديك لوحة ذاآرة واحدة و الرقائق     
 . لتحقيق أفضل أداءNo Delayمنها، فاختر 

 
 AGP Aperture Size (MB) :الخاصية الواحدة و السبعون

 
 256 ,128 ,64 ,32 ,16 ,8 ,4 :الخيارات

 
هaذا الثقaب هaو عبaارة عaن جaزء          . AGPهذه الخاصية تحدد حجم ثقaب       

بطاقaaة مaaن  مaaدى عنaaاوين الaaذاآرة و يكaaون مخصصaaا لعنaaاوين ذاآaaرة     
 . الشاشة

 
 دون AGPدوائر المعالجة التي تقع ضمن هذا الثقب يتم توجيههaا الaى        

الحاجaaة الaaى ترجمتهaaا ، آمaaا أن هaaذا الثقaaب يحaaدد الحجaaم الأقصaaى مaaن     
 الaaذي مaaن الممكaaن اسaaتخدامه مaaن قبaaل بطاقaaة الشاشaaaة        RAMذاآaaرة  

لتخaaزين معلومaaات و قaaوام الصaaور المعقaaدة فaaي الألعaaاب ثلاثيaaة الأبعaaاد   
 .مثلا

 
 . ميجابايت64الخيار الأمثل لهذه الخاصية هو 
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 MD Driving Strength :الخاصية الثانية و السبعون

 
 Hi/High, Lo/Low :الخيارات

 
تحaaدد هaaذه الخاصaaية قaaوة الإشaaارة لخطaaوط بيانaaات الaaذاآرة فكلمaaا آانaaت  
القيمaaة أعلaaى آلمaaا آانaaت قaaوة الإشaaارة أآبaaر ، و تسaaتخدم هaaذه الخاصaaية  

بaaأن (  ذات الحمaaل الكبيaaر DRAMزيaaز قaaوة الaaتحكم بaaذاآرة أساسaaا لتع
و فaي  ) يكون هناك أآثر من لوحة ذاآرة ذات رقائق علaى آلaي جانبيهaا       

 أمaaا إن آانaaت الaaذاآرة لaaديك   High أو Hiهaaذه الحالaaة ينصaaح باختيaaار   
تتكون مaن قطعaة واحaدة و الرقaائق موزعaة علaى جانaب واحaد فينصaح                    

 .Low أو Loباختيار 
 

Integrated Peripherals 
 

 Onboard IDE-1 Controller :الخاصية الثالثة و السبعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 الأولaaى فaaي مaaتحكم  IDEتaaتحكم هaaذه الخاصaaية بتفعيaaل أو تعطيaaل قنaaاة   
IDE       لبة أوaراص الصaن الأقaعلى اللوحة الأم ، فإذا آنت تستخدم أيا م 

          aى هaلة الaغوطة الموصaراص المضaة    محرآات الأقaى اللوحaاة علaذه القن
الأم فلا بد من تفعيلها و إلا لن تعمل هذه الأجهزة ، آمaا يمكنaك تعطيaل       

 إن لم يكن لديك أية أجهزة موصلة الى هذه IRQهذه الخاصية لتحرير 
 لديك موصلة بالقناة الثانيaة أو بمaتحكم         IDEالقناة ، بأن تكون الأجهزة      

 و ليس SCSIيك من النوع مستقل عن اللوحة الأم أو آانت الأجهزة لد   
IDE. 

 
 Onboard IDE-2 Controller :الخاصية الرابعة و السبعون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 الثانيaaة فaaي مaaتحكم  IDEتaaتحكم هaaذه الخاصaaية بتفعيaaل أو تعطيaaل قنaaاة    
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IDE       لبة أوaراص الصaن الأقaعلى اللوحة الأم ، فإذا آنت تستخدم أيا م 
ة الموصaلة الaى هaذه القنaاة علaى اللوحaة          محرآات الأقaراص المضaغوط    

الأم فلا بد من تفعيلها و إلا لن تعمل هذه الأجهزة ، آمaا يمكنaك تعطيaل       
 إن لم يكن لديك أية أجهزة موصلة الى هذه IRQهذه الخاصية لتحرير 

 لديك موصلة بالقناة الأولى أو بمaتحكم  IDEالقناة ، بأن تكون الأجهزة     
 و ليس SCSIانت الأجهزة لديك من النوع مستقل عن اللوحة الأم أو آ   

IDE. 
 

 Master/Slave Drive PIO :الخاصaaية الخامسaaة و السaaبعون  
Mode 

 
 Auto ,4 ,3 ,2 ,1 ,0 :الخيارات

 
 Programmed Input/Outputهذه الخاصية تسمح لك بإعداد نمط 

(PIO)      يدaديك السaلبين لaين الصaي القرصaلك Master دaaو العب Slave 
 . IDEاة المرتبطين بقن

 
 لتترك للبيوس مهمة التعرف على نمط Autoبشكل عام يفضل اختيار     

 :الأقراص الصلبة لديك، إلا في الحالات التالية
 
 . الصحيحPIO إذا لم يتمكن البيوس من التعرف على نمط -1
 
 إذا أردت أن يعمل القرص الصلب لديك بنمط يوفر سرعة أآبر من    -2

 .السرعة التي صنع من أجلها
 
 ، فأصبح أحد القرصaين أو آلاهمaا         PCI إذا قمت برفع سرعة ناقل       -3

 .PIOلا يعمل بشكل جيد فمن الممكن لحل هذه المشكلة أن تقلل قيمة 
 

 قaد تaؤدي الaى ضaياع للبيانaات           PIOو لابد مaن ملاحظaة أن رفaع قيمaة            
 .على القرص الصلب

 
تaaي  المختلفaaة و سaaرعات نقaaل البيانaaات ال  PIOهaaذا جaaدول يبaaين أنمaaاط   

 .توفرها
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 Master/Slave Drive :الخاصaaaaaية السادسaaaaaة و السaaaaaبعون 
UltraDMA 

 
 Auto, Disabled :الخيارات 
 

في حaال    (UltraDMAتسمح لك هذه الخاصية بتفعيل أو تعطيل دعم         
 .IDEلكي القرصين السيد و العبد المتصلان بقناة ) توفره

 
 نمaaaط  لتتaaaرك للبيaaaوس مهمaaaة اختيaaaار   Autoيفضaaaل عaaaادة اختيaaaار  

UltraDMA     واعaaaض أنaaaديك ، و بعaaaلبة لaaaراص الصaaaب للأقaaaالمناس 
البيaaوس يسaaمح لaaك اختيaaار الaaنمط بنفسaaك و هaaذا جaaدول يبaaين الأنمaaاط       

 . و السرعات التي توفرهاUltraDMAالمختلفة ل 
 

 
 

ولكaaي تسaaتفيد مaaن هaaذه الخاصaaية لابaaد مaaن تفعيaaل خاصaaية النقaaل عبaaر       
DMA          يaديك ، ففaمن نظام التشغيل ل Win9x ى       وaب الaوم اذهaميليني 

 ثaaaم � محرآaaaات أقaaaراص � إدارة الأجهaaaزة � النظaaaام �لوحaaaة الaaaتحكم 
تختار القرص الصلب و تضغط على خصائص ثم تذهب الى إعaدادات           

 ثaaم DMAو هنaaاك تضaaع إشaaارة علaaى مربaaع وصaaول مباشaaر للaaذاآرة    
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 .تضغط على موافق
 
 

 Ultra DMA-66/100 IDE :الخاصaaaية السaaaابعة و السaaaبعون
Controller 

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
-Ultra DMAتسaaمح لaaك هaaذه الخاصaaية بتفعيaaل أو تعطيaaل مaaتحكم     

 ).في حال توفره( الإضافي المدمج باللوحة الأم 66/100
 

عليك تفعيل هذه الخاصية إن آان لديك أقراص صلبة موصلة الaى هaذا              
 :المتحكم ، و عليك تعطيلها في الحالات التالية 

 
 .كن لديك أي أقراص صلبة موصلة الى هذا المتحكم إذا لم ي-1
 
 . إذا لم يكن لديك على اللوحة الأم أي متحكم من هذا النوع-2
 

فaaي الحaaالتين السaaابقتين فaaإن تعطيaaل هaaذه الخاصaaية سaaيكون مفيaaدا فaaي       
 .إسراع عملية إقلاع الجهاز

 
 USB Controller :الخاصية الثامنة و السبعون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 للناقaaل IRQتسaaمح هaaذه الخاصaaية بتفعيaaل أو تعطيaaل  تخصaaيص خaaط     

، فaإذا آaان لaديك    USB (Universal Serial Bus)المتسلسaل العaام   
 . فقم بتفعيل هذه الخاصية و إلا فقم بتعطيلهاUSBأية أجهزة 

 
 USB Keyboard Support :الخاصية التاسعة و السبعون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات
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مح لك هذه الخاصية بتفعيل أو تعطيل دعم لوحة المفاتيح مaن النaوع               تس
USB           ذهaaل هaم بتفعيaاتيح فقaات المفaن لوحaوع مaذا النaديك هaان لaإن آaف 

 .الخاصية و إلا فقم بتعطيلها
 

 USB Keyboard Support Via :الخاصية الثمانون
 

 OS, BIOS :الخيارات
 

دعaم لوحaة المفaاتيح مaن      هذه الخاصية تحaدد فيمaا إذا آنaت تريaد أن يaتم               
 . من قبل البيوس أو نظام التشغيلUSBالنوع 

 
 أمaا إذا آنaت تسaتخدم لوحaةالمفاتيح مaن الaدوس              OSلأداء أفضل اختaر     

 .BIOSفاختر 
 
 
 
 

 Init Display First :الخاصية الواحدة و الثمانون
 

 AGP, PCI :الخيارات
 

مح لك بالإختيار   إذا آان لديك أآثر من بطاقة شاشة ، فهذه الخاصية تس          
 لجعلها البطاقة الأولية، أما إن آانت لديك    PCI و   AGPبين البطاقتين   

لتaaوفير الوقaaت ) PCI, AGP( بطاقaaة واحaaدة فتسaaتطيع اختيaaار نوعهaaا 
 .على البيوس للتعرف عليها

 
 KBC Input Clock Select :الخاصية الثانية و الثمانون 
 

 8MHz, 12MHz, 16MHz :الخيارات
 

هaaذه الخاصaaية الaaتحكم بتaaردد سaaاعة لوحaaة المفaaاتيح ، ينصaaح  تسaaمح لaaك 
 لأداء أفضaaل ، فaaإن واجهتaaك أيaaة مشaaاآل مaaع لوحaaة   16MHzباختيaaار 

 .المفاتيح فاختر قيمة أقل
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 Onboard FDD Controller :الخاصية الثالثة والثمانون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 بمحaرك الأقaراص     تسمح لaك هaذه الخاصaية بتفعيaل أو تعطيaل المaتحكم             

المرنة علaى اللوحaة الأم ، لهaذا قaم بتفعيaل هaذه الخاصaية إذا آaان لaديك                      
محرك أقراص مرنة متصل بaالمتحكم علaى اللوحaة الأم و قaم بتعطيلهaا            
 .إذا لم يكن لديك محرك أقراص مرنة أو آان متصلا بمتحكم إضافي

 
 Onboard Serial Port 1/2 :الخاصية الرابعة والثمانون

 
aaaaaاراتالخي: Disabled, 3F8h/IRQ4, 2F8h/IRQ3, 

3E8h/IRQ4, 2E8h/IRQ3, 3F8h/IRQ10, 
2F8h/IRQ11, 3E8h/IRQ10, 2E8h/IRQ11, Auto 

 
تسمح لك هذه الخاصية بتعطيل أو توفير تحكم تلقaائي أو يaدوي بالمنفaذ               

 بaaأن تتaaرك  Autoالمتسلسaaل علaaى اللوحaaة الأم ، الإختيaaار الأمثaaل هaaو    
 المناسaبين للمنفaذ ، إذا لaم    IRQ و I/O Addressللبيوس مهمة تحديد 

، أما إذا أردت أن IRQتكن تستخدم هذا المنفذ فبإمكانك تعطيله لتحرر    
 قaaد تaaم IRQ لغaaرض أن تحaaرر IRQ و I/O Addressتحaدد بنفسaaك  

شaغله مaaن قبaaل المنفaذ المتسلسaaل ، فتسaaتطيع أن تختaار بنفسaaك عنaaوان و    
 . آخر للمنفذ المتسلسلIRQخط 

 
 Onboard IR Function :ية الخامسة و الثمانون الخاص

 
 IrDA (HPSIR) mode, ASK IR (Amplitude :الخيارات

Shift Keyed IR) mode, Disabled 
 

تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم بنمط إرسال البيانات الى جهاز 
خارجي باستخدام الأشعة تحت الحمراء ، في حال توفر هذه الخاصية 

 .لديكفي اللوحة الأم 
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هناك نمطان لهذا النوع من الإتصال ، و يمكن الإختيار بينهما بما 
 .يتناسب مع جهاز بث الأشعة المتوفر لديك

 
 Duplex Select :الخاصية السادسة و الثمانون

 
 Full-Duplex, Half-Duplex :الخيارات

 
هذه الخاصية تسمح لك باختيار نمط الإرسال عبر جهاز الأشعة تحت 

 أي إرسال و استقبال في نفس Full-Duplex هل هو  الحمراء 
  أي إرسال في اتجاه واحد إما إرسال أو Half-Duplexالوقت أو 
 .استقبال

 
 RxD, TxD Active :الخاصية السابعة  و الثمانون

 
 High, Low :الخيارات

 
تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم بقطبية الإرسال عبر الأشعة تحت 

 و هذا يعتمد على نوع Low أو منخفض Highي الحمراء هل هو عال
 . جهاز الإرسال لديك

 
 Onboard Parallel Port :الخاصية الثامنة و الثمانون

 
 ,3BCh/IRQ7, 278h/IRQ5, 378h/IRQ7 :الخيaaaaارات

Disabled 
 

 المناسaaب للمنفaaذ IRQ و I/Oتسaaمح لaaك هaaذه الخاصaaية اختيaaار عنaaوان  
 هaaaو 378h/IRQ7الخيaaaار المتaaaوازي ، فaaaي أغلaaaب الأحaaaوال يعتبaaaر    

 .الأنسب
 

 Power On Function :الخاصية التاسعة و الثمانون
 

 Button Only, Keyboard 98, Hot Key, Mouse :الخيارات
Left, Mouse Right 
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 .تسمح لك هذه الخاصية اختيار الطريقة التي تريد بها تشغيل جهازك

 
 مaن خaلال    فلا تسaتطيع تشaغيل جهaازك إلا   Button Onlyإذا اخترت 
 .زر التشغيل

 
  فسيتم تشغيل الجهاز بواسaطة زر خaاص   Keyboard 98إذا اخترت 

في لوحة المفاتيح و ذلك إذا آانت لوحة المفاتيح لديك تدعم هaذه الميaزة       
 .98و آان لديك على جهازك ويندوز 

 
 فتسaaaتطيع تشaaaغيل جهaaaازك باسaaaتخدام لوحaaaة   Hot Keyإذا اختaaaرت 

 Ctrl+F1ح المناسaب و تكaون الخيaارات مaن     المفاتيح مع اختيار المفتا  
 .Ctrl+F12الى 

 
 فتسaتطيع تشaغيل جهaازك بaالنقر علaى الaزر       Mouse Leftإذا اخترت 

 ).PS/2و التي يجب أن تكون من النوع ( الأيسر للفأرة 
 

 فتستطيع تشغيل جهازك بالنقر على الaزر  Mouse Rightإذا اخترت 
 ).PS/2 النوع و التي يجب أن تكون من( الأيمن للفأرة 

 
 Parallel Port Mode :الخاصية التسعون

 
 ECP, EPP, ECP+EPP, Normal (SPP) :الخيارات

 
تحaaدد هaaذه الخاصaaية نمaaط نقaaل البيانaaات المسaaتخدم للمنفaaذ المتaaوازي ، و  

 :هناك أربع خيارات
 

 و هو يعمل مع جميaع الأجهaزة التaي    Normal (SPP): الخيار الأول 
 .وازي و لكنه بطيئ جداقد تتصل بالمنفذ المت

 
 و هaaو يسaaتخدم  ECP (Enhanced Com Port): الخيaaار الثaaاني 

  و هو خيار سريع حيث تصل سرعة نقaل البيانaات             DMAبروتوآول  
 ميجابaaaت فaaي الثانيaaة و هaaaو مناسaaب للأجهaaزة مثaaaل     2.5التaaي يوفرهaaا   



 

 739

 .Scannersالطابعات و الماسحات الضوئية 
 

 و هaaو خيaaار EPP (Enhanced Parallel Port): الخيaaار الثالaaث
سريع أيضا و هaو مناسaب لمحرآaات الأقaراص الخارجيaة التaي تتصaل          

 . و نحوهZIPبالمنفذ المتوازي مثل 
 

  و هaaaو يسaaaتخدم إذا آنaaaت تجهaaaل الaaaنمط ECP+EPP: الخيaaaار الرابaaaع
المناسaب لaaك فتسaaتطيع تaaرك الأمaaر للبيaوس حيaaث سيسaaتخدم أحaaد هaaذين   

يaار الثaاني أو الثالaث و فقaا للجهaاز          النمطين و لكنaي أنصaح باختيaار الخ        
 .الذي لديك

 
 ECP Mode Use DMA :الخاصية الواحدة و التسعون

 
 Channel 1, Channel 3 :الخيارات

 
هaaaذه الخاصaaaية سaaaتظهر فقaaaط إذا اختaaaرت فaaaي الخاصaaaية السaaaابقة أحaaaد   

 ، و فaaaي هaaaذه الخاصaaaية تسaaaتطيع    ECP+EPP أو ECP: الخيaaaارين 
 هaaو Channel 3و يعتبaaر الخيaaار   المسaaتخدم ، DMAاختيaaار نمaaط  

الإفتراضي و هو الخيار الأنسب و لكن إن تعرضaت الaى تعaارض مaع                
 .Channel 1أجهزة أخرى تستخدم هذه القناة فاختر حينها 

 
 EPP Mode Select :الخاصية الثانية والتسعون

 
 EPP 1.7, EPP 1.9 :الخيارات

 
السaaابقة أحaaد هaaذه الخاصaaية سaaتظهر فقaaط إذا اختaaرت فaaي الخاصaaية قبaaل 

 و في هaذه الخاصaية تسaتطيع اختيaار         ECP+EPP أو   EPP: الخيارين
 لأداء أفضaaaل و لكaaaن إن  EPP 1.9 المسaaaتخدم ، فaaaاختر  EPPنمaaaط 

 .EPP 1.7واجهتك مشاآل مع جهازك فجرب الخيار 
 

 Assign IRQ For USB :الخاصية الثالثة و التسعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
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 USBبهة تمامaaaا للخاصaaaية الثامنaaaة و السaaaبعون هaaaذه الخاصaaaية مشaaaا

Controller      لةaaaزة منصaaتخدم أجهaaت تسaaaط إذا آنaaا فقaaب تفعيلهaaو يج 
 .USBبمنفذ 

 
 PNP OS Installed: الخاصية الرابعة و التسعون

 
 Yes, No :الخيارات

 
 & Plugإذا آنaت تسaتخدم نظaام تشaغيل يaدعم خاصaية رآaب و شaغل         

Play (PnP) فاختر  Yesا آان نظامك لا يدعم هذه الخاصية  و أما إذ
 فaaaإن ميكروسaaaوفت 2000 ، بالنسaaaبة لمسaaaتخدمي وينaaaدوز Noفaaaاختر 

 .Noتنصح باختيار 
 

 Assign IRQ For VGA :الخاصية الخامسة و التسعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 لبطاقة مسaرعات    IRQباستخدام هذه الخاصية تستطيع تخصيص خط       
أغلaب بطاقaات المسaرعات تحتaاج لaذلك ، فaإن       الرسوم لديك ، حيaث أن     

آنaaت تملaaك مثaaل هaaذه البطاقaaات فقaaم بتفعيaaل هaaذه الخاصaaية ، و لكaaن إن    
 .آانت بطاقتك قديمة فلن تحتاج لتفعيلها

 
 PCI IRQ Activated By :الخاصية السادسة و التسعون

 
 Edge, Level :الخيارات

 
 .هذه الخاصية نادرا ما تستخدم في البيوس

 
 و الaaaذي يaaaوفر Edge القديمaaaة الخيaaaار PCI و ISAبطاقaaaات تسaaaتخدم 

 .IRQفولطية واحدة وعدم تشارك في خطوط 
 

 و الaذي يaوفر مسaتويات        Levelأما البطاقات الحديثaة فتسaتخدم الخيaار         
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 و هaaو الخيaaaار  IRQفولطيaaة متعaaددة و يسaaمح بالتشaaaارك فaaي خطaaوط      
 .الأفضل ما لم تكن تستخدم بطاقات قديمة

 
 Force Update ESCD / Reset :ة و التسaعون الخاصaية السaابع  

Configuration Data 
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 ESCD (Extended Systemتعتبaaaaaر هaaaaaذه الخاصaaaaaية  
Configuration Data) من ضمن الخواص التي يوفرها  Plug & 

Play BIOS    اتaزين معلومaوم بتخaو التي تق IRQ و DMA و I/O 
 فaaaaي AGP و PCI و ISA مaaaaن بطاقaaaaات و إعaaaaدادات الaaaaذاآرة لكaaaaل

 .الجهاز
 

عادة يجب تعطيل هذه الخاصية ، و لكن إن قمت بإضافة بطاقaة جديaدة               
لجهaaازك ففشaaل فaaي الإقaaلاع بشaaكل جيaaد فتسaaتطيع تفعيaaل هaaذه الخاصaaية  

 .ليقوم البيوس بإعادة تنظيم إعدادات البطاقات في الجهاز
 

 Resource Controlled By :الخاصية الثامنة و التسعون
 

 Auto, Manual :الخيارات
 

هذه الخاصية تسمح لك بالإختيار بين أن يقوم البيوس بالإعداد التلقaائي         
 الخاصة بالبطاقaات فaي الجهaاز أو إعaدادها           DMA و   IRQلمعلومات  

 .بشكل يدوي من قبل المستخدم
 

 و لكaaن إن فشaaلت بعaaض البطاقaaات القديمaaة مثaaل    Autoيفضaaل اختيaaار  
Legacy ISAاختر   في الaجهاز بالعمل آما يجب فManual   رaو اخت 

 . المتوافقة مع البطاقات لديكDMA و IRQمعلومات 
 

 ~ .PIRQ_0 Use IRQ No :الخاصaaية التاسaaعة و التسaaعون 
PIRQ_3 Use IRQ No. 
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 Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 :الخيارات
 

ين أو يجaaaب اسaaaتخدام هaaaذه الخاصaaaية مaaaن قبaaaل المسaaaتخدمين المحتaaaرف    
 .المتقدمين فقط

 
 بشaكل   AGP و   PCI لبطاقaات    IRQتسمح لك هaذه الخاصaية باختيaار         

يدوي ،و تعتبaر هaذه الخاصaية مفيaدة خاصaة عنaدما تقaوم بنقaل القaرص                 
الصلب مaن جهaاز الaى آخaر و لا تريaد أن تعيaد تنصaيب نظaام التشaغيل                      

 ، لهaaذا إن قمaaت باختيaaار إعaaدادات  IRQليعيaaد التعaaرف علaaى إعaaدادات  
IRQ             ازaي الجهaدادات فaع الإعaق مaا يتفaللبطاقات في الجهاز الجديد بم 

القديم سيحل الكثير من المشاآل عند تشغيلك للقرص الصaلب مaع نظaام        
 .التشغيل في الجهاز الجديد

 
 :ملاحظات

 
 محaaدد فإنaaك لaaن تسaaتطيع اسaaتخدام نفaaس IRQ إذا قمaaت هنaaا باختيaaار -1

IRQ لبطاقات ISA. 
 
 : Interrupts مقاطعaaaات 4فعيaaaل حتaaaى  يسaaaتطيع تPCI آaaaل شaaaق -2

INT A, INT B, INT C 
, INT D. 

 
 .INT B و INT A:  يستطيع تفعيل حتى قطاعانAGP شق -3
 
 أمaا بaاقي المقاطعaات    INT A عادة فإن آل شaق يسaتخدم المقاطعaة    -4

فتكون بمثابة مقاطعات إحتياطية في حالة أن آانت بطاقة ما تحتاج الى   
 أو آaان خaط المقاطعaة المطلaوب مشaغولا          IRQأآثر مaن خaط مقاطعaة        
 .من قبل جهاز آخر

 
 الأول يتشaaaارآان فaaaي نفaaaس خطaaaوط     PCI و شaaaق AGP شaaaق -5

 .IRQالمقاطعة 
 
 الرابع و الخامس يتشaارآان فaي نفaس خطaوط المقاطعaة              PCI شقي   -6
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IRQ. 
 
7- USB يستخدم PIRQ_4. 
 

 .INT و المقاطعات PIRQفي الجدول التالي عرض للعلاقة بين 
 

 
 

نلاحظ من الجدول أن المقاطعات موزعة بشكل يقلل من فرص حدوث         
 الأول فaي نفaس    PCI و شقAGPتعارض، و لكن نظرا لتشارك شق 

 الرابaaع و PCI و نفaaس الأمaaر بالنسaaبة لشaaقي    IRQخطaaوط المقاطعaaة  
الخامس  فإنه من المستحسن استخدام أحد الشقين المتشaارآين  فقaط إلا               

 . مشغولةإن آانت باقي الشقوق
 

 و لكaaن إن رغبaaت فaaي الإعaaداد بشaaكل يaaدوي Autoعaaادة يجaaب اختيaaار 
 :فعليك فعل ما يلي

 
 . لهاIRQ تفحص رقم الشق للبطاقة التي تود اختيار -1 
 
 . المناسبPIRQ تفحص الجدول السابق لتعرف -2
 
  .PIRQ اختر رقم المقاطعة المطلوب ل -3
 

 :لنأخذ مثالا على ذلك
 

 الثالaث  PCIبطاقة شبكة مرآبة في جهaازك فaي شaق    لنفترض أن لديك   
 الإبتaaaدائي للشaaaق الثالaaaث هaaaو  PIRQ، إذا راجعنaaaا الجaaaدول سaaaنجد أن  

PIRQ_2 لأن جميع البطاقات تستخدم INT A     دaوفره، بعaال تaي حaف 
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 ليسaتخدم مaن قبaل    IRQ 7 الذي تريaده و لنفتaرض أنaه    IRQذلك اختر 
PIRQ_2في خيارات هذه الخاصية . 

 
 : ما يليإذا نستنتج

 
 يجaaب أن  AGP أو PCI 1 الخaaاص بالبطاقaaة فaaي الشaaق    IRQرقaaم 

 .PIRQ_0يستخدم من قبل 
 

 يجب أن يستخدم من قبaل  PCI 2 الخاص بالبطاقة في الشق IRQرقم 
PIRQ_1. 

 
 يجب أن يستخدم من قبaل  PCI 3 الخاص بالبطاقة في الشق IRQرقم 

PIRQ_2. 
 

 يجaaب أن PCI 5أو   PCI 4 الخaaاص بالبطاقaaة فaaي الشaaق IRQرقaaم 
 .PIRQ_3يستخدم من قبل 

 
  CPU Drive Strength :الخاصية المئة 

 
 3، 2، 1 ، 0 :الخيارات

 
تحدد هذه الخاصية قوة إشارات نقل البيانات من مجموعة الرقaائق الaى             
المعالج ، آلما آانaت القيمaة أعلaى آانaت الإشaارة أقaوى ، و تعتبaر هaذه                      

ة سaaرعة معالجaaك فaaإن زيaaادة قaaوة  الخاصaaية مفيaaدة عنaaدما ترغaaب بزيaaاد 
 .الإشارة يساعد على تحسين ثبات النظام عند تسريع المعالج

 
  Force 4-Way Interleave :الخاصية المئة و واحد 

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 SDRAM Bankهذه الخاصية مشابهة للخاصية السادسة و الثلاثون 

Interleave           واحaن ألaون مaت  64 ،فإذا آانت الذاآرة لديك تتكaميجاباي 
أو أآثaر فقaaم بتفعيaaل هaaذه الخاصaية فaaإن لaaم تكaaن آaذلك فقaaم بتعطيaaل هaaذه    

http://www.rojakpot.com/Speed_Demonz/BIOS_Guide/BIOS_Guide_02a.htm#SDRAM Bank Interleave
http://www.rojakpot.com/Speed_Demonz/BIOS_Guide/BIOS_Guide_02a.htm#SDRAM Bank Interleave
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 .الخاصية
 

  PCI Latency Timer  :الخاصية مئة و إثنان و الأخيرة
 

 255 � 0 :الخيارات
 

 PCIهaaذه الخاصaaية تaaتحكم بaaالفترة الزمنيaaة التaaي يسaaتطيع آaaل جهaaاز       
خلالها التحكم بالناقaل قبaل أن ينتقaل الaتحكم الaى الجهaاز التaالي، و آلمaا            
زادت القيمة زادت هذه الفترة و بالتالي تحسنت آفاءة سعة نطاق الناقل 

 سaيجعل علaى آaل جهaاز     ، و لكن من ناحية أخرى فإن زيادة هذه الفترة  
PCI             ل وaى الناقaول الaن الوصaتمكن مaل أ ن يaول قبaأن ينتظر فترة أط 

 .بالتالي ستتأخر عملية نقل البيانات بشكل عام
 

 دورة و لكaaن للحصaaول علaaى 32القيمaaة الإعتياديaaة لهaaذه الخاصaaية هaaي  
 . و لكن ليس أآثر من ذلك128 أو 64أداء أفضل جرب القيمة 
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 رشدك الأمين لكل ما تود معرفته عن ذاآرة الحاسوبم

 ما هي أنواع الذاآرة المستخدمة في الكمبيوتر؟

 Random Access Memory ذاآرة الوصول العشوائي -1
(RAM ( 

 Read-Only Memory الذاآرة المخصصة للقراءة فقط -2
(ROM ( 

  Virtual Memory الذاآرة الظاهرية -3

  Flash Memory الذاآرة الوميضية -4

بهذا الإسم و ) Random Access Memory (RAMلماذا سميت 
 ما معناه؟

تسمى هذه الذاآرة بذاآرة الوصول العشوائي لأنك تستطيع الوصول 
الى أي خلية ذاآرة مباشرة إن آنت تعرف الصف و العامود 
المتقاطعان عند هذه الخلية بغض النظر هل هذه الخلية تقع في أول 

 ذاآرة أخرى تسمى RAMعامود أو آخره ، و يقابل الصف أو ال
serial access memory (SAM ( هذا النوع من الذاآرة يخزن

البيانات على شكل سلسلة من خلايا الذاآرة المتتابعة مثل شريط 
الكاسيت مثلا فأنت لا تستطيع الوصول الى معلومة ما مخزنة في آخر 

ن أول الشريط حتى تصل الى الشريط مثلا إلا بالمرور على البيانات م
المعلومة المطلوبة ، و هذا النوع بطيئ جدا بالمفارنة مع الذاآرة 

RAM  

  و آيف تعمل ؟RAMمم تتكون 

إن رقاقة الذاآرة هي عبارة عن دائرة متكاملة مكونة من ملايين 
الترانزيستورات و المكثفات ، الترانزيستور و المكثف يكونان معا 

 واحد من البيانات و البت هو أصغر bitي تشكل بت خلية الذاآرة و الت
 و هو ما يخزن فيه قيمة Byte بت تشكل بايت 8وحدة ذاآرة و آل 
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أي رمز أو رقم، المكثف يحتفظ بقيمة البت من المعلومات و يكون 
المحتوى إما صفر أو واحد ، أما الترانزيستور فيعمل آمفتاح للتحكم 

المكثف يعمل آحافظة . بتغييرها فإما يقرأ حالة المكثف أو يقوم 
للإلكترونات ، فلحفظ قيمة واحد في خلية الذاآرة فيجب ملئ هذه 
الحافظة بالإلكترونات و لحفظ قيمة صفر يجب إفراغ هذه الحافظة من 

 الإلكترونات 

  ؟RAMما هي أنواع الذاآرة التي تندرج تحت النوع الرئيسي 

1- DRAM - Dynamic random access memory وهي 
تحتوي على خلايا ذاآرة تتكون من زوج من الترانزيستورات و 
المكثفات و تحتاج الى إنعاش مستمر لأن الشحنة الكهربائية تتلاشى 

 بعد مقدار ضئيل من الزمن يقاس بالميللي ثانية 

2- SRAM - Static random access memory تستخدم من 
و لا تحتوي على مكثف أربع الى ست ترانزيستورات لكل خلية ذاآرة 

و لا تحتاج الى إنعاش مستمر و تستخدم بشكل أساسي لذاآرة الكيش 
cache  

3- FPM DRAM - Fast page mode dynamic random 
access memory ، وهي النوع الأصلي الذي طور منه النوع الأول 

وهذا النوع من الذاآرة يبحث بداية عن موقع البت المطلوب من 
عندما يحدد موقعه يقوم بقراءة محتوى هذا البت ، و لا يبدأ الذاآرة و 

بالبت التالي إلا بعد الإنتهاء من قراءة البت الأول ، وتصل السرعة 
 176القصوى لنقل البيانات باستخدام هذا النوع من الذاآرة الى 

 ميجابايت في الثانية 

4- EDO DRAM - Extended data-out dynamic random 
access memory و هذا النوع يباشر بالبحث عن البت التالي بعد 

تحديد موقع البت الأول و قبل الشروع بقراءته،وهذا النوع أسرع من 
النوع الأول ، وتصل السرعة القصوى لنقل البيانات باستخدام هذا 

  ميجابايت في الثانية 264النوع من الذاآرة الى 
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5- SDRAM - Synchronous dynamic random access 
memory يقوم هذا النوع من الذاآرة بعد تحديد موقع البت المطلوب 

، بالوقوف على نفس الصف المحتوي على ذلك البت ثم يقوم بالبحث 
عن البت التالي في نفس الصف مفترضا وجوده هناك و تكون نسبة 
احتمال أن يجد البت التالي مرتفعة ، و هذا يوفر الوقت و يزيد من 

ة مقارنة مع النوع السابق ، و هذا هو النوع المنتشر الآن سرعة الذاآر
في أجهزة الحاسوب ، وتصل السرعة القصوى لنقل البيانات باستخدام 

  ميجابايت في الثانية 528هذا النوع من الذاآرة الى 

6- RDRAM - Rambus dynamic random access 
memoryع جدا يسمى  هذا النوع من الذاآرة يستخدم ناقل بيانات سري

Rambus channel ميجاهيرتز بالمقارنة 800 و تصل سرعته الى 
 في النوع الأحدث قليلا من ناقل البيانات 133 ميجاهرتز أو 100مع 

 في نوع الذاآرة السابق 

7- Credit Card Memory و هذا النوع من الذاآرة هو نفس النوع 
DRAM و لكنه مخصص للأجهزة المحمولة notebook  

8- PCMCIA Memory Card وهذا نوع آخر مخصص أيضا 
  DRAM و هو أيضا من نوع notebookللأجهزة المحمولة 

9- FlashRAM و هو مقدار ضئيل من الذاآرة مخصص لحفظ 
إعدادات التلفاز و الفيديو أو إعدادات القرص الصلب في أجهزة 

 الحاسوب 

10- VRAM � VideoRAM و تسمى أيضا multiport 
dynamic random access memory (MPDRAM ( وهذا

النوع من الذاآرة مخصص لكروت الشاشة و المسرعات ثلاثية الأبعاد 
 جاء من حقيقة أن هذا النوع من الذاآرة يستخدم multiport، الإسم 

 ، مقدار الذاآرة SAM و الثاني RAMنوعين من الذاآرة، الأول 
 يحدد دقة الصورة و عمق الألوان 

  ؟RAMعايير و المقاييس المستخدمة للذاآرة ما هي الم
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الأنواع الأولى من رقائق الذاآرة التي آانت تستعمل في أجهزة 
 pinالحاسوب المكتبية ، آانت تستخدم تشكيلة من الدبابيس 

configuration تسمى dual inline package (DIP ( و آانت ،
على اللوحة هذه التشكيلة من الدبابيس ترآب داخل ثقوب أو مقابس 

الأم للكمبيوتر ،هذه الطريقة آانت مناسبة عندما آانت أجهزة الحاسب 
 أو أقل من الذاآرة ، و لكن مع تطور أجهزة الحاسب 2تعمل مع 

زادت الحاجة لكميات أآبر من الذاآرة و بالتالي أصبح من الصعب 
إيجاد مكان لها على اللوحة الأم ، فكان الحل هو وضع رقائق الذاآرة 

 printed circuit boardع آل متطلباتها على لوحة منفصلة تسمى م
(PCB ( و هذه اللوحة ترآب داخل موصل خاص يسمىmemory 
bank ويكون على اللوحة الأم ، معظم هذه الرقائق تستخدم تشكيلة 

، و الفرق ) small outline J-lead (SOJمن الدبابيس تسمى 
يس و التشكيلة السابقة أن التشكيلة الأساسي بين هذه التشكيلة من الدباب

السابقة آانت ترآب داخل ثقوب على اللوحة الأم بينما التشكيلة الجديدة 
تكون على شكل ألواح متعامدة أو مائلة مع اللوحة الأم و تتصل 

 . مباشرة مع موصلات على سطحها

 ، 4x16 أو 8x32إذا نظرت الى هذه الألواح ستجد أرقام مشابهة ل 
قام تمثل عدد رقائق الذاآرة مضروبة بسعة آل رقاقة مقاسة هذه الأر

 لتحصل على السعة الإجمالية 8بالميجابت ، خذ الناتج و اقسمه على 
 تعني أن 4x32للذاآرة على تلك اللوحة مقاسة بالميجابايت ، فمثلا 

 ميجابت الآن 32 رقائق سعة آل رقاقة 4هذه اللوحة تحتوي على 
 ميجابت ، و حيث أننا نعرف أن 128  نحصل على32 في 4نضرب 

 ميجابايت 16 لنحصل على 8 على 128 بت نقسم 8البايت يساوي 
 . السعة الإجمالية للذاآرة على اللوحة 

 اختصار ل SIMMالأنواع الأولى من ألواح الذاآرة هذه آانت تسمى 
single in-line memory module 30 هذه اللوحة آانت تستخدم-

pinسم ، لترآيب هذه الألواح آان عليك 2 سم في 9ا  و آان قياسه 
ترآيب زوج من هذه الألواح للحصول على السعة الكاملة المطلوبة 

 ميجابايت آان عليك ترآيب زوج من الألواح سعة 16فللحصول على 
 ميجابايت ، و السبب في ذلك عائد الى أن سعة ناقل البيانات على 8

د ، فقد آان ناقل البيانات  مفرSIMMاللوحة الأم آان ضعف سعة 
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 لا SIMM بت في الوقت ذاته بينما آان16يستطيع التعامل مع 
 بت في الوقت نفسه و بالتالي آان عليك ترآيب 8يستطيع سوى توفير 

 ميجابايت و لضمان 16 ميجابايت للحصول على 8لوحتين سعة 
ة الإستغلال الأمثل للناقل ،بعد فترة من الزمن توفرت موديلات جديد

 .  سم 2.5سم في 11 و آان قياسها pin-72 تستخدم SIMMمن 

بعد تطور المعالجات آان لزاما تطوير ألواح الذاآرة أيضا ، فتم إيجاد 
 dual in-line memoryمقياس جديد لألواح الذاآرة سمي 

module (DIMM ( 168و آان يستخدم-pin سم 14 و آان قياسه 
 256 الى 8احدة يتراوح بين  سم ، و آان سعة اللوحة الو2.5في 

ميجابايت و من الممكن ترآيب لوحة مفردة واحدة على اللوحة الأم 
  . SIMMبدلا من زوج آما في 

 Rambus in-line memoryالآن ظهر مقياس جديد يسمى 
module (RIMM( ، وهو متوافق في القياس معDIMM و لكنه 

  . DIMMقل في يستخدم ناقل بيانات سريع جدا بالمقارنة مع النا

أجهزة الحاسوب المحمولة على نوعين أحدها يستخدم نفس أنواع 
الذاآرة في الأجهزة المكتبية ، و النوع الآخر يستخدم نوعا خاصا من 

 small outline dual in-line memoryألواح الذاآرة يسمى 
module (SODIMM ( 144 سم و تستخدم 2.5 سم في 5و قياسها 

pinsميجابايت 256 ميجابايت و 16تها بين  و تتراوح سع  

  ؟VRAMآم أحتاج من ذاآرة 

 ميجابايت لتشغيل البرامج المكتبية ، أما إذا 8للمستخدم العادي يكفيه 
 :  ميجابايت 32آنت تريد عمل أيا من التالي ، فيلزمك على الأقل 

  اللعب بالألعاب الواقعية ثلاثية الأبعاد -1

   تسجيل و تحرير الفيديو-2

  إنشاء صور ثلاثية الأبعاد -3
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  رسم رسوم معقدة على الأوتوآاد -4

  أحتاج؟RAMآم من الذاآرة 

طبعا هذا يعتمد عل نظام التشغيل لديك و على البرامج التي تستخدمها 
، و لكن هناك قاعدة أرجو أن ينتبه لها الجميع وهي أن لتطوير جهازك 

 : لديك خياران أساسيان 

   تحديث المعالج-1

  زيادة الذاآرة -2

في العادة الخيار الأول يكلف أآثر ، و لكني أضمن لك أن مضاعفتك 
للذاآرة ستضاعف من أداء جهازك حتى ولو لم تغير معالجك بينما 

 لا يزيد من أداء 3 الى بينتيوم 2تطوير المعالج مثلا من بينتيوم 
 أن ذلك  بالمئة و أحيانا أقل من ذلك آما15 الى 10جهازك بأآثر من 

 128 الى 64سيكلفك الكثير من النقود ، أما زيادة الذاآرة من 
وفقا للأسعار لدينا في ( $ 16ميجابايت مثلا لا يكلفك أآثر من 

 ) أوآرانيا و هذا يتفاوت من دولة الى أخرى

مي فأنت تحتاج على الأقل /95/98إذا آان لديك نظام التشغيل ويندوز 
 ت أفضل  ميجاباي64 ميجابايت و مع 32

 فأنت تحتاج على الأقل NT/2000إذا آان لديك نظام التشغيل ويندوز 
  ميجابايت أفضل 128 ميجابايت و مع 64

 ميجابايت و 4 فتحتاج على الأقل Linuxإذا آان لديك نظام التشغيل 
  ميجابايت إذا آان عملك جديا و شاقا 64أنصحك ب 

لمكتبية العادية ، أما إذا الأرقام السابقة في حالة استخدامك للبرامج ا
آنت تستخدم برامج التصميم أو المونتاج أو الأوتوآاد أو تشغل ألعابا 

 تلتهم الذاآرة فلابد لك من زيادة الذاآرة 
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 ؟) Read-Only Memory (ROMما هو 

هذا نوع من الذاآرة قابل للقراءة و لا تستطيع الكتابة عليها ، و 
ينها في مرحلة صنع و تكوين رقاقة البيانات المخزنة عليها يتم تخز

الذاآرة ، و هي لا توجد في أجهزة الحاسوب وحدها بل تجدها أيضا 
 . في أغلب الأجهزة الإلكترونية 

إذا آان من الممكن صناعة الذاآرة الكيش فائقة السرعة فلم لا تكون 
 آل الرام من نفس النوعية لزيادة السرعة ؟

لف جدا ، فإذا آانت الرام من نفس ذلك لأن تصنيع الذاآرة الكيش مك
 . النوع لأصبح سعرالجهاز غالي جدا ولقل الإقبال عليه 

  و ما هو عملها؟Cacheما هي الذاآرة الكيش 

آما هو معروف فإن الغاية من تطوير أجهزة الحاسوب ، هو زيادة 
 نانوثانية 10سرعة استجابتها للأوامر ، فإذا عرفنا أن المعالج يحتاج 

للحصول على معلومة ما من الذاآرة الرام ، و هذه سرعة آبيرة تقريبا 
نسبيا و لكننا إذا عرفنا أن المعالج يستطيع التعامل مع البيانات بسرعة 

 نانوثانية عرفنا أن هناك الكثير من الوقت المهدر في انتظار وصول 1
المعلومة من الرام ، لهذا قام مطورو أجهزة الحاسوب باختراع ذاآرة 

 في الحجم من الرام و لكن سرعتها أآبر و سموها الذاآرة آيش أصغر
 ثم أضافوا ذاآرة أخرى أصغر حجما و أآثر L2المستوى الثاني 

 L1سرعة، وضعوها داخل المعالج و سموها ذاآرة آيش مستوى أول 
 فإذا لم يجدها L1، و هكذا أصبح المعالج يستلم البيانات المطلوبة من 

يجدها انتقل الى الرام و هذا أدى الى زيادة  فإن لم L2انتقل الى 
 . ملحوظة في السرعة 

 آيف أرآب ألواح الذاآرة الرام في جهازي؟

في حال آانت (أولا لترآيب ألواح الذاآرة ، عليك فك براغي الجهاز 
و لكن عليك الإنتباه بخصوص موضوع الضمان ) موجودة اصلا

راغي من قبل فبعض الشرآات تلغي الضمان في حال تم فك الب
 : المستخدم ، على أي حال قبل البدء باي شيئ اعمل التالي
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  اقطع التيار عن جهازك -1

  فك الكيبل الموصل بين جهازك و مقبس الكهرباء -2

 فرغ الشحنات الكهربائية الساآنة من جسمك و ذلك بأن تمس بكلتى -3
 يديك السطح المعدني الخارجي للجهاز 

 لى موقع الذاآرة بعد فتح الجهاز انظر ا

عند إمساآك للوحة الذاآرة تأآد أن تمسكها من الطرف وليس من 
الأسنان الموصلة ، و عند ترآيبها في المكان المخصص ضعها بشكل 

 درجة حتى تتلامس الأسنان مع السطح الموصل ثم ادفعها 45مائل ب 
الى الأمام بخفة حتى يرآب الثقبان على جانبي اللوحة بالطرفين 

تئين من المكان المخصص للذاآرة ، بعد الإنتهاء من الترآيب أغلق النا
 الجهاز ووصله بالكهرباء ثم شغل الجهاز 

  ؟ROMآيف تعمل الذاآرة 

آما في الذاآرة الرام فإن الذاآرة الروم تتكون من شبكة من الصفوف 
و العواميد ، و لكن عند التقاء الصفوف بالعواميد نجد أن الروم مختلفة 

 عن الرام ، فحيث نجد ترانزيستور عند نقطة التقاء الصف و آليا
 في الروم و الذي يقوم diodeالعمود في الرام ، نجد بدلا منه ديود 

بوصل الصف مع العمود إذا آان محتوى الخلية المتقاطعان عندها 
 ، أما إن آان المحتوي صفر فبكل بساطة لا يوجد ديود و لا 1يساوي 

عند خلية التقاطع ، و بالتالي نرى أن تشكيل يتصل الصف بالعمود 
رقاقة الذاآرة و تخزين البيانات عليها يتم خلال فترة التصنيع و يصبح 

 . تغيير محتوى الرقاقة مستحيل بعد إتمام التصنيع 

  ؟ROMما هي أنواع الذاآرة الروم 

 : يوجد خمس أنواع رئيسية هي 

1- ROM  
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2- PROM  

3- EPROM  

4- EEPROM  

 : هناك أمران مشترآان بين هذه الأنواع و 

 أن البيانات المخزنة على هذه الرقائق من الذاآرة لا تضيع عند -1
و ليس آما في الذاآرة الرام التي تضيع ( قطع التيار الكهربائي 

 ) . محتوياتها عند قطع التيار 

  أن البيانات المخزنة على هذه الرقائق من الذاآرة إما أنها لا يمكن-2
و ليس آما ( تغييرها ، أو أن ذلك ممكن و لكن باستخدام وسائل خاصة 
 ) في الذاآرة الرام حيث الكتابة عليها بنفس سهولة القراءة

  وآيف تعمل؟EPROMما هي 

EPROM هي اختصار ل Erasable Programmable Read-
Only Memory (EPROM ( هذا النوع من الرقائق من الممكن ،

عليه مرات عديدة باستخدام أداة خاصة تبعث تردد محوه و الكتابة 
 على الرقاقة ultraviolet (UV) lightمحدد من الموجات الضوئية 

فيمحو محتوياتها ويجهزها للكتابة عليها من جديد ، و هذه الرقاقة 
تتكون أيضا من أسطر وعواميد و عند آل خلية تقاطع يوجد 

 . لايا ترانزيستوران مسئولان عن شحن وتفريغ الخ

  و آيف تعمل؟PROMما هي 

PROM هي اختصار ل programmable read-only memory 
(PROM ( و هذا النوع من رقائق الذاآرة يحتوي أيضا على شبكة ،

من الصفوف و العواميد ، و الإختلاف بين هذا النوع و النوع السابق 
 fuseروم هو أن عند آل تقاطع بين الصفوف و العواميد يوجد صمام 

يصل بينهما ، الشحنة التي تبعث خلال العمود تمر بالصمام الموصول 
 ، و حيث أن آل الخلايا 1بالخلية مما يشحن الخلية و يعطيها القمة 
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 ، و هذا يكون هو الشكل 1موصولة بصمام يجعلها جميعا تملك القيمة 
الخام لرقاقة الذاآرة عند بيعها ، الآن المشتري لهذه الرقائق يجب أن 

 و التي تقوم بإرسال تيار آهربي programmerيمتلك أداة تسمى 
 الى صفر ، يقوم هذا 1قوي الى الخلية المطلوب تغيير قيمتها من 

التيار بكسر الصمام و بالتالي ينقطع الإتصال بين الصف و العمود 
المتقاطعان عند الخلية المطلوبة و بالتالي تفرغ شحنتها و تصبح قيمتها 

 . صفر 

  وآيف تعمل؟EEPROMي ما ه

 Electrically Erasable Programmableهي اختصار ل 
Read-Only Memory (EEPROM ( وهي تتميز عن الأنواع ،

 : السابقة بما يلي 

  تستطيع الكتابة على هذه الرقاقة دون إزالتها من مكانها -1

  لست مضطرا لمحو الرقاقة آلها لتغيير جزء محدود منها -2

 لمحتويات لا يحتاج الى أدوات أو أجهزة خاصة  تغيير ا-3

يمكن تغيير محتويات الخلايا في هذه الرقاقة باستخدام برنامج محلي 
يتحكم بالمجال الكهربائي للخلية و يقوم بتفريغها و شحنها حسب 
المطلوب ، ولكن ذلك يتم على مستوى الخلية أي أن محو محتويات 

 احد مما يجعلها بطيئة للغاية الخلية يتم بالتدريج آل مرة بايت و

  ؟Flash Memoryما هي 

 EEPROM و تختلف عنها أن EEPROMهي أحد أنواع الذاآرة 
 التعامل مع Flash Memoryتمحو آل مرة بايت واحد بينما تستطيع 

 .  بايت في المرة الواحدة مما يجعلها أسرع بكثير512

 :  في الأجهزة التالية Flash Memoryتستطيع أن تجد 

  رقاقة البيوس في جهازك -1
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2-CompactFlash أو SmartMedia تجدها في الكاميرات 
 الرقمية 

 و تجدها Type II أو PCMCIA Type I ألواح الذاآرة من نوع -3
 في الأجهزة المحمولة 

  ألواح الذاآرة في ألعاب الفيديو -4

 و آيف من الممكن Virtual memoryما هي الذاآرة الظاهرية 
 حكم فيها؟الت

الذاآرة الظاهرية هي جزء مألوف في أغلب أنظمة التشغيل ، فأغلب 
 ميجابايت ذاآرة 64 او 32أجهزة الحاسوب هذه الأيام تحتوي على 

رام ، و لكن للأسف فهذا القدر من الذاآرة غير آافي لتشغيل مجموعة 
من البرامج في وقت واحد مثل برنامج تحرير صور و محرر آتابة و 

ض انترنت و برنامج بريد الكتروني ، فإن لم يكن لديك ذاآرة مستعر
ظاهرية فلن تعمل هذه البرامج و ستحصل على رسالة تطلب منك 
إغلاق بعض التطبيقات لتحرير جزء من الذاآرة ، مع وجود الذاآرة 
الظاهرية سيقوم الكمبيوتر بالبحث عن أجزاء غير مستعملة باستمرار 

بنسخها على القرص الصلب و هذا يحرر قسما من الذاآرة الرام ويقوم 
من الذاآرة الرام ليتم استخدامه في تشغيل التطبيقات الإضافية ، هذا 
الأمر يحدث بشكل تلقائي لدرجة أنك لا تحس به ويجعل جهازك يحس 

 . أن لديه ذاآرة أآبر مما هي عليه 

و لكن بطبيعة الحال ستكون سرعة القراءة و الكتابة على القرص 
لصلب أبطأ بكثير منها في الذاآرة ، فإذا آانت التطبيقات التي تشغلها ا

تحتاج ذاآرة آبيرة و مالديك فليل فستلاحظ بطأ واضحا عند تشغيل 
هذه التطبيقات باستخدام الذاآرة الظاهرية ،و سيكون الحل الأمثل هو 

 . إضافة ذاآرة رام الى جهازك

 الذاآرة الظاهرية تسمى المنطقة على القرص الصلب التي تخزن فيها
page file ، وهي التي تحفظ صفحات من الرام على القرص الصلب 

في نظام الويندوز هذا النوع من الملفات المخزن عليها أجزاء من 
  SWP.الذاآرة يكون له الإمتداد 
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 ومابعده يتم بشكل تلقائي و 98التحكم بالذاآرة الظاهرية في الويندوز 
 Control Panelم بها بشكل يدوي فاذهب الى لكن إن رغبت أن تتحك

 و اضغط على Performance وهناك اذهب الى Systemثم الى 
Virtual Memory  

 Let me specify my own virtual memoryو هناك اختر 
settings  

وهنا تستطيع اختيار القرص الذي تريد تخزين الذاآرة عليه و تحدد 
رة الظاهرية مقاس بالميجابايت وهو يكون المقدار الأقل و الأآبر للذاآ

 12+  ميجابايت و الأآثر يكون مساويا للذاآرة الرام 2عادة الأقل 
ولكن يفضل أن تجعله مساويا لضعف الذاآرة الرام ، أما إذا آنت ممن 
يستخدمون برامج تلتهم الذاآرة مثل برامج تحرير الفيديو فأنصحك أن 

 الذاآرة الظاهرية متساويين ، تجعل المقدار الأقل و الأآثر من
وستلاحظ تحسن ملحوظ في الأداء ، نصيحة أخرى لتحسين الأداء 
وهي في حالة آان لديك قرصان صلبان حقيقيان بإمكانك تقسيم الذاآرة 

  .الظاهرية على القرصين و ستلاحظ تحسن ملحوظ أيضا في الأداء
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 توفيقه و بعد انتهائنا من سلسلة مرشدك الأمين إلى بعون االله و
مرشدك " عالم ويندوز إآس بي نبدأ سويا سلسلة جديدة ستكون بعنوان  

، و سيكون أسلوب طرح هذه السلسلة الجديدة "الأمين إلى عالم لينوآس
مشابه للأسلوب الذي اتبعته فaي تقaديم الaدورة الدراسaية فaي الشaبكات و           

 في هaذا المنتaدى، حيaث سaيتم شaرح نظaام لينaوآس         التي سبق أن قدمتها   
علaaى مaaدى مجموعaaة مaaن الحلقaaات الدراسaaية يaaتم طرحهaaا مبaaدئيا بشaaكل   
أسaaبوعي، و يمكaaن فيمaaا بعaaد زيaaادة عaaدد الaaدروس أو التقليaaل منهaaا وفقaaا   

 .لظروفي
 

سأحاول إن شاء االله أن تكون الدورة مناسبة لكل من المبتدئ و 
نظام و سأهتم خلال الدورة بشرح الأوامaر  المتقدم في التعامل مع هذا ال    

المسaتخدمة فaaي نظaaام لينaaوآس لتكaaون لaaديكم قاعaaدة قويaaة تنطلقaaون منهaaا  
 .للعمل و التفاعل مع هذا النظام

 
سأقوم إن شاء االله بطرح اختبaار بعaد آaل بضaع حلقaات متتاليaة        
لأرى مدى استيعابكم و تفاعلكم مع المادة المطروحة، و أحب أن أوجه      

 إلaaى أننaaي لaaن أجيaaب علaaى أسaaئلتكم خaaلال تقaaديم الaaدورة آaaي لا   عنaaايتكم
يتشaaaتت الموضaaaوع، و أخيaaaرا أتمنaaaى مaaaنكم أن لا تنسaaaوني مaaaن صaaaالح 

 .دعائكم
 

 أخوآم المحب لكم
 
 وليد عودة
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 ؟ "Linuxلينوآس " ما هو : الحلقة الدراسية الأولى
 

         aو عبaدرس و هaذا الaي هaارة فيما يلي البنود التي سيتم تداولها ف
 :عن مقدمة للتعرف على نظام لينوآس

 
" عرض للخطوات التي مرت بها عملية تطوير نظام التشغيل           -1

 ".لينوآس 
 
 ".لينوآس " سرد لمكونات نظام التشغيل  -2
 

 
لينوآس هو نظام تشaغيل مجaاني قaائم علaى أوامaر يaونكس ، و                 
هو مخصaص للأجهaزة الشخصaية و يaدعم الإنترنaت، و قaد تطaور هaذا                   

 .رعة فائقة و حصل على شعبية آبيرةالنظام بس
 

و مaaن الأسaaباب الرئيسaaية لانتشaaار هaaذا النظaaام ، هaaو إمكانيaaة        
الحصول عليه مجانا من الإنترنت أو علaى أقaراص مضaغوطة بأسaعار          

 .رمزية
 

من المزايا العظيمة لهذا النظام أداؤه المتفوق عند تشغيله علaى           
المتواضعة، آما أنaه   آل من الأجهزة المتطورة و تلك ذات المواصفات         

 64 بaت أو تلaك التaي تعتمaد     32يستطيع العمل مع الأجهزة التaي تعتمaد         
 .بت

 
علaى يaد طالaب     ) Linux Kernel( تم تطوير لaب اللينaوآس   

 Linusفaaي علaaوم الكمبيaaوتر فaaي مدينaaة هلسaaنكي فaaي فنلنaaدا و اسaaمه     
Torvalds      امaaوآس عaaن لينaaدار الأول مaaر الإصaaد ظهaaو 1991، و ق 
 راضaaيا عaaن واقaaع  Linusفaaي ذلaaك الوقaaت لaaم يكaaن   .0.02 حمaaل الaaرقم

أنظمaaة التشaaغيل المتaaوفرة حينهaaا ، فقaaد آانaaت باهظaaة الaaثمن و مشaaاآلها    
عديدة، لهذا قرر آتابة نظام تشaغيل جديaد متبعaا لتصaميم نظaام التشaغيل          

 ).1969ظهر هذا النظام عام  (UNIXيونكس 
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تشaغيل،  حقق تطوير لينوآس إنجaازا آبيaرا فaي سaوق أنظمaة ال             
فحتaaى ذلaaك الوقaaت آانaaت أنظمaaة التشaaغيل مغلقaaة، بالإضaaافة الaaى آونهaaا   
مطورة و مملوآة من قبل شرآات آبيرة، أما لينوآس فلم يطور ليكون             
نظaام تشaغيل تجaaاري، بaل علaaى العكaس فقaaد طaور وفقaaا لسياسaة تطaaوير       

 و التaي  open-system development policyالأنظمaة المفتوحaة   
  aaوعين مaaمح للمتطaaوير     تسaaي تطaaاهموا فaaالم أن يسaaن العaaان مaaن أي مك

لينaaوآس، حيaaث تaaم تaaوفير الشaaيفرة المصaaدرية للنظaaام مجانaaا لكaaل مaaن      
و منaaذ ظهaaور الإصaaدار الأول مaaن  . يرغaaب فaaي المسaaاهمة فaaي تطaaويره 

 .لينوآس و الى وقتنا الحالي ما زال هذا النظام يوزع مجانا
 

دورا ) GNU is Not UNIX (GNU((و قد لعب مشaروع  
ارزا فaي تطaوير لينaوآس، و تaتلخص مهمaة هaذا المشaروع فaي تaوفير             ب

مجموعة مaن البaرامج المكتوبaة لأنظمaة يaونكس و يaتم توزيaع شaيفرتها             
 آمحاولaة لبaث   1983المصدرية مجانا، و قد ظهaر هaذا المشaروع عaام            

روح المنافسة من جديد في مجتمعات الحاسب، و للتغلب على العوائaق            
 .لكية على البرامج و الأنظمةالتي أحدثتها قيود الم

 
خaaلال فتaaرة التسaaعينيات مaaن القaaرن العشaaرين و لإآمaaال نظaaام     

 GNUالتشغيل لينوآس تم دمج البرامج التي أنتجت بواسaطة مشaروع            
، ممaا أدى إلaى ظهaور نظaام تشaغيل      Linux Kernelمaع لaب لينaوآس    

 .متكامل
 

 مسaaaتعدا لإصaaaدار نظaaaام Linus Torvaldsعنaaaدما أصaaaبح  
لينوآس، قaرر أن يجعaل شaيفرته المصaدرية متaوفرة مaن خaلال                تشغيله  

 و التي General Public License (GPL)إجازة الاستخدام العام  
تسمح بتوزيع و تعديل البرامج المجانية مع الالتزام بتوفيرها مجانا بعد  
التعديل، مما يعني أن المستخدمين أو المطورين لهم الحرية في التعديل 

 و بيعaaه مقابaaل عائaaد مaaالي علaaى شaaرط تaaوفير الشaaيفرة      علaaى البرنaaامج 
المصدرية له مجانaا بعaد التعaديل لجميaع المسaتخدمين الآخaرين، و لكaن                

 Linusبجaaب التنبيaaه إلaaى أن حقaaوق النسaaخ للaaب لينaaوآس مملوآaaة ل    
Torvaldsو أي تغيير في اللب يجب أن يوافق عليه . 
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لة عaaن نسaaتنتج ممaaا سaaبق أنaaه لا توجaaد مؤسسaaة بعينهaaا مسaaئو      
تطوير لينوآس، بل على العكس يشارك متطوعون من آل مكaان عبaر             
الإنترنت باستمرار في تطويره، و نظرا لذلك فإن أي مشاآل قد تظهaر              
في النظام لا يكاد يمر وقت قصير حتى تجد الحلaول لهaا قaد تaدفقت مaن                
آل مكان، لهذا فaإن الشaوائب التaي تظهaر فaي النظaام يaتم التغلaب عليهaا                     

رع من أي نظام آخر، لهaذا فaإن مسaتخدم لينaوآس ينصaح بaأن              بشكل أس 
يتaaابع الجديaaد مaaن أخبaaار نظامaaه مaaن الإنترنaaت حيaaث يتaaوفر باسaaتمرار     

 .تحديثات و برامج و غيرها من آل مكان في العالم
 

يتكaaaون نظaaaام تشaaaغيل لينaaaوآس مaaaن مجموعaaaة مaaaن الطبقaaaات،   
امج و فبالإضaaافة إلaaى لaaب النظaaام فإنaaه يحتaaوي علaaى العديaaد مaaن البaaر        

 .التطبيقات التي طورها مستخدمون من آل مكان في العالم
 

يوفر اللب خدمات أساسية لباقي أجزاء النظام، فهو يتفاعل مaع    
العتاد بشكل مباشر ليتحكم بإدارة الذاآرة و يaوفر الخaدمات الضaرورية           

 .لبرامج المستخدم
 

 و إن آaان  Hardwareيستطيع لينوآس التعامaل مaع أي عتaاد         
 . ليتمكن من ذلكKernelالأحيان يحتاج الى تعديل في لبه في بعض 
 

آثيaaaر مaaaن بaaaرامج لينaaaوآس المدمجaaaة فيaaaه تaaaم اسaaaتعارتها مaaaن   
Berkeley Software Distribution (BSD) و هو إصدار سابق 

من يونكس، آما أن لينوآس يدعم أغلaب خصaائص يaونكس و البaرامج               
 .المكتوبة له
 

 أو shellإن برنامجا يسمى  إلى لينوآس فlog inعندما تدخل 
الصدفة يعمaل تلقائيaا و يaوفر الواجهaة الابتدائيaة بaين المسaتخدم و نظaام          
التشغيل، حيث توفر هذه الصدفة الحماية للب النظaام بaأن تعمaل آطبقaة               
بaaين اللaaب و التطبيaaق أو البرنaaامج الaaذي يعمaaل علaaى النظaaام، و تaaوفر         

تنفيaaذها باسaaتخدام اللaaب،  للمسaaتخدم البيئaaة لكتابaaة الأوامaaر و تقaaوم هaaي ب  
يسaaتجيب اللaaaب للصaaدفة و تسaaaتجيب هaaي بaaaدورها للمسaaتخدم، و هكaaaذا     
يستطيع المستخدم تشغيل البرامج و الوصول الى الملفات و إدارتها من 

تتaوفر عaدة صaدفات لليaونكس و لكaن أشaهرها هaي               . خلال هذه الصaدفة   
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GNU Bourne Again Shell (bash).   عaaل مaaتطيع التعامaaتس
 shellدخaaال الأوامaaر بشaaكل متتaaابع أو إعaaداد ملaaف يسaaمى  الصaaدفة بإ

script      كلaaذها بشaaتم تنفيaaي يaaر، آaaن الأوامaaة مaaى مجموعaaوي علaaيحت 
 .تلقائي عند تشغيله

 
 deviceبمجرد دخولك الى لينوآس، فaإن مشaغلات الأجهaزة    

drivers)            لبةaو التي تستخدم للاتصال مع الأجهزة مثل الأقراص الص
 تلقائيا، يقوم بعدها اللب بتشaغيل بعaض البaرامج      يتم تجهيزها ) و غيرها 

فaaي الخلفيaaة دون تaaدخل مaaن المسaaتخدم و يطلaaق علaaى هaaذه البaaرامج اسaaم  
Daemonsو هي تنفذ مهام تتعلق بالنظام . 

 
 

بaالرغم مaaن أن لينaaوآس يسaaتخدم علaaى الأنظمaaة ذات المسaaتخدم  
الواحaaaد فإنaaaه قaaaد تaaaم تصaaaميمه أصaaaلا ليسaaaتخدم فaaaي البيئaaaات متعaaaددة        

aaددة     المسaaغيل متعaaة التشaaن أنظمaaر مaaوآس يعتبaaث أن لينaaتخدمين، و حي
أي أن أآثaaر مaaن برنaaامج يمكaaن أن يعمaaل فaaي    (multitaskingالمهaaام 

، فهaaذا يجعلaaه نظaaام مثaaالي للشaaبكات، و خاصaaة أنaaه يaaدعم   )نفaaس الوقaaت
 :بروتوآولات التشبيك الأساسية مثل

 
1- Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

(TCP/IP)  تخدامaaت و اسaaبكة الإنترنaaر شaaال عبaaمح بالاتصaaذي يسaaو ال
 .البريد الإلكتروني

 
2- UNIX-to-UNIX copy program (UUCP) و الذي يستخدم

 .لنقل الملفات و تبادلها بين أجهزة يونكس
 
3- Network File Systems (NFS). 
 
4- File Transfer Protocol (FTP). 
 

  aaاهمت فaaي سaaل التaaن العوامaaتخدامه  مaaو اسaaوآس هaaاح لينaaي نج
 و هو عبارة عaن نظaام   1984 و الذي طور عام X Windowsلنظام 

نوافaaذ يسaaهل تفاعaaل المسaaتخدم مaaع نظaaام التشaaغيل مaaن خaaلال واجهaaة          
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المسaaaتخدم الرسaaaومية بaaaدلا مaaaن نافaaaذة الأوامaaaر السaaaوداء، ممaaaا يعطaaaي   
 Xالمسaتخدم بيئaة عمaل شaبيهة بالوينaدوز، هنaاك عaدة إصaدارات مaن          

Windows و لكن أشهرها هو XFree86. 
 

و فaaي نهايaaة هaaذه الحلقaaة أحaaب أن أطمaaئن المسaaتخدمين الجaaدد      
الراغبين بaالتعرف علaى هaذا النظaام، أن لينaوآس يسaتطيع العمaل علaى                  
الجهاز دون التأثير على الأنظمة التي تعمل عليه مثل ويندوز بمختلaف            

دوز و لينوآس إصداراته، مما يعني أنك تستطيع أن تشغل آلا من الوين
علaaى نفaaس الجهaaاز دون أي مشaaاآل و هaaذا مaaا سنشaaرحه فaaي الحلقaaات      

 .التالية
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لينوآس، ما له و ما عليه بالمقارنة مع : الحلقة الدراسية الثانية
 أنظمة التشغيل الأخرى

 
 

 :فيما يلي البنود التي سيتم تداولها في هذا الدرس
 
1-       aين نظaة بaغيل      إجراء مقارنaة التشaض أنظمaوآس و بعaام لين
 .الأخرى

 
 مناقشة مميزات و عيوب لينaوآس بالمقارنaة مaع غيaره مaن         -2

 .أنظمة التشغيل
 
 
 

لوحظ في الفتaرة الأخيaرة تقaدم آبيaر و ظهaور بaدأ يتسaع لنظaام               
لينوآس حتى في منطقتنا العربية، مما ساهم في طaرح سaؤال بaديهي و                

 ويندوز؟ أي الأنظمة أفضل؟ لينوآس أم : هو 
 

 :لنحاول إجراء مقارنة بين هذين النظامين
 
 يعتبaaaaaر وينaaaaaدوز نظامaaaaaا مغلقaaaaaا و مملوآaaaaaا مaaaaaن شaaaaaرآة   -1

ميكروسوفت ، بينما يعد لينوآس نظاما مجانيا و مفتوحا ، فaإذا لاحظنaا    
أن البرامج المقرصنة بدأت تنحسر بشكل ملحوظ في منطقتنaا العربيaة،          

العاجaaل أن يaaدفع مبaaالغ طائلaaة  فهaaذا يعنaaي أن علaaى آaaل منaaا فaaي القريaaب  
للحصول على الويندوز، بينما يستطيع الحصول على لينوآس مجانا أو 

 .بسعر رمزي
 
 تستطيع الحصول على الشيفرة المصaدرية للينaوآس مجانaا           -2

ممaaا يعنaaي أن المطaaور العربaaي يسaaتطيع تطaaوير و تقaaويم هaaذا النظaaام         
 . بالنسبة للويندوزليتناسب مع احتياجاته، بينما لا يتوفر هذا الأمر

 
 يعتبر لينوآس نظاما مستقرا الى حaد بعيaد، و نaادر جaدا مaا                 -3

 .تضطر الى إعادة تشغيله، بينما مشاآل الويندوز لا تخفى على الجميع
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 لا يتطلaaب لينaaوآس مواصaaفات جبaaارة لجهaaازك آaaي يعمaaل    -4

بشكل جيد، فأي جهاز مزود بمعالج بينتيaوم أو أي معaالج آخaر متوافaق                
و أحaaدث منaaه سaaيكفيك لتشaaغل لينaaوآس دون مشaaاآل تaaذآر، أمaaا      معaaه أ

ويندوز فمع آل إصدار جديد منه تجد أن قائمة المواصaفات قaد تغيaرت               
و قaaد تضaaطر الaaى شaaراء جهaaاز جديaaد آaaي تaaتمكن مaaن استضaaافة السaaيد    

 .ويندوز ثقيل الظل
 
 فيما سبق آان الويندوز يتفوق على اللينوآس بaدون منaازع       -5

، أمaaا اليaaوم فهaaذا الأمaaر أصaaبح مaaن الماضaaي فقaaد تaaم   فaaي سaaهولة ترآيبaaه
تسaaهيل عمليaaة ترآيaaب أغلaaب نسaaخ لينaaوآس لتضaaاهي عمليaaة ترآيaaب       
الويندوز بل و لتتغلب عليها ربما في السaرعة ، و هaذا مaا سaنتابعه مaن                   

 .خلال دروس ترآيب  بعض النسخ الشهيرة من لينوآس
 
تaأخرة   أما عملية تنصaيب البaرامج فaي لينaوآس فمaا تaزال م               -6

قليلا عaن الوينaدوز فaي سaهولة التنصaيب و سلاسaته، حيaث تجaد نفسaك                    
مضطرا لكتابة بعض الأوامر لتنصaيب برنaامج مaا فaي لينaوآس، بينمaا                

 .تكتفي في الويندوز بالنقر عليه
 
 تتفوق ويندوز في الدعم المتوفر لهaا عبaر الإنترنaت، و مaع         -7

و العثaور عليaه قaد لا    أن هذا الدعم يتوفر للينوآس أيضaا و لكaن إيجaاده             
 .يكون سهلا و في متناول الجميع

 تتفوق ويندوز في الكaم الهائaل مaن البaرامج المتaوفرة لهaا و                 -8
خاصaaة البaaرامج المتخصصaaة و التaaي ترعاهaaا شaaرآات آبيaaرة، فأغلaaب    
برامج التصميم و المونتاج و آثير من البaرامج الكبيaرة و المشaهورة لا            

مaا يعaد امتيaازا آبيaرا لصaالح وينaدوز            توفر نسخا متوافقة مع لينوآس م     
في مقابل لينوآس، و إن آان هذا الأمر في طريقه للتحسن و خاصة أن 

 بدأت بتوفير نسaخ مaن   Oracle و IBMبعض الشرآات العملاقة مثل    
برامجها متوافقة مع لينوآس، آما أن نسaخ لينaوآس تaأتي حاليaا مaزودة               

 .عادي و المستخدم المكتبيبأغلب البرامج التي قد يحتاجها المستخدم ال
 
 آان الوينaدوز فيمaا سaبق يتفaوق علaى لينaوآس فaي واجهتaه                  -9

الرسومية، و لكن هذا الأمر أصبح أيضا من الماضي، حيث تأتي نسaخ          
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 GNUلينaaaوآس الآن مaaaزودة بaaaواجهتين رسaaaوميتين رائعتaaaين همaaaا   
Object Modeling Environment (GNOME) و K 

Desktop Environment (KDE)      اتينaر أن هaي الأمaل فaو الجمي
الواجهتين تaوفران لaك تحكمaا آبيaرا فaي مظهرهمaا ليتناسaب مaع أذواق                 

 .أغلب المستخدمين
 
 يوفر لك لينaوآس تحكمaا آبيaرا بنظaام التشaغيل بشaكل لaم            -10 

تعتaaد عليaaه مaaع وينaaدوز بمعنaaى أن لينaaوآس يعaaد مaaن الأنظمaaة المحببaaة      
ن بمزيaaaد مaaaن الaaaتحكم   لأغلaaaب المسaaaتخدمين المتقaaaدمين الaaaذين يرغبaaaو   

 .بأجهزتهم
 
 مaaا زال لينaaوآس يعaaاني مaaن بعaaض المشaaاآل فaaي التعaaرف  -11

على القطع المختلفة من العتاد و إن آنا نستطيع القaول أن أغلaب القطaع            
 .التي تنتجها شرآات معروفة، يستطيع لينوآس التعرف عليها بسهولة

 
بهaaذا نكaaون قaaد حصaaلنا علaaى تصaaور مقبaaول لمزايaaا و عيaaوب       

وآس بالمقارنة مع نظaام وينaدوز، و اسaتكمالا للفائaدة سaنقوم بaإجراء         لين
مقارنة بين لينوآس و أحد نسخ يونكس نظرا للتشابه بينهما، و سنختار          

 و الذي يعد أحد نسخ يونكس و هو من إنتaاج       Solarisنظام سولاريس   
 .Sunشرآة مرموقة هي 

 
ن التأآيد  بالرغم من التشابه بين لينوآس و يونكس، فإنه لابد م         

على أن لينوآس هو أمر آخر غير يونكس و يجaب عaدم الخلaط بينهمaا،           
فعلى الرغم من أن لينوآس صمم ليكون شبيها بيونكس، إلا أن شaيفرته   

 .آتبت بشكل مختلف
 

 :لنلق نظرة على الاختلافات بين نظامي لينوآس و سولاريس
 
 نظaaام لينaaوآس مفتaaوح و مجaaاني بينمaaا سaaولاريس مغلaaق و    -1

 .Sunوك من قبل شرآة ممل
 
 نظام لينوآس متوافق مع مجموعة ضخمة من العتاد، بينما          -2

 .Sunطور سولاريس ليعمل فقط على أجهزة و عتاد شرآة 
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 أغلaaaaب نسaaaaخ لينaaaaوآس أسaaaaهل فaaaaي الترآيaaaaب مaaaaن نظaaaaام    -3
 .سولاريس
 
 بaaaدأ لينaaaوآس ينتشaaaر فaaaي أوسaaaاط الشaaaرآات الصaaaغيرة و      -4

يطة، بينما يخصص سولاريس للعمل المتوسطة الحجم نظرا لكلفته البس
على أجهزة متطورة جدا و باهظaة الaثمن، لهaذا فهaو ينتشaر فaي أوسaاط                   

 .الشرآات الضخمة
 
 غالبaaا مaaا يسaaتخدم سaaولاريس لتشaaغيل بaaرامج معينaaة عاليaaة    -5

الأداء و مخصصaaة لأداء مهaaام محaaددة لهaaذا فهaaو لا يناسaaب المسaaتخدم      
 .الشخصي، بعكس لينوآس

 
6-     aم أآبaوآس،            يتوفر دعaع لينaة مaولاريس بالمقارنaام سaر لنظ

آما أن عملية تطويره تتم منذ فترة أطول بكثير من لينوآس مما يجعلaه              
 .نظاما عتيدا و متفوقا على لينوآس فيما يخص الأداء

 
 تتفوق قدرة نظام سولاريس على العمل مع الأجهزة عديaدة          -7

 .المعالجات، على آل من لينوآس و ويندوز
 
سaaولاريس أآثaaر الأنظمaaة ثباتaaا و اسaaتقرارا علaaى  يعaaد نظaaام -8

 .الإطلاق و دون منافس بين جميع الأنظمة المعروفة
 

بهذا نكون قد تعرفنا على صورة لينaوآس بالمقارنaة مaع أقaوى              
أنظمة يونكس، و لتكتمل الصورة هيا بنا نجري هذه المقارنة مaع نظaام          

       aaا و هaaا مجانيaaه نظامaaي آونaaوآس فaaع لينaaق مaaر يتفaaغيل آخaaام تشaaو نظ
FreeBSD   ىaaaaي الaaaaو ينتمaaaaونكس و هaaaaكال يaaaaد أشaaaaد أحaaaaذي يعaaaaو ال 

Berkeley Standard Distribution (BSD) variants  دaو ق 
 :طورته جامعة آاليفورنيا، و فيما يلي بعض الاختلافات بين النظامين

 
 نظaaرا FreeBSD يعaaد نظaaام لينaaوآس أآثaaر انتشaaارا مaaن      -1

 .ول منهلبعض المشاآل التي صاحبت الإصدار الأ
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 يaaaaدعم لينaaaaوآس عaaaaدد أآبaaaaر مaaaaن العتaaaaاد بالمقارنaaaaة مaaaaع     -2
FreeBSD. 

 
 لب نظام لينوآس مملوك من قبaل شaخص واحaد، بينمaا لaب               -3

 مملوك من قبل فريق تطوير فaي جامعaة آاليفورنيaا،            FreeBSDنظام  
و أي تغييaaرات فaaي اللaaب يجaaب أن تحصaaل علaaى موافقaaة الفريaaق قبaaل        

     aدارات القادمaروج         إدراجها في الإصaي خaاهم فaذا يسaام، و هaن النظaة م
إصدارات أآثر ثباتا و لكن هذه الإصدارات تكون أقل و بالتaالي عمليaة            

 .التطوير تكون أبطأ بالمقارنة مع لينوآس
 
 مaaن أبaaرز الاختلافaaات بaaين النظaaامين، قaaدرة نظaaام لينaaوآس   -4

علaى جaذب مسaaتخدمي وينaدوز نظaaرا للبيئaة و الواجهaaة الرسaومية التaaي      
لينوآس توفيرها للمستخدمين و التي تتشابه مع ويندوز فيما لا          يستطيع  

 . هذه الميزةFreeBSDيوفر 
 
 مناسaaبا أآثaaر للمسaaتخدمين الaaذين   FreeBSD يعتبaaر نظaaام  -5

 .اعتادوا استخدام نظام يونكس
 

بهaaذا أرجaaو أن نكaaون قaaد حصaaلنا علaaى صaaورة متكاملaaة لنظaaام    
 و سaنتعرف فaي الحلقaة    لينوآس بالمقارنة مع غيره من أنظمة التشغيل،      

القادمaaة إن شaaاء االله علaaى نسaaخ لينaaوآس المختلفaaة و الفروقaaات بينهaaا،        
 .فكونوا معنا
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 ، أيها أختار؟"توزيعات لينوآس: "الحلقة الدراسية الثالثة
 

 :سنتناول في هذا الدرس البنود التالية
 
 عaaرض مaaوجز لأشaaهر الشaaرآات التaaي تaaوفر الaaدعم لنظaaام    -1
 .لينوآس

 
 نبaaذة مaaوجزة عaaن توزيعaaات لينaaوآس المختلفaaة و الفaaروق      -2

 .بينها، لاختيار الأنسب بينها وفقا لاحتياجات آل منا
 
 

في بدابة الأمaر و عنaد أول ظهaور لنظaام لينaوآس، تaم التعامaل          
معه على أنaه نظaام للهaواة و فئaة محaدودة مaن المسaتخدمين، و لكaن مaع            

مسaتخدمين فaaي شaتى أنحaaاء   مaرور الaزمن و مaaع انتشaار لينaaوآس بaين ال    
العالم بaدأت آثيaر مaن الشaرآات تغيaر نظرتهaا للينaوآس، و تفكaر جaديا                    

، IBMبدعمaaه و تبنيaaه، و علaaى رأس هaaذه الشaaرآات بaaرزت آaaل مaaن      
Sun Microsystems ،Oracle ،Hewlett-Packard ،

Netscape ،Compaq ،Intel و ،Network Associates. أدى
كبرى إلى إعطاء لينوآس دفعة قوية ممaا      هذا الدعم من هذه الشرآات ال     

جعله يحتل مرآزا متقدما بين أنظمة التشغيل الحديثة، فقد قامaت شaرآة     
IBM     اaا آمaباعتماد استخدام نظام لينوآس في اثنين من خطوط إنتاجه 

قامaaaت بتaaaوفير نسaaaخ خاصaaaة مaaaن برامجهaaaا لتكaaaون متوافقaaaة مaaaع نظaaaام  
فaaي إصaaدار بaaرامج  لينaaوآس، و تعهaaدت بمسaaاعدة الشaaرآات البرمجيaaة   

  التي تستخدم نظام لينوآسIBMتستطيع العمل على أجهزة 
 
 فقد قامت باستثمار أموالها Sun Microsystemsأما شرآة .

فaaي دعaaم نظaaام لينaaوآس و أصaaبحت مaaن الممaaولين الأساسaaيين لنظaaام         
لينaaوآس علaaى مسaaتوى العaaالم، آمaaا قامaaت بتصaaنيع أجهaaزة مخصصaaة      

 . UltraSPARCلة أجهزة  للعمل مع نظام لينوآس مثل سلس
 

 فقaaaد قامaaaت بتaaaوفير لينaaaوآس علaaaى أنظمتهaaaا    HPأمaaaا شaaaرآة  
NetServer     رآةaaaع شaaaا مaaaى تحالفهaaaافة الaaaبالإض ،.Red Hat 

Software Incأحد أآبر منتجي توزيعات لينوآس . 
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آما تقوم آل من إنتل و نتسكيب بالاستثمار في لينوآس، بينمaا            

آس على مزوداتها، أما شرآة     قررت شرآة آومباك استخدام نظام لينو     
أوراآل الشهيرة فقد أصبحت توفر نسخا مaن تطبيقاتهaا لتعمaل فaي بيئaة               

، و قد أخذت   8لينوآس و خاصة برنامج قواعد البيانات الشهير أوراآل       
 .هذه الشرآة على عاتقها إنتاج برامج متقدمة لنظام لينوآس

 
 فقد أخaذت خطaوة جريئaة    Network Associatesأما شرآة 

 . ستبدال أنظمة سولاريس بنظام لينوآسبا
 

بقي أن نذآر أن العتاد و البرامج التي تصمم لتستخدم فaي بيئaة              
لينaaaوآس يaaaتم اختبارهaaaا مaaaن قبaaaل مختبaaaرات شaaaرآة مسaaaتقلة تسaaaمى         

Linuxcare و بعد اجتياز هذه الاختبارات يتم منح البرنامج أو العتاد ،
 .شهادة تشير الى توافقه مع نظام لينوآس

 
ر عدة إصدارات مaن نظaام لينaوآس و تعaرف بالتوزيعaات        تتوف

، و قد ظهرت هذه التوزيعات نتيجة لتوفير الشيفرة      distributionsأو  
المصaaaدرية للaaaب لينaaaوآس مجانaaaا، ممaaaا سaaaمح للشaaaرآات و المطaaaورين  

 .بإصدار و تطوير نسخهم الخاصة من لينوآس
 

يسaaتخدم المصaaطلح لينaaوآس ليصaaف لaaب نظaaام التشaaغيل و لكaaن 
 أي بaaرامج أو تطبيقaaات ملحقaaة، و لكaaن هaaذا لا يمنaaع أنaaك تسaaتطيع    دون

اسaaتخدام الكثيaaر مaaن البaaرامج و التطبيقaaات المتوافقaaة مaaع هaaذا اللaaب، و     
بكلمaaات أخaaرى فaaإن التطبيقaaات و البaaرامج الملحقaaة باللaaب سaaاهمت فaaي    
ظهaaور توزيعaaات مختلفaaة لنظaaام لينaaوآس قaaد تتفaaق فaaي احتوائهaaا علaaى      

 .ف في أخرىتطبيقات معينة و تختل
آل توزيعة من توزيعات لينaوآس لهaا خصائصaها و مميزاتهaا              
الخاصة بها، وقد طورت لتناسaب مجموعaة معينaة مaن المسaتخدمين، و       
تحaaaاول بعaaaض هaaaذه التوزيعaaaات أن تكaaaون مناسaaaبة لطيaaaف واسaaaع مaaaن   

 .المستخدمين و ذلك لجذب أآبر عدد ممكن منهم
 

 :ام لينوآسلنلق نظرة على أشهر التوزيعات المتوفرة لنظ
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1- Red Hat 
 

 
 
2- Debian 
 

 
 
3- TurboLinux 
 

 
 
4- Mandrake 
 

 
 
5- Slackware 
 

 
 
6- S.u.S.E 
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7- Caldera OpenLinux 
 

 
 
 

 علaaى بيئتaaين مختلفتaaين مaaن سaaطح Red Hatتحتaaوي توزيعaaة 
، و في الماضي القريب آان تنصيب GNOME و KDEالمكتب هما 

ئا ما للمسaتخدم المبتaدئ و لكaن مaع الإصaدارات             هذه التوزيعة صعبا شي   
الأخيرة تم تبسيط عملية التنصيب الaى حaد آبيaر، و مaع تaوفير برنaامج                   
لتقسيم القرص الصلب تلقائيا خلال عملية التنصaيب أو يaدويا باسaتخدام        

 و الذي يمكن اسaتخدامه خaلال عمليaة التنصaيب     Disk Druidبرنامج 
رحلة ممتعة لاآتشاف نظام جديد مع      أيضا، أصبح الأمر بمجمله أشبه ب     

و إن آaaaان الأمaaaر لا يخلaaaو مaaaن  ( حaaaد أدنaaaى مaaaن المعرفaaaة الحاسaaaوبية   
 ).صعوبات في حالة عدم تعرف النظام على بعض قطع جهازك

 
 فتعaaaaد مaaaaن التوزيعaaaaات القليلaaaaة غيaaaaر  Debianأمaaaaا توزيعaaaaة 

المدعومaaة مaaن قبaaل شaaرآة بعينهaaا، حيaaث يقaaوم بتطaaوير هaaذه التوزيعaaة     
 المتطوعين، و لكن يعيب هذه التوزيعaة صaعوبة تنصaيبها    مجموعة من 

و إعaaaدادها علaaaى الجهaaaاز و خاصaaaة للمبتaaaدئين، و هaaaي تناسaaaب أآثaaaر      
المسaتخدمين المتقaaدمين الaaذين يملكaون خبaaرة واسaaعة فaي اسaaتخدام نظaaام    

 .لينوآس
 

 Pacific و التaaي تنتجهaا شaaرآة  TurboLinuxأمaا توزيعaة   
HiTech     كل         فهي مخصصة للمؤسسات التي تaبكات بشaى الشaد علaعتم

آبيaaر و لكنهaaا فaaي نفaaس الوقaaت موجهaaة لكaaل مaaن المسaaتخدم المبتaaدئ و     
المتقدم، آما أن تنصيبها ليس صعبا، و هي متaوفرة بلغتaين إنجليزيaة و               

 .يابانية و تعد من أشهر التوزيعات في اليابان
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 فتعتبر من أشهر و أبسaط التوزيعaات   Mandrakeأما توزيعة  
و سaaهولة فaaي عمليaaة التنصaaيب أو الaaتحكم فaaي النظaaام  و أآثرهaaا مرونaaة 

آكل و هي تحتوي على مجموعة ضaخمة مaن التطبيقaات المختلفaة ممaا             
يجعلها مثالية لكل من المستخدم المبتدئ و المتقدم، و هي أيضا تحتوي            

 و تعaaد هaaذه التوزيعaaة الأآثaaر  GNOME و KDEعلaaى آaaل مaaن بيئaaة  
 اسaتخدام نظaام وينaدوز و لaيس     انتشارا بين المستخدمين المعتادين علaى   
 .لهم خبرة في استخدام نظام يونكس

 
 Walnut و التaaي تقaaدمها شaaرآة   Slackwareأمaaا توزيعaaة  

Creek فهي مشهورة بين المستخدمين المتقدمين، و تعمل بشكل رائع ،
على الأجهزة المتطورة و خاصة تلك التي تحتوي على عدة معالجات،           

 .ا من التوزيعاتو تنصيبها أصعب قليلا من غيره
 

 فهaaي مشaaهورة فaaي أوروبaaا و إن آانaaت   S.u.S.Eأمaaا توزيعaaة 
تستخدم أيضا في مناطق أخرى، و هي تحتوي على أداة تنصيب تسمى 

YaST كلaaه بشaaتحكم بaaام و الaaداد النظaaيب و إعaaتخدم بتنصaaمح للمسaaتس 
جيد، لهذا تعتبر هذه التوزيعaة مثاليaة للمسaتخدمين الaراغبين بمزيaد مaن          

 .نظامهمالتحكم ب
 

 فهaي ترآaز بشaكل أآبaر     Caldera OpenLinuxأما توزيعة 
علaaى قطaaaاع الأعمaaaال و الشaaaبكات و هaaي تسaaaتخدم بشaaaكل أساسaaaي فaaaي   

 .الشرآات الصغيرة و المتوسطة
 

سنقوم إن شاء االله فaي الحلقaات القادمaة و بمسaاهمة مaن إخaوان          
لكم في شaرح تنصaيب بعaض هaذه التوزيعaات، و للaراغبين بتحميaل أي             

 aaن هaaع     مaaالي مaaرابط التaaة الaaت مراجعaaن الإنترنaaا مaaات مجانaaذه التوزيع
 :التنويه الى ضخامة حجوم هذه التوزيعات

 
http://download.cnet.com/downloads/1,10150,-10000-
103-0-1-7,00.html?tag=srch&qt=linux&cn=&ca=10000  

 
 .آونوا معنا و تابعونا في رحلتنا هذه لاآتشاف لينوآس

http://download.cnet.com/downloads/1,10150,-10000-103-0-1-7,00.html?tag=srch&qt=linux&cn=&ca=10000
http://download.cnet.com/downloads/1,10150,-10000-103-0-1-7,00.html?tag=srch&qt=linux&cn=&ca=10000

