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  المواد والمهمات : أولا 
  ) : ١( مـــادة 

جميع المواد والأدوات الواردة فيما بعد يجب أن تكون من أجود صنف ومطابقة للاشتراطات المنصوص عليها فـى 
جـود مواصـفة قياسـية لأى المواصفات القياسية المصرية ، أو لأى شـرط خـاص مـن شـروط العقـد وفـى حالـة عـدم و 

  ) . I.S.O( منها تتبع المواصفات الصادرة عن الهيئة الدولية للتوحيد القياسى 
  

  :الركــــــام )  ٢( مـــادة 
بحــدود المواصــفات الــواردة بــالكود ) الــزلط ( والركــام الكبيــر ) الرمــل ( يجــب أن يفــى كــل مــن الركــام الصــغير   )١

  ) . ١٩٨٩( مسلحة المصرى لتصميم وتنفيذ الخرسانة ال
بأنواعه والمسـتعمل لأى غـرض نظيفـا متجانسـا حـاد الأحـرف خشـن ) الرمل ( يجب ان يكون الركام الصغير   )٢

  الملمس خاليا من المواد الغريبة والأتربة والأملاح والطفلة ويكون كذلك خالية من المخلفات الملتصقة
ونظيفا ومتدرجا وخاليا مـن المـواد الغريبـة والأتربـة  من محاجر معتمدة) الزلط ( يجب أن يكون الركام الكبير   )٣

  .والأملاح والطفلة والمخلفات الملتصقة 
يجب ألا تحتوى حبيبات الركام على مواد ضارة بالخرسانة أو بصلب التسليح مثل الأملاح وبيريت الحديد أو   )٤

حبيبــــات الرقيقــــة المفلطحــــة أو الفحــــم أو الميكــــا أو الطــــين ومــــا شــــابها مــــن المــــواد ذات الرقــــائق الطبقيــــة أو ال
  .العضوية 

مع عدم الاخلال بالمقاسات الاعتبارية للركام الكبير والواردة بالمواصفات ، فانه يجب ان يكون مقاس الركـام   )٥
سـمك ) ثلـث( ٣/١البعد الاصغر بين جانبى شدة القطاع الخرسـانى واقـل مـن ) خمس (  ٥/١الكبير اقل من 

  .المسافة بين أسياخ التسليح ) ثلاثة أرباع (  ٤/٣البلاطة الخرسانية واقل من 
يجــب ان تكــون الكميــة القصــوى الكليــة لمحتــوى الكلوريــدات مقــدره فــى صــورة كلوريــد ايــونى كنســبة مئويــة مــن   )٦

للخرســانة المعالجــة بالبخــار أو الخرســانة %  ٠.٠٢للخرســانة المســلحة وتكــون %  ٠.٠٦وزن الركــام الخلــيط 
  .سابقة الإجهاد 

غســل الركــام الكبيــر غســيلا جيــدا قبــل اســتعماله ، علــى ان يكــون تشــوينه فــوق طبــالى خشــبية وبطريقــة  يلــزم  )٧
  .تضمن غسيل كل الركام 

مـم ٢يحق للجهة المشرفة أن تطلب هز الركام الصغير فعلى المقاول أجراء ذلك باستعمال مهزة سعة عيونها   )٨
لاعمــال المبــانى والتبليطــات وغيرهــا فيمــا ) ثلاثــة ( مــم ٣وذلــك لاعمــال البيــاض وتكــون ســعة عيونهــا ) اثنــين(

  ) .أربعة ( مم ٤عدا أعمال الخرسانات فلا تزيد سعة عيونها عن 
يلــزم فــى حالــة الخرســانات المســلحة عمــل الاختبــارات اللازمــة للتحقــق مــن محتــوى الكلوريــدات والكبريتــات فــى   )٩

تــرات التــى تراهــا الجهــة المشــرفة التــى يحــق لهــا الركــام بنوعيــه وكــذا عمــل اختبــارات التــدرج الحبيبــى وعلــى الف
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ودلــك دون أى . وكــذلك عمــل تلــك الاختبــارات لأيــة أعمــال أخــرى تــرى ضــرورة اختبــار المــواد المســتعملة فيهــا 
  ).١٩٨٩(علاوة ويمكن أجراء تلك الاختبارات على فترات وطبقا للوارد بالكود المصرى للخرسانة المسلحة 

  
  :   الميـــاه)  ٣( مـــادة 

يجــب أن تكــون الميــاه المســتعملة فــى تنفيــذ الاعمــال عذبــة وخاليــة مــن المــواد الضــارة مثــل الزيــوت والأحمــاض   -١
باستثناء الاشتراطات البكتريولوجية -والقلويات والأملاح والمواد العضوية ، وعموما يعتبر الماء الصالح للشرب 

انه يحق للجهـة المشـرفة عمـل الاختبـارات التـى تطلبهـا مناسبا لخلط الخرسانات ومواد البناء وعلى ايه حال ف -
( للتحقــق مــن تحقيــق الميــاه الاشــتراطات الــواردة بــالكود المصــرى لتصــميم وتنفيــذ المنشــآت الخرســانية المســلحة 

١٩٨٩  . (  
بـــالكود ) ١-٤-٢(يشـــترط فـــى مـــاء خلـــط الخرســـانة ألا يزيـــد محتـــوى الأمـــلاح عـــن القـــيم الموضـــحة فـــى البنـــد   -٢

  . ١٩٨٩تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة لسنة المصرى ل
وفــى حالــة عــدم أجــراء هــذا الاختبــار  ٧لمــاء الخلــط عــن ) pH(الأس الهيــدروجينى  -بصــفة عامــة  -لا يقــل   -٣

  .لمصدر الماء فى أعمال سابقة فيجب أجراء تحليل للماء لمعرفة هذا الرقم 
  .لط الخرسانة المسلحة لا يسمح على الإطلاق باستخدام ماء البحر فى خ  -٤
  .يعتبر الماء الصالح  فى خلط الخرسانة المسلحة صالحا للاستعمال فى معالجة هذه الخرسانة بعد تصلدها  -٥
  .يجب ألا يحدث الماء المستخدم فى المعالجة بقعا أو ترسيبات غير مقبولة على سطح الخرسانة   -٦
  

  :صلب التسليح )  ٤( مـــادة 
  :أنواع صلب التسليح  -أ 
 ٢٦٢/١٩٧٤م .ق.تســتخدم فــى تســليح الخرســانة أســياخ الصــلب التــى تفــى بالمواصــفات القياســية المصــرية م -١

   ١٦١٨/١٩٨٦م .ق.وتعديلاتها وفى حالة استعمال الشبك الملحوم تطبق المواصفات القياسية المصرية م
  :أنواع أسياخ التسليح الغالب استخدامها فى الخرسانة هى  -٢

  ٢٨/٤٥أو  ٢٤/٣٥صلب طرى عادى رتبة   
  صلب عالى المقاومة ينقسم الى النوعين التاليين:  

  ٢٦/٥٢صلب رتبة  -    
  ٤٠/٦٠صلب رتبة  -    

ـــة  -٣ صـــلب شـــبك مـــن أســـياخ الصـــلب الملحومـــة الملســـاء أو ذات النتـــوءات أو العضـــات وهـــو صـــلب طـــرى رتب
  ) .#(ويرمز له  ٤٥/٥٢صار سحبه على البارد ليصبح برتبة  ٢٨/٤٥أو  ٢٤/٣٥
  :واص الميكانيكية لصلب التسليح الخ
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ـــم تـــذكر اعتبـــارات وحـــالات خاصـــة تحـــدد الخـــواص الميكانيكيـــة لصـــلب التســـليح لأغـــراض التصـــميم فتعـــرف  مـــا ل
  :الخواص الميكانيكية بالخواص الآتيــة 

هو الإجهاد عند مرحلة الخضوع فى أنواع الصلب العادى وعالى المقاومة التى تظهر فيهـا : إجهاد الخضوع   -١
افتراضـيا مسـاويا لإجهـاد ضـمان وهـو الإجهـاد الـذى يتـرك انفعـالا  -صية الخضـوع فيؤخـذ إجهـاد الخضـوع خا

  % ., ٢متبقيا مقداره 
  .مقاومة الشد  -٢
  :النسبة المئوية للاستطالة عند الكسر  -٣

 وتعـــديلاتها والمواصـــفات القياســـية ٢٦٢/١٩٧٤م .ق.وتحـــدد هـــذه الخـــواص طبقـــا للمواصـــفات القياســـية المصـــرية م
  .وتعديلاتها  ٧٦/١٩٦١م .ق.المصرية م

ويجب ان تكون الحدود الدنيا للخواص الميكانيكية لصلب التسليح مكفولة من البائع والمنتج بحيث لاتقل عن القـيم 
كمــا يجــب التأكــد  ١٩٨٩الكــود المصــرى لتصــميم وتنفيــذ المنشــآت الخرســانية لســنة ) ١-٢(الــواردة فــى الجــدول رقــم 

  .معمل معترف به منها باختبارات فى 
  

  :الجــــــير )  ٥( مـــادة 
يكون الجير المطفى من ناتج الحجر الحديث الحرق جيدا بعد طفيه بالمياه النظيفـة العذبـة ولا يجـوز اسـتعماله   )١

ويجـب ان يكـون خاليـا %  ٨٠بعد الطفى قبل مرور خمسة أيام بحيـث لاتقـل نسـبه كربونـات الكالسـيوم بـه عـن 
  .مم ٣ن مهزة سعه عيونها من الشوائب ويمر م

 ٩٥الجير المطفى المستعمل فى البياض يجب ألا يقل نسبه كربونات الكالسيوم بالأحجار المصنوع منها عـن   )٢
. %  

  .الجير السلطانى يكون من الصنف الأبيض الشاهق المحروق بنار هادئة   )٣
  

  :الأسمنت )  ٦( مـــادة 
( ق ممزوج من الجير والطين يخرج على هيئة حبيبات مصهورة يكون الأسمنت البورتلاندى العادى نتيجة حري  )١

تتــرك حتــى تبــرد وتطحــن مــع إضــافة قليــل مــن الجــبس وســليكات الكالســيوم طبقــا لأصــول الصــناعة ) كلينكــر 
ويجب ان يكون الأسمنت البورتلاندى العادى مستوفيا للاشـتراطات المنصـوص عليهـا فـى المواصـفات القياسـية 

وعمومـا فـى حالـة الإشـارة فـى بنـود المقايسـة الـى الأسـمنت بـدون . دخل عليهـا مـن تعـديل المصرية ، وكل ما يـ
  .تحديد فان المقصود فى هذه الحالة الأسمنت البورتلاندى العادى 

الأســمنت البورتلانــدى ســريع التصــلد يكــون مســتوفيا للاشــتراطات المنصــوص عليهــا فــى المواصــفات القياســية   )٢
  .ا من تعديلات المصرية وكل ما يدخل عليه



  أبيس –كلية الطب البيطري امتداد  
  صفات العامه للاعمال الاعتياديهامو ال

  
    

  ٥٨٣٧٣٠١– ٥٨٢٢١٠٧: فاكس/ ت  ٢١٤١١: رقـم بريـدى  –الإسـكندريـة  –ثـروت  –شارع سعيد بـاشـا  ٢٠
20, Said Pasha St., Sarwat, Alexandria, Post Code: 21411, Egypt Tel / Fax: (203) 5837301 - 5822107 

E-mail: ecu@azizmi.com  

جــم /٢ســم ٤١٠٠يجــب ألا تقــل مســاحة المســطح النــوعى عــن ) ٤١٠٠(الأســمنت البورتلانــدى فــائق النعومــة   )٣
  .وذلك عند أجراء الاختبارات بطريقة بلير 

جــم وذلــك /  ٢ســم ٢٥٠٠الأســمنت البورتلانــدى المقــاوم للكبريتــات يجــب ألا تقــل مســاحة الســطح النــوعى عــن   )٤
  .ومة عند أجراء اختبار النع

يصــنع مــن مخلــوط الأســمنت البورتلانــدى العــادى وخبــث الفــرن العــالى ) ٣٥(الأســمنت البورتلانــدى الحديــدى   )٥
  .جم /٢سم ٢٢٥٠ويجب ألا تقل المساحة النوعية عن % ٣٥المحبب بحيث لاتزيد نسبه الخبث عن 

دة غيــر فعالــة مثــل الرمــل الأســمنت البورتلانــدى الكرنــك يتكــون مــن كلينكــر الأســمنت البورتلانــدى العــادى ومــا  )٦
  .والبازلت والحجر الجير وجبس 

الأســـمنت الأبـــيض يكـــون مـــن أجـــود صـــنف مســـتوفيا لـــنفس الاشـــتراطات عنهـــا للأســـمنت البورتلانـــدى العـــادى   )٧
  .ويكون ناصع البياض 

الأســمنت الملــون يكــون مســتوفيا لــنفس الاشــتراطات المنصــوص عنهــا للأســمنت البورتلانــدى العــادى ويكــون ذا   )٨
  .وع معتمد ن
المعـــروف باســـم أســـمنت الخزانـــات ويســـتخدم فـــى أعمـــال ) لـــو هيـــت(الأســـمنت البورتلانـــدى مـــنخفض الحـــرارة   )٩

  .الخرسانات الكتلية لتلافى حدوث شروخات أو تشققات 
يراعــى أعــداد الأمــاكن اللازمــة لتشــوين الأســمنت المــورد لموقــع العمــل لحمايتــه تمامــا مــن الأمطــار والرطوبــة  )١٠

ويجب ان يتم رص الأسمنت بانتظـام بمـا يسـاعد علـى التحقـق . ربة من الأرض أو الموجودة بالجو سواء المتس
وعموما . من مكان كل رسالة أسمنت بحيث يسهل فحص الرسائل واتخاذ ما يلزم لأجراء الاختبار الخاص بها 

بقى من الرسـائل السـابقة لا يسمح باستعمال أسمنت من رسائل حديثة التشوين ما لم يتم استهلاك الأسمنت المت
يومـا مـن تــاريخ  ٦٠ويلــزم اسـتعمال الأسـمنت العــادى خـلال مـدة لاتزيـد عــن ) شـريطة صـلاحيتها للاسـتعمال ( 

  .يوما من تاريخ صنعه ٤٠صنعه والأسمنت السريع التصلد خلال مدة لاتزيد عن 
لموقـــع حســـب رأى الجهـــة يختبـــر الأســـمنت الـــذى يـــورده المقـــاول بأخـــذ كميـــة منـــه فـــى اى وقـــت بعـــد وصـــوله ل )١١

وللجهة المشرفة الحق فى إعادة اختبار الأسمنت فى اى وقت كان أثناء سير العمل للتحقق مـن انـه . المشرفة 
  .لم يصب باى تلف 

  
  :الطـــــين النارى )  ٧( مـــادة 

ليــة يكــون الطــين النــارى مــن الصــنف الصــناعى النــاتج مــن قمــاين الطــوب النــارى وان يكــون ذا مقاومــة عا  
  .للانصهار 

  
  :الأحجار )  ٨( مـــادة 

  -: تنقسم الأحجار إلى الأنواع التالــــية 
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  .وهو الذى يقطع آليا بأبعاد مخصوصة من المحاجر المعتمدة : حجر الآلـــة ) أ 
م أو يقطــع بحيــث يكــون ارتفاعــه مســاويا ٠.٣٠×  ٠.٥٠وهــو الــذى تكــون أبعــاده فــى حــدود : حجــر الدســتور ) ب

ويجــب ان تكــون أحجــار النحــت منحوتــة بشــكل يضــمن إمكانيــة وضــعها فــى المبــانى . ســتة مــداميك لارتفــاع 
  .على مراقدها الطبيعية بالجبل

ويكــون بالمقاســات المطلوبــة فــى المقايســة وفــى حالــة عــدم ) بــالقنترى العــادى(ويعــرف كــذلك : حجــر الثلاثــات ) ج 
ى تسمح بعد نحتـه نحتـا غشـيما بعمـل مـداميك النص على مقاسات مخصوصة فيجب ان يكون بالمقاسات الت

ويجب ان تكون الثلاثات بشكل يضمن بعد نحتها بوضعها . مساوية فى ارتفاعها الثلاثة مداميك من الطوب 
  .فى المبانى على مراقدها الطبيعية بالجبل 

ب ان يكـــون يكـــون الـــدبش بالأحجـــام المطلوبـــة وفـــى حالـــة عـــدم الـــنص علـــى أحجـــام مخصوصـــة يجـــ: الدبـــــــش ) د 
  .بالأحجام التى تسمح بعد ترويمه بعمل مداميك مساوية فى ارتفاعها لثلاثة مداميك من الطوب 

يجــب أن يكــون الدقشـوم مــن كســر الحجــر الصـلب الخــالى مــن عيــوب الأحجـار متــدرج الحجــم ســليم : الدقشـــــوم ) هــ
ويــة أو اى مــادة أخــرى غريبــة ويجــب ان الأحــرف خاليــا مــن الأجــزاء المفتتــة والأتربــة والمــواد العضــوية أو القل

وعمومــا فيجــب ان تكــون الأحجــار بجميــع أنواعهــا مــن الصــنف . ســم ٥يمــر بأكملــه مــن مهــزة ســعة عيونهــا 
  .الخالى من التسويس والبقع والعروق الطفلية والمواد العضوية والغريبة ومن محاجر معتمدة 

  
  :الطــــــوب  )  ٩( مـــادة 

ة تـــام الحريـــق حـــاد الحـــواف رنـــان الصـــوت منـــتظم الأحـــرف وان يكـــون متـــوازى يكـــون الطـــوب بصـــفة عامـــ  
ويجـب ان يـتم تشـوين الطـوب علـى شـكل رصـات . الأضلاع قائم الزوايا خاليا من التبلور والشقوق والمواد الغريبـة 

اع وينقسـم الطـوب للأنـو . منتظمة لا يزيـد عـدد الطـوب بالرصـة عـن خمسـين ألـف طوبـة فـى حالـة الطـوب الاحمـر 
  -: التاليــــــة 

ســم    ٦×  ١٢×  ٢٥ســم أو ٦×  ٩.٥×  ٢٠بأبعــاد ) قطــع الســلك  -ضــرب الســفرة ( الطــوب الاحمــر بأنواعــه ) ١
  . ٢سم/كجم ٢٥٠سم ويجب ان يتحمل الطوب المكبوس ضغطا لا يقل عن ٦×  ١١×  ٢٣أو 

  .سم ٦×١١×٢٣سم او٦× ١٢× ٢٥الطوب الطفلى المثقب بأبعاد ) ٢
ســمنتى المصــمت وتكــون أبعــاده مماثلــة لأبعــاد الطــوب الاحمــر أو حســب مــا يــذكر بالمقايســة ويكــون الطــوب الأ) ٣

زلـط (وركـام كبيـر %  ٦٠من خليط الركام الصغير بنسبه  ٣م/كجم أسمنت ٣٠٠مصنوعا من مونه مكونة من 
  . ٢سم/ كجم ٢٠٠ويجب ان يتحمل ضغطا قدرة %  ٤٠بنسبه ) رفيع

 ١٥×٤٠ســـــم أو ٢٠×١٠×٤٠ســـــم أو ٢٠×٢٥×٤٠ســـــم أو ٢٠×٢٠×٤٠قـــــاس الطـــــوب الحجريـــــت المفـــــرغ بم) ٤
سم أو حسب المقاسات المطلوبة ويتكون من كسر الحجر الجيرى ومونة الأسمنت والرمل ويصنع بطريقـة ٢٠×

  .الاهتزاز 
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ســم أو غيــر ذلــك حســب إنتــاج المصــنع ١٣×١٢×٢٥ســم أو ٦×١٢×٢٥الطــوب الرملــى المفــرغ وتكــون أبعــاده ) ٥
  . ٢سم/كجم ٧٠درة ويتحمل ضغطا ق

  . ٢سم/كجم٢٥٠سم ويتحمل ضغطا قدرة ٦×١٢×٢٥الطوب الرملى الجيرى الأبيض أو الملون وتكون أبعاده ) ٦
كجــم ويصــنع ٩٠٠:كجــم ٥٠٠ويعمــل مــن قوالــب الســلتون ويــزن المتــر المكعــب منــه ) الســلتون(الطــوب الخفــاف ) ٧

  .سم  ٢٠الى  ١٠مصرية ويكون سمكه من طبقا للاشتراطات المنصوص عليها فى المواصفات القياسية ال
  .سم وان يكون ذا مقاومة عالية للانصهار  ٦.٥×١١×٢٣الطوب النارى وتكون أبعاده ) ٨

ويجب عموما أجراء الاختبارات التى يتطلبها سير العمل أو تطلبها جهة الأشراف فى المواعيد المناسبة وعلى نفقة 
  .المقاول 

  
  :الـبـــــلاط )  ١٠( مـــادة 

جميـع أنـواع الـبلاط يجـب ان تكـون أوجههـا ناعمـة ومنتظمـة الشـكل ومسـتوية كاملـة التربيـع وصـلبه خاليـة     
مــن فقــاقيع الهــواء والعيــوب وبالأشــكال والمقاســات المطلوبــة ومــن أجــود الأصــناف ويلــزم أن يكــون الــبلاط مكبوســا 

طنـا إذا زاد المقـاس عـن ٦٠،  ٢سـم٤٠٠طنا على البلاطة التى لا يزيد مسـطحها عـن ٥٠تحت ضغط لا يقل عن 
ولا يجـب اسـتعمال الـبلاط إلا بعـد مـرور سـبعين يومـا مـن تـاريخ . ذلك أو كان من نوع تقليد السيراميك لأى مقاس 

مـم تحـت  ٥مـم للـبلاط الأسـمنت السـادة ، ٥وتكون بسـمك ) الوجه(الطبقة العليا : صنعه ويصنع البلاط من رقتين 
مــم للــبلاط الموزاييــك اللــوكس ونصــف اللــوكس الــذى ١٠للــبلاط الموزاييــك العــادى ،مــم ٦المجــرى للــبلاط المخطــط ،

وتكــون مقاســات الــبلاط حســب ) ســيراموكريت(مــم للــبلاط تقليــد الســيراميك ٥وبســمك .ســم ٣يكــون بســمك كلــى قــدره 
لســمك وتكــون با) الظهــر(المبــين بعــد إلا إذا نــص علــى خــلاف ذلــك فــى المقايســات أو الرســومات والطبقــة الســفلى 
  .المطلوب وتعمل من مونة مكونة من جزء أسمنت وثلاثة أجزاء رمل لجميع أنواع البلاط 

  
  أعمال الخرسانات العادية: ثانياً 

  
    ) : ١( مـــادة 

تكـــون المـــواد المســـتخدمة فـــى أعمـــال الخرســـانات العاديـــة مطابقـــة للـــوارد بجـــزء المـــواد والمهمـــات ، ويجـــب   
  .وتكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية . فى التوريد اعتماد عينات منها قبل الشروع 

  
    ) : ٢( مـــادة 

تقــاس مكونــات الخرســانة وهــى بحالتهــا الجافــة طبقــا للنســب الــواردة بالمقايســة بــالحجم داخــل صــناديق مــن   
  .الخشب أو المعدن يوردها المقاول على حسابه الخاص ويكال الأسمنت بالكيلوجرام 
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      ) : ٣( مـــادة 
تمزج المون والخرسانات العادية على الناشف مزجا تاما حتى يصبح لون المزيج متجانسا ثم يصب المـاء   

عليهــا بكميــات كافيــة لجعلهــا عجينــه مرنــة بــالقوام المطلــوب وذات لــون واحــد ســواء تــم الخلــط يــدويا أو بالخلاطــات 
  .الميكانيكية حسب الوارد بالمقايسة 

  
  

    ) : ٤( مـــادة 
لخرسانات بكامل العروض والأسماك المبينة بالرسومات أو طبقا للتعليمات المعطاة للمقاول كتابـة تصب ا  

سـم وتـدك كـل طبقـة علـى حـدة بالمندالـة ٢٥أثناء سير العمـل علـى طبقـات متواليـة سـمك الواحـدة منهـا لا يزيـد عـن 
  .ن ثلاثة أيام بعد الصب الحديد بكامل المسطح على ان يتم رش الخرسانات جيدا بالمياه لمدة لاتقل ع

  
   ) : ٥( مـــادة 

ســاعة بعــد الانتهــاء مــن ٢٤علــى المقــاول إذا احتــاج الأمــر نــزح الميــاه قبــل وأثنــاء صــب الخرســانات ولمــدة 
علـــى ان يـــتم النـــزح بـــالآلات والطريقـــة التـــى توافـــق عليهـــا جهـــة . صـــبها بالطريقـــة التـــى تحقـــق جفـــاف الخرســـانات 

  .وةالأشراف على التنفيذ دون علا
  

  ) : ٦( مـــادة 
تقـــاس جميـــع أنـــواع الخرســـانات العاديـــة قياســـيا هندســـيا والفئـــة تكـــون بـــالمتر المكعـــب للأساســـات وبـــالمتر 
المسطح للدكات الخاصة بالأرضيات أو لدفرة الأسطح وتشمل الفئات توريد المهمات والآلات والعبوات والمصنعية 

  .يادة أعماق الأساسات عما هو مقدر لها الخ دون اى علاوة فى حالة ز ... ونزح المياه 
  

  ) : ٧( مـــادة 
تتكون الخرسانة الترابيـة المثبتـة بالأسـمنت مـن التـراب الجـاف المفكـك الـى حبيبـات لا يزيـد قطـر كـل منهـا   

بنســبه متــر مكعــب مــن التــراب الــى ربــع متــر مكعــب مــن الركــام الصــغير ) الرمــل(مــم ومــن الركــام الصــغير ٥عــن 
أســمنت وتخلــط جيــدا مــع التــراب والركــام الصــغير وتضــاف كميــة المــاء / كجــم١٢٥ن جيــدا ويضــاف وتخلــط المادتــا

وتوضــع هــذه . بحيــث يكــون الخلــيط خرســانة ترابيــة أســمنتية وتضــاف الميــاه تــدريجيا وتقلــب المــواد المكونــة جيــدا 
ويجـب ان يـرش سـطح سـم وتـدك جيـدا قبـل رمـى الطبقـة التاليـة ٢٥الخرسانات على طبقات لا يزيد سمك كـل منهـا 

كل طبقة قبل رمى الطبقة التالية وان تمر فترة ثلاث سـاعات بعـد تمـام رمـى اى طبقـة قبـل ان توضـع طبقـة أخـرى 
  .فوقها 
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  أعمال الخرسانة المسلحة: ثالثاً 
  

    ) : ١( مـــادة 
يــذ الحــق فــى تنفيــذ الخرســانة المســلحة طبقــا للرســومات والجــداول المرافقــة لهــا وللجهــة المشــرفة علــى التنف  

إدخال ما تراه من تعديلات أثناء سير العمل ولا يجوز للمقاول أن يطالب بمبالغ إضافية بسـبب هـذه التعـديلات إلا 
إذا نشأ عنها زيادة فى نسبة حديد التسليح أو نسب مكونات الخرسانة أو إذا حدث تغيير جوهرى فى شكلها أو فى 

  .ج من نقص فى نسبة الحديد أو فى نسبة الأسمنت طريقة تنفيذها ويخصم من المقاول ما قد ينت
  

    ) : ٢( مـــادة 
تشمل فئات الخرسانة المسلحة جميع المواد والمصنعيات والأدوات أو الآلات اللازمـة لعمـل العبـوات وكـل   

  .ما يلزم لنهو العمل على الوجه الأكمل 
  

    ) : ٣( مـــادة 
وفــى حالــة وجــود أعمــدة خرســانية ..دســيا بــالمتر المكعــب تقــاس جميــع أعمــال الخرســانة المســلحة قياســا هن  

متداخلة مع المبانى فـلا يحتسـب إلا قطـاع العمـود الـوارد بالرسـومات ، وأيـة خرسـانات متداخلـة فـى المبـانى خـلاف 
العمود تحتسب بنفس فئة المبانى ونفس الأمر عند مـلء المسـافة بـين آخـر مـدماك وكمـرات الأسـقف بالخرسـانة أو 

أعتاب خرسانية للأبواب والشبابيك ، فأنها تحتسب بنفس فئة المبانى ، وعموما ففى حالـة صـب المقـاول عند عمل 
لكميات خرسانية زائدة عما هو وارد بالرسومات نتيجة خطأ فى التنفيذ وبافتراض عـدم تأثيرهـا علـى المبنـى معماريـا 

للمقاول المطالبة بأية قيمة لها ، بل تحتسـب تلـك  أو إنشائيا وكذلك قبولها من الجهة المشرفة على التنفيذ فلا يحق
  ) .الخ ...... ردم  -خرسانة عادية  -مبانى ( الخرسانات طبقا للمادة التى كان يفترض تنفيذ هذه الأجزاء بها 

  
  ) : ٤( مـــادة 

 يجـــب ان تكـــون جميـــع المـــواد والأدوات المســـتعملة فـــى أعمـــال الخرســـانات مطابقـــة للاشـــتراطات المنصـــوص - ١
أو المواصـــفات القياســـية )  ١٩٨٩( عليهـــا فـــى الكـــود المصـــرى لتصـــميم وتنفيـــذ المنشـــآت الخرســـانية المســـلحة 

المصـــرية الصـــادرة عـــن الهيئـــة المصـــرية للتوحيـــد القياســـى أو المواصـــفات الصـــادرة عـــن الهيئـــة الدوليـــة للتوحيـــد 
  ) . ISO( القياسى 

والأســمنت التـــى سيســتعملها فـــى ) الرمـــل(الركــام الصــغير و ) الـــزلط(يــورد المقــاول كميـــات مــن الركـــام الكبيــر  - ٢
المبنى قبل بـدء العمـل فـى الخرسـانات بمـدة كافيـة لاختبارهـا علـى حسـابه مـن ناحيـة التـدرج ومحتـوى الكبريتـات 
والكلوريـــدات ونســـبة الشـــوائب للركـــام بنوعيـــة ومـــن ناحيـــة صـــلاحية الأســـمنت وزمـــن الشـــك الخـــاص بـــه وعمـــل 

وكــذا عمــل الخلطــات التجريبيــة لتحديــد احســن نســب لمــزج الخرســانات تعطــى . د الحديــد اختبــارات تأكيــد قــوة شــ
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وتعـاد التجـارب كلمـا . اكبر قوة مع درجة تشغيلية مناسبة وكذا أيـة اختبـارات تراهـا الجهـة المشـرفة علـى التنفيـذ 
  .سير العمل تغير مصدر المواد المستعملة وكلما رأت الجهة المشرفة على التنفيذ حاجة لذلك أثناء 

تمزج الخرسانات مزجا باستعمال الخلاطات الميكانيكية على ان يتم خلط الركام بنوعيه مع الأسـمنت أولا ثـم  - ٣
  .يضاف الماء حسب الخلطة التجريبية 

يجـب صــب الخرســانة أولا بـأول وبأقصــى ســرعة مـع مراعــاة تجنــب انفصـال مكوناتهــا علــى ألا تزيـد المــدة مــا  - ٤
دقيقـة فـى الجـو الحـار وان يـتم  ٢٠دقيقـة فـى الجـو العـادى و ٣٠لـط وصـب الخرسـانة علـى بين إضافة ماء الخ

الدمك بواسطة الهزاز الميكانيكى وإذا استلزم الأمر زيادة الفترات السابقة فانه يلزم إضافة مؤجلات الشك حسب 
ل خلطـات تجريبيـة مواصفات الشركة المنتجـة علـى ان يوافـق عليهـا استشـارى المشـروع وعلـى ان يـتم كـذلك عمـ

  .مضافة أليها تلك المؤجلات 
يلــزم إجــراء الاختبــارات علــى الخرســانات أثنــاء الصــب طبقــا للــوارد بــالكود المصــرى لتصــميم وتنفيــذ المنشــآت  - ٥

مـــع عمـــل . المكعبـــات الخرســـانية بمـــا لا يقـــل عـــن ســـتة مكعبـــات لليـــوم الواحـــد ) ( ١٩٨٩(الخرســـانية المســـلحة 
فإذا لم تحقق المكعبات ) ثناء الصب كلما رأى مهندس الجهة المشرفة على التنفيذ ذلك اختبار الهابط بالموقع أ

اختبار القلب الخرسانى وتعتبر ( يلزم إجراء باقى الاختبارات طبقا للكود المصرى . الخرسانية النتائج المطلوبة 
  ) .اختبار التحميل  -من المقاومة المطلوبة % ٨٠النتائج مقبولة إذا حققت 

يوما فى حالـة اسـتخدام أسـمنت بورتلانـدى عـادى ولمـدة  ١٥:  ٧يلزم معالجة الخرسانة بعد الصب لمدة من  - ٦
وتكـون . أيام فى حالة استخدام أسمنت بوتلاندى سريع التصلد أو فى حالة اسـتخدام إضـافات معجلـة  ١٠:  ٥

الصــب مــن المطــر أو الجفــاف ويجــب وقايــة الخرســانة حديثــة . المعالجــة بــنفس الميــاه المســتخدمة فــى الخلــط 
الســريع وذلــك بتغطيتهــا بأغطيــة مناســبة مــن وقــت انتهــاء صــب الخرســانة إلــى الوقــت الــذى يصــبح فيــه الســطح 

  .صلدا بدرجة كافية بحيث  يمكن معالجته بطرق المعالجة السابقة 
  

  أعمال المبانـى: رابعاً 
  

  أعمال المبانى بالطوب ) أ 
  ) :  ١( مـــادة 

ت الـــواردة فـــى الجـــزء الخـــاص بـــالمواد والمهمـــات بالنســـبة لنوعيـــات الطـــوب أو مـــون البنـــاء تتبـــع المواصـــفا
  .وكذا المواصفات الصادرة عن الهيئة المصرية للتوحيد القياسى) الــــخ  -ركام صغير  -أسمنت (
  

  ) : ٢( مـــادة 
ا غزيــرا مـرتين فــى اليــوم يغمـر الطــوب بالمـاء جيــدا قبــل الاسـتعمال ويجــب رش المبـانى بســائر أنواعهــا رشـ      

ويـتم البنـاء بمونـة الأسـمنت البورتلانـدى العـادى والركـام الصـغير علـى . صباحا ومساء لمدة سبعة أيام على الأقـل 
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ويلزم عند التقاء المبانى بالأعمـدة أن توضـع أسـياخ قطـر . ان تنظف أماكن البناء جيدا قبل البناء ثم ترش بالمياه 
سـم بحيـث لا يقـل طـول الجـزء الظـاهر مـن وجـه العمـود عـن ٤٠سـم وبطـول حـوالى ٥٠مم على مسافات حـوالى  ٦
وذلك لجميـع أنـواع المبـانى ولأى سـمك كمـا يلـزم وضـع سـلك شـبك ممـدد عنـد التقـاء المبـانى بـالكمرات أو . سم ٢٥

  .البلاطات 
  
  
  
  

  ):  ٣( مـــادة 
زء عــن الآخــر بــأكثر مــن متــر ونصــف يجـب أن ترتفــع حــوائط المبنــى بانتظــام بحيــث لا يزيــد ارتفـاع أى جــ      

فى اى وقت من الأوقـات وينتهـى آخـر مـدماك فـى منسـوب بطنيـات وبلاطـات الأسـقف والأعتـاب ويجـب أن يكـون 
ويجــب تفريــغ لحامــات المبــانى فــى . البنــاء باســتعمال الخــيط وتكــون الحــوائط رأســية ومنتظمــة فــى شــكل المــداميك 

  .بأول أثناء عملية البناء سم أولا ١الأوجه التى سيتم بياضها بعمق 
  

  ):  ٤( مـــادة 
فى حالة البناء بالطوب الظـاهر يجـب علـى المقـاول اختيـار الطـوب الصـالح لهـذا الغـرض ويكـون الطـوب 

وتكــون متشــابكة ) شــناوى(والآخــر علــى عرضــه ) أديــة(فــى المبــانى ســمك طوبــة بشــكل مــداميك تــرص علــى طولــه 
بـانى سـمك نصـف طوبـة تعمـل المبـانى متشـابكة غيـر قاطعـة الحـل وفـى اللحامات ومنتظمـة طـولا وعرضـا وفـى الم

ولا يجــوز . كلتــا الحــالتين يكــون البنــاء علــى الخــيط والســيخ بكــل دقــة وعنايــة مــع تفريــغ اللحامــات وكحــل العــراميس 
  .استعمال إنصاف أو كسر الطوب فى البناء 

  
  ) : ٥( مـــادة 

لفئـة بـالمتر المكعـب للحـوائط التـى تكـون أسـماكها طوبـة فـاكثر تقاس جميع أنواع المبـانى هندسـيا وتكـون ا      
وتشمل الفئة كل ما يلزم لنهو العمل على الوجـه . وبالمتر المسطح للحوائط التى تكون أسماكها نصف طوبة فاقل 

  ) .الخ  -مصنعيات  -سقائل  -آلات  -مونة  -طوب ( الأكمل 
  
  : أعمال البناء بالأحجار ) ب

   ):  ١( مـــادة 
يجب أن تكون الأحجار المستعملة من الحجر الصلب الخالى من البقـع والعـروق الطريـة والطفليـة والمـواد       

  .ومن أجود الأنواع مع تقديم عينات قبل التنفيذ لاعتمادها . العضوية 
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  ):  ٢( مـــادة 

همـا كـان موضـعها تبنى جميع الأحجار على مراقدها الطبيعية ليكـون الضـغط عموديـا علـى هـذه المراقـد م
ويجــب رش المبــانى .وتبنــى بمونــة الأســمنت والرمــل . فــى البنــاء وتنظــف الأحجــار وتــرش بالميــاه جيــدا قبــل البنــاء 

  .مرتين يوميا صباحا ومساء لمدة خمسة أيام 
  

  ) :  ٣( مـــادة 
ك طوب بما فيها يتم البناء بأحجار الدبش المروم من مداميك متساوية الارتفاع كل منها بقدر ثلاثة مدامي  

من لحامات ويجب اسـتعدال اوجـه الـدبش وجعلـه قـائم الزوايـا بقـدر المسـتطاع وفـى حالـة البنـاء بالـدبش المقلـب يـتم 
وفـى حالـة البنـاء بالـدبش الظـاهر سـواء كـان مرومـا أو . انتقاء الدبش ونحته بحيث تكـون لحاماتـه متلاصـقة تمامـا 

الســـقالات الفتحـــات وجلســـات الشـــبابيك وغيرهـــا بأحجـــار الثلاثـــات أو مقلبـــا يراعـــى ان تبنـــى الأكتـــاف والنواصـــى وب
  .مع كحل اللحامات وتنظيف الواجهات وتنصت الأوجه الظاهرة بعد انتهاء المبانى . الدستور 

  
  ) :  ٤( مـــادة 

مــن جهــة واحــدة علــى هيئــة شــرائح طوليــة ) الحجــر فرعــونى(تعمــل التكســية مــن الحجــر الجيــرى الظــاهر       
ورأســية بالأشــكال والأبعــاد الموضــحة بالرســومات أو حســب التعليمــات التــى تصــدر كتابــة ويكــون ســمك وعرضــية 

كمـا يمكـن ان تطعـم كـذلك . سم وتبنى بمونـة الأسـمنت والركـام الصـغير وتبنـى علـى السـيخ ١٠:  ٥الأحجار من  
  بالصخور حسب تعليمات الجهة المشرفة على التنفيذ 

  
  ) : ٥( مـــادة 

مال البناء بالأحجار بالمتر المكعب قياسا هندسيا للمنفذ علـى الطبيعـة فيمـا عـدا تكسـيات الحجـر تقاس أع      
  .الجيرى الظاهر فتكون بالمتر المسطح 

  
  

  أعمال الطبقة العازلـة: خامساً 
  

  ) :  ١( مـــادة 
. لمهمـــات يجـــب أن تفـــى جميـــع أعمـــال الطبقـــات العازلـــة بالمواصـــفات الســـابق ذكرهـــا فـــى جـــزء المـــواد وا      

.....  -فرنســية  -إنجليزيــة   -أمريكيــة  ( وبالمواصــفات القياســية المصــرية أو أحــد المواصــفات القياســية العالميــة 
وفــى حالــة وجــود مواصــفات قياســية مصــرية لأى مــن المــواد المســتخدمة لاعمــال العــزل يجــب تقــديم شــهادات ) الــخ 
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لمواصـفات الفنيـة العلميـة عـن تلـك المـواد بمركباتهـا الكيميائيـة معتمدة تفيد صلاحية استخدام تلك المـواد مـع تقـديم ا
كما يجب تقديم عينات لإرسالها . وتقديم صورة من المواصفات القياسية العالمية التى تطابق مواصفات تلك المواد 

دى لأحــد المعامــل أو دور البحــث المتخصصــة لأجــراء الاختبــارات اللازمــة وتحديــد مــدى مطابقتهــا للمواصــفات ومــ
صـــــلاحيتها للاســـــتخدام ويلـــــزم كـــــذلك تقـــــديم الكتالوجـــــات التوضـــــيحية والتفصـــــيلية التـــــى تحـــــدد الطـــــرق والأســـــاليب 

وذلـك مـع عـدم . والاحتياطات اللازمة عنـد التنفيـذ والتـى يجـب الالتـزام بهـا فـى حالـة اعتمـاد تلـك المـواد للاسـتخدام 
لك المواد وسلامة المنشأ المترتبة على استخدام تلـك الإخلال بما يقع على المقاول من مسئولية من ناحية ضمان ت

المــواد كمــا يراعــى كــذلك ان مــن حــق الاستشــارى أو الجهــة المشــرفة للتنفيــذ إصــدار التعليمــات بوقــف اســتخدام تلــك 
  .المواد فى حالة ظهور أية نتائج توصى بعدم صلاحيتها للاستخدام 

  
  

  ) :  ٢( مـــادة 
وذلـــك بحكهـــا جيـــدا بفرشـــاة ســـلك صـــلب . هـــا قبـــل بـــدء تنفيـــذ الاعمـــال يجـــب تنظيـــف أيـــة أســـطح يـــراد عزل  

والتأكيـد تمامـا مـن نظافتهـا وخلوهـا ) باستخدام الكمبرسـور(وغسلها بالماء إذا لزم الأمر وتنظيفها بالهواء المضغوط 
لهـا كالمبـانى من أيـام مـواد قـد تعـوق أو تقلـل مـن كفـاءة التصـاق وتغلغـل المـواد العازلـة بمسـام الأساسـات المـراد عز 

  .والخرسانات أو قد تعوق أو تقلل من كفاءة الالتصاق بالمواد الغير مسامية كالمعادن وغيرها 
  

  ) :  ٣( مـــادة 
تشمل فئات أعمـال العـزل الأفقيـة للأسـطح والأرضـيات وغيرهـا عمـل وزرات بارتفـاع مناسـب بحيـث يكـون     

ســم بمونــة ٥×  ٥ل الفئــات كــذلك عمــل وزرة مثلثــة كمــا تشــم. ســم مــن منســوب التشــطيب ١٥منســوب العــزل أعلــى 
  .الأسمنت والرمل مع إضافات مادة لتحسين خواص الالتصاق مع التقاء الأساسات الأفقية بالأسطح الرأسية 

  
  ) :  ٤( مـــادة 

يراعى عند ملء فواصل التمدد بالأسطح أمريكية توضع قطع مـن الشـبك أو الصـاج أو الرصـاص أو أولا     
مناســبة فــوق المبــانى أو الخرســانات اســفل الطبقــات العازلــة وذلــك قبــل وضــع الألــواح والطبقــات العازلــة  مــادة أخــرى

  .لتحميها من السقوط عند حدوث اى اهتزاز وذلك طبقا لتعليمات الجهة المشرفة 
  

  ) :  ٥( مـــادة 
لها وكذا اسـتدارات الزوايـا تشمل فئات الطبقات العازلة جميع المهمات والمصنعية واعمال اللياسة اللازمة     

وتقـاس أعمـال الطبقـات العازلـة . والوزرات وتخليق المجـارى فـى الـدراوى والحـوائط والتحبـيش علـى أطرافهـا بالمونـة 
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ســواء أكانــت أفقيــة أو رأســية أو مائلــة هندســيا مــع تنزيــل ألا تزيــد الغيــر مغطــاة وعــدم إضــافات مســطحات ألا تزيــد 
  .الرأسية كالوزرات وخلافه 

  
  ) :  ٦( مـــادة 

. يراعى فى أعمال الدهانات بالبيتومين أو المركبـات الايبوكسـية وغيرهـا ان يـتم تسـليم كـل وجـه علـى حـدة    
ويراعى نفس الشىء بالنسـبة للطبقـات العازلـة مثـل . ولا يسمح بتاتا بالدهان لأى وجه قبل استلام الوجه السابق له 

  .طبقة على حدة  الخيش أو الاسفلتويد حيث يراعى تسليم كل
  

  :اختبار عزل الحمامات والأسطح ) :  ٧( مـــادة 
سنتيمتر  يضاف لها الإضافات الخاصة لتقليل النفاذية ثم ملء ١بعد إتمام العزل يغطى بلياسة أسمنت سمك 

الحالة  ساعة ويعتبر العزل جيدا فى٤٨سم وتترك لمدة ١٥ - ١٠المكان المراد اختباره بالمياه النظيفة لارتفاع من 
التى لاتزيد فيها نقص المياه عن المقدر فقده بالبخر حسب ظروف كل موقع وكذلك عدم ظهور أى رشح أو 

  .ساعة أخرى من إزالة مياه الاختبار  ٤٨رطوبة من اسفل للمسطحات التى تم اختبارها خلال 
  

  ) : ٨( مـــادة 
  :الطبقات العازلة للحرارة 

  :فلت الرغوى وتتكون كالآتـــى طبقة عازلة للحرارة من الإس -أ 
  طبقة من الأسمنت الرغوى وذات خلايا مسامية دقيقة تعمل من الأسمنت العادى المضـاف أليـه المـاء

يجعــل الخلــيط ذا خلايـا مســامية دقيقــة مترابطــة مــع بعضـها والــوزن النــوعى يتــراوح مــا  -ومـادة كيميائيــة
الـــــى  ٠.٠٠٠١٠توصـــــيل الحـــــرارى مـــــن كيلـــــوجرام للمتـــــر المكعـــــب ومعامـــــل ال ٣٢٠الـــــى  ٣٠٠بـــــين 

ـــوارد  ٧ســـم أو  ٥ثانيـــة درجـــة مئويـــة ويكـــون بســـمك متوســـط / ســـم/ ســـعر ٠.٠٠٠١٥ ســـم أو طبقـــا لل
  .بالمقايسة التثمينية 

  اجـزاء جيـر ، جـزء واحـد  ٣أجـزاء ركـام صـغير ،  ٨سـم مكونـة بنسـبة ٢طبقة لياسة بسمك لا يقل عن
مين أو مـا يماثلهـا للمتـر المكعـب مـن الخلـيط السـابق أسمنت مع إضافات مائة كيلو جرام محلـول بيتـو 

ويعجن على البادر جيدا ثم يفرش فوق طبقة الأسمنت الرغـوى ويخشـن السـطح النهـائى حسـب الميـول 
  .المطلوبة 

طبقـــة عازلـــة مـــن الصـــوف الزجـــاجى بالســـمك الموضـــح بالرســـومات يركـــب علـــى الأساســـات أو فـــى الأمـــاكن  -ب 
تفصـيلية ويـتم التركيـب حسـب أصـول الصـناعة علـى ان يقـدم المقـاول عينـة منـه المطلوبة حسـب الرسـومات ال

  .للاعتماد قبل التركيب 
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 ٥٠طبقة عازلة أعمال للحرارة تصب فـى مواضـعها اسـفل الطبقـة العازلـة بالأحجـار بسـمك كـاف لا يقـل عـن  -ج 
ثـل الانسـوبكس أو الفللـين م) G.G.S(وحدة مئوية  ٠.٠٠٠١٦٣مم لمادة لا يزيد ما ينفذ منها من حرارة عن 

  .أو أى مادة أخرى مماثلة تعتمدها الجهة المشرفة على التنفيذ 
ـــة للحـــرارة علـــى الأساســـات مـــن خرســـانة الفيرموكوليـــت تتكـــون بنســـبة متـــر مكعـــب فيرموكوليـــت ،  -د  طبقـــة عازل

  .المطلوبة مم مع الدق عليها جيدا وعمل الميول٧٠كجم أسماكها تصب فوق الأساسات العلوية بسمك ١٠٠
طبقة عازلة للحرارة مـن ألـواح مـن البولوريتـان الرغـوى بالسـمك المحـدد بالرسـومات علـى ان تكـون ذات مقاومـة  -هـ

درجــة مئويــة وان تكــون غيــر قابلــة للاشــتعال أو امتصــاص الميــاه وذات  ١٣٠+درجــة الــى ٢٠٠-حراريــة مــن 
وإلا  ٢سم/كجم ٦وألا تقل مقاومة الانضغاط عن مقاومة عالية للأحماض المخففة والبنزين والغازات والزيوت 

  . ٣م/كجم٧٠تزيد كثافتها عن 
طبقــة عازلــة للحــرارة مــن ألــواح البولســترين الممــدد بالســمك المحــدد بالرســومات علــى ان تفــى بمعــدلات العــزل  -و 

  .الحرارى ومقاومة المياه وخلافه فى حدود مواصفات البند السابق 
  

  أعمــال البياض: سادساً 
  ) : ١( ـــادة م

   -: تنفذ أعمال البياض من اى نوع طبقا للخطوات التالــــية   
وفى حالة ما إذا . يتم رش الحوائط المراد بياضها بالمياه رشا غزيرا مع تنظيفها من أيام عوالق إذا لزم الأمر  - ١

الوصــول الــى المبــانى أو كانــت تلــك الحــوائط ســبق تكســيرها فانــه يلــزم إزالــة أوجههــا اثــر للبيــاض القــديم حتــى 
  .الخرسانات الأصلية 

كجـم أسـمنت بورتلانــدى ٤٥٠يـتم عمـل الطرطشـة العموميـة علــى الحـوائط والأسـقف وغيرهـا بمونـة مكونــة مـن  - ٢
ويجــب ان تــتم تلــك الطرطشــة بمونــة متماســكة ) . الرمــل(عــادى للمتــر المكعــب مــن الركــام الصــغير الحــرش 

مــم  ٦ويجــب ان يصــل الســمك النهــــائى للطرطشــة إلــى . مال مونــة ســائلة تقريبــا حيــث لا يســمح إطلاقــا باســتع
  .ويكون خشنا وذا نتؤات لضمان تماسك طبقة البطانة 

كجـم أسـمنت ٢٥٠ويضـاف ) رمل(يتم عمل طبقة البطانة بمونة مكونة جزئية جير وثلاثة أجزاء ركام صغير  - ٣
ســتبدال الجيــر بمــادة مــن المــواد الكيماويــة الحديثــة يمكــن ا( بورتلانـــدى عـــادى لكــل مـــتر مـــكعب مـــن الخلــيط 

علـى ان يـتم عمـل البـؤج والأوتـار اللازمـة مـن نفـس ) لتحسين التشغيلية على أن توافق عـليها الجهـة المشـرفة 
) يسمح باستخــدام الجبس فى عمل البؤج علـى ان يـتم تكسـيره بعـد جفـاف طبقـة الأوتـار ( مونة طبقة البطانة 

. أيـام  ٧ويجب ان ترش بالمياه مدة لاتقل عن . لأوتار مع الدرع جيدا مـع تمشيـط الوجه جيدا ثم يملء بين ا
فطيسـة أسـمنت  -تخشـين ( ثم يتم عمل طبقة الضهارة طبقا للوارد بالمقايسة التثمينيـة حسـب نـوع كـل بيـاض 

  ) الخ ....  -موزايكو  -حجر صناعى  -
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  ) :  ٢( مـــادة 
وايــا الداخليــة والزوايــا الناتجــة عــن تقابــل الأســطح مــع الحــوائط أو الزوايــا الخارجيــة يجــب اســتدارة جميــع الز   

  .للأكتاف والفتحات وجوانبها وذلك دون اى علاوة نظير ذلك 
  

  ) :  ٣( مـــادة 
تقـاس أعمــال البيــاض ســواء الخـارجى منهــا أو الــداخلى هندســيا بمعنـى إضــافات كافــة البلســقالات وجوانــب   

ت البــروزات أيــا كــان مســطحها ونفــس الأمــر ينطبــق علــى الخصــومات حيــث يخصــم كــل مــا لــم يــتم الكمــرات وبطنيــا
  ) .أو غيرها  -كسوات ( تنفيذه اى تخصم الفتحات أو ألا تزيد المنفذة بمواد أخرى 

  
  أعمال الأرضيات: سابعاً 

  ) :  ١( مـــادة 
بل بدء التنفيذ بشهرين لاعتمادها من ناحية يلزم تقديم عينات من البلاط أو البردورات المقرر استخدامها ق  

وكــذا لعمــل الاختبــارات والتحلــيلات اللازمــة للــبلاط أو البــردورات مــن ناحيــة مقاومــة . الشــكل والألــوان وإذا وغيرهــا 
البلاط للبرى أو غيره ، وأثناء حدث وثبت عدم صلاحية البلاط للاستعمال ن فللجهة المشرفة ان ترفضه ولـو كـان 

  .يبه فى مواضعه قد تم ترك
  

  ) :  ٢( مـــادة 
تقاس أعمال البلاط أو أولا نوع آخر من الأرضيات قياسا هندسيا طبقا للمسقط الافقى للأرضـية مـن وجـه   

  .البياض أو الوزرة أولا بدون احتساب أجزاء البلاط الواقعة تحت سمك البياض أو الوزرات 
  

  ) :  ٣( مـــادة 
المــاء قبــل اســتعمالها حتــى تتشــرب المــاء تمامــا ثــم تلصــق بمونــة الأســمنت يلــزم غمــر ترابيــع الــبلاط فــى   

، وتشــمل الفئــة توريــد وفــرش طبقــة ركــام صــغير  ٣م/كجــم٣٥٠بنســبة ) الرمــل(البورتلانــدى العــادى والركــام الصــغير 
ة سـم ، فيمـا عـدا لصـق السـيراميك حيـث تشـمل الفئـة عمـل لياسـ٥للتسوية وضبط المناسيب بارتفاع متوسـط ) رمل(

أسمنت يلصق فوقها السيراميك ، ثم يتم عمل السقية لجميـع أنـواع الـبلاط بلبـانى الأسـمنت الأبـيض أو الملـون كمـا 
  .تشمل فئات البلاط جلاء اوجه البلاط الموزايكو أو كسر الرخام أو أولا نوع من البلاط يسمح بجلائه

  ) :  ٤( مـــادة 
ن الأســـمنت والجيـــر البلـــدى والركـــام الصـــغير بنســـبة يلصـــق بـــلاط الأساســـات الســـنجابى بمونـــة مكونـــة مـــ  

، ) رمـل(كجم أسمنت بوتلاندى عادى الى نصف متر مكعب جير بلـدى مطفـأ الـى متـر مكعـب ركـام صـغير ٢٠٠
مم وتملأ هـذه اللحامـات بـنفس مونـة اللصـق وتسـقى ٥ويلزم عند لصق البلاط ان تترك مسافات بين البلاط بمقدار 
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للتسوية وكذا عمل وزرة ) رمل(، كما تشمل الفئات توريد ركام صغير  ١:  ١لبلدى بنسبة بلبانى الأسمنت والجير ا
مــن بلاطــة مائلــة بحيــث تكــون لحامــات الــبلاط مســتمرة حتــى الــوزرات ، والقيــاس يكــون للمســقط الافقــى دون عــلاوة 

  .نظير الميول أو الوزرات 
  

  ) : ٥( مـــادة 
حامات والسقية يقوم المقاول بتنظيف الأرضـيات وإزالـة الأسـمنت والمونـة بمجرد الانتهاء من لصق البلاط وملء الل

والأوساخ العالقة بالبلاط بفرش طبقة من الرمل النظيف عليها على أماكن تظل الفرشه المذكورة منـداة بالميـاه لمـدة 
  .ط عشرة أيام ، وتبقى بعد ذلك لوقاية البلاط من التلف حتى صدور الأمر بإزالتها وتنظيف البلا

  
  ) :  ٦( مـــادة 

تشـمل فئـات المقـاول مــن أعمـال الـبلاط جميـع مــا قـد مـن قطـع وتوضــيب وزيـادة المصـنعية التـى يقتضــيها   
تركيــب الــبلاط حــول أو جــوار أيــام أرضــيات أخــرى حســب الطلــب والتعليمــات علــى ان تعمــل القطعيــات فــى الــبلاط 

النظيـف اسـفل الـبلاط أو ) الرمـل(الركـام الصـغير  مستقيمة ومنتظمـة ومصـقولة غيـر غشـيمة ويشـمل أيضـا فرشـات
  .الدكات اللازمة للتسوية أو لجعل الأرضيات فى المنسوب المطلوب 

  
  ) :  ٧( مـــادة 

مـــن الخرســـانة علـــى ان يكــــون الوجـــه أمـــا مـــن الأســـمنت المقـــوى أو مــــن ) البـــردورات(تعمـــل الطروفيـــات   
ســم ، وتلصــق بمونــة الأســمنت  ٣٠×  ١٥: ســم  ٢٥ × ١٥ســم وبقطــاع مــن ٦٠الموزايكــو ، وتكــون بطــول نحــو 

( ، وتشمل الفئات بالإضافة للصق عمل فرشة من الخرسـانة العاديـة  ٣م/كجم٣٥٠بنسبة ) الرمل(والركام الصغير 
، ) الــزلط(نفــس مكونــات الخرســانات التــى تســتخدم فــى دكــات الأرصــفة علــى أمــاكن يكــون أساســها الركــام الكبيــر 

  .ل القطع الخاصة للأجزاء الدائرية والنواصى وتشمل الفئات كذلك عم
  

  أعمال النجارة والاعمال المعدنية: ثامناً 
  ) :  ١( مـــادة 

أو الخشـب الـزان أو أيـام أنـواع أخـرى ) ١(يلزم ان يتم عمل جميع أعمال النجارة من الخشب السـويد نمـرة   
ويلــزم . ف وخاليــة مــن العقــد الخبيثــة والتشــقق تــذكر بالمقايســة التثمينيــة ويجــب ان تكــون تلــك الأخشــاب تامــة الجفــا

. تقديم عينات من تلك الأخشاب قبل بـدء التصـنيع لاعتمادهـا مـن ناحيـة نوعيـة الأخشـاب وخلوهـا مـن أيـام عيـوب 
ويحــق فــى تلــك المرحلــة لجهــاز الأشــراف طلــب عمــل أيــام اختبــارات لنوعيــه الأخشــاب بالمعامــل المتخصصــة مثــل 

  .ثم يمكن بعدها الشروع فى التصنيع . ها على حساب المقاول معامل كلية الزراعة وغير 
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  ) :  ٢( مـــادة 
يلــزم تقــديم عينــة مــن كــل جــزء مــن الاعمــال الخشــبية عنــد اخــتلاف النمــاذج أو القطاعــات ويكــون واضــحا   

هــاز حيــث يـتم اعتمادهـا مـن جهــاز الأشـراف ويحـق لج. بتلـك العينـة طريقـة التركيــب والخـردوات ان وجـدت وغيرهـا 
  .الأشراف طلب إدخال أولا تعديل على تلك العينات قبل اعتماده لها 

  
  ) :  ٣( مـــادة 

يوضـح فيهـا قطاعـات . يجب تقديم رسومات تنفيذية تفصيلية لأية أعمال خشبية من المقاول المتخصص 
  .الأخشاب وطرق الاتصال وغيرها 

  
  ) :  ٤( مـــادة 

وعمومـــا فانـــه . نـــه يراعـــى تنفيــذها طبقـــا للـــوارد بالمقايســة التثمينيـــة عنــد عمـــل نجـــارة الأبــواب والشـــبابيك فا  
   -: يراعى الآتــــــى 

تجميع الحلوق والتعشيق على شكل ذيـل اليمامـة بكامـل السـمك وتجميـع الاسـطامات ورؤوس الأبـواب بطريقـة  - ١
الباكتــات اللازمــة لتثبيــت  النقــر واللســان المــزدوج وتجميــع الحشــوات أو الســبرس بطريقــة النقــر واللســان وتجميــع

  الزجاج على ذيل الزواية
سـم بحيـث لا يقـل عـددها ١٥مم وبطـول ٥×  ٢٧تركيب حلوق الأبواب والشبابيك بواسطة كانات حديد قطاع  - ٢

وتثبــت الكانــات فــى الحلــوق بواســطة مســامير بويــة وفــى الحــائط بمونــة الأســمنت . عــن رأى للقطعــة الواحــدة 
  . والرمل

والزجــاج . ة الأســعار لنجــارة البــاب والشــباك كافــة الخــردوات اللازمــة مــن النحــاس والكــوالين وغيرهــا تشــمل الفئــ - ٣
  .والبرور والباكتات وكل ما قد لنهو العمل على الوجه الأكتاف 

تــدهن الأنــواع الملاصــقة للمبــانى بــوجهين مــن قطــران الفحــم الســاخن قبــل التركيــب وتــدهن بــاقى اوجــه النجــارة  - ٤
  .ت اللازمة حسب الوارد بالمقايسة التثمينية بالدهانا

  
  ) :  ٥( مـــادة 

  :المراجعة قبل وأثناء التنفيذ   
واتجـاه الفـتح والقفـل مـع المقـاول " الشـرب"قبل البدء فى التركيب يلزم مراجعة مقاسات فتحات النجارة وتحديـد   -١

  .أو مندوبه 
  .انات أو الخوابير البلاستيك تراجع سلامة ومتانة تركيب الحلق فى الفتحة وتثبيت الك -٢
  .مراجعة جميع مراحل التركيب من عمليات التسقيط والتسكيك والخلوصات اللازمة قبل الدهانات  -٣
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ويتوقف الخلوص على نوعية الحركة وعدد الدلف كما يتوقف علـى نوعيـة الـدهان ، كمـا انـه يتغيـر نسـبيا مـن 
  .فصل الشتاء الى فصل الصيف 

مـم  ١.٥مم خلـوص رأسـى ،  ٠.٨دلفه واحدة سيتم دهانها بأحد أنواع البويات الساتره والخلوص المسموح به ل
خلوص افقى صيفا مع ملاحظة ان الخلوص الرأسى فلا يتأثر تقريبا بتغير الفصول حيث ان التمدد الملحوظ 

  .للخشب يتم فى اتجاه عمودى على محوره مع زيادة نسبة الرطوبة شتاءا 
الساترة على الخشب الطبيعية أما الدلف المكونة من الأخشاب الصناعية أو المصنعة فتكون هذا بالنسبة للدهانات 

  .مم حيث يكاد ينعدم التمدد والانكماش  ٠.٨الخلوص فى جميع الاتجاهات 
  .دلف زجاج وسيتم دهانه بالبوية الساتره  ٣ويمكن تطبيق ما سبق على شباك من الخشب الطبيعى يحتوى 

 ٤.٥=  ٣× مـم ١.٥اسـفل الدلفـة مجمـوع الخلـوص الافقـى  ٠.٨مـم إضـافية الدلفـة ، ٠.٨وما الخلوص الرأسى عم
بحيـــث يكـــون الخلـــوص منتظمـــا ) الترديـــد(مـــم وعمومـــا تراجـــع وتضـــبط الخلوصـــات قبـــل الوجـــه الأخيـــر مـــن الـــدهان 

  .نصف أما بالنسبة للدهانات الشفافة فتقل قيمة الخلوص المذكورة الى ال. وموحدا بعد تمام الدهان 
تلــزم المراجعــة النهائيــة بعــد التركيــب والتأكــد مــن ســهولة الفــتح والغلــق وســلامة تشــغيل وتثبيــت جميــع الخــردوات  -٤

  .ومطابقة نوع الزجاج للعينات وكذلك نهو الدهانات 
  

  ) : ٦( مـــادة 
  :الاستـــلام   

فــة الشــروط والمواصــفات والرســومات بعــد إتمــام المراجعــة المنصــوص عليهــا ســابقا ومطابقــة الأبــواب والشــبابيك لكا
  .تسلم مفاتيح كل وحدة الى جهاز الأشراف 

  
  ) : ٧( مـــادة 

  :الحصر والقيــاس   
  .يتم الحصر والقياس لاعمال الباب والشبابيك بالوحدة أى بالعدد أو بالمتر المسطح لكل نموذج على حده 

اب والشـباك بـالمتر المسـطح يـتم قيـاس كـل نمـوذج فى حالة نص دفتر البنود والكميات على الحصر لاعمال البـ -
من خارج الحلق للطول والعـرض قبـل تركيـب البـرور ومحمـل علـى الفئـة فـى هـذه الحالـة تركيـب البـرور كمـا يحمـل 

  .على الفئة فى هذه الحالة توريد وتركيب الشبابيك والربع عامود ان وجد وكل ما يرد فى الرسومات 
  

  ) : ٨( مـــادة 
ســواء مــن قطاعــات . نفــذ جميــع أعمــال الحديــد طبقــا للقطاعــات الموضــحة بالمقايســة التثمينيــة يجــب ان ي  

وتكـون ألـواح الصـاج . كريتال أو مـا يشـابها أو أيـام قطاعـات أخـرى مثـل قطاعـات المجـرى أو الروايـة أو الخـوص 
  .من النوع المجلفن 
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  ) :  ٩( مـــادة 

مـع إزالـة ) خط لحـام واحـد ( م أو اللحام ويعمل اللحام مستمرا تشمل أسعار أعمال الحديد التجميع بالبرشا  
البــروز فــى ألا تزيــد الظــاهرة وجعــل أوجــه مســتوية تمامــا مــع الأساســات الملاصــقة ويجــب ان تكــون جميــع ألا تزيــد 

كمـا تشـمل الأسـعار أيـام خـردوات أو . مصنعه ومجمعه بغاية الدقـة وخاليـة مـن اى اعوجـاج أو أيـام عيـوب أخـرى 
  .ج أو غيره حسب المقايسة التثمينية زجا
  

  ) :  ١٠( مـــادة 
ويــتم بعــد الاعتمــاد التركيــب . يلــزم تقــديم رســومات تفصــيلية لمــا ســيتم تنفيــذه مــع تقــديم عينــات لاعتمادهــا   

علـــى ان يـــتم دهـــان الاعمـــال الحديديـــة وجهـــين ) الرمـــل ( بالمبـــانى والخرســـانات بمونـــة الأســـمنت والركـــام الصـــغير 
ثم يتم دهان الأنواع المطلوبة حسب المقايسة التثمينيـة . واحد قبل التركيب والآخر بعد التركيب ) برايمر (سلاقون 

.  
   ) : ١١( مـــادة 

مــا لــم يــذكر خــلاف ذلــك بالمقايســة . القيــاس لاعمــال الحديــد يكــون بــالكجم شــاملا كافــة الخــردوات وغيرهــا   
  . التثمينية 

  ) : ١٢( مـــادة 
  :ابيك أو أبواب من قطاعات الألومنيوم فانه يراعى الآتـــــى عند تنفيذ شب   

جميع قطاعات الألومنيوم تكون مصنعه بطريقة الصب ومن سبائك الألومنيوم المطابقـة للمواصـفات القياسـية  - ١
المشار إلى الوقت ويجب أمريكية تكون أسطحها معالجـة بطريقـة الترسـيب الكيميـائى الكهربـى ومغطـاة بطبقـة 

الغيـــر قابلـــة للتـــأثر بالعوامـــل الجويـــة وتكـــون هـــذه الطبقـــة بـــاللون )   Andized Coating( الأكســـدة مـــن 
/ ملجــم  ٠.٥٥ميكــرون ولا يقــل وزنهــا عــن  ٢٠الطبيعــى للألومنيــوم أو بــاللون المطلــوب ولا يقــل ســمكها عــن 

  .من السطح  ٢سم
. ذج لاعتمادهـا مـن جهـاز الأشـراف قبـل التنفيـذيجب تقديم الرسومات التنفيذية الخاصة بالتشـغيل لجميـع النمـا - ٢

كمـــا يجـــب اعتمـــاد جميـــع القطاعـــات المســـتخدمة مـــن ناحيـــة المواصـــفات ويحـــق لجهـــاز الأشـــراف إجـــراء أيـــام 
  .اختبارات يراها لازمة على تلك القطاعات على حساب المقاول 

قطاعـــات الألومنيــوم ســـواء كانـــت تشــمل فئـــات الأســعار بالإضـــافة للخــردوات والزجـــاج عــزل المـــواد المجــاورة ل - ٣
. مبــانى أو خرســانات أو بيــاض بمســتحلب بيتــومين وذلــك عــلاوة علــى الشــريط المطــاط المــانع لتســرب الهــواء 

كمــا تشــمل الفئــات توريــد القطاعــات الخشــبية لتركيــب حلــوق الألومنيــوم عليهــا علــى ان تــدهن ألا تزيــد الظــاهرة 
  .الألومنيوم من تلك القطاعات الخشبية بوجهين من بوية 
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  أعمال الدهـانـات: تاسعاً 
    ) :  ١( مـــادة 

يجــب ان تفــى جميــع أنــواع البويــات المســتخدمة بأعمــال الــدهان والمعــاجين ومكوناتهــا والمجففــات وجميــع   
  .الخامات بالمواصفات القياسية المصرية 

  
  ) :  ٢( مـــادة 

ســـتوائها ونظافتهـــا وخلوهـــا مـــن اى آثـــار للأتربـــة يجـــب إعـــداد الأساســـات المـــراد دهانهـــا والتأكـــد مـــن تمـــام ا  
والشــحوم والزيــوت أو غيرهــا وان تكــون متعادلــة كيميائيــا وخاليــة مــن اى آثــار للقلويــة بحيــث تكــون جــاهزة لاســتقبال 

  .الدهانات على اختلاف أنواع وإلا تتفاعل معها 
    ) :  ٣( مـــادة 

ـــدهان ات مـــن النـــوع الجيـــد حتـــى لا تســـبب تشـــوه مظهـــر يجـــب أليهـــا تكـــون الأدوات المســـتخدمة بإزالتهـــا ال
  .الدهانات كما يلزم تخفيف البويات إلى القوام المناسب للدهانات وذلك باستخدام المخفف الخاص 

  
  ) :  ٤( مـــادة 

فى حالة خلط الألوان ببعضها للحصول على لون مناسب يجب مراعاة ان تكون الملونات المستخدمة فى 
  .لبويات المراد تلوينها من حيث نوعية المخففات التلوين من نفس صنف ا

  ) :  ٥( مـــادة 
سـاعة قبـل البـدء ٢٤يجب التأكد من تمام جفاف كل وجه من اوجه الدهانات وذلك بتركه لفتـرة لاتقـل عـن   

ســــاعات للبويــــات  ٦فـــى الوجــــه الآخــــر وذلــــك للبويــــات الزيتيــــة والورنيشــــات والبويـــات الســــنتتك ومــــا يماثلهــــا ولفتــــرة 
  .بلاستيك والبويات السليولوزية ال
  

  ) :  ٦( مـــادة 
فى حالـة اسـتخدام الورنيشـات فـى البويـات التـى تحتـاج الـى تصـلب يتـرك الخلـيط لمـدة ربـع سـاعة لضـمان   

تمــام التفاعــل وان تخلــط الكميــات اللازمــة للطــلاء خــلال ســتة ســاعات فقــط وان يــتم الخلــط فــى أوعيــة زجاجيــة أو 
  .بلاستيك 

  
  ) :  ٧ (مـــادة 

يجـــب إجـــراء أعمـــال المعجنـــة بـــالمعجون الخـــاص لكـــل نوعيـــة مـــن نوعيـــات البويـــات المســـتخدمة بإزالتهـــا   
  الدهانات وسنفرة المعجون بعد تمام جفافه وتنعيمه جيدا قبل البدء

   



  أبيس –كلية الطب البيطري امتداد  
  صفات العامه للاعمال الاعتياديهامو ال

  
    

  ٥٨٣٧٣٠١– ٥٨٢٢١٠٧: فاكس/ ت  ٢١٤١١: رقـم بريـدى  –الإسـكندريـة  –ثـروت  –شارع سعيد بـاشـا  ٢٠
20, Said Pasha St., Sarwat, Alexandria, Post Code: 21411, Egypt Tel / Fax: (203) 5837301 - 5822107 

E-mail: ecu@azizmi.com  

  ) :  ٨( مـــادة 
  :اشتراطات خاصة بالتنفيذ   

الإنتاج ويفضل استعمال ذلك المعجـون خـلال  يورد المعجون الجاهز داخل عبوات مختومة مبين عليها تاريخ -١
شهور من تاريخ إنتاجـه هـذا ويجـب ان تحمـل العبـوات شـهادة مـن هيئـة معتمـدة أو مهنـدس  ٦فترة لاتزيد عن 

  .استشارى نقابى متخصص فى البويات تثبت مطابقة المعجون للمواصفات الخاصة به 
  .الكميات أو المواصفات الخاصة  يكون الدهان المستعمل من النوع المنصوص عليه فى جدول -٢
على المقاول تقـديم شـهادة صـادرة عـن هيئـة معتمـدة أو مهنـدس استشـارى نقـابى تثبـت مطابقـة ذلـك النـوع مـن  -٣

وإلا فيتم إجراء الفحوص للتأكد من ذلـك حسـب موافقـة المهنـدس وعلـى نفقـة . الدهان للمواصفات الخاصة به 
  .المقاول الخاصة 

قــع داخــل عبواتــه الأصــلية المختومــة والمبــين عليهــا اســم الشــركة الصــانعة ونــوع الــدهان يــورد الــدهان الــى المو  -٤
وتاريخ الإنتاج وتـاريخ انتهـاء الصـلاحية وإرشـادات الاسـتعمال ومـا شـابهها علـى ان يجـرى تخزينهـا فـى مكـان 

  .مناسب وبطريقة مناسبة حسب توصيات الشركة الصانعة وبموافقة المهندس الاستشارى 
فيف بـالمواد المخففـة أو الزيـوت أو المـاء أو إضـافات مـواد أخـرى لـه كالإسـبيداج أو الخضـاب مـثلا يحظر تخ -٥

  .ومهما كانت لأسباب إلا إذا سمحت تعليمات الشركة الصانعة بذلك وبموافقة المهندس الاستشارى 
أو تترسـب أثنـاء  يحظر استعمال الدهان الذى يحتوى داخل عبواته المختومة المبرشمة علـى أيـة مـواد مترسـبة -٦

  .الاستعمال 
يجب على المقاول تقديم السقالات والعدد والأبعاد الضرورية وخلاف ذلك مما يضمن إنجازات الأعمـال علـى  -٧

  .اكمل وجه ويحافظ على سلامة العاملين والسلامة العامة 
قـاول ان تجـرى تنفيذ أعمال الـدهان مـن قبـل فنيـين ذوى خبـره فـى هـذا المجـال ويحـق للمهنـدس الطلـب مـن الم -٨

  .أمامه الاختبارات التى تثبت كفاءة أولئك الفنين لتنفيذ الاعمال المطلوبة وعلى نفقة المقاول الخاصة 
يجــب علــى المقــاول المحافظــة علــى نظافــة الاعمــال الأخــرى نظافــة تامــة ويشــمل ذلــك الأرصــفة والتمديــدات  -٩

تغطيــــة تلــــك الاعمــــال مقــــدما حســــب الأصــــول الكهربائيــــة والصــــحية والتدفئــــة المركزيــــة وخلافهــــا ،ويــــتم ذلــــك ب
باستعمال رقائق البولى اثيلين ، والأشرطة اللاصقة والشوادر والخيش وخلاف ذلك وان التزام المقاول بتنظيف 

  .كل الاعمال الأخرى من أثار أعمال الدهان، لا يعفيه من الالتزام بما ورد فى هذا البند 
بالأرضـيات ) للطبقـة التأسيسـية وطبقـة البطانـة وطبقـة الضـهارة(تعمل يجب التأكد من أليها أنواع الدهان المسـ -١٠

إلى المعجون أو أيام مواد أخرى تستعمل لمعالجة السطوح مناسبة للغرض ولظروف التشـغيل التـى سـتتعرض 
إلـــى الوقـــت تلـــك الســـطوح وإلا يكـــون لهـــا أى تـــأثير عكســـى بعضـــها علـــى بعـــض وحســـب توصـــية الشـــركة أو 

  .الشركات الصانعة 
يحق للمهندس الطلب من المقاول دهان مساحات معينة بكل أنواع الدهان المستعمل للسطوح المختلفة حسب  -١١

  .الأصول وذلك تمهيدا للموافقة عليها واعتمادها كمرجع لحسن التنفيذ 
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  .تكون الألوان المستعملة كما ورد فى المواصفات الخاصة وبموافقة المهندس الاستشارى  -١٢
بموافقــة المهنــدس علــى كــل المراحــل أوجههــا بالميــاه ويحظــر علــى المقــاول المباشــرة بــأول يــتم تنفيــذ الاعمــال  -١٣

  .مرحلة قبل الحصول على موافقة المهندس للمرحلة التى تسبقها 
) إذا تطلـب الأمـر(يتم تجهيز الدهان حسب تعليمات الشركة الصانعة ، كمـا تـتم تصـفيته مـن الكتـل الصـغيرة  -١٤

ى تحريـك الـدهان حتـى الوصـول الـى قـوام متجـانس قبـل مباشـرة الاسـتعمال هـذا باستعمال منخـل نـاعم ، ويجـر 
  .ويحظر خلط أنواع مختلفة من الدهان حيث نوعيتها وعلامتها التجارية 

أثناء عمليات الدهان وحتى جفافه تماما علـى المقـاول ان يضـع لافتـات تحـذير بـه مصـنوعة أليـه مـن المعـدن  -١٥
  .ب بخط واضح وبموافقة المهندس وكل ذلك على نفقة المقاول الخاصة أو البلاستيك أو ما شابهها وتكت

درجـة  ٤٠يحظر تنفيذ عمليات الدهان فـى الظـروف المناخيـة غيـر المعتـادة وذلـك عنـدما تكـون درجـة الحـرارة  -١٦
درجة مئوية وأيضـا فـى الأيـام الممطـرة وتلـك التـى يكثـر فيهـا الضـباب أو  ٤مئوية أو اكثر أو عندما تقل عن 

  .بار الغ
يكــون عــدد وجــوه الــدهان كمــا هــو منصــوص عليــه فــى جــدول الكميــات وأثنــاء لــم يــرد نــص صــريح بعــدد وجــوه   -١٧

الدهان فى جدول الكميـات أو المواصـفات الخاصـة فيجـب عندئـذ ان يكـون عـدد وجـوه الـدهان كافيـا للحصـول 
كيلـو (ليمات الشركة الصانعة على درجة التغطية اللازمة والسماكة اللازمة وذلك بالمعدل الذى تنص عليه تع

وفى جميع الحـالات ) جرام للمتر المربع أو معدل الرش بالجرام فى الثانية أو مقاس فتحة الرش وخلاف ذلك 
  فانه يجب ان تعطى البويات درجة التغطية اللازمة 

الف ذلــك فــى لاعمــال دهــان الطبقــة التأسيســية بصــورة عامــة يــتم الــدهان باســتعمال الفرشــاة إلا إذا ورد مــا يخــ -١٨
تعليمــات الشــركة الصــانعة كمــا يجــب ان يــتم طــلاء دهــان الطبقــة التأسيســية ليعطــى طبقــة ذات ســماكة كافيــة 
للغرض ومناسبة لمسامية السطح المدهون على ان يتم ترميم طبقة الدهان التأسيسية حيثما يلحقها الضرر أو 

  .       التلف 
  
  

  ) :٩(مــــادة 
  :مال الاختبارات واستلام الأع  

  :اختبار أعمال الدهانات ضرورى للغاية وعموما فانه يتعين إجراء الفحوص التاليــة 
  
  :الفحص المظهرى ) أ 

  .ويجرى بعد أسبوع من انتهاء عمليات الدهان 
  .لابد ان تكون الدهانات متجانسة المظهر  -١
  .ان يكون اللون ودرجة اللمعة متجانسة وحسب ما اتفق عليه  - ٢



  أبيس –كلية الطب البيطري امتداد  
  صفات العامه للاعمال الاعتياديهامو ال

  
    

  ٥٨٣٧٣٠١– ٥٨٢٢١٠٧: فاكس/ ت  ٢١٤١١: رقـم بريـدى  –الإسـكندريـة  –ثـروت  –شارع سعيد بـاشـا  ٢٠
20, Said Pasha St., Sarwat, Alexandria, Post Code: 21411, Egypt Tel / Fax: (203) 5837301 - 5822107 

E-mail: ecu@azizmi.com  

  .وناعمة ومتجانسة المستوى ) غير كاشفة لما تحتها (ت ما يلزم ان تكون الدهانا - ٣
  .ويمكن الكشف على تجانس المستوى بالقده أو المسطرة والضوء المار منها       
  .أو بها تسييل ومتجانسة النعومة أو الخشونة ) مكرمشة(ان تكون البويات غير  -٤
  .تجيير ان تكون خالية من علامات الفرشة أو الخروم والبشور وال -٥

  
  :الفحص الفنى ) ب

    :ويجرى بعد أسبوع من انتهاء عمليات الدهان   
  :اختبار خرقة المقاومة للماء  -١

بالماء وتملأ البوية بثقل اليد عشرة مـرات وتفحـص الخرقـة ان كـان علـق بهـا أثـار ) أو منديل(وتبلل خرقة          
  بويات من عدمه 

  لا يترك أثرا      البويات الممتازة       
  تترك اثر بسيط جدا     البويات المتوسطة       
  تزال تماما     البويات الغير مطابقة       

  :اختبار الشريط  -٢
وهــذا الاختبــار يعبــر عــن تماســك غشــاء الــدهان مــع بعضــه ومــع الســطح المــدهون عليــه ويطبــق لاختبــار   

سـم ٥٠بطـول ) سـولتييب( TESA NO 144دهـان الأسـطح والواجهـات ويسـتخدم شـريط مـن السـيليلوز البلاسـتيك 
ويضـــغط علـــى العشـــرين ســـنتيمتر الأولـــى لأجـــراء الأطـــراف يظهـــر الظفـــر الخلفـــى واحـــد أصـــابع اليـــد علـــى الســـطح 
المدهون بعـد تمـام جفافهـا ويشـد الطـرف الحـر فجـأة بقـوه عمـودى علـى السـطح وفـى حالـة التصـاق طبقـة الـدهانات 

  .بشريط السيليلوز تكون النتيجة غير مقبولة 
  :ار القطاع المتعامد اختب -٣

يطبق فى حالة دهان ألا تزيد فيؤخذ مقطع من خلال فيلم الدهان بسـكينة حـادة والـى ان يصـل الـى سـطح   
  .الخشب ويتم عمل الاختبار السابق عمودى على المقطع بالطريقة سالفة الذكر 
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Fabrication .Erection And Finishing  
 

-١SCOPE  
 

These regulations deal with the workmanship ,Assembly and construction 
(temporary and final) in metallic construction and bridges. It also deals with the 

materials, The used equipment’s and painting. It includes transportation, 
Depatching and planning in situ and the regulations for inspection, RECEPTION 
and refusal. 
 

-٢DEFINITIONS  
2.1 - Universal plates: These plates are rolled in the longitudinal direction 

and also their edges are rolled to control the breadth. These plates may be 
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used without repairing their edges. Their breadth varies between 10 and 
125 cms 

  

2.2 - Ordinary plates :These plates are rolled in the longitudinal direction 

only and its breadth varies between 100-450 cms . 
 

3- ERECTION 
 

All workmanship shall be of first - class quality in every respect , the greatest 
accuracy being observed to ensure that all parts will fit properly together on 
erection . 
 

The following parts of steel structures shall be made of universal plates   :  

a) Webs for plates girders and their cover plates . 

Two) Webs of chords of trusses and their cover plates  .  

c) Gussets of all kinds and in general all pieces which may have to bear 
stresses in a different direction from that of rolling . care shall be 
taken to use the plates in such a way that the greatest stress to which 

they are submitted is exercised in the direction of rolling  .  

these parts however , may be manufactured from the ordinary plates , but its 

edges must be straightened before use  .  
 
 
 
 

3.1  ERECTION WORKS  
3.1.1 STRAIGHTING  
 
before any other work is done to them , all plates shall be flattened and all bars 
and sections straightened and made free from twist so that when assembled that 

adjacent surfaces are in close contact throughout  .  

the methods adopted should be such as not to injure or mark the material . 

sharp kinks and bends shall be cause of rejection  .  

 

3.1.2 SHARING AND MACHINING  .  
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The edges and ends of all flange and end plate girders , of plates forming chords 
or web members of lattice girders , and of all covers shall be machined , except 
where flats with reasonably square and true edges are used ; in the latter cases 
the ends only shall be machined . 
the tension edges of all web plates shall be machined except when plates with 

rolled edges are used  .  
 

The compression edges and vertical joints and of web plates may be shared 
where they are not exposed to view in the finished girder , otherwise they shall 
be machined . all butt ends of compression members shall be in close contact 
throughout and the butting ends of all beams and struts where jointed shall be 
faced in a milling or ending machine , where practicable after the members have 
been completely riveted or welded . 
 

The ends of all angles , tees , channels and other sections for flange members or 
chords shall be machined or cut true in a sawing machine approved by the 
inspector , any burring of the edges being removed . 
 

The ends of all stiffeners shall be shared and ground , or sawn to fit tightly 
between the main angles or flanges , but where specified or shown on the 
drawings stiffeners other than those at the supports or other points where 
concentrated load is applied may be fitted into the root of the main angles and 
the projecting flanges or web of the stiffeners may be bevelled. 
All edges of sketch plates , gussets and packing which are exposed to view in 
the finished structure shall be machined . all other edges may be cut in a sharing 
machine which will take the whole length of the plate in one cut , otherwise they 
shall be machined . the edges of all floor plates and through flooring may be 
shared . 
 

In all cases where machining is specified , the plates or sections shall be cut , in 
the first instance , of such size as to permit of not less than 3 mm . (1/8’’) of 
material being removed from each shared edge or end in the case of plates or 
sections of 12mm . ( ½’’) or less in thickness , and of not less than 6 mm . (1/4 
“) of metal being removed in the case of plates and sections exceeding 12mm. 
(1/2’’) thickness . 
 
 
 

3.1.3 FLAME CUTTING  
As an alternative to sharing   , plates may be cut to shape and beams and other 

sections cut to length with a gas cutting torch in which coal gas or acetylene 
should preferably be used . the torch shall be moved mechanically and shall be 
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guided by a special template and travelled at a uniform speed . the edges as 
given by the torch shall be clean and straight. 

Where flame cut edges are to be machined the same excess of material shall be 

allowed for machining as is specified for shared edge  .  
 

3.1.4 DRILLING AND PUNCHING  
_________________________________________________________ 
All holes shall preferably be drilled through the solid metal , but holes in plates 
and sections up to 15mm(5/8’’) thick may be punched and reamed , and holes in 
floor plates , packing ,tie-plates and lacing bars up to 12mm . (1/2’’) thick may 
be punched full size , if so arranged by the inspector . 
 

Where holes are punched and reamed , the punched holes shall be of such size 
that 3mm. (1/8’’) of metal is left all round the hole to be cleaned out be the drill . 
they shall be marked off with a center punch and made with a nipple punch . 
when the work is put together before reaming , the holes shall be so accurate that 
a gauge 1.5mm(1/6’’) less in diameter than the size of the punched holes can be 
easily passed through them . 
When several plates and angles go to form a compound member or girder  
They shall , where practicable , be firmly connected together by clamps or 
tacking bolts and the holes drilled through all the thickness at one operation . 
after being drilled, the plates and sections shall be taken apart and all burrs 
removed before they are put together again . the edges of the holes on the 
outside faces of the section shall be slightly arrised or countersunk when so 
specified by the inspector . 
 

The diameter of the rivet hole shall be 1.5 mm.(1/6’’) larger than the standard 
diameter and the cold rivet as manufactured . 
 

The diameter of the rivets, as marked on the drawings , shall be the diameter of 
the driven rivets, i.e . the diameter of the holes and not that of the rivets as 
manufactured . 
 

Where turned bolts are used all the holes that have not yet been drilled through 
all thicknesses at one operation shall be reamed out after assembly . 
Where tacking bolts are used the holes for these bolts shall be drilled a size 
smaller afterwards opened out full size . 
 

3.1.5 RIVETS AND RIVETING  
______________________________________________  

 

All rivets shall be made the riveted bar steel specified in the Egyptian standard 
specification 260/1971 . the rivets shall be matching-driven , preferably by 
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means of pressure machines of approved design . the pressure shall be 
maintained on the rivet for a short time after the upsetting is complete . 
Each rivet shall be of sufficient length to form a head of standard dimensions 
and heated red hot from head to point when inserted , and upset in its entire 
length so as completely to fill the hole when hot . 
 

Riveting after being heated and before being inserted in the hole shall be freed 

from scale by striking the hot rivet on a metal surface  .  

Where countersunk rivets are required , the countersunk heads shall fill the holes 

and be formed full and made flush with the surface of the plate or section  .  

The work shall be kept properly bolted together while it being riveted , and no 
drilling shall be allowed except for the purpose of drawing assembled sections 
into position . no drift having a diameter larger in any part than the hole in 
which it is used shall be allowed . 
 

Driven rivets when 0 sharply with 1/8 kilogram testing hammer shall be free 
from movement and vibration  .  
 

All loose rivets and rivets with cracked, badly formed , or deficient heads, or 
with heads which are unduly eccentric with the shanks shall be cut out and 
replaced by sound rivets . recupping and caulking will not be allowed   . flattened 

rivets heads may be used in certain places where clearances are required  .  
 

4. MATERIALS AND APPLIANCES  
___________________________________________________________  

 

4.1 BOLTS,NUTS AND WASHERS  
_________________________________________________________  

All bolts and nuts for permanent work shall be of mild steel and of the quality 
specified for round bars in the Egyptian standard specification 26/1967 , the 
heads being forged out of the solid , truly concentric and square with the shank , 
which must be perfectly straight . they shall be carefully screwed with 
E.S.S434/63 , the heads and nuts being made hexagonal . all nuts shall fit hand 
tight to the bolts  .  
 

Where the heads and nuts bear on timber , square washers having the length of 
each side not less than three diameters of the bolts and the thickness not less 
than one-quarter of the diameter shall be provided . steel wrought iron or 
malleable cast iron taper washers shall also be provided for all heads and nuts 
bearing on bevelled surfaces . 
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Where turned bolts are required they shall be carefully turned and parallel 
throughout the barrel . the diameter of the turned bolts as figured on the 
drawings shall be the diameter of the barrel . the bearing faces of the heads and 
nuts shall be machined square . 
 

The following limits of tolerance shall be permitted upon the diameter of the 
barrels of turned bolts and of the holes which they are to fit  .  

  
 barrel of bolts hole 
limits of           high    ٠.٠٠٠            mm.  +٠.١٢٧  mm  .  

tolerance          low -  ٠.١٢٧     ٠٠٠.  ٠  
 

The barrel of each turned bolt shall be of such a length that it is in full contact 
with the work without , the screwed portion being made at least 1.5 mm. Less in 
diameter than the barrel , or to suit the next smaller size as E.S.S. 434/1963 for 
screw thread . washers with faces giving a true bearing shall be , provided with 
all turned bolts . 
 

The washers under the nut shall have a hole of 1.5 mm larger in diameter than 
the barrel of the bolt and shall have a thickness of not less than 6mm. So that the 
nut , when screwed up , will not bear on the shoulder of the bolt . 
 

So far as possible, service bolts shall have the same clearance as permanent 
black bolts, and in cases where it is important that there should be no movement 
previous to final riveting , turned locating bolts with a clearance as specified for 
turned bolts above shall be used . 
 

4.2 PIN-HOLES AND CONNECTING PINS  
 _____________________________________________________________________ 

 

The pin holes should be bored smooth   , and true to gauge and at right angles to 

the axis of the member . boring should be only after the member is riveted up . 
The connecting pins should be parallel throughout and should have a smooth 
surface free from flaws . they should be sufficient length to ensure that all parts 
connected have a full bearing on them . they should be turned to a smaller 
diameter at the ends for the thread and should be provided with a pilot nut where 
necessary , to preserve the thread when being driven to place .  
 

The specified diameters of the pin-holes should be their minimum diameter . 
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The following tolerance should be permitted for the pin holes up to and 

including 22cms. In diameter and their corresponding connecting pins  .  

  
  pin-holes     mm. Connecting pins 

mm. 
Limits of tolerance High        +٠.١٢٥      -٠.٢٥٠  

 low          ٠.٠٠٠      -٠.٣٧٥  

tolerance        +٠.١٢٥      -٠.١٢٥  

resulting clearance min                
٠.٢٥ 

 

 max                
٠.٥٠ 

 

 

4.3 BEARINGS AND EXPANSION GEAR  
 ______________________________________________________________________ 

 

Knuckle pins , the rolling surfaces of rollers and the bearing surfaces of bearing 
plates shall be machined all over and all bolt holes drilled from the solid . the 
whole bearing shall be fitted and finished as required for first class machine 
work . the rollers of expansion bearings shall not vary in diameter by more than 
0.07mm . and in knuckle bearings the clearance between the pin and the bearing 
shall not exceed 0.5 mm. Bearings which are to be grouted may be left 
unmachined on those portions which will be in permanent contact with stone , 
lead cement or concrete . 
 

4.4 CASTINGS  
 __________________________ 

 

All steel and iron castings must be sound , clean and free from blow-holes , cold 
shuts and other defects . 
 

As soon as any casting are removed from the moulds and have been dressed and 
cleaned , the inspector shall be informed so that he may inspect the same . 
No defects shall be remedied , and no paint or oil applied to the surface of any 
casting until it has been inspected .  
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Casting shall be carefully moulded according to the model or working drawings 
approved by the administration , the models for the pieces of cast steel shall be 
made with care and inspected by the inspector who may have them . 
 

Modified until they fulfill exactly the conditions desirable for perfect execution . 
 

All casting shall , after removed of the moulds off , be polished with chisel and 
file , they must present perfect shapes , sharp edges , clean faces smooth and 
regular without bellows , blow-holes or other defects . 
 

The holes for joining steel casting together shall be prepared cold , bored 

carefully and executed in such a manner as to prevent any play at the joints  .  
 

All the faces of the parts destined to be in contact with other pieces or with 
masonry shall be planed , turned , or bored with the greatest care so that the 
fitting of those pieces may be accurately effected . 
 

Casting for which these prescriptions have not been strictly observed shall be 

rejected  .  
 

4.5 TEMPLATES-ERECTION AT CONTRACTOR’S WORKS  
__________________ ______________________________________________________________________  

 

1.  Templates ,jigs and other appliances shall be provided by the contractor so 
as to ensure the accuracy of the work . where specified by the inspector , 
templates shall be of mild steel throughout , and in addition be bushed with 
hard steel if he so requires . 

 

2.  The whole of the steelwork shall be temporarily erected in the contractor’s 
works for the inspection of the inspector before being dispatched , a 
sufficient number of temporary bolts being well screwed up in the holes , 
left to be filled with rivets at the site . drifts having their greatest diameter 
not larger than the diameter of the rivet holes may be used to bring the 
pieces accurately into place . any parts which do not fit accurately or which 
are not in accordance with the drawings , this general specifications and the 
special specification shall be liable to rejection . 

 

After the work has been passed by the inspector and before it is dismantled , 
each part shall be carefully marked for re-erection with distinguishing marks . 
drawings correctly showing these marks shall be supplied to the administration . 
due advice shall be given to the inspector when the work is ready for inspection . 
In the case of repetition spans , the erection of every span will not be insisted 
upon , provided that methods are used to ensure strict interchangeability . in 



  أبيس –كلية الطب البيطري امتداد  
  صفات العامه للاعمال الاعتياديهامو ال

  
    

  ٥٨٣٧٣٠١– ٥٨٢٢١٠٧: فاكس/ ت  ٢١٤١١: رقـم بريـدى  –الإسـكندريـة  –ثـروت  –شارع سعيد بـاشـا  ٢٠
20, Said Pasha St., Sarwat, Alexandria, Post Code: 21411, Egypt Tel / Fax: (203) 5837301 - 5822107 

E-mail: ecu@azizmi.com  

such cases , one span in ten if each type shall be erected from pieces selected at 
random by the inspector , all pieces of the ten spans being previously marked 
with a consecutive number representing the span to which they belong . should 
there be any failure to fit , all similar spans shall be erected complete . 
 

4.6 PAINTING METAL STRUCTURES  
________________________________________________ __________________  

 

The painting of metal structure shall include , unless otherwise specified , the 
preparation of the metal surfaces , the application , protection and drying of the 
paint coatings , and the supplying of all tools , tackle , scaffolding , labor and 
materials necessary for the entire work  
 

The paint used shall conform to the requirements of the standard specifications 
for paints , unless otherwise specified . 
 

All steel shall be painted one prime coat and with three field coats . the color 
shall be as specified on the plans or determined by the engineer in charge . the 
coats shall be sufficiently different in color to permit detection or incomplete 
application.  
 

Some times , delay may occur in the erection of the construction due to 
emergency conditions . in this case , the different parts of the structure must be 
inspected to be quite sure that the design sections of the members are not 
affected by the corrosion conditions , i.e . before beginning in the painting works 
. 
 

Paint shall be field mixed before applying in order to keep the pigments in 

uniform suspension   .  
 

Paint shall not be applied when the air temperature is below 5°c or when the air 
is misty , dusty or when ,  in the opinion of the engineer in charge conditions are 
otherwise unsatisfactory for the work . it shall not be applied upon damp or 
frosted surfaces . 
 

Material painted under cover in damp or cold weather shall remain under cover 
until dry or until weather conditions permit its exposure in open . painting shall 
not be done when the metal is hot enough to cause the paint to blister and 
produce a porous paint film . 
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4.6.1 CLEANING OF SURFACES  
 __________________________________________________________ 

 

Before any permanent coating is applied , either at the contractor’s works or at 
the site , surfaces of metal to be painted shall be thoroughly cleaned , removing 
rust , loose mill scale , dirt , oil grease and other foreign substances unless 
cleaning is to be done by sand blasting , all weld areas , before cleaning is begun 
, shall be neutralized with a proper chemical , after which it shall be thoroughly 
rinsed with water .  
 

The methods of cleaning are provided herein ; any of these methods may be 
used , unless otherwise specified . 
 

i)  The removal of rust , scale and dirt shall be done by the use of metal 
brushes , scrapers , hammers or other effective means . oil and grease shall 
be removed by the use of gasoline or benzene . bristle or wood fibre 
brushes shall be used for removing loose dust .    

 

ii) All steel shall be cleaned by sandblasting . the sandblasting shall remove 
all loose mill scale and other substances down to the bare metal . special 
attention shall be given to cleaning of corners and re-entrant angles .before 
painting , sand adhering to the steel in corners and elsewhere shall be 
removed . the cleaning shall be approved by the engineer in charge  prior to 
any painting . the material shall be painted before rust forms . 

 

4.6.2 APPLICATION  
 ______________________________________ 

 

Painting shall be done in a neat and workmanlike manner . paint may be applied 
with hand brushes or by spraying .by either method the coating of paint applied 
shall be smoothly and uniformly spread so that no excess paint will collect to 
any point . if work done by spraying is not satisfactory to the engineer in charge 
, hand brushing will be required . 
When brushes are used , the paint shall be so manipulated under the brush as to 
produce a smooth, uniform , even coating in close contact with the metal or with 
previously applied paint , and shall be worked into all corners and cervices .  
 

Power spraying equipment shall apply the paint in a fine , even spry without the 
addition of any thinner . in cool weather , the paint may be warmed to reduce the 
viscosity for use . such warming shall be accomplished by heating the paint 
containers in water or by placing them on steam radiators . 
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Paint when applied with spry equipment shall be immediately followed by 
brushing when necessary to secure uniform coverage and to eliminate wrinkling 
, blistering and air holes . 
 

On all surfaces which are inaccessible for paint brushes , the paint shall be 

applied by spraying or with sheepskin daubers to insure through covering  .  
 

If the painting is unsatisfactory to the engineer in charge , the paint shall be 
removed and the metal thoroughly cleaned and repainted .  
 

If it is necessary in cool weather to thin the paint in order that it shall spread  
more freely , this shall be done only by heating in hot water or on steam 
radiators , and liquid shall not be added nor removed unless permitted by the 
engineer in charge .  
 

Galvanized surfaces which are required to be painted shall be treated as follows  
 

For the purposes of conditioning the surfaces of galvanized surfaces for painting 
, the painting shall be deferred as long as possible in order that the surface may 
weather . 
 

Before painting galvanized surfaces they shall be treated as follows  :  
 

In a gallon of soft water dissolve 50 grams each of copper chloride , copper 
nitrate , and sal ammoniac , then add 50 grams of commercial muriatic acid . this 
should be done in an earthen or glass vessel , never in tin or other metal 
receptacle . apply the solution with a wide flat brush to the galvanized surface , 
when it will assume a dark , almost black  

 ,color which on drying becomes a grayish film . 
 

4.6.3 SHOP PAINTING  
 ________________________________________ 

 

Unless otherwise specified steel work shall be given one coat of approved red 
lead paint after it has been accepted and before it is shipped from the works .  
 

Surfaces not in contact but inaccessible after assembly or erection shall be 
painted three coats . the shop contact surfaces shall not be painted . field contact 
shall receive a shop coat of paint , except main splices for chord of trusses and 
large girder splices involving multiple thickness of material where a shop coat of 
paint would make erection difficult . field contact surfaces not painted with the 
shop coat shall be given a coat of approved lacquer or other protective coating if 
it is expected that there will be a prolonged period of exposure before erection . 
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Surfaces which will be in contact with concrete shall not be painted   .  
 

Structural steel which is to be welded shall not be painted before welding is 
complete . if it is to be welded only in the fabricating shop and subsequently 
erected by bolting , it shall receive one coat of paint after shop welding is 
finished . steel which is to be field welded shall be given one coat of boiled 
linseed oil or other approved protective coating after shop welding and shop 
fabrication is completed .  
 

Surfaces of iron and steel castings , either milled or finished , shall be given one 

coat of paint   .  
 

With the exception of abutting joints and base , machine-finished surfaces shall 

be coated as soon as practicable after being accepted , with a hot mixture of 
white lead and tallow or other approved coating , before removal from the shop .  
 

Erection marks for the field indication of members and weight marks shall be 
painted upon surface areas previously painted with the shop coat . material shall 
not be loaded for shipment until it is thoroughly dry , and in any case not less 
than 24 hours after the paint has been applied . 
 

4.7 MEASUREMENT AND PAYMENT   .  
 ______________________________________________________________________ 

 

)١ ( The calculated weight to be entered in the form of tender , of the rolled , cast 

and forged steel , wrought iron , cast iron and other metal work shall be 
determined from the dimensions shown on the approved detail drawing , on the 
basis of the unit weights specified in chapter (1) with an addition of 3 percent , 
in the case of riveted structural steelworks to allow for shop rivet heads and a 
further addition of 2.5 per cent as rolling margin for rolled steel and 5 per cent 
allowance  for casting and forging to allow for the excepted increase in weight . 
if the actual weight of metal work exceeds the calculated weight which appears 
in the form of tender , such excess will not be paid for . if it is less than 
calculated weight by an amount not exceeding 2.5 per cent for rolled steel and 5 
per cent for castings the actual weight only will be paid for , but if the deficiency 
exceeds 2.5 or 5 per cent respectively , the administration shall have the option 
of rejecting the material deficient in weight , or in case of works paid for in 
lump sums , making a deduction from the contract amount corresponding to 
such deficiency .  
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(2)  The contract price for supply , fabrication and erection of structural steel 
shall include all labor,material , transportation , shop and field painting 
necessary for proper completion of the work in accordance with the contract . 
payment will be made on a unit weight price or a lump sum basis , as required 
by the terms of the contract , but unless stipulated otherwise , it shall be on a 
unit weight price .  
 

4.8 INSPECTION  
 __________________________________ 

 

The inspector , the engineer in charge , or other authorized deputies , shall have 
full liberty at all reasonable time to enter the contractor’s premises for the 
purpose of inspecting the work , and no work shall be taken down , painted or 
packed until it has been  inspected and passed . any work found detective or 
which is not in accordance with the approved drawings , this specification and 
the special specification may be rejected or must at once be made good . the 
contractor must supply free of charge all labor and tools  

Required in connection with the inspection and testing of the work  .  
 

The manufacture of all metal structures according to the foregoing prescriptions 
shall be made exclusively in a workshop approved from the inspector . 
 

4.9 RECEPTIO AT THE CONTRACTOR’S WORKSHOPS  
 __________________________________________________________________________________________________ 

 

(1)  No metal work shall be dispatched from the contractor’s workshops before 
satisfying all the tests and conditions prescribed by this specification , the 
special specification and the plans for this category of metal . 
 

(2)  After these tests have been carried out the various parts ready for dispatch 
shall be weighed in the presence of the inspector , the engineer in charge , or 
his delegate and then stamped with a punch by him . official statement of 
reception at the contractor’s workshop shall be drawn . those official 
statements shall give the weights of the various parts separately and and their 
total weight , and shall be in triplicate , one of the copies being handed to 
contractor , the second retained by the inspector , and the third sent by the 
latter to the chief engineer .  
 

(3)  The transport of the pieces or parts thereof , from the constructional shops to 
the site in Egypt , shall not take place except after their reception at the 
workshops , and any piece which has been transported to its place of erection 
before reception shall be refused , even if it has already been erected . 
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4.10  REJECTION AFTER RECEPTION  

 _____________________________________________________________________ 

 

Should any manufactured part ( or an element thereof ) prove defective in the 
course of the work to which it is subjected , it may be rejected by the engineer in 
charge at any place and time , in spite of all previous tests and acceptances . 
rejected material and workmanship shall be replaced promptly or made good by 
the contractor , at his expense . 

4.11  PACKING AND MARKING FOR IMPORT  
___________ ______________________________________________________________________  

All open joints of girder work shall be protected from damage in transit in such 

manner as to stiffen the member and prevent distortion  .  
 

Shipping marks shall be carefully stenciled on each piece . members weighing 
more than 1500 kg . and other members when required shall have their weights 

clearly stenciled upon them   .  
 

All straight bars and plates , except small pieces , shall be sent out in convenient 
bundles and shall be temporarily riveted or bolted together or bound with rod 
iron as may be directed by the inspector .  

                            
                                                                                                                                                                        

All rivets , bolts , nuts , washers , screws , plates under 300 mm ^2 , and small 
articles generally are to be packed separately for each span or unit , either in 
cases weighing , when full , not more than 350 kg of in strong casks iron hopped 
, and each weighing , when full not more than 500 kg .   
 

All cases shall be made of suitable timer . all bolts and nuts shall be packed in 
separate bags , a separate  bag shall be used for each diameter and length , each 
bag having a metal label wired on indicating its contents. all cases shall be 

carefully branded or stenciled with shipping marks   .  
 

4.12  erection  
 ________________________ 

 

4.12.1  general  
 ________________________ 

When the contract includes erection on the site , the contractor shall erect , 
adjust , rivet weld and bolt the bridge or engineering structure complete in the 
position required to the specified line and grades in an expeditious and 
workmanlike manner , supplying all labor , materials , plant , staging , haulage 
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and storage facilities , but not ballast and permanent railway materials , unless 
otherwise specified . 
 

4.12.2  PAINT  
_ ______________________  

The contractor shall provide all tools , machinery ,and appliance including all 
bedplates , anchor and holding down bolts for fixing the bedplates or 
superstructures and for the expeditious handling of the work 
The contractor shall protect the administration against claims on account of 
patented devices or parts used by him on the work .  
 

The position of bedplates and bolts shall be verified by the contractor  .  
 

4.12.3  CONSTRUCTION STAKES  
__________________________________________________ _________  

 

The general location , alignment , and elevation of each structure will be 
determined by the engineer in charge but the contractor shall assume full 
responsibility for alignment , elevation , and dimensions of each and all parts of 
the work and their mutual agreement . for all structures , the engineer in charge 
shall furnish the contractor with center lines and such bench marks or other 
points as are necessary to lay out the work correctly. if requested by the 
contractor , the engineer in charge shall furnish stakes determining the central 
lines of all piers , or abutments together with stakes determining the angles of all 
wings or retaining walls.  
 

The contractor shall exercise proper care in the preservation of alignment grade , 
and reference stakes , set for his use  or that of the engineer in charge . if such 
stakes are injured , lost or removed by he contractor’s operations they shall be 
reset at his expense .  
 

4.12.4  METHOD OF ERECTION  
 _________________________________________________________ 

 

The method of erection , the drawings of temporary work , and the erection 
equipment shall be subject to approval by the administration but such approval 
shall not relive the contractor from any responsibility . all temporary work shall 
be properly designed and substantially constructed for the loads which it will be 
called upon to support .  
 

Spans erected upon staging shall be supported upon suitable blocking which 
shall ensure that the structure shall be at the correct elevation and alignment 
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when completed . if other methods of erection be adopted where staging “ in 
situ” is not employed , special means shall be used to ensure this .  
 
Drifts of adequate size may be used to bring the pieces accurately in place . any 
error in shop work which prevents the assembling and fitting up of the parts by 
the moderate use of drifts shall be immediately reported to the engineer in 
charge for his instruction. 
 

Riveted connections shall be securely bolted up before the rivets are driven . 
sufficient bolts and drifts shall be inserted to make bridge spans safe in case of 
floods carrying away the staging . 
 
 
 

4.12.5 Handing and Storing Materials 
The Contractor shall unload materials promptly upon delivery , otherwise he 
shall be responsible for demurrage charges . Stored material shall be piled 
securely away from any other construction by a reasonable distance. 
 

Materials shall be placed on skids , above the ground . It shall be kept clean and 
properly drained . Girders and beams shall be placed upright and shored . Long 
members such as columns and chords shall be supported on skids , placed near 
enough together to prevent injury from deflection . the contractor shall check all 
material turned over to him against shipping lists and report promptly in writing 
any shortage or injury discovered . he will be held responsible for the loss of any 
material while in his care , or for any damage resulting from his work .  
 

4.12.6  ASSEMBLING STEEL  
 ___________________________________________________ 

All parts shall be accurately assembled as on shown on the plans and any match 
marks carefully followed . the material shall be carefully handled so that no 
parts will be bent , broken or otherwise damaged . hammering which will injure 
or distort the members will not be permitted . bearing surfaces to be in 
permanent contact shall be cleaned before the members are assembled . unless 
erected by the cantilever method , truss spans shall be erected on blocking so 
placed as to give the trusses proper camber until all tension chord splices are 
fully riveted and other truss connections pinned and bolted . rivets in splices of 
butt joints in compression members shall not be driven until the span has been 
swung . splices and field connections shall have one-half of the holes filled with 
bolts and cylindrical pins (half bolts and half pins ) before riveting . splices and 
connections carrying traffic during erection shall have three-fourths of the holes 
so filled . 
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Fitting up bolts shall be of the same nominal  diameter  as the rivets and the 
cylindrical erection pins shall be 0.8 mm (1/23” larger .  
 

4.12.7  RIVETING  
 _______________________________ 

 

Riveting preferably shall be done with pneumatic hammers of type and size to 
be approved by the engineer in charge . rivets larger than 20 mm. In diameter 
shall not be driven by hand . connections shall be accurately and securely fitted 
up before rivets are driven . light drifting will be permitted to draw the parts 
together , but drifting to match unfair holes will not be permitted . unfair holes 
shall be reamed or drilled . rivets shall be heated to a light cherry color , and in 
driving shall be upset to completely fill the holes . heads shall be full and 
symmetrical and concentric with the shank , and shall have full bearing all 
around . they shall be of the same shape and size as the heads of the shop rivets . 
rivets shall be tight and shall grip the connected parts securely together . no 
recupping or caulking will be permitted . rivets shall not be overheated or 
burned . the shanks of the rivets must be of uniform circular section throughout ( 
excepting in the case of unusually long rivets , which may be tapered and cut 
square at end ) , and they must be free from projection or other imperfections 
which would prevent the head from fitting closely before the rivet is driven .  
 

The administration may admit in some special cases hand-riveting . in these 
cases , care shall be taken to rivet and snap the head as quickly as possible in 
such a manner that the hole shall be well fitted in , and that the two heads of the 
rivets shall be dull red when the riveting operation is finished .  
 

In removing rivets , the surrounding metal shall not be injured , if necessary , 
rivets shall be drilled out . 
 

4.12.8  BOLTED CONNECTIONS  
 _________________________________________________________ 

 

If bolts are used instead of rivets in a connection , the bolts must be tight and 
the thread must be clean . all its parts must be inside the nut , the threaded part 
of the bolt must be more than the height of the nut which  
 

Must be rested completely on the surface of the gathered parts directly or on the 

washer  .  

In case the construction is subjected to vibrations , certain precautions must be 
accepted by the engineer to prevent the unfasten of the nut .  
 

4.13  FIELD PAINTING  
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________________________________________ __  

 

 After the engineer in charge approves the field rivets , field bolts and field 
welds, cleaning must take place after finishing the erection works . all adhering 

rust , scale dirt   , grease or other material should be removed . All the metallic 

work must be painted in the field by one coat of lead paint similar to that used in 
painting the construction parts in the workshop . this is followed by two coats of 
the required color with a paint approved by the supervisor according to item 
(4.6) of this part . surfaces which will be inaccessible after erection in the field , 
shall be painted by these coats before erection .  
 

The following provision shall apply to the application of field coats ; to secure a 
maximum coating on edges of plates or shapes , rivet heads and other parts 
subjected to special wear and attack , the edges shall first be striped with a 
longitudinal motion and the rivet heads with a rotary motion of the brushes , 
followed immediately by the general painting of the whole  surface , including 
the edges and rivet heads .  
 

In no case shall a succeeding coat be applied until the previous coat has dried 
throughout the full thickness of the paint film . it is sufficient to paint the 
adjacent surfaces by one of the approved paint before riveting . surfaces which 
will be in contact with concrete shall not be painted . 
 

If , in the opinion of the engineer in charge , traffic produce an objectionable 
amount of dust the contractor shall , at his own expense , allay the dust for the 
necessary distance on each side of the structure and take any other precautions 
necessary to prevent dust and dirt from coming in contact with freshly painted 
surfaces or with surfaces before the paint is applied .  
 

The application of the second and third field coat shall be deferred until 
adjoining concrete works has been placed and finished . if concreting  
 

Operations have damaged the paint the surfaces shall be recleaned and re 

painted  .  
 

The contractor shall protect pedestrian ,vehicular and other traffic upon or 
underneath the structures , and also the portion of the super structures and 
substructures against damage or disfigurement by spatters , splashes and 
smirches of paint or paint materials .  
 

4.14  REMOVAL OF OLD STRUCTURE AND FALSE WORK  
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The contractor shall dismantle the old structure and false work and load the 
materials on cars for shipment , or pile it neatly at a site immediately adjacent to 
the tracks , at an elevation convenient for future handling , as directed by the 
engineer in charge . when the old structure is of iron or steel and is to be re-
erected , it shall be dismantled without unnecessary damage and the parts 
matchmarked and carefully piled . 
 

Upon completion of the erection and before provisional acceptance , the 
contractor shall remove all false work , excavated or useless material , rubbish 
and temporary buildings replace or renew any fences damaged , and restore in 
an acceptable manner all property , both public and private , which may have 
been damaged during the persecution of this work , and shall leave the work site 
and adjacent highway in a neat and presentable condition satisfactory to the 
engineer in charge , all excavated material or false work placed in the stream 
channel during construction shall be removed by the contractor before final 
acceptance .  
 
 

4.15  SUPER INTENDENCE AND WORKMEN  
 ________________________________________________________________________________ 

 

During the entire progress of the work the contractor shall have competent 
foremen or superintendents in personal charge of the work . instruction given to 
the foremen or superintendent shall be considered as given to the contractor . all 
work shall be done by skilled competent workmen . 
 

4.16  INSPECTION  
 _________________________________ 

 

The work of erection shall be subjected at all times , to inspection by the 

engineer in charge or his delegates   .  
 

4.17  REJICTION ON SITE  
 _____________________________________________ 

 

The engineer in charge shall have the power , in spite of all previous tests and 
acceptance , to reject at site any materials or finished works which are evidently 
defective or not in accordance with this general specifications , the special 
specification and the plans . rejected materials or finished works shall be 
replaced promptly or made good by the contractor , without this latter being 
entitled for this reason to ask for any compensation whatever .  
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  الأعمال الصحية
  

  شروط عامة: أولاً 
  :المجال  -٠-١-١
الأعمــال المطلــوب تنفيــذها فــى هــذا الجــزء تشــمل الأجهــزة والتركيبــات الصــحية اللازمــة للتغذيــة بالميــاه  -١-١-١

وصــرف المتخلفــات حســبما هــو مبــين علــى الرســومات التنفيذيــة المرفقــة وطبقــا للمواصــفات الفنيــة التاليــة وارشــادات 
  .خلال التنفيذ المهندس 

تشــمل الأســعار المختلفــة للأعمــال المختلفــة المــواد والأجهــزة والعمالــة والمصــنعيات وكــل مــايلزم للتنفيــذ  -٢-١-١
  .على الوجة الأكمل وكذا أعمال الصيانة طوال مدة التنفيذ للأعمال الأخرى وحتى يتم اختبارها واستلامها 

           :               الرسومات التنفيذية  -٠-٢-١
الرســـومات التنفيذيـــة المرفقـــة توضـــح التوزيـــع والمقاســـات الرئيســـية للأجهـــزة والأدوات الصـــحية المطلـــوب  -١-٢-١

تنفيذها وكذا خطوط التوصيلات المختلفة للتغذيـة والصـرف وعلـى المقـاول مراجعتهـا مـع الأعمـال التـى يـتم تنفيـذها 
  .بالطبيعة 

ى رســـومات توضـــيحية لتبـــين بصـــورة عامـــة الأعمـــال المطلـــوب تنفيـــذه الرســـومات التنفيذيـــة المرفقـــة هـــ -٢-٢-١
والمقاسات الموضحة على على المساقط الأفقية على المقـاول مراجعتهـا والتأكـد مـن صـحتها ، ولا يجـوز قيـاس أى 
أبعـــاد مـــن هـــذه الرســـومات واعتبارهـــا أبعـــاد حقيقيـــة للتنفيـــذ بموجبهـــا والرســـومات لاتوضـــح بالتفصـــيل جميـــع القطـــع 

  .لمحابس اللازمة للتركيب ويرجع فى ذلك لمواصفات المواد وأصول الصناعة وا
علـــى المقـــاول مراجعـــة الرســـومات المعماريـــة والإنشـــائية للتحقـــق مـــن جميـــع المقاســـات ومواقـــع الأعمـــال  -٣-٢-١

د طبيعـــة الإنشـــائية مـــن الخرســـانة أو المبـــانى ، وعليـــه الرجـــوع إلـــى المقـــاولين الأخصـــائيين للأعمـــال الأخـــرى لتحديـــ
  .ومدى الأعمال الخاصة بكل منهم والتى تتصل بتنفيذ الأعمال الصحية حتى يمكن تنسيق تنفيذ الأعمال المختلفة

  :ات ر اعتماد الأجهزة والدو  -٤-٢-١
يومـــا مـــن إتمـــام التعاقـــد أن يتقـــدم بكشـــف يبـــين أنـــواع الأجهـــزة ) ثلاثـــون(٣٠علـــى المقـــاول خـــلال مـــدة  -٠-٣-١

تلفة التى ينوى استخدامها فى تنفيذ بنود الأعمال المختلفـة مـع بيـان اسـم الشـركات الصـانعة والأدوات الصحية المخ
  .لها ومرفقا به الكتالوجات والرسومات والبيانات التى توضح مواصفاتها بكل دقة 
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جميــع الأجهــزة والأدوات المطلــوب اســتعمالها فــى تنفيــذ بنــود الأعمــال تكــون مــن الأنــواع الجديــدة فــرز  -٢-٣-١
  .الدرجة الأولى والمطابقة للمواصفات الفنية والرسومات 

إذا داخـــل المقـــاول أى شـــك أو عـــدم وضـــوح فـــى المواصـــفات أو الرســـومات فعليـــة الاتصـــال بالمهنـــدس  -٣-٣-١
لتوضــيحها وإذا تقــدم بعطائــه وأســعاره دون أ استفســار فيعتبــر ذلــك موافقــة وقبــولا منــه عــن كــل مــا جــاء بالمواصــفات 

  .ومات الفنية والرس
إذا حـــــدد بالمواصـــــفات أو جـــــدول الكميـــــات والأســـــعار أو الرســـــومات أجهـــــزة وأدوات بأســـــماء للشـــــركات  -٤-٣-١

  .فعلى المقاول توريدها طبقا لهذه النماذج ومن الشركات المحددة ) ما يماثله(الصانعة وأرقام للنماذج دون ذكر 
  :رسومات التشغيل  -٠-٤-١
س للأجهــزة والأدوات والمــواد اللازمــة لبنــود الأعمــال المختلفــة ، يقــوم المقــاول بعــد إتمــام اعتمــاد المهنــد -١-٤-١

بدراســـة واعـــداد رســـومات التشـــغيل والتـــى تبـــين بكـــل دقـــة توزيـــع الأجهـــزة والآلات خطـــوط التغذيـــة للميـــاه والكهربـــاء 
يلـزم مـن بيانـات  وصرف المتخلفات وأماكن تركيب المحابس وفتحات الكشف وطريقة التثبيت أو التعليق ، وكل ما

نسخ إلى المهندس فى وقت كاف ) خمس( ٥تفصيلية ودقيقة خاصة بخطوات ويقدم المقاول رسومات التشغيل من 
  .يسمح بدراستها ومراجعتها والنظر فى اعتمادها ، بما يتفق مع البرنامج التنفيذى المعتمد 

ستندات التعاقـد ، أو إذا ترائـى للمقـاول إعـداد إذا اختلفت الأجهزة أو الأدوات أو المواد عما هو مبين بم -٢-٤-١
خمـس ( ٥رسومات تشغيل إضافية لبيان طريقة التصنيع أو التنفيذ لبعض الأجهزة والأدوات ، فيقوم المقاول بتقديم 

  .نسخ إلى المهندس لدراستها ومراجعتها والنظر فى اعتمادها ) 
المختلفــة مــن المهنــدس هــى لمســاعدة المقــاول فــى  دراســة ومراجعــة واعتمــاد رســومات التشــغيل للأعمــال -٣-٤-١

  .تنفيذ الأعمال المطلوبة ، ولا تعفيه من مسئوليته المقررة فى مستندات التعاقد 
  : التعاون مع المقاولين  -٠-٥-١
على المقاولين التعاون فى تنفيذ الأعمال المتعاقدين على تنفيذها سويا فى المشـروع ، وتنسـيق خطـوات  -١-٥-١

ذ والوصــول إلــى تنفيــذ أعمــال متكاملــة فــى أعلــى مســتوى تنفيــذ وللوصــول إلــى هــذا الهــدف يقــوم كــل مقــاول التنفيــ
  .أخصائى بمراجعة المواصفات ورسومات الأعمال الأخرى لتحديد طبيعة ومدى الأعمال 

جــة يســبب تكــاليف أعمــال التعــديلات أو الإصــلاحات أو الترميمــات فــى الأعمــال التــى يــتم تنفيــذها والنات -٢-٥-١
عــدم متابعــة أو تــأخر أى مقــاول أخصــائى مــن تنفيــذ التزاماتــه فــى المواعيــد المقــررة تكــون علــى حســاب ومســئولية 

  .المقاول المتسبب فى ذلك 
يتباحث ويتشاور كـل مقـاول أخصـائى مـع المقـاولين الآخـرين للتعـاون سـويا فـى تنفيـذ الأعمـال المختلفـة  -٣-٥-١

منــع حــدوث تنفيــذ أعمــال قــد تحتــاج إلــى تعــديلات أو إصــلاحات أو ترميمــات ، بحيــث لا يكــون هنــاك تعــارض ، ول
  .وقرار المهندس لأى خلاف قد يحدث بين المقاولين الأخصائيين يكون نهائيا وملزما للتنفيذ بموجبه 

  :المجارى والشنايش والترميمات  -٠-٦-١
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اللازمـــة للأعمـــال المختلفـــة باســـتعمال آلات  المجـــارى والشـــنايش فـــى المبـــانى لتركيـــب المواســـير والأجهـــزة والأدوات
القطع والنقر والتثقيب الميكانيكية وبالطريقة المعتمدة من المهندس ، مع مراعاة عدم القطـع فـى الخرسـانة المسـلحة 
دون إذن كتــابى مــن المهنــدس ، ويــتم تنفيــذ التغطيــة والترميمــات بالمونــة بكــل عنايــة ودقــة حســب أصــول الصــناعة 

  .ندس وتعليمات المه
  : الجرابات وقطع التثبيت  -٠-٧-١
أو مبـانى الحـوائط أو ) كمـرات أو بلاطـات الأسـقف(المواسير التى تخترق أجزاء من الخرسانة المسلحة  -١-٧-١

مـم علـى الأقـل ، ٢٠القواطع يتم تمريرها داخـل جرابـات مـن مواسـير حديـد مجلفـن ذات أقطـار داخليـة أكبـر بمقـدار 
 ٥٠لتخانة الأعضاء التى توضع فيها بما فى ذلك تخانة البياض أو التكسيات وترتفع بقدر وتكون أطوالها مساوية 

مم فوق منسوب الأرضية النهائى ويراعى فى المواسير المعزولة أن تكـون الأقطـار الداخليـة للجرابـات اكبـر بالقـدر 
  . ازلة الذى يسمح بتمرير هذه المواسير المعزولة بسهولة دون أى تلف لهذه الطبقة الع

توضع الجرابات فى خط مستقيم وفى منسوب المواسير التـى تمـر بـداخلها ، مـع مراعـاة الدقـة فـى وضـع -٢-٧-١
هــذه الجرابــات فــى أماكنهــا المحــددة علــى الرســومات وعنــد تنفيــذ أعمــال الخرســانة المســلحة أو تنفيــذ المبــانى ، علــى 

  .ابات داخل الشدات وتثبيتها فى أماكنها المحددة بكل دقه المقاول متابعة تنفيذ هذه الأعمال الإنشائية لوضع الجر 
المواسير أو الأدوات التى تعلق من الأسقف أو الكمرات الخرسانية أو التى تثبت على الحـوائط وتحتـاج  -٣-٧-١

إلى قطع تعليق أو تثبيت خاصة ، يتم وضع هذه القطع داخـل الشـدات عنـد تنفيـذ الخرسـانة المسـلحة وفـى المبـانى 
جنــب عمــل قطــع أو شــنايش فيهــا بعــدم إتمــام تنفيــذها ، ويراعــى أن تكــون هــذه القطــع بالأشــكال المعتمــدة والتــى لت

تتحمل وزن وضغط الأعمال التى تعلق فيها أو تركب عليها على هذه القطع بأشكال تسمح بسهولة التركيب والفك 
  .عند الحاجة 

  :أعمال الحفر والردم  -٠-٨-١
بتنفيــذ أعمــال الحفــر الــلازم لتركيــب المواســير أو الأدوات حســب الأبعــاد والأعمــاق المبينــة يقــوم المقــاول  -١-٨-١

على الرسـومات ، وللمقـاول الحريـة فـى إتبـاع الطريقـة التـى تتـراءى لـه لتشـكيل جوانـب الحفـر ليصـل إلـى المنسـوب 
زمة مـن ألـواح خشـبية بالطريقـة وعليه سند الجوانب للمحافظة على الأتربة من الانهيار وعمل السندات اللا. المقرر

وإذا ظهــر أثنــاء الحفــر ميــاه جوفيــه فيقــوم بتوريــد الطلمبــات والمهمــات اللازمــة لضــخ هــذه . المعتمــدة مــن المهنــدس 
  .المياه بحيث تبقى الخنادق والآبار خالية من المياه طوال مدة تنفيذ الأعمال المطلوبة 

ا عــن الخنــادق والآبـار التــى يــتم حفرهـا وبطريقــة يتجنــب معهــا يـتم تشــوين نــاتج الحفـر بصــفة مؤقتــة بعيـد -٢-٨-١
  .الاضطرار إلى نقل هذه الأتربة خلال عمليات تنفيذ الأعمال المطلوبة 

يــتم الــردم داخــل الخنــادق والآبــار بعــد تنفيــذ واختبــار الأعمــال المطلوبــة بأتربــة نظيفــة مــن نــاتج الحفــر ،  -٣-٨-١
الـرش بالمـاء والـدك بالمندلـة وآلات  معمتر  ٠.٢٥يزيد عن  سمك كل منها لا ةأفقيويتم الردم على طبقات متتالية 

  .الهز السطحية ، ونهو السطح العلوى للردم فى المنسوب المقرر 
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. يقوم المقاول بنقل الأتربة الزائـدة مـن نـاتج الحفـر إلـى خـارج الموقـع إلـى المقالـب العامـة التـى يختارهـا  -٤-٨-١
  .لردم ونقل الزائد من الأتربة تدخل ضمن أسعار البنود الخاصة بها وتكاليف أعمال الحفر وا

  .فتحات الكشف والصيانة  - ٠-٩-١
أو أدوات خاصـــة داخـــل الفراغـــات أو ) ســـيفونات(المقـــاول عنـــد تركيـــب مواســـير أو محـــابس أو مصـــايد  -١-٩-١

مـدة مـن المهنـدس والتـى تسـمح خلف سطح الحوائط أو الأسقف بعمل فتحات كشف وصيانة بالأبعاد الكافيـة والمعت
  .بإجراء الكشف والصيانة اللازمة بسهولة 

علــى المقــاولين الأخصــائيين للأعمــال المختلفــة مراجعــة الرســومات التنفيذيــة لهــذه الأعمــال لتوحيــد تنفيــذ  -٢-٩-١
  .فتحات الكشف والصيانة كلما أمكن ذلك ، ولمنع تنفيذ أعداد كبيرة من هذه الفتحات

  :ت أعمال الدهانا -٠-١٠-١
المواسير التى تركب ظاهرة على الحوائط أو معلقة مـن الأسـقف ، تـدهن وجهـين ببويـة مقاومـة للصـدأ  -١-١٠-١

بـــاللون  Syntheticأســـاس تكوينهـــا أكســـيد الرصـــاص الأحمـــر أو كرومـــات الزنـــك وثلاثـــة أوجـــه ببويـــة تركيبيـــة 
  .المطلوب 

بـانى الحـوائط أو الأسـقف فتـدهن وجهـين ببويـة المواسير التى تركب داخل الفراغات أو خلف أسطح م -٢-١٠-١
  .مقاومة للصدأ 

المواســير التــى تركــب تحــت الأرضــيات أو داخــل المبــانى أو فــى خنــادق تحــت الأرض فتــدهن وجهــين  -٣-١٠-١
  .ببوية مقاومه للصدأ المطلوب استعمالها تكون من البوية تامة التجهيز فى الشركات 

  .مطلوب استعمالها تكون من البوية تامة التجهيز فى الشركات البوية المقاومة للصدأ ال -٤-١٠-١
  :الرسومات النهائية  -٠-١١-١
أن يقدم للمالك ثلاث نسـخ . على المقاول ،فور الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال واختبارها واستلامها  -١-١١-١

ام بتنفيـذها ، علـى أن تبـين هـذه من الرسومات النهائية طبقا للمنفذ فعلا بالطبيعة والتى تبين جميع الأعمال التـى قـ
أمــاكن تركيــب الأجهــزة والأدوات وخطــوط مســار ومناســيب  ١/١٠٠الرســومات بكــل دقــة بمقيــاس رســم لايقــل عــن 

وغير ذلك من الأعمال للرجوع إليها عند تنفيذ أعمال الصيانة . المواسير المختلفة وأماكن أبواب الكشف والصيانة 
  .أو التعديلات 

  :فات والأنقاض المتخل – ٠-١٢-١
على المقـاول إزالـة ونقـل جميـع المتخلفـات والأنقـاض الناتجـة مـن تنفيـذ الأعمـال المختلفـة ، وتنظيـف الأمـاكن التـى 
اســتعملها فــى تشــوين بتخــزين مهماتــه ، وإذا قصــر المقــاول فــى تنفيــذ ذلــك خــلال مــدة خمســة عشــر يومــا مــن تــاريخ 

نفيذ بمعرفته وخصم جميع التكاليف من مسـتحقات المقـاول دون الحاجـة الاستلام الابتدائى للأعمال فيقوم المالك بت
  .إلى تنبيه أو إنذار 

  :المواد الإنشائية  -٠-١٣-١
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الأســــمنت المســــتعمل فــــى التنفيــــذ يكــــون مــــن النــــوع البورتلانــــدى العــــادى أو المقــــاوم للكبريتــــات طبقــــاً  -١-١٣-١
 .لتعليمات الاستشارى حديث الصنع و المطابق للمواصفات القياسية 

الـزلط والرمـل المسـتعمل فـى التنفيـذ يكـون مـن الأنـواع المسـتخرجة مـن محـاجر الصـحراء مـن : الركـام  -٢-١٣-١
حبيبــات صــلبة قويــة الاحتمــال ونظيفــة خاليــة مــن المــواد الضــارة بالأســمنت ويكــون الــزلط أو الرمــل متــدرجا حســب 

  .المواصفات القياسية 
و الــرش يكــون نظيفــا خاليــا مــن المــواد الضــارة التــى تــؤثر المــاء المســتعمل فــى خلــط المــواد أو الغســيل أ-٣-١٣-١

  .على مكونات المونة أو الخرسانة أو حديد التسليح ، ويفضل استعمال الماء من مصدر الشرب 
الطــــوب المســــتعمل فــــى تنفيــــذ الأعمــــال المختلفــــة يكــــون مــــن النــــوع الموضــــح بالرســــومات والمقاســــات -٤-١٣-١

  .الموضحة 
سياخ الصلب المستعملة فى تسليح الخرسانة من الصـلب الكربـونى مـن النـوع الطـرى أ: صلب التسليح -٥-١٣-١

  .العادى المطابق للمواصفات القياسية كما تكون الأسياخ نظيفة خالية من الصدأ والاوساخ 
البيتومين المسـتعمل فـى أعمـال الـدهانات وتصـنيع القمـاش العـازل للرطوبـة والمـاء يكـون مـن البيتـومين -٦-١٣-١
  .والمطابق للمواصفات القياسية ١١٥/١أو م  ٨٥/٢٥ؤكسد من الرتبة م الم
قمـاش العـازل والمـاء يكـون مـن القمـاش المنسـوج مـن خـيط الجـوت أو التيـل أو خلـيط منهـا أو المنســوج -٧-١٣-١

  .كجم للمتر المربع ٣.٨من خيوط القطن والمشبع بالبيتومين المؤكسد والذى يزن نحو 
  :الاختبارات  -٠-١٤-١
والمعــدات وخطــوط المواســير بعــد إتمــام تركيبهــا للتأكــد  الأجهــزةيقــوم المهنــدس بالكشــف واختبــار جميــع  -١-١٤-١

مــن صــلاحيتها للاســتعمال وتحميلهــا الضــغوط المقــررة وعــدم وجــود تلــف بهــا وأن جميــع التوصــيلات قــد تــم تنفيــذها 
ــ ولا تتســرببكــل دقــة وأحكــام  دس عــن الأعمــال التــى يــتم تنفيــذها ويطلــب منهــا الميــاه وعلــى المقــاول إخطــار المهن

  .ساعة لتحديد موعد اختبارها  ٤٨تقل عن  اختبارها فى موعد سابق بمده لا
علــــى المقــــاول عــــدم تغطيــــة أى مــــن الأعمــــال التــــى يــــتم تنفيــــذها إلا بعــــد أن يقــــوم المهنــــدس بفحصــــها -٢-١٤-١

  .واختبارها حسب المبين قرين كل الأعمال المختلفة 
دس الحــق فــى الكشــف علــى الأعمــال واختبارهــا علــى مراحــل خــلال التنفيــذ علــى أن يعــاد الكشــف للمهنــ-٣-١٤-١

  .والاختبار لجميع الأعمال فور الانتهاء من تنفيذها وقبل إجراء الاستلام الابتدائى لها 
ســهيل علــى المقــاول توريــد وتــوفير كــل أجهــزة القيــاس والضــغط اللازمــة لإجــراء الاختبــارات المختلفــة وت-٤-١٤-١

الكشف والاختبارات للتأكد من سلامة واحكـام  إعادةمهمة المهندس فى إجراءها بمعرفة عماله وللمهندس الحق فى 
  .التركيبات وعدم تسرب الماء منها و تحملها للضغوط المقررة
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  الأدوات الصحية : ثانياً 
  :شروط عامة  -٠-١-٢
أو الطين النارى والتى تستعمل فى التنفيذ تكون من فرز  جميع الأدوات الصحية المصنوعة من الخزف -١-١-٢

الدرجــة الأولــى ، ســليمة خاليــة مــن الشــروخ ومــن أى عيــب يــؤثر علــى الاســتعمال ، وتكــون طبقــة الطــلاء متجانســة 
خاليــة مــن الشــروخ الشــعرية أو النتــوءات ، واذا وجــدت بهــا بعــض الثقــوب الصــغيرة فتكــون مــن القلــة بحيــث لاتــؤثر 

ر الخـــارجى للســـطح ولاتزيـــد النســـبة المئويـــة لإمتصـــاص المـــاء فـــى الأدوات الصـــحية مـــن الخـــزف عـــن علـــى المظهـــ
  % .٢٠ومن الطين النارى عن %١٧
جميــــع الأدوات الصــــحية تكــــون مطابقــــة للمواصــــفات القياســــية وان تجتــــاز الاختبــــارات القياســــية الــــواردة  -٢-١-٢

  .بالمواصفات القياسية 
المصنوعة من الحديد الزهر يتم صناعتها من حديد زهر من النوع الرمادى مـن  جميع الأدوات الصحية -٣-١-٢

المطـــــابق للمواصـــــفات القياســـــية وأن تكـــــون الأدوات خاليـــــة مـــــن الشـــــروخ والتشـــــققات الشـــــعرية ) ١٢م ر(الصـــــنف 
  .مم ٥والفقاعات الهوائية و البخبخة ولا تقل تخانة المعدن عن 

ة من الحديد الزهر بوجـه تحضـيرى يتبعـه وجـه أو اكثـر مـن الطـلاء يجرى طلاء أسطح الأدوات الصحي -٤-١-٢
تقــل عــن ملليمتــر واحــد علــى أن تكــون طبقــة الطــلاء منتظمــة  الصــينى المــزجج مــن النــوع الغيــر شــفاف بتخانــة لا

  .متجانسة خالية من الشروخ الشعرية والبقع 
قياســية ويجــرى فحصــها واختبارهــا طبقــا تكــون الأدوات الصــحية مــن الحديــد الزهــر مطابقــة للمواصــفات ال -٥-١-٢

  .للمواصفات القياسية 
فتعمـل قطـع )ظـاهرة غيـر(إذا طلب تنفيـذ مواسـير الميـاه المغذيـة لـلأدوات الصـحية داخـل مبـانى الحـائط  -٦-١-٢

مـم ٢٠/٢٣مـم أو  ١٣/١٥الوصلات بين هذه المواسير والأدوات الصحية من مواسير نحاس مطلية بـالكروم قطـر 
  .قط الاتصال بوردة من النحاس المطلى بالكروم بالشكل المعتمد  مع تغطية ن

) ســـاخن  –بـــارد (يركـــب لكـــل قطعـــة مـــن الأدوات الصـــحية محـــبس مســـتقل للـــتحكم فـــى التغذيـــة بالمـــاء  -٧-١-٢
  ).مطبخ أو دورة أو حمام (بخلاف المحبس الرئيسى الذى يحكم خط التغذية الرئيسى للوحدة 

محـابس التـى تركـب لـلأدوات الصـحية تكـون مـن النحـاس المطلـى بـالكروم ذات قلـب جميع الحنفيـات وال -٨-١-٢
يرتفع أو ينخفض ولكـن يحـرك الـوردة  حينما يتحرك لا SPINDLEمن البرونز ومن الطراز الذى فيه عامود الحركة 

WASHER- PLATE يكون من الطراز (إلىأعلى واسفلNON - RISING(  
SPINDLE   المطابق للمواصفات.  
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يقوم المقاول بمراجعة الرسومات التنفيذيـة المعتمـدة وجـداول الكميـات والأسـعار لتحديـد الكميـات اللازمـة  -٩-١-٢
، وهـو المسـئول  الاسـتعماللتوريـد القطـع المناسـبة مـن حيـث اتجـاه ) يسـار-يمـين(للتنفيذ ومراجعة أوجه الاسـتعمال 

  . للاستعمالعن صحة توريد الكميات الصحية والمناسبة 
  :القياس والأسعار  -٠-٢-٢
عــن القطعــة الواحــدة كاملــة ) بالمقطوعيــة(يــتم حصــر إعــداد الأدوات الصــحية التــى يــتم تنفيــذها ، والســعر -١-٢-٢

  .حسب المواصفات الفنية لكل قطعة 
المـــواد والعمالـــة والمصـــنعية وكـــذا مـــا يخـــص القطعـــة مـــن مواســـير التغذيـــة ) المقطوعيـــة(تشـــمل أســـعار  -٢-٢-٢

  من مواسير التغذية الرئيسية بالوحدة ومواسير الصرف والتهوية) ساخن-بارد(اء الفرعية للم
 )P.V.C-  من القطعة حتـى الأعمـدة الرئيسـية للصـرف والتهويـة بالنسـبة للقطـع المركبـة بـالأدوار العليـا والـى ) زهر

ا لمـــا هـــو مبـــين علـــى اقـــرب جـــاليتراب أو غرفـــة تفتـــيش بالنســـبة للقطـــع المركبـــة بالـــدور الأرضـــى أو البـــدروم وطبقـــ
  .الرسومات التنفيذية 
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  صرف المتخلفات : ثالثا 
  :عموميات  -٠-١-٣
على المقـاول لتوصـيل كـل قطعـة مـن الأدوات الصـحية إلـى مواسـير الصـرف والتهويـة وتكـون المواسـير  -١-١-٣

زان المطلوبـــة ، ويـــتم وصـــل قطـــع الأدوات حســـب المواصـــفات الفنيـــة وشـــروط التنفيـــذ التاليـــة ومـــن الأنـــواع و الأو 
  .الصحية بالمواسير ولحامها بكل دقة لمنع تسرب المياه والغازات منها 

مــع مراعــاه أن تكــون قطــع  u.p.v.cيــتم الصــرف مــن الأدوات الصــحية بواســطة قطــع اتصــال مــن ال -٢-١-٣
  .الاتصال مفتوحة الزوايا 
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لتكـون  –كلمـا أمكـن ذلـك  –مـم فـى المتـر الطـولى ١٠ميل نحـو المواسير الأفقية للصرف أن يكون بها  -٣-١-٣
ثانيــة ويركـب فـى نهايــة كـل خـط بــاب للتسـليك وكـذا عنــد نقطـة تغييـر مســارها /متـر٠.٧٥سـرعة ميـاه الصــرف نحـو 

مترا ويراعى عمل أبواب كشف فوق أبـواب التسـليك ونقـط تغييـر المسـار للمواسـير التـى ١٥تزيد عن  وعلى أبعاد لا
  .الفراغات أو مغطاة تحت الأسقف  تركب داخل

يراعـــى تركيـــب المواســـير المعلقـــة مـــن الأســـقف أو راســـيا علـــى الحـــوائط داخـــل أطـــواق مـــن الحديـــد مـــن  -٤-١-٣
قطعتين تربطـا سـويا بواسـطة صـواميل مـن الحديـد حتـى يسـهل تركيـب وفـك المواسـير دون حاجـة إلـى فـك الأطـواق 

  .مم ١٠٠يقل عن   انى بمونة الأسمنت والرمل وبطول لامن المبانى ، ويتم تثبيت الأطواق فى المب
  :تركيب المواسير  -٠-٢-٣
تتعرض المواسـير خـلال نقلهـا مـن المصـانع أو المخـازن إلـى موقـع العمليـة إلـى التلـف أو الكسـر وعلـى  -١-٢-٣

كسـر ، ويمكــن  المقـاول فـور اسـتلامها بـالموقع أن يقـوم بفحصـها جيـدا للتأكـد مـن سـلامتها وخلوهـا مـن أى تلـف أو
وعلـى المقـاول فـرز . الاستدلال على سلامتها بالدق عليها بمطرقة خفيفة حيث يدل الصوت الرنـان علـى سـلامتها 

  .المواسير التالفة وأبعادها عن الموقع فورا 
علـى أن ترتكـز جيـدا  ( Uphill )يـتم تركيـب المواسـير بحيـث تكـون رؤوسـها متجهـة إلـى الاتجـاه الأعلـى  -٢-٢-٣

طبقة سليمة فـى قـاع الخنـادق أو الدكـة الخرسـانية ، وتوضـع المواسـير فـى خطـوط مسـتقيمة حسـب المناسـيب على 
  .المعتمدة 

للتأكــد مــن صــحة المناســيب توضــع خــوابير خشــبية علــى جانــب مــن الخنــادق وبمعــدل خــابور كــل نحــو  -٣-٢-٣
تثبيـت هـذه الخـوابير باسـتعمال ميـزان  متر على خط محور المواسـير لمتابعتهـا عنـد التركيـب والتثبيـت ، ويـتم٣.٠٠
  .يبدأ فى تركيب المواسير الأبعد مراجعة المهندس لهذه المناسيب واعتمادها  أو القائمة ، ولا والقاعدةالمياه 

يـــتم تركيـــب مواســـير الصـــرف فـــى خطـــوط مســـتقيمة فـــى اتجـــاهين الرأســـى أو الأفقـــى لســـهولة اســـتمرار  -٤-٢-٣
يســمح بعمــل قطــع اتصــال ومشــتركات بمنحنيــات  ت الخاصــة التــى تتطلــب ذلــك ولاإلا فــى الحــالا –تصــريف الميــاه 

  .للخطوط الأفقية وإذ يتم تغير اتجاه خط الصرف داخل غرفة التفتيش فقط 
درجـة فيـتم عمـل أبـواب للكشـف والتسـليك عنـد ٤٥إذا تعذر تفادى تغير اتجاه الصرف وبزاوية اكثر مـن  -٥-٢-٣

ويراعــــى أن تكــــون جميــــع زوايــــا ٩٠يــــذ قطــــع اتصــــال ومشــــتركات علــــى شــــكل زاويــــة يســــمح بتنف نقطــــة الانحنــــاء ولا
  .درجة ٤٥تزيد الزوايا المقفولة عن  الانحناءات مفتوحة ولا

   -:خطوط الصرف تحت المبانى النقاط التالية  يراعى عند تنفيذ -٦-٢-٣
  يد الزهر يتم تنفيذ خطوط الصرف من مواسير من الحد إذاعدم استعمال مواسير من الفخار  -
 أن تكون المواسير فى خط مستقيم وبميل واحد ثابت  -

 توفير أبواب الكشف والتسليك فى أول ونهاية كل خط وخارج المبانى  -

 عدم توصيل خطوط فرعية وعمل وصلات أو مشتركات مع خط المواسير داخل المبانى -
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لائها بعد أن تطرق طرقا خفيفاً للتأكد يتم اختبار المواسير بإجراء اختبار الضغط الهيدروليكى وقبل ط -٧-٢-٣
من خلوها من عيوب الصناعة على أن تتحمل المواسير ضغطاً هيدروليكياً قدرة كيلو جرام واحد على السنتيمتر 

ثانية على الأقل دون أن يظهر عليها أى آثر للرشح أو أى عيب آخر ويمكن زيادة مدة الضغط ١٥المربع ولمدة 
  .ليها طرقاً خفيفاً أثناء الاختبار ثانية مع الطرق ع٦٠إلى 
  :غطاء غرف التفتيش  -٠-٣-٣
يعمل غطاء غرفة التفتيش من الحديد الزهر الرمادى الجيد ذى الحبيبات المتجانسة من النوع المطابق  -١-٣-٣

للمواصفات القياسية على أن يتم الصب داخل قوالب من الرمل ويكون الحلق والغطاء خاليا من تلف أو شروخ 
  وعيوب الصناعة ويتم طلاؤها بمركب البيتومين من نوع لايلين حتى درجة 

  .تتطاير قطع منه إذا ضغط عليه بحد المبراة  ولايفقد مرونة فى درجة الصفر ولا٧٥
   -:تكون أبعاد وأوزان الأنواع المختلفة للأغطية حسب المبين بالجدول التالى  -٢-٣-٣

ال الحالية والتى تركب فى الطرق الرئيسية ويتحمل مرور عربات الأغطية الخاصة بتحمل الأحم  درجة أ 
  .طن ١٢٠وزنها لغاية 

الأغطية التى تتحمل أحمالاً متوسطة والتى تركب فى الطرق الثانوية وفى الأفنية وتتحمل مرور   درجة ب      
  .طن  ٥عربات وزنها لغاية 

  .التى لا تتعرض لمرور العربات  الآغطية الخفيفة التى تركب فى الأرصفة والأماكن  درجة ج 
  

 الوزن الكلى            المقاس الخارجى        الوصف  الدرجة            

  كجم٢٥٤      متر٠.٨١×٠.٨١  غطاء مربع مزدوج  ١
  ٢٢٨    متر ٠.٧٦×٠.٧٦  غطاء مربع مزدوج  أ
  ١٤٥      ٠.٦٢×٠.٦٢  غطاء مربع مزدوج  أ
  كجم١٣٧      متر٠.٧٦×٠.٧٦  غطاء مربع مزدوج  ب
  ١٢٠       ٠.٦٢×٠.٦٢  ء مربع مزدوجغطا  ب
  
  كجم٧٨      متر٠.٧٦×٠.٧٦  غطاء مربع مزدوج  ج
  ٤٤      ٠.٦٢×٠.٦٢  غطاء مربع مزدوج  ج
  ٥٩      متر٠.٧٦×٠.٧٦  غطاء مربع منفرد  ج
  ٣٥      ٠.٦٢×٠.٦٢  غطاء مربع منفرد  ج
  ١٢٧      متر٠.٧٦  غطاء مستدير مزدوج  ج
  ٢٥      ٠.٣٢×٠.٣٢  غطاء مربع منفرد  ج
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  لحلق بواسطة أربعة مسامير برمة نحاس برأس مربعة ويثبت الغطاء فى ا
  :درجة سلم غرف التفتيش  -٠-٤-٣
يعمـــل درج ســـلم غـــرف التفتـــيش مـــن الحديـــد الزهـــر الرمـــادى الجيـــد ذى الحبيبـــات المتجانســـة مـــن النـــوع  -١-٤-٣

ف والشــروخ المطــابق للمواصــفات القياســية علــى أن يــتم صــب الــدرج داخــل قوالــب مــن الرمــل وتكــون خاليــة مــن التلــ
  وعيوب الصناعة ويتم طلاؤها بمركب البيتومين من النوع لايلين حتى درجــة  

  .قطع منة إذا ضغط عليه بحد المبراة  ولا تتطايريفقد مرونته فى درجة الصفر  م ولا٧٥
والجزء الغاطس فى المبانى  (T)ويكون مقطع الجزء الظاهر على شكل  (U)يعمل الدرج على شكل  -٢-٦-٣

  يل الشكل ويكون تصميم سطح الجزء الظاهر الدرجة بحيث يمنع الانزلاق على أن وزن الدرجة مستط
  كيلوجرام:الوزن                  مم: عرض الدرجة 

١.٦٠٠ ١٢٠  
٢.١٥٠              ٢٣٠  

متر من السطح الخارجى لغرف التفتيش وتكون متباعدة عن ٠.٦٠يثبت الدرج ابتداء من منسوب  -٣-٤-٣
  . ٢:١متر على أن يركب الدرج متبادل على جانبى غرف التفتيش ويثبت الرمل بنسبة  ٠.٢٥بعضها نحو 

  :غرف تفتيش خرسانة  -٠-٥-٣
تبنى غرف التفتيش الخرسانية فى الأماكن المحددة على الرسومات على أن تكون شكل دائرى  -١-٥-٣

   -:بالأقطار والأعماق المطلوبة وحسب المواصفات التالية 
ة مــن الخرســانة العاديــة بحيــث يكــون قطرهــا أكبــر مــن القطــر الخــارجى للغــرف بمقــدار تعمــل القاعــد -

متـر للغـرف التـى ٠.٢٥متـر وبتخانـة  ١.٥٠متر للغرف التى بارتفـاع حتـى ٠.٢٠متر وبتخانة ٠.٣٠
متر يزيد ارتفاعها عن ذلك وتعمل الخرسـانة مـن خلـيط مكونـة ٠.٣٠متر وبتخانة ٢.٥٠بارتفاع حتى 

  .كجم أسمنت بورتلاندى عادى ٣٠٠رمل ،٣م٠.٥٠، زلط٣م١.٠بنسبة 
زلط  ٣م١.٠٠يتم تنفيذ جدار الغرفة على شكل دائرى بالخرسانة العادية من خليط مكون بنسبة  -

م، ثم بتخانة ١.٠٠م بارتفاع ٠.١٥كجم أسمنت بورتلاندى عادى وبتخانة ٣٠٠رمل ،٣م٠.٥٠،
لك مع مراعاة عمل التدرج من الخارج م لما زاد عن ذ٠.٢٥متر ،ثم بتخانة ٢.٥م بارتفاع ٠.٢٠

 .ويكون السطح الداخلى مستوى ورأسى ناعم

يعمل فى القاع مجارى التصريف على شكل نصف دائرة بالأقطار والأشكال والفروع المطلوبة ،ويتم  -
من خليط بنسبة ) مم٥-١٥(تشكيل هذه المجارى بالخرسانة العادية وباستعمال الزلط الرفيع 

كجم أسمنت بورتلاندى عادى ، مع خدمة الأسطح ٤٠٠رمل ،٣م٠.٥٠ط ، متر مكعب زل١.٠٠
 .وتنعيمها جيدا

 .متر يركب لها درج من الحديد حسب المواصفات  ١.٥للغرف التى يزيد ارتفاعها عن  -
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مم ويتم تسليحها بأسياخ ١٥٠تغطى أسطح الغرف الكبيرة ببلاطة من الخرسانة المسلحة بتخانة  -
سم محاور ويركب فى وسطها غطاء من الحديد ٢٠اهين على أبعاد مم فى الاتج٢٠حديد قطر 

 .بالمقاس والنوع المطلوب حسب المواصفات  الزهر

تشمل أسعار تنفيذ غرف التفتيش أعمال الحفر وسند جوانب الحفر ونزح المياه إذا لزم الأمر ثم الردم  -٢-٥-٣
  .حولها جيداً ونقل الزائد من الحفر إلى المقالب العامة 

متر فيركب فى نهاية ٠.٦٠إذا زاد الفرق بين مدخل الفرع الداخل لغرفة التفتيش ومنسوب القاع عن  -٣-٥-٣
  .وماسورة من الحديد الزهر بالقطر والطول اللازم وحسب تعليمات المهندس  (T)الفرع مشترك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  التغذية بالمياه : ابعاً ر 

  : عموميات  -٠-١-٤
البــاردة والســاخنة مــن  للميــاهل توصــيل كــل قطعــة مــن الأدوات الصــحية إلــى مواســير التغذيــة الرئيســية علــى المقــاو  -١-١-٤

وشروط التنفيـذ التاليـة ويـتم توصـيل المواسـير إلـى -اقرب نقطة تغذية داخل الوحدة وتكون المواسير حسب المواصفات الفنية 
  .قطع الأدوات الصحية ولحامها بكل دقة لمنع تسرب المياه 
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إذا تم تركيب مواسير المياه داخل الفراغات أو داخل مبانى الحـوائط فتعمـل قطـع الاتصـال الظـاهرة علـى الحـوائط  -٢-١-٤
من هذه المواسير إلى قطع الأدوات الصـحية مـن مواسـير نحـاس مطليـة بـالكروم ، وتغطيـة نقـط الاتصـال بـوردة مـن النحـاس 

  .المطلى بالكروم 
حوائط أو تعلق من الأسقف أطواق حديد من قطعتين يربطان سـويا بواسـطة صـواميل مـن تركيب المواسير على ال -٣-١-٤

الحديد حتى يسهل تركيب وفـك المواسـير دون الحاجـة إلـى فـك الأطـواق مـن المبـانى ويـتم تثبيـت الأطـواق فـى المبـانى بمونـة 
  .مم ١٠٠الأسمنت والرمل وبطول لايقل عن 

ى أو تحــت الأرضــيات تــدهن قبــل تركيبهــا وجهــين مــن البويــة المقاومــة للصــدأ المواســير التــى تركــب داخــل المبــان-٤-١-٤
  .أو كرومات الزنك ) سلاقون(أساس تكوينها أكسيد الرصاص الأحمر 

وعمـل جميـع الوصـلات والمنحنيـات  الأفقـى الرأسـىيتم تركيب مواسير الميـاه فـى خطـوط مسـتقيمة فـى الاتجـاهين  -٥-١-٤
  .لكل نوع من أنواع المواسير  والمشتركات بالطريقة المبينة

محبس عام لقطـع الميـاه عـن جميـع ) حمام ، مرحاض ، مطبخ ، تخديم ( يركب عند أول خط التغذية لكل وحدة  -٦-١-٤
الأدوات الصحية المركبة داخل الوحدة ،كما يركب لكل قطعـة مـن الأدوات الصـحية محـبس فرعـى للـتحكم فـى الميـاه المغذيـة 

  .دون قطع المياه الأخرى للإصلاح والتغيير ) ساخن -بارد (لهذه القطعة 
جميـــع المحـــابس تكـــون مـــن ســـبيكة النحـــاس وقلـــب مـــن البرونـــز والأجـــزاء الظـــاهرة مطليـــة بـــالكروم، ويثبـــت علـــى  -٧-١-٤

م للدلالـة علـى نـوع الميـاه التـى يـتحك) ميـاه سـاخنة(وبـاللون الأحمـر ) مياه بـاردة(المقبض قطعة من الصينى باللون الأخضر 
  .فيها المحبس ، ويكون تركيب هذه المحابس فى أماكن ظاهرة ليسهل الوصول إليها 

العاديــة  –ويشــمل الســعر جميــع قطــع الاتصــال الخاصــة ) بــالمتر الطــولى(أســعار خطــوط مواســير توزيــع الميــاه  -٨-١-٤
تشــمل أعمــال الــدهان بالبويــة لمــا هــو والمســلوبة والمشــتركات والمنحنيــات واللازمــة لتنفيــذ المواســير علــى الوجــة الأكمــل ، كمــا 

  .ظاهر منها على الحوائط ، وأعمال الحفر والردم ونقل الزائد من الحفر لما يركب منها تحت الأرض 
  :مواسير المياه  -٠-٢-٤
  :مواسير حديد مجلفن  -١-٢-٤

مض أو مــن صــلب مواســير الحديــد المســتعملة فــى توزيــع الميــاه تكــون مصــنوعة مــن الصــلب بســمر القاعــدة أو الحــا  
مطابقــة ) المتوســطة(الأفــران الكهربائيــة أو الفــرن المفتــوح ، وتصــنع بــدون لحــام أو باللحامــات الطوليــة ، وتكــون مــن المرتبــة 

  .للمواصفات القياسية 
تكون المواسير مجلفنة من الداخل والخارج ، على أن يتم جلفنتها بعد إتمام تنظيفها من القشـور والمـواد  -٢-٢-٤

العالقـــة عليهـــا ، ثـــم تغيـــر فـــى أحـــواض تحتـــوى علـــى مصـــهور الزنـــك وتكـــون طبقـــة الطـــلاء منتظمـــة علـــى  الغريبـــة
  .السطحين الداخلى والخارجى 

يــتم إجــراء الاختبــار الهيــدروليكى علــى جميــع المواســير فــى المصــنع بعــد إتمــام الجلفنــة وتتحمــل ضــغطا  -٣-٢-٤
  .على سطح المواسير  دون ظهور أى رشح أو عيب ٢سم/كجم٥٠هيدروليكيا قدرة 

تكون جلبة الحشو من قطعة واحـدة مـزودة بجلبـة أخـرى وتمـر مسـامير جلبـة الحشـو مـن ثقوبهـا الدائريـة  -٤-٢-٤
  .ولا يسمح بعمل فتحة مشقية وتكون مسامير جلبة الحشو من مسمار جاويط 



  أبيس –كلية الطب البيطري امتداد  
  صفات العامه للاعمال الاعتياديهامو ال

  
    

  ٥٨٣٧٣٠١– ٥٨٢٢١٠٧: فاكس/ ت  ٢١٤١١: رقـم بريـدى  –الإسـكندريـة  –ثـروت  –شارع سعيد بـاشـا  ٢٠
20, Said Pasha St., Sarwat, Alexandria, Post Code: 21411, Egypt Tel / Fax: (203) 5837301 - 5822107 

E-mail: ecu@azizmi.com  

اســب عنــد قفــل يصــنع العمــود مــن قطعــة واحــدة ويكــون بطــول كــاف بحيــث تكــون الطــارة فــى وضــع من -٥-٢-٤
المحبس وبالنهاية السفلى للعامود راس محدبة وبالنهاية العليا جزء مربع لتثبيت الطارة بواسـطة صـامولة او مسـمار 

.  
يظهـر أثنـاء الاختبـار والمحـبس مقفـول أى تسـرب  يجرى الاختبار الهيدروليكى على كل محبس بحيـث لا ٦-٢-٤

  .نية وتكون المحابس مطابقة للمواصفات القياسية ثا٣٠من السكينة على ألا تقل مدة الاختبار عن 
  :التهوية  ٠-٣-٤

للوصــول بأعمــال الصــرف إلـــى المســتوى الفنــى مــن كفـــاءة التشــغيل يلــزم تعــادل الضـــغط بالــداخل مــع الخــارج فـــى 
الوحــدات المختلفــة للعمليــة ولتحقيــق ذلــك يــتم تهويــة جميــع الأدوات الصــحية وخطــوط المواســير المختلفــة بواســطة 

متـر وعلـى أن ١.٠٠مم على أن تستمر أعلى المبانى وترفـع بمقـدار  ٥٠يقل عن  ط مواسير للتهوية بقطر لاخطو 
تصــل مواســير التهويــة بــأعلى نقطــة فــى كــل قطعــة وعلــى المصــنع أن يقــدم شــهادة مصــدقا عليهــا يبــين نتــائج جميــع 

  .قياسية الاختبارات على المواسير والقطع الخاصة بها تثبت مطابقتها للمواصفات ال
  :عدادات المياه  ٠-٤-٤
. الميــاه تكــون مــن العــدادات المروحيــة ذات الفتحــات المتعــددة  اســتهلاكالعــدادات المســتعملة فــى قيــاس  ١-٤-٤

  .ويكون مطابقا للمواصفات القياسية  أليهيصل الماء  وقرص البيان من النوع الجاف الذى لا
  :حنفيات الحريق الأرضية  -٠-٥-٤
نفيــات الحريــق مــن الحديــد الزهــر الرمــادى المطــابق للمواصــفات القياســية ويصــنع العــامود مــن تصــنع ح -١-٥-٤

  .البرونز المطروق ، ويكون مقلوظ بقلاووظ 
  : تركيب المواسير  -٢-٥-٤

. يكون الحفر للخندق من اسفل أضيق ما يمكن حتى يمكن للمواسير أن توضع فـوق تربـة مسـتقرة وثابتـة   
سم وذلك حـول وفـوق ٢٠يقل عن  اع الخندق فوق فرشة من طبقة ردم مخصوص بسمك لاوتوضع المواسير فى ق

ويـتم الـردم بعـد ذلـك مـن نـاتج الحفـر والـدك يـدويا حتـى علـى . سم فوق راسـم الماسـورة العلـوى ٣٠المواسير بارتفاع 
لماســورة مــن ويجــب أن تكــون طبقــة الــردم المخصوصــة اســفل وفــوق وحــول ا. الأقــل فــوق طبقــة التغطيــة للماســورة 

ســـم أو مـــن الرمـــل أو أى تربـــة ذات معامـــل انضـــغاط يتـــراوح مـــن ١ســـم إلـــى ٠.٥كســـر الأحجـــار أو الـــزلط بقطـــر 
. لتكون طبقة ردم حول وفـوق المواسـير  ملاءمتهاويكون عمل تجربة الانضغاط للتربة وتحديد مدى  ٠.٣إلى ٠.١

وجـود وصـلة مرنـة  مراعـاةخل اجربة مناسبة مع وعند مرور المواسير خلال الحوائط أو الأساسات يجب أن تمر دا
فى خط المواسير لمنع أى تأثير للهبوط عند مرور المواسير اسفل المبانى يراعى أن توضـع علـى فرشـة مـن الـزلط 

سم وتحاط وتغطى بنفس نوع الفرشة حتى سطح الأرض أو حتـى منسـوب الأرضـية ١سم إلى ٠.٥يتراوح قطره من 
  .الخرسانية 

  :بس الزهر السكينة المحا -٠-٦-٤
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لكـل مـن البـدن والغطـاء والسـكينة  SLUICE VALUEتصنع المحابس الزهر ذات السكينة لأعمال الميـاه  -١-٦-٤
والطــارة حلبــة المشــاق والجلنــدر مــن الحديــد الزهــر الرمــادى طبقــا للمواصــفات القياســية وبحيــث لاتزيــد نســبة الكبريــت 

  %٠.١عن 
ى حكمهــــا وجلبــــة الحشــــو وصــــامولة العــــامود مــــن ســــبيكة نحــــاس طبقــــا تصــــنع حلقــــات الأحكــــام ومــــا فــــ -٢-٦-٤

  .للمواصفات القياسية 
المحـــابس مـــن ســـويكة النحـــاس الأصـــفر أو البرونـــز عـــالى المقاومـــة والمنتجـــة بـــالبثق أو  أعمـــدةتصـــنع  -٣-٦-٤

ت الداخليـة الدلفنة أو الطرق ويكون مجرى بدن المحبس مصمماً بحيث يعطى اقل احتكـاك وذلـك بـان تكـون الممـرا
  .مستديرة بقدر الإمكان وتكون مساحة أى مقطع من المجرى مساويا تقريبا لمساحة فتحة الدخول للمحبس 

  :مواسير بولى بوربلين  -٠-٧-٤
تســـتعمل هـــذه المواســـير فـــى أعمـــال توصـــيلات شـــبكات ميـــاه الشـــرب داخـــل المنـــازل ومواصـــفاتها مطابقـــة   

بــار دون ظهــور أى ١٥وتتحمــل المواســير ضــغط  ٤٥٣٤و  DVGWيير للمواصــفات القياســية المصــرية ووفقــا لمعــا
درجــة مئويــة ولهــا مقاومــة زحــف وصــفات ١٠٠رشــح أو عيــوب وكــذلك قــدرة المواســير لتحمــل درجــات الحــرارة حتــى 

أساسية لنقل السوائل الساخنة تحت الضغط ومرونة جيدة مما يسهل فى تركيبهـا فـى درجـات الحـرارة التـى تقـل عـن 
مئويــة ويجــب أن تتــوافر فــى هــذا النــوع مــن المواســير المتانــة وأن تكــون القطــع الــداخل مصــنوعة مــن الصــفر درجــة 

النيكــل والنحــاس لتســهيل وتمكــين الحصــول علــى تركيبــات مــع بعــض العناصــر المعدنيــة الأخــرى مثــل الخلاطــات 
  .والحنفيات والمحابس على تركيبات 

  :بولى بروبلين الاشتراطات الواجب توافرها فى مواسير ال -١-٧-٤
  .أن يكون السطح الداخلى الناقل للمياه أملس جداً  -
 .وغير قابلة للتآكل ١٤،١والقلوية بين  الحمضيةبالمواد  تتأثرلا  -

 .ث/م٧المياه لتصل إلى  انسيابسهولة  -

 .وزنها أخف كثير من وزن مواسير الحديد المجلفن  -

 .غير موصلة للكهرباء  -

رارة الميــاه المــارة بــداخل المواســير وغيــر فاقــدة لهــا إلا بقــدر بســيط يتــوفر بهــا المحافظــة علــى درجــة حــ -
ويمكن الحصول على إناءات طويلة بالتشكيل البارد عندما يكون نصف قطر الإحناء أقل مـن . جداً 

عنــــد درجـــات حـــرارة أقــــل مـــن الصـــفر درجــــة مئويـــة تجــــذب  الاحتياطـــاتقطـــر الأنبوبـــة ويجــــب أخـــذ 
الكثيــرة وفـــى حــالات بخـــار المــاء يجــب أن يـــتم اللحــام فـــى  نحنــاءاتوالاالإصــطدامات والجهــد الزائـــد 

 .مناطق محمية حتى يتجنب الجهد على المفصل الملحوم 

  .طرق الوصل واللحام  -٢-٧-٤
يجب أن يتم اللحام بتسخين الأجـزاء المـراد لحامهـا معـاً فـى وقـت واحـد لايـتم وصـلهم ببعضـهم بعـض  -

تتقـارن لتحصـل علـى وصـلة متبعـة وقبـل أن يـتم لحـام المواسـير وعندما تصل درجة حرارة اللحـام يـتم أ



  أبيس –كلية الطب البيطري امتداد  
  صفات العامه للاعمال الاعتياديهامو ال

  
    

  ٥٨٣٧٣٠١– ٥٨٢٢١٠٧: فاكس/ ت  ٢١٤١١: رقـم بريـدى  –الإسـكندريـة  –ثـروت  –شارع سعيد بـاشـا  ٢٠
20, Said Pasha St., Sarwat, Alexandria, Post Code: 21411, Egypt Tel / Fax: (203) 5837301 - 5822107 

E-mail: ecu@azizmi.com  

مـــع بعضـــها لابـــد مـــن أن تكـــون أســـطح المواســـير والتركيبـــات نظيفـــة وبـــدون شـــوائب ولابـــد أن تقطـــع 
النهايات بنظافة وبزوايا مسـتقيمة وذلـك قبـل القيـام بعمليـة اللحـام يجـب التأكـد مـن أنـه قـد تـم الوصـول 

ام يــتم عــن طريــق ماكينــة اللحــام الخاصــة بمــادة البــولى بــروبلين وعنــد الــى درجــة حــرارة اللحــام واللحــ
وصول درجة حرارة اللحام تؤخـذ عنصـر التسـخين وتـربط بسـرعة حـول المحـور وحتـى أتتخلـق طبقـات 

  .زائدة حتى لاتصل لما بعد حافة التركيبات 
بعضــها نظيفــة وخاليــة يجــب أن تكــون الأجــزاء التــى ســيتم ربطهــا ب: اللحــام بطريقــة أتتقــارن الكهربــائى  -

مـن الشــحم ومصـطفة تمامــاً وبعـد وضــع الأجـزاء التــى سـيتم لحامهــا فـى المقــارن فلابـد أن أتتقــارن يــتم 
بالتفصيل الكهربائى لماكينة اللحام ويتم اللحام بطريقة أوتوماتيكية ويجب ألا تخضع الأجـزاء التـى تـم 

 . لحامها إلى ضغط إلا بعد فترة زمنية كاملة 

  :روط الواجب توافرها فى عملية اللحام الش -٣-٧-٤
  .أطع يجب أن يكون عموديا مع محور الماسورة  -
 .نظف نهاية الماسورة من أى شوائب أو أهداب  -

 .بالقلم ) أتتقارن(يجب تجديد عمق الركوب  -

 .سخن الأجزاء التى سيتم لحامها مع بعضها  -

 .ماكينة المقارنة أو وسيلة الانصهارأزل الأجزاء والمواسير فى ) اللحام(بمجرد انتهاء التسخين  -

 .تتعدى عمق الركوب السابق تحديده بالقلم  أدخل الأجزاء أو المواسير معاً دون لفها بحيث لا -

  :عملية اختيار الشبكة  -٤-٧-٤
يجــب التأكــد مــن أن الشــبكة مثبتــة جيــداً أو خاليــة مــن أى ضــغوط أو كســور أو لحاميــات غيــر كاملــة  -

متـر وفـى حالـة مواسـير الشـبكة أطـول فلابـد مـن تقسـيم ١٠٠مواسير تصل إلـى  ويتم الاختبار بأطوال
  .الشبكة إلى أجزاء 

ويتم مـلأ الشـبكة بالمواسـير المـذكورة بعاليـة بالميـاه النظيفـة بعـد التأكـد مـن عـدم انسـداد  –ملأ الشبكة  -
 ) .   الدرجة العادية(مواسير الشبكة وعند درجة الحرارة المحيطة 

ثــم يـتم تطبيـب المخــارج ويـتم وضــع  اختبارهـاواء المحبـوس بشـكبة المواســي المطلـوب الهــ أخـرجويجـب 
 .                                            المضخة فى بداية الشبكة 

 .بار لمدة زمنية وقدرها ساعة واحدة ٢٤تمهيدى تحت ضغط  اختباريتم عمل  -

بـار ويـتم المحافظـة عليـه ١٥لضغط بالشبكة عنـد الرئيسى مباشرة ويثبت ا الاختباربعد ذلك يتم عمل  -
فــى درجــة حــرارة عاديــة وليســت مرتفعــة  الاختبــارويجــب أن يــتم إجــراء . ســاعة ٢٤لمــدة زمنيــة وقــدرها 

درجـات مئويـة عـن ١٠بار عندما تـزداد درجـة الحـرارة ٠.٥يقل الضغط بمقدار .(يقل الضغط  حتى لا
 ).درجة مئوية٣٥-٢٥المعدل العادى ما بين 
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  :القطع الخاصة  -٥-٧-٤
  .يجب أن تتوفر فى السوق المحلية القطع الخاصة بأقطارها المختلفة من كيعان وتيهات وسلوب  

م ويجــب أن تتــوفر شــروط المقارنــة بهــذه القطــع وأن تكــون مصــنوعة مــن مــادة البــولى بــروبلين ٥٤وكــوع 
هولة فـــى تركيـــب النواكـــل مـــن خارجيـــاً وداخليـــاً مصـــنوعة مـــن النيكـــل والنحـــاس للمتانـــة وحتـــى يتســـنى الســـ

  .خلاطات وحنفيات ومحابس 
  : ملاحظات عامة

 يجــب مراعــاة عنــد تركيــب خطــوط الميــاه الســاخنة أن تكــون مركبــة أولاً خطــوط الميــاه البــاردة حتــى لا -
  .يحدث تكثيف 

 ) .المواسير(لابد من توصيل صناديق الطرد السريعة مباشرة بالقائم  -

) البوليسـترين(متر لابـد مـن طلائهـا بغـلاف عـازل مثـل ٢زيد طولها عن المواسير المدفونة بالحائط وي -
 . الاتجاهليسمح لها بامتصاص التمدد المحورى وعند تغير 

عنـد المحـابس والكيعـان والتينـات والمشـتركات لكـى تتحمـل ) قفـز(يجب التثبيت بواسطة النقاط الثابتـة  -
نزلاق المحـــورى حتـــى تمنـــع حـــدوث أى ومـــع مراعـــاة أن تســـمح بـــالا. وعنـــد الفـــروع  الانحنـــاءضـــغوط 

 .الضوضاء  انتقالاهتزازات أو 

 .فى حالة استخدام المواسير لخط المياه الساخن يفضل استخدام غلاف عازل مثل البوليسترين  -

سمك مواسير التغذية من البولى بروبلين يتوقف علـى سـمك جـدار الماسـورة حسـب الأقطـار والضـغط  -
 .الجوى المطلوب 

بار درجة ٢٠لتحمل سمك الجدار 
 مئوية٦٠حرارة 

  بار٢٥سمك الجدار لتحمل 
 مئوية٧٠درجة حرارة 

 قطر الماسورة

 مم٢٠قطر  -أ مم ٤ مم ٣.٤

 مم ٣٥ قطر - ب مم ٥ مم ٤.٢

 مم٣٢قطر -ج مم ٦.٤  مم ٥.٤

 مم٤٠قطر  -د مم ٨ مم ٦.٧

 مم٥٠ قطر -هـ مم ١٠  مم ٨.٤

 مم٦٣ قطر -س مم ١٢.٦ مم ١٠.٥

 مم٧٥ قطر -ص مم ١٥ مم ١٢.٥

 مم٩٠قطر  -و مم ١٨ مم ١٥

 مم١١٠قطر  -ز مم ٢٢ مم ١٨.٤

  .مواسير حديد زهر خاصة -٠-٨-٤
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ـــاه والتـــى يحمـــل  -١-٨-٤ المواســـير الحديـــد الزهـــر الخاصـــة نظـــام يونيفرســـال المســـتعملة فـــى خطـــوط توزيـــع المي
المتجانســـة القابلـــة للقطـــع والتخـــريم  ضـــغوطا عاليـــة هـــى المصـــنوعة مـــن حديـــد الزهـــر الرمـــادى الجيـــد ذو الحبيبـــات

  .والمطابقة للمواصفات القياسية 
تصــنع المواســير بطريقــة الطــرد المركــزى داخــل قوالــب معدنيــة علــى أن تراجــع فــى أفــران مراجعــة خاصــة -٢-٨-٤

القطـع وتخرج منها قبل انخفاض درجة حرارتها إلى الدرجة التى تعرضها للتغيرات الميتالورجية ، وتكون المواسـير و 
  .الخاصة لها ملساء السطح من الداخل والخارج وخالية من آثار الصدأ وعيوب الصناعة 

يؤثر على طعم الميـاه ورائحتهـا علـى الايلـين حتـى درجـة  يتم دهان المواسير بمركب بيتومينى خاص لا -٣-٨-٤
  .مبراه قطع منه إذا ضغط عليه بحد ال ولا تتطايرفى درجة الصفر ،  مرونتهم وآلا يفقد ٧٥
أو ) أ (المواســير الحديــد الزهــر المطلــوب اســتعمالها فــى أعمــال خطــوط الميــاه تكــون مــن الدرجــة        -٤-٨-٤
وتكـــون ذات رؤوس يســـتعمل فيهــــا الرصـــاص كوســــيلة لمنـــع التســـرب ، علــــى أن تنتهـــى أطــــراف ) ج (أو  )  ب (

علــى أن تكــون المواســير . التســخين  المواســير بخــرز مــن نفــس المعــدن أو بطــوق محكــم مــن الحديــد يركــب بطريقــة
  .مطابقة للمواصفات القياسية 
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   -:تكون أوزان المواسير ورؤوسها حسب المبين بالجدول التالى -٥-٨-٤
 الاعتيادىالقطـــــــر  وزن الرأس كجم -وزن المتر الطولى من البدن 

  درجةج  
 

 بوصة مم  درجة أ درجة ب

٣  ٨٠ ٥.٥  ١٤.٧  ١٦.٠  ١٧.٣  

٤  ١٠٠ ٧.١  ١٨.٦  ٢٠.٥  ٢٢.٠  

٥  ١٢٥ ٩.٢  ٢٤.٢٠  ٢٦.٤  ٢٨.٠  

٦  ١٥٠ ١١.٥  ٣٠.١  ٣٣.٢  ٣٥٠٩  

٨  ٢٠٠ ١٦.٨  ٤٤.٠  ٤٨.١  ٥٢.١  

١٠  ٢٥٠ ٢٢.٩  ٥٩.٣  ٦٥.٠  ٧٠.٦  

١٢  ٣٠٠ ٢٩.٨  ٧٦.٥  ٨٤.٠  ٩١.٤  

  
  .فى الأوزان المبينة بهذا الجدول %  ٥ +يسمح بتفاوت قدرة  

فـى ) نهايـة (عضـها أو بـالقطع الخاصـة بإدخـال ذيـل الماسـورة   تم توصيل المواسير الحديد الزهر مع ب -٦-٨-٤
الرأس جيداً والتأكد من أى محور الماسورتين أو الماسورة وقطـع الأتصـال علـى خـط مسـتقيم واحـد ، ويمـلاء الفـراغ 
بين الرأس والذيل بحبل كتان مقطرن بطول ثلث عمق الرأس ، ثم يمـلاء بـاقى الفـراغ بمصـهور الرصـاص الخـاص 

  .رى مع الدق عليه جيداً ، والتأكد من سلامة الاتصال وعدم تسريب المياه منه الط
يقـــوم المصـــنع بـــإجراء الاختبـــار الهيـــدروليكى علـــى جميـــع المواســـير والقطـــع الخاصـــة بهـــا قبـــل دهانهـــا  -٧-٨-٤

بدون أن يظهـر بالمحلول البيتومينى ، على أن تتحمل المواسير وقطع الاتصال الضغوط المبينة بالجدول التالى ، 
جـرام للتأكـد ٧٠٠ثانية على أن يدق عليها دقاً خفيفـاً منتظمـاً بمطرقـة وزنهـا  ١٥عليها أى رشح أو عيب آخر لمدة 

  .من خلوها من العيوب 
  
  

 القطر الداخلى الاعتبارى ٢سم/كجم -ضغط الاختبار

  أ ب ج

 مم ٦٠٠أقطار لغاية  ٢٠ ٢٥ ٣٠
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 مم  ٦٠٠أقطار أكبر من  ١٥ ٢٠ ٢٥

  :المواسير البلاستيك للأعمال الصحية  -٠-٩-٤
المعروفـــة باســـم ) البوليفينيـــل كلوريـــد(المواســـير المطلوبـــة لأعمـــدة الصـــرف والتهويـــة تكـــون مـــن مـــادة  -

(U.P.V.C.) ــــة ــــة للمواصــــفات القياســــية البريطاني ــــم  وتكــــون مطابق وكــــذا تعليمــــات ) ٤٥١٤/١٩٦٩(رق
  ) .٣٠٤/١٩٦٨(رقم  (C.B)التركيب 

ر من النوع ذات الرأس والذيل مع وجـود حلقـة مطاطيـة داخـل الـرأس وذلـك لإحكـام عـدم تكون المواسي -
سـم لغـرض ١تسرب المياه والغازات مع مراعاة أن يبعد نهايـة ذيـل الماسـورة عـن عمـق الـرأس بمسـافة 

 .التمدد والانكماش فى المواسير 

قــة مــن البلاســتيك ومــن نــوع يــتم تثبيــت الأعمــدة علــى الحــوائط بواســطة أقفــزة مــن الحديــد المغطــى بطب -
متـرا لمـا يركـب منهـا ١.٨٠تزيـد عـن  معتمد كاملة بالمسامير القلاووظ وتكون الأقفزة على مسافات لا

 .متراً لما يركب منها مائلاً ٠.٩تزيد عن  رأسياً وعلى مسافات لا

ال تكون القطع المخصوصة من نفـس المـادة الخاصـة بالمواسـير ولهـا بـاب كشـف لسـهولة إجـراء أعمـ -
 .الصيانة 

قد تتم اتصال أعمدة الصرف عند نهايتها من أسفل مع المواسـير الزهـر وحسـب الرسـومات وفـى هـذه  -
الحالــــة الوصــــلة تكــــون عبــــارة عــــن قطعــــة اتصــــال خاصــــة مــــن نــــوع معتمــــد ولحــــام الرصــــاص طبقــــاً 

 .للمواصفات وتعليمات التركيب للشركة االمنتجة للمواسير البلاستيك 

يــة مــن الأجهــزة الصــحية وحتــى أعمــدة الصــرف أو التهويــة تكــون مــن مــادة وصــلات الصــرف والتهو  -
 . (ABS)أو مادة  (P.P.P)البوليبروبلين 

تثبـــت مـــدادات الصـــرف علـــى الحـــوائط بواســـطة علاقـــات مـــن نـــوع معتمـــد وعلـــى مســـافات لاتزيـــد عـــن  -
ــاً وعــن ٠.٥ ت وتعليمــات متــر لمــا يركــب منهــا رأســيا وطبقــاً للمواصــفا١.٢٠متــراً لمــا يركــب منهــا أفقي

 .التركيب للشركة المنتجة للمواسير 

يجب تقديم عينات لكافة المواسير البلاستيك وملحقاتها وكذا الكتالوجـات وشـهادات الاختبـار موضـحاً  -
وأسـم الشـركة ) ٤٥١٤/١٩٦٩(بها المواصفات الفنية ومطابقتها للمواصفات القياسـية البريطانيـة رقــم  

 . بدء فى التنفيذ المنتجة وذلك للاعتماد وقبل ال

السعر للمواسير البلاستيك لزوم أعمدة الصرف والتهوية يكون بالمتر الطولى توريد وتركيب المواسير  -
 .كاملة بالملحقات من كيان ومشتركات وخلافه وكذا علاقات التثبيت على الحوائط 

  :المواسير البلاستيك الخاصة بالصرف تحت الأرض  -٠-١٠-٤
مــن النــوع المخصــص لأغــراض  (.U.P.V.C )كــون مــن مــادة البوليفينيــل كلوريــد المواســير المطلوبــة ت -

وتكــون المواســير وملحقاتهــا مطابقــة للمواصــفات البريطانيــة رقــم  –الصــرف فــى خنــادق تحــت الأرض 
  . (V.P312 )وكذا التركيبة ) ٤٦٦٠(
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لاحكــام تكــون المواســير ذات الــرأس والــذيل مــع وجــود حلقــة مطــاط داخــل الــرأس فــى تجويــف خــاص  -
 .تسرب المياه أو الغاز بسن مربع ، وبطول كاف يسمح برفع السكينة بأكملها 

،  ٨٠تقــل صــلابته عــن  تصــنع قواعــد الارتكــاز المتصــلة ببــدن الصــمام مــن برونــز المــدافع الــذى لا -١-١٠-٤
وتركــب ) بوصــة ٢.٧٥(مــم  ٧٠المحــابس مــن برونــز المــدافع ، وتكــون فتحــة المخــرج للحنفيــة بقطــر  أوجــهوتصــنع 

  .عليها وصلة بشفة قابلة للفك مصنوعة من برونز المدافع لها غطاء من الحديد الزهر 
يقـــوم المصـــنع بـــأجراء اختبـــار الضـــغط الهيـــدروليكى علـــى جميـــع الحنفيـــات للتحقـــق مـــن أنهـــا تتحمـــل  -٢-١٠-٤

تصـرف الحنفيـة  ، ويكـون٢سـم/كجـم٢٤دون أى تسرب للمياه ويكون اختبار الضـغط الهيـدروليكى  المقررةالضغوط 
  .عند مدخل الحنفية  ٢سم/كجم ١.٧٥ثانية إذا كان ضغط الماء فى الماسورة /لتر٣٠بمعدل 

  .تكون الحنفيات حسب الأشغال والأبعاد المتعددة ومطابقة للمواصفات القياسية  -٣-١٠-٤
  .تركب الحنفيات حسب الأشغال والأبعاد المتعددة ومطابقة للمواصفات القياسية  -٤-١٠-٤
تركـــب الحنفيـــات تحـــت منســـوب الأرضـــية داخـــل علبـــة مـــن الحديـــد الزهـــر لهـــا بـــاب مفصـــلى مقاســـها  -٥-١٠-٤

  . المطافى  إدارةسم وحسب الشكل المعتمد من ٢٥×٣٥الخارجى نحو 
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  شروط ومواصفات : خامساً 
  :أعمال المراحيض   -٠-١-٥
  :مرحاض افرنجى ذى صندوق طرد واطى  -١-١-٥

 -:تركيب مرحاض إفرنجى كامل ذى طرد واطى مكون من الآتـىتوريد و : بالمقطوعية 

ســلطانية بــدون حجــر ظهرهــا راســيا مــن الصــينى الحديــدى الأبــيض مــن النــوع ذى التفريــغ الــذاتى ولهــا  -
سيفون من النوع الخاص بهذه المراحيض مكوناً من السـلطانية قطعـة واحـدة ويكـون هـذا السـيفون مـن 

 بت على الارض بمسامير برمة من النحاس مطلية بالكرومحسب الحالة تث) S(أو ) P(النوع 

لتـرا يركـب فـوق السـلطانية ليكـون ١١صندوق طرد واطى من الصـينى الحديـدى الأبـيض أيضـا سـعته  -
إلى ظهر الجالس والعوامة الخاصـة بـه وماكينـة مـن النـوع الخـالى مـن الصـمامات ، ويجـب أن تكـون 

تملاته بمـا فـى ذلـك الكـوع الكـروم بينـه وبـين السـلطانية ومشـ همن أجود الأنواع كامل بجميع توصـيلات
ويمكن أن يكون الكوع الواصل من صندوق الطرد إلى السلطانية . والجلب الكاوتشوك اللازمة لتثبيته 

 .من الحديد المطلى بالصينى الأبيض 

يل طبقا للعينة مقعد مزدوج من البلاستيك باللون المطلوب من النوع المفتوح من الأمام ومن النوع الثق -
 .التى تعتمد قبل التوريد 

وصلة أو جلبة ذات شفة ووردة ، الكـل مـن النحـاس المطلـى بـالكروم ، بقطـر مخـرج السـلطانية تكـون  -
 ).Pct(من النوع الثقيل لتصل السلطانية بمداد الصرف فى حالة السيفون 

الفـــرع المغـــذى مـــم مطلـــى بـــالكروم مـــن النـــوع ذى الظـــرف يركـــب علـــى ١٥محـــبس مـــن النحـــاس قطـــر  -
 .للصندوق 

 .وراقة من الصينى من النوع يثبت على الحائط مكان بلاطة قيشانى  -

بخرطوم معدنى ذى راكورات ومن الطراز ذى الليات المحكمة والمتداخلة فى بعضها بالتعشـيق  حنفية -
بقفــز وسوســته مفتوحــة ) بــورى(مــم مــن أجــود صــنف تعتمــد قبــل التركيــب وللخرطــوم صــنبور ١٥قطــر 
مطلـى بـالكروم ويمكـن ) الحنفيـة والخرطـوم والمخلفـات(ويكون الجميع . يق الخرطوم على الحائط لتعل

مـم تركـب علــى السـلطانية تحــت السـديلى ، وتكــون ٨اسـتبدال هـذه الحنفيــة بشـطافة مــن النحـاس قطــر 
مـم مـع عمـل ١٥نهايتها بصـنبور وتركـب مواسـير الميـاه علـى ان يعمـل لهـا محـبس قلـب برونـز قطـر 

 .ور أو غرف التعيشالراك

 

  :حوض أيدى لافومانو بخلاط  -٢-١-٥
توريد وتركيب حوض أيدى لافومانو من الصينى بمقـاس وطـراز حسـب المـذكور فـى جـدول : بالمقطوعية   

  ):مع الحوض(الفئات ، ويشمل الآتـى 
  .مم وطبة فيبر وسلسلة متينة من النحاس المطلى كروم٣٠طابقا الصرف بمصفاة من النحاس قطر  -
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خـــلاط للميـــاه البـــاردة والســـاخنة مكـــون مـــن محـــبس بيـــد علـــى شـــكل صـــليب ، وعليهـــا علامـــة الســـاخن  -
والبارد من طراز يعتمد قبل التركيب وجميعه مطلى بالكروم ، ويورد ويركـب بحيـث يكـون مرتفعـا عـن 

 .مستوى حافة الحوض ارتفاعا مناسبا ، ويجب تقديم عينة من الخلاط لاعتماده قبل التوريد 

مـم أسـطوانى ٥٩يقـل مقـدار العـزل المـائى فيـه عـن  مـم لا٣٠ون من النحـاس المطلـى كـروم قطـر سيف -
الشكل على هيئة كوب بقطـاع منفصـل سـهل الفـك للتسـليك ولـه وصـلة ماسـورة الصـرف بمـا فـى ذلـك 

 .الراكورات اللازمة والورد النحاس المطلية كروم بنهاية الوصلة عند الحائط 

مم أو من حوض حديد حسب الطلب تشكل ٢٠اسير حديد مجلفن قطر كوابيل لحمل الحوض من مو  -
بالأســـمنت وتـــدهن وجهـــين ) ســـم١٠مشـــبعة الطـــرف بعمـــق (علـــى شـــكل الحـــوض وتثبـــت فـــى الحـــائط 

 .سلاقون ووجهين ببوية زيت باللون المطلوب 

 .وصلات التغذية الظاهرة من مواسير نحاس مطلية كروم ذات راكورات من البرونز المطلى أيضا -

  :حمالة للفوط  -٣-١-٥
توريد وتركيب حمالة للفوط من النوع الذى يركب على الحائط بواسطة كابولين مثبتين بمسامير برمة : بالمقطوعية 

متــر لهــا قاعــدتين فــى النهــايتين ٠.٦٠مــم وطولهــا نحــو ٢٥والجميــع مطلــى كــروم وهــى مكونــة مــن ماســورة قطرهــا 
  .للتركيب على الحائط 

  :للملابس  -٤-١-٥
لمقطوعيــة توريــد وتركيــب شــماعة ملابــس بخطــافين إحــداهم فــوق الآخــر ، وتعمــل الشــماعة مــن النحــاس المؤكســد با

وتثبـت علــى البــاب مــن الخلــف بواســطة مســامير برمــة مـن النحــاس المطلــى كــروم ويجــب تقــديم عينــة للاعتمــاد قبــل 
  .التركيب 

موضـــح وتكـــون الفئـــة المبولـــة ببـــوز أو توريـــد وتركيـــب صـــف مبـــاول مكـــون مـــن العـــدد ال: بالمقطوعيـــة  -٥-١-٥
بوصـة ، وبقيمتهـا فتحـة  ١٢×١٠×١٦.٥ومقاسـها ) اللـون المعتمـد(مستديرة من الفخـار المطلـى بالصـينى الأبـيض 

  .بارزة لتركب فيها ماسورة الطرد ويشمل العمل الآتى لكل مبولة 
الحــائط بواســطة ماســورة طــرد قطــر نصــف بوصــة مطلــى كــروم تثبــت فــى الفتحــة المعــدة لهــا بمعجــون  -

  .قفيز من النحاس المطلى كروم أيضا
 .محبس برونز قطر نصف بوصة مطلى كروم على ماسورة الطرد بالفقرة السابقة  -

يقـل العـزل فيـه عـن بوصـة  سيفون كباية مـن النحـاس المطلـى كـروم ، قطـر بوصـة ونصـف بحيـث لا -
 .لوردة اللازمة للتثبيت ونصف ويكون بقاع منفصل بقلاووظ ن بما فى ذلك جميع الراكورات وا

علـى جـانبى كـل مبولـة أو مـن جانـب واحـد إذا كانـت مجـاورة ) معتمد من المهندس(حواجز من رخام  -
متـر يركـب داخـل الحـائط ٠.٣٠×١سـم مقاسـه ظـاهر٣لحوائط ، ويكـون الرخـام ابـيض مصـقول سـمك 

ـــو علـــى  ٣: ١ســـم ويحـــبس عليهـــا بالحـــائط بمونـــة الأســـمنت والرمـــل بنســـبة  ٥يقـــل عـــن  بمـــا لا وتعل
متـــر ٠.٦٠متـــر والمســـافة بـــين محـــور الحـــاجز ومحـــور الحـــاجز الأخـــر نحـــو ٠.٥٠الأرضـــية بمقـــدار 
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بوصـة ملفـوف *سـم٣ويركب اسفل كل حاجز كابولى متين من النحاس المصبوب نظيفا لامعا قطاع 
 .الطرف الظاهر ومشعب بالطرف الأخر ليثبت فى الحائط  

ه الباردة بالأنواع والأقطار المبينة على الرسومات وذلك حتى لات الصرف والتغذية بالميايجميع توص -
أخــر الــدورة مــع مراعــاة أن تكــون جميــع وصــلات الميــاه الظــاهرة للطــرد للمبــاول مــن النحــاس المطلــى 

 .كروم بالركورات وجميع الملحقات والقفايز 

  توريد وتركيب  بالمقطوعية) Stainless Steel(حوض أوانى من الصلب الغير قابل للصدأ  -٦-١-٥
حوض أوانى من الصـلب الغيـر قابـل للصـدأ بالمصـفاة مـن الصـلب أيضـا والجميـع قطعـة واحـدة وفـى 

  -:متر ويشمل توريد وتركيب الآتـى٠.٢٥بوصة ومقاس الحوض نحو ٢الحوض ثقب لأجل طابق   
 بوصـة يركـب فـى ثقـب الحـوض بمـا فيـه راكـور٢طابق بمصفاة مـن عينـة معتمـدة مـن النحـاس بقطـر  -

  ) .طبة(من النحاس من ثلاث قطع وسلسلة مثبتة من النحاس المطلى كروم 
 .مطلى كروم بطية ٢سيفون من النحاس الثقيل قطر  -

متــر ملفــوف ٠.٦٥بوصــة وطــول نحــو  ٣×١٦×٢×٢مقــاس ) T(كــابولى مــن الحديــد قطــاع ) ٢(عــدد  -
هانهـــا وجهـــين الطـــرف الظـــاهر ومشـــعب الطـــرف الآخـــر للتثبيـــت فـــى الحـــائط بالأســـمنت ، بمـــا فيـــه د

 .سلاقون ووجهين ببوية الزيت بلون حسب الطلب 

محـبس عليهـا علامـة البـارد والسـاخن وجميعهـا مـن ) ٢(خلاط للمياه الباردة والساخنة مكون من عـدد  -
 .النحاس المطلى كروم ، ويجب تقديم عينة من الخلاط لاعتماده قبل التوريد

عليـه علامـة السـاخن ) بظـرف(طلـى كـروم محبس تحكم قطر نصف بوصة من النحاس الم) ٢(عدد  -
 .والبارد وذلك لتنظيم ضغط المياه بالخلاط أو غلقهما عند الإصلاح 

  .الموضحة بالرسم لغاية خارج المطبخ  بالأقطارتوصيلات الصرف والتغذية  -
  : مزاريب لصرف مياه المطر  -٧-١-٥

مــم مشـــطوفة ٥٠ســير حديــد مجلفـــن قطــر  توريــد وتركيـــب مزاريــب لصــرف ميـــاه المطــر بالشــرفات مـــن موا: بالعــدد
سـم مـع أعمـال التثبيـت والتحبـيش والتقطيـب ٢٠درجة بطول يبـرز عـن الحـائط بقـدر ٤٥الطرف الظاهر على زاوية 

  .ونهو العمل نهواً نظيفاً كاملاً 
  ) :جرى جورى(ميزراب  -٨-١-٥

طر الموضـح بجـدول مـم بـالق٦سـمك ) جـرى جـورى ( .u.p.v.c توريـد وتركيـب ميـزارب مـن ال: بالعـدد   
أفقيــة ورأســية لتصــريف ميــاه الأمطــار ، ويشــمل الــثمن ثقــب المبــانى والتحبــيش  .u.p.v.cمــن ال بمصــفاةالفئــات 

  . ٣:١حول المزراب بمونة أسمنتية 
  : سيفون بقمع فوق أعمدة بالأسطح  -٩-١-٥

دة المطـر مباشـرة مـم مـن الزهـر يركـب فـوق أعمـ١٥٠توريد وتركيـب سـيفون بقمـع ومصـفاة بقطـر : بالعدد   
  .بالأسطح وذلك حسب عينة معتمدة 
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  : مطبق مجارى مستدير من الخرسانة  -١٠-١-٥
توريـد وتركيـب وإنشـاء مطبـق مجـارى قطـرة وعمقـه حسـب المـذكور فـى دفتـر الكميـات يعمـل : بالمقطوعية   

تشــمل الغطــاء والســلالم  بالخرســانة العاديــة بالســمك الموضــح بالرســومات فــوق فرشــة مــن الخرســانة الأســمنتية والفئــة
والبياض من الداخل كما يشمل الثمن الحفـر علـى جميـع أنواعـه ونـزح ميـاه الرشـح والصـلب إذا لـزم الأمـر ثـم الـردم 

  . ونقل المتخلفات للمقالب العمومية كما يشمل الثمن عمل السقف الخرسانة المسلحة بتسليح حسب الرسم المعتمد 
  :ك سيفون أرضية من البلاستي -١١-١-٥

 بوصـة مقـدار العـازل المائـل بـه لا٢بالمقطوعية توريد وتركيب سيفون أرضية من البلاستيك قطر مخرجـه   
والفئـة تشـمل التحبـيش والعـزل الـلازم . سـم ١٥×١٥مم ويعمل بغطاء جريليا متحركة وهو مربع الشـكل ٥٠يقل عن 

  .لمنع تسرب الرطوبة 
  :أعمال التغذية بالمياه  -٠-٢-٥
  :صوامع سكينة محبس  -١-٢-٥

وبمـــا فيـــه ايضـــاً  (EULLY WAY)توريـــد وتركيـــب محـــبس مـــن البرونـــز مـــن طـــراز ذى الســـكينة : بالعـــدد   
  التوصيلات واللحامات وكل ما يلزم ويمكن أن يكون من الزهر والقلب برونز 

  : محبس قلاوظى  -٢-٢-٥
من النـوع الثقيـل   SCREW DOWNتوريد وتركيب محبس جمعية من البرونز من النوع القلاوظى : بالعدد 

  .، وتشمل الفئة التوصيلات واللحامات وكل ما يلزم ) صلب(وبيد طارة أو 
  : مواسير حديد مجلفن تحت الأرض  -٣-٢-٥

قطرهـــا مبـــين بكشـــف ) ب(توريـــد وتركيـــب مواســـير للميـــاه مـــن الصـــلب المجلفـــن درجـــة : بـــالمتر الطـــولى   
لــذى يتطلبــه العمــل بمــا فيــه ملحقاتهــا مــن كيعــان ومشــتركات الكميــات تركــب فــى خنــادق تحــت الأرض للمنســوب ا

وجلب مسلوبة وعادية والقلاووظ والصواميل والراكورات وغير ذلك ، بما فيه أيضاً دهانهـا وجهـين بـالبيتومين الحـار 
يـع قبل التركيب وكسبها لفـات متلاصـقة رقتـين بـالخيش المشـبع بمحلـول البيتـوم الحـار بعـد تركيبهـا وتجربتهـا ، وجم

أعمــال الحفــر فــى أى نــوع مـــن طبقــات الأرض مــع نــزع الميــاه أن وجـــدت ، والــردم ونقــل المتخلفــات إلــى المقالـــب 
  .العمومية ونهو العمل جميعه نهو كاملا نظيفا 

  : مواسير حديد مجلفن للمياه الباردة والساخنة داخل الحوائط  -٤-٢-٥
حسـب المواصـفات السـابقة ) ب(صلب المجلفن درجـة توريد وتركيب مواسير للمياه من ال: بالمتر الطولى   

قطرها مبين بكشف تركيب داخل الحوائط بما فيه ملحقاتها من كيعان ومشتركات وجلب مسـلوبة وعاديـة والقـلاووظ 
والصــــواميل والراكــــورات ووصــــلات التمــــدد ودهانهــــا بالســــلقون وبويــــة الزيــــت أو لفهــــا بالصــــوف الزجــــاجى حســــب 

  .الموصفات القياسية 
  ) :مرتد(صمام رداخ  -٥-٢-٥
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توريــد وتركيــب صــمام رداخ بحيــث يقفــل ويفــتح وبحيــث لايــؤثر فــى ســرعة المــاء أو اتجاهــه وجســم الصــمام   
وبواباتــه مــن أجــود أنــواع الزهــر ، وتكــون أســطح الاتصــال فــى البوابــات وجســم الصــمام مــن معــدن المــدافع وتتحــرك 

والفئــة للصــمام تشــمل التوريــد والتركيــب وكــل مــا يلــزم مــن البوابــات علــى محــاور ترتكــز داخــل صــناديق للتشــحيم ، 
  .صواميل وجاويطات وخلافة ، للتثبيت والدهان ثلاثة اوجه بالبيتومين وكذلك الحفر والردم إذا لزم الأمر 

  :صمام هواء  -٦-٢-٥
 توريد وتركيب صمام هواء من الطراز ذى الشـفتين وبمحـبس للقفـل مجهـز بمعـدن المـدافع ويصـم علـى ألا  

يسمح بتسرب الماء منة أثناء تصريف الهواء ، ويصنع جسم المحبس من أجود أماكن الزهر وبمدخل بشفة لتركيبة 
علــى خطــوط المواســير وبإحــدى الشــفتين فتحــة كبيــرة مكســوة بمعــدن المــدافع لتصــريف الكميــات مــن الهــواء تحــت 

ا فتحت ضـيقة مـن معـدن المـدافع مـا يتجمـع ما الشفة الثانية فيهأضغط منخفض أثناء مل أو تفريغ خط المواسير و 
ونهــو العمــل كــاملا ممــا جميعــه طبقــا  والتركيــبمــن الهــواء بكميــات صــغيرة تحــت التشــغيل ، والفئــة تشــمل التوريــد 

  .لأصول الصناعة والمواصفات 
  :أعمال إطفاء الحريق  -٠-٣-٥
المصقول كروية الشـكل مـن الطـراز مم من البرونز ٧٠توريد وتركيب حنفية الحريق قطر : بالمقطوعية  -١-٣-٥

لتركـب علـى عـامود التغذيـة رأسـا وللحنفيـة مخـرج منفـرج الزاويـة ) فلـنش(الذى يركب على الحائط ذات مدخل بشـقة 
متـــر ٠.٨٥× ١.٠٠٠ولهـــا يـــد طـــارة وراكـــور مـــن الطـــراز الســـريع والـــثمن يشـــمل توريـــد وتركيـــب دولاب مقاســـه نحـــو 

ويعمــل الهيكــل مــن ) مــم١(٢٠ه مــن الصــاج المجلفــن بتخانــه قياســية رقــم ظهــره وجوانبــه وقاعــة وســقف ٠.٣٥وعمقــه 
مـم مكتـوب ٣للدولاب باب حديد فارغ زجاج سـمك . مم تجمع سويا بطريقة اللحام الكهربى ٥×٣٨زاويا حديد قطاع 

ب وللبـاب مفصـلات مـن الحديـد المجلفـن وقفـل بمفتـاح ويكـون اللـوح الزجـاجى للبـا) حريق(عليه بلون الأحمر كلمة 
سهل الفك والتركيب مثيت بواسطة زاوية ألبومنيوم نظيفة ومسامير ذات القلاووظ لسهولة تغير الزجاج والفئة تشمل 

متـر وبـه راكـورين مـن الطـراز السـريع يركـب ٣٠توريد وتركيب خرطـوم مطـافى لكـل حنفيـة مـن النـوع المعتمـد طولـه 
ى بدنـه مـن النحـاس الأحمـر ومخرجـة ومدخلـة ذى طرفـى الخرطـوم ، وكـذلك توريـد وتركيـب بـور  أحدكل منها على 

الراكور من البرونز ويركب الخرطوم والبورى بداخل الدولاب ويرتكز علـى حوامـل مـن النحـاس المصـقول مـن النـوع 
الخــاص الســهل الاســتعمال وكــذلك يشــمل الــثمن دهــان الــدولاب مــن الخــارج والــداخل وجهــين ســلاقون ومــن الخــارج 

للون المطلوب والفئة تشـمل كـل مـا ذكـر بعاليـة بمـا فـى ذلـك جميـع أعمـال الثقـب والتثبيـت ثلاث اوجه ببوية زيت با
  .والتحبيش والتقطيب ونهو الأعمال نهوا نظيفا كاملا 

  
  
  
  :حنفية مطافى تحت الأرض  -٢-٣-٥
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مم من طـراز تركـب تحـت الأرض علـى مواسـير مـن  ٧٠توريد وتركيب حنفية مطافى قطرها :بالمقطوعية   
أو الصــلب قطرهــا مبــين علــى الرســم بمــا فيـه الشــفف والجاويطــات والصــواميل اللازمــة للتثبيــت ، وتتكــون مــن الزهـر 
  :الآتى 

مــم قلبــه مــن برونــز المــدافع لهــا رأس مربــع ومفتــاح ، ٧٠حنفيــة مــن الزهــر طــراز القلاووظــى قطرهــا  -
هـر بشـفف ليصـل مدخل ومخرج كل منها بشفف وجاويطات الحنفية ، ويثبت فى الحنفيـة كـوع مـن الز 

  .بينها وبين مخرج المحبس المركب بجوارها على نفس مواسير الزهر التى تحمل مياه المطافى 
مــم يركــب علــى مواســير مــن الزهــر قبــل حنفيــة الحريــق ٧٠محــبس مــن الزهــر بقلــب مــن البرونــز قطــر  -

رأس مــم تــورد وتركــب راســياً حــول ١٠٠مباشــرة لــه مــدخل ومخــرج بشــفف بمــا فيــه ماســورة مــن الزهــر 
المحبس وتركب فـى بنايتهـا عنـد سـطح الأرض غطـاء مـن الزهـر بسلسـلة متينـة تثبـت داخـل الماسـورة 
الرئيسية ، ويثبـت المخـرج فـى الكـوع الموصـل بينـة وبـين الحنفيـة المـذكورة فـى الفقـرة السـابقة علـى أن 

وجــب هــذا بأنــه يكــون المحــبس مــن النــوع المســتعمل فــى إدارة المطــافى بالمدينــة والــذى يقــر المقــاول بم
 .أطلع عليه 

بناء غرفة تفتيش حـول الحنفيـة مقاسـها حسـب الرسـم النمـوذجى المرفـق تبنـى فـوق دكـة مـن الخرسـانة  -
سـم وعمـل ٥متراً مدونة من جزء من كسر حجر صلب يمر مـن حلقـة قطرهـا ٠.٢٠الأسمنتية سمكها 

لضهارة جيداً واسـتدارة سم على طبقتين وخدمة ا٢وبسمك  ١/٢البياض من مونه أسمنت ورمل بنسبة 
 .الزاويا والأركان 

مقاسـه حسـب ) حريـق(توريد وتركيب غطاء وحلقة من الزهر من الطراز بالحريق ومكتوب عليه كلمة  -
الرســم النمــوذج المرفــق والغطــاء مربــوط مــع الحلــق بسلســلة متينــة مــن الحديــد ، ويعمــل حــول الحلــق 

ة المكونــة مــن الجــزء مــن الــزلط الرفيــع وجــزء متــراً مــن الخرســان٠.١٥×٠.١٢الزهــر حلــق أخــر قطاعــه 
ودهـان الغطـاء والحلـق وجميـع أعمـال الحفـر والـردم ونقـل المتخلفـات ٢:١من الأسـمنت والرمـل بنسـبة 

ويمكــن تركيــب الحنفيــة داخــل صــندوق مــن ) . أنظــر الرســم النمــوذجى المرفــق(إلــى المقالــب العموميــة 
متــراً داخــل الحلــق ، ٠.٢٥×٠.٣٥حريــق بمقــاس الحديـد الزهــر لــه غطــاء مفصــلى مكتــوب عليــه كلمــة 

متــراً ،ويركــب بهــا جــراب مــن الحديــد ٠.٤٥×٠.٥٥ســم بمقــاس ٢٠ويركــب فــوق دكــة خرســانية ســمك 
 .مم لتمرير ماسورة المياه داخلة٧٥الزهر قطر 

  :دولاب لحفظ لوازم المطافى من الخشب أو من الحديد الزهر  -٣-٣-٥
مـم بحجـم ٣٠حفـظ لـوازم المطـافى مصـنوع مـن الخشـب السـويد سـمك توريد وتركيـب دولاب ل: بالمقطوعية   

كاف ليسع خرطوما من القماش المتين طولـه ثلاثـون متـراً ومعـه البـورى والتوصـيل والمفتـاح ، وفـى واجهـة الـدولاب 
مــم لــه كــالون ومفصــلات مــن النحــاس ، ويثبــت الــدولاب بواســطة أربعــة كانــات ، ٣بــاب خشــب فــارغ زجــاج ســمك 

التثبيـت فـى الحـائط وثقـب الثقـوب والتحبـيش والتقطيـب ودهـان الـدولاب كلـه ثـلاث أوجـه ببويـة الزيـت  والعمل يشـمل
عليه ويشمل العمل أيضا توريد وتركيـب بـورى مـن النحـاس الأحمـر المصـقول )حريق(بلون أحمر قاتم وكتابة كلمة 
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وم المــذكور ، والمفتـاح مـن الحديــد م والراكـور السـريع مــن البرونـز والكـوع مــن النحـاس اللازمـين للخرطـ٠.٤٥طولـه 
ويمكن استبدال الـدولاب ) يركب الدولاب قريبا من كل حنفية أرضية حسب الرسم (والحوامل الخاصة بهذه جميعها 

  .الخشب بدولاب من الحديد الزهر له غطاء مفصل حسب العينة التى تعتمد لهذا الغرض
  : ئطافمخرطوم ال -٤-٣-٥

متـر والـذى يتحمـل ضـغط ٣٠مـم بطـول ٧٠الحريـق مـن نسـيج الكتـان قطرهـا  خرطـوم إطفـاء: بالمقطوعية   
والمصــنوع مــن غــزل الكتــان الجــاف الطويــل التيلــة والتــى يــتم معالجتهــا كيميائيــا ضــد  ٢ســم/كجــم١٠.٥تشــغيل حتــى 

العفن والطفيليـات ، علـى أن يكـون الخرطـوم مـن النـوع المـرن الـذى يسـهل طيـة فـى لفـات دائريـة ، علـى أن يطـابق 
لخرطوم المواصفات القياسية ، ويركب فى نهايتى الخرطوم توصيله راكود من البرونز من الطـراز السـريع المعتمـد ا

  . ئمن إدارة المطاف
  : بورى المطافى  -٥-٣-٥

م ٠.٤٥من النحاس الأحمر المصقول المطلى بالكروم بطـول نحـو  ئبورى الخرطوم المطاف: بالمقطوعية   
مــم ومخرجــة نحــو ٧٠وصــيله راكــور مــن البرونــز مـن الطــراز الســريع ويكــون قطرهــا مدخلــة بـه نــافورة مــن البرونــز وت

  .مم والمعتمد من إدارة الحريق ٢٥
  ) :تحت الأرض(وصلة لعربة الإطفاء  -٦-٣-٥

ســم لتسـع صـمام الرجــوع ٩٠×٦٠إنشـاء غرفـة تفتــيش بـدون مجـارى فــى القـاع تكـون بمقـاس : بالمقطوعيـة   
مم والصمام والمحبس من النحاس المصقول ذى قلب من البرونـز وملحـق ١٠٠ طرمم ومحبس سكينة ق١٠٠قطر 

سم لها غطاء مفصلى يتحـرك علـى كعبـين بالجـانبين ، ويركـب ٢٠×٢٠بهذه  الغرفة علبة زهر مربعة الشكل مقاس
برونـز وبـداخل هـذه العلبـة راكـور مـن الطـراز السـريع مـن ال) حريـق(كالون برأس مربعة ومكتوب عليه كلمـة  الغطاء

مــم ذو مخــرج مســتقيم ولــه غطــاء مــن النحــاس بسلســلة ويتحمــل الراكــور بواســطة ماســورة مــن ٧٠المصــقول قطرهــا 
 مطافئويجب اعتماد الجميع من إدارة  –مم بالمحبس السكينة الموجود بالغرفة بجواره ٧٠الحديد المسحوب قطرها 

  .المدينة 
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  الفئة   الكمية  الوحدة  البيــان  البند
  "جنيه " 

  الإجمالى 
  "جنيه " 

  
  

  :ملاحظات هامة 
ســـواء  المســـلحة والعاديـــةجميـــع أعمـــال الخرســـانة  .١

الميـــــدا فـــــوق الحـــــوائط او  -للأساســـــات( كانـــــت 
مــــوردة مــــن إحــــدى محطــــات الخلــــط ) ...غيرهــــا

تقـــــدم اســـــماء عـــــدة محطـــــات  ان المعتمــــدة علـــــى
  .التنفيذلإعتماد أحداهما قبل 

يــتم عمــل وقبــل البــدء فــى أعمــال التنفيــذ تصــميم  .٢
للخلطــــــــة الخرســــــــانية علــــــــى أن تقــــــــدم العينــــــــات 
المســـــتخدمة مـــــن المحطـــــة المعتمـــــدة فـــــى وجـــــود 
الاستشـــارى ســـواء كانـــت للركـــام أو الأســـمنت أو 
الإضافات المطلوبة على أن تعطى هذه الخلطـة 

  .المقاومة المميزة للخرسانة المطلوبة
سانة المسلحة وأعمـال المعالجـات فى أعمال الخر  .٣

يســتخدم ســلك ربــاط مجلفــن مــع اســتخدام الكلابــة 
فـــى الربـــاط لجميـــع أســـياخ التســـليح الرئيســـى مـــع 

 .الكانات
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  البند
  الفئة   الكمية  الوحدة  البيــان

  "جنيه " 
  الإجمالى 

  "جنيه " 
  :أعمال الحفـر والـردم )  ١  ١/١

 نـــوع مـــن أنـــواع التربـــة بـــالمتر المكعـــب حفـــر فـــى أى
وتشــــمل الفئــــة ســــند جوانــــب  حتــــي منســــوب التأســــيس

ويلـــزم فـــى حالـــة الحفـــر لـــزوم .  الحفـــر ان لـــزم الأمـــر
ـــتم الحفـــر حتـــى المنســـوب المطلـــوب  الأساســـات ان ي

وفــى حالــة قيــام المقــاول بحفــر أى أجــزاء . للتأســيس 
الــــــــى منســــــــوب مــــــــنخفض عــــــــن المنســــــــوب المحــــــــدد 

ابيــة ، فانــه يلتــزم بمــلء بالرســومات أو التعليمــات الكت
نفــــــس مكونـــــــات ( ادية ــــــــة عـبخرسانــــــتلــــــك الأجـــــــزاء 

علـى حسـابه ودون أى  )الخرسانة العادية للأساسات 
علاوة ، وذلك حتـى المناسـيب المحـددة بالرسـومات ، 

يكــون فقــط حتــى المناســيب هندســي و  كمــا ان القيــاس
والبنــــد . المحــــددة بالرســــومات أو التعليمــــات الكتابيــــة 

مــع نهــو . زالــة الأساســات القديمــة إن وجــدت يشــمل إ
الإعمــال طبقــا للرســومات التنفيذيــة وأصــول الصــناعة 

  .وتعليمات المهندس الاستشارى 

        

      ١٥١٠  ٣م  مما جميعه بالمتر المكعـب       
برمــال نظيفــة مــوردة مــن خــارج ردم  :بــالمتر المكعــب  ١/٢

بـــة الموقــع وخاليـــة مــن الطفلـــة والشــوائب والمـــواد الغري
والسـعر يشـمل الـدمك جيـدا باسـتخدام معـدلات الــدمك 

ســـم مــــع  ٢٠الميكانيكيـــة علـــى طبقـــات لا تزيــــد عـــن 
رشـــــها جيـــــدا بالمـــــاء ونهـــــو العمـــــل نهـــــوا جيـــــدا طبقـــــا 
للمواصفات واصـول الصـناعة والمقـاس لمـا يـتم ردمـه 

  .بعد الدمك فعليا على الطبيعة
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      ٥٤٠  ٣م  مما جميعه بالمتر المكعـب       

ســم  ٩٠طبقــة دقشــوم بســمك توريــد  :بــالمتر المكعــب  ١/٣
مــع نهــو الاعمــال طبقــا للرســومات التنفيذيــة واصــول 

  .الصناعة وتعليمات المهندس الاستشارى
 

        

      ١١٤٤  ٣م  مما جميعه بالمتر المكعب  
 ارصـــــفهتوريـــــد وتركيـــــب بـــــلاط :  :بـــــالمتر المســـــطح   ١/٤

ســــــــم إنتــــــــاج راشــــــــد أو  ٣٠×  ٣٠موزايكــــــــو مقــــــــاس 
 وجــهبــاللون المطلــوب ويكــون  مــا يماثلهــاأو  وفيالصــ

مم ويلصـق الـبلاط علـى ٨عن  لا يقلالبلاطة بسمك 
أسمنت  كجم٣٥٠سم وبمونة ٧طبقة من الرمل سمك 

رمــل والبنــد يشــمل توريــد وعمــل فرشــة ٣م١   لكـــل
ســـم أســـفل الـــبلاط بمحتـــوى ١٠خرســـانة عاديـــة ســـمك 

مــع  ٣عــادى لكــل م بورتلانــدم أســمنت جــك٢٥٠أكثــر 
ـــــاً لأصـــــول الصـــــناعة وتعليمـــــات  الأعمـــــالو نهـــــ طبق

 .الاستشاري 

        

      ٣٦٦  ٢م مما جميعه بالمتر المسطح  
١/٥  

  
توريــــــد وتركيــــــب بــــــردورة أرصــــــفة : بــــــالمتر الطــــــولى 

مـــــــم تعمـــــــل مـــــــن ١٥٠×١٢٠×٥٠٠/٢٥٠خرســـــــانية 
خرســـانة عاديـــة فينـــو طبقـــاً للمواصـــفات إنتـــاج شـــركة 

يع بواسطة ويتم التصن ما يماثلهاالأسمنت المسلح أو 
مكــابس وبطريقــة ميكانيكيــة وإضــافة نســبة مــن المــواد 
ــــــة لتقويــــــة الخرســــــانة والــــــى مونــــــة التركيــــــب  الكيماوي

رمــل فــوق فرشــة  ٣م/كجــم أســمنت ٣٠٠المكونــة مــن 
سم محملـة علـى ٤٠×١٠من الخرسانة العادية بأبعاد 

كحــل والبنــد شــامل  ٣م/كجــم٢٥٠البنــد بنســبة أســمنت 
ـــــاً  اللحامـــــات لأصـــــول الصـــــناعة  وإنهـــــاء العمـــــل طبق
  الاستشارىوتعليمات 
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      ١٦٧  ط.م  مما جميعه بالمتر الطولى  

  :أعمال الخرسانة العادية )   ٢  ٢/١
   :بالمتر المكعب 

سـن ٠.٨توريد وعمل طبقة خرسانة عادية مكونة من 
ـــاتج كســـر الحجـــر ا ـــوردى زيـــرو ن رمـــل ٠.٤لجيـــرى ال

 بورتلانــدى عــادىكجــم أســمنت ٢٥٠+حــرش سليســى 
علــى طبقتــين بيــنهم طبقــة عــزل اســفل ســم  ١٥بســمك 

ـــــــى بالكامـــــــل ـــــــا  مســـــــاحة المبن مـــــــع نهوالاعمـــــــال طبق
للرســــــومات التنفيذيــــــة واصــــــول الصــــــناعة وتعليمــــــات 

 .المهندس الاستشاري

        

      ١٩٥  ٣م  مما جميعه بالمتر المكعب  
ــــالمتر المســــطح  ٢/٢ توريــــد وعمــــل خرســــانة ممسوســــة :  ب

للرســــــومات ونهــــــو الاعمــــــال طبقــــــا  المــــــدرجاتلــــــزوم 
التنفيذيـــــــة واصـــــــول الصـــــــناعة وتعليمـــــــات المهنـــــــدس 

 .الاستشاري

        

      ٢٢٢  ٢م    مما جميعه بالمتر المسطح  
 :بــالمتر المكعــب : المســلحةأعمــال الخرســانة )   ٣  ٣/١

اللبشـة ( للأساسـاتمسلحة خرسانة  لبشة توريد وعمل
 ٣م٠.٨٠مكونـة مـن ) رقاب الاعمدة + السملات + 

رمـــل حـــرش سليســـى ٣م٠.٤٠+ زلـــط نظيـــف متـــدرج 
كجــــم أســــمنت  ٣٥٠+ التكــــوين خــــالى مــــن الأمــــلاح 

ميـــاه تعتمـــد  ةنســـب+ خرســـانة  ٣م/بورتلانـــدى عـــادى 
ى إجهــــاد كســــر للمكعــــب طــــعلــــى رطوبــــة الركــــام وتع

 ٢٨بعـــد  ٢ســـم/كيلـــوجرام ٢٧٥ قـــل عـــنيالقياســـى لا 
يوما طبقا للرسـومات التفصـيلية المرفقـة مـع اسـتعمال 

وتشـــــمل الفئـــــة عمـــــل . كـــــانيكى الخـــــلاط والهـــــزاز المي
الاختبــــــارات اللازمــــــة للتأكــــــد مــــــن صــــــلاحية الميــــــاه 
للخرســانات مــا لــم تكــن ميــاه صــالحة للشــرب وتشــمل 
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بعـــدد لا ) مكعبـــات(أيضـــا اخـــذ عينـــات قياســـية  الفئـــة
 ٣م١٠٠أو كــل  مكعبــات لكــل يــوم صــب ٦يقــل عــن 

ويتبــع فــى جميــع الاختبــارات الســابقة مــا جــاء بــالكود 
قــرار (وتنفيــذ الخرســانات المســلحة المصــرى لتصــميم 

معالجــة للخرســانات مــع ) ٢٠٠١لســنة ٩٨وزارى رقــم 
التنفيــذ الــواردة بــالكود  كافــة شــروط بعــد الصــب واتبــاع

مع نهـو الأعمـال طبقـا للرسـومات التنفيذيـة و أصـول 
. المشـرف علـى التنفيـذ  الصناعة وتعليمات المهندس

) عتمـدةعينـه م(وتشمل الفئة استخدام بسكوته مناسبة 
ومحمـــل  الغطـــاء الخرســـانى القياســـىتحقيـــق  انـــــلضم

علي البند مصنعية الحديد لزوم تسليح أطراف اللبشة 
مـــــــــع نهـــــــــو الاعمـــــــــال طبقـــــــــا  )م  ٢.٠٠بعـــــــــرض ( 

للرســــــومات التنفيذيــــــة وأصــــــول الصــــــناعة وتعليمــــــات 
        .المهندس الاستشارى المشرف على التنفيذ

  
  
  
  
 

      ٢٦٠  ٣م  ه بالمتر المكعبمما جميع       
البند السابق ولكن لزوم شرح : بالمتر المكعب  ٣/٢

السملات طبقا للرسومات التنفيذية واصول الصناعة 
  .وتعليمات المهندس الاستشارى المشرف على التنفيذ

        

      ٢٣  ٣م  مما جميعه بالمتر المكعب       
ـــــالمتر المكعـــــب  ٣/٣ ـــــزوم شـــــرح : ب ـــــد الســـــابق ولكـــــن ل البن

لكمــرات طبقــا للرســومات التنفيذيــة واصــول الصــناعة ا
  .وتعليمات المهندس الاستشارى المشرف على التنفيذ

        

      ٢٧  ٣م  مما جميعه بالمتر المكعب  
  :أعمال المبانـى ) ٤  ٤/١

طــــوب ال مــــن مبــــانىتوريــــد وبنــــاء : بــــالمتر المكعــــب 
ســـــم بمونـــــة مكونـــــة مـــــن ١٥ســـــمك طوبـــــة المنيـــــاوي 

دى عـادى لكـل متـر مكعـب كجم أسمنت بورتلانـ٢٥٠
غمــــر الطــــوب بالمــــاء جيــــدا مــــع  رمــــل وتشــــمل الفئــــة
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كمــا تشــمل عمــل أشــاير حديــد .اســتواء الحــائط رأســيا 
ســــــــم عنــــــــد اتصــــــــال المبــــــــانى ٥٠مــــــــم كــــــــل ٦قطــــــــر 

وكـــــذا معالجـــــة . بالخرســـــانات أو الأعمـــــدة الحديديـــــة 
تـــــرييح المبـــــانى عنـــــد الاتصـــــال بالأســـــقف والكمـــــرات 

وتشــــمل كــــذلك  .بواســــطة تثبيــــت ســــلك شــــبك ممــــدد 
الأعتـــاب اللازمـــة فـــوق الأبـــواب او الفتحـــات ان لـــزم 

) نفس مكونات بند الخرسانة المسلحة للهياكـل(الآمر 
مع نكش اللحامـات جيـدا والـرش الـدائم للمبـانى لمـدة .

مـــــع نهـــــو الاعمـــــال طبقـــــا . ســـــبعة أيـــــام بعـــــد البنـــــاء 
للرســــومات التنفيذيــــة والأصــــول الهندســــية وتعليمــــات 

  . ارىالمهندس الاستش
      ٢٣٠  ٣م  مما جميعه بالمتر المكعب       
ــــالمتر المكعــــب  ٤/٢ ــــد الســــابق ولكــــن بســــمك : ب شــــرح البن

  .سم لزوم السور٦٠
        

      ٤٠  ٣م  مما جميعه بالمتر المكعب  
ــــالمتر المكعــــب  ٤/٣ ــــد الســــابق ولكــــن بســــمك : ب شــــرح البن

  .سم لزوم السور٣٠
        

      ٧٧  ٣م  مما جميعه بالمتر المكعب  
ــــالمتر المكعــــب  ٤/٤ ــــد الســــابق ولكــــن بســــمك : ب شــــرح البن

  .سم لزوم السور١٥
        

      ١٥  ٣م  مما جميعه بالمتر المكعب  

  :الاعمال المعدنية )  ٤  
توريـــــــد وتنفيـــــــذ قطاعـــــــات معدنيـــــــة حســـــــب : بـــــــالطن 

التصــــــــنيع  والســــــــعر يشــــــــمل. الرســــــــومات التنفيذيــــــــة 
 والتنظيـــف بالســـفح بالرمـــال والـــدهان والنقـــل والتركيـــب

مــــل عليــــه المســــامير والجــــوايط وجميــــع خــــردوات ومح
ـــــــاح قيـــــــاس العـــــــزوم  ـــــــب واللحـــــــام والـــــــربط بمفت التركي

كمــا يشــمل . للمســامير عاليــة المقاومــة بــدون عــلاوة 
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ـــــه أى بلتـــــات إضـــــافية لعمـــــل أى  ـــــد ومحمـــــل علي البن
ـــــــــر الموضـــــــــحة  ـــــــــة غي ـــــــــالكمرات المعدني وصـــــــــلات ب

كمـــا يشـــمل البنـــد تنفيـــذ دهـــان . بالرســـومات التنفيذيـــة 
أوجــه  ٣+ ع الأعمــال المعدنيــة بــوجهين برايمــر بجميــ

شــركة  إنتــاجمــن  بويــة مانعــة للصــدأ بــاللون المطلــوب
والبنـد يشـمل ) . عينـات معتمـدة (مـا يماثلهـا  يوتن أو

تنفيــذ روابــط القــص فيمــا بــين القطاعــات المعدنيــة مــع 
نهــــــو الأعمــــــال طبقــــــاً للرســــــومات التنفيذيــــــة وأصــــــول 

ــــالوزن مــــن الر الصــــناعة  ــــاس ب ــــار والقي ســــومات باعتب
بــدون عــلاوة للمســامير  ٣م/طــن ٧.٨٥كثافــة الحديــد 
 و كمـــــا يشـــــمل البنـــــد مـــــددات الأســـــقف. واللحامـــــات 

طبقـــا للرســـومات وتعليمـــات المهنـــدس  قـــوائم الصـــرف
  . الإستشاري

      ٢٨  طن  مما جميعه بالطن  
  :أعمال الطبقات العازلة ) ٦  ٦/١

للرطوبـــة بـــالمتر المســـطح توريـــد وعمـــل طبقـــة عازلـــة 
والمياه بالـدهان البيتـومين المؤكسـد السـاخن للجلسـات 

بالـــدهان ) رقـــاب الاعمـــدة – لســـملاتا( والخرســـانات 
 ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و

الســـــــعر يشـــــــمل كـــــــل مـــــــا يلـــــــزم لنهـــــــو العمـــــــل طبقـــــــا 
ات أصـــول الصـــناعة والمواصـــفللرســـومات التنفيذيـــة و 

  .الفنية و تعليمات المهندس الأستشارى

        

      ٥٠٠  ٢م  مما جميعه بالمتر المسطح  
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توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة  :بالمتر المسطح  ٦/٢
 عبارة عن شرائح بيتومينية معدله على أساس من البولي

إنتاج شركة Torched Membrane ) تورشيد(استر 
/  كجم٤ يوزن يماثلهاما أو  )بيتونيل(النيل لمواد العزل 

أماكن  وأيالأساسات لزوم عزل  )مم ٣.٦(سمك  ٢م
مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية أخرى يحددها 

      .وللأصول الهندسية وتعليمات المهندس الاستشاري

        

      ١٠٢٥  ٢م  سطحمما جميعه بالمتر الم  
ـــالمتر المســـطح  ٦/٣ ـــة مـــن صـــاج  :ب ـــد وتركيـــب تغطي توري

مــم طبقــاً للرســومات المرفقــة ٠.٧جلفــن ســمك معــرج م
ـــــى المســـــطح  هندســـــيوالقيـــــاس  للمســـــاحة  الأفقـــــيعل
مـــع تثبيـــت الصـــاج بكمـــرات بمســـامير ذاتيـــة  المغطـــاة

ومحمـــل علـــى البنـــد عمـــل طبقـــة  مـــم ٦التثقيــب قطـــر 
 العـالى الكثافــةعازلةاسـفل الصـاج مــن البـولى إيثيلــين 

  :تنفذ طبقا للاتىو  مم ١٠عن  وبسمك لايقل
   معدنيةهيز وتنظيف الاسطح التج-أ
  معدنيةيتم فرد الالواح العازلة على الاسطح ال-ب

ســم  ١٢مــع عمــل تــداخل بينهمــا بمســافة لا تقــل عــن 
   او طبقا لتعليمات الشركة المنتجة

مــع نهــو الاعمــال طبقــا للرســومات التنفيذيــة واصــول 
مــع نهــو   .الصــناعة وتعليمــات المهنــدس الاستشــاري

ســومات التنفيذيــة وأصــول الصــناعة الأعمــال طبقــاً للر 
  .وتعليمات المهندس الاستشاري

        

      ١٤٧٠  ٢م  مما جميعه بالمتر المسطح  

  :أعمـال الأسقف الزائفة) ٧  ٧/١
طح  المتر المس  توريــــد وتركيــــب ســــقف مســــتعار: ب

ســــــم  ٦٠×٦٠الجــــــبس المــــــدهون فينيــــــل مــــــن ألــــــواح 
وتشــــمل الفئــــة عمــــل الفتحــــات اللازمــــة عنــــد مخــــارج 

الأنــــارة أو أجهــــزة المكيفــــات ان وجــــدت كمــــا  وحــــدات
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تشــمل الفئــة عمــل فتحــات الصــيانة اللازمــة بالأســقف 
وخلافة كمـا تشـمل فئـة  .إن وجدت  لوحدات التكييف

تجهيـــز ســـطح الجيبســـون بـــورد للـــدهان بعـــد التركيـــب 
والقياس يكون للآجزاء المنفذة فقـط أيـا كـان مسـطحها 

صــــول مــــع نهــــو الأعمــــال طبقــــاً للرســــومات وحســــب أ
  .الصناعة وحسب تعليمات المهندس الاستشارى

      ٦٠٠  ٢م  مما جميعه بالمتر المسطح  
  :أعمال الألومنيوم) ٨   ٨/١

توريد وتركيب شبابيك ألومنيوم من : بالمتر المسطح
أو ما يماثلها باللون )  (jumboقطاعات 

عبارة عن شباك محوري من  ٦المطلوب نموذج ش
ضلفة شبابيك  ٣جاج عدد قطاعات الالومنيوم والز 

للمدرجات والبند يشمل جميع الاكسسوارات اللازمة 
للتركيب مع نهو الاعمال طبقا للرسومات وحسب 
  .أصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري

        

      ٣٣  ٢م  مما جميعه بالمتر المسطح  
شرح البند السابق ولكن لزوم نموذج : بالمتر المسطح  ٨/٢

رة عن قطاعات الومنيوم وزجاج مصنفر عبا ٧ش
سم  ٧٠الجزء العلوى محوري من اسفل بارتفاع 

سم لزوم شبابيك  ٦٠والسفلى ثابت بارتفاع 
الحمامات بمبنى المدرجات والبند يشمل جميع 

الاكسسوارات اللازمة للتركيب مع نهو الاعمال طبقا 
للرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات 

  .المهندس الاستشاري

    
  
  
  
  

    

      ٧  ٢م  مما جميعه بالمتر المسطح  
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شرح البند السابق ولكن لزوم نموذج : بالمتر المسطح  ٨/٣
عبارة عن قطاعات الومنيوم وزجاج مصنفر  ١ش

ضلفة منزلق لزوم الشبابيك الامامية  ٢عدد 
للمدرجات والبند يشمل جميع الاكسسوارات اللازمة 

ات وحسب للتركيب مع نهو الاعمال طبقا للرسوم
  .أصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري

  

        

      ٩.٥  ٢م  مما جميعه بالمتر المسطح  
شرح البند السابق ولكن لزوم نموذج : بالمتر المسطح  ٨/٤

عبارة عن شباك محوري من قطاعات الومنيوم  ٨ش
سم لزوم  ٠,٧ضلفة منزلق بارتفاع  ١وزجاج عدد 

ميع الاكسسوارات شبابيك المدرجات والبند يشمل ج
اللازمة للتركيب مع نهو الاعمال طبقا للرسومات 

وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس 
  .الاستشاري

        

      ٢  ٢م  مما جميعه بالمتر المسطح  
توريد وتركيب باب الومنيوم من : بالمتر المسطح  ٨/٥

او ما يماثلها باللون المطلوب ) (jumboقطاعات 
 ١طاع الومنيوم وزجاج عبارة عن ق ٧نموذج ب

لزوم أبواب حجرات  ٢.٢٠ضلفة مفصلى بارتفاع 
  النظافة و دورات المياه بمبنى المدرجات 

والبند يشمل جميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب مع 
نهو الاعمال طبقا للرسومات وحسب أصول 

  .الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري

        

      ٨  ٢م  سطحمما جميعه بالمتر الم  
توريد وتركيب باب الومنيوم من : بالمتر المسطح  ٨/٦

او ما يماثلها باللون المطلوب ) (jumboقطاعات 
 ٢عبارة عن قطاع الومنيوم وزجاج  ٩نموذج ب
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م وضلفة علوية ثابتة  ٢,٢ضلفة مفصلى بارتفاع
لزوم أبواب المداخل الصغيرة بمبنى  ١,٠بارتفاع

ات اللازمة المدرجات والبند يشمل جميع الاكسسوار 
للتركيب مع نهو الاعمال طبقا للرسومات وحسب 
  .أصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري

      ٤٨  ٢م  سطحمما جميعه بالمتر الم  
توريد وتركيب باب الومنيوم من : بالمتر المسطح  ٨/٧

او ما يماثلها باللون المطلوب ) (jumboقطاعات 
 ١وزجاج  عبارة عن قطاع الومنيوم ٨نموذج ب

لزوم أبواب غرف  ٢.٢٠ضلفة مفصلى بارتفاع 
  التحضير والتعقيم بمبنى المدرجات

والبند يشمل جميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب مع 
نهو الاعمال طبقا للرسومات وحسب أصول 

  .الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري

        

      ٨  ٢م  مما جميعه بالمتر المسطح  
          :لتكسيات أعمال البيــاض وا  
توريــد وعمــل بيــاض تخشــين داخلــي  :بــالمتر المســطح  ٩/١

يتكــــــون مــــــن الطرطشــــــة . لــــــزوم الحــــــوائط والأســــــقف 
ـــة بنســـبة  ـــد عـــادى ٤٥٠الابتدائي كجـــم أســـمنت بورتلان

لكــــل متــــر مكعــــب رمــــل حــــرش مــــع خلخلــــة لحامــــات 
المباني وغسـلها بالميـاه جيـدا قبـل الطرطشـة ثـم طبقـة 

ت بورتلانـــدى عـــادى كجـــم أســـمن ٣٠٠البطانـــة بنســـبة
لكـــل متـــر مكعـــب رمـــل مـــع اســـتخدام مـــادة اكريليكيـــة 
لتحســـين التشـــغيلية ، و تـــدرع طبقـــة البطانـــة وتســـوى 
جيــدا  بالقــدة و تمــس بالمحــارة و تعمــل بهــا تموجــات 

ســـم ٥مـــم و علـــى أبعـــاد لا تزيـــد عـــن ٣أفقيـــة بعمـــق 
ســـم مـــع ١, ٥بســـمك نهـــائي  ٠وتكـــون طبقـــة البطانـــة

ــــار اللا ــــم طبقــــة الضــــهارة ٠زمــــة عمــــل البــــؤج والأوت ث
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أسـمنت كجم  ٢٥٠: مم و مكونة من ٦بسمك نهائي 
( رمـــــل نـــــاعم لكـــــل متـــــر مكعـــــب  عـــــادى بورتلانـــــدى

و تدرع طبقة الضهارة و تسوى جيدا بالقـدة ) جباسى 
للحصـــول علـــى ســـطح مســـتوى تمامـــا، مـــع التخشـــين 

والبنــــد شــــامل توريــــد وتنفيــــذ . والمــــس جيــــدا بالمحــــارة 
ارج ســـــطح البيــــــاض ســــــم خـــــ١وزرات بيـــــاض ســـــمك 

ســم بالأمــاكن المطلوبــة باللوحــات ١٠أعلاهــا وارتفــاع 
مـــــــع نهـــــــو الأعمـــــــال طبقـــــــا للرســـــــومات التنفيذيـــــــة و 

 .للأصول الهندسية وتعليمات المهندس الاستشارى 

      ٢٠٠  ٢م  سطحمما جميعه بالمتر الم  
توريد وعمل بياض تخشين  :بالمتر المسطح  ٩/٢

تكون من الطرطشة ي.  )القياس هندسي( للواجهات
كجم أسمنت بورتلاندى عادى ٤٥٠الابتدائية بنسبة 

لكل متر مكعب رمل حرش مع خلخلة لحامات 
المباني وغسلها بالمياه جيدا قبل الطرطشة ثم طبقة 

كجم أسمنت بورتلاندى عادى  ٣٠٠البطانة بنسبة
لكل متر مكعب رمل مع استخدام مادة اكريليكية 

طبقة البطانة وتسوى  لتحسين التشغيلية ، و تدرع
جيدا  بالقدة و تمس بالمحارة و تعمل بها تموجات 

سم ٥مم و على أبعاد لا تزيد عن ٣أفقية بعمق 
سم مع ١, ٥بسمك نهائي  ٠وتكون طبقة البطانة

ثم طبقة الضهارة ٠عمل البؤج والأوتار اللازمة 
أسمنت كجم  ٢٥٠: مم و مكونة من ٦بسمك نهائي 

) جباسى(رمل ناعم مكعب  لكل متر عادى بورتلاند
و تدرع طبقة الضهارة و تسوى جيدا بالقدة للحصول 
على سطح مستوى تماما، مع التخشين والمس جيدا 

مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية . بالمحارة 
  .و للأصول الهندسية وتعليمات المهندس الاستشاري

        

      ١٠٠٠  ٢م  سطحمما جميعه بالمتر الم  
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لزوم  توريد وتركيب سيراميك :لمتر المسطحبا  ٩/٤
وغرف التحضير والتعقيم   المياهدورات  ارضيات

سم أو حسب تعليمات ٣٠×٣٠عن  لا يقلمقاس 
أو ما يماثلها  كليوباترا إنتاج سم١سمك  الاستشاري

ويتم . ب حسب الرسوماتوترك اول الجودة فرز في
كجم أسمنت للمتر ٣٥٠اللصق بمونة مكونة من 

ثم يتم عمل السقية بلبانى الأسمنت .ب المكع
كما يلزم عند . الأبيض أو الملون مع التنظيف التام 

لصق السيراميك ألا يكون بارزا عن حلوق الأبواب 
والشبابيك كما يجب شطف أحرف السيراميك عند 

و تشمل الفئة عمل . التركيب  بالزوايا والتقابلات  
ي أشكال أي تشكيلات من السيراميك بأي لون و بأ

مع نهو الأعمال طبقا للرسومات ٠أو مقاسات 
التنفيذية وللأصول الهندسية وتعليمات المهندس 

     .الظاهرة  للأجزاء هندسيوالمقاس الاستشاري 

        

      ١٣٥  ٢م  مما جميعه بالمتر المسطح  
توريــــد وتركيــــب ســــيراميك للحــــوائط : بــــالمتر المســــطح  ٩/٥

مطـــــــــابخ وغـــــــــرف وال الميـــــــــاهالداخليـــــــــة لـــــــــزوم دورات 
لا التحضــــير و التعقــــيم و المــــدرجات وغيرهــــا مقــــاس 

 الاستشــاريســم أو حســب تعليمــات ٤٠×٣٠عــن  يقــل
الجــودة  مــا يماثلهــا فــي إنتــاج كليوبــاترا أو ســم١ســمك 

ويتم اللصـق بمونـة مكونـة )  عينة معتمدة (فرز أول 
كجم أسـمنت للمتـر المكعـب رمـل بعـد عمـل ٣٥٠من 

كجـــــم ٤٥٠مكونـــــة مـــــن الطرطشـــــة الابتدائيـــــة بمونـــــة 
ثــم يــتم عمــل الســقية .  أســمنت للمتــر المكعــب رمــل 

بلبــــانى الأســــمنت الأبــــيض أو الملــــون مــــع التنظيــــف 
كما يلزم عند لصـق السـيراميك ألا يكـون بـارزا . التام 

عـــــن حلـــــوق الأبـــــواب والشـــــبابيك كمـــــا يجـــــب شـــــطف 
. أحــرف الســيراميك عنــد التركيــب  بالزوايــا والتقــابلات
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أي تشكيلات من السـيراميك بـأي  و تشمل الفئة عمل
مـــع نهـــو الأعمـــال ٠لـــون و بـــأي أشـــكال أو مقاســـات 

ــــــــة وللأصــــــــول الهندســــــــية  ــــــــا للرســــــــومات التنفيذي طبق
 هندســـــيوالمقـــــاس وتعليمـــــات المهنـــــدس الاستشـــــاري 

  .الظاهرة  للأجزاء
      ٦٧٠  ٢م  مما جميعه بالمتر المسطح  
   :أعمال الرخام و الجرانيت   ١٠/١

توريد وتركيب تكسية لزوم الدرج  بالمتر الطولى
الرئيسى أو أى أماكن أخرى يحددها المهندس 

من أى نوع ( الإستشارى  ، من الجرانيت المصرى 
سم  ٢سم والقائمة بسمك ٤وتكون النائمة بسمك )  

ويكون اللصق بمونة مكونة من ) عينات معتمدة(
كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل متر مكعب ٣٥٠

رد الجرانيت للموقع تام الجلاء و رمل على ان يو 
على أن تملأ اللحامات بلبانى الأسمنت المضاف 

اليه بودرة الرخام  مع إضافة أكسيد باللون المطلوب 
والسعر يشمل الصقل والجلاء والتلميع للأجزاء 

الظاهرة بعد التركيب كما يلزم وقاية الجرانيت بعد 
ئة التركيب بتغطيته بطبقة من الجبس، وتشمل الف

ان لزم ) تلابيس(كذلك عمل وزرة من نفس النوع 
سم دون علاوة نظير ٢٠سم وارتفاع ٢الامر سمك 

ذلك كما تشمل الفئة عمل جزء بكامل طول الدرجة 
سم مع نهو الاعمال ٥بعرض ) فرملة ( غشيما 

دسية طبقا للرسومات التنفيذية وللاصول الهن
  .وتعليمات المهندس الاستشارى

        

      ٨٧  ط.م  بالمتر الطولى مما جميعه  
١٠/٢  

  
بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع رخام تريستا 

٤٠xسم لزوم الممر الخارجي ومداخل  ٢سمك  ٤٠
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المدرجات على ان تكون خالية من العيوب ويتم 
اعتماد عينة قبل البدء في التوريد بمعرفة جهاز 

  الاشراف
      ٣٥٠  ٢م  مسطحمما جميعه بالمتر ال  
رخام جلالة مصري بالمتر المسطح توريد وتركيب   ١٠/٣

سم يكون خالي من العيوب و البقع و  ٢سمك 
التشققات و يتم تركيبه كحلق للشباك ويتم تثبيته 

برباطات جبس ويتم تسقيته بمونة اللباني بعد وضع 
كانات من النحاس المثبتة بالكولا في ظهر الرخام 

و التركيب  سم و بعد الانتهاء من التثبيت ٥٠كل 
مع نهو الاعمال طبقا يتم الذملكة و التلميع 

للرسومات التنفيذية وللاصول الهندسية وتعليمات 
  .المهندس الاستشارى

        

      ١٢  ٢م  مسطحمما جميعه بالمتر ال  
  : أعمال الدهانات  ١١/١

القياس ( توريد وعمل دهانات: بالمتر المسطح
لزوم   (emulsion)من المستحلب المائي  )هندسي

والذي يحتوى ) عينة معتمدة( الواجهات الخارجية
 )Plasticized Resin( على دقائق الراتنجات الملونة

في محلول مائي مضاف إليه مواد رغوية وأخري 
مشتته بالإضافة إلى خضاب تلوين ويتكون من 
ثلاثة اوجه خلاف الوجه التحضيري مع عمل 
اكثر من  المعجون اللازم علي أن يتم اقتراح منتجات

شركة يوتن أو سكيب أو ما يماثلهما في (شركة مثل 
وعلى أن يتم التنفيذ طبقا للنشرة الفنية ) الجودة
مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية . للمادة

 .وللأصول الهندسية وتعليمات المهندس الاستشاري 
.  
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      ٩٩٠  ٢م  مما جميعه بالمتر المسطح  
قبل الدهان لابد من التاكد من تمام :(بالمتر المسطح  ١١/٢

توريد وعمل دهانات ايبوكسي لزوم  ) نظافة السطح
ارضيات المدرجات من طبقتين الاولى بوليمر 

ثم طبقة دهان ," ميكرون   ٨٠- ٤٠برايمر بسمك "
نهائي تحتوي على برايمر وطبقة ايبوكسي بسمك 

بحيث يتم الدهان في درجة حرارة ين ,ميكرون  ٣٠٠
درجة مئوية وان يتم المزج بكميات قليلة  ٣٠و  ١٥

وببطء ثم وضع طبقة نهائية من البولي يوريثان من 
ثم تتم صنفرة ,اجل الحفاظ على اللون واللمعة 

الارضية كاملة بعد مرور يومين من دهان الارضية 
مع التاكد من ,للتاكد من تمام تصلب الطبقة 

مع نهو الأعمال طبقا ٠الصنفرةالتصلب قبل 
لرسومات التنفيذية وللأصول الهندسية وتعليمات ل

      .المهندس الاستشاري
  

        

      ٢١٠  ٢م  مما جميعه بالمتر المسطح  
بالمتر المسطح  يتم عمل قوائم خشبيه لزوم القوائم   ١١/٣

درج المدرجات كما هو  الرئيسيه للمدرجات بما فيها
 ٤*١موضح بالروسومات ومحمل عليه ماراين 

بوصه وحمالات  ٤*١ل دكم أفقيه عم بوصه مع
فطسه  بوصه ويتم تطبيق فوق المراين ٤* ١رئيسيه 

سم ثم تطبيق ألواح ١.٥بوصه بمسافات بينها  ٤*١
بوصه بإلاتجاه المتعامد على  ٤*١عاشق ومعشوق 
  الفطسه بالنسبه

        

      ٦٠  ٢م  مما جميعه بالمتر المسطح  
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ئم الرئيسيه بالمتر المسطح يتم عمل التجاليد القوا  ١١/٤
من   للمباني الطوب ويتم التثبيت عليها علفه

بوصه مع عمل الدكم العرضيه  ١*٢الخشب السويد 
عاشق  ٤*١السويد   سم والتكسيه بألواح ٥٠كل 

  ومعشوق

        

      ٢٤  ٢م  مما جميعه بالمتر المسطح  
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