
 الجیبسون بورد
 

 ملیمتر ١٣ متر بسمك شائع ٣سم فى ١٢٠الواح جبسیة بمقاس  عبارة عن
الوجھین ورق رقیق بألوان اما ابیض او اخضر  وھى مغلفة وملتصق بھا من

 فاتح او احمر
 
 

 اللون الابیض ھى جیبسون بورد عادى فالالواح ذات
 

 للرطوبة وذات اللون الاخضر الفاتح مقاومة
 

 ملیمتر ١٧وذات اللون الاحمر مقاومة للحريق وسمكھا 

  ةالصور المرفق

   
 

 
على الشبك  والواح الجیبسون بورد تستعمل فى الاسقف بديلا عن البیاض

 الممدد
 

 المتعددة وخاصة فى ديكورات السقف ذات المناسیب
 

 ويمكن تثبیت الواح الجیبسون بورد على السقف الخرسانى مباشرة عن
 طريق قطاع صاج يسمى اومیجا كما بالصورة
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 سم ٦٠الصاج المسمى اومیجا على مسافات  حیث يتم تثبیت اعواد قطاعات
 الفیشر متجاورة على السقف الخرسانى بمسمار

 
 ثم يثبت بیھا الواح الجیبسون بمسمار قلاووظ لايصدأ

 
 المسمار داخل اللوح ويمعجن حتى لايظھر ويخوش

 
بورد كالبیاض العادى بدون ديكورات او  عتبر الواح الجیبسونوفى ھذه الحالة ي
  مناسیب بالسقف

 
 

الطريقة فى ظروف خاصة وقلیلة حیث ان البیاض العادى  وتستخدم ھذه
 وارخص افضل

  ةالصور المرفق
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الجیبسون بورد  اما فى حالة عمل ديكورات ومناسیب مختلفة بالسقف يفضل
 لانه ارخص واسرع من البیاض على الشبك الممدد

 
يتم النزول بأعواد الاومیجا للمنسوب المطلوب وتثبت  وفى ھذه الحالة

بواسطة قطاع اخر يسمى سى لانه على  بالسقف عن طريق اذرع الومنیوم
 c شكل حرف الـــ

 
 بالصورة كما

 
 

بھا قطاع  اى انه يتم تثبیت الاذرع الومنیوم بالسقف بمسمار الفیشر ويثبت
 ١٢٠ -١٠٠ مسافات بمسمار سن صاج وعلى المنسوب المطلوب وعلىc الــ

  سم
 
 

 بسن صاج ايضا c ثم يثبت قطاع الاومیجا بقطاع الــ
 

  لوح الجیبسون بقطاع الاومیجا بمسمار قلاووظ واخیرا يثبت
 
 
 
 
 

  ةالصور المرفق
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 بالسقف] تیش ]المسمار الاول يمین فیشر لتثبیت الاذرع الالومنیوم وتسمى

 
 معا المسمار الاوسط سن صاج لتثبیت القطاعات الصاج

 
 الاومیجا المسمار الاخیر على الشمال لتثبیت لوح الجیبسون بورد فى قطاع

 
 
 

 ٧٠ -٥٠حدود  وتكلفة المتر المسطح من الجیبسون بورد الات ومصنعیة فى
 عمله جنیه مصرى تبعا لصعوبة تصمیم السقف المراد

  ةالصور المرفق
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 المصیص وبیتم استعمال معجون مخصوص للجیبسون بورد اساسه

 
   لسد اللحامات والفجوات

  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع والاشراف الھندسى على المشاریع الانشائیة

  ـــ الاسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
  mco.gmail@1410architecture/ ایمیل 

  
  

  تابع الصور بالاسفل
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تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع والاشراف الھندسى على المشاریع الانشائیة

  ـــ الاسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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